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ROZWINIECIE
instalacja c.o.

1. Catos¢ wykona¢ z obecnie obowigzujgcymi
przepisami.

2. Uwzgledniono usytuowanie budynku wzgledem
stron $wiata.

3. Obcigzenie cieplne obliczone wg normy PN-EN
12831.

4. Instalacje dobrano na parametry: 70/50°C

5. Obliczen hydraulicznych dokonano w oparciu o
system rur i ksztaltek stalowych zaciskanych i
zawory termostatyczne.

6. Instalacje wykonywa¢ z zachowaniem
wymaganych szeroko$ci drég ewakuacyjnych.

7. Przy przejéciach przez przegrody o okre$lonej
odpornosci ogniowej stosowac¢ atestowane
przepusty

UWAGA:zmiana zaworéw na inny typ wymaga

ponownych obliczen hydraulicznych i dobranie

poprawnych nastaw (poza zakresem tego

opracowania).
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PRk TAKT ' Poszanowania Energii
- 90-224 £ ODZ, UL. POMORSKA 77
TEMAT:| LOM - MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKOW ADRES:[ 95-100 Zgierz,
ZASOBU KOMUNALNEGO ORAZ UZYTECZNOSCI ul. Diuga 40
PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA ZGIERZA N DZREEK: 140 - 141, 79/9 obreb Zgierz 129
KAT. OBIEKTU: | XII|
INWESTOR: | GMINA MIASTO ZGIERZ, pl. Jana Pawia Il 16
Faza proex:| BUDOWLANY sranza| SANITARNA
TRESS . o | (05.2019
wow:| ROZWINIECIE - inst. c.o. s 1:100
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WSPGLPRACA: | mgr inz. PIOTR SZEWCZYK rew.
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