
OZNACZENIA:

Projektowane przewody wewnętrznej instalacji

wodociągowej (kolejno: cwu, cyrkulacja)
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4.

Sklep

- 26,95 m2

Zaplecze

- 12,24 m2

W.C.

- 3,25 m2

Pokój

- 14,78 m2

Węzeł C.O.

- 10,48 m2

Kuchnia

- 12,18 m2

W.C.

- 2,90 m2

N

Holl

- 2,20 m2

W.C.

- 1,60 m2

Komunikacja

- 26,95 m2

Pokój

- 26,20 m2

Kuchnia

- 17,00 m2

Pokój + aneks

- 22,88 m2

Pokój

- 12,02 m2

Kuchnia

- 7,84 m2

W.C.

- 0,85m2

KRATY

Wodom.z.w.
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1. Całość wykonać z obecnie obowiązującymi

przepisami.

2. Uwzględniono usytuowanie budynku  względem

stron świata.

3. Obciążenie cieplne obliczone wg normy PN-EN

12831.

4. Instalację dobrano na parametry: 80/60°C

5. Obliczeń hydraulicznych dokonano w oparciu o

system rur i kształtek stalowych zaciskanych i

zawory termostatyczne.

6. Instalacje wykonywać z zachowaniem

wymaganych szerokości dróg ewakuacyjnych.

7.   Przy przejściach przez przegrody o określonej

     odporności ogniowej stosować atestowane

     przepusty

UWAGA:zmiana zaworów na inny typ wymaga

ponownych obliczeń hydraulicznych i dobranie

poprawnych nastaw (poza zakresem tego

opracowania).
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