Zatacznik nr 8 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Wymagane parametry techniczne systemu boiska z trawy syntetycznej:
I. Mata amortyzujaca

a) z gotowych do utozenia prefabrykatéw tzw. shock-paddéw o otwartej strukturze komérkowej
przepuszczalnej dla wody, o grubosci minimum 15mm.

Il. Trawa syntetyczna

a) podktad nosny

- dwuwarstwowy sktadajacy sie z osnowy i pokrycia zabezpieczajgcego spodnig strone wyktadziny,
poliuretanowy lub gumowy nadajacy sie do recyklingu, o grubosci minimum 1mm. Nie dopuszcza sie
podkfadu lateksowego

b) runo-wtékno

- tuftowane lub tkane

- monofilowe proste polietylenowe, zbrojone wtopionym rdzeniem z innego tworzywa niz pozostata
czes$¢ wtdkna

- wiékna trawy dwukolorowa zielen

- wysokos¢ widkna trawy - minimum 50mm

- grubos$¢ widkna trawy - minimum 300 mikronéw

- szerokos¢ wtékna trawy - minimum 1mm

- Dtex pojedynczego wtékna trawy - minimum 2000

- ilo$¢ peczkéw szt/m? - minimum 10 000

- ilo$¢é wtdkien szt/m?2 - minimum 120 000

- wyrywnos¢ peczka trawy - minimum 40N

Ill. Wypetnienie

a) wypetnienie stabilizujace i podnoszace sprezystosé widkna

- piasek kwarcowy, sortowany, ptukany, o zaokraglonym ksztatcie i odpowiedniej dla danego systemu
granulacji zapewniajgcej przyleganie nawierzchni do podtoza ( niedopuszczalne jest stosowanie
piasku kwarcowego o wiekszych frakcjach niz dopuszczone w karcie technicznej sztucznej trawy )

- wypetnienie organiczne w 100% pochodzenia roslinnego tj. korkowe suche

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrow
catego systemu nawierzchni Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia n/w
dokumentow:

1) raportu z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (akredytowane przez
FIFA) dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni podktad elastyczny + trawa + wypetnienie
organiczne) potwierdzajgcy zgodnos¢ jej parametrow z wymaganiami FIFA Quality Programme

for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA Quality Pro lub Quality, oraz potwierdzajgcy
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minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej okreslone w postepowaniu przetargowym.

2) raportu z badan laboratoryjnych przeprowadzonych przez niezaleine, specjalistyczne
laboratorium dla oferowanego systemu nawierzchni (wykfadzina, wypetnienie, mata
amortyzujgca), potwierdzajacy jego zgodnos¢ z aktualng normg EN15330-1:2013/PN-EN15330-
1:2014-2.

3) atestu PZH dla poszczegdlnych elementéw oferowanego systemu nawierzchni,

4) Autoryzacji Producenta trawy syntetycznej wystawiona dla Wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie,

5) sprawozdania z badan wydane przez akredytowane laboratorium na zawarto$¢ metali ciezkich
oraz wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA) w wyktadzinie ze sztucznej

trawy oraz w granulacie stanowigcym jej wypetnienie w odniesieniu do Rozporzgdzenia REACH,

Wykonawca inwestycji jest zobowigzany do uzyskania Certyfikatu FIFA Quality zgodnie

z wymogami FIFA na wykonany system nawierzchni ze sztucznej trawy dla modernizowanego
obiektu, po wykonaniu niezbednych badan przez specjalistyczne, akredytowane przez FIFA
laboratorium.



