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2.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Obszar, na ktérym planowana jest budowa drég wewnetrznych w miejscowosci
Szewce (ul. Zwirowa, ul. Piaskowa) potozony jest na dziatach nr ewid. 356/12, 355/1,
402, 345/3, 345/5, 345/28, 345/27 obreb 0015 Szewce, gm. Sitkdwka-Nowiny.

Ulica Zwirowa oraz ul. Piaskowa w m. Szewce posiadajg nawierzchnie z
kruszywa famanego. Szerokos¢ istniejacych jezdni wynosi okoto 2,8 - 3,6 m.
Odwodnienie jezdni drog odbywa sie poprzez sptyw powierzchniowy na istniejgce
tereny przydrozne.

Pas drogowy projektowanych odcinkow ulic przebiega wzdiuz zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz dziatek niezabudowanych.

W obrebie dziatek, na ktérych projektowana jest budowa drég wystepuje
uzbrojenie terenu:

» sie¢ wodociggowa,

» sie¢ kanalizacji sanitarnej,
» siec elektroenergetyczna,
» sie€ gazowa,

* sie¢ telekomunikacyjna.

2.20PIS PROJEKTOWANYCH ZADAN:

Projektuje sie budowe drég wewnetrznych na dziatkach nr ewid. 356/12, 355/1, 402,
345/3, 345/5, 345/28, 345/27 obreb 0015 Szewce, gm. Sitkdwka-Nowiny (ul. Piaskowa i
ul. Zwirowa) o nawierzchni z kostki typu ECO o szerokosci 3,5 — 4,0 m oraz wykonanie
obustronnych poboczy z kostki betonowej szerokosci 0,5 - 0,75 m. Dtugosé
projektowanych ulic wynosi 413,82 m. (178.83 + 234.99 m).

Odwodnienie jezdni drogi i poboczy z kostki betonowej bedzie odbywato sie za
pomocg spadkdédw poprzecznych nawierzchni oraz profilu podtuznego drogi. Wody
opadowe zostang odprowadzone do projektowanych skrzynek wpustowych a nastepnie
do projektowanych studni chtonnych srednicy DN 1200 i DN80O.



2.2.1. Branza drogowa

» Wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki typu ECO szerokosci 3,5 - 4.0 m.b.,

» Wykonanie obustronnych poboczy z kostki betonowej o szerokosci 0,5 — 0,75 m.b.,
» Wykonanie skrzynek wpustowych wraz z przykanalikami deszczowymi — 16 szt.,

» Wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej,

» Wykonanie 9 szt. studni chtonnych.

Powierzchnia projektowanych ulic o0 nawierzchni z kostki typu ECO : 1554.6 m?
Ditugos$¢ budowanych ulic: 178,83 + 234,99 m.b.
Powierzchnia poboczy z kostki betonowej : 433 m?

Powierzchnia zjazddéw o nawierzchni z kostki betonowej: 82 m?

2.2.2. Branza elektryczna

Budowa linii kablowych oswietlenia ulicznego:

1) Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego YAKXS 4 x 35 mm?:
lc=470(550) m,

2) Budowa aluminiowych stupéw osw. z wysiegnikiem jednoramiennym
h =7 m + wysiegnik jednoramienny 1m/1m /5% — 12 szt.
3) Montaz opraw osw. LED 48W — 12 szt.

2.30BSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicy dziatek nr ewid. 356/12, 355/1, 402,
345/3, 345/5, 345/28, 345/27 obreb 0015 Szewce, gm. Sitkbwka-Nowiny. Ponadto
projektowana budowa drég wewnetrznych w miejscowosci Szewce nie wprowadza
ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sagsiednich oraz nie narusza interesu oséb
trzecich.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3
pkt. 20 Prawa budowlanego, ktoéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu
nalezy rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisbw odrebnych, wprowadzajagcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

Dane _informujace czy teren, na kiérym jest projektowany obiekt budowlany jest
wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podleqga ochronie na podstawie ustalen
miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzennego:




Inwestycja zlokalizowana jest poza strefami ochrony konserwatorskiej, ktére
podlegajg opiece i ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r. poz. 1446 ze zm.). W przypadku
znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia
wykopaliska, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Swietokrzyskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji_qorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujaceqo sie w granicach terenu gorniczeqo:

Planowana budowa nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywalnych
zagrozen srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych
obiektéow budowlanych i ich otoczenia w_ zakresie zqodnym z przepisami

odrebnymi:

Brak przewidywanych zagrozen srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
budowanego obiektu budowlanego.

Inne__konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych:

Planowana budowa nie znajduje sie na terenie obserwacji archeologicznych.

Niezbedne warunki _do korzystania z drogi publicznej przez osoby
niepetnosprawne, w tym osoby starsze

Planowany obiekt budowlany — droga zapewnia niezbedne warunki do korzystania
przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze.

Zaprojektowane elementy infrastruktury drogowej — jezdnia drogi wewnetrznej o
nawierzchni  mineralno-bitumicznej oraz obustronne pobocza jezdni, zostaty
zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tym samym zapewniajgc
niezbedne warunki do korzystania z przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby
starsze.



3.PROJEKT BRANZY DROGOWEJ

3.1INFORMACJE OGOLNE:

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sa:

* Zlecenia Inwestora

* Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r poz.
1333);

» Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124),

* Rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2012 poz. 462 z p6zn. zmianami).

3.20PIS PROJEKTOWANYCH ZADAN:

3.2.1Zalozenia projektowe

+ Ulica Piaskowa

L.p. | Parametr Stan istniejacy Zatozenia projektowe
1. Kategoria drogi Droga wewnetrzna Droga wewnetrzna
2. Klasa drogi - -
3. Predkos¢ Projektowa - -
4. Dtugosc¢ nawierzchni - 234,99 m.
mineralno-bitumicznej
5. Wymagana no$nos¢ Brak wymaganej Nosnosc¢ dla kategorii
minimalnej nosnosci | ruchu KR1.
dla kategorii ruchu
KR1
6. Nawierzchnia jezdni Kruszywo tamane Kostka betonowa typu
ECO
7. Szerokosc jezdni 2,8-3,6 m. 3,5 m.
8. Szerokos¢ poboczy Pobocza gruntowe Obustronne pobocza z
zmiennej szerokosci | kostki betonowej o
szerokosci 0,5 m.
9. Przekrdj poprzeczny: Zmienny Daszkowy




Ulica Zwirowa

L.p. | Parametr Stan istniejacy Zatozenia projektowe
1. Kategoria drogi Droga wewnetrzna Droga wewnetrzna
2. Klasa drogi - -
3. Predkos¢ Projektowa - -
4. Dtugosc¢ nawierzchni - 178,83 m.Db.
mineralno-bitumicznej
5. Wymagana no$nos¢ Brak wymaganej Nosnosc¢ dla kategorii
minimalnej nosnosci | ruchu KR1.
dla kategorii ruchu
KR1
6. Nawierzchnia jezdni Kruszywo tamane Kostka betonowa typu
ECO
7. Szerokosc jezdni 2,8-3,6 m. 4,0 m.
8. Szerokos¢ poboczy Pobocza gruntowe Obustronne pobocza z
zmiennej szerokosci | kostki betonowej o
szerokosci 0,75 m.
9. Przekrdj poprzeczny: Zmienny Daszkowy

3.2.2 Parametry drogi

Projektuje sie budowe drég wewnetrznych na dziatkach nr ewid. 356/12, 355/1, 402,
345/3, 345/5, 345/28, 345/27 obreb 0015 Szewce, gm. Sitkdwka-Nowiny (ul. Piaskowa i
ul. Zwirowa) o nawierzchni z kostki betonowej typu ECO szerokosci 3,5 — 4,0 m oraz
wykonanie obustronnych poboczy z kostki betonowej szerokosci 0,5 - 0,75 m. Dlugosé
projektowanych ulic wynosi 413,82 m. (178.83 + 234.99 m).

3.2.3Konstrukcja drogi

Ze wzgledu na stan istniejgcej nawierzchni z kruszywa tamanego budowa drogi
bedzie polegata na wykonaniu nowych konstrukcji jezdni o nawierzchni z kostki typu
ECO.

Konstrukcja jezdni:

» Kostka betonowa typu eco wym. 20x20 cm (utozenie z pozostawieniem szczeliny
5x5 cm, wypetnienie szczeliny — podsypka grysowa frakcji 1- 4 mm) gr. 8 cm,

» podsypka grysowa frakcji 1- 4 mm gr. 4 cm,

» podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 10
cm, wg PN-S-06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010

» podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/63,0 stabilizowana mechanicznie gr. 15
cm, wg PN-S-06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010



» warstwa odsaczajgca z pospétki gr. 15 cm, wg PN-S-06102:1997, PN-EN 933-
1:2012,

e warstwa  separacyjno- wzmacniajgca z  geowtdkniny,  geowtdkning
polipropylenowg wykonang z widkien ciggtych (min. 200g/m?, wytrzymatos$¢ na
rozcigganie min.16 kN/m?)

» warstwa wyréwnawcza z piasku gr. 8 cm, wg PN-S-06102:1997.

3.2.4Trasa drogi
Drogi w stanie istniejgcym petnig funkcje dojazdowg do posesji. Budowa
zostanie wykonania $ladem istniejgcej jezdni.
3.2.5Niweleta drogi

Z uwagi na to, iz budowa zostanie wykonana S$ladem istniejacej jezdni
nie przewiduje sie znaczgcych zmian wysokosciowych w stosunku do istniejace;
niwelety drogi.

Profil podtuzny projektowanych jezdni zostat dostosowany do istniejgcego

uksztattowania terenu i panujacych warunkéw gruntowych.

3.2.6Przekrdj poprzeczny drogi

Jezdnie posiadajg przekrdj daszkowy. Zostang ograniczone kraweznikiem
betonowym wym. 15x22x100cm. Jezdnie posiadajg obustronne pobocza o nawierzchni
z kostki betonowej o szerokos¢ 75 cm.

3.2.7 Wykonanie pobocza o nawierzchni z kostki betonowej

W ramach budowy nalezy réwniez wykona¢ pobocza z kostki betonowej.

Parametry projektowanych poboczy:

-spadek poprzeczny poboczy wynosi 2 % (zgodnie z przekrojem poprzecznym w
kierunku jezdni).

-nachylenie podtuzne, zgodnie z niweletg jezdni.

-wyniesienie kraweznika w stosunku do krawedzi jezdni wynosi 4cm,

-0d strony jezdni pobocze ograniczono kraweznikiem betonowym 15x22x100 cm



-od strony ogrodzen pobocze ograniczono obrzezem betonowym 8x30x100 cm

Konstrukcja projektowanych poboczy:

- kostka betonowa o grubosci 8 cm szara,

- podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0-31.5 stabilizowanej mechanicznie gr.10 cm,
wg PN-S-06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010

- warstwa mrozoochronna podtoza: grunt stabilizowany cementem o klasie

wytrzymatosci C 1,5/2 mieszanka z wytworni gr. 15 cm

3.2.8 Zjazdy

Projektuje sie wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowe.

Parametry projektowanych zjazdéw z kostki betonowej:

* spadek poprzeczny dopasowac do spadku podtuznego jezdni,

» spadek podtuzny dopasowac¢ do wysokosci jezdni oraz wysokosci bram wjazdowych
(zachowujgc na dtugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie
podtuzne nie wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wieksze niz 15%.)

* przeciecie krawedzi zjazdu z krawedzig jezdni wykonac za pomoca skosow 1:1
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu,

* wyniesienie kraweznika w stosunku do krawedzi jezdni wynosi 4 cm,

» obramowanie na krawedziach bocznych obrzezem betonowym 8x30x100 cm,

» obramowanie od strony jezdni i dziatek kraweznikiem betonowym wym. 15x22x100cm.

Konstrukcja projektowanych zjazddéw z kostki betonowej:

* kostka betonowa o grubosci 8 cm grafitowa, wg. PN-EN 1338:2005,

* podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm, wg PN-EN 197-1:2012, PN-EN 933-
8+A1:2015-07,

» podbudowa zageszczona mechanicznie — tluczen frakcji 0/31.5 gr. 20 cm, wg PN-S-
06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010,

» warstwa mrozoochronna podtoza: grunt stabilizowany cementem o klasie wytrzymatosci
C 1,5/2 mieszanka z wytwérni gr. 15 cm



3.2.9 Budowa 14 szt. skrzynek wpustowych wraz z wylotami

Za pomocg 14 szt. skrzynek wpustowych zbierane wody zostang skierowane
poprzez wyloty przykanalikbw do projektowanych studni chtonnych. Korpus studzienki -
wykonany jest z betonu polimerowo - cementowego o klasie wytrzymatosci C55/67.
Listwy wsporcze - wykonane sg z profili stalowych, gorgco walcowanych,
ocynkowanych ogniowo, ktére sg zakotwione w s$ciankach korpusu. Konstrukcja ta
zabezpiecza krawedzie studzienki i stanowi solidny element mocowania rusztow.
Ruszty - zeliwne lakierowane lub z powtokg KTL w kl. D400 kN. Mocowanie rusztow -
wykonuje sie srubami nierdzewnymi wkrecanymi w ocynkowane, gwintowane gniazda,
znajdujgce sie w listwach wsporczych. Gniazda mocujgce sg przelotowe -
przystosowane do czyszczenia. Wbudowywanie studzienek - wykonuje sie na tawie
betonowej z obetonowaniem bocznym. Wpusty deszczowe skrzynkowe posadowi¢ na
tawie betonowej klasy C16/20 wym. 20x100 cm o grubosci 20 cm. Przykanaliki wykonaé
nalezy z rury PVC SN12 200, posadowionej na podsypce piaskowej gr. 10.

Uwaga: Wpust Wp4 posadowié ha warstwie zageszczoneqo keramzytu gr. 35 cm.

Srednica | Diugosé | Rzedna Numer Numer i nazwa

Lp. | Oznaczenie [mm] [mb] dna [m dziatki obrebu
n.p.m.] | ewidencyjnej | ewidencyjnego
1. | Wpl-wlot 25575 | 34503 Obreb 0015
200 29 OSzewce
2. | Wi-wylot 254,81 345/3 breb 0015
Szewce
3. | Wp2- wiot 25465 | 34505 Obreb 0015
200 2,9 ObS ZZM;)C& 5

4 | Wo-wylot 253,69 345/3 &
Szewce
5. | Wp3-wiot 25465 | 34503 Obreb 0015
200 13 ObS Ziwo°§1s

6. | W3-wylot 25372 345/5 &
Szewce
7| Wpd-wiot 25379 | 34505 Obreb 0015
200 17 ObS Ziwo°§1s

! 345/5 rg

8. | Wawylot 25249 | ppo e
9. | Wp5-wiot 25342 | 345028 Obreb 0015
200 17 ObS Ziwo°§1s

! 345/5 rg

10. | W5-wylot 25249 | ppoo o
1. | Wpb-wlot 25245 | 345028 Obreb 0015
200 24 ObS ZZM;)C& 5

12. | We-wylot 251 50 345/5 &
Szewce
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Obreb 0015

13. | Wp7-wlot 25042 | 345028
200 10 or? Z%Cc;s
14. | W7-wylot 24032 | 345028 e
Szewce
15. | Wps- wiot 25042 | 34505 Obreb 0015
200 24 or? Z%Cg 15
16. | W8-wylot 24047 | 345028 e
Szewce
17. | Wp9- wiot 25300 | 345027 Obreb 0015
200 2,0 345127 or? Z%Cg 15
18. | W9-wylot 252,06 e
Szewce
19. | Wp10-wlot 25300 | o427 Obreb 0015
200 08 / OSzewce
20. | WA0-wylot 25008 | S breb 0015
Szewce
21. | Wpt1-wiot 25213 | 340027 Obreb 0015
200 14 345127 or? Z%C(;s
22. | Wi1-wylot 251,20 e
Szewce
23. | Wp12-wiot 25213 | 340027 Obreb 0015
200 16 345127 or? Z%C(;s
24. | W12-wylot 251,20 e
Szewce
25. | Wp13-wiot o597 | 340027 Obreb 0015
200 16 345127 or? Z%C(;s
26. | Wi3-wylot 251,04 e
Szewce
27. | Wp14- wiot o597 | 340027 Obreb 0015
200 14 345127 or? Z%C(;s
28. | Wid-wylot 251,04 e
Szewce

3.2.10 Studnie chtonne

Projektuje sie wykonanie 8 szt. studni chtonnych (rozsgczajgcych).

Studnie zostang wykonane $rednicy 1200 mm i 800 mm, gtebokos$¢ studni to 2,8 m.b. .
Studnie betonowe wykonane bedg z betonu o parametrach min. C-35/45 W-8 F-150
oraz tgczone poprzez uszczelki gumowe lub elastomerowe. Wszystkie projektowane
studnie wyposazone bedg w zeliwne stopnie ztazowe w otulinie poliamidowej koloru
z6ttego. Stopnie zamontowane bedg naprzemiennie w dwéch rzedach oddalonych od
siebie 026 cm w odstepach poziomych oraz o 25 cm w odstepach pionowych.
Projektowane studnie przykryte bedg prefabrykowanymi ptytami betonowymi
wyposazonymi w odpowiednie odsadzki pozwalajgce na szczelne dopasowanie
do kregdéw studni poprzez uszczelke gumowg lub elastomerowg. Ptyty nastudzienne
muszg by¢é wyposazone w otwory wlazowe Srednicy 625 mm. Zwienczenie
projektowanych studni rewizyjnych stanowié¢ bedg wtazy zeliwne DN600 mm klasy D400
(nosnosc¢ 40 t) wg PN87/H-74052 z wypetnieniem betonowym, uchylne, blokowane z
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pokrywami mocowanymi na zawiasach. Podczas montazu studni nalezy przewidzie¢
mozliwos¢ pionowej regulacji wlazéw nastudziennych w granicach od 5 do 25 cm.
Do regulacji potozenia wtazéw projektowanych studni rewizyjnych zastosowac nalezy
betonowe pierscienie wyréownujgce s$rednicy 865/625 mm i odpowiedniej wysokosci
wykonane z betonu o parametrach min. C25/30 W-8 F-150, co zapewni odpornos¢

na czynniki zewnetrzne i naprezenia wynikajgce z obcigzenia ruchem kotowym.

Studnie powinny by¢ posadowione na ptytach betonowych typu YOMB, stuzgcych jako
element ustoju. Dodatkowo na spodzie studni chtonnej wykona¢ podbudowe z piasku
gruboziarnistego 0,5-2mm w ilosci ok. 2,5 m3.

Wspétrzedna | Wspoétrzedna RZQI::: Rzedna Numer i nazwa

Lp. | Oznaczenie | & : X (ukfad Y (ukfad il , dna | Numer dziatki obrebu
Srednica przykanalika , , ey , ]

2000) 2000) studni | ewidencyjnej | ewidencyjnego

DN200

1 S1 | DN1200 | 563268641 | 74643633 | 25481 | 25299 34513 Obsreb 0015
Zewce

2 S2 | DN1200 | 56326851 | 746432777 | 23821 | o5q g4 34513 Obreb 0015
253,72 Szewce

252,49 34573 Obreb 0015

3 s3 DN80O | 563263942 | 746432676 | Sl | 25088 | S e 09
4 s4 DNBOO | 5632502.46 | 7464329.94 | 25150 | 249,69 345/5 Obsrze:V:JC%ﬁ
5 S5 | DN1200 | 563250622 | 746433272 | 2*932) | oa766 | 34518 Obreb 0015
24947 Szewce

6 S6 | DN1200 | 563268326 | 746425291 | 202081 | omoon | aamp7 Obreb 0015
252,08 Szewce

7 7 DN800 | 5632608.04 | 746425341 | 220201 | o499 | 347 Qbreb 0015
251,20 Szewce

8 S8 DN80O | 56325938 | 746425436 | 202041 | o4903 | 347 Qbreb 0015
252,04 Szewce

3.30ODWODNIENIE

Za pomocg przekroju daszkowego wody opadowe zostang sprowadzone do
krawedzi jezdni a nastepnie za pomocg profilu podtuznego do skrzynek wpustowych a
nastepnie do studni chtonnych.

3.4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie geotechnicznych warunkéw posadowienia (opinia geotechniczna,
dokumentacja badan podtoza gruntowego, projekt geotechniczny) opracowanych przez
firme EKOMOR Katarzyna Lis-Morawska i parametrédw obiektu budowlanego
sklasyfikowano:

— warunki gruntowe: proste — w podtozu, w poziomie posadowienia i ponizej
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poziomu posadowienia wystepujg warstwy gruntéw jednorodnych, ciggtych, genetycznie
i litologicznie. Zwierciadto wdéd gruntowych potozone jest ponizej poziomu
posadowienia,

— kategoria geotechniczna: druga — nie stwierdzono wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych,

— grupa nosnosci podioza: G4 — ze wzgledu na wystepowanie gruntéw bardzo
wysadzinowych w podfozu,

— przy prowadzeniu robét ziemnych grunty nalezy chroni¢ przed zmiang stanu,

konsystencji, przemarzaniem i wibracjami.

Warunki gruntowe w zaleznos$ci od stopnia ich skomplikowania zalicza sie do

prostych a przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do drugiej kategorii geotechnicznej.

3.5 WPLYW NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja polegajgca na budowie drog wewnetrznych w
miejscowosci Szewce zgodnie z §3 ust. 1, pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréow z
dnia 09.11.2010 r. ((Dz.U. Nr 213/2010, poz. 1397 z po6zniejszymi zmianami) nie
jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko.

Z uwagi na istniejgcy stan drogi oraz na zakres planowanych robdét
przedsiewziecie nie spowoduje pogorszenia istniejgcych warunkéw zwigzanych
z ucigzliwoscig i szkodliwoscig dla $rodowiska, a wrecz warunki te polepszy
(mniejszy hatas spowodowany obecnie ztym stanem nawierzchni oraz mniejsze

wydzielanie spalin wynikajgce z krétszego czasu przejazdu).

3.6 URZADZENIA OBCE

Na dziatkach zlokalizowanych wzdtuz projektowanej inwestycji znajduje sie
» sie¢ wodociggowa,
» sie¢ kanalizacji sanitarnej,
» sieC elektroenergetyczna,
* sie¢ gazowa,

» sie€ telekomunikacyjna.

Budowa jezdni pocigga za sobg konieczno$¢ requlacji wysoko$ciowej
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zasuw wodociggowych. Rzedne posadowienia urzgdzen nalezy dostosowac¢ do

rzednych jezdni w czasie wykonywania nawierzchni.

Uwaga: Wykopy w miejscach z uzbrojeniem podziemnym, w poblizu stupow
linii  energetycznej, wykonac¢ recznie zzachowaniem szczegolnej ostroznoSci
w porozumieniu z przedstawicielami wiascicieli tych obiektow. Roboty z wykorzystaniem
sprzetu zmechanizowanego wykonywac¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosSci tak
aby nie naruszy¢ uzbrojenia naziemnego. Wszystkie napotkane przewody podziemne
na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone tak
aby umozliwiaty eksploatacje.

Dla zabezpieczenia istniejgcych kabli elektrycznych projektuje sie zamontowaé
dwudzielne rury ostonowe typu DVK 110.
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4.PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

4.1. Warunki formalno — prawne wykonania projektu:

a) zlecenie Inwestora,

b) mapa podktadu geodezyjnego opracowana przez uprawnionego geodete,

c) ustalenia z Inwestorem odnosnie przewidywanych urzgdzen elektrycznych oraz
pomiary wykonane w terenie,

d) obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,

a w szczegOlnosci:

« N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

* N SEP-E-0083 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami petno izolowanymi oraz z
przewodami niepetno izolowanymi,

* N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,

e) Katalogi, oraz przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

4.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Budowa linii kablowych oswietlenia ulicznego:

4) Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego YAKXS 4 x 35 mm?:
l.=470(550) m,

5) Budowa aluminiowych stupow osw. z wysiegnikiem jednoramiennym
h =7 m + wysiegnik jednoramienny 1m/ 1m /52 — 12 szt.
6) Montaz opraw osw. LED 48W — 12 szt.

4.3. Stan projektowany

+ Budowa linii kablowych oswietlenia ulicznego

Dla wykonania oswietlenia projektowanych drég projektuje sie utozenie linii kablowe;j
os$wietlenia ulicznego typu YAKXS 4 x 35 mm? oraz zasilenie jej z istniejgcej oprawy
zainstalowanej na stanowisku stupowym znajdujacym sie przy ul. Rajskiej (dz. nr 402)

Razem z kablem nalezy uktadac tasmg stalowg FeZn 25 x 4 mm w odlegtosci
0,2 m od kabla.

Projektowane kable elektroenergetyczne linii oswietlenia na catej dtugosci utozy¢ w
rurze na gtebokosci 0,8m. Przy stupach pozostawi¢ zapasy po 1,5 m. Rury utozyé na podsypce
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z piasku grubosci 10 cm, a po utozeniu przykry¢ rowniez takg samg warstwg piasku. W celu
ostrzegania innych uzytkownikdéw urzgdzeh podziemnych przed ewentualnym uszkodzeniem
projektowanego kabla nalezy utozy¢é nad rurg w odlegtosci 25 cm folie kablowg koloru
niebieskiego. Na kabel nalezy zatozy¢ odpowiednie oznaczniki kablowe.

Przejscia pod drogami wykona¢ na gtebokosci min 1,6 m rurg ostonowg sztywng
RHDPE @ 75 mm o odpornosci na $ciskanie minimum N750. Odlegtos¢ pionowa od innych
urzadzen infrastruktury podziemnej minimum 0,5 m.

Poza przejsciami przez drogi catos¢ kabli linii oswietleniowych utozy¢ w rurze
ostonowej karbowanej dwusciennej PE-HD & 50 mm koloru niebieskiego o odpornosci na
sciskanie minimum N450. Odlegtos¢é pionowa od innych urzgdzen infrastruktury podziemne;j
minimum 0,5 m.

Projektuje sie =zainstalowanie dwunastu stanowisk stupowych aluminiowych o
wysokosci 7 m z wysiegnikami jednoramiennymi o wysokosci 1 m, wysiegu 1 m oraz o kacie
pochylenia 5°. Na stupach nalezy zainstalowa¢ oprawy LED 48 W. Zastosowac¢ fundamenty
prefabrykowane o wymiarach 400 x 410 x 1000 mm.

Wszystkie stupy nalezy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe. Zabezpieczeniem
oprawy bedzie wktadka topikowa 6 A. Stupy oswietleniowe nalezy uziemié, rezystancja uziomu
nie moze by¢ wieksza niz 30 Q. Instalacje obwoddw oswietlenia ulicznego wykonaé w uktadzie
TN-C.

Parametry techniczne:

+ stup aluminiowy (anodowany) o S$rednicy przy podstawie 146 mm i Srednicy
wierzchotka 60 mm, wysokos¢ stupa 7 m, kolor naturalny, dolna czes¢ stupa
zabezpieczona elastomerem poliuretanowym do wysokosci 35cm

* wysiegnik pétokragty jednoramienny wykonany z anodowanego stopu aluminium o
wysokosci 1 m, wysiegu i 1 m oraz o kgcie pochylenia 5°

« fundament prefabrykowany o wymiarach 400 x 410 x 1000 mm, wysokos$¢
zakonczenia srubowego minimum 45 mm

UWAGA: Zgodnie z opinig wodociggow Kieleckich Sp. z 0.0., fundamenty dla stupéw
przy ktérych zachodzi zblizenie z siecig wodociggowg nalezy przegtebi¢ do gtebokosci
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (fundamenty prefabrykowane lub
wylewane na mokro budowie)

+ oprawa LED o mocy catkowitej 48 W, strumien Swietlny oprawy 6945 Im, zakres
temperatury barwowej 3900-4000 K, trwatos¢ eksploatacyjna 100 000 h, budowa
oprawy dwukomorowa — otwarcie osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
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optycznej, materiat korpusu odlew aluminium, materiat klosza szkto hartowane, Il klasa

ochronnosci, stopien ochrony IP66, IKO8

4.4, Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym

W istniejgcej sieci nN jako system ochrony od porazenia zastosowane jest szybkie
wytgczenie poprzez przepalenie wktadki bezpiecznikowej w uktadzie sieci TN-C.

Ochrone od porazenia wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-001 - Sieci
elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

Uwagi koncowe:

Catos¢ robét nalezy wykonac solidnie i zgodnie z przepisami podanymi na wstepie.

2. Prace montazowe i nadzor zleci¢ firmie posiadajgcej uprawnienia budowlane
w tym zakresie.

3. Po utozeniu kabla, lecz przed jego zasypaniem zgtosi¢ do odbioru i inwentaryzaciji
geodezyjnej

4. Przestrzegac przepisy B.H.P. i technologie poszczegdlnych robét.

5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego
. Jedn. ‘A
L.p. Nazwa materiatu miary llosé
1. Kabel YAKXS 4x35 mm? m 550
2. Folia kablowa niebieska 0,3 m m 470
3. Oznacznik kablowy szt. 60
4. Rura sztywna RHDPE & 75 mm m 189
5. Rura ostonowa karbowana PE-HD @ 50mm m 281
6. Stup aluminiowy 7 m szt. 12
7. Wysiegnik jednoramienny 1m/1m/5° szt. 12
8. |Fundament 400x410x1000 szt. 2
8. |Fundament 400x410x2700 szt. 10
9. Tabliczka bezpiecznikowa TB z wkfadkami 6A kpl. 12
10. Oprawa oswietleniowa LED 48W szt. 12
11. Piasek drobnoziarnisty wg potrzeb
12. Tasma stalowa ocynk. FeZn 25 x 4 mm wg potrzeb
13. Materiaty drobne wg potrzeb
14. Materiaty mocujgce wg potrzeb
Projektant branzy mgr inz. Jacek Strzelecki
elektrycznej: LOD/0883/PWOE/08
Sprawdzajgcy branzy mgr inz. Lechostaw Ustaborowicz
elektrycznej: NB.1V.7342/51/98
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5.INFORMACJA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

A , ST PROJEKT Jacek Staniek
“ , Katy 18, 29-100 Wtoszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

PROJEK
_J Zleceniodawca : Gmina Sitkéwka-Nowiny
Inwestor: Ul. Biate Zagtebie 25
26-052 Nowiny
] Nazwa inwestyciji: Budowa drég wewnetrznych wraz z odwodnieniem i
oswietleniem ulicznym w ramach zadania pn. "Przebudowa
drog gminnych na dziatkach nr 345/3, 345/27, 345/28, 345/5 w
m. Szewce (ul. Zwirowa, ul. Piaskowa)".
Adres inwestycj: m. Szewce, dz. nr ewid. 356/12, 355/1, 402, 345/3, 345/5,
._J 345/28, 345/27 obreb 0015 Szewce, gm. Sitkéwka-Nowiny
Autor branzy drogowej: mgr inz. Jacek Staniek
Projektant branzy mgr inz. Kamil Ziotkowski
drogowej: LOD/2541/PWOD/14
Sprawdzajgcy branzy mgr inz. Karol Kossakowski
drogowej: SWK/0172/POOD/13
Projektant branzy mgr inz. Jacek Strzelecki
elektrycznej: LOD/0883/PWOE/08
Sprawdzajgcy branzy mgr inz. Lechostaw
elektrycznej: Ustaborowicz NB.IV.7342/51/98

Katy, Styczen 2021
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5.1 ZAKRES BQBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (ZADAN)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane
zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
zaleznosci od zakresu i warunkéw realizacji planowanej inwestycji. Zakres robét

drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:

5.1.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
* Rozbiérka istniejgcej nawierzchni z kruszywa tamanego
5.1.2 Giowne roboty branzy drogowej
* Wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki typu ECO,
* Woykonanie poboczy z kostki betonowej,
» Wpykonanie zjazddéw o nawierzchni z kostki betonowej,
* Wykonanie studni chtonnych.

5.1.3 Glowne roboty branzy elektrycznej

» Budowa linii kablowej nN 0,4 kV oswietlenia ulicznego
5.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejgce obiekty budowlane to ulice Zwirowa i Piaskowa w miejscowosci Szewce. Na
dziatkach zlokalizowanych wzdtuz projektowanej inwestycji znajduje sie

» sie¢ wodociggowa,

» sie¢ kanalizacji sanitarnej,

» sieC elektroenergetyczna,

* sie¢ gazowa,

» sie€ telekomunikacyjna.

5.3 WSKAZANIE ELEMENT()V\[ ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

W rejonach projektowanych rob6t drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne.
Dla wykonania zaplanowanych rob6t drogowych nie przewiduje  sie budowy
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infrastruktury inzynierskiej.

5.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA

Realizacja wymienionych rob6t wymaga zwrédcenia szczegdllnej uwagi i dozoru

w przypadku realizacji rob6t w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:

Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z
projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce robot
oraz pozytywnie zaopiniowanym przez zarzadce drogi, odpowiednie jednostki
administracyjne oraz policje.

Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, $redniego i
wysokiego napiecia — Scisle nalezy przestrzega¢ przepisow BHP
wykonywania prac budowlanych sprzetem mechanicznym zaréwno

w przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych w gruncie.

Prace w rejonie wystepujgcych skrzyzowan z wodociggami - wykonywac pod
nadzorem wiasciwych stuzb branzowych i w sposéb zapewniajgcy ochrone
pracujgcych ludzi.

Nalezy stosowaé zasade, ze nie wszystkie prace mozna w petni
zmechanizowaé. Dotyczy to w szczegolnosci robdt ziemnych w rejonie
istniejacych przewoddw infrastruktury technicznej. Cze$¢ prac nalezy
wykonywacé recznie przy petnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu

bezpieczenstwa ludzi pracujgcych w wykopach.
Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

Wszelkie prace rozbiérkowe, prowadzone zarédwno mechanicznie jak i

recznie.

5.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWN!KOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Konieczna jest znajomos¢ przepisdbw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

przez osoby petnigce nadzér techniczny na budowie: brygadziste, majstra

budowlanego, kierownika robdt, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—

techniczny wykonawcy rob6t budowlano—montazowych. Przed przystgpieniem
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pracownika do realizacji robét nalezy przeprowadzi¢ wiasciwy instruktaz  ze
wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia rob6t i na
konkretnym odcinku trasy mogg spowodowac okreslone zagrozenia dla zdrowia i zycia

pracownika, w szczegolnosci:

Nie wolno dopusci¢c do zadania pracownika nie posiadajgcego wymaganych
kwalifikacji, uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej

znajomosci przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie
BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkolen w tym
zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i
szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdélnego i instruktazu
podstawowego winno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane
w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno byé zakonczone egzaminem
sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem
podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na
ktérych wystepuja duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja
szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone

egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny byé prowadzone wedtug
okreslonych programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie
wystepujacych zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk,
zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczenstwo prowadzenia robét
ziemnych. Szczegllng uwage winni zachowa¢ operatorzy maszyn budowlanych
wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzyé, ze pomimo aktualizacji, na

mapie nie zostaty zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej.
W czasie prowadzenia rob6t nalezy stosowac nastepujgce akty prawne i przepisy:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

21



* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129

poz. 844 z pGzniejszymi zmianami),
» Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pdzniejszymi zmianami — dziat X,

e Warunki techniczne wykonywania robét budowlano—montazowych, przepisy

szczegobtowe, normy itp.

5.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
y4 WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH w STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest

wskazanie wiasciwych $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia tych robét w strefach szczegd6lnego
zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sasiedztwie. W szczegdlnosci umozliwiajgcych
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie ziemi, powaznego
wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczenstw

mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu robét drogowych pod ruchem.
W tym celu konieczne s3:
» wilasciwy instruktaz pracownikow,

* rozmieszczenie urzadzen przeciw pozarowych wraz z drogami dojazdowymi

(np. sgsiadujgce ulice),
* rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

* rozmieszczenie i oznaczenie granic obszardw wewnetrznych i zewnetrznych
stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

e rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z
uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do budowanej drogi posesiji,

* oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizaciji
ruchu.

Uwagi:
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawag
odrebnego opracowania — Planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia ,Planu
BiOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

Niniejsza ,Informacja BIOZ” stanowi integralng czes¢ projektu budowlanego
Budowa drég wewnetrznych wraz z odwodnieniem i oswietleniem
ulicznhym w ramach zadania pn. "Przebudowa drég gminnych na
dziatkach nr 345/3, 345/27, 345/28, 345/5 w m. Szewce (ul. Zwirowa, ul.
Piaskowa)".
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