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1. WSTĘP

1.1.Przedmiot  SST
	Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wycinką drzew. 

1.2. Zakres stosowania SST
	 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji usług związanych z wycinką drzew przydrożnych na drogach wojewódzkich będących w zarządzie RDW w Żołędowie

1.3. Zakres robót objętych SST
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z wycinką i karczowaniem drzew w ciągu dróg wojewódzkich.

1.4. Określenia podstawowe
	Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące wycinki drzew
Warunki przystąpienia do wykonywania usług „pod ruchem”- jak w punkcie 5.2. niniejszej SST.

2. MATERIAŁY

2.1.Pozyskane drewno
Pozyskane drewno jest własnością Zamawiającego i zostało sklasyfikowane i wycenione przez uprawnionego rzeczoznawcę. Dokonana klasyfikacja i wycena potwierdzona została poprzez sporządzenie wykazu odbiorczego drewna. Wykaz  drewna potwierdzony przez rzeczoznawcę jest pierwszym i jedynym dokumentem przychodów drewna na podstawie którego Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę VAT. (szczegółowe zapisy dotyczące wystawienia faktury określone zostały we wzorze umowy.)
Zgodnie z postanowieniami SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do zakupu pozyskanego drewna wg cen określonych w wzorze umowy.
Doły po wykarczowanych korzeniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów.

3. SPRZĘT DO WYCINKI

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do usuwania drzew.
	Do wykonywania usługi związanej z wycinką drzew  należy stosować:
· piły mechaniczne,
· samochód samowyładowczy,
· ciągnik z napędem na 4 koła,
· ciągnik z przyczepą,
· zestaw sprzętu do załadunku i wywozu pozyskanego drewna,
· zestaw sprzętu do usuwania pni z poboczy (frezarka),
· podnośnik koszowy,
· mechaniczna rozdrabniarka do gałęzi.
· specjalistyczna maszyna przeznaczona do karczowania pni oraz ich usunięcie z pasa drogowego.  

3.3.Piły mechaniczne
Operator powinien mieć ukończony kurs obsługi piły, przeszkolenie BHP na stanowisku roboczym ,ważne badania lekarskie (specjalistyczne) oraz być wyposażony w sprzęt ochrony osobistej (kask, ochraniacze słuchu, osłona twarzy, rękawice i odpowiedni kombinezon).
Piła powinna być wyposażona w osłonę ,łańcuch powinien być naprężony i nie może dotykać ziemi podczas ścinania.

3.4. Samochód samowyładowczy i ciągnik z przyczepą
Kierowca ciągnika powinien posiadać prawo jazdy odpowiednie kategorii, w pełni sprawny sprzęt techniczny.

 3.5. Frezarka do pni
Operator powinien posiadać odpowiednie uprawnienia i pracować sprawnym technicznie sprzętem oraz być wyposażony w sprzęt ochrony osobistej.
Sprzęt pracujący przy wycince drzew musi być wyposażony w panel błyskowy halogenowy z atestem koloru pomarańczowego. Ponadto Wykonawca musi posiadać tablicę zamykającą U-26a zamontowaną na pojeździe lub przyczepce zgodnie z Dz. U. Nr 220b poz.2181 z dnia 23.12.2003r.

3.6. Podnośnik koszowy
Operator powinien posiadać odpowiednie uprawnienia i pracować sprawnym technicznie sprzętem oraz być wyposażony w sprzęt ochrony osobistej.
Sprzęt pracujący przy wycince drzew musi być wyposażony w panel błyskowy halogenowy z atestem koloru pomarańczowego.

3.7. Rozdrabniarka do gałęzi
Operator powinien posiadać odpowiednie uprawnienia i pracować sprawnym technicznie sprzętem oraz być wyposażony w sprzęt ochrony osobistej.
Sprzęt pracujący przy wycince drzew musi być wyposażony w panel błyskowy halogenowy z atestem koloru pomarańczowego. Ponadto Wykonawca musi posiadać tablicę zamykającą U-26a zamontowaną na pojeździe lub przyczepce zgodnie z Dz. U. Nr 220b poz.2181 z dnia 23.12.2003r

3.8. Maszyna przeznaczona do karczowania pni 
Operator powinien posiadać odpowiednie uprawnienia i pracować sprawnym technicznie sprzętem oraz być wyposażony w sprzęt ochrony osobistej.
Sprzęt pracujący przy wycince drzew musi być wyposażony w panel błyskowy halogenowy z atestem koloru pomarańczowego.


4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport 
	Karpinę, kłody w całości lub pocięte, oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym lub ciągnikami.
Ładunki muszą być zabezpieczone, załadowane tak, by nie spowodować zsunięcia się drewna lub gałęzi ze środka transportowego podczas jazdy, co mogłoby być przyczyną zagrożenia dla odbywającego się ruchu kołowego. Powinny być spełnione wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych oraz być wyposażone w lampę ostrzegawczą ze światłem pomarańczowym przerywanym.

5. WYKONANIE  USŁUG

5.1. Ogólne  wymagania
5.1.1 Wykonawca jest zobowiązany powiadomić właścicieli urządzeń obcych (telekomunikacji ,energetyki i linii napowietrznych) o terminie wycinki. Odpowiedzialność za ich ewentualne zniszczenie spada na wykonawcę. Termin wycinki musi być uzgodniony z Zamawiającym.
Wykonawca usług dokona uzgodnień terminu wycinki także  z poszczególnymi właścicielami posesji, przy których zlokalizowane są drzewa.

5.1.2.Warunki atmosferyczne - nie wolno ścinać drzew  przed świtem i po zmierzchu, w czasie mgły i porywistych wiatrów, przy zawiejach śnieżnych i silnych mrozach ( poniżej –20 C i ulewnych deszczach.

5.1.3. Wykonawca zobowiązany jest oznakować teren wycinki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. nr 220 poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003r.) wg projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski.
Bezwzględnie stosować tablice informacyjne: „Uwaga! Wycinka drzew”/ żółta tablica, czarne napisy/

5.1.4.Drzewa obkopanego, podpiłowanego (podciętego) lub opartego o sąsiednie drzewa nie wolno pozostawić na noc i podczas przerwy śniadaniowej.

5.1.5.Wykonawcy nie wolno składować pozyskanego drewna i gałęzi na poboczu drogi.

5.2. Wymagania szczegółowe
Miejsce w otoczeniu ściętego drzewa należy przygotować tzn. oczyścić z krzaków i występujących korzeni utrudniających robotnikowi swobodę ruchu w chwili padania drzewa, a miejsca oblodzone posypać piaskiem, w przypadku głębokiego śniegu przygotować ścieżki do odskoku pracowników. Wymaga się aby cięcie wykonywać co najwyżej na poziomie krawędzi bocznej jezdni.
Zamocować na drzewie linkę odciągającą (o długości dwóch wysokości drzewa), wykonać zacios na 1/3 do ¼ grubości pnia od strony planowanego upadku drzewa. Zacios powinien być wykonany dokładnie i możliwie nisko. Po przeciwnej stronie 2-3cm powyżej zaciosu podcina się drzewo piłą mechaniczną. Aby zapobiec zakleszczeniu się piły, wbija się w rzaz kliny. Należy pozostawić nie dopiłowaną część pnia gr. 2-3cm. Przewrócenie podciętego drzewa dokonuje się przez ciągnięcie ciągnikiem lub sprzętem mechanicznym w żądanym kierunku liny przymocowanej do drzewa.
Przed przewróceniem drzewa należy zatrzymać ruch odbywający się na drodze przez dwóch przeszkolonych i upoważnionych do zatrzymywania pracowników wyposażonych w tarcze do zatrzymywania i kamizelki ostrzegawcze koloru pomarańczowego. W przypadku upadku drzewa na jezdnię należy je niezwłocznie usunąć. Przystąpić do jego okrzesywania, cięcia mechanicznie piłą spalinową. Okrzesywanie należy rozpocząć od odziomu do wierzchołka drzewa,  potem wykonać  pocięcia na odcinki. Gałęzie zebrać w stosy lub bezpośrednio załadować na środki transportowe. W przypadku nie wywiezienia gałęzi Wykonawca musi użyć rębaka do rozdrobnienia gałęzi na miejscu.
Pozostały pień należy zlikwidować przez frezowanie 15cm poniżej istniejącego pobocza. Powstałe zagłębienie w poboczu należy uzupełnić gruntem i zagęścić.
Z wyznaczonych miejsc należy usunąć karpinę, a powstałe doły po należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów.
 
Wycinanie drzew należy wykonywać partiami nie większymi niż 30 szt. Do wycinki kolejnej partii można przystąpić po uprzątnięciu poprzedniej.

6. KONTROLA  JAKOŚCI  USŁUG

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Miejsce wycinki przed rozpoczęciem robót należy oznakować  zgodnie z zatwierdzonym tymczasowym projektem organizacji ruchu i zgłosić Zamawiającemu celem stwierdzenia prawidłowości zabezpieczenia robót. Przedstawiciel Zamawiającego będzie kontrolował prawidłowość ścinki zgodnie z SST w czasie jej prowadzenia.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
        Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
	Jednostką obmiarową usług związanych z wycinką drzew jest: 1 sztuka drzewa, wykarczowanej karpiny, wyfrezowanego pnia.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
         Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbioru dokona przedstawiciel Zamawiającego i potwierdzi prawidłowość wykonania wycinki.
Odbierający dokona odbioru robót, jeśli roboty będą wykonane zgodnie z umową.
Dokonujący odbioru, w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonania usług odbiega od wymagań ustalonych w kontrakcie, przerywa swoje czynności i ustala w porozumieniu z Wykonawcą nowy termin odbioru.
 Natomiast Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania czynności poprawkowych na własny koszt.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności
[bookmark: _GoBack]	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena  jednostki  obmiarowej
	Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7..2.
	Cena wykonania usługi obejmuje:
· wycięcie drzew,
· wywóz drewna (dłużycy i gałęzi poza pas drogowy),
· frezowanie pni ( 15cm poniżej poziomu istniejącego pobocza),
· wywóz trocin z frezowania,
· uporządkowanie miejsca prowadzonych robót (zasypanie zagłębień i dziur w poboczu gruntem),
· oznakowanie robót.
· wykarczowanie karpin

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	Nie występują. 
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