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Przebudowa drogi gminnej polegajaca na budowie oswietlenia ulicznego

sulmin ul. Kupeow Gdanskich

09.12.2019r.
( data)

Krzysztof Komolubi
upr. nr 242/GD/2002
nr czlonkowski izby POM/IE/0843/03

OSWIADCZENIE
Projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany

Zgodnie z Umowg oraz zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 .
Prawo Budowlane (tj: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6z. zm.), niniejszym o$wiadczam, ze
projekt: Przebudowa drogi gminnej polegajgyca na budowie linii kablowej oswietlenia
0,4 KV w m. Sulmin ul. Kupcéw Gdanskich, dz. nr 75/3 obr¢b Sulmin, gm. Zukowo.

Sporzadzony w dniu: 09.12.2019r.

dla Gminy Zukowo, ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo
zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

Sprawdzajgycy Projektant

mgr inz. Rafal Dylewski mgr inz. Krzysztof Komolubi



RR-AB-II-7131/10702 Gdansk, dnia 2002 - 12 -2 3
7132/298/02

DECYZJA NR 242 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z

1995 r. zm. Dz. U, Nr 134 poz. 1130 220021, )
nadaje:
Panu: Krzysztofowi Bolestawowi Komolubi

magistrowi inzynierowi elektrykowi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresic: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
Na niniejszq decyzje sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Gléwnego

Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. il ",

Otrzymuje :

[|1le Komolubi

» Nadzoru Budowlanego w Warszawie

o



POLSKA
{288 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-MXB-YYK-593 *

Pan Krzysztof Komolubi o numerze ewidencyjnym POM/IE/0843/03

adres zamleszkania—”‘

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (0z. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujjc sig zbiurem wladciwej Okrggowej lzby Intynierdw
Budownictwa.






POLSKA
| ois iR A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-8HW-M2U-QFH *

Pan Rafal Dylewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0036/17

adres zamieszkania (|| G

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe| lzby Iniynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy porocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rébwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

' Werylikacje poprawnodcl danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronle Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujjc sig ¢ biurem wladciwe] Okrggowej 12by Intynierow
Budownictwa.



Nr kancelaryjny: G.6621.8350.2019.MK

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: kartuski
Jednostka ewidencyjna: 220508_5, Zukowo - G
Obreb ewidencyjny: 220508_5.0018, Sulmin

STAROSTA KARTUSKI

(nazwa organu wydajqcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 15-10-2019 15:09:37

Nr jednostki rejestrowej: G96

) B RS SR S e S s sl S SR DN SR R
Udziat i
Forma wladania Dane osoly fxycmne / insykuc
11 gr. 4.0 GMINA ZUKOWO
wiasnosé siedziba: ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo
Dziatki ewidencyjne: 2 e
[ 8 : Powierzchnia | Uzytek i kiasa bonitacyjna Nr KW
Arkusz | Nr dziatki Adres / Potozenie [hal Uzytok Pow. [ha] lub inne dokumenty
1 56 0.5885 dr 0.5885 _“'
Identyfikator: 220508 _5.0018.56;
RIVb 0.0001 ‘
1 753 ul. Kupcow Gdariskich 54 1.7748 B-RIVD | 0.0002 -‘ !
dr 1.7745 "
Identyfikator: 220508_5.0018.75/3; .
_ Razem powierzchnia dzialek (ha): |  2.3633 [ha
Slownie: | dwa hektary trzy tysigce sze§céset trzydziesci trzy metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 11.0765 (jedenascie hektaréw siedemset szesédziesiat pigé metréw

kwadratowych)

[ Py 6znécéehia uéyf;cbwil;lé& '

Br-RIVb - %nry rolne zabudowane
dr - Drogi

iRIVb - Grunty orne

Magdalena Karczmarczyk
2019-10-15

(sporzqdzil: data i podpis)

z up. ¢ty 15.10.2019 .

JI ’

Magdalena Kué:zmarczyk_
PODINSPEKTOIEMW%.E GEODEZN

(imig i nazwisko osoby reprezentujqcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Nasladownictwo | reprodukcja WZBROMONE
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&% Energa

operator

Numer P/19/067282 Miejscowosé Kartuzy Data 16-12-2019

«

7.1

711

712

713

714,

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

1.2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

Przylaczany obiekt:
Nazwa: oswiellenie uliczne

Adres (Nr dzialki): Sulmin, ul. Kupcbw Gdanskich
gm. Zukowo , dzialka numer 75/3

Grupa przylaczeniowa: V

Moc przylaczeniowa: Tkw

Miejsce przylaczenia:

GPZ - GPZ RUTKI [04900]

Linia 15 kV Rutki - Kokoszki [04900-12-089700)
Stacja SN/nn Sulmin [8016)

Obwadd nn 200 [8016-200)
Obiekt Zlacze, szafka [nN] Sulmin dz. 84/1 RBK63A Etimat 25A (23502768

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczen glownych w 2laczu, w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac nlezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy 2
sieciq:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:
Wymiana istniejacego zlacza 23502789 na szafkg pomiarowa P2-Rs/LZV/LZRIF umiejscowiong w linii piotu.
Wyposazenie urzadzed, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do kidre] instalacie lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub siecl wnioskodawcy:

Doslosowanie przylaczanych urzadzen, instalacj lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zdemontowane zlacze przekazaé do dyspozycjl Dzialu Zarzadzania Eksploatacja (35MZ1) Energa Kartuzy.

Zakres inweslycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany.

Odbiorca wykona instalacje dla przylaczanego obiekiu do sieci elekiroenergetycznej, od migjsca rozgraniczenia wlasnosci
stron. Wykonanie tych czynnodci powinno 2ostaé potwierdzone w “Oéwiadczeniu o gotowosci instalacii przylaczanej'.
Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: tg fis 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

10



(*4 Energa

" operator

9.1.  Miejsce zainstalowania:
w szafce pomiarowe] Z3502789;
uklad pomiarowy: bezposredni 3-fazowy.
9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:
wylacznk nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) © pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
szafce pomiarowe| 23502789
9.3, Sposob pomlaru: bezpodredni
94.  Rodza) mierzonej energii: Energia eleklryczna czynna pobrana
85.  Przystosowanle ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdw zdalnego odczytu danych pomiarowych

96.  Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub pdlpoéredniego, zastosowaé odpowlednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiérmych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizaci¢
zaniku naplecia,

b) Dla poszczegbinych etapbw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte | przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladow Iransmisji danych pomiarowych okreélone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatac]i
Siecl Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] | systemowej
101, Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad siecl Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu 2warciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punkiu neutrainego sieci

b)  Naplecie znamionowe sieci . kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego . 5

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV . MVA
) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego . s

w stacji 110/15kV GPZ GPZ RUTKI
Rzeczywista wartos$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System achrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:

1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. (kW) Prad rozruchu [A]

A



12,

12.1.

12.2,

12.3.

124,

13.

14,

16.

16.

17,

18.

Energa

operator

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspélpracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia eleklryczne powinny speiniaé wymagania okreflone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

Przy realizac)i niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu | Eksploalacjl
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosclowe energil elekiryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 22007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energil do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu.
Nalezy liczyé sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekiryczne]. Bezprzerwowa dostawg energii elekiryczne) mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego #rodla energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR $A Oddzial w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacj prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w te] umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnla ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust, 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
po2n. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pbin. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energll dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetyczne] na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

$wiadczenie uslug dystrybuci lub umowy kompleksowe),
jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt.3 ustawy - Prawo budowlanekierownik

“lﬂ

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 93 41

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybuji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy

A2



Zukowo, dn. 22.11.2019r.

KD.7230.5.684.2019.MM

Gmina Zukowo,
ul. Gdanska 52
83-330 Zukowo
w imieniu ktorej wystgpuje
Krzysztof Komolubi
reprezentujgcy
Projektowanie, Nadzorowanie i Pomiary Elektryczne
Krzysztof Komolubi

Burmistrz Gminy Zukowo w odpowiedzi na wniosek z dnia 18.11.2019 r. uzgadnia
projekt budowy oswietlenia ulicznego oraz zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (jt. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) wyraza zgod¢ na dysponowanie
nieruchomosciami oznaczonymi jako dziatki o nr ew. 188/19, 188/70, 127/44, 155/16, 155/18,
155/8, 155/17, 3/41, 3/71, 3/67, 3/72, 188/103, 161/42, 161/36, 161/28, 152/45, 152/68, 152/69,
152/70, 161/5, 161/29, 151/40, 162/9, 172/49, 172/55, 172/58, 172/30, 172/46, 172/52, 155/71,
176/35, 176/36 potozonymi w miejscowosci Banino oraz dziatkami o nr ew. 214/1, 213/1,
211/1, 203/1 potozonymi w miejscowosci Borkowo i dziatkami o nr ew. 56, 75/3 polozonymi w
miejscowosci Sulmin na cele budowlane, na czas realizacji w/w budowy. l’ '

zup. BURMISTRZA

Tomasz Sﬂyn’n‘.*-.-v.*ﬁnk
ZASTEPCA Gl ij.“\.'.lsd'l'!:'/.r»\

Otrzymuja:
|. adresat
2. ala

1%

Referat Komunalny i Sporzadzita: Monika Migskowska
Infrastruktury Drogowej e-mail: m.miaskowska@zukowo.pl
83-330 Zukowo, ul. Gdariska 48

Tel. 058 685 83 57, fax. 058 685 83 30
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tka | Projeklowpinie , Nadzorowanie I'gmiary Elekiryczne
projektowa: | Mar ing. Hrzysztof Komolubi
83-300 Kprtuzy ul. Prusa 7
Inwestor: | Gmina dukowo, ul. Gdafska 52 ;‘
83330 Zukowo cl / 1
Tytut Przebudowa drogi gminne] polegajaca na budowie oéwiellenia
projektu: | ulicznégo 0,4kV w m. Sulmin ul. Kupcow Gdanskich dz. ne 7

obrgb Sulmin, gm Zukowo

Tytul rysunku: - Projekt oéwietlenia drogowego na dz. nr 75/3 w m. Sulmin L.

Kupcow Gdariskich, gm Zukowo

Funkcja Imie | nazwisko Nr uprawnier Data Rys. nr
Sprawdzal |mgr InZ. Rafal Dylewski POMO248PWBE/16] 10,10.201 i
Projektowal |mgr inz, Krzysztof Komolubi | 242/G0D/2002 10.10.201
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.= ZU l(o wo SPOLKA KOMUNALNA ZUKOWO SP. Z 0.0

ul. Pod Otomino 44, 83-330 Zukowo
Spotka Komunalna

e-mail: sekretarial@skzukowo.pl tel. 58 586 75 86

Zukowo, dnia 29.11.2019 r.

Gmina Zukowo
ul. Gdanska 52
83-330 Zukowo

UZGODNIENIE nr 494/2019

Spétka Komunalna Zukowo Sp. z o. o. uzgadnia projekt budowy o$wietlenia ulicznego

w miejscowosci Banino ul. Sportowa, Ogrodowa, Rubinowa, Wesota, Kubusia Puchatka, Bajeczna,
Halna, Jasia i Malgosi, Miedziana, Miodowa, Sulmin ul. Kupedw Gdanskich, Bursztynowa, Borkowo
ul. Elzbietaiska w zakresie urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych pod warunkiem realizacji
nastgpujacych uwag.

1.

Wykonawca pisemnie powiadomi Wiladciciela komunalnej sieci wodociggowych i kanalizacji
sanitarnej o rozpoczgciu prac z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Prace zwigzane z budowg o$wietlenia nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci by nie
uszkodzi¢ istniejacej infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjne;j.

Przy kolizjach projektowanych instalacji kablowsch 2z istniejgcymi urzgdzeniami
wodociggowymi i kanalizacyjnymi przew6d oswietleniowy nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg.

Wykonawca robét zobowigzany jest do natychmiastowego powiadomienia Spotki Komunalnej
Zukowo w przypadku wystapienia uszkodzen sieci. Koszty naprawy i poniesione straty przez
Spotke Komunalng Zukowo Sp z 0.0. na skutek uszkodzen sieci pokrywa Wykonawca.

Integralng czg$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi opiecz¢towany zalgcznik graficzny.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

5

REGON: 220793020, NIP: 5891962110, kapitat zakludowy: 61 845 000,00 zi
Numer KRS 0000329900. Sad Rejonowy Gdarnisk - ?6oc w Gdansku,

VI Whdzial Caenndarerv Krainweon Rais 0 Sadauanna
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| i tha | Projeklowpnie , Nadzorowanlayﬂgia!y Elekiryczne
‘ jlProJektowa: | Mar ing. Hrzysziof Komolubi

Sprawdzal |mgr inZ. Rafal Dylewski POM/O248/PWBE/16] 10.10.2019

Projektowal Imgr InZ. Krzysztof Komolubl | 242/GD/2002 10.10.201

83-300 Kprtuzy ul. Prusa 7 L
Inwestor: | Gmina dukowo, ul. Gdariska 52 C {_ﬂ 4
83-330 Zukowo
Tytul Przebudowa drogi gminnej polegajaca na budowie oéwietienia
projektu: | ulicznego 0,4kV w m. Sulmin ul. Kupcéw Gdanskich dz. nr 7
obrgb Sulmin, gm Zukowo
Tytul rysunku:  Projekt o!wiatlaqia drogowego na dz. nr 75/3 w m, SulmlnF skl 1 : 500
Kupcdw Gdariskich, gm Zukowo
Funkcja Imig | nazwisko Nr uprawnier Data vnoap.s Rys. v
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Starosta Kartuski
ul. Dworcowa 1
83-300 Kartuzy

Znak sprawy: G.6630.2508.2019.M5

G.6630.2508,2019.M5

Kartuzy, dn. 19.12.2019 .

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)
z dnia 18.12.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d | 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. 2 2019 . pot,

Przedmiot narady:

725 z pbin. zm.)

PROJE KT SIECI ELEKTROENE RG('TYCZNEI
Gmina: 2ukowo G, Obreb Sulmln dz 75/3

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:

Miejsce narady:

Sposéb pneprowadzenla naradv
Data wptku

Lokalizacja:
PROJKETOWANIE NADZOROWANIE | POMIARY EI.EKTRYCZNE MGR

——— -

Karollna Burandt Karczcwska Kierownik Referatu Uzgadnlama

INZ.KRZYSZTOF KOMOLUBI ul. Boleslawa Prusa ? 83-300 Kartuzy

GMINA ZUKOWO ul. Gdariska 52, 83- 330 Zukowo

Dokumenlacll Projektowe]

Releral Uzgadniania Dokumentacji Projektowe] ul. 3-go Maja 2 !ok 3
w Kartuzach :

czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

09.12.2019.

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedlotony na narade koordynacyjng zostal uzgodnlony porytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostal wniesiony do bazy GESUT powlatu.

Lista uczestnikow narady koordvnacv]nei wraz z uwagami

Nazwa instytucji

Lp.
Sposdb uczestnictwa
1 |ENERGA OPERATOR S.A.
ODDZIAL W GDANSKU

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk
eloktromcmy

- e — e ————— e

2 | ENERGA oSwnﬂLENnE $p. 2
0.0.

ul. Reemiesinicza 17/19
B81-855 Sopot
cluktromcmv

' 3 |GMINA zuxowo
ul. Gdanska 52
83-330 Zukowo
elektroniczny

uzgodniono ber uwag

Sunowhlro
Imig | nazwisko uczestnika

(1)

Uwagl

U:godnlono poxvtwmie

Uzgodniono pozytywnie

Uzgodniono pozytywnie

1%
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Hawe Telekom Sp. z0.0. w
restrukturyzacji

ul. Francesca Nulla 2
00-486 Warszawa
alektroniczny

lnstytut Chemii
Bioorganicznej Polskie]
Akademil Nauk Pornanskie
Centrum Superkomputerowo-
Sleclowe

ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznanh

Adres korespondencyjny:
ul. Jana Pawta il 10
61-139 Pornan
elektroniczny

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

ul. Koscierska 10b
83-300 Kartuzy
elektroniczny

NETIA S.A.

ul. Poleczki 13, 02-822
Warsrawa

adres korespondencyjny: ul.
Arkoriska 6/A4, 80-387
Gdarisk

elektroniczny

NETIA S.A. TK Telekom
ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa

elektroniczny

NETPOL Piotr Pruba
ul, Telesfora 5
80-209 Chwasiciyno
elektroniczny

10

11

12

OPERATOR GAZOCIAGOW
PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM
5.A. ODDZIAL W GDANSKU

ul. WALOWA 47
80-858 GDANSK
elektroniczny

ORANGE POLSKA S.A,

Dzial Ewidenc]l | Zarzqdzania
Danymi o Infrastrukturze
Olsztyn

Aleja Grunwaldzka 110, 80
244 Gdarisk
elektroniceny

Polska Spotka Garownictwa
Sp. t o.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Gdansku

—— .

Bez uwag

Bez uwag.

ul. Watowa 41/43
80-856 Gdansk
Garownia w Zukowie
ul. 3-Maja 25A
83-330 2ukowo

elektroniczny

(.6630.2508.2019.M5

Uczestnik nicobecny na naradzie

U:;odnlt;no porytywnie

Uczestnik nieobecny na naradzle

Uzgodniono pozytywnie

Uzgodniona pozytywnie

Uczestnik nleobecny na naradiie

Uczestnik nicobecny na naradiie

Uzgodniono pozytywnie

18
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G.6630.2508.2019.M5

13 | Polskie Sieci Uzgodniono pozytywnie
Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
elektroniczny

14 | PRZEWODNICZACY NARADY Uzgodniono pozytywnie z uwagami

KOORDYNACYINE) W miejscu skrzyiowania i zblizenia do sieci uzbrojenia terenu oraz
stacjonarny znakow granicznych, objetych ochrong na podstawie art. 38 ustawy

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz art. 152 ustawy Kodeks
Cywilny, prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlne]
ostroznodcl, W przypadku naruszenia znakdw granicznych
tobowijzuje sig inwestora do ich wznowienia przez uprawnionego
geodete z zachowaniem obowigzujacych standardéw technicznych,

F =

el

15 | REGIONALNE CENTRUM Uzgodniono pozytywnie
INFORMATYKI GDYNIA Brak uwag.

ul. Stratacka 2-8
81-660 Gdynia
elektroniczny

16 | Spétka Komunalna Zukowo Sp Uzgodniono porytywnie

10.0. Ber uwag

ul. Pod Otomino 44
83-330 Zukowo
elektroniczny

17 | WNIOSKODAWCA Uczestnik nieobecny na naradiie
stacjonarny

N i

Nieobecnoéé¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ie podmiot ten nie sklada zastrzeier do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

z up. STAROSTY

J!\mnliu.! BurandilKa rcrewska
verownik Referatu\ U qadniania
Dok imentacyi Py ektowej

Podpis prrewodniciqcego norady

Stanowiska przedstawicieli instytucji zawarte w protokole za pomocq komunikacji elektronicznej zostaly wyrazone w Portalu
Narada Koordynacyjna w systemie WEBEWID oraz przeslane za pomocq srodkéw komunikacji elektronicznej, ktére dolaczono
do akt sprawy jako dokument cyfrowy w rejestrze uzgodnien w systemie EWID2007, a ich tres¢ w protokole uzgodniono.

W przypadku negatywnego stanowiska jednego z uczestnikéw narady koordynacyjnej, lokalizacja projektowanych sieci
uzbrojenia terenu, bedacych przedmiotem niniejszej narady, nie zostanie ujawniona w powiatowe] bazie danych GESUT.

Projekty ujawnione w powiatowej bazie danych GESUT w wyniku przeprowadzonej narady koordynacyjnej koriczg swdj cykl
istnienia jezeli w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia nie zostala wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub nie wplyneto

zgloszenie budowy tych obiektéw (Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 2 dnia 21 paédziernika 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT - Dz.U. z 2015 r. poz. 1938, § 10ust. 5.)

19

Strona 3 23

eska
L



STAROSTA KARTUSKI

riogeaficzne informuje, 2¢ dokumentacja projeklowa

)Lmee 2 anl. 28 ustawy z dola 17 maja 1989 . Prawo geodezyjne

a0, 2015, M5 s

...................................................................

I/
narady kooldynacyjoe) meptm%] daly ]a 'I Z‘ng
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Magrownik Referatu Yzgadpiania
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1

Projeklowafie

zorowanie | Pomiary Eleklryczne
o | Mor inz.  Komolubi
| 83-300 KaHuzj ul. Prsa 7

Inkgstor: | Gmina ,ul. Glakska 52 7
83-330:

/

Tytul Prz a'drogi gminnej polegajaca na budowie oéwietienia
projektu: |l 0,4kV'w m. Sulmin ul. Kupcow Gdanskich dz. ne 75/3
obregb Sultnin, Gmina Jukowo

Tytul rysunku: - Projek! d$wiellenia dro

na dz. nr 75/3 w m. Sulmin ul.

! Skala 1 : 500
Kupoow Gdanskich, Gmina: i

Funkcja :nmnud‘tsho A Nr uprawnier Data Podpis Rys. nr

Sprawdzal [mgr In2. Rafkl Dylewski  |POMAO24BPWBENG] 10, 10,2019 O m 1

Projektowal mgr in2. Krzysztof Komolubl

21602002 10.10 20194 |

=1
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'rzebudowa drogi gminnej polegajgca na budowie os$wietlenia ulicznego

Sulmin ul. Kupcow Gdanskich

7. Opis techniczny

7.1 Temat opracowania

Przedmiot niniejszego projektu obejmuje przebudowe drogi gminnej polegajgca na
budowie linii kablowej o$wietlenia ulicznego 0,4kV w m. Sulmin ul. Kupcéw Gdanskich, dz.
nr 75/3 obrgb Sulmin, gmina Zukowo. W/w inwestycja podyktowana zostala zwigkszeniem

walorow bezpieczenstwa na odcinku objetym powyzszym opracowaniem.

7.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe linii o$w. kablowej 0,4 kV YAKXS 4 x 25mm’ 202m
- montaz stalowych stupow o$w. wys. 8 m Skpl

- montaz opraw ze zrédlem typu LED Skpl

- montaz fundamentow pod stupy os$w. Sszt.

- montaz uziemienia 3kpl

- montaz szafki sterowania osw. SO 3f/3obw. Ikpl

- montaz przepustow ochronnych @ 110mm Tm

7.3Podstawa opracowania

Podstawg opracowania stanowig:
a) zlecenie Inwestora
b)warunki przylgczenia wydane przez Energa Operator S.A.
¢)uzgodnienia na etapie projektowania
d)obowigzujgce normy i przepisy
e)mapa do celow projektowych
f) katalog wyrobow: opraw oswietleniowych, zrodel Swiatla, stupow,
g)wizja lokalna

h)inwentaryzacja stanu istniejgcego oswietlenia

21



Przebudowa drogi gminne) polegajgea na budowie oswietlema uheznego

Sulmin ul. Kupcow Gdanskich
e e ———]

7.4 Zagospodarowanie terenu

Teren objgty inwestycjg zlokalizowany jest na dziatkach nr

Nr dziatki Obrgb Wiasciciel

75/3 Sulmin Gmina Zukowo, ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo

Inwestor posiada prawo do dysponowania w/w nieruchomosciami na cele budowlane
zwigzane z tym projektem.

7.5 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Powierzchnia terenu objeta planowang budowg o$wietlenia ulicznego przy zalozeniu

zajgcia pasa terenu szerokosci Im okoto 202m p

7.6 Informacje na oddzialywanie na $rodowisko naturalne

Inwestycja nie ma wplywu na srodowisko naturalne oraz nie znajduje si¢ w katalogu
zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajéw
przedsigwzigé moggcych znaczgco oddzialywaé na srodowisko.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i
przepisami ogélnymi z zakresu ochrony srodowiska ( nie naruszanie korzeni drzew, krzewow,
przywrécenie do stanu pierwotnego). Bezposrednio na trasie inwestycji nie ma drzew.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych.

7.7Analiza obszaru oddzialywania obiektu

Przeanalizowano obszar oddzialywania pod wzgledem zapiséw nastgpujgcych ustaw i
rozporzadzen :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pOZniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

( Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z p6zniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 185 r. o drogach publicznych ( Dz U. 1985 nr 14 poz. 60 z
pozniejszymi zmianami).
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budowa drogi gminnej polegajgea na budowie osw

Sulmin ul. Kupcow Gdanskich
]

W odniesieniu do ww. aktow prawnych stwierdza si¢, ze oddzialywanie projektowanego
obiektu nie narusza zawartych w nich przepisow.

Zakres obszaru oddzialywania obiektu obejmujg dzialki nr 75/3 obr¢gb Sulmin i nie
oddzialywajg na sgsiednie dzialki oraz tereny przylegle. Zasigg oddzialywania przedmiotowej
inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialki objg¢tej wnioskiem o wydanie pozwolenia na

budowg.

7.8 Informacje i dane o charakterze i cechach istnicjgcych i przewidywanych dla
§rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego
i ich otoczenia w zakresie zgodnym przepisami odr¢bnymi

Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na stan srodowiska . Nie przewiduje
si¢ pogorszenia higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego o$wietlenia oraz jego

otoczenia

7.9 Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. ( Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463) w sprawie
ustalania warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wszystkie wyst¢pujace grunty na
trasie inwestycji sg gruntami no$nymi i sg ciggle litologicznie , warunki gruntowe zaliczamy
do prostych. Poziom posadowienia kabli jest okolo 0,7 m , fundament zlgcz kablowych 0,5 m,
fundament slupa 1,0 m ponizej terenu i dlatego obiekt zaliczany jest do I kategorii
geotechnicznej. No poziomie planowanej inwestycji nie wystgpuje woda gruntowa czyli nie

ma potrzeby odwadniania.

7.10 Wplyw eksploatacji gorniczej nadzialki i teren zamierzenia budowlanego.
Obszar inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego. Brak wplywu

eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.
7.11 Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Teren objety przedmiotowg inwestycjg nie zostal wpisany do rejestru zabytkéw oraz

nie podlega ochronie Konserwatora Zabytkow
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Sulmin ul. Kupcow Gdanskich

7.12 System ochrony od porazen pradem elektrycznym
Jako system ochrony od porazen prgdem elektrycznym nn projektuje si¢ samoczynne

wylgczenie zasilania; linia zasilajgca w systemie sieciowym TN-C.

7.13 Kategoria oSwietlenia

. g8 . ' ' . g ' (1]
Projektowane o$wietlenie drogi winno spelnia¢ wymagania normy _

7.14 Ukladanie linii kablowej

Linie kablowe zasilajgce projektowane o$wietlenie nalezy wykona¢ kablami typu YAKXS
4x25mm’po trasie jak pokazano na planie sytuacyjnym (rys.1). Kable uklada¢ w rowie o
szerokosci nie mniejszej niz 0,4m na glgbokosci 0,7m (dla kabli ukladanych poza
chodnikiem) oraz 0,5m ( dla kabli ukladanych pod chodnikiem), linig falistg na 10-
centymetrowej podsypce piaskowej. Opaski kablowe nalezy mocowa¢ na kablu przy
wejsciach do przepustow i stupéw oraz na calej dlugosci kabla w odleglo$ciach co 10m (tres¢
opasek kablowych uzgodni¢ z Wiascicielem).Kabel przykry¢ analogiczng warstwa piasku, a
nastepnie zasypaé |5-centymetrowg warstwa ziemi rodzimej, na ktorej polozy¢ foli¢ z PCV w
kolorze niebieskim. Nastepnie row kablowy zasypa¢ gruntem rodzinnym. Nakoncach kabla
zalozyé tabliczki opisowe grawerowane z danymi technicznymi kabla, kierunkiem zasilania,
rokiem budowy i wilascicielem. Promien gigcia kabli nie mniejszy niz 10 Srednic
zewnetrznych danego kabla , temperatura otoczenia w czasie ukladania nie mniejsza niz 0°C.

Nalezy zachowaé odleglosci kabla energetycznego od nastgpujacych urzadzen poziemnych
i przeszkod wystepujgcych w projekceie:

a) Odlegtos¢ od chodnika min 0,5m

b) Odleglos¢ od sieci teletechnicznej min 0,5m

¢) Odleglos¢ od sieci wodociggowej i kanalizacyjnej 0,25 m + $rednica rurociggu

d) Odleglos¢ od zewngtrznego obrysu pnia drzewa min 1,5m
W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odleglosci nalezy kabel
o$wietleniowy umiesci¢ w rurze ochronnej typu SRS@ 110mm.

Wszystkie miejsca skrzyzowania kabli z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym wykonaé¢ w rurze typu DVKO 110mm. Pod drogami prowadzi¢ w przepustach
kablowych z rur HDPE @110 w taki sposob, aby odleglos¢ od gornej Sciany rury (przepustu)
do powierzchni jezdni wynosila min 1m, przy zachowaniu jego jednostronnego spadku (rz¢du

0,1 do 0,2%). Przy kazdym przejsciu pod drogg nalezy pozostawi¢ jedng rurg rezerwowg. Po

24



budowa drogi gminne) polegajaca 1a uliczn

Sulmin ul. Kupcow Gdanskich
ulozeniu rur i zaciggnigciu kabli, ich konce nalezy uszczelni¢ w celu zabezpieczenia przed
dostaniem si¢ wilgoci oraz zamuleniem.
Po zakonczeniu robot nalezy:
a) sprawdzic trasy linii kablowej,
b) sprawdzi¢ cigglos¢ zyt i powlok kabli oraz zgodnos¢ faz,
¢) wykonaé probe i powloki napigciows izolacji kabla,

d) pomierzy¢ warto$¢ opornosci uziemien.

Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ i dokona¢ odbioru technicznemu. Calos¢ prac

wykona¢ zgodnie z wymogami normy _”] pt. Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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Ukladanie kabla nn w wykopie
7.15 Konstrukeje wsporeze

Projektuje si¢ zastosowaé slupy wykonane z profili stalowych okraglych o grubosci 4 mm
ocynkowanych o wysokosci 8m typu Valmont. W/w stupy posadowi¢ na prefabrykowanym
fundamencie umieszczonym na wysokosci 1,5 ecm nad docelowy poziom terenu. Sruby
montazowe zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi. Projektowane fundamenty i stupy

zabezpieczy¢ do wysokosei 30 ecm nad poziom terenu bitumiczng masg abizolu lub farbg do
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powierzchni ocynkowanych koloru czarny matowy. Wskazane w projekcie stupy nalezy
uziemi¢. Warto$¢ uziomu uziemienia roboczego nie powinna by¢ wyzsza niz 10€2. Polaczenia
uziemianych stupéw wykona¢ bednarka ocynkowang FeZn 25 x 4 mm wewnatrz stupow
taczgc z zaciskiem neutralnym tabliczki zaciskowej Zerowanie stupéw wykonaé przewodem
o kolorze zolto-zielonym typu LgY 10mm’ . Usytuowanie stupéw i odleglosci pokazano na
planie sytuacyjnym opracowania oraz schemacie. Wszelkie polaczenia srubowe nalezy
przekonserwowaé smarem lub wazeling techniczng celem zabezpieczenia przed korozjg.

Stupy powinny posiada¢ certyfikat na stupy podatne za zgodnos¢ z normg -mw
zakresie bezpieczenstwa biernego ( zastosowaé slupy tzw. "podatne" na uderzenia). W
przypadku braku przedmiotowych slupéw na rynku krajowym zastosowaé stupy bez
certyfikatu.

Stupy nalezy posadowi¢ z zachowaniem skrajni drogowej ( zgodnie z rozporzadzeniem
ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 199 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie).

7.16 Oprawy i zrodla Swiatla
Dla projektowanego o$wietlenia proponuje si¢ oprawe LED o parametrach min:
a) Obudowa odlew aluminium gladka -bez radiatoréw zbierajgcych zanieczyszczenia
b) Doste¢p do oprawy beznarzgdziowy jednym zamkiem , beznarzedziowa wymiana zasilacza
¢) Klosz szklo hartowane plaskie o Ik min 09
d) Stopien szczelnosci min IP66
¢) Oprawa emituje $wiatlo o temp. Barwowej max 4000K
f) trwalosé calej oprawy min L92B10 dla 100tys h pracy.
g) Oprawy wyposazone w redukcje mocy autonomiczng.
h) Moc oprawy nie wigksza niz w projekcie
i) Parametry calej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC dla calego zakresu
mocy z projektu

7.17 Zasilanie i zabezpieczenie opraw oSwietleniowych

Zasilanie opraw poprowadzi¢ z proj. szafki oswietlenia ulicznego SO 3f/ 3obwodowe).
Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3 x 1,5mm’. Celem zabezpieczenia
projektowanej oprawy nalezy zastosowa¢ wkladki DOI- 6A w slupowej tabliczce

bezpiecznikowe;.
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Zasilanie projektowanych opraw nalezy wykona¢ w sposob réwnomierny (fazowanie) tzn.
co trzeci stup oswietleniowy do tej samej fazy Zrédla zasilana. Fazowanie pokazano na
schemacie jednokreskowym. Wszelkie polgczenia srubowe nalezy przekonserwowaé smarem

lub wazeling techniczna.

7.18 Informacja dotyczgcea bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

W stosunku do zakresu robot objetych przedmiotem projektowym nie przewiduje si¢
stosowania specjalnych wymagan innych niz te, ktore sg zawarte w aktualnie obowigzujacych

instrukcjach i przepisach

7.19 Uwagi koncowe

a) Przed rozpoczgciem robét nalezy zapoznaé sig z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem.

b) Przed rozpoczeciem robot uzgodnié termin rozpoczgeia prac z Gming Zukowo oraz z
whascicielami dzialek. Zamiar rozpoczgcia prac zglosi¢ z minimum 14-dniowym
wyprzedzeniem.

¢) Przestrzega¢ uwag instytucji uzgadniajgcych

d) Prace wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami zalgczonymi w czgsci formalno-prawnej,
standardami technicznymi Energa Os$wietlenie Sp. z 0.0., obowigzujagcymi przepisami
i normami.

¢) Wszystkie materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych oraz powinny by¢ zgodne ze standardami
technicznymi wlascicieli przebudowywanych urzadzen oswietleniowych.

f) W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ wykopy kontrolne, prace
prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem uzytkownika.

g) Kable w rowach przed zasypaniem podlegaja etapowemu odbiorowi przez wlascicieli
przebudowywanych linii oraz stuzb¢ geodezyjna.

h) Wszystkie zmiany wynikle w trakcie budowy nanies¢ na dokumentacjg przed

odbiorem inwestycji.
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Po zakorczeniu prac wykonaé protokoly pomiaréw linii kablowych, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej i uziemien, wykona¢ dokumentacje powykonawczy
oraz zglosi¢ do odbioru koncowego

Wybudowane o$wietlenie pozostanie na majatku Gminy Zukowo
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Sulmin ul. Kupcow Gdanskich

Przebudowa drogi gminnej polegajgca na budowie oswietlenia ulicznego

8. Zestawienie materialow

Tabela 8.1 Zestawienie podstawowych materialow montazowych

Lp. Nazwa materialu Jedn. llos¢
I. | Kabel YAKXS 4x25mm’ m 202
2. | Uziemienie stupa kpl 3
3. | Przewdd YDY 3x1,5 mm’ m 50
4. | Przewdd typu linka LgY 16mm’ m 3
5. | Shup stalowy 8m szt. 5
6. | Fundament pod stup szt. 5
7. | Oprawa typu LED szt 5
8. | Rura ochronna @110 m 7
9. | Tabliczka stupowa jednorzedowa szt. 5
10. | Folia niebieska m 182
11. | Wkladka DOI 6A szt. 5
12. | Wykop o wymiarach 0,7m x 0,4m m 182
13. | Wysiggnik Im szt. 5
14. | Szafka o$wietlenia ulicznego SO 3f/30bw. szt. 1
15. | Fundament prefabrykowany pod szafkg szt 1
16. | Kabel YAKXS 4x35mm?2 m 5
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Gmina Zukowo

Philips BGP283 T25 DWS0 LED 130/~ NO 1xLED130-45/740 / Philips - BGP283 T25 DW50 LED130/- NO (1xLED130-45/740)

19.11.2019

CPTILUM

llustracje oswietlen
zZnajdziesz w naszym
katalogu oswietlen

Stopien efektywnosci: 84.01%
Strumien $wietiny lampy: 13000 Im
Strumien $wietiny opraw: 10921 Im
Moc: 77.0W

Skutecznosé dwietlna: 141.8 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

108*

400

45
800

800

30" 15* [

105*

45

cd/kim
==——=C0-C180 =—C80-C270

n=84%

Wylot swiatta 1 / Liniowy LVK

600

900" 6&75° 450° 25 0.0*
cd/kim
w———C0-C180 =-——C90-C270

25

450" 67.5° 90.0°
n = 84%




Gmina Zukowo 19.11.2019

CPTILUM

Philips BGP283 T25 DW50 LED130/- NO 1xLED130-45/740 / Philips - BGP283 T25 DW50 LED130/- NO (1xLED130-45/740)

Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsyl $wiatla
jest asymetryczny.

Wylot swiatta 1 / Wykres luminacji

c22s c180 c135
ca2m0 co0
500000
600000
cas co c4s
cd/m?
—g s 050° =——g=750° g =850
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Gmina Zukowo 19.11.2019

Ul Kupcdw Gdanskich, Sulmin: Adlerratywa 15 / Wynild planowania

Ul. Kupcow Gdanskich, Sulmin do EN 13201:2015

) Chodnik 1 (P3), 70 50 m* ¢

|
4 Jezdnia 1 (C4), 282.00 m? !
| Nawierzchnia: CIE R3, 0: 0.070 ;

Chodnik 2 (P3), 70.50 m*

a700m SRS

Wyniki dla p6l oceny
Wspdlczynnik konserwacji: 0.80

Chodnik 1 (P3)

~ Em([lx] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25

v9.15

v 5.57

Jezdnia 1 (C4)

~ Em[Ix]
2 10.00
~10.01

2040

~0.55

Chodnik 2 (P3)

Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
S11.25

7915

~5.38

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne)

Wskaznik ggstosci mocy (Dp)
Geslos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: BGP283 T25 DW50 LED130/- NO {308.0
kWh/rok)

0.019 Whxm?*

600m

0.7 kWh/m? rok

m
RS

(2)
Lampa:
Strumien swietlny (oprawa):
Strumien swietlny (lampa):
Godziny pracy
4000 h:
W/km:
Rozmieszczenie:
Odstep slpa:
Nachylenie wysigegnika (3}
Diugosé wysiegnika (4):
Wysokoéc punktu swietinego (1):
Nawis punktu $wietinego (2):
ULR:
ULOR

1xLED130-4S/740
10920.66 Im
13000.00 Im

100.0 %, 770W
1617.0

z jednej strony u gory
47.000 m

0.0*

0.000 m

8.000 m

-0.600 m

-1.00
000

Wartosci maksymaine mocy oswietleniowej

przy 70° i powyzey
przy 80° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
Klasa natg2enia oswietlenia.

721 cdidm *
45.5 cddm *
0.00 cdvkim *
G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doina linig pionowa
przy zainstalowanym | gotowym do uZytku odwietleniu

* Wartosci nal@zenia $wiatla w [cd/kim| do obliczania kiasy
natezenia $wiatla odnosza sig do strumienia $wietinego l[ampy

zgodnie zEN 13201:2015.

Rozmieszczenie speinia wymagania kiasy indeksu oslepiania D 6

02
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NUMER RYSUNKU

3 Szafy o$wietleniowe SO-3/3 (przyktad)

wariant II (bez TL-3f)
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

(wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku)

Nazwa i adres: Przebudowa drogi gminnej polegajaca na budowie linii
kablowej oswietlenia 0,4 kV w m. Sulmin ul. Kupcéw
Gdanskich, dz. nr 75/3 obreb Sulmin, Gmina Zukowo

Obiektu budowl.:

Inwestor : Gmina Zukowo
ul. Gdanska 52
83-330 Zukowo

Projektowal :

Projektowanie , Nadzorowanie i Pomiary Elektryczne

_m

Kartuzy grudzien 2019
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Hmin ul. Kuj

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku)

I1. CZESC OPISOWA

l. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

................................................................................................................................................

2. Kolejnos¢ realizacji przedsigwzigcia
Przygotowanie placu budowy ( ogrodzenie , przygotowanie znakéw organizacji ruchu

L]

na drogach),

Wykonanie wykopoéw

Wykonanie przewiertu

Zabezpieczenie kolizji z istniejgcymi instalacjami,
Montaz kabla YAKXS 4x25mm’,

Pomiary cigglosci kabla,

Zasypanie wykopow,

Ustawianie fundamentow,

Montaz nowych stupow

Montaz szafki osw. SO3f/30bw.,

Montaz nowych opraw,

Wykonanie podigczen,

Pomiary uziemienia,

Pomiary skutecznosci,

Wykonanie opiséw na stupach,

Inwentaryzacja geodezyjna,

Badania techniczne i sprawdzenia oraz odbior techniczny,

Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w pasie prowadzonych robot

Na terenie inwestycji wystepuja:

e Linie kablowe nn 0,4kV,
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e Linie teletechniczne,

e Linie kablowe SN 15kV,
e Sie€ gazowa,

e Sie¢ wodociggowa,

e Droga Publiczna.

Nie wyklucza sig istnienia niezinwentaryzowanych urzadzen, sieci znajdujacych si¢ w
pasie prowadzonych robot. Aby unikngé awarii istniejacego uzbrojenia, nalezy zamiar
rozpoczecia prac ziemnych zglosié do wlascicieli z siedmiodniowym wyprzedzeniem. W celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia wykonaé przekopy probne. Napotkanie uzbrojenie

nalezy traktowaé jako czynne i zabezpieczaé je przed uszkodzeniem.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Trasa projektowanego kabla w drodze gruntowej, z zachowanym ograniczonym
ruchem pojazdow i pieszych,

e Prace montazowe w poblizu urzagdzen bgdacych pod napigciem,

e Prace montazowe w poblizu sieci wodociggowej, sieci gazowej oraz linii

teletechnicznych.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace skalg i rodzaj zagrozen oraz miejsce i ¢zas ich wystepowania

o Wykonywania wszelkich prac na istniejacych urzadzeniach elektrycznych tylko

wylgczonych spod napigcia, uziemionych i odpowiednio oznakowanych realizowa¢
wylacznie na podstawie pisemnego polecenia na pracg wystawionego przez
uprawnionych pracownikéw energetyki.

s W poblizu istniejacego podziemnego uzbrojenia terenu, wykopy prowadzi¢ rgcznie
pod nadzorem uprawnionego brygadzisty.

e Brygadzista i co najmniej dwoch elektromonteréw, powinno legitymowac sig
posiadaniem aktualnego $wiadectwa kwalifikacyjnego ,,E” na napigcie do 1kV.

o Przestrzegaé instrukeji bezpiecznej pracy wydanej przez Energa Operator i Energa
Oswietlenie Sp. z 0. 0. dla prac przy liniach kablowych oraz dla prac prowadzonych

w stacji SN/nn.
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6.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow

Zapoznanie pracownikow z zakresem i charakterem robot, wynikajacym z projektu
budowlanego.

Ogolny instruktaz BHP przed rozpoczeciem robot.

Dodatkowy instruktaz BHP w przypadku zmiany charakteru robot.

Wszystkie szkolenia i instruktaze stanowiskowe winny zosta¢ odnotowane w zeszycie
instruktazy.

Osobami uprawnionymi do udzielania instruktazu sg: brygadzista, kierownik robdt,

inspektor ds. BHP

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegdlnego

zagrozenia

Wyposazenie pracownikéw w $rodki ochrony osobistej takich jak: kaski
bezpieczenstwa, rgkawice ochronne, kamizelki odblaskowe, szelki.

Wyposazenie pracownikow w $rodki tgcznoscei.

Stosowanie wygrodzen i barier ochronnych

Kable w gruncie bedgce pod napigciem traktowaé jako czynne, roboty w poblizu
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych

Wyposazenie ekipy elektromonterow w lekki samochod brygadowy, minikoparke,
mechaniczny ubijak wibracyjny oraz zestaw narzedzi i przyrzadéw pomiarowych
posiadajgcych aktualny atest.

Wyposazenie bazy budowy w sprzgt p-poz oraz w apteczke.

Nalezy zachowa¢ wymagane odleglosci pracujgcego sprzgtu i maszyn od czynnych

urzadzen elektroenergetycznych.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji

Projekt budowlany, dziennik budowy, lista obecnosci oraz zeszyt instruktazy, winny
znajdowac si¢ w biurze budowy.

Dokumenty niezbg¢dne do prawidlowej eksploatacji maszyn i pojazdow sg w
posiadaniu operatorow tych maszyn.

Pisemne polecenia na prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych,
winny by¢ w posiadaniu brygadzisty
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Przypisy wytgczenia jawnosci:

[ Prywatno$¢ osoby fizycznej- umowy art. 16 - Informacja jest wytgczona na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z
dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej w zwigzku z obowigzkiem ochrony os6b
fizycznych na podstawie RODO. .



Przypisy wytgczenia jawnosci:
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[ Prywatno$¢ osoby fizycznej- umowy art. 16 - Informacja jest wytaczona na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z
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dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informac;ji publicznej w zwigzku z obowigzkiem ochrony oséb
fizycznych na podstawie RODO. .
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[ Prywatno$¢ osoby fizycznej- umowy art. 16 - Informacja jest wytaczona na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z
dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informac;ji publicznej w zwigzku z obowigzkiem ochrony oséb
fizycznych na podstawie RODO. .



Przypisy wytgczenia jawnosci:

[ Prywatno$¢ osoby fizycznej- umowy art. 16 - Informacja jest wytaczona na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z
dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informac;ji publicznej w zwigzku z obowigzkiem ochrony oséb
fizycznych na podstawie RODO. .



Przypisy wytgczenia jawnosci:

[ Prywatno$¢ osoby fizycznej- umowy art. 16 - Informacja jest wytaczona na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z
dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informac;ji publicznej w zwigzku z obowigzkiem ochrony oséb
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Przypisy wytgczenia jawnosci:
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fizycznych na podstawie RODO. .



Przypisy wytgczenia jawnosci:

[ Prywatno$¢ osoby fizycznej- umowy art. 16 - Informacja jest wytaczona na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z
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Przypisy wytgczenia jawnosci:

[ Prywatnos$¢ osoby fizycznej- umowy art. 16 - Informacja jest wylgczona na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z
dnia 6 wrzes$nia 2001 r. o dostepie do informac;ji publicznej w zwigzku z obowigzkiem ochrony oséb
fizycznych na podstawie RODO. .
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1 Prywatno$¢ osoby fizycznej- umowy art. 16 - Informacja jest wylgczona na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z
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