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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem jest Urzad gminy Zukowo, 80-330 Zukowo ul. Gdanska 52

1.2. Temat opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy o$wietlenia
ulicznego na terenie dziatek 194, 193/12, 193/13, 192/55, 192/19, 191/10, 191/6 potozonych w
miejscowosci  Lniska obrgb ewidencyjny Lezno. Projekt zaklada lokalizacji 89 lamp
o$wietleniowych oraz wykonanie okablowania tych lamp i podtaczenia ich do projektowanej szafki
oswietleniowej SOU umieszczonej przy stacji transformatorowej T-7522.

1.3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie zlecenia wydanego przez Urzad gminy Zukowo ul.
Gdanska 52, Zukowo 83-330 z dnia 16.10.2007r.
Projekt opracowano roéwniez na podstawie:

a) mapa do celow projektowych w skali 1:500

b) wizji lokalnej w terenie,

¢) warunkoéw przytaczenia nr EZO.SO/WP-24/2007

d) danych techniczne sprzgtu i urzadzen,

e) obowiazujacych norm i przepisow.

f) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Zukowo z dnia
17.09.2007r. nr 649 dotyczacej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie o§wietlenia drogowego na
terenie dziatek nr 194, 193/12, 193/13, 192/55, 192/19, 191/10, 191/6 potozonych w
miejscowosci Lniska obregb ewidencyjny Lezno.

1.4. ZaKkres opracowania
Projekt obejmuje:

*  Budowg 89 stupéw os$wietleniowych na terenie dziatek 194, 193/12, 193/13, 192/55,
192/19, 191/10, 191/6 potozonych w miejscowosci Lniska obreb ewidencyjny LeZno

* Budowg szafka oswietlenia ulicznego SOU

* Budowg szafki pomiarowej SP

* Budowg linii kablowej o$wietlenia ulicznego 4x25
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1.5. Stan istniejacy.

Na terenie objgtym projektem ( dziatki nr 194, 193/12, 193/13, 192/55, 192/19, 191/10,
191/6 potozonych w miejscowosci Lniska obrgb ewidencyjny Lezno) brak jest oswietlenia
ulicznego.

1.6. Szafka pomiarowa SP

Projektuje si¢ wykonanie szafki SP dla pomiaru zuzycia energii elektrycznej o$wietlenia na
terenie dziatek , 193/12, 193/13, 192/55, 192/19, 191/10, 191/6 potozonych w miejscowosci Lniska
obreb ewidencyjny Lezno. Zgodnie z warunkami technicznymi EZO/SO/WP-24/2007 nalezy
zasili¢ szaftke pomiarowa SP ze stacji transformatorowej T-7522 kablem YAKY 4x35. Szafk¢ SP
posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym przy granicy dziatki drogowej zgodnie z planem na
rys E-2. Z szafki SP nalezy zasili¢ projektowana szafg oSwietlenia ulicznego kablem YAKY 4x35
SOU. Schemat szafki SP pokazano na rys. nr E-6 a widok na rys. nr E-8.

1.7. Zasilanie i sterowanie oSwietleniem — szafka SOU

Projektowane o$wietlenie zgodnie z warunkami technicznymi EZO/SO/WP-135/2007
nalezy zasili¢ z projektowanej szafki oswietleniowej SOU, posadowionej na fundamencie
prefabrykowanym przy granicy dzialki drogowej w poblizu stacji transformatorowej T-7522.
Posadowienie szatki pokazano na rys. nr E-2. Z szatki SOU nalezy wyprowadzi¢ cztery obwody:

* Obwod nr 1- zasilanie ulicy w kierunku wschodnim (194, 193/12 )-13 lamp
* Obwdd nr 2- zasilanie potnocnej czgsci osiedla-34 lampy

* Obwaod nr 3- zasilanie poludniowej czgsci osiedla ( 192/55)- 26 lamp

* Obwaod nr 4- zasilanie poludniowej czgsci osiedla (192/19)- 16lamp

Projektowana szatka o$wietleniowa begdzie typu wolnostojacego w obudowie z tworzywa
sztucznego 6 polowa typu SO-6/3w2 ELCOM. Sterowanie o$wietleniem realizowane bedzie przy
pomocy przekaznika zmierzchowego typu Grasslin oraz zegara sterujacego (czujke przekaznika
zamontowaé¢ na najblizszym stupie nr 1/2). Dodatkowo uktad przystosowany jest do sterowania
kaskadowego.

W szafce SOU zainstalowac¢ filtr uniemozliwiajacy przedostanie si¢ do sieci zasilajacej wyzszych
harmonicznych o obcigzalnosci 25 A typu RD-8147-25 firmy Schaffner .

Widok i schemat szafki SOU pokazano na rysunku E-7 natomiast schemat sterowania na rys. E-9
Projektowana szafke SOU zasili¢ kablem YAKY 4x35 mm® z szafki pomiarowej SP (wykonanej
przez EZO Sopot) usytuowanej przy stacji transformatorowe;.
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1.8. Kable zasilajace

Jako przewody zasilajace nalezy zastosowaé kable typu YAKY 4x25m’. Projektowane
kable nn nalezy uklada¢ w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie lub skrgcanie
zachowujac jednoczesnie $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen
znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii kablowej nn 0,4kV. Kable nalezy uktada¢ na warstwie
piasku o grubosci 10 cm. Utozone kable zasypal warstwa piasku o grubosci 10 cm, nastgpnie
warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15c¢m i przykry¢ folig o szeroko$ci 20cm i grubosci 0,5 mm o
trwatym kolorze niebieskim (kable nn). Kable nn nalezy uktada¢ na gigbokosci 0,7 m, a pod
jezdniami na glgbokosci min. 1,5 m. dla drég krajowych i wojewodzkich 1,0 m dla drog
pozostatych. Przy mufach przelotowych, stacji transformatorowej i wigkszych przeszkodach
terenowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla dlugo$ci min. 2,5 m w postaci petli utozonej w ziemi

Projektowany stup os$wietleniowy 9/1 nalezy potaczy¢ =z istniejacym shupem
oswietleniowym na skrzyzowaniu ulic wg planu na rys E-4.

Skrzyzowania proj. kabli z drogami i innym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w rurach
AROT - SRS @ 110, DVK @ 110 oraz dzielonych APS @ 110. Kable pod istniejqcymi wjazdami
ukladaé w rurach ostonowych DVK O 110. Konce przepustow nalezy uszczelni¢ pianka
poliuretanowa. Na kablu w odstgpach co 10 m stosowacé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,, OSWIETLENIE”, ,,UG Zukowo”, ,Typ i przekréj kabla”, , Rok
budowy”. Trasa kabli powinna by¢ oznaczona folia z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.
Trzony koncowek kablowych zabezpieczy¢ rura termokurczliwa. Kable uktada¢ w wykopie
otwartym. Kable uktada¢ zgodnie z norma N-SEP-004.

1.9. Dobor opraw i rozmieszczenie shupow oswietleniowych

Na terenie dzialek nr 194, 193/12, 193/13, 192/55, 192/19, 191/10, 191/6 rozmiesci¢ 89
shupow z wysiggnikiem pojedynczym o dlugosci 1,5 m. Zastosowac stupy np. typu Cassiopee P o
wysokosci 9m z wysiggnikiem Cassiopee OC o kacie nachylenia 10 stopni firmy Valmont.

Na wysiggnikach zamontowaé oprawy oswietlenia drogowego firmy Schreder Sintra 1 o
mocy 100W w II klasie ochronnosci z redukcja mocy 1 ze zrédlem $wiatta SON-T PLUS 100W
PHILIPS.

Stupy nalezy ustawi¢ na prefabrykowanych fundamentach F-100/43 firmy Valmont.
Fundamenty shupéw na calej wysokosci oraz trzony stupéw do wysokosci 30 cm nalezy
zabezpieczy¢ masg bitumiczna. Fundamenty stupéw posadowi¢ tak, aby gorna krawedz fundamentu
znajdowata si¢ od 3 do 5 cm ponad poziomem gruntu. Projektowane shupy ustawi¢ wnegkami pod
katem 45st. do osi jezdni skierowanymi przeciwnie do ruchu pojazdéw w jednakowej odlegtosci od
osi jezdni.

Rozmieszczenie stupow oraz trasg linii zasilajacej pokazano na rysunku E-1, E-2, E-3, E-4.

1.10. Zasilanie i zabezpieczenie opraw oSwietleniowych

Oprawy oswietleniowe zasili¢ od tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej do oprawy
o$wietleniowej przewodem YDY 2x1,5. W stupach stosowac¢ tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe
typu EZO, a w miejscu podziatu sieci — tabliczki z mostkami (tabliczki ,,podziatlowe’). Oprawy
zabezpieczy¢ bezpiecznikami BiWtS 4A. Zyty kabla na tabliczce shupowej uktada¢ na tzw.
,choinke”. Trzony koncowek kablowych zabezpieczy¢ rura termokurczliwa. We wngkach
zastosowac oznaczniki. Bolce tabliczki stupowej posmarowaé wazeling techniczna. Zastosowac
réwnomierny podzial obciazen poprzez fazowanie. Fazowanie pokazano na schemacie na rys. E-5.
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1.11. Ochrona od porazen

Jako ochrong od porazen nalezy zastosowa¢ szybkie wylaczanie zasilania . Dodatkowo
nalezy wykona¢ zerowanie stupow oswietleniowych
- projektowanych w obwodzie nr 1: 1/1, 2/1, 9/1, 2.4/1, 5/1
- projektowanych w obwodzie nr 2: 1/2, 1.1/2, 6/2, 16/2, 23/2, 23.2/2, 28/2,6.3/2, 3/2, 10/2, 13/2,
19/2,25/2
- projektowanych w obwodzie nr 3: 1/3, 7/3, 18/3, 7.8/3, 4/3, 11/3, 14/3, 7.4/3
- projektowanych w obwodzie nr 4: 1/4, 9/4, 11/4, 9.3/4, 9.4/4, 5/4
- istniejacy stup o$wietleniowy potaczony z proj. oswietleniem

Przewodem LYzo 10mm2 ( o izolacji w kolorze zo6tto-zielonym ) potaczy¢ uziom pretowy z
zaciskiem PEN na tabliczce zaciskowo-bezpiecznikowej i zaciskiem uziemiajacym stup.
Warto$¢ rezystancji uziemienia nie wigksza niz 10QQ.

UWAGA:

W przypadku gdy zmierzona wartos¢ rezystancji wykonanego uziemienia bedzie
wigksza od wartosci 10 Q nalezy podilaczy¢ do uziomu pretowego dodatkowy odcinek
bednarki FeZn 25x4 oraz wbija¢ dodatkowe prety ®16/6m az do uzyskania wymaganej
wartosci rezystancji . Istniejacy slup powigzany z proj. oSwietleniem nalezy uziemié i
zastosowac¢ odgromnik.

2. OBLICZENIA

2.1. Obliczenia spadkow napig¢é i dobor przewodu

Spadek napigcia na linii zasilajacej nn-0,4kV nie moze przekroczy¢ 4%. Wyznacza si¢ go
z zaleznoSci:

2 11 cosg 10°
y S UNf

dU% =

gdzie: 1 - dlugosc¢ linii zasilajacej /rr;/
Y - rezystywno$¢ /m/Q*mm /
S - przekrdj przewodu /mm /

Dobor przewodow zasilajacych oraz zabezpieczen

Prad do obliczen wyznacza si¢ z zalezno$ci:

P

’ \/g*U*cos¢

gdzie : P - moc szczytowa /kW/

U - napigcie migdzyfazowe /V/

cosd - wspotczynnik mocy /-/

Skuteczno$¢ ochrony od porazen, sprawdza si¢ w punkcie mozliwego zwarcia, stosujac
zalezno$¢:
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gdzie: ZS =125*7Z ; a

Z= JQ*R +R) +Q2*X,+X,) oraz

Ia=k*Ib 1 U =230V

Wyniki obliczen zawarto w Tabeli nr . Wyniki obliczen technicznych - sieci o$wietlenia ulicznego
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2.2. Ustalenie wymagan oswietleniowych i obliczenia fotometryczne
oSwietlenia
Obliczenia wykonane zostaly na podstawic normy [ Bl Do obliczen przyjeto
nastgpujace zalozenia:
* szeroko$¢ drogi:
- 6,0m - jezdnia

2,0- chodnik
*  wysokos$¢ stupow : 9,0m
*  wysiggnik I,5m
* oprawa Sintra 1 100W w II klasie ochronno$ci

* kat nachylenia oprawy 10 stopni
+ ustawienie odbty$nika  wg obliczen fotometrycznych
* ustawienie oprawki wg obliczen fotometrycznych

Zgodnie z norma wymagana $rednia luminancja dla jezdni drogi kat MES wynosi :
0.5 cd/m? .

Uzyskane wyniki obliczen spetniaja wymagania przepisow 1 norm -m



3.  UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwiqzane z budowq, ukladaniem kabli dopuszczeniami itp. podlegajq
odbiorowi oraz nadzorowi przez pracownikow EZQO. Odbiory etapowe linii kablowych przed
zasypaniem dokonuje Energia Zaklad Oswietlenia w Sopocie.

Prace ziemne nalezy wykonaé rgcznie ze szczego6lna ostroznoscia z uwagi na istniejace
uzbrojenie podziemne. Teren po budowie nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Zasypki wykopow kablowych, wykopow przy shupach oswietleniowych oraz szafkach
o$wietleniowych wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205 z zaggszczeniem gruntu wedlug
wymogoéw podanych w punkcie 2.11.4 tej normy. Protokoty z pomiaréw wykonawca robot
winien dostarczy¢ komisji odbioru koncowego.

Montaz urzadzen powinien zosta¢ wykonany przez firme¢ instalacyjna, ktoéra posiada
odpowiednie uprawnienia oraz wykwalifikowanych pracownikow.

Materiaty podstawowe do wykonania projektowanego os$wietlenia ulicznego musza
posiada¢ aktualne certyfikaty lub aprobaty techniczne zgodnie z wymaganiami :

- ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r nr 207,
poz. 2016),

- ustawy z dnia 03.04.1993r o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 i z 1994r.
Nr 27, poz. 96) i Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia
20.051994r w sprawie ustalenia wykazu wyroboéw podlegajacych obowiazkowi zgtoszenia do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem (M.P. Nr 39 poz. 335,

- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 05.08. 1998r w
sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

ZEUS S.-ka z 0.0..  Prawa autorskie zastrzezone 2007 18



4. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH
Lp. Typ Nazwa jm. | Tlos¢ Uwagi
1 | SO-6/3w2z Szafa o$wietlenia ulicznego | szt. 1 wg widoku szafy
fundamentem SUO Elcom oSwietleniowej rys. E-4
2 |SL-1/2 Szatka pomiarowa Elcom Szt. 1 wg. rys. E-31E-5
wykona EZO Sopot
3 | Sintra 1 100W w II Oprawa o$wietleniowa szt. 89 Oprawa z redukcja
klasie ochronnosci Schreder z redukcja mocy mocy
4 | Cassiopee P Stup oswietleniowy szt. 89
Valmont wys. 9m
5 |- Tabliczka stupowa szt. 89
z bezpiecznikiem
6 | Cassiopee OC Wysiggnik jednoramienny szt. 89 Kat nachylenia 10
zasigg 1,5m stopni
7 | SON-T Plus 100W Lampa sodowa szt 89
wysokoprezna firmy Philips
8 | F-100/43 Fundament betonowy firmy | szt 89
Valmont
9 | YAKY 4x25 Kabel zasilajacy m | 4027
10 | YAKY 4x35 Kabel zasilajacy m 21
11 | YKSY 3x1,5 Kabel sterujacy (do CzZm.) | m 35
12 | YDY 3x1,5 Przewdd zasilajacy m 979
13 | LYZo 10mm?2 Przewod uziemiajacy m 66
14 |- Uziom pretowy 16/6m szt. 33
15 |- Folia niebieska m | 3380
16 |- Piasek m’ | 183
17 | SRS110 Rura PCV(pod droga) m 190
18 | DVKI110 Rura PCV ostonowa m 519
19 | APS110 Rura PCV ostonowa m 10
20 | BE75 Rura PCV ostonowa m 4
20 | ASA 500-10 Odgromnik Szt. 2
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S.

ZESTAWIENIE MONTAZOWE

Tabela 2. Zestawienie montazowe linii kablowych 1 osprzgtu.
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6. ZALACZNIKI

- uprawnienia projektantow i przynaleznos$¢ do Izby Inzynierow Budownictwa
- warunki przylaczenia do sieci energetycznej &“]

- uzgodnienie lokalizacji stupdw oraz tras linii kablowych w EZO

- uzgodnienie projektu w EZO

- uzgodnienie z Urzedem Gminy Zukowo

-opinia ZUDP

- zgody wiascicieli dziatek

-karty katalogowe

ZEUS S.-ka z 0.0..  Prawa autorskie zastrzezone 2007

38



7.

RYSUNKI

E-1 Plan sieci oswietlenia ulicznego.

E-2 Plan oswietlenia ulicznego.

E-3 Plan oswietlenia ulicznego.

E-4 Plan oswietlenia ulicznego.

E-5 Schemat sieci oswietlenia ulicznego.

E-6 Schemat zasilania szafki pomiarowej SP

E-7 Schemat i widok szafy oswietleniowej SO-6/3w2.
E-8 Widok szafki licznikowej SL-1/2

E-9 Schemat sterowania oswietleniem ulicznym.
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8.  Oswiadczenie projektanta zgodnie z Art. 20.4 Prawa Budowlanego

Oswiadcza sie, ze projekt budowlany: PROJEKT OSWIETLENIA ULICZNEGO W
MIEJSCOWOSCI LNISKA zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r. wraz z p6zniejszymi
zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 3
listopada 1998r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
Nr 140 poz. 906).

Data: 01.2007 r.

Projektant : mgr inz. Stawomir Kucharski
upr. bud. 48/Gd/00 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych

Sprawdzajacy: mgr inz. Sebastian Login
upr. bud. 246/Gd/2002 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych
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Przypisy wytgczenia jawnosci:

M Prywatnosc¢ osoby fizycznej- umowy art. 16 - Informacja jest wylgczona na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z
dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej w zwigzku z obowigzkiem ochrony osoéb
fizycznych na podstawie RODO. .



