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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem jest Uerd gminyZukowo, 80-330Zukowo ul. Gdaska 52

1.2. Temat opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekdioldano-wykonawczy swietlenia
ulicznego na terenie dziatek 194, 193/12, 1931®/55, 192/19, 191/10, 191/6 paémych w
miejscowdci Lniska obegb ewidencyjny Leno. Projekt zaklada lokalizacji 89 lamp
oswietleniowych oraz wykonanie okablowania tych langodiaczenia ich do projektowanej szafki
oswietleniowejSOUumieszczonej przy stacji transformatorowej T-7522.

1.3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie zlecenia wydanegezpUrad gminy Zukowo ul.
Gdaiska 52,Zukowo 83-330 z dnia 16.10.2007r.
Projekt opracowano réwniena podstawie:

a) mapa do celéw projektowych w skali 1:500

b) wizji lokalnej w terenie,

c) warunkéw przyiczenia nr EZO.SO/WP-24/2007

d) danych techniczne spitzi i urzadzen,

e) obowigzujacych norm i przepiséw.

f) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pigznego dla Gminy.ukowo z dnia
17.09.2007r. nr 649 dotygee] wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwegty
celu publicznego dla inwestycji polegegj na budowie @vietlenia drogowego na
terenie dziatek nr 194, 193/12, 193/13, 192/55/192191/10, 191/6 potonych w
miejscowdci Lniska obeb ewidencyjny Leno.

1.4. Zakres opracowania
Projekt obejmuje:

* Budowe 89 stupow éwietleniowych na terenie dziatek 194, 193/12, 183/192/55,
192/19, 191/10, 191/6 patonych w miejscowsxi Lniska obeb ewidencyjny Leno

* Budow szafka éwietlenia uliczneg&&OU

* Budowe szafki pomiarowej SP

» Budow linii kablowej aéwietlenia ulicznego 4x25
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1.5. Stan istniejacy.

Na terenie olatym projektem ( dziatki nr 194, 193/12, 193/13, B%®, 192/19, 191/10,
191/6 potaonych w miejscowéci Lniska obgb ewidencyjny Leno) brak jest éwietlenia
ulicznego.

1.6. Szafka pomiarowa SP

Projektuje s§ wykonanie szafki SP dla pomiaruzygia energii elektrycznej swietlenia na
terenie dziatek , 193/12, 193/13, 192/55, 192/24/10, 191/6 potzonych w miejscowsri Lniska
obreb ewidencyjny Leno. Zgodnie z warunkami technicznymi EZO/SO/WP2RAI7 naley
zasilié szafle pomiarowg SP ze stacji transformatorowej T-7522 kablem YAKX35. Szafk SP
posadowt na fundamencie prefabrykowanym przy granicy dzidtkbgowej zgodnie z planem na
rys E-2. Z szafki SP natg zasilc projektowan szat oswietlenia ulicznego kablem YAKY 4x35
SOU. Schemat szafki SP pokazano na rys. nr E-6dakwa rys. nr E-8.

1.7. Zasilanie i sterowanie éwietleniem — szafka SOU

Projektowane gwietlenie zgodnie z warunkami technicznymi EZO/S®AAM5/2007
naleey zasilc z projektowanej szafki swietleniowej SOU, posadowionej na fundamencie
prefabrykowanym przy granicy dziatki drogowej w pab stacji transformatorowej T-7522.
Posadowienie szafki pokazano na rys. nr E-2. Zke3®U naley wyprowadzé cztery obwody:

» Obwadd nr 1- zasilanie ulicy w kierunku wschodnir®41193/12 )-13 lamp
» Obwadd nr 2- zasilanie pétnocnejedzi osiedla-34 lampy

» Obwadd nr 3- zasilanie potudniowejezi osiedla ( 192/55)- 26 lamp

* Obwadd nr 4- zasilanie potudniowejezi osiedla (192/19)- 16lamp

Projektowana szafka swietleniowa kdzie typu wolnostajcego w obudowie z tworzywa
sztucznego 6 polowa typu SO-6/3\ ] Sterowaniesswietleniem realizowaneddzie przy
pomocy przekanika zmierzchowego typu Grasslin oraz zegara sieegp (czujk przekanika
zamontowa na najbliszym stupie nr 1/2). Dodatkowo ukitad przystosowgst do sterowania
kaskadowego.

W szafce SOU zainstalowdiltr uniemazliwiajacy przedostanie sido sieci zasilacej wyzszych
harmonicznych o obgtalnacsci 25 A

Widok i schemat szafki SOU pokazano na rysunki riatomiast schemat sterowania na rys. E-9
Projektowan szafke SOU zasikk kablem YAKY 4x35 mm z szafki pomiarowej SP (wykonanej
przez EZO Sopot) usytuowanej przy stacji transtiorowej.
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1.8. Kable zasilajgce

Jako przewody zasilgie naley zastosowa kable typu YAKY 4x25m. Projektowane
kable nn nalgy uktad& w sposéb wykluczagy ich uszkodzenie przez zginanie lub ¢slanie
zachowugc jednoczénie srodki ostranosci zapobiegajce uszkodzeniu innych kabli lub adzen
znajdupcych st na trasie budowanej linii kablowej nn 0,4kV. Kallalezy uktada& na warstwie
piasku o grubgci 10 cm. Ulgone kable zasygawarstwa piasku o grubgci 10 cm, naspnie
warstwg rodzimego gruntu o grubo 15cm i przykry folia o szerokéci 20cm i grubéci 0,5 mm o
trwatym kolorze niebieskim (kable nn). Kable nn eigl uktad& na gtbokasci 0,7 m, a pod
jezdniami na giokasci min. 1,5 m. dla drog krajowych i wojewddzkichO1lm dla drog
pozostatych. Przy mufach przelotowych, stacji tfamsatorowej i wekszych przeszkodach
terenowych naley pozostawt zapas kabla dtugoi min. 2,5 m w postacighli utozonej w ziemi

Projektowany stup dvietleniowy 9/1 naley polczy¢ 2z istniegcym stupem
oswietleniowym na skrzyowaniu ulic wg planu na rys E-4.

Skrzyzowania proj. kabli z drogami i innym uzbrojeniemdg@mnym wykoné& w rurach
ISR S @ 110, DVK @ 110 oraz dzielonych APSL®D.Kable pod istnigjcymi wjazdami
uktadaé w rurach ostonowych DVK @ 110 Konce przepustow natg uszczelni pianky
poliuretanovy. Na kablu w odgpach co 10 m stosowaopaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi;O SWIETLENIE”, ,UG Zukowo”, ,Typ i przekroj kabla”, ,Rok
budowy”. Trasa kabli powinna ldyoznaczona fadi z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.
Trzony kacowek kablowych zabezpieazyrura termokurczliva. Kable ukiadd w wykopie
otwartym. Kable uktadazgodnie z norm

1.9. Dobdr opraw i rozmieszczenie stupowswietleniowych

Na terenie dziatek nr 194, 193/12, 193/13, 192/%/19, 191/10, 191/6 rozndi@¢ 89
stupow z wysignikiem pojedynczym o diugoi 1,5 m. Zastosowastupy np. typu Cassiopee P o
wysokasci 9m z wysggnikiem Cassiopee OC adie nachylenia 10 stopni firmy Valmont.

Na wyskgnikach zamontowaoprawy dwietlenia drogowego firmy Schreder Sintra 1 o
mocy 100W w Il klasie ochronioi z redukcy mocy i zezrodtem swiat!j| | | I 100w
I

Stupy naley ustawé na prefabrykowanych fundamentach F-100/43 firmylmdant.
Fundamenty stupéw na catej wysdkb oraz trzony stupoéw do wysokd 30 cm naley
zabezpieczy mas bitumiczry. Fundamenty stupéw posadavak, aby gorna kragdz fundamentu
znajdowata s od 3 do 5 cm ponad poziomem gruntu. Projektowsngy ustawd wnekami pod
katem 45st. do osi jezdni skierowanymi przeciwniergchu pojazdéw w jednakowe]j odlegid od
osi jezdni.

Rozmieszczenie stupOw oraz &dwii zasilajacej pokazano na rysunku E-1, E-2, E-3, E-4.

1.10. Zasilanie i zabezpieczenie oprawswietleniowych

Oprawy @wietleniowe zasit od tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej do oprawy
oswietleniowej przewodem YDY 2x1,5. W stupach stoséuabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe
typu EZO, a w miejscu podziatu sieci — tabliczkmostkami (tabliczki ,podziatowe”). Oprawy
zabezpieczy bezpiecznikami BiWtS 4AZyly kabla na tabliczce stupowej ukiadana tzw.
.choinke”. Trzony kacowek kablowych zabezpieazyrura termokurczliva. We wrekach
zastosowa oznaczniki. Bolce tabliczki stupowe] posmar@éwmaazeliry techniczia. Zastosowa
rownomierny podziat obgien poprzez fazowanie. Fazowanie pokazano na schemaaiys. E-5.
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1.11. Ochrona od porazen

Jako ochroa od poraen nalezy zastosowaszybkie wyhczanie zasilania . Dodatkowo
nalezy wykona zerowanie stupowswietleniowych
- projektowanych w obwodzie nr 1: 1/1, 2/1, 9/4/2, 5/1
- projektowanych w obwodzie nr 2: 1/2, 1.1/2, @l@/2, 23/2, 23.2/2, 28/2,6.3/2, 3/2, 10/2, 13/2,
19/2, 25/2
- projektowanych w obwodzie nr 3: 1/3, 7/3, 18/R/3, 4/3, 11/3, 14/3, 7.4/3
- projektowanych w obwodzie nr 4: 1/4, 9/4, 1B&/4, 9.4/4, 5/4
- istniepcy stup dwietleniowy pokczony z proj. éwietleniem

Przewodem L¥o 10mm?2 ( o izolacji w kolorzgbtto-zielonym ) padczy¢ uziom petowy z
zaciskiem PEN na tabliczce zaciskowo-bezpiecznikowaciskiem uziemiajcym stup.
Wartas¢ rezystancji uziemienia nie gkisza ni 10Q.

UWAGA:

W przypadku gdy zmierzona wart¢ rezystancji wykonanego uziemienia édzie
wieksza od wartagici 10 Q nalezy podigczyé do uziomu pretowego dodatkowy odcinek
bednarki FeZn 25x4 oraz wbija dodatkowe prety ®16/6m & do uzyskania wymagane]
wartosci rezystancji . Istniejacy stup pownzany z proj. Gwietleniem nalery uziemié i
zastosowd odgromnik.

2.  OBLICZENIA

2.1. Obliczenia spadkow napgé i dobor przewodu
Spadek nagtia na linii zasilagcej nn-0,4kV nie mge przekroczy 4%. Wyznacza gigo
Z zalenosci:

qU% = 20 [ﬂ@:osqﬁElO2
yBW
gdzie: | - dtug€x linii zasilajace; /r?/
\% - rezystywn&t /m/Q*mrr21 /
S - przekréj przewodu /mim

Dobér przewodéw zasilggych oraz zabezpiecie

Prad do obliczé wyznacza si z zalenosci:

P
l,=———"—
J3*U* cosp
gdzie: R - moc szczytowa /kW/
U - nagiie miedzyfazowe /V/

co$ - wspotczynnik mocy /-/

Skuteczn& ochrony od porzen, sprawdza gi w punkcie maliwego zwarcia, stosa¢
zaleznosé:
Zl < U
S a

(]
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gdzie: SZ= 1,25*7Z ; a

Z=J@* R +R)*+(2* X, +X,)? oraz

a=l=k*lb i U=230V

Wyniki obliczen zawarto w Tabeli nr\Wyniki obliczen technicznych - sieci éwietlenia ulicznego
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2.2. Ustalenie wymaga oswietleniowych i obliczenia fotometryczne
oswietlenia
Obliczenia wykonane zostaty na podstawie norjj il Do obliczé przyjeto
nastpujace zataenia:
» szerokd¢ drogi:
- 6,0m - jezdnia

2,0- chodnik
e wysoka¢ stupow : 9,0m
e wysiegnik 15m
e oOprawa Sintra 1 100W w Il klasie ochroscio

* kat nachylenia oprawy 10 stopni
» ustawienie odbinika  wg obliczé fotometrycznych
* ustawienie oprawki wg oblicagotometrycznych

Zgodni%z norm wymagandrednia luminancja dla jezdni drogi kat ME5 wynosi :
0.5 cd/m .

Uzyskane wyniki oblicze spetniag wymagania przepiséw i norjj



3. UWAGI KO NCOWE

Wszystkie prace zwzane z budow, uktadaniem kabli dopuszczeniami itp. podlegaj
odbiorowi oraz nadzorowi przez pracownikéw EZO. @iy etapowe linii kablowych przed
zasypaniem dokonuje Energia Zaktads®ietlenia w Sopocie
Prace ziemne natg wykona recznie ze szczeg@nostranoicia z uwagi na istnigce
uzbrojenie podziemne. Teren po budowie aajezywrdct do stanu pierwotnego.

Zasypki wykopéw kablowych, wykopéw przy stupachweetleniowych oraz szafkach
oswietleniowych wykona zgodnie z normp PN-S-02205 z zagzczeniem gruntu wedtug
wymogow podanych w punkcie 2.11.4 tej normy. Protpkz pomiaréw wykonawca roboét
winien dostarczg komisji odbioru kécowego.

Montaz urzadzen powinien zosta wykonany przez firma instalacyja, ktéra posiada
odpowiednie uprawnienia oraz wykwalifikowanych praoikow.

Materialy podstawowe do wykonania projektowanegwietlenia ulicznego mugz
posiadé aktualne certyfikaty lub aprobaty techniczne zgednwymaganiami :

- ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane (tgdtolity: Dz. U. z 2003r nr 207,
poz. 2016),

- ustawy z dnia 03.04.1993r o badaniach i certgfik@z. U. Nr 55 poz. 250 i z 1994r.
Nr 27, poz. 96) i Zamdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum BadaCertyfikacji z dnia
20.051994r w sprawie ustalenia wykazu wyrobow pgajieych obowizkowi zgtoszenia do
certyfikacji na znak bezpiecastwa i oznaczenia tym znakiem (M.P. Nr 39 poz.,335

- rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 05.08. 1998r w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jestkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).
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ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. Typ Nazwa j.m.| & Uwagi
1 | SO-6/3w2 z Szafa éwietlenia ulicznego| szt. 1 wg widoku szafy
fundamentem S{ile] | oswietleniowej rys. E-4
2 | SL-1/2 Szafka pomiarovijjilif szt. | 1 wg. rys. E-BE-5
wykona EZO Sopot
3 | Sintra 1 100W w I Oprawa @wietleniowa szt. 89 Oprawa z redukgj
klasie ochronngci B <dukci mocy mocy

4 | Cassiopee P Stugwietleniowy szt. 89
B s om

5 |- Tabliczka stupowa szt. 89
Z bezpiecznikiem

6 | Cassiopee OC Wygjnik jednoramienny | szt. 89 Kat nachylenia 10
zaseg 1,5m stopni

7 | SON-T Plus 100W Lampa sodowa szt 89
wysokopezna firmy |||

8 | F-100/43 Fundament betonowy firmy szt 89
I

9 | YAKY 4x25 Kabel zasilajcy m | 4027

10 | YAKY 4x35 Kabel zasilacy m 21

11 | YKSY 3x1,5 Kabel steragy (do Cz Zm.)] m 35

12 | YDY 3x1,5 Przewdd zasikgy m 979

13 | LYzo 10mm2 Przewod uziemigy m 66

14 | - Uziom petowy @16/6m szt. 33

15 | - Folia niebieska m| 3380

16 | - Piasek m | 183

17 | SRS110 Rura PCV(pod d)g m 190

18 | DVK110 Rura PCV ostonowa m 519

19 | APS110 Rura PCV ostonowa m 10

20 | BE75 Rura PCV ostonowa 11 4

20 | ASA 500-10 Odgromnik szt 2
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5.

ZESTAWIENIE MONTA ZOWE

Tabela 2. Zestawienie moutave linii kablowych i osprau.

ZEUS S.-ka z 0.0 Prawa autorskie zastrzene 2007

37



6. ZAL ACZNIKI

- uprawnienia projektantow i przynateos¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa
- warunki przyhczenia do sieci energetycznej EZO-SO/WP-24/2007

- uzgodnienie lokalizacji stupow oraz tras liniidtewych w EZO

- uzgodnienie projektu w EZO

- uzgodnienie z Urgdem GminyZukowo

-opinia ZUDP

- zgody widcicieli dziatek

-karty katalogowe
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7.

RYSUNKI

E-1 Plan sieci $wietlenia ulicznego.

E-2 Plan gwietlenia ulicznego.

E-3 Plan gwietlenia ulicznego.

E-4 Plan gwietlenia ulicznego.

E-5 Schemat sieciswietlenia ulicznego.

E-6 Schemat zasilania szafki pomiarowej SP

E-7 Schemat i widok szafyvaetleniowej SO-6/3w2.
E-8 Widok szafki licznikowej SL-1/2

E-9 Schemat sterowanidwietleniem ulicznym.
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8.  Oswiadczenie projektanta zgodnie z Art. 20.4 Prawa Badowlanego

Oswiadcza s, ze projekt budowlany: PROJEKT OSWIETLENIA ULICZNEGO W
MIEJSCOWO SCI LNISKA zostat wykonany zgodnie z obaauijacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i stanowi opracowanieietne w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 pb226 z 2000r. wraz z paiejszymi
zmianami) oraz Rozpogdzeniem Ministra Spraw Wewtriznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998r. w sprawie szczegotowego zakrdsuniy projektu budowlanego (Dz.U.
Nr 140 poz. 906).

Data: 01.2007 r.

Projektant : mgr inz. Stawomir Kucharski
upr. bud. 48/Gd/00 do projektowania bemoirzer w specjalnéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i adzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych

Sprawdzajacy: mgr inz. Sebastian Login
upr. bud. 246/Gd/2002 do projektowania bgraniczé w specjalnéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i ydzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych
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