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1. Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.14

1.2

1.2.1

Dane ogdine

Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- Program budowy uzgodniony z inwestorem,

- Wizja lokalna na terenie planowanej budowy,

- Mapa do celdw projektowych,

- Uchwata nr XXXIII/224/2013 Rady Miasta Czarnkéw z dnia 29 sierpnia 2013 r.
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego $rddmiescia
Czarnkowa,

- Obowigzujgce normy i normatywy,

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa przestrzeni rekreacyjnej i wypoczynkowej
na zboczu Géry Krzyzowej w Czarnkowie.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projektowana strefa rekreacyjna i wypoczynkowa petni¢ bedzie role publicznej,
ogdlnodostepnej przestrzeni miejskiej. Obiekt usytuowany zostanie na dziatce
0 nr ewidencyjnym 1527/6 w miejscowosci Czarnkéw. Przedmiot opracowania
zaktada montaz na dziatce elementdw matej architektury.

Usytuowanie obiektu

Obiekt zlokalizowany bedzie na dziatce o nr ewidencyjnym 1527/6 jak pokazano
na projekcie zagospodarowania zgodnie z wytycznymi miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Opis do projektu zagospodarowania terenu.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka czesciowo zagospodarowana, nieogrodzona, zabudowana w centralnej
czgsSci dziatki masztem telekomunikacyjnym wraz z budynkiem technicznym.
Dziatka graniczy od zachodu z drogg gminng — ul. Harcerska, od potudniowego
wschodu z drogg gminng — ul. Kretg, od pozostatych stron z dziatkami
budowlanymi z zabudowa jedno- i wielorodzinng, a takze garazowa.

“
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1.2.2 Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na dziatce projektuje sie:

® Budowe przestrzeni rekreacyjnej i wypoczynkowej, wyposazonej w
nastepujace urzadzenia - obiekty malej architektury: zjezdzalnie rynnowa, hamaki
miejskie, lezaki miejskie, zestaw do déwiczeA-kalisteniki, stacje do segregaciji
odpaddw, lunete obserwacyjna,

. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku w strefie ¢wiczen,

. Montaz dwéch kamer monitoringu miejskiego wraz z wigczeniem do
istniejgcej sieci monitoringu.

Obiekt umiejscowiony bedzie na dzialce zgodnie z zatgczonym projektem
zagospodarowania terenu.

1.2.3 Skitadowanie odpaddéw

Powstajgce odpady state skfadowane beda czasowo w szczelnych pojemnikach
w postaci ulicznej stacji do segregacji odpaddw, a nastepnie zostang odebrane,
zgodnie z harmonogramem wywozu koszy ulicznych, uprawionemu odbiorcy na
sktadowisko lub w celu odzysku, recyklingu badZz unieszkodliwienia zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami.

1.2.4 Projektowane przytacza instalacyijne

Nie dotyczy.

1.2.5 Uzbroijenie terenu

Dziatka nr 1527/6 uzbrojona jest w sie¢ energetyczng, z ktdrej zasilane jest
oswietlenie parkowe.

1.2.6 Ogrodzenie terenu

Brak ogrodzenia. Teren jest terenem publicznym, ogdlnodostepnym.

1.2.7 Komunikacja
Wijazd i wejscie na dziatke istniejgce. Wejscie oraz dostep dla osdéb
niepetnosprawnych istniejgce utwardzone betonowg kostkg brukowa. Uktad
komunikacji istniejacy - zgodnie z planem zagospodarowania.

1.2.8 Bilans powierzchni terenu

Nie planuje si¢ zabudowy, ani utwardzenia terenu. Bilansu terenu ze wzgledu na
charakter obiektu nie okreéla sie.

“
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1.2.9 Zagadnienie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkéw oraz ddébr kultury
wspotczesnej

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i gminnej ewidencji
zabytkow. Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane w strefie ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ujetych w wojewddzkiej ewidencii
zabytkéw.

1.2.10  Ochrona obiektéw budowlanych na terenach adrniczych

Nie dotyczy.

1.2.11  Zagrozenia dla Srodowiska i higieny zdrowia

Projektowana infrastruktura nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdw obiektu i jego otoczenia.

1.2.12  Zagadnienie ochrony Srodowiska, przyrody, kraiobrazu

Obiekt nie wptywa negatywnie na walory naturalne $rodowiska przyrodniczego,
ze szczegdinym uwzglednieniem krajobrazu.

1.2.13 Dostosowanie obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Forma projektowanej strefy wypoczynku i rekreacji wpisuje sie w istniejacy
charakter miejsca i harmonizuje z krajobrazem przestrzeni istniejacej.
Slizg zjezdzalni zostat dostosowany do naturalnego nachylenia zbocza wzniesienia
i wkomponowany w otoczenie.

1.2.14  Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatki o nr ewidencyjnym
1527/6.

1.3  Warunki ochrony przeciwpozarowej - projekt zagospodarowania terenu

Ze wzgledu na charakter obiektu nie okresla si¢ warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

h
LSRR —————————— .
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1.4  Wykaz przepiséw i norm prawnych

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021 r., poz.2351, z pézn. zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2022 r. poz.1225),

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1609 z pdzn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegGtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454),

« Normy z grupy PN-EN 1176 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie,

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,

» Katalogi techniczne producentdw / dostawcow urzgdzen.

R ——
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1.5 Qswiadczenie projektanta/-éw

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja nizej podpisany projektant oSwiadczam,
ze projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-
budowlany budowy przestrzeni rekreacyjnej i wypoczynkowej
na zboczu GOry Krzyzowej w Czarnkowie, zostat wykonany
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

%
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Czestaw Filoda

. jest upowazniony (a) du:
(imie i nazwisko)

Obywatel (ka) .
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2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych.projektéw w zakresie
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-C1G-QVR-GNA *

Pan Czestaw Filoda o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0989/01

adres zamieszkania ul. Bednarska 18, 64-700 Czarnkéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-16 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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2. Cze$¢ rysunkowa do projektu zagospodarowania terenu.

2.1 Mapa do celéw projektowych

2.2 Projekt zagospodarowania terenu
2.3 Rozmieszczenie urzadzen — czeéé 1
2.4 Rozmieszczenie urzadzen — cze$é 2
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
sekcja 5.188.34.01.2.4

l

Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjne] GK.6640.754.2022
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Obreb ewidencyin
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Skala mapy 1:500
prostokatnych plaskich 2000/15
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azda ukdadu wspoirzeduye uktad wysokosci Kronsztadt86
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znaczenie i in ormac_|eos. 78 no’scxac gnfn wych majgcy . Brak obcigiei
wplyw na zagospodarowanie grunt6w, zlokalizowanych w granicach A .
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projektowanej inwestycji
Data opracowania mapy 30.05.2022r.
UStUGI GEODEZYJINE

MICHAL WOJTKOWIAK

ul. Sikorskiego 36A/8, 64-700 Czarnkow upr. geod. 13335

mgr in. Stamistaw Secrypirishi

64-700 CZARNKOW
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i is keodety uprawnionego

———i

Poswiadcza sie, Ze operat techniczny zawierajacy rezultaty
pracy geodezyjnej, w wyniku ktérej powstat niniejszy
dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

STAROSTA CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej

Protokétnr 1 zdnia 31.05.2022r.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziozenie falszywego o$wiadczenia
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. Stacja solarna,
. Stacja do segregacji odpadédw,

do kalisteniki

. Zjezdzalnia rynnowa
. Kamera monitoringu miejskiego

nawierzchnia bezpieczna
— piasek

nawierzchnia trawiasta

pkt2i18§ 13 ust. 1 pkt2

Budowa przestrzeni rekreacyjnej i wypoczynkowej

\

na zboczu Géry Krzyzowej, dz. nr 1527/6

TEMAT Rozmieszczenie urzqdzefi — czesé 1
Data |Skalo N‘:;":’
Projektowat Czestaw Filoda = :
© 11100 | 2
2022 r.




KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:

obrgb Miasto Czarnkéw

gmina Missto Czarnkéw m m

powiat ezarnkowsko - trzcianecki L Sikorskiegn AR, 04-700 Czamictw
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dziatka 1528, 1527/6
| idensyfikator jedn. i obr. ewid.: 300201_1.0001

SKALA: 1:500 imic i nazwisko lub nazwa podmiotu
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Paziom odniesienia wysokodci: Kronsztad 86 Aocgo prace 2

Ki ik roboty: Stanistaw Szczypifiski O: ie kancelaryj pracy geodezyjnej
nr uprawnied 13335 zakres 1, 2, 4 _| GK.6640.754.2022
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geodezyjnej nr: brak

wykorzystaniu: .
1) zbioréw danych PZGiK, o ktérych mowa w art.
4 ust. llpktl,?,S,B, 10i 11 oraz ust. 1b ustawy

prawo geodezyjne i kartograficzne;
2)ywynikéw pomiaréw obiek ieobj jace ochronic na p ie art. 15, art. 48 ust. 1 pki3 ustawy
bazami danych, o ktérych mowa w pkt 1, Frno 21

+ iek Tub i Metoda sporzadzenis mapy: cyfrowa

przez p
3) na mapic do coléw projekiowych wykazano | genty fikater: P.3002.2022,943

nastepujgce uzgodnione przez ZUDP projekty sieci Grauice | r dziaiel

uzbrojenia terenu: brak mmmmw;-mi;ﬂm;zm.m
Taformacks dotycaace fypa mofaiia o7 i<l nofaika = danymi cyfrowymE

1. Typnosnike: CD

Nazwa pliku Wielkodé Data utworzenin
GK.6640.754.2022 ~ plik DXF %1 KB 30.05.2022
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2. Redakcja znakéw 2godna z rozporzadzeniom w sprawic | PrOCY geodexyjne), w wymiku kibre] powstal niniejezy
in Ministra Administracji i Cyfryzaci z dnia 3 pozytywny wynik A
grudnia 20151 w  sprawic danych obicktow
mznnpyuuh‘?.lc:zj(mu.zmlﬁ.m cz NECKI
2028) P B
3 Niewykhmn‘q'_ i 'vy'wuuu'uéwm'et‘ b jenia, 0
hbrym.hlkwbyhl informacji branzowych i nie zostalo GKE840.7
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Wieczystych Protoké! nr 1 z daia 08.08,2022
r
P ua
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3. Digitalizacji mapy —z ltera D GEODETA it eymeny/ fiscannd
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1 Dane ogdine o obiekcie
1.1  Rodzaj i kategoria obiektu

Kategoria VIII — inne budowle

1.2 Przeznaczenie obiektu i charakterystyka

Projektowana strefa rekreacyjna i wypoczynkowa peni¢ bedzie role publicznej,
ogoinodostepnej przestrzeni miejskiej. Obiekt usytuowany zostanie na dziatce
O nr ewidencyjnym 1527/6 w miejscowosci Czarnkéw. Przedmiot opracowania
zaklada montaz na dzialce elementdw malej architektury, zgodnie
z charakterystykg opisang w punkcie 2.

1.3  Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Warstwa ziemi urodzajnej do gtebokosci okoto 30 cm. Warstwy ponizsze zalegajq
grunty nosne niespoiste w postaci piaskéw drobnych i érednich. Parametry
przyjete dla istniejacych warunkéw gruntowych: In=0,60 ( éredniozageszczone),
pPo = 2,65 t/m3. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia
fundamentow.

Wystepujg proste warunki gruntowe, a wiec obiekt zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej — bez potrzeby wykonywania dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej.

W przypadku stwierdzenia podczas robét ziemnych innych gruntéw niz
zatozonych, nalezy powiadomi¢ projektanta.

1.4  Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy

1.5  Analiza technicznych $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwoéci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w enerdie i ciepto

Nie dotyczy

1.6 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen. ktére
automatycznie  requlujg temperature  oddzielnie  w  poszczeadlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanei

Nie dotyczy

1.7  Wplyw obiektu oraz jego wykorzystywanie na $rodowisko i otoczenie

Powstajace odpady state sktadowane bedy czasowo w szczelnych pojemnikach
w postaci ulicznej stacji do segregacji odpadéw, a nastepnie zostang odebrane,
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Gory Krzyzowej w Czarnkowie

zgodnie z harmonogramem wywozu koszy ulicznych, uprawionemu odbiorcy
na sktadowisko lub w celu odzysku, recyklingu badz unieszkodliwienia zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

Hatas

Inwestycja w Zzaden sposéb nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego.
Charakter obiektu nie rodzi ucigzliwych zrddet hatasu a zatem oddziatywanie
akustyczne bedzie sie miescito w normie i na terenie dziatki inwestora.

1.8  Warunki ochrony przeciwpozarowei

Nie dotyczy
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Budowa przestrzeni rekreacyjnej i wypoczynkowej na zboczu
Gory Krzyzowej w Czarnkowie

2 Wytyczne konstrukcyjno-materiatowe
2.1  Urzadzenia strefy rekreacyjnej i wypoczynkowej

Ziezdzalnia rynnowa:

Rysunek pogladowy, Zrédfo: strona intemetowa producenta urzgdzenia: www.elstal.com.p/

Urzadzenie w formie indywidualnej zjezdzalni dostosowanej do nachylenia i profilu
zbocza. Dane techniczne i orientacyjne wymiary:

- wysoko$¢ 13500 mm,

- szeroko$¢ 600 mm,

- dtugos¢ 32640 mm,

- ilos¢ modutéw — 6,

- materiat — stal nierdzewna 1.4301

- grubos¢ blachy 2 mm,

- wykoniczenie - szlif

Konstrukcja zjezdzalni wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301, catkowicie odporna
na warunki atmosferyczne. Wszelkie wystepujgce elementy metalowe zestawu
wykonane réwniez ze stali nierdzewnej. Podpory $lizgu osadzone w podtozu poprzez
zabetonowanie. Elementy ztaczne takie jak éruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej. Zjezdzalnie nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN EN 1176 oraz PN EN
ISO 9001:2015. Przed przystapieniem do montazu zjezdzalni wykonaé projekt
montazowy dostosowany do warunkdéw miejscowych.
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Lezaki miejskie:

Rysunek pogladowy, Zrédfo: strona internetowa producenta urzgdzeri: www.mardrew.com

Wymagane minimalne dane techniczne:

- dtugosé 195 cm

- wysokos¢ 75 cm

- szeroko$¢ 80 cm

- konstrukcja noéna z blachy stalowej nierdzewnej AlSI304 szlifowanej o gr. 6 mm
- deska fawkowa grubosci 4 cm — drewno egzotyczne olejowane

Montaz:

- montaz poprzez przykrecenie do uprzednio przygotowanych fundamentéw zgodnie z
instrukcjg producenta
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Hamaki miejskie:

Rysunek pogladowy, Zrédfo: strona internetowa producenta urzgdzeri: www.zano.pl

Wymagane minimalne dane techniczne:
- wysokos$¢: 80 cm

- szerokos$¢ catkowita: 330 cm

- szerokos¢ siedziska: 220 cm

- gtebokos¢ siedziska: 70 cm

Konstrukcja no$na spawana potaczona z drewnianym siedziskiem. Spaw konstrukgji
blach stalowych o grubo$ci min. 10 mm ze stali nierdzewnej 1.4301 szlifowanej oraz rur
o0 Srednicy 140 mm i o grubosci 4,5 mm ze stali nierdzewnej 1.4301 szlifowanej.
Siedzisko hamaka z zastosowaniem desek drewnianych o przekroju prostokatnym o gr.
min. 45 mm z drewna egzotycznego impregnowanego i olejowanego dwukrotnie

Montaz:

- montaz poprzez przykrecenie do uprzednio przygotowanych fundamentow zgodnie z
instrukcjg producenta
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Stacja solarna:

Rysunek pogladowy, Zrédio: strona intemetowa producenta urzagdzeri: www.zano.pi

Wymagane minimalne dane techniczne:
- wysokos$é: 250 cm

- gtebokosé: 80 cm

- szerokos¢: 110 cm

Konstrukcja stacji solarnej wykonana w cato$ci ze stali nierdzewnej (1.4301) szlifowane;
0 grubosci stali 2-8 mm. Panel fotowoltaiczny przykrecony do stalowego profilu o
wymiarach 40 x 80 mm.

Blat wykonany z ptyty HPL o wymiarach min 500 x 700 x 10 mm. W blacie wbudowane
gniazda USB do tadowania urzgdzen elektronicznych, odstoniete przez blat HPL.
Montaz:

- montaz poprzez przykrecenie do uprzednio przygotowanych fundamentéw zgodnie z
instrukcja producenta
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Luneta obserwacyjna:

a UNIW=RSAL

; LUNETY WIDOKOWE
Rysunek pogladowy, Zrédfo: strona intemnetowa producenta urzadzeri: www.uniwersal.eu

Wymagane minimalne dane techniczne:

— obiektyw: 100mm

— powiekszenie: 25 x

— typ soczewki: BaK 4

— wysokos$é: 160cm

— obrét poziomy: 360°

— wychyt pionowy: 60°

Luneta sktada sie z dwoch elementéw:

- podstawy wykonanej ze stali nierdzewnej, mocowanej na statle do uprzednio
wykonanego fundamentu,

- obrotowego zdejmowanego korpusu. Korpus stanowi solidny aluminiowy odlew, ktory
chroni lunete wraz 2z uktadami elektronicznymi przed wptywem czynnikéw
atmosferycznych, a takze przed uszkodzeniem czy wtkamaniem.

Montaz:

- montaz poprzez przykrecenie do uprzednio przygotowanych fundamentéw zgodnie z
instrukcja producenta
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Stacja do segregacii odpadow:

Rysunek pogladowy, Zrédio: strona intemetowa producenta urzgdzen: www.jumatsc.pl

Wymagane minimalne dane techniczne:
- wysoko$é: 65cm

- szeroko$é: 45cm

- dtugosé: 120cm

- 3 komory do segregacji odpadéw

Kosze ze stali nierdzewnej wraz z drewnianymi listwami z drewna egzotycznego.
Montaz:

~ montaz poprzez przykrecenie do uprzednio przygotowanych fundamentéw zgodnie z
instrukcjg producenta
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Zestaw do kalisteniki:

230cm ¥

120cm

Rysunek pogladowy, Zrédio: strona intemetowa producenta urzadzern: www.eliteworkout.pl

Wymagane minimalne dane techniczne:

- materiat: stal nierdzewna 1.4301/AISI304

- dtugos¢ drgzkéw: 120cm

- wytrzymato$§¢ drazka: 350kg

- wytrzymato$§¢ drabinek: 500kg

- profile: konstrukcja stupéw - 50x50x3mm, szczeble, drazki - rura fi 33,7x2,0mm
- Sruby: M8

Montaz:
- montaz poprzez zabetonowanie lub przykrecenie do uprzednio przygotowanych
fundamentéw zgodnie z instrukcjg producenta

UWAGA:

Urzadzenia powinny odznaczaé sie wysoka odpornoscig na oddzialywanie
czynnikéw atmosferycznych oraz na uszkodzenia w wyniku aktéw wandalizmu.
Wszystkie urzadzenia muszg posiadaé certyfikaty zgodnosci Ilub deklaracje
zgodnosci z wiasciwymi branzowymi normami,
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2.2. Urzadzenia monitoringu

Kamery monitoringu miejskiego:

Rysunek pogladowy, Zrédfo: strona internetowa producenta: www. sklep-hikvision.pl

Wymagane minimalne dane techniczne:

- rozdzielczos$é: 4 Mpx

- obiektyw: 2.8 mm

- rozdzielczo$é/klatki: 4 Mpix/25ki/s

- promiennik IR: 50 m

- zasilanie: 12 V DC, PoE

- kompresja: H.265/H.264/MJPEG

- przetwornik: 4 Mpix CMOS

- wej./wyj. audio: nie

- wej./wyj. alarmowe: nie

- procesor: -

- funkcje obrazu: AGC, BLC, ROI, WDR, 3D DNR
- dzien/noc: ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
- obudowa: tuba
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Stup do kamer monitoringu miejskiego wraz z fundamentem:
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Rysunek pogladowy, Zrédfo: strona internetowa producenta: www.rudapol.pl

Wymagane minimalne dane techniczne:

- stup aluminiowy anodowany

- wysokos¢ - 3,5 m

- §rednica zakonczenia: 60mm

- grubo$¢ $cianki stupa: 3mm

- fundament prefabrykowany dostosowany do modelu stupa.
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2.3. Nawierzchnia

W obrebie zestawu do kalisteniki projektuje si¢ nawierzchnie bezpieczng z piasku
posiadajgcego atest PZH gr. min. 30 cm.

UWAGA:

1. Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z Polskimi Normami oraz wiedzg i sztuka
budowlana.

2. W poblizu sieci infrastruktury technicznej roboty ziemne nalezy bezwzglednie
wykonywac recznie.

3. Przy realizacji obiektu powinny byé zastosowane materiaty dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, zgodnie z witasciwymi przepisami prawa budowlanego.

Opracowat:

tech. bud. CZESt reka 18
654-700 Czarnkow, U,
Upr. Bud. Nr 866,
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