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SPIS TRESCI

ST-00. Wymagania ogéine

ST-01. Roboty ziemne i podbudowy

ST-02. Roboty betonowe i zelbetowe

ST-03. Nawierzchnia piaskowa i urzagdzenia strefy rekreacyjno-wypoczynkowe;
ST-04. Monitoring wizyjny

ST- 00 Wymagania ogdlne.

1. Wstep
Zakres robét przewiduje budowe obiektow matej architektury w ramach budowy
przestrzeni rekreacyjnej i wypoczynkowej.

2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi czesé dokumentaciji kontraktowe;j i nalezy ja stosowaé
przy zlecaniu i wykonaniu robét.

3.1. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za
jako§¢ zastosowanych materiatéow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw
zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacii projektowej lub przekazanymi przez
Inwestora. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu obiektow zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inwestor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Inwestora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.2, Korytowanie i uksztattowanie terenu

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych:

-Réznice miedzy poziomem nowych nawierzchni a terenem istniejacym nalezy
zniwelowa¢ poprzez usypanie tagodnych skarp (ziemia z korytowania i humus
miejscowy).

Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych.

kontroli podlega:

- Sposob wykonania,

- gtebokos$¢ korytowania.

3.3. Urzadzenia malej architektury

Urzadzenia musza spetnia¢ nastepujgce wymogi:

- podstawowe surowce uzyte do wykonania zabawek: elementy konstrukcyjne
urzadzen ze stali nierdzewnej, drewno egzotyczne, :
- zlgcza konstrukgji trwale odporne na czegste luzowanie si¢ (specjalna konstrukcja
$rub i zabezpieczen)

- linki wykonane z materiatu uniemozliwiajgcego przeciecie z zewnetrzng ostong,
-czesci z tworzyw sztucznych odporne na dziatanie niskich i wysokich temperatur.



Urzadzenia muszg posiada¢ certyfikaty i gwarancje (zadeklarowang w ofercie).
Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzadzenia muszg by¢ zgodne z opisanymi
pod wzgledem:

- gabarytow i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych);

- charakteru uzytkowego (tozsamo$é funkgji);

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$é materiatu konstrukcyjnego);

- parametréw technicznych (np. wytrzymatosé, trwatosé, konstrukcja,
fundamentowanie, itp.);

- parametrow bezpieczerstwa uzytkowania (bezurazowosé, nietoksyczno$¢, zasieg
strefy bezpieczenstwa, itp.);

- wygladu (struktura, faktura, barwa proporcje elementéw sktadowych).

3.4. Przedmiot i zakres robét wg Wspélnego Stlownika Zamoéwien (CPV):
(nazwy i kody: grup robot, kias robét, kategorii rob6t)

45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektéow wypoczynkowych,
45212140-9 Obiekty rekreacyjne.

3.5. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Oprocz samego wykonania robét skiadajacych sie na budowe strefy rekreacyjno-
wypoczynkowej, na Wykonawcy spoczywaé bedzie merytoryczna, formalna i
finansowa odpowiedzialno$¢ za nastepujace prace:

1. Prace towarzyszgce:

- Usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczef wynikajacych z
robot realizowanych przez Wykonawce,

- nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,

- zabezpieczenie robdt do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych
okoliczno$ci odpowiedzialnosci cywilne;.

2. Roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie rob6t przed woda opadows (materiaty, sprzet, urzadzenia, narzedzia,
skarpy wykopow, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na
skutek warunkéw atmosferycznych i wod gruntowych,

- ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji
transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie
ewentualnych szkéd powstatych wskutek tego transportu,

- usuwanie przeszkod utrudniajgcych wykonanie robét, w tym dodatkowe dziatania
zwigzane z prowadzeniem rob6t w czasie mrozéw, opadéw atmosferycznych, itp.,

- zabezpieczenie drzew i krzewdéw na okres wykonywania robét oraz usuniecie tych
zabezpieczen.

4.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje oraz egzemplarz projektu budowlanego i komplet STWIOR.

4.2.Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé:

- Projekt zagospodarowania wraz z opisem,

- Lokalizacje urzadzen,

- Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.



4.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacija projektowa i STWIOR

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w
catej dokumentagiji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i STWIOR. Dane okre$lone w dokumentac;ji projektowej i w
STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczainego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowa lub STWIOR i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowili, to
takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane na koszt
Wykonawcy.

4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie.

4.5. Materialy

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj rob6t,
w ktorym znajdujg sie¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich
wbudowania byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$é
i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

4.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegOlny wzglad na:

1/ Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
2/ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania
pozaru.

4.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

4.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone,
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stgZeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwoéé
zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaig tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych
organéw administracji paristwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

4.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane stuzby oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

4.10. Transport

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
naprawe wszelkich szkod, zgodnie z poleceniami Inwestora. Wykonawca stosowaé sie
bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow /
sprzgtu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
STWIOR i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowg. Srodki



transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Materiaty
powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknaé¢ trwatych
odksztatcen i dostarczy¢é materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego. Transport nie moze uszkodzié materiatu roslinnego, rosliny
muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesuszeniem.

4.11. Sprzet

Do wykonania robét budowlanych i prac ogrodniczych mozna uzy¢ dowolnego sprzetu
i maszyn, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Montaz gotowych elementéw np. w przypadku zabawek i urzadzen placu zabaw moze
wymagac zastosowania specjalnego sprzetu zalecanego przez producenta lub jego
autoryzowanego przedstawiciela.

4.12. Kontrola jakos$ci robét. Odbior robot

Zasady kontroli jakosci robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petniong kontrole robdt i jakosci materiatow.
Kontroli podlega:

- gteboko$§¢ i sposob fundamentowania, jakosé betonu,

- jakos¢ dostarczonych wyrobow: jako$é materiatéw, spoin, otworéw na Sruby, jakosé
powiok, jako$é wykonania,

- prawidtowo$¢ montazu i zgodnoéé z projektem.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawea jest odpowiedzialny za peing kontrole
robot i jakosci materiatéw. Przed odbiorem robét Inwestor moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosc sg okreslone w STWIOR, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone. Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Na zlecenie Inwestora Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
wymienione z wiasnej woli. Koszty tych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inwestora. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.
Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg i STWIOR. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje:

Mozna dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:



1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie wtasciwych zharmonizowanych
Europejskich lub Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasdciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- zharmonizowang Normg Europejska lub Polska aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono odpowiedniej normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez STWIOR,
kazda partia dostarczona bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajagce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inwestorowi. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Odbiér robot:

W zalezno$ci od ustalern odpowiednich STWIOR, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a)odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbidr rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu polega na finainej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inwestor. Gotowo$é danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 7 dni od
daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakos$é i ilosé robét
ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw i w oparciu o
przeprowadzone ogledziny i pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

b) odbiorowi cze$ciowemu,

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

c¢) odbiorowi koncowemu,

Przedmiotem odbioru korncowego jest caly zakres robét. Jezeli w toku czynnosci
odbioru zostang stwierdzone wady, to zamawiajacemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

- Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwié¢ odbioru do czasu usuniecia wad
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

- jezeli wady nie nadajg sig¢ do usuniecia Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie a jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi na koszt Wykonawcy.

Z czynno$¢ odbioru bedzie sporzadzony protokét, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego
0 usunigciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio rob6t jako wadliwych. Usunigcie wad powinno byé stwierdzone
protokolarnie.

O wykryciu wady w okresie rekojmi/gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie. Strony uzgadniaja na pi$mie sposéb i termin
usunigcia wady. W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym



terminie, Zamawiajacy ma prawo usungé wady we wiasnym zakresie i obcigzyé
Wykonawce petnymi kosztami ich usuniecia. Wykonawca zobowiazuje sie wobec
Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen wyniklych z tytutu nie nalezytego
wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujacych przepiséw Kodeksu
Cywilnego o rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego
wszelkie uprawnienia gwarancyjne do nabytych wyrobéw i materiatéw budowlanych.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1/ Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

2/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie
z STWIOR.

4.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczagcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca, ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

4.14. Ochrona i utrzymanie placu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét.
Wykonawca bedzie odpowiadat za plac budowy do czasu ostatecznego odbioru.

4.15. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z przedmiotem umowy i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagar prawnych odnosnie wykorzystania patentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowaé Inwestora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne wymagane dokumenty.

4.16. Rownowaznos$¢ norm.

Gdziekolwiek w umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniac
maja materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotfane normy i
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inwestora. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inwestorowi co najmniej na 14 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inwestora. W przypadku kiedy Inwestor stwierdzi, ze



zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania. Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach. Materiaty
lub urzadzenia na ktére nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN powinny posiadaé
aktualng Aprobate Techniczna.

4.17. Podstawa i warunki ptatnosci.
Rozliczenie Wykonawcy nastapi na podstawie faktury po zakoriczeniu robot. Podstawe
do wystawienia faktury stanowi protokét koricowy odbioru robét.

5. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Standardowe dokumenty przetargowe,

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane,

3. Warunki umowy.

Normy:

1. PN-B-067 Il Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

2. PN-B-067 12 Kruszywa mineraine do betonu zwykiego

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5.BN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

6. BN-88/673 1-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/0 1 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.

8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Piyty chodnikowe.

9. BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i
odbioru.

10. PN-EN 1177:2000 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1177:2000/A1:2004 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki.
Wymagania bezpieczerstwa i metody badan (Zmiana A1).

12.EN 1176 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni, w szczeg6lnosci z
nastepujgcych czesci:

Czes$¢ 1: Ogdlne wymagania i metody badan

Czesc¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badar hustawek

Czesc 3. Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i metody badan zjezdzalni

Czesc¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badar kolejek linowych
Czes¢ 5. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badar karuzeli

Czgs¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczefistwa i metody badar urzadzen
kotyszgcych

Czes¢ 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwagii i eksploatacji

Czes¢ 10: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie
obudowanych urzadzen do zabawy

Czesc 11: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzennej



ST- 01 Roboty ziemne i podbudowy.

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z robotami ziemnymi. Zakres robot obejmuje: Reczne
usunigcie warstwy humusu grubosci 30cm z odwozem ziemi taczkami, profilowanie i
zageszczenie reczne podtoza.

2. Materialy

Dla poszczegéinych elementéw robét uzyto nastepujacych materiatéw:

- bale iglaste obrzynane nasycone grubosci 50-64 mm klasy Il wedtug BN-75/9222-
02 i PN-75/D-96000

- drewno iglaste, okragle nasycone na stemple wedtug BN-75/9222-02 i PN-75/D-
96000

- stupki drewniane iglaste o $rednicy 70 mm wedtug BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000
- stupki drewniane iglaste o $rednicy 120 mm wedtug BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000
- pospotka wedtug PN-B-11111:1996 i PN-B-11113:1996

- piasek na podsypke i obsypke wedtug PN-B-11113:1996

3. Sprzet

Do wykonania poszczegélnych elementéw robot uzyto nastepujgcego sprzetu:
- teodolity, niwelatory, tyczki, faty, tasmy stalowe i ruletki.

- pita spalinowa do ciecia drewna

- zageszczarka wibracyjna spalinowa

- sprzet reczny: szpadle, topaty, taczki

- ubijak spalinowy, sprezarka powietrzna spalinowa

4. Transport

Dla poszczegoinych elementdw robot uzyto nastepujacych srodkow transportowych:
- samochod samowytadowczy, samochéd skrzyniowy, samochéd dostawczy
Przewiduje sie transport zdjetego humusu na skiadowisko przyobiektowe w celu jego
p6zniejszego wykorzystania Pozostata cze$§¢ gruntu przewidziana jest do
pozostawienia w celu wykorzystania przy plantowaniu i uksztattowaniu terenu placu
zabaw bez transportu gruntu. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy dotyczacych dodatkowej
zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na piSmie przez Inwestora. Grunty z wykopéw nalezy przewozié w sposéb
uniemozliwiajgcy wysypywanie sie przewoznego materiatu na droge lub nanoszenie
gruntu na kotach samochodéw na drogi dojazdowe. W przypadku wystgpienia
zanieczyszczania drog dojazdowych przewozonym materiatem Wykonawca podejmie
$rodki w celu uprzatniecia materiatu oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania
drég lub poniesie koszty tych czynnosci wykonanych przez odpowiednie stuzby lub
innych Wykonawcéw wskazanych przez Inwestora.

5. Wykonanie robét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w Specyfikacji technicznej
ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Zdjecie warstwy humusu i darniny:

Humus nalezy zdjg¢ na gigboko$é jego zalegania, to jest $rednio 30 cm. W miejscach,
gdzie warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zatozona, nalezy jg zdja¢ na petng



glebokos¢ zalegania. Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach.
Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus
byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zageszczaniem, najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i
bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

Wykonanie wykopow:

Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem nastepujacych wymagan:

- odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze byé
wigksze niz 10 cm;

- szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10
cm;

- krawedzie dna wykopu nie powinny mieé¢ wyraznych zatamari;

Przed przystapieniem do robét nalezy dokfadnie zlokalizowaé przebieg kolidujgcych
urzadzen podziemnych poprzez wykonanie przekopow kontrolnych. Przekopy
kontrolne nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem zainteresowanych instytuciji
(przedstawicieli wtascicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczegoblnej ostroznosci,
skutecznie zabezpieczy¢ i oznakowac wykopy. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno byé rowne.
Wykonanie podsypki piaskowej:

Piasek przeznaczone na podsypke wykonywang metoda stabilizacji mechaniczne;j
powinien mie¢ uziarnienie 0,2 — 2 mm zgodnie z PN-B-11113:1996 podanymi na
wykresie pél dobrego uziarnienia (rysunek 1) oraz powinny spetnia¢ wymagania
stawiane przez PN §-06102:1997 [57] (tabela 1).

Minimalna grubo$¢ poszczegélnych warstw podbudowy wedtug normy PN-S-
06102:1997[57] po zageszczeniu powinna wynosié 30 cm.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymainej, Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [50] (metoda I). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie. Jezeli wilgotnosé kruszywa
jest nizsza od optymainej o 20% jej wartosci, dodaé okreslong ilosé wody |
rownomiernie wymiesza¢. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej 0 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.

6. Kontrola jakosci robét

OgodIne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00 ~Wymagania
0goine".

Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru:

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania rob6t w zakresie ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng i instrukcjami
Inspektora.

Zdjecie warstwy humusu i darniny:

Sprawdzenie jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu
z powierzchni pasa rob6t ziemnych.

Wykonanie wykopow:

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na:

- odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajgcy ich wasciwosci:

- zapewnienie statecznosci skarp;

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania Robot i po ich zakoriczeniu:

- doktadno$¢ wykonania wykopoéw;

- biezgce oczyszczanie nawierzchni jezdni z Zanieczyszczenn nhanoszonych
samochodami przewozgcymi grunt.



Wykonanie podsypki:

Kontrola biezgca obejmuije:

sprawdzenie jako$ci wbudowywanego materiatu poprzez:

- kontrole uziarnienia,

- kontrole zawartos$ci zanieczyszczen obcych,

- kontrole zawartosci zanieczyszczen organicznych,

sprawdzenie jako$ci wykonanych poszczegoéinych warstw poprzez:

- sprawdzenie warunku nieprzenikania czgstek,

- kontrole grubosci warstw podbudowy,

- kontrole szerokos$ci podbudowy,

- kontrole rzednych wysokosciowych osi i krawedzi podbudowy,

- kontrole rownoéci w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym,

- kontrole spadkéw poprzecznych,

- kontrole zageszczenia,

- kontrole nosnosci.

Kontrole przeprowadza si¢ poprzez poréwnanie wynikéw oceny z warunkami
zatozonymi w projekcie. Poszczegolne warstwy musza byé réwniez kontrolowane w
zakresie zgodnosci ich geometrii z wymaganymi w projekcie. Jezeli ten nie przewiduje
inaczej to:

- Nieréwnomiernosci podtuzne nie powinny by¢ wigksze niz 20 mm na 4-ro metrowej
facie,

- rzedne wysoko$ciowe nie moga sie rézni¢ o wiecej niz £+ 1 cm w stosunku do
projektowych,

- grubos$¢ warstwy nie moze sig rézni¢ o wigcej niz + 1 cm w stosunku do projektowych

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru wykonania robot sa:

m3- z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych roboét, na podstawie dokumentagii
projektowej, Specyfikacji Techniczneji pomiaru w terenie, m2 - z doktadnoscig do 0,01
jednostki wykonanych Robot, na podstawie dokumentacji projektowe;j, Specyfikagciji
Technicznej i pomiaru w terenie, m — z dokfadnoscia do 0,01 jednostki wykonanych
Robot, na podstawie dokumentaciji projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w
terenie, h - z dokifadnoécig do 1 jednostki wykonanych robét, na podstawie
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie, szt. - z
doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robdt, na podstawie dokumentacii
projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

8. Odbior robét

Ogédlne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne" Roboty objete
ST odbiera Inspektor na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikéw pomiarowych i protokotéw. Zdjecie warstwy humusu podiega odbiorowi
rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Roboty ziemne uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych
przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymogami. W przypadku niezgodnosci choé
jednego elementu rob6t z wymaganiami roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z
dokumentacjg projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny
koszt. Przy odbiorze koficowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty;

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, certyfikaty, gwarancje

- protokoty wszystkich odbioréw robot zanikajgcych.

9. Przepisy zwigzane
1. Zdjecie warstwy humusu i darni:



- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine,

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony §rodowiska.

2. Wykonanie wykopow:

- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
- PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

- PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

- PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

3. Zasypywanie wykopow z zageszczeniem:

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.



ST- 02 Roboty betonowe i Zelbetowe.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych i Zelbetowych zwigzanych z
realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacii

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robét betonowych i zelbetowych
przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg prace zwiazane z dostawa materiatow,
wykonawstwem i wykoriczeniem robot betonowych, wykonywanych na miejscu.
Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony
fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentowe majg zastosowanie do budowy
stop fundamentowych, wypetnien z chudego betonu i innych robét.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot
betonowych i zelbetowych:

— wykonanie zelbetowych fundamentéw pod zjezdzalnie rynnowa,

- wykonanie zelbetowych fundamentéw pod urzadzenia rekreacyjno-wypoczynkowe,
- montaz zbrojenia,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepuja
przy realizacji umowy,

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot wedtug
projektu wykonawczego zjezdzalni rynnowej oraz zalecen i instrukcji producentéw
pozostatych urzadzen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogoinej
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robét zwigzanych z
wykonywaniem elementow betonowych i zelbetowych - szalowanie, zbrojenie,
przygotowanie i ukfadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowa, zaleceniami producenta urzgdzen, pozostatymi SST i poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogobine wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdine wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej.

2.2. Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkéw: deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy 1111} i skiejki
uzywane przy deskowaniu oraz inne materiaty do budowy szalunkéw.

2.2.2. Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki
wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce



wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substangji, zapobiegajacych
przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.3. Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajgcy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w
temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.
2.3. Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie giéwne, montazowe nalezy wykona¢ z zebrowanych pretéw zbrojeniowych
ze stali A-0; A-lll, BSt500S Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-
84/B03264.

2.3.2. Materiaty pomocnicze

Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarmego, o $rednicy 1,6mm miekki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie musza odpowiadaé celom jakim majg stuzygé.

2.4. Sktadniki mieszanki betonowej C 16/20;

2.41. Cement

Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé
zadnych materiatdbw zamiennych:

cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005,

cement portlandzki marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2. Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3. Kruszywo

a) Zatozenia ogélne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wyjgtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno byé w catosci i
doktadnie przeptukane. Zawartos¢ siarczanéw powinna byé mniejsza od 1 %.

b) Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063
mm nie powinny przekraczac¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku
o ostrych krawedziach.

¢) Kruszywo grube (2 - 96 mm) - nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i
tamanego zwiru, famanych kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajgcej nie
wigcej niz 15% plaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugosé 5 razy wieksza od
szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mnigjszym niz 0,063 mm nie powinny

przekraczac 2%.

d) Mrozoodporno$¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

2.4.4. Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie
domieszek, Srodkéw i dodatkéw do betonu: uplastyczniajacych, opodzniajacych lub
przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych,
srodkow do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé
zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez
Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie
zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentaciji potwierdzajgcej zachowanie
wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony w ktérych
zastosowano domieszke.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan
pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg
umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan



jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogéine wymagania dotyczgce transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Transport materiatéw

Mieszanke betonowg i wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw
wchodzacych w skiad rob6t betonowych mozna przewozié dowolnymi $rodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Do transportu
mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowad specjalistyczne pojazdy do

tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodéw - betoniarek.

Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opézniajgcych wiazanie moze
zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytwoércy betonu i
zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogbline zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Szalunki

a) Nalezy dopasowywac¢ potaczenia szalunkéw oraz zapewnié ich wodoszczelnosé.
llos¢ potaczen nalezy ograniczaé do minimum.

b) Przed potozeniem betonu nalezy wyczysécié deskowanie i podioze.

c) Deskowania powinny pozostaé na miejscu az do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajacej przeniesé obcigzenia od ciezaru wiashego
betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

5.3. Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna
ona by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg
chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno byé sktadowane na stojakach
dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego
pretom.

5.3.2. Uktadanie stali zbrojeniowej

a) Czyszczenie stali: z metalu nalezy usunaé¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, thuszcz,
ziemig oraz inne zanieczyszczenia.

b) Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

— zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczeg6tami i uwagami podanymi na
rysunkach,

— nalezy stosowac nastepujgca otuline betonowg stali zbrojeniowej Cc=5¢cm,

¢) Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczeg6tami i uwagami
podanymi na rysunkach.

d) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

5.4. Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

a) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu
znajdujgcych sie w poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegélne warunki wykonania
rob6t nie dopuszcza sig przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

b) Homologacja (atest)



Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy
dostarczyC metryke dostawy zawierajacg informacje zgodne z wymaganiami
stawianymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowe;

a) Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej
nalezy powiadomi¢ o tym zarzadzajacego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia
deskowan, zbrojer, i innych elementéw majacych sie znajdowaé w betonie.

b) Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegaé zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

c) Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajgc do jej segregacii lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wiekszej niz
300 mm.

d) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych
urzadzen wykonanych z aluminium.

e) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usunaé¢ z podtoza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podkiadem pod mieszanke

betonowg nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie
drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno byé sprawdzone i
zatwierdzone prze: zarzadzajgcego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

5.4.3. Prace wykonczeniowe

a) Wygtadzanie powierzchni:

- packa drewniang, kielnig drewniang, itp.,

- wykancza¢ szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej,

- wystajgce krawedzie wykoriczy¢ katownikami stalowymi.

b) Ochrona betondéw po wykonaniu prac wykonczeniowych

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny byé chronione przed
zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢é takze
chronione przed dziataniem chemikaliéw, $rodkéw i materiatbw metalowych oraz
innych §rodkéw powodujacych zabrudzenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- szalunkow,

- zbrojenia,

- cementu i kruszyw do betonu,

- receptury betonu,

- sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

- sposobu utoZenia betonu i jego zawibrowania,

— doktadnos$ci prac wykonczeniowych,

- pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot z projektem organizaciji robét i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betondéw

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu,
cementowni oraz urzadzen dostawcow, producentéw, podwykonawcdw i wykonawcow
dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do rob6t objetych niniejszym dziatem.
Wytwornie betonu muszg prowadzi¢ biezaca dokumentacje badan wszystkich frakcji
kruszywa. )

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét



Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogéblnej Specyfikacii
Techniczne,j.

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

= 1m3 dla kubatury fundamentow,

- 1m2 dla podktadu betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Odbior robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;j.

Roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu oraz odbioru korcowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikacji
Technicznej.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegolnosci:

— PN-63/B-0625| - Roboty betonowe i zelbetowe

- PN-88/B-06250 - Beton zwykly

- PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

- PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

- PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

— PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie

= PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane

- PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie

= PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw



ST- 03 Nawierzchnia piaskowa i urzadzenia placu zabaw.

NAWIERZCHNIA PIASKOWA (w obrebie urzadzenia do éwiczeri sifowych —
kalisteniki)

Po wykonaniu robét ziemnych (korytowanie), nalezy zagesci¢ podioze gruntowe,
utozy¢ geowtdknine o gramaturze min. 100 g/m2, a nastepnie wykona¢ podsypke
piaskowa wraz z zageszczeniem mechanicznym o grubosci po zageszczeniu 20 cm.
Nawierzchnia powinna posiadaé wymagang grubos¢ celem zapewnienia
bezpieczenstwa upadkéw z zgdanej wysokosci.

URZADZENIA MALEJ ARCHITEKTURY

Zjezdzalnia rynnowa:

Rysunek pogladowy, Zrédio: strona intermetowa producenta urzgdzenia: www.elstal.com.pl

Urzadzenie w formie indywidualnej zjezdzalni dostosowanej do nachylenia i profilu
zbocza. Dane techniczne i orientacyjne wymiary:

- wysoko$¢ 13500 mm,

- szerokos¢ 600 mm,

- dtugos¢ 32640 mm,

- ilo§¢ modutéw — 6,

- materiat — stal nierdzewna 1.4301

- grubo$¢ blachy 2 mm,

- wykonczenie - szlif

Konstrukcja zjezdzalni wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301, catkowicie odporna
na warunki atmosferyczne. Wszelkie wystepujace elementy metalowe zestawu
wykonane réwniez ze stali nierdzewnej. Podpory $lizgu osadzone w podiozu poprzez



zabetonowanie. Elementy ztgczne takie jak $ruby, nakretki, podkiadki wykonane ze
stali nierdzewnej. Zjezdzalnie nalezy wykonaé zgodnie z normami PN EN 1176 oraz
PN EN ISO 9001:2015. Przed przystgpieniem do montazu zjezdzalni wykonaé
projekt montazowy dostosowany do warunkéw miejscowych.

Lezaki miejskie:

Rysunek pogladowy, Zrédfo: strona internetowa producenta urzadzer: www.mardrew.com

Wymagane minimalne dane techniczne:

- dtugos¢ 195 cm

- wysokos¢ 75 cm

- szeroko$é 80 cm

- konstrukcja nosna z blachy stalowej nierdzewnej AlSI304 szlifowanej o gr. 6 mm
- deska fawkowa grubosci 4 cm — drewno egzotyczne olejowane

Montaz:
- montaz poprzez przykrecenie do uprzednio przygotowanych fundamentéw zgodnie z
instrukcjg producenta



Hamaki miejskie:
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Rysunek pogladowy, Zrédfo: strona intemetowa producenta urzgdzer: www.zano.pl

Wymagane minimalne dane techniczne:
- wysokosé: 80 cm

- szeroko$¢ catkowita: 330 cm

- szeroko$¢ siedziska: 220 cm

- glebokos¢ siedziska: 70 cm

Konstrukcja no$na spawana potaczona z drewnianym siedziskiem. Spaw konstrukgc;ji
blach stalowych o grubosci min. 10 mm ze stali nierdzewnej 1.4301 szlifowanej oraz
rur o Srednicy 140 mm i o grubo$ci 4,5 mm ze stali nierdzewnej 1.4301 szlifowane;j.
Siedzisko hamaka z zastosowaniem desek drewnianych o przekroju prostokatnym o
gr. min. 45 mm z drewna egzotycznego impregnowanego i olejowanego dwukrotnie
Montaz:

- montaz poprzez przykrecenie do uprzednio przygotowanych fundamentéw zgodnie z
instrukcjg producenta



Stacja solarna:

Rysunek pogladowy, Zrédio: strona intemetowa producenta urzgdzeri: www.zano.pl

Wymagane minimalne dane techniczne:
- wysokos¢: 250 cm

- gtebokos$é¢: 80 cm

- szeroko$é: 110 cm

Konstrukcja stacji solarnej wykonana w catosci ze stali nierdzewnej (1.4301)
szlifowanej o grubosci stali 2-8 mm. Panel fotowoltaiczny przykrecony do stalowego
profilu o wymiarach 40 x 80 mm.

Blat wykonany z ptyty HPL o wymiarach min 500 x 700 x 10 mm. W blacie wbudowane
gniazda USB do tadowania urzadzer: elektronicznych, odstoniete przez blat HPL.
Montaz:

- montaz poprzez przykrecenie do uprzednio przygotowanych fundamentéw zgodnie z
instrukcjg producenta



Luneta obserwacyjna:

S =) UNIWSRSAL

g LUNETY WIDOKOWE
Rysunek pogladowy, Zrédlo: strona intemetowa producenta urzgdzen: www.uniwersal.eu

Wymagane minimalne dane techniczne:

— obiektyw: 100mm

— powiekszenie: 25 x

— typ soczewki: BaK 4

— wysoko$é: 160cm

— obrét poziomy: 360°

— wychyt pionowy: 60°

Luneta sktada sie z dwéch elementow:

- podstawy wykonanej ze stali nierdzewnej, mocowanej na state do uprzednio
wykonanego fundamentu,

- obrotowego zdejmowanego korpusu. Korpus stanowi solidny aluminiowy odlew, ktory
chroni lunete wraz z ukfadami elektronicznymi przed wplywem czynnikéw
atmosferycznych, a takze przed uszkodzeniem czy wtamaniem.

Montaz:

- montaz poprzez przykrecenie do uprzednio przygotowanych fundamentéw zgodnie z
instrukcjg producenta



Stacja do segregacii odpadow:

Rysunek pogladowy, Zrédio: strona intemetowa producenta urzadzeri: www.jumatsc. pl

Wymagane minimalne dane techniczne:
- wysokos$¢: 65cm

- szeroko$é: 45cm

- dtugos¢: 120cm

- 3 komory do segregaciji odpadow

Kosze ze stali nierdzewnej wraz z drewnianymi listwami z drewna egzotycznego.
Montaz:

- montaz poprzez przykrecenie do uprzednio przygotowanych fundamentéw zgodnie z
instrukcjg producenta



Zestaw do kalisteniki:

230cm

Rysunek pogladowy, Zrédlo: strona intemetowa producenta urzgdzeri: www.eliteworkout.pl

Wymagane minimalne dane techniczne:

- materiat: stal nierdzewna 1.4301/AI1SI1304

- dtugos$¢ drazkow: 120cm

- wytrzymato$¢ drazka: 350kg

- wytrzymato$¢ drabinek: 500kg

- profile: konstrukcja stupéw - 50x50x3mm, szczeble, drazki - rura fi 33,7x2,0mm
- Sruby: M8

Montaz:
- montaz poprzez zabetonowanie lub przykrecenie do uprzednio przygotowanych
fundamentéw zgodnie z instrukcjg producenta

Materiaty

Aby spetni¢ standardy dotyczgce bezpieczenstwa, wytrzymatosci, wykonczenia i
prawidtowo$ci dziatania urzadzen, nalezy zastosowad materiaty odporne na warunki
atmosferyczne, okre$lone szczegdtowo w opisie poszczegodlnych urzadzen.
Urzadzenia powinny odznacza¢ sie wysokg odpornoscia na uszkodzenia w wyniku
aktow wandalizmu. Elementy tgczace wzajemnie poszczeg6ine elementy urzadzen
rekreacyjno-zabawowych powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej, wystajace
koncowki elementéw ztgcznych zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Urzgdzenia
kotwione w podtozu przy pomocy fundamentu betonowego.

Gwarancje
Urzadzenia zabawowe powinny posiada¢ gwarancje zadeklarowang w ofercie (nie
mniej niz 36 m-cy).



ST- 04 Monitoring wizyjny.

1.1. Przedmiot Specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacii Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z instalacjg monitoringu wizyjnego
dla inwestycji: Budowa przestrzeni rekreacyjnej i wypoczynkowej na zboczu Gory
Krzyzowej w Czarnkowie

1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (STWIORB) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji monitoringu wizyjnego dla zadania jak w pkt. 1.1.
W tresci STWIORB zostaty uwzglednione wymagania techniczne ujete w aktualnych
normach i przepisach.

1.4. Ogo6Ine wymagania dotyczace materiatéw i sprzetu

Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy stosowaé urzadzenia, osprzet i materialy
instalacyjne wykazane w projektach oraz wykazie materiatéw, dopuszczone do obrotu
i powszechnego uzytkowania i posiadajgce stosowne certyfikaty bezpieczenstwa
zgodny z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych i innych przepisow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z
Dokumentacjg Projektows i poleceniami Kierownika Projektu. Wymagania dotyczace
rob6t podano w czeséci ogélnej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania 0golne”.

2. WYROBY DO STOSOWANIA

2.1. Wymagania formalne

Materialy nalezy dostarczyé na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na budowe materiaty
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoéci i zgodnosci z danymi producenta.
Przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw dostarczonych na budowe. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci odnosnie jakosci ich wykonania,

przed wbudowaniem poddaé¢ je badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu
(doz6r techniczny) robét. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie
Z wymaganiami dokumentaciji projektowej i ST. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
ST, przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze
najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego
zrodta Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptaciji inspektora nadzoru materiat z
innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pOzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty VWWykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2. Materiaty

- Studnie kablowe typu SK-2/1

Telekomunikacyjne studnie kablowe betonowe o wymiarach 0,5x0,5x0,5 m jako
zabezpieczenie dla osprzetu i okablowania

- Kable swiattowodowe Z-XOTKtcd



Kable optyczne doziemne do przesytu sygnatu wizyjnego pomiedzy przetgcznica
Swiattowodowg, a konwerterami, a takze pomiedzy konwerterami, a kamerami.

- Kamery zewnetrzne IP

Kamery zewnetrzne koputkowe (4mm) z wbudowanym promiennikiem podczerwieni o
zasiggu IR do 50m. Obudowa kamery jest wandaloodporna. Kamera wyposazona jest
w przetwornik o rozdzielczo$ci 4Mpix co pozwala na uzyskanie obrazu o wymaganej
iloSci szczegbtow.

- Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy zastosowaé fundamentow prefabrykowanych wedtug ustalen dokumentagciji
projektowej. Nalezy wykonaé¢ zabezpieczenie antykorozyjne, zgodnie z ,Instrukcjg
zabezpieczen przed korozjg konstrukeji betonowych”. Sktadowanie prefabrykatow
powinno odbywa¢ sig na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podfozu, na
przektadkach z drewna sosnowego.

- Stupy

Stupy prefabrykowane aluminiowe anodowane o wysokosci 3,5 m, $rednica
zakonczenia: 60mm, grubo$¢ $cianki stupa: 3mm. Waga stupa do 35kg umozliwia
transport bez uzycia sprzetu specjalistycznego. Stup winien posiadaé deklaracje
zgodnosci WE sygnowang znakiem CE, wystawiong przez producenta. Dodatkowo
kazdy stup ma zosta¢ dostarczony na inwestycie w zabezpieczeniu rekawem
materiafowym, usuwanym po zamontowaniu stupa, co wptywa na minimalizowanie
uszkodzen w trakcie trwania inwestycji.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Wykonawca przystepujgcy do robot budowlano-montazowych oraz transportu
zastosuje sprzet gwarantujgcy wiasciwg jakosé robét.

W zaleznoéci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogg byé
wykonywane recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania robét oraz sprzet
zaakceptuje Kierownik Projektu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest obowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i trwatych odksztatcen przewozonych materiatow. Materiaty na
budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt w terminie
przewidzianym kontraktem zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowsej , ST i wskazaniach Kierownika Projektu.

Przewozone materialy powinny byé uktadane i zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla
poszczegblnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach
umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z jednym egzemplarzem
dokumentacii projektowej. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdbinych
dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach
umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawca ma obowigzek znaé i
stosowaC w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony



Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania rob6t Wykonawca
bedzie podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepis6w i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy
ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wiadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot
i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia robét. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Wszystkie urzadzenia nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami
producentéw okreslonymi w dokumentacji technicznej urzgdzen.

5.2. WYKOPY POD KABLE, FUNDAMENTY StUPOW | STUDNIE KABLOWE

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz
oceny warunkow gruntowych. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé
dobrana w zaleznos$ci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju
gruntu. Pod kable i studzienki prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopéw
waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem
powinno odpowiada¢ wymaganiom BN83/8836-02. Wykopy wykonane powinny byé
bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Wydobyty
grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny byé
wykonane w sposéb zapewniajgcy ich statecznosé. W celu zabezpieczenia wykopu
przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu
wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odplyw wody poza teren przylegajacy
do wykopu. Pozostajgcy nadmiar gruntu z wykopu, nalezy rozplantowaé¢ w poblizu.

5.3. MONTAZ FUNDAMENTOW PREFABRYKOWANYCH

Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu
B 10 lub zageszczonego 2wiru. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gérnej
powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujgca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia + 2 cm.
Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm.

5.4. MONTAZ SLUPOW

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem na uprzednio przygotowanych fundamentach.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001
wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata si¢ od strony chodnika, a przy
jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna byé
potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.



5.5. MONTAZ KAMER WIZYJNYCH
Montaz kamer nalezy wykonaé¢ na nowych stupach, przy uzyciu nierdzewnej tasmy
stalowe] i uchwytéw petnigcych dodatkowo role puszki hermetycznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora
Nadzoru na biezgco, w miare postepu Robét, jakosci Uzywanych przez Wykonawce
materiatdbw i zgodnosci wykonywanych Rob6t z dokumentacjg projektowg i
wymaganiami ST.W szczegdlnosci obejmuija;

- badanie dostaw materiatéw,

— kontrole prawidtowos$ci wykonania robot,

— ocene jakosci i estetyki wykonanych robét.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest do
dostarczy¢ inwestorowi dokumentacje powykonawczg urzadzenia piorunochronnego
a w szczegolnosci :

— dokumentacije techniczng z naniesionymi na nigj ewentualnymi zmianami.

— protokdt badan technicznych i pomiaréw kontroinych

— dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli robét ulegajgcych zakryciu

8.2. Odbiér koricowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$é robét z Dokumentacjg Projektowsg.

Po wykonaniu zabezpieczenia kanalizacji telekomunikacyjnej, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:

- aktualng Dokumentacje Projektowa Powykonawcza,

- geodezyjng Dokumentacje Powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty odbioru robot zanikajgcych,

- protokét koricowy odbioru robét

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dia pozyciji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena ryczattowa bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skladajgce sie na jegj
wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa obejmuje:

- wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z projektem i STWIORB

- koszt i dostawe materiatow:;

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

- przeprowadzenie préb

- uporzgdkowanie terenu po budowie

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej



- ptatne odbiory skrzyzowan i kolizji urzadzen istniejgcych

9.1. Warunki umowy i wymagania ogéine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych
zawartych w specyfikacji, obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach,
a nie wyszczegoblnione w kosztorysie.

9.2. Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb
ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym kosztorysie i wpisuje do Ksiegi
Obmiaru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA (PRZEPISY ZWIAZANE)

- PN-E-79100:2001 — Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

- PN-IEC 1084-1+A1 — Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.
Wymagania

ogolne.

- PN-EN 50086-1. — Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw.
Czeg$¢1:Wymagania ogéine.

- PN-76/E-05125 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

- BN-80/C-89203 — Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

- BN-65/8984-11 — Zigcza lutowane. Wymagania techniczne.

- PN-EN 50132-7 — Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych -Tom V -
Instalacje elektryczne

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

- Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

- Prawo Budowlane

- Odpowiednie aprobaty



