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TEATR SALA KOSZT_KONSTRUKCJA TABELA ELEMENTOW SCALONYCH Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|ROBOTY BUDOWLANE - TEATR SALA 0,00
1.1|ROBOTY BUDOWLANE - TEATR SALA 0,00
POZIOM - 1
1.2|ROBOTY BUDOWLANE - TEATR SALA 0,00
PARTER
1.3|ROBOTY BUDOWLANE - TEATR SALA 0,00
PIETRO I-llI
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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TEATR SALA KOSZT_KONSTRUKCJA OBMIAR Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
TEATR WYBRZEZE
1 ROBOTY BUDOWLANE - TEATR SALA
1.1 ROBOTY BUDOWLANE - TEATR SALA POZIOM -1
1|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1.1/1101-01 z. |samochodzie.
sz. 5.4. 9913
36,98*0,10 m3 3,698
RAZEM 3,698
2|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.1]/0205-01
36,98*0,35 m3 12,943
RAZEM 12,943
3 Wykonanie schodéw stalowych t
d.1.1|analiza indy-
widualna
0,348 t 0,348
RAZEM 0,348
4|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 40 cm - z zastosowaniem pompy do betonu |m2
d.1.1/0207-01
0207-07
45,0 m?2 45,000
RAZEM 45,000
5/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu |m?2
d.1.1/0207-01
0207-07
20,0 m?2 20,000
RAZEM 20,000
6|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  [m2
d.1.1]0216-02 do betonu
8,5 m?2 8,500
RAZEM 8,500
7|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 34 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1.1]0216-02 do betonu
0216-05
74,00 m?2 74,000
RAZEM 74,000
8|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1.1]0216-02 do betonu
0216-05
101,0 m?2 101,000
RAZEM 101,000
9|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - z zastosowaniem pompy |m2
d.1.1]0218-02 do betonu
0218-06
4*2,3 m?2 9,200
RAZEM 9,200
10/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.1.1/0290-02 browane
45*0,4*0,085+20%0,3*0,085+8,5*0,15*0,11+9,2*0,15*0,110+74*0,34*0,11+101* |t 7,523
0,2*0,11+2,52*0,08
RAZEM 7,523
11 Wiercenie i wklejanie pretéw na -1. kpl.
d.1.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1.1{0202-01 waniem pompy do betonu
0,4*0,6*10,50 m3 2,520
RAZEM 2,520
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.1|0602-07 zimno - pierwsza warstwa
2*0,6*10,50 m?2 12,600
RAZEM 12,600
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TEATR SALA KOSZT_KONSTRUKCJA OBMIAR Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.1/0602-08 zimno - druga i nastepna warstwa
2%0,6*10,50 m?2 12,600
RAZEM 12,600
15|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1.1|0603-07 zimno - pierwsza warstwa
2*0,4*10,50+0,4*0,6*2 m?2 8,880
RAZEM 8,880
16|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1.1|0603-08 zimno - druga i nastepna warstwa
2*0,4*10,50+0,4*0,6*2 m?2 8,880
RAZEM 8,880
17 Pale jet grouting m
d.1.1|analiza indy-
widualna
27*2,6 m 70,200
RAZEM 70,200
1.2 ROBOTY BUDOWLANE - TEATR SALA PARTER
18|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 18 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  [m2
d.1.2/0216-02 do betonu
0216-05
5,7 m?2 5,700
RAZEM 5,700
19|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 25 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  [m2
d.1.2/0216-02 do betonu
0216-05
134,00 m?2 134,000
RAZEM 134,000
20|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - |m3
d.1.2{0210-01 z zastosowaniem pompy do betonu
21,00 m3 21,000
RAZEM 21,000
21|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu |m2
d.1.2{0207-01
0207-07
28,00 m?2 28,000
RAZEM 28,000
22|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 12 cm - z zastosowaniem pompy |m?2
d.1.2/0218-02 do betonu
0218-06
2,6 m?2 2,600
RAZEM 2,600
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.1.2|/0290-02 browane
5,7*0,18*0,110+134*0,25*0,11+21*0,190+28*0,2*0,11+2,6*0,15*0,160 t 8,466
RAZEM 8,466
24|KNR 2-02 Otwory w $Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.2{0126-05
1,8*2 m 3,600
RAZEM 3,600
1.3 ROBOTY BUDOWLANE - TEATR SALA PIETRO I-llI
25|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - z zastosowa- |m2
d.1.3{0216-01 niem pompy do betonu
228,00 m?2 228,000
RAZEM 228,000
26|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 10 cm ptaskie lub na zebrach - z zastoso- |m2
d.1.3{0216-01 waniem pompy do betonu
0216-05
33,5 m?2 33,500
RAZEM 33,500
27|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 18 cm ptaskie lub na zebrach - z zastoso- |m2
d.1.3|0216-01 waniem pompy do betonu
0216-05
3,6 m?2 3,600
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TEATR SALA KOSZT_KONSTRUKCJA OBMIAR Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,600
28|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie lub na zebrach - z zastoso- |m2
d.1.3|0216-01 waniem pompy do betonu
0216-05
226,0 m?2 226,000
RAZEM 226,000
29|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu|m?2
d.1.3/0207-02
0207-07
24,0 m?2 24,000
RAZEM 24,000
30|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste grubosci 6 cm - z zastosowaniem pompy do betonu |m2
d.1.3/0218-04
37,1 m?2 37,100
RAZEM 37,100
31/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.3]0290-02 browane
poz.25*0,008*0,11+p0z.26*0,1*0,11+poz.27*0,18*0,11+p0z.28*0,15*0,11+poz. |t 5,449
29*0,2*0,16+poz.30*0,06*0,14
RAZEM 5,449
32 Konstrukcja stalowa - kratownice t
d.1.3|analiza indy-
widualna
4,892 t 4,892
RAZEM 4,892
33 Konstrukcja stalowa - pod pomosty techniczne t
d.1.3|analiza indy-
widualna
3,10 t 3,100
RAZEM 3,100
34 Montaz pomostéw technicznych m2
d.1.3|analiza indy-
widualna
18,3 m?2 18,300
RAZEM 18,300
35 Montaz pomostéw technicznych w wiezach oswietleniowych m2
d.1.3|analiza indy-
widualna
16,1 m?2 16,100
RAZEM 16,100
36 Konstrukcja stalowa - wzmocnienie stupéw i belek oraz stalowego pierscienia |t
d.1.3|analiza indy-
widualna
1,733+1,920+8,970+0,561+0,796+1,240+1,200+0,293 t 16,713
RAZEM 16,713
37 Konstrukcja stalowa - belka stalowa nad szatnig t
d.1.3|analiza indy-
widualna
6,780 t 6,780
RAZEM 6,780
38 Konstrukcja stalowa - wiez o$wietleniowych t
d.1.3|analiza indy-
widualna
3,050 t 3,050
RAZEM 3,050
39|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych . w $cianach z cegiet m
d.1.3|0337-04
82,58+20,32 m 102,900
RAZEM 102,900
40(KNR 4-01 Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1.3/0313-04 dzenie belek stalowych
82,58+20,32 m 102,900
RAZEM 102,900
41|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1.3/0703-03
82,58+20,32 m 102,900
RAZEM 102,900
42|KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.1.3/0704-03 mentowg
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TEATR SALA KOSZT_KONSTRUKCJA OBMIAR Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(82,58+20,32)*0,8 m?2 82,320
RAZEM 82,320
43|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1.3|0708-03 piennej na osciezach
82,58+20,32 m 102,900
RAZEM 102,900
44 |KNR 2-02 Balustrady schodowe m
d.1.3{1207-05
14,2 m 14,200
RAZEM 14,200
45 Konstrukcja stalowa - $cian widowni t
d.1.3|analiza indy-
widualna
6,755 t 6,755
RAZEM 6,755
-6-
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