OPIS DO PRZEDMIARU

1. WSTEP

Oferenci winni oddzielnie wyceni¢ kazda pozycje, w Przedmiarze Rob6t (PR), ale nalezy je
odczytywac facznie z innymi dokumentami przetargowymi. Przyjmuje si¢, iz Wykonawca doktadnie
zapoznal si¢ ze szczegélowym opisem robdt, jakie maja zosta¢ wykonane i sposobem ich wykonania.

Ilosci podane w stosunku do Pozycji w kazdym Przedmiarze stanowia szacunkowg ilo$¢ kazde;j
kategorii rob6t i sag podawane jako udogodnienie w celu ukonstytuowania wspélnej podstawy dla ofert.
Wykonawca nie ma zadnej gwarancji, iz bedzie si¢ od niego wymagaé prowadzenia ilosci robot
wskazanych pod jakakolwiek pojedyncza pozycja w PR lub Ze ilo$¢ nie bedzie odbiega¢ pod wzgledem
wielkos$ci od ilo$ci podanych w Przedmiarach.

Przy dokonywaniu wyceny pozycji, nalezy odwota¢ sie¢ do Warunkéw Kontraktu, Specyfikacji
Technicznych i odpowiednich Rysunkéw w sprawie ukierunkowania i opisu rob6t oraz materiatléw. Ilosci
podane w PR maja charakter tymczasowy, zgodnie z wyceng oparta na Planach do Zatwierdzenia, ktére
stanowig podstawe obecnych Dokumentéw Przetargowych, i podaje si¢ je, aby Oferenci dysponowali
pewna wspdlng platforma odniesienia przy przedstawianiu Oferty. Oferenci winni bardzo dokfadnie
rozwazy¢ wszystkie sprawy podane w Dokumentacji Oferty Przetargowe;.

Uwagi, jezeli beda miaty miejsce, dotyczace ilosci, winny by¢ sporzadzone w formie zatacznika
wedlug systemu specyfikacji z podaniem koddw i krétkiego opisu, jak w niniejszych dokumentach,
wlacznie ze stawkami i cenami.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej lub w PR w sposéb szczegétowy i wyrazny nie postanowiono
inaczej, nalezy dokonywa¢ wytacznie obmiaru Robét statych. Roboty winny by¢ mierzone netto wedtug
wymiaréw wskazanych w Rysunkach lub zleconych na pismie przez Inzyniera, z wyjatkiem przypadkéw,
kiedy w Kontrakcie celowo opisano lub zalecono inaczej.

Przy uzgadnianiu rob6t dodatkowych lub prac zamiennych dotyczacych Kontraktu roboty winny
by¢ mierzone w oparciu o taka samg podstawe, jak podstawa, w odniesieniu, do ktdrej przygotowywano
ilosci, za§ wszystkie roboty niewymienione szczegétowo w przedmiarze uznane zostaja jako ujete w
cenie réznych pozycji. Z tytutu utraty materialéw czy ich ilosci podczas transportu lub pakowania nie
przewiduje si¢ dodatkéw.

Stosowane jednostki obliczeniowe sg to jednostki wyszczegdlnione i dopuszczone w
obowigzujacym Systemie Miedzynarodowym (SI) i zastosowane w Dokumentacji Technicznej
niniejszych Warunkéw. W Dokumentacji Technicznej wolno stosowac tylko te jednostki dotyczace
obmiaréw, wyceny, rysunkéw szczegdtowych itp.

2. WARUNKIDOTYCZACE ZAPLATY

Metoda obmiaréw zakonczonych robét dla celéw ptatnosci musi by¢ zgodna ze Specyfikacja
Techniczna. Kazda pozycja w PR, odno$nie, ktérej nalezy dokona¢ zaptaty kwota ryczattowa i dla ktérej
brak harmonogramu ptatnosci, zostanie zaptacona po zakonczeniu robét objetych kwota ryczattows.

3. WYCENA

Ceny i stawki podane w PR musza stanowi¢ catkowita, wszystko obejmujaca warto$¢ robot
opisanych pod danymi pozycjami, wlaczajac wszystkie koszty i wydatki, ktére mogg by¢ wymagane przy
i w zwigzku z wykonywaniem rob6t opisanych razem z innymi robotami przejSciowymi i instalacjami,
jakie moga by¢ niezbedne, wraz z ryzykiem ogdélnym, odpowiedzialno$cia i zobowigzaniami
przedstawionymi lub domniemanymi w dokumentach, na ktérych Oferta jest oparta. Przyjmuje sie, iz
koszty ogélne, zysk i dodatki dotyczace wszystkich zobowigzan sg roztozone réwnomiernie na wszystkie
stawki jednostkowe.

Stawki i ceny przedstawione w wycenionym PR winny by¢ podawane wedtug stawek aktualnych
w dacie poprzedzajacej przediozenie. Stawki i ceny winny by¢ wprowadzone dla kazdej pozycji w PR.
Stawki w PR nalezy wstawia¢ bez VAT. Stawki obejmuja wszystkie podatki, optat¢ celng oraz inne
zobowigzania, ktére nie zostaly oddzielnie podane w PR oraz w Ofercie Przetargowe;j.



4. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

. Celem realizacji inwestycji jest budowa drogi lesnej na dtugosci 1343mb wraz z wykonaniem
zjazdéw na szlaki zrywkowe, sktadnic, mijanek, przepustow z obudowaniem wlotéw i wylotéw

kamieniem naturalnym oraz budowe/przebudowe rowéw otwartych

+  5.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

- droga pow. 4700,50m2,

- poszerzenia 476,48

- zjazdy na szlaki zrywkowe pow. 804,55m2,
- sktadnice pow. 3262,30m2,

- mijanki pow.406,40m2,

- przepusty pod korong drogi dtugo$¢ 38mb.

- przepust pod zjazdem — 14m

- pobocze pow. 1421,93m?2

- przebudowa rowu wraz z umocnieniem

Strona lewa

* km 0+000,00-0+009.00, str. L,

1=2,26% bez umocnienia
e km 0+056,00-0+364,50, str. L,

1=3,33%, 3,74%, 3,17% wraz z umocnieniem skarpy, dna i przeciwskarpy faszyna,

1=1,74%, 1,10% bez umocnien,

i=5,7% wraz z umocnieniem skarpy, dna i przeciwskarpy brukiem na sucho,

1=6,14%, 7,37% wraz z umocnieniem skarpy, dna i przeciwskarpy ptytami azurowymi,
e km 0+721,15-1+328.85, str. L,

i=6,06% wraz z umocnieniem skarpy, dna i przeciwskarpy ptytami azurowymi,
i=5,87% wraz z umocnieniem skarpy, dna i przeciwskarpy brukiem na sucho,

1=2,88% bez umocnien,

1=1,25%, 0,35% bez umocnien,

1=2,29% bez umocnien,

i=4,35% wraz z umocnieniem skarpy, dna i przeciwskarpy brukiem na sucho,
1=7,82%, 7,04% wraz z umocnieniem skarpy, dna i przeciwskarpy ptytami azurowymi,
i=5,27% wraz z umocnieniem skarpy, dna i przeciwskarpy brukiem na sucho,

1=2,63% bez umocnien

Strona prawa
e km 0+000,00-0+019,40 str. P,

1=2,26% bez umocnien
e km 0+040,00-0+212,50 str. P,

1=2,76% bez umocnien

i=3,33%, 3,94% wraz z umocnieniem skarpy, dna i przeciwskarpy faszyna

i=9,63% wraz z umocnieniem skarpy, dna i przeciwskarpy ptytami azurowymi,
e km 0+297,40-0+681,85 str. P,

1=6,14%,7,37%,7,16%,7,04% wraz z umocnieniem skarpy, dna i przeciwskarpy ptytami
azurowymi,
i=5,49% wraz z umocnieniem skarpy, dna i przeciwskarpy brukiem na sucho,
1=3,54%, 3,90% wraz z umocnieniem skarpy, dna i przeciwskarpy faszyna
i=7,82% wraz z umocnieniem skarpy, dna i przeciwskarpy ptytami azurowymi,
*  km 0+758,60-0+877.00 str. P,

i=5,87% wraz z umocnieniem skarpy, dna i przeciwskarpy brukiem na sucho,




1=2,88% bez umocnien
e km 0+916,50-1+071,45 str. P,

1=1,61%, 0,52% bez umocnien,
1=2,29% bez umocnien
i=4,35% wraz z umocnieniem skarpy, dna i przeciwskarpy brukiem na sucho,

* 3. KONSTRUKCJA

JEZDNIA, MIJANKI
W-wa gr 2 cm podwdjnego powierzchniowego utrwalenia emulsjg asfaltowa C69 BP3 PU (K1-
70MP) i grysami bazaltowymi frakcji 8/16 i 4/8mm.

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

frakcji 0/63mm wraz z zaklinowanim klincem frakcji 4/16mm gr. 10cm
W-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 15cm
W-wa ulepszonego podtoza-grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 30cm

Kationowa emulsja asfaltowa C69 BP3 PU (K1-70MP), zawarto$¢ lepiszcza 69 %, wyprodukowana
z asfaltu drogowego, modyfikowana polimerami (modyfikator SBR), klasa indeksu rozpadu 3,

przeznaczona do powierzchniowych utrwalen wbudowywanych w nawierzchnie drég obcigzonych

ruchem od KR1 do KR?7.

ZJAZDY, SKLADNICE

Nawierzchnia z kruszywa tamanego frakcji 0/63mmwraz z zaklinowanim

klincem frakcji 4/16mm gr. 10cm
W-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 15cm
W-wa ulepszonego podtoza-grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 30cm
POBOCZE 0,5M

W-wa kruszywa tamanego frakcji 0/63mm gr. 10 cm



