proj. obudowa istn. wylotu/wlotu

przekroj podtuzny

istniejacy wylot przepustu @500

widok z czota

2.10

bruk na podsypce z ¢chudego betonu gr 10 cm

proj. obrukowanie skarpy i przeciwskarpy rowu odptywowego

projektowane obrukowanie dna rowu odptywowego

Powierzchnia obrukowania:

3m*1,35m*2 =8,10m2

3m*0,6m =1,8m2
projektowany wlot/wylot przepustu @500 (2,20m+0,6m/2)*1,0-(0,25*0,25*3,14)=1,55m2
Razem: 11,45m2

bruk na pod

sypce z chudego betonu gr 10 cm

0.50

INWESTOR: PGL LP Nadlesnictwo Kanczuga
ul. Wegierska 32, 37-220 Kanczuga

TYTUL OPRACOWANIA:
Budowa drogi nr 6 w le$nictwie Raczyna (SZ 05-6) w km 0+000,00 - 1+343,00
w miejscowosci Lopuszka Wielka

ADRES OBIEKTU:
Dz. nr ewid. 4567, 4568, 4569

jednostka ewidencyjna Kanczuga-obszar wiejski, Obreb topuszka Wielka

TYTUL 2 z
RYSUNKU: OBRUKOWANIE WYLOTOW PRZEPUSTOW
SKALA: 1:25

OPRACOWAL.: mgr inz. Kacper Glaz

mgr inz. Katarzyna Serafin
PROJEKTOWAL.: Nr uprawnien: PDK/0209/POOD/16

w specjalnosci inz. drogowej

DATA: PAZDZIERNIK 2019 NR RYS. 7.0

PROJEKT

BRANZA: DROGOWA WYKONAWCZY




