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1. Inwestor

Nadlesnictwo Kanczuga

Panstwowe Gospodarstwo LeSne Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Kanczuga
37 - 220 Kanczuga, ul. Wegierska 32

2. Przedmiot inwestycji.

Celem realizacji inwestycji jest budowa drogi lesnej na dlugosci 682,30mb wraz z wykonaniem zjazdoéw na
szlaki zrywkowe, sktadnicy, przepustow z obudowaniem wlotow i wylotow kamieniem naturalnym oraz
budowe/przebudowe rowow otwartych. Odcinek drogi bedzie spetnial parametry okreslone dla dojazdu
pozarowego w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r., w sprawie szczegétowych zasad

zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz. U. z 2006r. Nr 58, poz. 405 z pdzn. zm.).

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
bedacej podstawa do sporzadzenia przez przysztego wykonawce robdt ,,Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” - zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Informacja BIOZ

4.1 Zakres robot przy realizacji zaprojektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania

w nastepujgcej kolejnosci:

e Roboty przygotowawcze i porzadkowe,

e Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

e Geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewzigcia,

e Dostawa materiatow,

e Wykonanie wykopdw pod zabezpieczenia sieci gazowej wraz z ich zabezpieczeniem 1
umocnieniem $cian oraz transportem,

e Wykonanie wykopdéw pod elementy odwodnienia wraz z ich zabezpieczeniem
1 umocnieniem §cian oraz z transportem,

e Zasypanie wykopow wraz z ich zageszczeniem,

e Wykonanie podbudowy z kruszyw dla nawierzchni drogowych,



Wykonanie nawierzchni,
Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot
budowlanych) zwigzanych z inwestycja,

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

4.2 Wvykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Po obu stronach drogi znajduja si¢ odwierty gazu (M-2 oraz M-3k).

4.3 Elementy, ktore mogqg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Czynna sie¢ gazowa — wybuch,
Kotowy ruch drogowy budowlany — wypadki drogowe.

4.4 Przewidywane zagrozenia wystepujqce podczas realizacji robot budowlanych

W czasie realizacji inwestycji wystepowac bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W trakcie wykonywania wykopow o giebokosci wigkszej anizeli 1,5m — przysypanie
lub wpadniecie do wykopu,
Prowadzenie robot w poblizu czynnej sieci gazowej — mozliwo$¢ wybuchu,

Prowadzenie robdt przy réwnoczes$nie wystepujacym ruchu budowlanym — wypadki 1

zdarzenia drogowe.

4.5 Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie

niebezpiecznych

Prace polegajace na zatozeniu rury ostonowej na odcinki gazociggéw nalezy powierzy¢ firmie

specjalistycznej, majacej doswiadczenie w tego rodzaju pracach oraz posiadajacej uprawnienia

do wykonywania takich prac.

Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach

okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio przed

przystapieniem do realizacji robdt zwigzanych z przedmiotowa inwestycja nalezy

przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 4;

Szczegdtowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji
robot

Przedstawieniu metod postgpowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia

zycia lub zdrowia.



Odpowiednie przeszkolenie zawodowe oraz przeszkolenie BHP powinno by¢ potwierdzone
odpowiednim dokumentem. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na budowie winni
zosta¢ wyposazeni przez pracodawce w odziez robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami. Odziez ochronna oraz sprzet ochronny powinny posiadaé

odpowiednie atesty.

4.6 Techniczno - organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwzig¢ nastepujace srodki:

e Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem 0sob postronnych przynajmniej tasma
ostrzegawcza na stupkach wraz z tabliczkami ,, Teren budowy - osobom postronnym wstep

* »
wzbroniony” ,

e Pracownicy powinni stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

e Zadbac o dobrg komunikacje¢ na terenie budowy, dotyczacg wyznaczenia dojscia pracownikow,
dostawy 1 miejsca sktadowania materiatow budowlanych, zejscia do wykopéw oraz

uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji osob zagrozonych lub poszkodowanych,

e  Wykopy liniowe powinny by¢ prowadzone badz na rozkop z zachowaniem przepisowego
nachylenia skarp wykopu 1:1, badz z odpowiednim zabezpieczeniem typowymi szalunkami.
Typ konstrukcji dostosowaé do glebokosci wykopu, rodzaju gruntu, czasu utrzymania
wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materialow 1 innych obcigzen wystepujacych
w sgsiedztwie wykopow. Glgbokie wykopy nalezy obarierowa¢ zgodnie z przepisami BHP.
Ponadto wokot wykopow nalezy ustawi¢ porgcze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis:

., Uwaga, glebokie wykopy” , natomiast w nocy stosowac czerwone $wiatlo ostrzegawcze.
e Przy pracach na wysokosci stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia
e Ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,
e Stosowac porecze 1 pomosty ochronne dla prac na wysokosci,

e Przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie lub na wysokosci sprawdza¢ stan skarp,

umocnien i zabezpieczen,

e Zaleca si¢, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytaly

sygnat dzwickowy,

e W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatdéw lub innych przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, nalezy niezwlocznie przerwacé wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne
ogrodzi¢ 1 oznakowac napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypatdéw lub przedmiotu

trudnego do identyfikacji nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Urzad Miasta i Policje.



4.7 Uwagi

W oparciu o niniejszg informacje¢ 1 inne szczegdlowe wytyczne zawarte w projekcie
budowlanym, przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzic¢
lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia, uwzgledniajacego
specyfike obiektow budowlanych, warunki prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy bhp

zawierajace nastepujace informacije:

e Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewngtrznych ciggow
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych 1 sprzgtu
ratunkowego,

e  Zakres robot 1 kolejnos¢ realizacji poszczegolnych etapdw robot,

e Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji inwestycji,

e Informacji dotyczacej wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robot stwarzajacych
zagrozenie,

e Informacji o prowadzeniu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych zawierajacych:

o Okreslenie zasad w przypadku wystapienia zagrozenia,
o Okreslenie $rodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen;

e  Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem
0s0b odpowiedzialnych za nadzor,

e  Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdw na terenie budowy,

e  Wskazanie $srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych,

e  Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

PROJEKTANCI:
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2. Przedmiot inwestycji.
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zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz. U. z 2006r. Nr 58, poz. 405 z pdzn. zm.).

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
bedacej podstawa do sporzadzenia przez przysztego wykonawce robdt ,,Planu bezpieczenstwa i
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dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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4.1 Zakres robot przy realizacji zaprojektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania

w nastepujgcej kolejnosci:

e Roboty przygotowawcze i porzadkowe,

e Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

e Geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewzigcia,

e Dostawa materiatow,

e Wykonanie wykopdw pod zabezpieczenia sieci gazowej wraz z ich zabezpieczeniem 1
umocnieniem $cian oraz transportem,

e Wykonanie wykopdéw pod elementy odwodnienia wraz z ich zabezpieczeniem
1 umocnieniem §cian oraz z transportem,

e Zasypanie wykopow wraz z ich zageszczeniem,

e Wykonanie podbudowy z kruszyw dla nawierzchni drogowych,



Wykonanie nawierzchni,
Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot
budowlanych) zwigzanych z inwestycja,

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

4.2 Wvykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Po obu stronach drogi znajduja si¢ odwierty gazu (M-2 oraz M-3k).

4.3 Elementy, ktore mogqg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Czynna sie¢ gazowa — wybuch,
Kotowy ruch drogowy budowlany — wypadki drogowe.

4.4 Przewidywane zagrozenia wystepujqce podczas realizacji robot budowlanych

W czasie realizacji inwestycji wystepowac bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W trakcie wykonywania wykopow o giebokosci wigkszej anizeli 1,5m — przysypanie
lub wpadniecie do wykopu,
Prowadzenie robot w poblizu czynnej sieci gazowej — mozliwo$¢ wybuchu,

Prowadzenie robdt przy réwnoczes$nie wystepujacym ruchu budowlanym — wypadki 1

zdarzenia drogowe.

4.5 Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie

niebezpiecznych

Prace polegajace na zatozeniu rury ostonowej na odcinki gazociggéw nalezy powierzy¢ firmie

specjalistycznej, majacej doswiadczenie w tego rodzaju pracach oraz posiadajacej uprawnienia

do wykonywania takich prac.

Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach

okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio przed

przystapieniem do realizacji robdt zwigzanych z przedmiotowa inwestycja nalezy

przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 4;

Szczegdtowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji
robot

Przedstawieniu metod postgpowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia

zycia lub zdrowia.



Odpowiednie przeszkolenie zawodowe oraz przeszkolenie BHP powinno by¢ potwierdzone
odpowiednim dokumentem. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na budowie winni
zosta¢ wyposazeni przez pracodawce w odziez robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami. Odziez ochronna oraz sprzet ochronny powinny posiadaé

odpowiednie atesty.

4.6 Techniczno - organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwzig¢ nastepujace srodki:

e Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem 0sob postronnych przynajmniej tasma
ostrzegawcza na stupkach wraz z tabliczkami ,, Teren budowy - osobom postronnym wstep

* »
wzbroniony” ,

e Pracownicy powinni stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

e Zadbac o dobrg komunikacje¢ na terenie budowy, dotyczacg wyznaczenia dojscia pracownikow,
dostawy 1 miejsca sktadowania materiatow budowlanych, zejscia do wykopéw oraz

uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji osob zagrozonych lub poszkodowanych,

e  Wykopy liniowe powinny by¢ prowadzone badz na rozkop z zachowaniem przepisowego
nachylenia skarp wykopu 1:1, badz z odpowiednim zabezpieczeniem typowymi szalunkami.
Typ konstrukcji dostosowaé do glebokosci wykopu, rodzaju gruntu, czasu utrzymania
wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materialow 1 innych obcigzen wystepujacych
w sgsiedztwie wykopow. Glgbokie wykopy nalezy obarierowa¢ zgodnie z przepisami BHP.
Ponadto wokot wykopow nalezy ustawi¢ porgcze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis:

., Uwaga, glebokie wykopy” , natomiast w nocy stosowac czerwone $wiatlo ostrzegawcze.
e Przy pracach na wysokosci stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia
e Ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,
e Stosowac porecze 1 pomosty ochronne dla prac na wysokosci,

e Przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie lub na wysokosci sprawdza¢ stan skarp,

umocnien i zabezpieczen,

e Zaleca si¢, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytaly

sygnat dzwickowy,

e W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatdéw lub innych przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, nalezy niezwlocznie przerwacé wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne
ogrodzi¢ 1 oznakowac napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypatdéw lub przedmiotu

trudnego do identyfikacji nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Urzad Miasta i Policje.



4.7 Uwagi

W oparciu o niniejszg informacje¢ 1 inne szczegdlowe wytyczne zawarte w projekcie
budowlanym, przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzic¢
lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia, uwzgledniajacego
specyfike obiektow budowlanych, warunki prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy bhp
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ratunkowego,

e  Zakres robot 1 kolejnos¢ realizacji poszczegolnych etapdw robot,

e Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji inwestycji,

e Informacji dotyczacej wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robot stwarzajacych
zagrozenie,

e Informacji o prowadzeniu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych zawierajacych:

o Okreslenie zasad w przypadku wystapienia zagrozenia,
o Okreslenie $rodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen;

e  Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem
0s0b odpowiedzialnych za nadzor,

e  Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdw na terenie budowy,

e  Wskazanie $srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych,

e  Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
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1. Inwestor

Nadlesnictwo Kanczuga

Panstwowe Gospodarstwo LeSne Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Kanczuga
37 - 220 Kanczuga, ul. Wegierska 32

2. Przedmiot inwestycji.

Celem realizacji inwestycji jest budowa drogi lesnej na dlugosci 682,30mb wraz z wykonaniem zjazdoéw na
szlaki zrywkowe, sktadnicy, przepustow z obudowaniem wlotow i wylotow kamieniem naturalnym oraz
budowe/przebudowe rowow otwartych. Odcinek drogi bedzie spetnial parametry okreslone dla dojazdu
pozarowego w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r., w sprawie szczegétowych zasad

zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz. U. z 2006r. Nr 58, poz. 405 z pdzn. zm.).

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
bedacej podstawa do sporzadzenia przez przysztego wykonawce robdt ,,Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” - zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Informacja BIOZ

4.1 Zakres robot przy realizacji zaprojektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania

w nastepujgcej kolejnosci:

e Roboty przygotowawcze i porzadkowe,

e Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

e Geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewzigcia,

e Dostawa materiatow,

e Wykonanie wykopdw pod zabezpieczenia sieci gazowej wraz z ich zabezpieczeniem 1
umocnieniem $cian oraz transportem,

e Wykonanie wykopdéw pod elementy odwodnienia wraz z ich zabezpieczeniem
1 umocnieniem §cian oraz z transportem,

e Zasypanie wykopow wraz z ich zageszczeniem,

e Wykonanie podbudowy z kruszyw dla nawierzchni drogowych,



Wykonanie nawierzchni,
Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot
budowlanych) zwigzanych z inwestycja,

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

4.2 Wvykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Po obu stronach drogi znajduja si¢ odwierty gazu (M-2 oraz M-3k).

4.3 Elementy, ktore mogqg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Czynna sie¢ gazowa — wybuch,
Kotowy ruch drogowy budowlany — wypadki drogowe.

4.4 Przewidywane zagrozenia wystepujqce podczas realizacji robot budowlanych

W czasie realizacji inwestycji wystepowac bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W trakcie wykonywania wykopow o giebokosci wigkszej anizeli 1,5m — przysypanie
lub wpadniecie do wykopu,
Prowadzenie robot w poblizu czynnej sieci gazowej — mozliwo$¢ wybuchu,

Prowadzenie robdt przy réwnoczes$nie wystepujacym ruchu budowlanym — wypadki 1

zdarzenia drogowe.

4.5 Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie

niebezpiecznych

Prace polegajace na zatozeniu rury ostonowej na odcinki gazociggéw nalezy powierzy¢ firmie

specjalistycznej, majacej doswiadczenie w tego rodzaju pracach oraz posiadajacej uprawnienia

do wykonywania takich prac.

Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach

okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio przed

przystapieniem do realizacji robdt zwigzanych z przedmiotowa inwestycja nalezy

przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 4;

Szczegdtowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji
robot

Przedstawieniu metod postgpowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia

zycia lub zdrowia.



Odpowiednie przeszkolenie zawodowe oraz przeszkolenie BHP powinno by¢ potwierdzone
odpowiednim dokumentem. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na budowie winni
zosta¢ wyposazeni przez pracodawce w odziez robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami. Odziez ochronna oraz sprzet ochronny powinny posiadaé

odpowiednie atesty.

4.6 Techniczno - organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwzig¢ nastepujace srodki:

e Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem 0sob postronnych przynajmniej tasma
ostrzegawcza na stupkach wraz z tabliczkami ,, Teren budowy - osobom postronnym wstep

* »
wzbroniony” ,

e Pracownicy powinni stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

e Zadbac o dobrg komunikacje¢ na terenie budowy, dotyczacg wyznaczenia dojscia pracownikow,
dostawy 1 miejsca sktadowania materiatow budowlanych, zejscia do wykopéw oraz

uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji osob zagrozonych lub poszkodowanych,

e  Wykopy liniowe powinny by¢ prowadzone badz na rozkop z zachowaniem przepisowego
nachylenia skarp wykopu 1:1, badz z odpowiednim zabezpieczeniem typowymi szalunkami.
Typ konstrukcji dostosowaé do glebokosci wykopu, rodzaju gruntu, czasu utrzymania
wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materialow 1 innych obcigzen wystepujacych
w sgsiedztwie wykopow. Glgbokie wykopy nalezy obarierowa¢ zgodnie z przepisami BHP.
Ponadto wokot wykopow nalezy ustawi¢ porgcze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis:

., Uwaga, glebokie wykopy” , natomiast w nocy stosowac czerwone $wiatlo ostrzegawcze.
e Przy pracach na wysokosci stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia
e Ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,
e Stosowac porecze 1 pomosty ochronne dla prac na wysokosci,

e Przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie lub na wysokosci sprawdza¢ stan skarp,

umocnien i zabezpieczen,

e Zaleca si¢, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytaly

sygnat dzwickowy,

e W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatdéw lub innych przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, nalezy niezwlocznie przerwacé wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne
ogrodzi¢ 1 oznakowac napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypatdéw lub przedmiotu

trudnego do identyfikacji nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Urzad Miasta i Policje.



4.7 Uwagi

W oparciu o niniejszg informacje¢ 1 inne szczegdlowe wytyczne zawarte w projekcie
budowlanym, przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzic¢
lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia, uwzgledniajacego
specyfike obiektow budowlanych, warunki prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy bhp

zawierajace nastepujace informacije:

e Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewngtrznych ciggow
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych 1 sprzgtu
ratunkowego,

e  Zakres robot 1 kolejnos¢ realizacji poszczegolnych etapdw robot,

e Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji inwestycji,

e Informacji dotyczacej wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robot stwarzajacych
zagrozenie,

e Informacji o prowadzeniu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych zawierajacych:

o Okreslenie zasad w przypadku wystapienia zagrozenia,
o Okreslenie $rodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen;

e  Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem
0s0b odpowiedzialnych za nadzor,

e  Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdw na terenie budowy,

e  Wskazanie $srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych,

e  Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

PROJEKTANCI:



