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Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm | llos¢
1. Klimatyzacja
1 Kalkulacja |Dostarczenie klimatyzatora inverterowego o parametrach:moc chtodz. Qch=3,5 kW,Qgrz=3,8 kW; SEER >=6,4 ,
Indywidualna | U=230V/1/50 , praca catoroczna, chtodzenie do -20 stC . Montaz klimatyzatora : wykonanie instalacji zasilania i sterowania
pomiedzy jedn.wewn.i zewnetrzna,wykonanie instalacji chtodniczej [montaz w korytach instalacyjnych), instalacji
odprowadzenia skroplin, montaz przewodu grzewczego na instalacji odprowadzenia skroplin ,zamocowania jednostki wewn. i
zewn.montaz konstrukcji wsporczej pod jednostke zewngtrzna (montaz na elewacji budynku),przewierty przez przegrody
zewngtrzne. Rozruch , regulacja i sporzadzenie protokotéw z rozruchu instalacji klimatyzacji. Serwis urzadzen 2x w roku przez
okres 3lat. kpl 1
2 Kalkulacja |Rozruch, regulacja i sporzadzenie protokotdw z rozruchu instalacji klimatyzacji
Indywidualna kpl. 1
1.1. Roboty budowlane
3 | KNR7-28 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,1m2 dla przewoddw wentylacyjnych w $cianach betonowych o grubosci do 30cm
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