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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
1. Zabezpieczenia
1 Kalkulacja Zabezpieczenie podlég papierem zabezpieczajacym i folig polietylenowa
indywidualna
korytarz  12,0%3,00 m2 36
razem | m2 36
2 Kalkulacja Zabezpieczenie folig okien
indywidualna
3,48%2,10 m2 7,31
razem| m2 7,31
2. Scianki dzialowe murowane i zamurowania otworéw
3 | KNR-W 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0346/03
(1,5142,65)*3,25 m2 13,52
razem| m2 13,52
4 ' KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegly w $cianach z cegiet
0326/02
3,25 m 3,25
razem m 3,25
5 | KNR-W 4-01 Wykucie strzgpi w przekrojach $cian z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapienne;j
0333/05
2,10%2 m 4,2
razem m 4,2
6 |KNR-W 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 cegly do o$ciezy lub powierzchni $cian na zaprawie
0306/02 cementowo-wapiennej
2,10%1,20 m2 2,52
razem | m2 2,52
7 Kalkulacja Demontaz krat okiennych
indywidualna
3,48%2,20 m2 7,66
razem| m2 7,66
8 |KNR-W 4-01 Naprawa uszkodzonych w murze cegiet w ilo$ci do 1 cegly
0308/01
6*2 Szt 12
razem | szt 12
9 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/17
13,52*0,15 m3 2,03
4,20%0,12*0,15 m3 0,08
razem | m3 2,11
10 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na
0108/20 kazdy nastgpny 1km ponad lkm
(doptata 15x) m3 2,11
11 | Kalkulacja Optfata za utylizacje¢
indywidualna
m3 2,11
3. Wzmocnienie stropu
12 |[KNR-W 4-01 Wykucie gniazd dla belek stalowych o glebokosci 1 cegly w $cianach na zaprawie cementowej
0347/05
4%2 gniazdo 8
razem | gniazdo 8
13 |[KNR-W 4-01 Skucie nieréwnosci betonu na powierzchniach do 3,0m?2 przy giebokosci skucia do Scm na $cianach lub
0211/03 podtogach
4,0%0,15*4 m2 2,4
razem| m2 2,4
14 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02 m2 6
15 |[KNR-W 4-01 Weciagnigcie i utozenie belek stalowych HEB100
0318/05
4,0%4 m 16
razem | m 16
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16 | Kalkulacja Zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych poprzez pomalowanie dwiema warstwami farby epoksydowej
indywidualna po uprzednim oczyszczeniu
m 16
17 |KNR-W 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1 cegly
0325/03 szt 16
4. Tynki
18 | KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/02 cementowo-wapiennej
4,93%3,20 m2 15,78
razem| m2 15,78
19 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02 m2 15,78
20 \KNR-W 2-02 Tynki zwykte kategorii III §cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane
0902/02 mechanicznie
4,93%3,20 m2 15,78
2,0%2,20 m2 44
razem| m2 20,18
21 [ KNR-W 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10mm tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych na $cianach
0719/04 ptaskich i stupach prostokatnych o powierzchni pogrubionych tynkéw w jednym miejscu ponad Sm2 m2 20,18
22 |[KNR-W 4-01 Wykonanie paséw o szerokosci do 30cm tynku na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych
0705/02 bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachéwkami
3,25%2 m 6,5
razem m 6,5
23 \KNR-W 4-01 Uzupelnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej na podtozach z
0709/05 cegly, pustakéw ceramicznych, betonu powierzchni otynkowanych w jednym miejscu do 0,26-0,5m?2 na
Scianach
12 szt 12
razem | szt 12
24 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/17
15,78*0,03 m3 0,47
razem| m3 0,47
25 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na
0108/20 kazdy nastgpny 1km ponad 1km
(doptata 15x) m3 0,47
26 | Kalkulacja Optata za przyjgcie gruzu na sktadowisku
indywidualna
m3 0,47
5. Oblozenie parapetu
27 |[KNR-W 7-12 Czyszczenie szlifierkami powierzchni parapetow
0302/01
3,48%0,45 m2 1,57
razem| m2 1,57
28 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujaco-sczepnymi na bazie zywic akrylowych i maczki kwarcowej, o
1134/01 przyczepnosci do podtoza powyzej 1,0MPa. m2 1,57
29 | NNRNKB 6 Oktadziny parapetéw ptytkami z gresu polerowanego i rektyfikowanego, o wymiarach minimum 40x40 cm
2804/02 m2 1,57
30 | NNRNKB 6 Osadzenie listew wykanczajacych ze stali nierdzewnej na krawedziach parapetéw
2809/05
3,48%2 m 6,96
razem m 6,96
6. Posadzki
31 | KNR4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
4,93%3,48 m2 17,16
razem | m2 17,16
32 | KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej
0804/07 m2 17,16
33 | Kalkulacja Zerwanie izolacji ze styropianu
indywidualna
m2 17,16
34 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01 m2 17,16
35 |[KNR-W 2-02 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 5 cm na zaprawie
0608/02 m2 17,16
36 |[KNR-W 2-02 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
0606/01 m2 17,16
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37 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gladko
1102/02 m2 17,16
38 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
(doptata 4x) m2 17,16
39 | KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowa 15x15 cm gr. preta fi 3 mm
1106/07 m2 17,16
40 | NNRNKB 6 Posadzki z ptytek gresowych o wymiarach co najmniej 30x60 cm (wg opisu w ST) na zaprawach klejowych
2805/06 do ptytek gresowych
4,93%3,48 m2 17,16
razem | m2 17,16
41 | NNRNKB 6 Cokoliki wysokosci 10 cm na zaprawach klejowych elastycznych z ptytek GRES
2809/04
(4,93+3,48)*2 m 16,82
razem m 16,82
42 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/18
17,16%0,06 m3 1,03
razem| m3 1,03
43 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na
0108/20 kazdy nastgpny 1km ponad 1km
(doptata 15x) m3 1,03
44 | Kalkulacja Optfata za sktadowanie i utylizacj¢ gruzu
indywidualna
m3 1,03
45 | Kalkulacja Wyw6z i utylizacja styropianu zdemontowanego z pod posadzki
indywidualna
17,16*0,05 m3 0,86
razem| m3 0,86
7. Malowanie
46 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02 m2 70,69
47 | KNR 2-02 Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
0815/03 m2 70,69
48 | KNR 2-02 Malowanie farbami akrylowymi $cian dwukrotne z gruntowaniem
1505/03 m2 70,69
49 |[KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podtogi ponad 5Sm2
1202/09
4,93%3,48 m2 17,16
razem | m2 17,16
50 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01 m2 17,16
51 | KNR 2-02 Gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
0815/05 m2 17,16
52 | KNR 2-02 Malowanie farbami akrylowymi $cian dwukrotne z gruntowaniem
1505/03 m2 17,16
8. Regulacja okien
53 | Kalkulacja Regulacja okna szesciokwaterowego o wymiarach 3,48x2,10 cm w tym wymiana uszczelek
indywidualna
szt 1
9. Drzwi
54 |[KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0353/07 szt 1
55 | Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi wej$ciowych antywlamaniowych o wymiarach w §wietle100x200 cm wg ST
indywidualna
szt 1




