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OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji napiecia gwarantowanego

oraz okablowania strukturalnego w budynku gtéwnym WBIO przy al. 29 Listopada w Krakowie.
2, PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenie Inwestora;

- podktady architektoniczne;

- uzgodnienia miedzybranzowe;

- obowigzujgce normy i przepisy.
3. INSTALACJA ZASILANIA KOMPUTEROWEGO

Dla zasilania gwarantowanego gniazd komputerowych przewiduje sie zabudowe rozdzielnicy
gtéwnej komputerowej RGK. Rozdzielnica gtéwna RGK zlokalizowana bedzie w piwnicy w wydzielonym
pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej . Rozdzielnice wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym.
Dodatkowo tablice RGK wyposazy¢ w wytgcznik gtdwny (pozarowy) dla odbioréw komputerowych
podtrzymywanych przez UPS. Wytgcznik gtéwny rozdzieleni RGK bedzie miat wyprowadzone
dodatkowo przyciski zdalnego sterowania (Wppoz) zlokalizowane przy gtéwnym wejsciu do budynku

oraz na portierni.

Podtgczenie przyciskow nalezy wykona¢ przewodami o odpornosci ogniowej min. 90 min.

Wszystkie odbiory zasilane z tej rozdzielnicy posiada¢ beda podtrzymanie zasilania z zasilacza UPS w
czasie zaniku napiecia. UPS posiada wiasng rozdzielnie wyposazong w zewnetrzny Bypass
umozliwiajgcy catkowite odigczenie UPS-a od sieci przy zachowaniu zasilania wszystkich odbioréw w
przypadku awarii lub serwisowania urzgdzenia. UPS wraz z dedykowang rozdzielnicg Bypass
dostarcza Uniwersytet Rolniczy.

Urzadzenie UPS podtrzymuje zasilanie gniazd komputerowych DATA . W obiekcie zastosowany
bedzie UPS o mocy 40kVA . Zrédtem pradu sg baterie bezobstugowe zamontowane na stojaku.

Z rozdzielnicy gtéwnej komputerowej RGK zasilane bedg tablice obwodéw komputerowych wyzszych
poziomoéw TK. W rozdzielnicy nalezy zostawi¢ rezerwe miejsca min. 20%. Wyprowadzenia kabli i
przewodow géra przez listwy zaciskowe.

Na poziomach od piwnic wzwyz zaprojektowano tablice obwoddw komputerowych:

TK1,TK2- tablice Komputerowe w piwnicy, zlokalizowane w korytarzu na poziomie piwnic;
TKO01,TKO2- tablice komputerowe na parterze, zlokalizowane w korytarzu na poziomie parteru;
TK11,TK12- tablice Komputerowe na 1 pietrze, zlokalizowana w korytarzu na 1 pietrze;

TK21,TK22- tablice Komputerowe na 2 pietrze, zlokalizowana w korytarzu na 2 pietrze;

TK31,TK32- tablice Komputerowe na 3 pietrze, zlokalizowana w korytarzu na 3 pietrze;

TK41,TK42- tablice Komputerowe na 4 pietrze, zlokalizowana w korytarzu na 4 pietrze;

TK51,TK52- tablice Komputerowe na 5 pietrze, zlokalizowana w korytarzu na 5 pietrze;



Z tablic tych zasilane beda odbiory komputerowe zlokalizowane w obrebie danego poziomu tj, PEL —
gniazda wtykowe DATA. Tablice wykonac¢ jako natynkowe, wyposazone w drzwi zamykane na zamek,
o stopniu ochrony min. IP30 montowane w istniejgcych szachtach, pod istniejgcymi tablicami
elektrycznymi. Tablice wykona¢ zgodnie ze schematami ideowymi. Pod istniejgcymi rozdzielnicami we
wnece nalezy wytynkowac lub zabudowac ptyte g/k oraz pomalowac oraz uporzadkowac istniejgce
przewody

W tablicach nalezy zostawic¢ rezerwe miejsca min. 20%. Wyprowadzenia kabli i przewodow gorg przez
listwy zaciskowe. Nalezy réwniez zabudowa¢ korytka pionowe 2x (szer. 100mm oraz wys. 50mm) w

celu wyprowadzenia przewodéw.

Dla zasilania szaf teletechnicznych PD nalezy rozbudowac istniejgce tablice zgodnie ze schematami.
Zrédtem zasilania rezerwowego dla zapewnienia ciggtosci zasilania szaf teletechnicznych PD  bedg
projektowane UPS-y.

Obwody zasilajgce odbiory komputerowe wyprowadzone z tablic pietrowych TK. Obwody nalezy
wykona¢ przewodami YnDYzo 3 x 2,5. Kazdy wypust zakonczy¢ podwdjnym gniazdkiem DATA (z
blokadg dostepu). Gniazdka montowac we wspdlnych ramkach z gniazdkami logicznymi.

Wewnetrzne linie zasilajgce oraz gtéwne ciggi przewodow nalezy ukfada¢ w wyznaczonych szachtach
oraz w przestrzeni miedzystropowej w metalowych korytkach instalacyjnych , na uchwytach oraz pod
tynkiem lub w posadzce, w winidurowych rurkach ochronnych. W budynku stosowac¢ korytka
perforowane metalowe ocynkowana o $ciance 1mm, wysokos$¢ burty 50mm. Wszystkie korytka w
budynku nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny. Rozstaw podwieszen dla koryt kablowych nalezy
dostosowac do nosnosci koryta przy zatozeniu jego maksymalnego obcigzenia, jednak nie rzadziej niz
1,5m. W szachcie kable prowadzone bedg na drabinach kablowych. Dla instalacji silno- i
niskoprgdowych zaprojektowano wydzielone koryta i drabiny kablowe. Korytka kablowe w miare
mozliwosci montowac pietrowo. Korytka dla instalacji nisko pragdowych u gory, korytka dla instalacji
silnopragdowych na dole.

Instalacje pozarowe powinny przebiega¢ powyzej wszystkich palnych instalacji. Kable mocowac¢ w
odstepie maksymalnie co 30cm.

W pomieszczeniach biurowych przewody uktada¢ w kanatach kablowych wyposazonych w przegrode
oddzielajgcg instalacje silno- i niskoprgdowe.

UWAGA: Wszystkie przejscia przewoddéw przez strefy pozarowe i przez stropy nalezy zabezpieczy¢

masg oghioodporng o odpornosci rownej odpornosci przegrody.
4, INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W pomieszczeniu serwerowni przewiduje sie montaz lokalnej szyny wyréwnawczej, ktérg nalezy
podtaczy¢ do gtdwnej szyny wyréwnawczej GSW przewodem H07Z-Kzo 16 mm2. Do szyn nalezy
podtgczy¢ szafy RACK, korytka kablowe i zacisk PE rozdzielnic elektrycznych itp. . Szyne
wyrownawczg nalezy oznakowac w zétto-zielone pasy i uziemié¢. Wszystkie potgczenia wyrbwnawcze
nalezy wykonac tak, aby nie byto mozliwosci roztaczenia ich bez uzycia narzedzi. W pomieszczeniach
technicznych (serwerownia) wykona¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze przewodem H07Z-Kzo 6

mm2 utozonym pod tynkiem fgczgc wszystkie dostepne przewodzgce czesci obce.



5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedg ostony izolacyjne, bariery oraz
izolacja kabli i przewodéw. W celu dodatkowej ochrony przed porazeniem zaprojektowano:

= samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie TN-S dla sieci 0,4kV.

Instalacje elektryczne odbiorcze wykonane zostang w systemie TN-S, z rozdzielonym
przewodem ochronnym PE i neutralnym N w rozdzielnicach gtéwnych 0,4kV. W celu zapewnienia
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w obwodach gniazd wtyczkowych, zwtaszcza w obwodach
pomieszczen narazonych na dziatanie wilgoci, w pomieszczeniach sanitarnych jako uzupetniajgcy
Srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowane zostang wytgczniki ochronne réznicowo-
pradowe na znamionowy prad wyzwalajgcy 30mA.

Metalowe obudowy opraw oswietleniowych, bolce ochronne gniazd wtykowych itp. powinny byc¢
potgczone z przewodem PE. Przekrdj przewodu ochronnego zgodny z PN. Wszystkie metalowe czesci,
ktére moga sie znalez¢ pod napieciem powinny by¢ podtgczone do systemu potgczen wyrdwnawczych

miejscowych

6. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu zabezpieczenia urzgdzen elektrycznych przed skutkami przepie¢ indukowanych w sieci, w
obiekcie przewidziano dwustopniowg ochrone przed przepieciami. Ochronniki montowaé zgodnie ze

schematami ideowymi.

7. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Wymagania ogdlne dotyczace systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci
teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajgcy zapas parametréow transmisyjnych dla dziatanie
dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych wymogéw
jakosciowych i wydajno$ciowych nalezy zapewnic:

¢ Okablowanie miedziane przewyzszajgce wymagania kategorii 6a (klasy Ea).

e Okablowanie informatyczne skretkowe w wersji nieekranowane;.

¢ Okablowanie $wiattowodowe jednomodowe w klasie OS2.

e Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

e Wykonawca dostarczy i zainstaluje system tj. okablowanie skretkowe informatyczne, zigcza

(moduty - keystony — montowane w panelach i gniazdach), kable krosowe na ktére producent

udziela co najmniej 25-letniej gwarancji.

Struktura okablowania

W obiekcie zaprojektowano system okablowania strukturalnego, ktéry nalezy wykona¢ w oparciu o
gtéwny punkt dystrybucyjny PDG. Gtéwny punkt dystrybucyjny nalezy wykona¢ w szafie klimatyzaciji

precyzyjnej 42U, 19” 800x1000, zlokalizowanej w pomieszczeniu serwerowni.



Posrednie punkty dystrybucyjne zaprojektowano w oparciu o szafy wiszace, dzielone, 9U, 197,
600x600 oraz szafy wiszgce, 12U, 19”, 600x600 (oznaczone na rysunkach jako PD...).
Wyposazenie poszczegdlnych szaf pokazano w zestawieniu podstawowych materiatdbw oraz na

widoku.
= OKABLOWANIE

Okablowanie szkieletowe (pomiedzy gtéwnym punktem dystrybucyjnym PDG a posrednimi punktami

dystrybucyjnymi PD...)
W potgczeniach szkieletowych, pomiedzy gtéwnym a posrednimi punktami dystrybucyjnymi, nalezy
zastosowac kable $wiattowodowe spetniajgce ponizsze wymagania:
e Pojemnos$¢ 12 widkien
e Standard widkna ITU-T G.657.A1
e Konstrukcja kabla, uniwersalna z mozliwoscig ukfadania wewnatrz budynku i na zewnatrz
budynku(w rurach ostonowych).
e Wzmocniona konstrukcja w postaci luznej centralnej tuby, wypetnionej Zzelem chronigcym
przed wilgocig oraz zmniejszajgcym tarcie pomiedzy widknami w czasie uktadania.
e Konstrukcja kabla musi zawiera¢ wzmocnienie w postaci widkien szklanych, ktére dodatkowo
muszg zapewnia¢ ochrone antygryzoniowa,
e W celu spetnienia wymogow przeciwpozarowych nalezy zastosowa¢ kabel w powiloce
zewnetrznej HFFR (ang. Halogen Free Flame Retardan),

¢ Wymagane parametry kabla swiattowodowego

Parametr Wartos¢
Srednica zewnetrzna kabla (maksymalna) 7,5mm
Waga kabla (maksymalna) 71 kg/lkm
Sita naprezajgca (maksymalna) 2000 N
Promien giecia (minimalny) 155 mm
Odpornos¢ na zgniatanie(maksymalna) 1500 N/dm

Posrednie punkty dystrybucyjne oraz gtéwny punkt dystrybucyjny nalezy dodatkowo potgczy¢ z
centralg telefoniczng kablami wieloparowymi YTKSY 10x2x0,5 lub YTKSY 21x2x0,5, zgodnie ze
schematami ideowymi.

Po stronie szaf punktow dystrybucyjnych kable nalezy zakonczy¢ na patchpanelach 19 calowych,
keystonami kat.6A ( w celu tatwej identyfikacji keystony majg posiadac inny kolor niz keystony dla kabli
U/UTP).

Okablowanie strukturalne poziome

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych
pomiedzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przytaczeniowymi uzytkownikow. Dilugos¢ kabla
instalacyjnego, pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przytgczeniowym
uzytkownika (nie liczgc kabli krosowych i przytaczeniowych) nie powinna przekraczaé 90m. Celem
zapewnienia wysokiej wydajnosci nalezy zastosowac¢ okablowanie co najmniej klasy Ea (kategorii 6a)
wg najnowszych aktualnych standardéw okablowania strukturalnego. Zagwarantuje to odpowiedni

zapas parametrow transmisyjnych dla zapewnienia transmisji danych Ethernet 10Gb/s. Nalezy



stosowac urzgdzenia jednego producenta w zakresie niezaleznych komponentéw (kabel, moduty RJ45
w panelach rozdzielczych i gniazdach przytgczeniowych).

Okablowanie strukturalne poziome zaprojektowano w oparciu o kable kat. 6A nieekranowane LSOH
650MHz, 4x2xAWG23

Kable muszg spetnia¢ wymagania ponizszych lub rownowaznych norm:

- EN 50173-1:2018-07

- ISO/IEC 11801 Edition 2.2

- ANSI/TIA-568-C.0/C.1/C.2

- IEC 60754-2

Przed wbudowaniem kabla wykonawca przedstawi certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z powyzszymi
normami wydany przez niezalezne laboratorium badawcze.

Do kazdego portu RJ45 punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel skretkowy 4-parowy, ktory
nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na rzutach. Kazdy kabel skretkowy, 4-parowy
nalezy zakonczyé¢ na pojedynczym module RJ45 (gniezdzie RJ45). Nie dopuszcza sie rozdziatu
jednego kabla 4-parowego na wigkszg ilos¢ portéw (nie dopuszcza sie wktadek i przejsciowek
rozdzielajgcych).Kabel ten ma zapewniaé pozytywne parametry transmisyjne w catym pasmie
minimum 650MHz.

Projektowany kabel musi posiada¢ zewnetrzng powtoke LSOH nie wydzielajgcg szkodliwych
toksyn podczas spalania. Wymaga sie, aby kabel posiadat euroklase Dca s2,d2,a1 zgodnie z
dyrektywg CPR lub réwnowazna.

Cechy kabla:
e Konstrukcja U/UTP
e Powiloka zewnetrzna LSOH
e Zgodny z kategorig 6A
e Czestotliwos¢ Testowany do 650 MHz
e Euroklasa Dca- s2, d0, a1

Trasy kablowe

Kable nalezy prowadzi¢ w dedykowanych do tego celu trasach kablowych:

e Okablowanie w pionie miedzy kondygnacjami nalezy uktada¢ w szachtach kablowych i
mocowac je do drabin kablowych.

e Okablowanie ukfadane w poziomie nalezy instalowa¢ w korytach kablowych lub kanatach
kablowych. W gtéwnych trasach kablowych nalezy stosowa¢ podwieszane koryta kablowe
metalowe wykonane z blachy perforowanej, ktére instaluje sie w przestrzeni sufitowej.

o Kable skretkowe i Swiattowodowe okablowania poziomego instalowane pod tynkiem nalezy
uktada¢ w rurach osfonowych z tworzywa sztucznego. Nie nalezy prowadzi¢ kabli
telekomunikacyjnych i zasilajgcych w tej samej rurze ostonowe;j.

e W pomieszczeniach biurowych przewody uktada¢ w kanatach kablowych wyposazonych w

przegrode oddzielajgcy instalacje silno- i niskoprgdowe.



e Podczas instalacji nalezy pamieta¢ o odpowiednich promieniach giecia kabla. Instalacja ze
zbyt niskim promieniem giecia kabla moze doprowadzi¢ do pogorszenia wiasciwosci
transmisyjnych w torze.

Uwaga : Trasy przewoddw pokazano na rysunkach. Zmiane trasy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem

Inwestora.
SPECYFIKACJA PANELU KROSOWEGO

Kable nalezy zakonczy¢ na panelach modularnych. Panele rozdzielcze powinny umozliwiaé wpinanie
24 modutéw RJ45 typu keystone lub 48 modutéw RJ45 typu keystone, takich samych jak w gniazdach
abonenckich. Panel powinien posiada¢ 24 porty lub 48 porty i wysokos¢ 1U. Ponadto na panelu

nalezy oznaczy¢ jego typ.

GNIAZDKA LOGICZNE

W poszczegdélnych pomieszczeniach nalezy zamontowaé gniazdka logiczne typu RJ-45, wyposazone w
moduty kategorii 6a. Gniazdka montowa¢ we wspoélnych ramkach z gniazdami elektrycznymi.

Na korytarzach w celu zapewnienia fgcznosci wi-fi, przewiduje sie montaz tzw. ,ACCESS POINT”,
miejsca te pokazano na rzutach.

Specyfikacja modutu RJ45

Gniazda abonenckie wykona¢ w oparciu o nieekranowane moduty typu keystone kategorii 6a

mocowane w odpowiednich adapterach dopasowanych do osprzetu elektroinstalacyjnego.

Modut musi spetnia¢ wymagania ponizszych lub rownowaznych norm:

* EN 50173-1:2018-07

* EN 50173-1:2011

+ ISO/IEC 11801 Edition 2.2

» ANSI/TIA-568-C.0

* ANSI/TIA-568-C.1

» ANSI/TIA-568-C.2

+ [IEC 60603-7

Nalezy uzy¢é modutéw zarabianych beznarzedziowo. Bezarzedziowa metoda zarabiania modutéw
pozwala na doktadne wykonanie potgczen, gwarantujgc rozszycie kabla na module w sposéb
catkowicie zgodny z zaleceniem producenta.

Modut musi by¢ zgodny ze standardem Keystone. Ztgcza IDC modutéw powinny mieé
mozliwos$¢ poditgczenia zyt o AWG 23-26. Modut powinien posiada¢ oznaczenia kolorystyczne

utatwiajgce przytgczenie kabla w sekwencji 568B lub 568A.

Pomiary instalacji okablowania strukturalnego

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzi¢ odpowiednie
pomiary sprawdzajgce (certyfikacyjne), wszystkich tgczy miedzianych skretkowych i $wiattowodowych,
potwierdzajgce, iz wykonane okablowanie strukturalne spetnia wymagania norm. Pomiary nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wartosciami granicznymi zdefiniowanymi w normach I1ISO 11801 lub EN

50173 lub im réwnowaznych. Wyniki wszystkich pomiaréw muszg byé pozytywne. Pomiary nalezy



wykona¢ przyrzgdem w petni sprawnym, posiadajgcym wazny certyfikat potwierdzajgcy przejscie
procesu Kkalibracji u producenta, co bedzie potwierdzeniem poprawnosci jego wskazan. Do
dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami

pomiarow wszystkich tgczy okablowania skretkowego i $wiattowodowego.

Pomiary okablowania miedzianego

Po zakonczeniu prac instalacje nalezy podda¢ pomiarom i badaniom sprawdzajgcym.

- wykonawstwo pomiarow powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009 lub
rbwnowazng. Pomiary nalezy wykonac¢ dla wszystkich interfejsow okablowania poziomego oraz
szkieletowego.

- nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktdry posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametréow wediug aktualnie obowigzujgcych norm. Sprzet pomiarowy musi
posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadno$¢ jego wskazan.

- analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowac sie przynajmniej V klasg
doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3 lub normg réwnowazna.

- w przypadku sieci miedzianej bez uzycia kabli krosowych pomiary nalezy wykona¢ w konfiguraciji
pomiarowej facza statego (ang. ,Permanent Link”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapterow
pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego.

- w przypadku sieci miedzianej z uzyciem kabli krosowych pomiary nalezy wykona¢ w konfiguraciji
pomiarowej kanatu razem z kablami krosowymi (ang. ,Channel”) — przy wykorzystaniu odpowiednich
adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego. Kable krosowe,
ktére zostaty uzyte do przeprowadzenia pomiaréw nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

Wymagane parametry testu dla kabli miedzianych:

e Wire Map mapa potgczen

e Length dtugosé (m)

e Propagationdelay opoOznienie propagacji (ns/m)

e Delayskew rozrzut opdznienia

e Attenuation/Insertion loss ttumienie (dB)

e Return Loss ttumiennos¢ odbicia (dB)

o NEXT przestuch zblizony (dB)

e PS NEXT suma przestuchéw zblizonych

o FEXT przestuch zdalny (dB)

¢ ACR stosunek ttumiennosci do NEXT

Pomiary okablowania swiattowodowego

Wszystkie tgcza swiattowodowe w systemie nalezy przetestowac¢ pod katem spetniania wymogow

norm ISO 11801 lub EN 50173 lub im réwnowaznych:

e Nalezy przeprowadzi¢ pomiary dwukierunkowe, w ktérych zrodio sSwietlnego sygnatu
referencyjnego bedzie umieszczone w pierwszym kroku na jednym koncu tgcza, a w kolejnym
kroku na drugim koncu tgcza.

e t3acza wielomodowe (MM) nalezy przetestowaé w dwdch oknach transmisyjnych, dla diugosci
fali: 850 nm i 1300 nm.



e tacza jednomodowe (SM) nalezy przetestowa¢ w dwoch oknach transmisyjnych, dla dtugo$ci
fali: 1310 nm i 1550 nm.

o Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktérych po zmierzeniu rzeczywistych warto$ci
parametréw tgcza, miernik automatycznie poréwna je z granicznymi warto$ciami
definiowanymi przez aktualne normy okablowania i okres$li wynik poréwnania.

e Wyniki pomiaréw certyfikacyjnych wszystkich tgczy musza by¢ prawidtowe.

e Pomiary nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346 lub jej rbwnowazne;.

o Wymagany zakres mierzonych parametréw:

v' Cigglos¢ tacza.
v' Diugosé tgcza.

v" Tlumienie wiokien dla dwoch dtugosci fali.

Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej,

ktoéra bedzie zawierata:

Opis instalacji, przedstawiajgcy architekture systemu oraz charakterystyke rozwigzan technicznych
zastosowanych w systemie okablowania.

Liste produktow, z ilosciami, wykorzystanych do budowy sieci okablowania strukturalnego.

Schemat oznaczen tgczy miedzianych i $wiattowodowych.

Podktady budowlana z zaznaczeniem: fgczy, punktéw przytagczeniowych uzytkownikéw oraz

punktéw dystrybucyjnych.

Schemat blokowy instalacji.
Rysunki przedstawiajgce wyposazenie punktéw dystrybucyjnych.
Pozytywne wyniki pomiaréw wszystkich taczy wg normy EN 50173 lub ISO/IEC 11801 lub réwnowaznych.

Certyfikat potwierdzajgcy wazno$¢ kalibracji przyrzadu, ktérym wykonano pomiary

Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w dwdch kopiach przeznaczonych dla Inwestora.



ZESTWAIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa produktu Jedn. | llos¢ | UWAGI
Wyposazenie szafy PDG
1 | Szafa RACK klimatyzaciji precyzyjnej , 42U, 800x1000 z czujki me otarcia, wilgoci, dymu kpl. 1 Dostawa UR
2 | Przetacznik serwerowy 40F szt. 1 Dostawa UR
3 | Przetacznik dystrybucyjny 48T szt. 1 Dostawa UR
4 | Przefacznik sieciowy PoE 24P szt. 1 Dostawa UR
5 | Wkiadki SFP+ kompatybilne z przetgcznikiem szt. 80 Dostawa UR
6 | Przewody DAC SFP+ 10GbE 7m szt. 16 Dostawa UR
7 | Przewody DAC SFP+ 40GbE 2m szt. 16 Dostawa UR
8 | Panel $wiattowodowy z wyposazeniem LC, OS2 szt. 4 Dostawa UR
9 | Patchpanel kat. 6A 24xRJ45 1U bez modutéw szt. 4 Dostawa UR
(w tym 10 w innym
10 | Modut RJ45 kat.6a UTP (keyston) szt g | Kolorze dia rozszycia
przewodu
wieloparowego)
11 | Konsola KVM z wbudowanym monitorem szt. 1 Dostawa UR
KVM przetacznik ATEN Szt 1 Dostawa UR
12 | Poziomy organizer kabli 1U 19” szt. 4 Dostawa UR
13 | UPS GT S RT 10kVA z PDU szt. 1 Dostawa UR
14 | Listwa zasilajgca PDU szt. 1 Dostawa UR
15 | Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 6A U/UTP nieekranowany LSOH df. 3m szt. 62
Wyposazenie szafy PD-11
16 Szafa RACK 12U 600x600 dwusekcyjna wiszaca czarna z panelem wentylacyjnym, kol 1 Dostawa UR
termostatem, czujnik otwarcia, czujnik wilgotnosci i temperatury )
17 | Panel $wiattowodowy z wyposazeniem LC, OS2 szt. 1 Dostawa UR
18 | Przefacznik dystrybucyjny 48T szt. 1 Dostawa UR
19 | Wktadki SFP+ kompatybilne z przetacznikiem szt. 2 Dostawa UR
20 | Przewody DAC SFP+ 10GbE 2m szt. 2 Dostawa UR
21 | Patchpanel kat. 6A 24xRJ45 1U bez modutéw szt. 2 Dostawa UR
(w tym 10 w innym
22 | Modut R4S kat.6a UTP (keyston) szt 48| Kolorze dia rozszycia
przewodu
wieloparowego)
23 | Poziomy organizer kabli 1U 19” szt. 1 Dostawa UR
24 | PDU zarzadzane 6xC13, 16A, USB 2.0, RJ45, RJ12, wy$wietlacz szt 1 Dostawa UR
25 | Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 6A U/UTP nieekranowany LSOH dt. 3m szt. 38
26 | UPS 1600VA np. UPS Eaton Ellipse PRO 1600 FR Szt. 1 Dostawa UR
Wyposazenie szafy PD-12
27 Szafa RACK 12U 600x600 dwusekcyjna wiszaca czarna z panelem wentylacyjnym, kol 1 Dostawa UR
termostatem, czujnik otwarcia, czujnik wilgotnosci i temperatury )
28 | Panel $wiattowodowy z wyposazeniem LC, OS2 szt. 1 Dostawa UR
29 | Przetacznik dystrybucyjny 48T szt. 1 Dostawa UR
30 | Wkiadki SFP+ kompatybilne z przetacznikiem szt. 2 Dostawa UR
31 | Przewody DAC SFP+ 10GbE 2m szt. 1 Dostawa UR
32 | Patchpanel kat. 6A 24xRJ45 1U bez modutéw szt. 2 Dostawa UR
(wtym 10 w innym
33 | Modut RJ45 kat.6a UTP (keyston) szt. 48| Kolorze dia rozszycia
przewodu
wieloparowego)
34 | Poziomy organizer kabli 1U 19” szt. 1 Dostawa UR
35 | PDU zarzadzane 6xC13, 16A, USB 2.0, RJ45, RJ12, wy$wietlacz szt. 1 Dostawa UR
36 | Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 6A U/UTP nieekranowany LSOH dt. 3m szt. 38
37 | UPS 1600VA np. UPS Eaton Ellipse PRO 1600 FR Szt. 1 Dostawa UR
Wyposazenie szafy PD11
38 Szafa RACK 12U 600x600 dwusekcyjna wiszaca czarna z panelem wentylacyjnym, kol 1 Dostawa UR
termostatem, czujnik otwarcia, czujnik wilgotnosci i temperatury )
39 | Panel $wiattowodowy z wyposazeniem LC, 0S2 szt. 1 Dostawa UR
40 | Przetacznik dystrybucyjny 48T szt. 1 Dostawa UR
41 | Wkiadki SFP+ kompatybilne z przetgcznikiem szt. 4 Dostawa UR
42 | Przewody DAC SFP+ 10GbE 2m szt. 2 Dostawa UR
43 | Patchpanel kat. 6A 24xRJ45 1U bez modutéw szt. 3 Dostawa UR
(w tym 10 w innym
44 | Modut R4S kat.6a UTP (keyston) szt 72 | kolorze dia rozszycia
przewodu
wieloparowego)
45 | Poziomy organizer kabli 1U 19” szt. 2 Dostawa UR
46 | PDU zarzadzane 6xC13, 16A, USB 2.0, RJ45, RJ12, wyswietlacz szt. 1 Dostawa UR
47 | Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 6A U/UTP nieekranowany LSOH dt. 3m szt. 48
48 | Przetacznik sieciowy PoE 24P szt. 1 Dostawa UR
49 | UPS 1600VA np. UPS Eaton Ellipse PRO 1600 FR Szt. 1 Dostawa UR

Wyposazenie szafy PD12




Szafa RACK 9U 600x600 dwusekcyjna wiszaca czarna z panelem wentylacyjnym,

50 termostatem, czujnik otwarcia, czujnik wilgotnosci i temperatury kpl. !
51 | Panel $wiattowodowy z wyposazeniem LC, 0S2 szt. 1 Dostawa UR
52 | Przetacznik dystrybucyjny 48T szt. 1 Dostawa UR
53 | Wkiadki SFP+ kompatybilne z przetacznikiem szt. 4 Dostawa UR
54 | Przewody DAC SFP+ 10GbE 2m szt. 2 Dostawa UR
55 | Patchpanel kat. 6A 24xRJ45 1U bez modutéw szt. 1 Dostawa UR
56 | Patchpanel kat. 6A 48xRJ45 1U bez modutéw szt. 1
(w tym 10 w innym
57 | Modul RU45 kat.6a UTP (keyston) szt 72 | kolorze dia rozszycia
przewodu
wieloparowego)
58 | Poziomy organizer kabli 1U 19” szt. 2 Dostawa UR
59 | PDU zarzadzane 6xC13, 16A, USB 2.0, RJ45, RJ12, wy$wietlacz szt 1 Dostawa UR
60 | Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 6A U/UTP nieekranowany LSOH dt. 3m szt. 51
61 | Przetacznik sieciowy PoE 24P szt. 1 Dostawa UR
62 | UPS 1600VA np. UPS Eaton Ellipse PRO 1600 FR Szt. 1 Dostawa UR
Wyposazenie szafy PD13
63 Szafa RACK 12U 600x600 dwusekcyjna wiszaca czarna z panelem wentylacyjnym, kol 1 Dostawa UR
termostatem, czujnik otwarcia, czujnik wilgotnosci i temperatury )
64 | Panel $wiattowodowy z wyposazeniem LC, OS2 szt. 1 Dostawa UR
65 | Przetacznik dystrybucyjny 48T szt. 4 Dostawa UR
66 | Wkiadki SFP+ kompatybilne z przetgcznikiem szt. 4 Dostawa UR
67 | Przewody DAC SFP+ 10GbE 2m szt. 2 Dostawa UR
68 | Patchpanel kat. 6A 24xRJ45 1U bez modutéw szt. 5 Dostawa UR
(w tym 10 w innym
69 | Modut R4S kat.6a UTP (keyston) szt | 20| Kolorze diarozszycia
przewodu
wieloparowego)
70 | Poziomy organizer kabli 1U 19” szt. 2 Dostawa UR
71 | PDU zarzadzane 6xC13, 16A, USB 2.0, RJ45, RJ12, wy$wietlacz szt 1 Dostawa UR
72 | Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 6A U/UTP nieekranowany LSOH dt. 3m szt. 88
73 | UPS 1600VA np. UPS Eaton Ellipse PRO 1600 FR Szt. 1 Dostawa UR
Wyposazenie szafy PD21
74 Szafa RACK 12U 600x600 dwusekcyjna wiszaca czarna z panelem wentylacyjnym, kol 1 Dostawa UR
termostatem, czujnik otwarcia, czujnik wilgotnosci i temperatury )
75 | Panel $wiattowodowy z wyposazeniem LC, 0S2 szt. 1 Dostawa UR
76 | Przetacznik dystrybucyjny 48T szt. 1 Dostawa UR
77 | Wkiadki SFP+ kompatybilne z przetacznikiem szt. 4 Dostawa UR
78 | Przewody DAC SFP+ 10GbE 2m szt. 2 Dostawa UR
79 | Patchpanel kat. 6A 24xRJ45 1U bez modutéw szt. 3 Dostawa UR
(w tym 10 w innym
80 | Modut R4S kat.6a UTP (keyston) szt 72 | kolorze dia rozszycia
przewodu
wieloparowego)
81 | Poziomy organizer kabli 1U 19” szt. 2 Dostawa UR
82 | PDU zarzadzane 6xC13, 16A, USB 2.0, RJ45, RJ12, wy$wietlacz szt 1 Dostawa UR
83 | Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 6A U/UTP nieekranowany LSOH dt. 3m szt. 50
84 | Przetacznik sieciowy PoE 24P szt. 1 Dostawa UR
85 | UPS 1600VA np. UPS Eaton Ellipse PRO 1600 FR Szt. 1 Dostawa UR
86 | Wyposazenie szafy PD22
87 Szafa RACK 9U 600x600 dwusekcyjna wiszaca czarna z panelem wentylacyjnym, K
S . T o pl. 1
termostatem, czujnik otwarcia, czujnik wilgotnosci i temperatury
88 | Panel $wiattowodowy z wyposazeniem LC, 0S2 szt. 1 Dostawa UR
89 | Przetacznik dystrybucyjny 48T szt. 1 Dostawa UR
90 | Wkiadki SFP+ kompatybilne z przetacznikiem szt. 4 Dostawa UR
91 | Przewody DAC SFP+ 10GbE 2m szt. 2 Dostawa UR
92 | Patchpanel kat. 6A 24xRJ45 1U bez modutéw szt. 1 Dostawa UR
93 | Patchpanel kat. 6A 48xRJ45 1U bez modutéw szt. 1
(w tym 10 w innym
94 | Modul RU45 kat.6a UTP (keyston) szt 72 | kolorze dia rozszycia
przewodu
wieloparowego)
95 | Poziomy organizer kabli 1U 19” szt. 2 Dostawa UR
96 | PDU zarzadzane 6xC13, 16A, USB 2.0, RJ45, RJ12, wy$wietlacz szt 1 Dostawa UR
97 | Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 6A U/UTP nieekranowany LSOH dt. 3m szt. 49
98 | Przetacznik sieciowy PoE 24P szt. 1 Dostawa UR
99 | UPS 1600VA np. UPS Eaton Ellipse PRO 1600 FR Szt. 1 Dostawa UR
100 | Wyposazenie szafy PD23
101 Szafa RACK 12U 600x600 dwusekcyjna wiszaca czarna z panelem wentylacyjnym, kol 1 Dostawa UR
termostatem, czujnik otwarcia, czujnik wilgotnosci i temperatury )
102 | Panel $wiattowodowy z wyposazeniem LC, OS2 szt. 1 Dostawa UR
103 | Przetacznik dystrybucyjny 48T szt. 4 Dostawa UR
104 | Wkiadki SFP+ kompatybilne z przetgcznikiem szt. 4 Dostawa UR




105 | Przewody DAC SFP+ 10GbE 2m szt. 2 Dostawa UR
106 | Patchpanel kat. 6A 24xRJ45 1U bez modutéw szt. 5 Dostawa UR
(w tym 10 w innym
107 | Modut RJ45 kat.6a UTP (keyston) szt | 20| Kolorze diarozszycia
przewodu
wieloparowego)
108 | Poziomy organizer kabli 1U 19” szt. 2 Dostawa UR
109 | PDU zarzadzane 6xC13, 16A, USB 2.0, RJ45, RJ12, wy$wietlacz szt 1 Dostawa UR
110 | Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 6A U/UTP nieekranowany LSOH dt. 3m szt. 90
111 | UPS 1600VA np. UPS Eaton Ellipse PRO 1600 FR Szt. 1 Dostawa UR
112 | Wyposazenie szafy PD31
13 Szafa RACK 12U 600x600 dwusekcyjna wiszaca czarna z panelem wentylacyjnym, kol 1 Dostawa UR
termostatem, czujnik otwarcia, czujnik wilgotnosci i temperatury )
114 | Panel $wiattowodowy z wyposazeniem LC, OS2 szt. 1 Dostawa UR
115 | Przetacznik dystrybucyjny 48T szt. 1 Dostawa UR
116 | Wkiadki SFP+ kompatybilne z przetgcznikiem szt. 4 Dostawa UR
117 | Przewody DAC SFP+ 10GbE 2m szt. 2 Dostawa UR
118 | Patchpanel kat. 6A 24xRJ45 1U bez modutéw szt. 3 Dostawa UR
(w tym 10 w innym
119 | Modut RJ45 kat.6a UTP (keyston) szt 72 | kolorze dia rozszycia
przewodu
wieloparowego)
120 | Poziomy organizer kabli 1U 19” szt. 2 Dostawa UR
121 | PDU zarzadzane 6xC13, 16A, USB 2.0, RJ45, RJ12, wySwietlacz szt 1 Dostawa UR
122 | Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 6A U/UTP nieekranowany LSOH dt. 3m szt. 32
123 | Przetacznik sieciowy PoE 24P szt. 1 Dostawa UR
124 | UPS 1600VA np. UPS Eaton Ellipse PRO 1600 FR Szt. 1 Dostawa UR
Wyposazenie istn. szafy PD32
125 Istn. Szafa RACK 9U 600x600 dwusekcyjna wiszaca czarna z panelem wentylacyjnym, kol 1 Dostawa UR
termostatem, czujnik otwarcia, czujnik wilgotnosci i temperatury )
126 | Panel $wiattowodowy z wyposazeniem LC, OS2 szt. 1 Dostawa UR
127 | Przetacznik dystrybucyjny 48T szt. 1 Dostawa UR
128 | Wkiadki SFP+ kompatybilne z przetgcznikiem szt. 2 Dostawa UR
129 | Przewody DAC SFP+ 10GbE 2m szt. 1 Dostawa UR
130 | Patchpanel kat. 6A 24xRJ45 1U bez modutéw szt. 2 Dostawa UR
(w tym 10 w innym
131 | Modut RJ45 kat.6a UTP (keyston) szt 48| Kolorze dia rozszycia
przewodu
wieloparowego)
132 | Poziomy organizer kabli 1U 19” szt. 1 Dostawa UR
133 | PDU zarzadzane 6xC13, 16A, USB 2.0, RJ45, RJ12, wy$wietlacz szt 1 Dostawa UR
134 | Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 6A U/UTP nieekranowany LSOH dt. 3m szt. 32
135 | UPS 1600VA np. UPS Eaton Ellipse PRO 1600 FR Szt. 1 Dostawa UR
Wyposazenie szafy PD33
136 Szafa RACK 12U 600x600 dwusekcyjna wiszaca czarna z panelem wentylacyjnym, kol 1 Dostawa UR
termostatem, czujnik otwarcia, czujnik wilgotnosci i temperatury )
137 | Panel $wiattowodowy z wyposazeniem LC, OS2 szt. 1 Dostawa UR
138 | Przetacznik dystrybucyjny 48T szt. 1 Dostawa UR
139 | Wkiadki SFP+ kompatybilne z przetgcznikiem szt. 4 Dostawa UR
140 | Przewody DAC SFP+ 10GbE 2m szt. 2 Dostawa UR
141 | Patchpanel kat. 6A 24xRJ45 1U bez modutéw szt. 3 Dostawa UR
(w tym 10 w innym
142 | Modut RJ45 kat.6a UTP (keyston) szt 72 | kolorze dia rozszycia
przewodu
wieloparowego)
143 | Poziomy organizer kabli 1U 19” szt. 2 Dostawa UR
144 | PDU zarzadzane 6xC13, 16A, USB 2.0, RJ45, RJ12, wy$wietlacz szt 1 Dostawa UR
145 | Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 6A U/UTP nieekranowany LSOH dt. 3m szt. 57
146 | Przetacznik sieciowy PoE 24P szt. 1 Dostawa UR
147 | UPS 1600VA np. UPS Eaton Ellipse PRO 1600 FR Szt. 1 Dostawa UR
Wyposazenie szafy PD41
148 Szafa RACK 12U 600x600 dwusekcyjna wiszaca czarna z panelem wentylacyjnym, kol 1 Dostawa UR
termostatem, czujnik otwarcia, czujnik wilgotnosci i temperatury )
149 | Panel $wiattowodowy z wyposazeniem LC, OS2 szt. 1 Dostawa UR
150 | Przetacznik dystrybucyjny 48T szt. 1 Dostawa UR
151 | Wkiadki SFP+ kompatybilne z przetgcznikiem szt. 4 Dostawa UR
152 | Przewody DAC SFP+ 10GbE 2m szt. 2 Dostawa UR
153 | Patchpanel kat. 6A 24xRJ45 1U bez modutéw szt. 3 Dostawa UR
(w tym 10 w innym
154 | Modut RJ45 kat.6a UTP (keyston) szt 72 | kolorze dia rozszycia
przewodu
wieloparowego)
155 | Poziomy organizer kabli 1U 19” szt. 2 Dostawa UR
156 | PDU zarzadzane 6xC13, 16A, USB 2.0, RJ45, RJ12, wySwietlacz szt 1 Dostawa UR




157 | Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 6A U/UTP nieekranowany LSOH dt. 3m szt. 48
158 | Przetacznik sieciowy PoE 24P szt. 1 Dostawa UR
159 | UPS 1600VA np. UPS Eaton Ellipse PRO 1600 FR Szt. 1 Dostawa UR
Wyposazenie szafy PD42
160 Szafa RACK 9U 600x600 dwusekcyjna wiszaca czarna z panelem wentylacyjnym, K
S : A o pl. 1
termostatem, czujnik otwarcia, czujnik wilgotnosci i temperatury
161 | Panel $wiattowodowy z wyposazeniem LC, OS2 szt. 1 Dostawa UR
162 | Przetacznik dystrybucyjny 48T szt. 1 Dostawa UR
163 | Wkiadki SFP+ kompatybilne z przetgcznikiem szt. 2 Dostawa UR
164 | Przewody DAC SFP+ 10GbE 2m szt. 1 Dostawa UR
165 | Patchpanel kat. 6A 24xRJ45 1U bez modutéw szt. 3 Dostawa UR
(w tym 10 w innym
166 | Modut RJ45 kat.6a UTP (keyston) szt 72 | kolorze dia rozszycia
przewodu
wieloparowego)
167 | Poziomy organizer kabli 1U 19” szt. 1 Dostawa UR
168 | PDU zarzadzane 6xC13, 16A, USB 2.0, RJ45, RJ12, wySwietlacz szt 1 Dostawa UR
169 | Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 6A U/UTP nieekranowany LSOH dt. 3m szt. 42
170 | Przetacznik sieciowy PoE 24P szt. 1 Dostawa UR
171 | UPS 1600VA np. UPS Eaton Ellipse PRO 1600 FR Szt. 1 Dostawa UR
Wyposazenie szafy PD43
172 Szafa RACK 12U 600x600 dwusekcyjna wiszaca czarna z panelem wentylacyjnym, kol 1 Dostawa UR
termostatem, czujnik otwarcia, czujnik wilgotnosci i temperatury )
173 | Panel $wiattowodowy z wyposazeniem LC, OS2 szt. 1 Dostawa UR
174 | Przetacznik dystrybucyjny 48T szt. 1 Dostawa UR
175 | Wkiadki SFP+ kompatybilne z przetgcznikiem szt. 4 Dostawa UR
176 | Przewody DAC SFP+ 10GbE 2m szt. 2 Dostawa UR
177 | Patchpanel kat. 6A 24xRJ45 1U bez modutéw szt. 4 Dostawa UR
(w tym 10 w innym
178 | Modut RJ45 kat.6a UTP (keyston) szt g | “olorze dia rozszycia
przewodu
wieloparowego)
179 | Poziomy organizer kabli 1U 19” szt. 2 Dostawa UR
180 | PDU zarzadzane 6xC13, 16A, USB 2.0, RJ45, RJ12, wy$wietlacz szt 1 Dostawa UR
181 | Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 6A U/UTP nieekranowany LSOH dt. 3m szt. 67
Przetacznik sieciowy PoE 24P szt. 1 Dostawa UR
182 | UPS 1600VA np. UPS Eaton Ellipse PRO 1600 FR Szt. 1 Dostawa UR
Wyposazenie szafy PD51
183 Szafa RACK 12U 600x600 dwusekcyjna wiszaca czarna z panelem wentylacyjnym, kol 1 Dostawa UR
termostatem, czujnik otwarcia, czujnik wilgotnosci i temperatury )
184 | Panel $wiattowodowy z wyposazeniem LC, OS2 szt. 1
185 | Przetacznik dystrybucyjny 48T szt. 1 Dostawa UR
186 | Wkiadki SFP+ kompatybilne z przetgcznikiem szt. 4 Dostawa UR
187 | Przewody DAC SFP+ 10GbE 2m szt. 2 Dostawa UR
188 | Patchpanel kat. 6A 24xRJ45 1U bez modutéw szt. 3
(w tym 10 w innym
189 | Modut RJ45 kat.6a UTP (keyston) szt 72 | kolorze dia rozszycia
przewodu
wieloparowego)
190 | Poziomy organizer kabli 1U 19” szt. 2 Dostawa UR
191 | PDU zarzadzane 6xC13, 16A, USB 2.0, RJ45, RJ12, wyéwietlacz szt. 1
192 | Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 6A U/UTP nieekranowany LSOH dt. 3m szt. 50
193 | Przetacznik sieciowy PoE 24P szt. 1 Dostawa UR
194 | UPS 1600VA np. UPS Eaton Ellipse PRO 1600 FR Szt. 1 Dostawa UR
Wyposazenie szafy PD52
195 Szafa RACK 9U 600x600 dwusekcyjna wiszaca czarna z panelem wentylacyjnym, K
S : A o pl. 1
termostatem, czujnik otwarcia, czujnik wilgotnosci i temperatury
196 | Panel $wiattowodowy z wyposazeniem LC, OS2 szt. 1
197 | Przetacznik dystrybucyjny 48T szt. 1 Dostawa UR
198 | Wkiadki SFP+ kompatybilne z przetgcznikiem szt. 4 Dostawa UR
199 | Przewody DAC SFP+ 10GbE 2m szt. 2 Dostawa UR
200 | Patchpanel kat. 6A 24xRJ45 1U bez modutow szt. 1
201 | Patchpanel kat. 6A 48xRJ45 1U bez modutow szt. 1
(w tym 10 w innym
202 | Modut RU45 kat.6a UTP (keyston) szt 72 | kolorze dia rozszycia
przewodu
wieloparowego)
203 | Poziomy organizer kabli 1U 19” szt. 2 Dostawa UR
204 | PDU zarzadzane 6xC13, 16A, USB 2.0, RJ45, RJ12, wySwietlacz szt. 1
205 | Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 6A U/UTP nieekranowany LSOH dt. 3m szt. 45
206 | Przefacznik sieciowy PoE 24P szt. 1 Dostawa UR
207 | UPS 1600VA Szt. 1
Wyposazenie szafy PD53
208 | Szafa RACK 12U 600x600 dwusekcyjna wiszaca czarna z panelem wentylacyjnym, kpl. 1 Dostawa UR




termostatem, czujnik otwarcia, czujnik wilgotnosci i temperatury
209 | Panel $wiattowodowy z wyposazeniem LC, OS2 szt. 1
210 | Przefacznik dystrybucyjny 48T szt. 1 Dostawa UR
211 | Wkiadki SFP+ kompatybilne z przetgcznikiem szt. 4 Dostawa UR
212 | Przewody DAC SFP+ 10GbE 2m szt. 2 Dostawa UR
213 | Patchpanel kat. 6A 24xRJ45 1U bez modutow szt. 4 Dostawa UR
(w tym 10 w innym
214 | Modut RI45 kat.6a UTP (keyston) szt g | Kolorze dia rozszycia
przewodu
wieloparowego)
215 | Poziomy organizer kabli 1U 19” szt. 2 Dostawa UR
216 | PDU zarzadzane 6xC13, 16A, USB 2.0, RJ45, RJ12, wySwietlacz szt. 1
217 | Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 6A U/UTP nieekranowany LSOH dt. 3m szt. 84
218 | UPS 1600VA Szt. 1
Gniazda
219 | Modut RJ45 kat.6a UTP (keyston) szt. 963
220 Gniazdo 45x45 mm dla 1xRJ45, bez modutéw RJ45 (komplet: ramka, support, puszka, 4
adapter) szt ’
221 Gniazdo 45x45 mm dla 2xRJ45, bez modutéw RJ45 (komplet: ramka, support, puszka,
szt. 458
adapter)
Kable instalacyjne
222 | Kabel kat. 6A nieekranowany LSOH 650MHz, 4x2xAWG23 (klasa CPR - Dca) m rzulglv?/
223 | Kabel $wiattowodowy uniwersalny SM U-DQ(ZN)BH, 12J (1x12), B2ca m 2’,\/9
rzutéw
224 | Kabel wieloparowy YTKSY 10x2x0,5 m Wg
rzutow
275 | Kabel wieloparowy YTKSY 21x2x0,5 m Wg
rzutow
System Wi-Fi
226 | Access Point np. AP Aruba AP-505 szt. 46 Dostawa UR
227 | Access Point np. AP Aruba AP-575 szt. 1 Dostawa UR

8. INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU.

W obiekcie znajduje sie system sygnalizacji pozaru w oparciu o centralke POLON 4000. Do
systemu sygnalizacji pozaru, do istniejgcej petli dozorowej nalezy podtgczy¢ element kontrolno
sterujgcy (EKS) - minimalne parametry: Napiecie pracy z linii dozorowej 16,5 + 24,6 V, pobdr pragdu w
stanie dozorowania < 150 pA, liczba przekaznikédw min. 4, rodzaj zestyku przekaznika: przetgczany
oraz czuje dymu; min. Parametry: Typ: adresowalna; napiecie pracy: 16,5 VDC - 24,6 VDC; Pobér
prgdu w trybie dozorowania < 150 pA; Wykrywane testy pozarowe TF1 do TF5 oraz TF8. Miedzy
elementem kontrolno- sterujgcym (EKS), czujkg projektowang a istniejgcymi czujkami dymu miedzy
ktére w petli bedzie wpinany EKS i projektowana czujka dymu, nalezy utozy¢  przewody
YnTKSYekw1x2x0,8.

Projektowane elementy instalacji muszg spetnia¢ aktualne wymagania CNBOP Ilub innego
centrum badawczego specjalizujgcego sie w ochronie przeciwpozarowej oraz by¢ kompatybilne z
istniejgcym system sygnalizacji pozaru . Wszelkie prace zwigzane z powyzszymi instalacjami moze

wykonac tylko firma w porozumieniu z firmg konserwujgcg istniejgcy system sygnalizacji pozaru.

UWAGA

- Po wykonaniu prac centralke sygnalizacji pozaru, nalezy przeprogramowacé. Instalacja sygnalizacji
pozaru po zakonczeniu prac ma dziata¢ poprawnie.

9. SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

Projekt zaktada montaz kontrolera kompatybilnego z istniejgcym systemem RACS 5 firmy ROGER
zainstalowanego juz na terenie Uniwersytetu Rolniczego. Drzwi objete kontrolg dostepu nalezy

wyposazy¢ w mechaniczne elementy blokujgce i monitorujgce stan zamkniecia.



Do zasilania kontrolera przewidziano obwodéw 230V AC z rozdzielnicy elektrycznej. Instalacje 230V
wykonano przewodem YnDY 3x1,5.

Wszystkie czujniki i elementy wykonawcze systemu zasilane sg napieciem statym stabilizowanym 12V
pochodzacym z zasilaczy buforowych.

Kable i przewody prowadzi¢ nalezy w zaleznoéci od aranzacji pod tynkowo lub w listwie instalacyjnej
do urzadzeh. Do prowadzenia kabli i przewoddw w pierwszej kolejnosci nalezy korzysta¢ z gtéwnych
tras kablowych.

MONTAZ

Montaz przeprowadzi¢ z uwzglednieniem ponizszych uwag:

- Do realizacji systemu przewidziano przewody teletechniczne typu OMY 2x1, typu UTP4x2x0,5 i
YTDY

- Kable instalacji systemu kontroli dostepu prowadzi¢ podtynkowo, w rurkach plastykowych oraz/lub w
listwach instalacyjnych. Gtéwne trasy kablowe utozy¢ w korytach kablowych.

- W okolicy przejscia kontroli dostepu zainstalowa¢ puszki rozdzielcze tak, aby do kontrolera KD
zbiegato sie jak najmniej pojedynczych przewoddw. Puszki te zamontowaé natynkowo w miejscu
zapewniajgcym minimalizacje dtugosci przewoddw potgczeniowych, w sposéb nie szpecacy
pomieszczenia, ale zapewniajgcy w pozniejszym czasie dostep serwisu. W miejscach gdzie
zaprojektowano sufity podwieszane przewidzie¢ otwory rewizyjne, aby mozliwy byt dostep serwisowy.

- Kontrolery KD montowa¢ na specjalnych podstawkach dystansowych natynkowo, na wysokosci ok.
1,4m.

- Zwrdci¢ szczegblng uwage na montaz czujnikbw magnetycznych, aby ich elementy byly spasowane
osiowo na danym przejsciu.

- Kazdy kabel wprowadzany do puszki lub innych urzgdzeh musi byé jednoznacznie oznakowany -
numerowany— posiada¢ symbol urzadzenia docelowego. Napis powinien byé wykonany flamastrem
wodoodpornym na catej szeroko$ci kabla i umieszczony 15 cm przed jego zakonczeniami.

- Nalezy zapewni¢ odpowiedni zapas kabla (okoto 1,5 m) przy elemencie docelowym.

- Drzwi przej$¢ kontroli dostepu wyposazyé nalezy w kontaktrony magnetyczne jako czujniki stanu
drzwi, elektro- rygle jako elementy utrzymujgce drzwi w stanie zamknietym i samozamykacze.

- Projektowany kontroler KD nalezy wpiaé w sie¢ istniejaca na obiekcie.

URUCHAMIANIE | OPROGRAMOWANIE SYSTEMU

Po wykonaniu wszystkich potgczen nalezy przystgpi¢ do wigczenia, programowania i uruchomienia
systemu. Wiaczenie zasilania systemu musi odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta centrali.
Przed programowaniem centrali nalezy szczegdtowo uzgodni¢ z uzytkownikiem systemu dane
wyjsciowe do programowania centrali (nazwy stref, nazwy partycji, nazwe systemu, imiona i nazwiska
uzytkownikow, ich uprawnienia do obstugi systemu). Oprogramowanie systemu kontroli dostepu nalezy
wykonac¢ zgodnie z przejetym podziatem na przejscia kontroli dostepu.

Uwaga:

- Wszelkie prace zwigzane z powyzszymi instalacjami moze wykonac tylko firma posiadajgca stosowne

uprawnienia i w porozumieniu z firmg konserwujacg istniejgca instalacje .



Podstawowe elementy systemu KD

LP | NAZWA PRODUKTU llos¢
1 | Zestaw kontroli dostepu dla 4 przejs¢: metalowa obudowa ME-16; sieciowy kontroler dostepu ; akumulator, kpl. 1
zasilacz sieciowy PS4D- wraz z licencjami,
2 | Czytnik kart zblizeniowych- Terminal dostepu MIFARE 13,56 MHz do systemu RACS 5; czytnik; Szt.2
Ultralight/Classic 3 LED-y sygnalizacyjne; RS485; tamper; praca na zewnatrz
Rygiel (rewersyjny zamek magnetyczny) szt. 1
4 | Przycisk awaryjnego wyjscia Szt. 1
Karty w systemie MIFARE 13,56 MHz Szt.20

10. INSTALACJA SYSTEMU CCTV

Instalacja telewizji dozorowej zaktada obserwacje wejscia do pomieszczenia serwerowni oraz
pomieszczenia serwerowni. Wewnagtrz budynku zaprojektowano montaz kamer IP, wnetrzowych,
koputkowych, z zasilaniem PoE.
OPRZEWODOWANIE
Do kazdej kamery nalezy doprowadzi¢ oddzielny przewdd typu U/UTP, kategorii 6, LSZH. Przewody
nalezy prowadzi¢ w rurkach oraz/lub ;listwach instalacyjnych i korytkach przewidzianych dla instalacji
staboprgdowych. Pofgczenia nalezy wykonaé zgodnie ze schematem ideowym i instrukcjami

producenta urzadzen.

Podstawowe elementy systemu CCTV

KAMERY
1 Kamera IP przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS, min. rozdzielczo$¢: 2560%1440 @ 20 kl/s, Szt. 2
interfejs: Ethernet 10Base-T/100Base-TX PoE 802.3af ,kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG,
ilos¢ pikseli min.: 4Mpx, czuto$¢: 0.01 lux/F1.2 (AGC ON), 0 lux (IR LED ON), obiektyw: 2.8-12mm, diody IR
LED EXIR Black Glass (zasieg min. 30m, mechaniczny filtr podczerwieni ICR, zgodnos¢ ze standardami:
ONVIF, ISAPI, predkos$¢ i rozdzielczo$¢ przetwarzania: -20 kl/s dla 2688%1440 (4Mpx), - 25/30 kl/s dla
1920%1080 (1080p), bitrate: 32 Kbps ~ 8 Mbps; obudowa: klasa szczelnosci (IP67), wandaloodporna (IK10)

REJESTRACJA

2 32-kanatowy rejestrator IP, pozwalajgcym na zapis obrazu z kamer IP o rozdzielczosci do 12 Mpix. Kpl. 1
* Rozdzielczo$¢ wyjscia HDMI1 do 4K, VGA1 do 2K, HDMI2/VGA2 do 1080P

» Maksymalne pasmo wejsciowe/wyjsciowe - 320/256 Mb/s (200/200 Mb/s przy wigczonym RAID)

* Obstuga RAID 0/1/5/10

*» Obstuga klonowania dysku na dysk eSATA

» Synchroniczne odtwarzanie nagran bezposrednio z rejestratora do 4 kanatéw 4K lub do 16 kanatéw 1080P
» Kompresja H.265/H.264+/H.264/MPEG4

* Rozdzielczosci nagrywania: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF,
2CIF, CIF, QCIF

» Mozliwos¢ podigczenia do 8 dyskow SATA o pojemnosci do 10 TB kazdy, 1 dysk eSAT)- wyposazy¢ w dwa
dyski 2 TB

» Mozliwos¢ ustawienia zapisu ciggtego ze specjalnymi parametrami ¢ Inteligentne wyszukiwanie po
parametrach zdarzeniowych (przekroczenie linii, obszaru wtargniecia, detekcji twarzy, itp.
*+2xUSB2.0i1xUSB 3.0, RS232 i RS485, KB

» We/wy alarmowe: 16/4

3 | Monitor LCD 21.5", rozdzielczo$¢ 1920x1080, czas reakcji matrycy 5ms, kontrast 1000:1, jasnos¢ 250cd/m2, Szt. 1
kat widzenia 170°/160°, format wyswietlania 16:9, wbudowane 2 gtos$niki 1W; ztgcza: VGA, HDMI, RCA/Jack
(audio, stereo); kabel HDMI-DVI w zestawie; zasilanie 100-240 VAC

10. INSTALACJA SYSTEMU SSWiN
Centralka (CA) zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu serwerowni, doktadng lokalizacje ustali¢ na
etapie wykonawstwa z Uzytkownikiem. Centrala alarmowa wykonana bedzie w oparciu o modut

powiadamiania i sterowania za pomocg telefonu komérkowego oraz Internetu. Centralka zasilana



bedzie z wydzielonego obwodu z rozdzielni TK02a. Zasilanie rezerwowe z centralnego UPS z ktérego
zasilana jest tablica TK02a.

ELEMENTY OSTRZEGAWCZE

Urzagdzeniami sygnalizujgcymi wlamanie bedzie czujki ruchu (CP), zamontowana w pomieszczeniu
serwerowni. Czujke nalezy instalowaé na $cianie, nie wyzej niz 2, 7 m nad posadzkg. Dodatkowo do
modutu nalezy podigczy¢ czujniki temperatur(CT) z szafy PDG oraz rozdzielni gtéwnej RG, czujke
wilgotnosci (CW) montowang w serwerowni, przekazniki podnapieciowe (PP) montowane w rozdzielni
RG (sekcja | i sekcja Il) i w rozdzielni RGK.

Manipulatory sterujgce (MK) montowa¢ na $cianie na wys. 1,4 m.

OPRZEWODOWANIE

Czujki oraz czujniki potgczyé przewodami YnTKSY2x2x1, natomiast przekazniki podnapieciowe tgczy¢
przewodami OMY 3x1. Przewody ukfada¢ pod tynkiem lub w listwach instalacyjnych.

Zestawienie podstawowych materiatow:

LP | NAZWA PRODUKTU llo$¢

1 Modut powiadamiania i sterowania za pomocg telefonu komoérkowego oraz Internetu np. GSM TRONIK v Pro kpl. 1
lub réwnowazny

Minimalne parametry

» Sterowanie LAN / GSM / IRDA

» Slot na karte SIM

» 6 x programowalnych wej$¢ dowolnych sygnatéw (NO/NC)
» 4 x wbudowanych przekaznikéw dla sygnatéw wyjsciowych
» Pomiar temperatury (z max. 3 czujnikow)

» Pomiar wilgotnosci

» Pomiar zuzycia pragdu (za pomocg opcjonalnego licznika)
» Obudowa przystosowana do montazu na szynie DIN

» Rejestrator danych pomiarowych

» Intuicyjny panel administratora na stronie WWW

» Funkcja TERMOSTAT / TIMER / AUTOSTEROWANIE

» Funkcja pracy naprzemiennej klimatyzatorow

2 | Czujka ruchu Szt.1
3 | Czujnik temperatury szt. 2
4 | Czujnik wilgotnosci Szt. 1
5 | Przekaznik podnapieciowy Szt. 3

12. UWAGI KONCOWE

) Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w $cistej koordynacji z pracami
innych branz.

) Dopuszcza sie stosowanie materiatbw zamiennych w stosunku do zamieszczonych w projekcie
pod warunkiem, ze parametry techniczne zamiennikow nie beda gorsze od parametrow urzgdzen
projektowanych.

o Przejscia przewodow przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczyé masg ognioodporng o
parametrach co najmniej rownym klasie przegrody pozarowej przez ktérg prowadzona jest instalacja.

o Przy przejsciu przewoddw przez $ciany i inne state elementy budowlane, nalezy chroni¢
mechanicznie przewdd ognioodporng rurg ochronna.

o Wykonac¢ niezbedne badania i pomiary. Catos¢ przekaza¢ Inwestorowi.

o Nalezy stosowac¢ przewody oznakowane wg norm CPR.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét
Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych obejmujacych:

tablice rozdzielcze i wewnetrzne linie zasilajgce;
instalacje zasilania komputerowego;
instalacje stabopragdowe;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- istniejgce instalacje

3. Niebezpieczne elementy zagospodarowania terenu
- nie dotyczy

4. Przewidywane zagrozenia

Podczas wykonywania prac mogg wystgpi¢ nastepujagce zagrozenia:

niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscig wystgpienia elementéw instalacji elektrycznych
znajdujgcych sie pod napieciem;

niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznoscig wykonywania prac na rusztowaniach i na drabinie;
niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznos$cig uzywania elektronarzedzi oraz mozliwoscig
niespodziewanego kontaktu z ostrymi przedmiotami.

niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznos$cig przebywania w pomieszczeniach zapylonych.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokfadnie przeszkoli¢ pracownikoéw odnosnie wykonywanych
przez nich zadan.
W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajgca wtasciwe swiadectwo kwalifikacyjne SEP.

6. Zapobiegawcze srodki techniczne i organizacyjne

Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac pod napieciem.

Zabrania sie stosowania niesprawnych narzedzi i urzadzen. Nalezy stosowaé wytgcznie narzedzia
wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego.

Rozdzielnice budowlane muszg byé wyposazone w wytgczniki réznicowo prgdowe i uziemione.
Zadbaé o wiasciwy stréj roboczy oraz odpowiednie przerwy w pracy.



