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LEGENDA
ﬁH_A — 2x gniazdo komputerowe, DATA, pojedyncze, IP20

— — — Kanat podfogowy dwukomorowy (wspdine dla instalacji elektrycznych i staboprqdowych)

— — — Kanat kablowy z przegrodq 35/16mm
\ (wspéline dla instalacji elektrycznych i staboprqdowych)

— Kanat kablowy z przegrodq 35/16mm prowadzony pionowo

[TTTT] — korytko perforowane metalowe ocynkowana o Sciance 1mm, wysokos¢ burty 50mm,

np. K200H50 (korytko o szer. 200m wys. 50mm) — instalacje elektryczne

[TTTT] — korytko perforowane metalowe ocynkowana o Sciance Tmm, wysoko§¢ burty 50mm,

np. K200H50 (korytko o szer. 200m wys. 50mm) — instalacje elektryczne

[2 - Gniazdko (2xRJ45) kat.BA
[AP] — Access Point — Punkt dostepowy

E — punkt dystrybucyjny : szafa RACK

3 @

UWAGA:

1. Wysoko$¢ montazu gniazd w pokojach h=30cm, w pozostatych
pomieszczeniach wysokos¢ potwierdzi¢ z Uzytkownikiem na budowie.
2.Doktadng lokalizacje gniazd potwierdzi¢ na budowie z uzytownikiem.
3. Korytka kablowe w miare mozliwo$ci montowac pietrowo. Korytka
dla instalacji nisko prgdowych u goéry, korytka dla instalacji
silnoprgdowych na dole.

4. Istniejace przewody LAN nalezy deomntowac, w przypadku braku
mozliwos$ci nalezy je umartwic.

Projekt wykonawczy instalacji napigcia gwarantowanego oraz okablowania

Temat: strukturalnego w budynku gtéwnym WBIO przy al. 29 Listopada w Krakowie.
Adres . . .
inwestycji: al. 29 Listopada 54 i 5S6A, Krakow
I tor- Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Koltataja w Krakowie
nwestor: al. Mickiewicza 21, 31-120 Krakéw
Branza: Elektryczna
Tytuk: RZUT -1 PIETRA -
Podpis: |Skala: 1:100
Projektant: | inz WIESLAW DZIERWA Data:
nr Upr.: BPP-UPR.336/82 kwiecien 2022r.
Nr rys.:

Opracowal: | mgrinz. MATEUSZ FIGA
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