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- roboty budowlane
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ST B-00 Wymagania ogólne
Obowiązki Zamawiającego
-
Przekazanie placu budowy - Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy. Z czynności tych zostanie sporządzony protokół.

-
Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego


-
Przeniesienie pracowników wraz z wyposażeniem z miejsca prowadzenia robót

Obowiązki Wykonawcy

   -
    Wykonawca ustanawia Kierownika robót posiadającego 


    przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji 


    technicznych w budownictwie. Wymagane uprawnienia budowlane w 


      
    specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 
- 
Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. 
-
Przekazanie Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierowania budową

-
Przekazanie Zamawiającemu sporządzonego przez kierownika „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”
- 
Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.  Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.

-
Zorganizowanie placu budowy w tym wyznaczenie punktów wysokościowych jako przyjętych punktów i poziomów odniesienia

-
Zabezpieczenie dostawy mediów z miejsc wskazanych przez Zamawiającego

-
Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem, w tym ochrona przed: 



A)
Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, chemikaliami.

B)
Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami

C)
Możliwością powstania pożaru

D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym

-

Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych 

-

Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót).

-

Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.

-

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego i  nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

Materiały i sprzęt

-
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z  obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora nadzoru

-
Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót

-
Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek

Transport

-

Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora i powinien uwzględniać ograniczenia obciążeń osi pojazdów.

Wykonywanie robót

Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi   normami, dokumentacją przetargową, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.

Termin wykonania

3 m-ce od daty podpisania umowy.
Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy:

-
dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych,

-
dokumenty dopuszczające urządzenia do stosowania w budownictwie

-
protokoły odbiorów robót zanikających i sprawdzeń,

- 
karty materiałowe wbudowywanych materiałów

Kontrola jakości robót


-            Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i 

              materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca
            odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 

-
przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości,

Badania kontrolne  mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez   Zamawiającego wyników badań jako niewiarygodnych.  Koszty obciążają Zamawiającego jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

Odbiór robót

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej .

Odbiór robót zanikających przed ich zakryciem - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu.

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.

Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Dokumenty do odbioru robót

Do odbiorów robót zanikających i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:

-
Dokumentację rysunkową powykonawczą

-
Wyniki pomiarów kontrolnych 

-
Atesty jakościowe wbudowanych materiałów
Tok postępowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie do Zamawiającego.

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego zgodnie z zapisami w umowie.. Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego i przedstawionych dokumentów.  Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją przetargową.

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w harmonogramie rzeczowo-finansowym.  

STB-01 Roboty budowlane 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zorganizowania placu budowy, wyznaczenie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót, a następnie przygotowanie pod względem budowlanym stanowiska dla montażu kontenera.

Zakres robót
  
Remont pomieszczenia serwerowni na parterze budynku.
Rozdział I

Założenia ogólne

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące zadania pod nazwą: 
„Przebudowa instalacji napięcia gwarantowanego oraz okablowania strukturalnego w budynku głównym WBiO
 przy al. 29 Listopada w Krakowie”
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej:

ST zawiera między innymi zbiory wymagań określających standard, jakość wykonania robót, sposób ich realizacji, właściwości materiałów przewidzianych do wbudowania oraz zasady dokonania oceny prawidłowości wykonania poszczególnych zakresów robót.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty remontowe w zakresie robót budowlanych
1.4. Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia:
1/ rzut pomieszczenia serwerowni – stan istniejący – rys nr 1,
2/ rzut pomieszczenia serwerowni – stan projektowany – rys nr 2

3/ drzwi D1 – rys nr 3

4/ przedmiar robót budowlanych
2.  Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych

2.1. Przekazanie terenu budowy

 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy oraz wskaże punkty poboru energii elektrycznej i wody
2.2. Określa się następujące terminy:

-rozpoczęcie robót: wg SWZ 

-zakończenie robót: wg SWZ
3. Zasady ustalania ceny robót i ich rozliczeń

wg ustaleń w SWZ.
4.  Istotne informacje dla Wykonawcy
 W czasie realizacji robót, raz w tygodniu będą organizowane rady budowy, w których obowiązkowo muszą uczestniczyć, kierownik robót i inspektorzy nadzoru inwestorskiego wpisani do umowy. Inni przedstawiciele Wykonawcy nie wymienieni w umowie, a  uczestniczący w radach budowy muszą posiadać jego pełnomocnictwo.
Przed złożeniem oferty, Wykonawca powinien zapoznać się z terenem realizacji zadania  i zgłosić ewentualne uwagi.  Dokonanie wizji lokalnej terenu nie jest warunkiem obligatoryjnym i koniecznym do złożenia oferty w postępowaniu.
 Zamawiający nie udostępni Wykonawcy pomieszczeń na zaplecze, t.j. szatni, sanitariatów, magazynków i.t.p. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje i urządzi zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje transport materiałów na terenie budowy. 
Rozdział II
1. Roboty remontowe budowlane kod CPV 45400000-1 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych w ramach remontu pomieszczeń, wg poniższego zakresu:

1.1. Zakres prac

· wykonanie odpowiednich zabezpieczeń posadzki korytarza i okien w pomieszczeniach
· demontaż drzwi i zamurowanie otworu drzwiowego do sąsiedniego pomieszczenia
· skucie fragmentu tynków  i wykonanie nowego tynku cementowo-wapiennego 
· demontaż  posadzki i warstw podkładowych

· montaż belek stalowych HEB100 dla wzmocnienia stropu

· wykonanie posadzki z płytek gresowych 
· demontaż krat okiennych

· obłożenie parapetu płytkami gresowymi 

· pomalowanie ścian
· dostawa i montaż drzwi wejściowych

· regulacja okna
1.2. Opis prac 

1.2.1.  Zabezpieczenia i demontaże

1.2.1.1. Zakres robót objętych ST

1/ Wykonanie zabezpieczeń z folii budowlanej ochronnej, okien i  posadzki korytarza

2/ Przeniesieniu w obrębie budynku istniejącego  wyposażenia we wskazane przez zamawiającego miejsce

3/ Usunięcie z budynku i wywóz gruzu 
1.2.1.2. Materiały

-folia budowlana ochronna gr. 0.3 mm

- tektura falista lub gruby papier do zabezpieczeń podłóg

-listwy drewniane

-taśmy malarskie

1.2.2. Roboty murarskie

1.2.2.1. Zakres robót objętych ST

1/ Zamurowanie otworu drzwiowego do sąsiedniego pomieszczenia
2/ Zamurowanie bruzd

3/ naprawa uszkodzonych miejsc w murach

4/ Wywiezienie i utylizacja gruzu 

1.2.2.2. Materiały

-cegła pełna klasy 15

-zaprawa murarska cementowo-wapienna  zaprawa M10 

1.2.3. Roboty tynkarskie

1.2.3.1. Zakres robót objętych ST

1/ Odbicie tynków 

2/ Wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych

3/ Wywóz i utylizacja gruzu

1.2.3.2. Materiały

-zaprawa tynkarska cementowo-wapienna  

1.2.4. Wzmocnienie stropu
1/ wykonanie otworów w ścianach bocznych pomieszczenia
2/ wykonanie podlewek cementowych pod belki stalowe

3/ montaż belek stalowych HEB100 i oparcie ich na belkach żelbetowych pod ścianami bocznymi pomieszczenia
1.2.5. Posadzki

1.2.5.1. Zakres robót objętych ST

1/ Zerwanie wykładziny z PCW 

2/ Demontaż warstw podkładowych pod posadzki wraz z izolacją akustyczną

3/ Montaż izolacji akustycznej z płyt styropianowych gr. 5 cm

3/ Ułożenie warstwy podkładu cementowego gr. 4 do 6 cm
4/ Wykonanie warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej 

5/ Montaż posadzki z wykładziny PCW odpowiedniej do pomieszczeń laboratoryjnych

6/ Uzupełnienie podkładu cementowego w miejscach przejść instalacyjnych i przy wymienionej ościeżnicy
7/ Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek

1.2.5.2. Materiały

- zaprawa cementowa M12 

- środek gruntujący do podłoży nasiąkliwych

- zaprawa samopoziomująca 

  -płytki gresowe  porcelanowe, barwione w masie, o wymiarach minimum 30x30 cm (dla laboratoriów 118 i 119) w pozostałych pomieszczeniach (w miejscach wymiany ościeżnic drzwiowych) minimum 30x30 cm,  o  parametrach technicznych:

· nasiąkliwość 4%, wytrzymałość na zginanie minimum 35 MPa, 

· siła łamiąca 1400 N, 

· odporność chemiczna w klasie  GLA (wg PN-EN ISO 10545-13) lub równoważne

· odporność na plamienie 5 klasa (wg PN-EN ISO 10545-14) lub równoważne

· grubość minimum 10mm , antypoślizgowość R11 (wg DIN 51130)  lub równoważne

·  odporność na ścieranie klasa V(wg PN-EN ISO 10545-7) lub równoważne

Posadzki powinny być odporne  między innymi na następujące odczynniki: kwas siarkowy VI 98%, kwas solny 36%, kwas azotowy V 65%, lodowaty kwas octowy 96%, kwas chlorowy 98%, wodorotlenek sodu i wodorotlenek potasu, amoniak, nadtlenek wodoru 30%, formalina 40%.

(Konieczność uzgodnienia rodzaju  i koloru płytek z użytkownikiem i inspektorem nadzoru przed rozpoczęciem prac.

W związku z tym  wykonawca zobowiązany jest złożyć do zatwierdzenia karty materiałowe z załączonymi dokumentami określającymi parametry techniczne materiału i dokumentami dopuszczającymi materiał do stosowania w budownictwie na terenie RP !) 

1.2.6. Malowanie

1.2.6.1. Zakres robót objętych ST

1/  Oczyszczenie ścian i sufitów z farby

2/ Zagruntowanie ścian i sufitów środkami gruntującymi

3/ Likwidacja pęknięć

4/ Wykonanie gładzi gipsowych

5/ Malowanie ścian i sufitów farbą akrylową

1.2.6.2. Materiały

-środek do gruntowania słabych nasiąkliwych podłoży o parametrach technicznych:

· środek służy do gruntowania podłoży (ścian, podłóg, sufitów) wewnątrz budynków przed mocowaniem płytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, mocowanie gęstość: ok. 1,0 kg/dm3

-gips szpachlowy do wykonywania gładzi

-farba gruntująca o parametrach technicznych:
· spoiwo: dyspersja akrylowa

· gęstość: 1500 kg/m3

· odporność na szorowanie na mokro (ISO 11998): klasa 2 lub równoważne

-farba akrylowa nawierzchniowa do malowania pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej o  o parametrach technicznych:

· gęstość: max 1,34 g/cm3

· odporność na szorowanie na mokro (ISO 11998): klasa 2 lub równoważne

· kat. A/a. Dopuszczalna zawartość Lzo do 30 g/l

 (konieczność uzgodnienia kolorów z użytkownikiem i inspektorem nadzoru przed rozpoczęciem prac!),

1.2.7. Drzwi

1.2.7.1. Zakres robót objętych ST

1/ Demontaż drzwi i ościeżnic

2/ Montaż ościeżnicy stałej z opaską i ćwierćwałkiem

4/ Montaż drzwi do ościeżnic stałych

6/ Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu

2.7.2. Materiały

Drzwi D1

· wymiar w świetle ościeżnicy 100x200 cm

· ościeżnica stała, metalowa w  kolorze jesion z blachy gr. 1,5 mm z uszczelką wrębową

· drzwi drewniane, zbudowane z ramiaka z drewna iglastego obłożonego obustronnie płytami HDF z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowanej. Krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Zamek wpuszczany z kontrolą dostępu z czołem ze stali nierdzewnej, wzmocnienie pod samozamykacz. Trzy zawiasy  wzmocnione, trójelementowe typu T. Drzwi 3 klasa mechaniczna. Kolor jesion
 (Konieczność uzgodnienia rodzaju  i koloru drzwi z użytkownikiem i inspektorem nadzoru przed rozpoczęciem prac.

W związku z tym  wykonawca zobowiązany jest złożyć do zatwierdzenia karty materiałowe z załączonymi dokumentami określającymi parametry techniczne materiału i dokumentami dopuszczającymi materiał do stosowania w budownictwie na terenie RP !) 
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