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1. CZESC OGOLNA

1.1 Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem jest Gmina Miejska teba ul. Koiuszki 90 84-360 teba
1.2  Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowaitoramgu wizyjnego Miasta
teby.

Zakres inwestycji obejmuje projekt kanalizacji lafej z rur RHDPE 110/6,3, HDPE
40/3,7 wraz ze stupami do lokalizacji kamer, budostudni kablowych, zasilanie kamer,
utozenie kabli swiattowodowych oraz gcza internetowego w budynku Informacii

Turystycznej.

1.3 Podstawa opracowania
Podstaw opracowania niniejszej dokumentacji stanpwi

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” znpgszymi
zmianami (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektddwlanego (Dz..
U. z 2003r. Nr 120 poz .1133)

- Zebrane w terenie dane inwentaryzacyjne

- Uzgodnienia, pozwolenia i opinie

- Aktualne podktady geodezyjne terenu w skali 1:500

- Normy | przepisy bratowe obowizujace w trakcie opracowania
dokumentacji

- Zlecenie inwestora

1.4 Cel opracowania
Dokumentagj wykonano w celu uszczegOtowienia rozman techniczno -

inwestycyjnych budowy kanalizacji kablowej wagach pieszych, drogach, pasach zieleni i
innych gruntow bdacych w zarzdzaniu Gminy Miejskiej Leba oraz innych \étacieli.
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1.5. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budow
- budowe kanalizacji kablowej,

- budowe studni kablowych SKR-1,

- budowe stupow do lokalizacji kamer,

- zasilanie kamer,

- utozenie kabliswiattowodowych,

- rozbudowa studia monitoringu

- facza internetowego w budynku Informacji Turystycznej

2. CZESC TECHNICZNA

2.1 Budowa kanalizacji kablowej

Na terenie gminy projektujeesstupy do kamer monitoringu miejskiego gatonych
kanalizacy kablowg rurami 110/6,3 oraz 40/3,7 uwonych w ziemi na gbokasci 0,8m. Rury
nalezy utozy¢ uzywajgc do tego mechanicznego przeciskania kabloweg@dydvzez otwarty
wykop kablowy. G¢bokas¢ utozenia kanalizacji powinna Bytaka, aby najmniejsze przykrycie
liczone od poziomu nawierzchni do gornej powierzdtanalizacji wynosito min 0,8 m a pod
ulicami min. 0,9 m. Zak@czenia rur zakéczy¢ stalowym stupem na fundamencie F-100.

Budowe prowadzé w sposéb jak najmniej utrudnggly organizagj ruchu pojazddéw
i pieszych. W tym celu natg ,rownolegle” odtwarz& wszystkie nawierzchnie trwate
wystepujace na trasie kanalizacji kablowej. Wytyczenie ivpadzenie prac wykorazgodnie z
opinig ZUD. Przed zasypaniem wykopow dokénaymaganych odbiorow i sprawdzeraz

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

2.2  Budowa kanalizacji kablowej na terenie PKP

Przegcie poprzeczne pod torami najewykona metod, przecisku sterowanego na
gtebokasci 3,4m od gtowki szyny. Stosowasie do wytycznych ujtych w uzgodnieniach ze
spétkami PKP. Prace na terenie PKP malegtost spotiy PKP z wyprzedzeniem zgodnie z
wytycznymi ugtymi w uzgodnieniach. Prace te ngleszybciej uzgodii z zaradcgy terenu,
aby uzyské zagcie pasa pod prace budowlane. Wskazane komory m#ewe na mapie i

przekroju po wykonaniu przeciskéw, nafevykorzystad do nasadzenia studni SKR-1.
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2.3 Budowa kanalizacji kablowej na terenie ZDW

Wszystkie prace ziemne na terenie DW nr 214 wyk@uprzez przewierty sterowane.
Niedopuszczalne jest prowadzenie prac metoabdkrywkows za wyptkiem komor
przewiertowych.

Stosowa sie do wytycznych ujtych w uzgodnieniach z ZDW. Prace na terenie ZDW
nalezy im zgtost z wyprzedzeniem zgodnie z wytycznymétymi w uzgodnieniu. Wskazane
komory przewiertowe na mapie i przekroju po wykdogsrzeciskoéw, naley wykorzyst& do
nasadzenia studni SKR-1. Prace te halgzybciej uzgodri z zaradc terenu, aby uzyska
zafcie pasa i ewentualrczasowy zmiare organizacji ruchu pod prace budowlane.

Budow prowadz¢ w sposob jak najmniej utrudnigy organizagj ruchu pojazdéw
i pieszych. W tym celu natg ,rownolegle” odtwarzé wszystkie nawierzchnie trwate
wystepujace na trasie kanalizacji kablowej. Wytyczenie ivpadzenie prac wykorazgodnie z
opinig ZUD. Przed zasypaniem wykopéw dokénaymaganych odbiorow i sprawdzeraz

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej..

2.4  Budowa przyt gcza energetycznego

Na terenie gminy projektujecsprzylagcze energetyczne do kamer monitoringu miejskiego
kablem YKY 3x6mm. Kabel naley utozyé czesciowo poprzez otwarty wykop kablowy,
pozostad czes¢ nalery wciaggna¢ w projektowan kanalizacg kablowg zgodnie z rysunkiem.
Glebokas¢ utozenia kabla powinna léytaka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziom
nawierzchni do gornej powierzchni kabla wynositoni8 m a pod ulicami min. 0,9 m. Kabel
zasypa 20 cm warstwy piasku. Uktad pomiarowy wykona Energa Operator.wBfonaniu
zasilania wykona pomiary ochronne. Niektére punkty kamerowelgozasilane z istniggych
szaf dwietlenia ulicznego wedtug projektu wykonawczego.sAystkie obwody naksy
wyposay¢ w wytaczniki nadmiarowo gidowe S301 B10A.

2.5 Budowa kabla s$wiattowodowego

Na terenie gminy projektuje ¢sikabel swiattowodowy zacignigty do nowo
projektowanej kanalizacji zgodnie z projektem wyaaezym. Kabel swiattowodowy
wybudowa zgodnie z wytycznymi projektu. Dokofignwentaryzacji niegywanych witokien
w istniepcej sieciswiattowodowej. Z uwagi na brak dokumentacji powg&wczej rozptywu
widkien istniecej sieci nie mena byto ustati wolnych widkien. Powysze nalgy ustalt w
porozumieniu z #ytkownikiem monitoringu oraz na podstawie wizji &kej sieci i jej
traséwek. Po ustaleniu wolnych wiokien zestapolaczenie w szafie tak, aby zgpitory

optyczne bezpwednie na przgtznicc w centrum monitoringu gminy Miejskiej w tebie. W
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przypadku braku wystarczaej ilosci widkien w istniegjcym kablu nalgy go wymiené na
nowy, zgodny z ilécig widkien wynikajcej z projektowanego schematu rozptywu witokien.
Koncowki kabli swiattowodowych nale zakaczy¢ w stupie przejcznicami 4J natomiast w
stacji monitoringu miejskiego w szafie rack za&my¢ dwoma przejcznicami rack 19”7 24J i
144).

Zakaczenia kabla i powkranie z istnigjca siech wykona& w oparciu o rysunki
projektu wykonawczego. Po zalazeniu prac dokora pomiaréw reflektometrycznych

wiokien.

2.6 Budowa kamery monitoringu miejskiego

Na projektowanych stupach lub istrjeych projektuje si monta kamer stacjonarnych
IP np. ACTi — A44 lub inna o nie gorszych parameira

Nowo dostawiany stup musi bgtylizowany do istniecych stupéw éwietleniowych.

Kamery zamontowa na stupach @vietleniowych za pomac dedykowanych
konstrukcji wsporczych zgodnie z rysunkami oraztalnontaows. Oprzewodowa system
zgodnie z rysunkami. Przewody ukigdeewntrz stupdw, wpeci¢ je do wrtrza stupa
odpowiednio je zadtawiag, w zalenosci od maliwosci. Na stupach wskazanych na
rysunkach i tabeli montawej zamontowa puszlk z osprztem za pomag konstrukcji
wsporczej. W puszce zamontowabdpowiedni osprt zgodny z rysunkami i tabegl
montaowg. Zwod uziomu wykonadrutem FeZn fid3mm lub za pomptinki LGY 35 w rurce
ostonowej uktadac go od zacisku stupa do uziomu wykonanym przyistugziom wykona
pogmzajac W gruncie uziomy pionowe. Po wykonaniu uziomovkaltet ich pomiarow. W
puszce z ospetem naley zamontowa ograniczniki prze@ié na kablu 230V, chrogce

urzadzenia np. Simtec SM3D.

2.7 Dowigzanie do istniej gcego systemu monitoringu miejskiego

Po zamontowaniu ospyii w pomieszczeniu monitoringu zestawicze optyczne z
centrum monitoringu. Kamery skonfigurofva dopig¢ do systemu monitoringu miejskiego
znajdupcego s¢ w gminie Miejskiej Leba. Z uwagi na tag system oparty jest o kamery i
urzadzenia IP, konfiguragj uzgodn¢ z opiekunem technicznym,adtz konserwatorem
obecnego systemu monitoringu miejskiego, po otrzymaszystkich adreséw i konfigow dla
poprawnego skonfigurowania catego systemu. Urucbdransmisg i rejestract. Dowigzanie
projektuje s¢ w szafie teletechnicznej. Budewrowadz¢ w sposob jak najmniej utrudnigjy

organizagj ruchu pojazdéw i pieszych.
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2.8  Wspdlne przyt gcze internetowe z UM

Do wyznaczonych obiektéw doprowadzrzylczeswiattowodowe umaliwiajace
wpiecie st w si& logiczmg Urzedu Miejskiego Leby. Kabe&wiattowodowy naley zakmczye
gniazdem abonenckim 4J. Prayze wyposay¢ w patchcord i media konwerter optyczny.

Wyznaczone obiekty zaznaczono na rysunkach.

2.9 Rozbudowa systemu monitoringu

W szafie rack naley zamontowaé 4 szt. Switchy np. UBIQUITI USW-Pro-Aggregation
UniFi switch 28x SFP+, 4x SFP28+. Widkna zasdajpunkty kamerowe i punkty internetowe
nalezy wyposay¢ we wkiadlke SFP +, plus patchcord optyczny. Wkiadki agleainstalowa
w switchach 28xSFP+. Patchcordy natomiast ayalepia¢ w odpowiednie porty optyczne w
przehcznicach 144J i 24J). Switche 28xSFP malpolaczy¢ ze sol za pomog wkiadek
SFP28+, patchcordami optycznymi i kartami do stacknia 2xQSFP+.

2.10 Konfiguracja systemu monitoringu miejskieg o]

W zwigzku z tym, ze system oparty jest o protokét TCP/IP ngleuzgodné
szczegotowo pule zajmowanych adresow IP wraz zpgsapiem ich do konkretnych udzen
systemu monitoringu miejskiego. Wszystkie uzgodisieraley dokon& z administratorem
istniejagcego systemu informatycznego w ghizie Miasta. Konfiguracja punktéw kamerowych
I systemu monitoringu miejskiego najeprzeprowadzi w sposob opisany w instrukcji obstugi
uzytkownika kamery i elementéw sktadaych s¢ na stagi monitoringu miejskiego.
Konfiguracg stacji klienckiej nalgy przeprowadz w oparciu o jej instrukejobstugi.

Powyzsze jest niezfzine, aby system nie kolidowat z istigj siecih informatyczn.

2.11 Tymczasowe zasilanie punktow kamerowych PK  30B i PK39A

W zwigzku z tym,ze budowa kanalizacji monitoringu miejskiego wymaga@powania,
po wydzieleniu etapu zachodzi potrzeba zasileretarych punktow kamerowych (PK30B i
PK39A).
W zwigzku z powyszym projektuje si tymczasowe zasilanie ww punktéw kamerowych
kablem YKY 3x6 utgonym w budowanej kanalizacji kablowej od studni SM7do studni
SM7.23 (trasa: SM7.19, SM7.20, SM7.21 i SM7.23)b&apohczye w studni SM7.19 |
SM7.23 w puszkach hermetycznych z projektowanymbldm@i zgodnie z projektem
wykonawczym. Docelowe zasilanie wykonarellie w kolejnym etapie prac.
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2.12 Warunki techniczne i normy

Budowe poprzedzi szczegOtowym wytyczeniem w terenie trasy projeleog)
kanalizacji kablowej oraz istniggych urzdzen infrastruktury podziemne] (kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych, przewodéw gazt i wodocagowych, itp.). W celu
szczegotowego ustalenia lokalizacji uzbrojenianarealey wykona poprzeczne przekopy
kontrolne.

Minimalne odlegtdci przy zblzeniach i skrzgowaniach kanalizacji kablowej z innymi

urzadzeniami infrastruktury technicznej zestawione alystv poniszej tabeli:

Rodzaj obiektu Skrzyzowanie Zblizenie
[m] [m]

Linia kablowa telekomunikacyjna Dowolne dowolne

Kanalizacjasciekowa 0,3 1,0

Podbudowa telekomunikacyjnej linii nadziemnej - 2,0

Sciany budynkéw i ogrodze - 0,5

Urzadzenia odgromowe budynkéw - 5,0

Drzewa wzdha drogi - 2,0

Stupy Gwietleniowe - 0,8

Wodochg — si€ magistralna 0,25 1,0

Wodochg — si€ rozdzielcza 0,15 0,5

Sie¢ gazowa zalezy od srednicy| zalezy od srednicy
gazocagu i jegojgazocygu i jego
cisnienia cisnienia

Na skrzyowaniach i zblieniach kanalizacji kablowej z uzbrojeniem terenu,
w miejscach gdzie nie megy¢ dotrzymane odlegkai pionowe i poziome, natg stosowa
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru odpowiednieo#lolicznaci zabezpieczenia (rury
ostonowe, przegrody i tawy betonowe).

Po zakaczeniu budowy nalgy wykona& dokumentag powykonawcz w oparciu
0 inwentaryzagj geodezyjn powykonawcz i w uzgodnieniu z inspektorem budowy.

Przed przysipieniem do prac natg zapozna si¢ z projektami zwjzanymi. Zblzenia
I skrzyzowania kanalizacji kablowej z innymi wdzeniami uzbrojenia terenowego wykéna
zgodnie z opirg Zespotu Uzgodnie Dokumentacji, uzgodnieniami braswymi oraz
rysunkami. Budow prowadz¢ w oparciu o obowzujgce w Polsce przepisy BHP, normy

budowlane oraz elektryczne normy hrawe.
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2.13 Przepisy BHP

W trakcie budowy kanalizacji kablowej i systemu nitoringu naley przestrzega
aktualnie obowjzujacych przepisow zwzanych z bezpiecastwem i higieg pracy.

Wazniejsze akty prawne regufige sprawy BHP w budownictwie ogdlnym
i telekomunikacyjnym:

- Rozporazdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatd®udowlanych
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda—
montaowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93 2818372r)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawiodzajow prac, ktére
powinny by wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.62; poz. 288
28.05.1996)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawirodzajow prac
wymagajcych szczegoélnej sprawém psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz. 287
28.05.1996)

- Instrukcje bezpieczstwa i higieny pracy przy budowie (mostg, remoncie,

konserwacji i obstudze technicznej linii i gdzen telekomunikacyjnych.

2.14 Oddziatywanie na obszar

1. Obszar oddziatywania miei sic w zakresie dziatek oflych inwestycy zgodnie z norm
SEP N SEP — E- 004:2004, PN-EN 13201 zgodnie z merkadz. na str.tytutowej
zgodniez art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prdwdowlane (t.j. Dz.U. z 2013
r poz. 1409)

2. Projektowana inwestycja nietizie kolidowa z istniegcym drzewostanem. Niegzie
potrzeby wycinki. Przy zhteniach zachowa minimum 0,5 m odlegkei od istniegcego
drzewostanu.

3. Obszar planowanej inwestycji nie znajduje i strefie ochrony archeologiczne).zéé

w trakcie prowadzenia prac ziemnych dojdzie do tmienia przedmiotéw posiadajch
cechy zabytku, zastosowanie mpjzepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochraaieytkow

i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014, poz.@444&n. zmianami).

4. Zgodnie z Dz. U.2017.2062 t.j. z dnia 2017.11.0848 ust 3 projektowana kanalizacja
kablowa jest infrastruktgrtelekomunikacyja o nieznacznym oddziatywaniu seodowisko,

w zwigzku z czym, nie jest wymagany wypis z miejscowelzmyp a w przypadku jego braku

decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
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3. Plan Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ)

Wytyczne Planu Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa kanalizacji kablowej na potrzeby monitoringu
wizyjnego Miasta teby.

Inwestor: Gmina Miejska teba
ul. Kéciuszki 90
84-360 Leba

Projektant: mgr i Zbigniew Kubacki
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Zakres robot
Przedmiotem opracowania jest ,Informacja BIOZ” irsty&ji pn.:
Budowa kanalizacji kablowej w Lebie.
Budowa przebiegabedzie w naspujacej kolejnaci robot:

* wykonanie wykopu otwartego

* ufozenie rur w wykopie,

* wybudowanie studni kablowych SKR-1

e monta stupow punktow kamerowych

e zasypanie i zagzczenie wykopu,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Wykaz istniejacych elementéw budowlanych.
Na terenie budowy istnigjnzynieryjne uradzenia podziemne, ktorg saniesione przez
uprawnionego geodgha map do celéw projektowych.
Elementy zagospodarowania terenu, ktdre magstwarza¢ zagrozenie bezpieczistwa i
zdrowia ludzi.
Budowa elementéw projektowanej kanalizacji kabloprejebiega bedzie na terenie
zagospodarowanym infrastrukfotrogows, wodnomelioracyjg, wodocagowy, energetycza
telekomunikacyja itp. Podczas wykonywania prac ziemnychzmep spodziewasie czestych
kolizji z podziemn infrastruktug inzynieryjna. Prace, ktore dunlg prowadzone w strefach
kolizji stanown zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.
Do niebezpiecznych stref maga zaliczy rowniez miejsca wykonywania przepustow pod
drogami metogl przecisku lub przewiertu sterowanego. SzczegdWmag: nalery réwniez
zZwrocit na proces zatadunku, roztadunku oraz na odpowibezpieczny transport
materiatdbw stosowanych na budowie.
Zasady ogolne instruowania pracownikow oraZrodki zapobiegajace
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywanych robo6t budowlanych.
Ze wzgkdu na cegste wysgpowanie stref zageenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, budogv
nalezy prowadzt¢ z zachowaniem rygorow bezpieaséva i dyscypliny. Przed przygtieniem
do prac budowlanych naie doktadnie zapozrtasic z projektem budowlanym, przeszkoli
pracownikow z zakresu BHP oraz udzéetadziennie instruktal. Wszystkich pracownikéw
wyposay¢ w kamizelki ostrzegawczegkawice robocze i didao stan aywalnasci srodkow
ochrony osobistej. Kailg grupe pracownikéw wyposay¢ w telefon komaorkowy oraz apteczk
zesrodkami do udzielania pierwszej pomocy.
Podczas pracy w strefie skeoyvania z kablem elektrycznym udziélastruktau
pracownikom o maiwym zagrazeniu. Prace prowadzimetod, wykopu kcznego, aby nie
uszkodzt kabla i nie spowodowazagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. Kzde
uszkodzenie powtoki kabla natychmiast zgtadizbom technicznym konserwggych dany
kabel. Prace prowadzpod nadzorem pracownika z odpowiednimi uprawni@ni&Vszelkie
napotkane kable i przewody naydraktowa jako czynne.
Podczas pracy w pasie drogowym udzieliacownikom instruktais na temat zachowania na
drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywasch.
Prace budowlane rozpagzspoza pasa drogowego. Prace wysfce w pasie drogowym
musz by¢ oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem iaeggirruchu.
Podstawy prawne:
Ustawa z 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” wraz Zpi&jszymi zmianami;
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.200&@rsprawie szczegdtowego zakresu
i formy planu bezpiec#stwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakrelsatr
budowlanych, stwarzagych zagreenia bezpieczstwa i zdrowia ludzi;
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008rsprawie bezpiec#stwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008rsprawie informacji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstea i ochrony zdrowia.

28



Tabela 1 - Zestawienie przewidywanych zagrgen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych.

Za odpowiednie stuzby uwaza sie osoby wskazane w uzgodnieniach branzowych.
- Odnosne zaznaczono pogrubieniem

PRAWDOPODOBIENSTWO

POSTEPOWANIE

ZDARZENIE WYSTAPIENIA ZA(‘(SBESTZEEKI\)“E ZABESZPFS?I?C(Z);ENIA W PRZYP_ADKU
ZDARZENIA ZAGROZENIA
- wyciek gazu: - roboty pod - udzielanie
zatrucie gazem, | nadzorem (zgodnie z | pierwszej
wybuch, pozar uzgodnieniem, pomocy
Skrzyzowanie - lokalizacja obiektu, - zabezpieczyé
z gazociggiem SREDNIE -roboty wykonywane | (oznakowac)
recznie w obecnosci miejsce
0s6b trzecich zagrozenia
- zawiadomié
odpowiednie stuzby
- wyciek: - roboty pod - udzielanie
zatrucie, nadzorem (zgodnie z | pierwszej
NIE WYSTEPUJE wybuch, pozar uzgodnieniem, pomocy
Skrzyzowanie - lokalizacja obiektu, - zabezpieczy¢
Z ropociagiem -roboty wykonywane (oznakowac)
recznie w obecnosci miejsce
0s6b trzecich zagrozenia
- zawiadomic¢
odpowiednie stuzby
- wyciek wody, - roboty pod - udzielanie
- utoniecie nadzorem (zgodnie z | pierwszej
uzgodnieniem, pomocy
Skrzyzowanie - lokalizacja obiektu, - zabezpieczy¢
z wodociggiem SREDNIE -roboty wykonywane | (oznakowac)
recznie w obecnosci miejsce
0s06b trzecich zagrozenia
- zawiadomic¢
odpowiednie stuzby
- wyciek wody, - roboty pod - udzielanie
- utoniecie nadzorem (zgodnie z | pierwszej
uzgodnieniem, pomocy
Skrzyzowanie MALE - lokalizacja obiektu, - zabezpieczy¢
7 cieplociggiem -roboty wykonywane (oznakowac)
recznie w obecnosci miejsce
0s06b trzecich zagrozenia
- zawiadomic
odpowiednie stuzby
- porazenie - roboty pod - udzielanie
Skrzyzowanie prgdem nadzorgm '(zgodnie Z | pierwszej
2 kablem uzgod_nlen_|em,_ pomocy
energetycznym - lokalizacja obiektu, - zabezpieczyé
: SREDNIE -roboty wykonywane (oznakowac)
urzadzeniami recznie w obecnosci miejsce
energetycznymi 0s06b trzecich zagrozenia
- zawiadomié
odpowiednie stuzby
- ruch pociggéw: | - roboty pod - udzielanie
potrgcenie nadzorem (zgodnie z | pierwszej
przez uzgodnieniem, pomocy
pociag - kamizelki - zabezpieczyé
Prace w pasie ostrzegawcze, (oznakowac)
kolejowym SREDNIE Wyznaczenie os6b miejsce
(po jednej na strone) | zagrozenia
w celu ostrzegania o - zawiadomi¢

zblizajgcym sie
pociggu

odpowiednie stuzby
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- ruch - kamizelki - udzielanie
komunikacyjny: ostrzegawcze pierwszej
potrgcenie przez - zabezpieczenie pomocy
. uczestnikéw ruchu znakami, tablicami - zabezpieczy¢
Prace w pasie ; : . i
drogowym |nf0rm_acyjnym| (o_zr]akowac)
DUZE zgodnie z miejsce
uzgodnieniem zagrozenia
- zawiadomi¢
odpowiednie stuzby
- porazenie pradem | - roboty pod - udzielanie
Prace pod nadzorem, pierwszej
napowietrznymi MALE - roboty pomocy
liniami wykonywane - zawiadomic
energetycznymi zgodnie z odpowiednie stuzby
uzgodnieniem,
- zatrucie gazem, - wietrzenie - udzielanie
- upadek z kanalizacji i pierwszej
wysokosci, sprawdzenie pomocy
- uszkodzenie ciata obecnosci gazu, - zawiadomié
Prace w kanalizacji - roboty'w_ odpowiednie stuzby
teletechniczne; SREDNIE obecnosci
0sob trzecich,
- barierki ochronne,
- Srodki
zabezpieczen
indywidualnych
- upadek z - szelko pas, - udzielanie
wysokosci - stupotazy, pierwszej
Prace na MALE - uszkodzenie ciata - linka pomocy
zabezpieczajaca, - zawiadomic

wysokosciach

- drabina,

odpowiednie stuzby

- osoba
asekuracyjna
- obsuniecie sie - odpowiednie - udzielanie
ziemi, szalowanie wykopu, | pierwszej
. NIE WYSTEPUJE - uszkodzenie ciata - 0soba pomocy
Prace w giebokich asekuracyjna, - zawiadomi¢
wykopach (powyzej - zabezpieczenie odpowiednie stuzby
1m) znakami i tablicami

informacyjnymi

Skrzyzowanie z
ciekami wodnymi i
rzekami

SREDNIE

- utoniecie

- odpowiednie
szalowanie wykopu,
- osoba
asekuracyjna,

- zabezpieczenie
znakami i tablicami
informacyjnymi

- udzielanie
pierwszej

pomocy

- zawiadomi¢
odpowiednie stuzby
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Wykonaweg robét powinno by przedsgbiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy
kanalizacji kablowych.

Prace ujte w niniejszym opracowaniu naljewykona zgodnie z obowgzujgcymi przepisami,
normami i instrukcjami brarowymi, klauzul zawartych w uzgodnieniach z gestorsieci i
instytucjami stanowgicymi strony w procesie uzgodmniewydawanych decyzji.

W czasie robot naky przestrzegaprzepisow BHP.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych rigleznakowa i zabezpiecz§ wykopy.

Po zakaczeniu prac ziemnych nagwykona inwentaryzagj geodezyjn. Urzadzenia,
osprzt oraz materiaty zastosowane przy budowie winnyroertyfikat ze znakiem CE.
Wszystkie materiaty mugzy¢ dostarczane na plac wraz z dokumentem potwiejchpay
dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwpe cartyfikatem zgodriai, aprobag
techniczn.

Prace budowlane natg prowadz¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami

I rozporzdzeniami bramowymi:

* zgodnie z trécig uzgodnié brarzowych, naley zawiadomé wiasciwe jednostki
brarzowe o przysfpieniu do prac budowlanych,

* przed wykonaniem wykopu wzdinego dla kanalizacji teletechnicznej, rigle
wykona przekopy prébne w celu identyfikacji istrjeggo uzbrojenie i okéeniu
rzeczywistej rzdnej jego posadowienia,

* miejsce zblten i skrzyzowan z istniepcymi kablami nalgy wykona zgodnie z norm

napotkane kable nalg traktowa jako czynne. Po wykonaniu prac budowlanych i
instalacyjnych plac budowy naledoprowadzi do stanu pierwotnego.

31



4. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
Opinia geotechniczna

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i
sprawdzajacego

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do lIzby Inzynierow
Budownictwa

Decyzja Gmina Miasto Leba
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Zgodnie z art. 34 UST.3D ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (z p6zn. zm.)

oswiadczam, ze dokumentacja dla przedsiewziecia:

BUDOWA  KANALIZACJI KABLOWEJ NA POTRZEBY
MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA LEBY

Jed. ewid. 220802_1 teba.

sporzadzony w 09.2021 dla Gmina Miejska Leba, ul. Kosciuszki 90,
84-360 teba, zostata sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA PROJEKTANT/SPRAWDZAJ ACY PIECZEC/ PODPIS

mgr inz. Zbigniew Kubacki
ELEKTRYCZNA POM/0192/PBE/19

inz. Krystyna Majewska
ELEKTRYCZNA POM/0150/POOE/06
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Dotyczca:,,Budowa kanalizacji kablowej na potrzeby monitoringu wizyjnego Miasta
Leby, jed. ewid. 220802 _1 teba.”

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych :

Stwierdzam, iz na terenie w/w dziatek projektowana kanalizacja kablowa w tebie
bedzie posadowiona zgodnie z przepisami PBUE i Prawem Budowlanym na gtebokosci
0,7m co jest mniejsze od 1,2 m jak podano w ustawie w &4.1 pkt 3c i nie wymaga
przeprowadzania badan geotechnicznych, poniewaz:

Ustalono, ze kategoria projektowanego obiektu zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej i jest budowla prosta, budowana w prostych warunkach gruntowych i
nie wymaga skomplikowanych rozwiagzan technicznych.

Opraco:
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Gdansk, 28 czerwea 2019.

sygn, akt. 296/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.} i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt de, art. 15a vst. 1§ vst. 22 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r,
Prawo budowlane (1. j, Dz, U, z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) i art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1.
Kodeks postgpowania administracyjnego (1. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, 7¢
spefnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Zbigniew Jaroslaw Kubacki
magister inkynier elektrotechniki
urodzony dnia 30.01.1974 r, w Lodzi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0192/PBE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Zbigniew Jaroslaw Kubacki upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 11 art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. ). Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

d) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakeyijnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od decyzji ninicjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikecyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warseawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Tzby Infmynierdw Budownictwa
w Gdarsku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (1j. Dz U, z 2018 r. poz. 2096 ze zm.):
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobee organu
administracji publicengj, ktory wydat decyzie.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracii publicznej oéwiadezenia o zrzeczeniu sic prawa do wniesienia odwolania
przew. ostainig ze stron postepowania, decyzja staje sie oslatéczna | prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie preyshuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyinego.

A

|

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWQDNICZACY
Okrggowej Ko .lﬁi Kawalifikacying]
U

arek Wesolowski

dr inz.

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowei Komisji Kyali yinej

mgr Im}i iejMalinowski
| /| V/
LONEK
Ohgyej Komisji Kwalifikacyjne]

e =
plﬁdﬂ'dr}u‘ﬁéﬁﬁuwit Suligowski

Otrzymujy:

1.Pan Zhigniew Jarostaw Kubacki

84-300 Lebork, ul Armii Krajowej 23/7
2.0krggowa Rada Lzby

3.Gldwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8T6-QXT-R42 *

Pan Zbigniew Jarostaw Kubacki o numerze ewidencyjnym POM/IE/0069/18
adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 23/7, 84-300 Lebork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Podpis|

F

I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2P6-7MM-TSW *

Pani Krystyna Majewska o numerze ewidencyjnym POM/IE/0105/03

adres zamieszkania ul.Marusarzéwny 8A/1, 84-300 Lebork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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K+
%W Gmina Miejska Leba

ul. Kosciuszki 90
84-360 Leba

Lebork, 23-04-2021r.

Znak: EOP-58-001538-2021

Dot. Wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie obiektu: punkt kamerowy, w lokalizacji: Leba, ul.
Jachtowa am. Leba, dziatka numer 365/36,

Odpowiadajac na ziozony wniosek o okreslenie warunkow przylaczenia z dnia 19-04-2021, w
zalgczeniu przekazujemy warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wraz z projektem umowy
0 przylaczenie (podstawa prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U. z
2007 r. Nr 93 poz. 623). Zawarcie umowy o przylaczenie bedzie stanowilo podstawe do rozpoczecia
prac zwiazanych z realizacja warunkow przytaczenia.

W przypadku akceptacii tresci zataczonej umowy prosimy o czytelne podpisanie i odeslanie
obydwu zalaczonych drukdw umowy. Prosimy nie wpisywac daty podpisania umowy

W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA-
OPERATOR SA,

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Leborku

tel. 801 404 404

Z powazaniem,

Pyrektor ,
strybyic

Zalaczniki:
1. Warunki przytaczenia nr P/21/028651
2. Propozycja umowy o przylaczenie - 2 egz.

P\—J—»v._—l,‘ S
T+45 598416303 ENERGA OPERATOR SA $3d Rejonowy Gdansk-olnoc
F+4 Oddzial w Koszalinie Vi Wydzial Gospodarczy KRS
ul. Morska 10, 75-950 Koszakn KRS 0000033455
Regon 18027 5804-00050 operator koszalin@energa pl Bank Pekao SA, rv konla D2 1240 6282 1111 0010 3645 8150
NIP 583-000-11.80 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplaceny: 1 356 110 400 z/
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EOP-58-001538-2021

Numer P/21/028651 Miejscowosc Lebork Data 23-04-2021

7

FE T

712,

743

714,

7.15.

7.16.

7.7

72,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
QOddziat w Koszalinie

Przylaczany obiekt:
Nazwa: punkt kamerowy

Adres (Nr dzialki): Leba, ul. Jachtowa
gm. Leba , dziatka numer 365/36

Grupa przylaczeniowa:  V

Moc przytaczeniowa: 1kW

Migjsce przytaczenia:

GPZ - Wicko [01300]

Linia 15 kV LEBA Il [01300-341]

Stacja SNinn LEBA STOCZNIA [03-0900]

Obwad nn kier. T 03-0101 "Port” [300]
Obiekt Obwod [nN] kier, T 03-0101 "Port" [300]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
0;

zaciski pradowe na fistwie zaciskowej w szafce pomiarowej, w kierunku instalacji przylaczanej

Rodzaj przylacza; kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

istniejaca

Stacja transformatorowa;

istniejaca stacja transformatorowa T-900, obw. 300

Urzadzenia nn:

- weinka wistniejacy kabel YAKY 4x240 mm2, ulozony od stacji T-900 do stacji T-101 Leba Port, o diugosci okolo 5m
- budowa na przecinanym kablu szafki KRSN-P2/2F/2RIF lokalizowanej przy granicy dziafki

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspéipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

- obwod zalicznikowy przygotuje wlasnym kosztem i staraniem Podmiot Przylgczany

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

/I~
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Miejsce zainstalowania:
szafka pomiarowa lokalizowana przy granicy dziafki
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej, licznik 1-fazowy

Sposob pomiaru; bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odezytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach widmych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidziet pomiar dostosowany do pobor mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 4 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazefi Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neufralnego siec -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moczwarciowa na szynach 15KV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - ]

w stacji 110115 kV GPZ Wicko
Rzeczywista wartost pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe].
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia;
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Dotyczy projektu budowlanego:
Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie;
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania EN ERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizaci prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie, Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art, 34 ust, 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATCR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- Po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowg o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- o zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej,

Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. —

Rompa Marek )/Jhﬁ_] P
OPRACOWAL
tel. 059 841 6324 /

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Leborku
ul. Krzywoustego 34a, 84-300 Lebork
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W Gmina Miejska Leba

ul, Kosciuszki 90
84-360 Leba

Lgbork, 23-04-2021r,

Znak: EOP-58-001539-2021

Dot. Wniosku o okreslenie warunkéw przyiaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-

OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie obiektu: punkt kamerowy, w lokalizacii: Leba, ul.
Nadmorska gm. Leba, dzialka numer 77/2,

Odpowiadajac na zlozony wniosek o okreslenie warunkow przytaczenia z dnia 19-04-2021, w
zalaczeniu przekazujemy warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wraz z projektem umowy
0 przylgczenie (podstawa prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.Dz. U. z
2007 r. Nr 93 poz, 623). Zawarcie umowy o przylgczenie bedzie stanowito podstawe do rozpoczecia
prac zwigzanych z realizacjg warunkow przytaczenia.

W przypadku akceptacii tresci zalaczonej umowy prosimy o czytelne podpisanie i odestanie
obydwu zataczonych drukow umowy. Prosimy nie wpisywac daty podpisania umowy

W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA-
OPERATOR SA.

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
Rejon Dystrybucii w Leborku

tel. 801404 404

Z powazaniem,

Ijgrekto!‘

pejonp Dystrybpcii
L A\iu
Zataczniki: Yorifa? Crabowski
1. Warunki przylaczenia nr P/21/028653
2. Propozycja umowy o przytaczenie - 2 egz. /
".
Rt

T+48508416303 ENERGA OPERATOR SA 8ad Rejonowy Gdansk-Poinoc = o
Feda Cddzial w Koszalnie VIl Wydzial Gospodarczy KRS f “

ul. Morska 10, 75-850 Koszalin KRS 0000033455 i
Regon 190275804-00050 operator koszalin@energa. pl Bank Pexao SA, i konta: 03 1240 6292 1111 0010 3648 9150 —somn . o |
NIF 583-000-11-90 energa-operator. pl Kapital zakladowy/wplacony. 1358 110400 21
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EOP-58-001539-2021
Numer P/21/028653 Miejscowosé Lebork Data 23-04-2021

[AF

711

712

7.13.

7.14.

7.15.

7.1.6.

TN

7.2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
Przylaczany obiekt:
Nazwa: punkt kamerowy

Adres (Nr dziatki): L.eba, ul. Nadmorska
gm. Leba , dzialka numer 77/2

Grupa przylaczeniowa:  V

Mac przytgczeniowa: 1kW

Miejsce przylaczenia:

GPZ - Wicko [01300]

Linia 15 kV WICKO - LEBA 11l [01300-370]
Stacja SN/nn LEBA JEZIORNA [03-0697]
Obwad nn 600 OW Stowiniec [600]

Obiekt Obwod [nN] 600 OW Slowiniec [600]

Migjsce dostarczania energii elektrycznej:

0

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej, w kierunku instalacii przylaczanej
Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN

istniejaca

Stacja transformatorowa:

istniejgca stacja transformatorowa T-697, abw, 800

Urzadzenia nn;

- weinka wistniejaey kabel YAKXS 4x240 mm2, utozony od stacji T-697 do szafki ZLP nr 25800715 zlokalizowanej przy
granicy dzialki, o diugosci okolo 5 m
- budowa na przecinanym kablu szafki KRSN-P2/2F/2RIF lokalizowanej przy istniejacej szafce

Wyposazenie urzedzen, instalacii lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sa przylaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zaklbceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
-Dostosowan le przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

-Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

- obwod zalicznikowy przygotuje wiasnym kosztem i staraniem Podmiot Przylaczany
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
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Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

szafka pomiarowa lokalizowana przy granicy dzialki

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
szafce pomiarowe), licznik 1-fazowy

Sposob pomiaru: bezposredni
Rodzaj mierzone; energii: Energia elekiryczna czynna pobrana
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwg kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegélnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukfadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej
Dotyczy sieci o napigeiu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 4 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1kV:

a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji 110/15 kV GPZ Wicko
Rzeczywista wartost: pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
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Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania;

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na lerenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z moziiwoscig przerw w dostawie energi elektrycznej, Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej moina
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-mentaZowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytgczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oswiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
Dhrektor

gejony Dustrubugli
\/_-_L--wrku
RompaMarek )/ ) /~ rl}:‘ﬁ"t.!ﬁho',vs 1
OPRACOWAL / ZATWIERDZI/
tel. 059 841 6324 /

/

Otrzymujz 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Leborku
ul. Krzywoustego 34a, 84-300 Lebork
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Lebork, 30-04-2021r.

Znak: EOP-58-001537-2021

Dot. Wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia do sieci elektroenergetyczne] ENERGA.
OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie obiektu: Punkt kamerowy, w lokalizacji: Leba, ul.
Wspéina gm. Leba, dzialka numer 1-914.

Odpowiadajac na zlozony wniosek o okreslenie warunkéw przylaczenia z dnia 19-04-2021, w
zalgczeniu przekazujemy warunki przylaczenia de sieci elekiroenergetycznej wraz z projektem umowy
0 przylaczenie (podstawa prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U. z
2007 r. Nr 93 poz. 623). Zawarcie umowy o przylgczenie bedzie stanowito podstawe do rozpoczecia
prac zwiazanych z realizacjg warunkow przylaczenia.

W przypadku akceptacii fresci zalgczonej umowy prosimy o czytelne podpisanie | odestanie
obydwu zalgczonych drukéw umowy. Prosimy nie wpisywat daty podpisania umowy

W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych wyjaénien prosimy o kontakt z ENERGA-
OPERATCR SA.

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Leborku

tel. 801 404 404

Z powazaniem,

‘|l
Zalaczniki: <) ek

1. Warunki przylgczenia nr P/21/029653

2. Propozycja umowy o przylaczenie - 2 egz. !
T+4B59B416303 ENERGA CPERATOR SA 53d Rejonowy Gdansk-Pomnoc
F+dd Oddzial w Koszalinie VIl Wydnal Gospodarczy KRS

ul Merska 10, 75-950 K oazaln KRS 0000033455
Regon 1%0275604-00050 operator koszakn@energa.pl Bank Pekao SA. rr konta: 031240 6282 1111 0010 3648 8150
NIP 583.000-11.90 energa-operator pl Kaptal 2akladowy/wplacony: 1 356 110 400 20
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EOP-58-001537-2021
Numer P/21/029653 Miejscowos¢ Lebork Data 30-04-2021
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinie
1. Przylaczany obiekt:

i
11

142

713

714,

18

1.1.6.

AL

7.2.

Nazwa: Punkt kamerowy

Adres (Nr dzialki): Leba, ul. Wspdina
gm. teba , dzialka numer 1-314

Grupa przylaczeniowa:

Moc przytaczeniowa: 1kW

Miejsce przytaczenia:

GPZ - Wicko [01300]

Linia 15 kV LEBA 11 [01300-341]

Stacja SN/nn tEBA OBWODNICA [03-0170]

Obwad nn Kier.Dz.nr 374/6-Mudlaff [100]
Obiekt Obwad [nN] Kier.Dz.nr 374/6-Mudlaff [100]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

0;

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowe] w kierunku instalacii przylaczanej
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizac]i przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecia;

Zakres inwestyc]i realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

- istniejace

Stacja transformatcrowa:

- istniejaca stacja transformatorowa nr 03-0170 obw.nr 100

Urzadzenia nn:

- budowa KRSN-00/4R-NH2/F obok istniejacego zlgcza 03-0170-100-01
- budowa przylacza kablowego YAKXS 4x240mm2 od projektowanego KRSN o dlugosci okolo 530m
- budowa szafki pomiarowej KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F przy granicy dzialki

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecia, do kidrej instalacie lub sieci sg przylaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawey:
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

- obwod zalicznikowy przygotuje wiasnym kosztem i staraniem
Wymagany stopiefi skompensowania mocy biemej: tq fi< 0.4
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9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego
91.  Miejsce zainstalowania:

szafka pomiarowa lokalizowana przy granicy dziatki
92.  Rodzajiprad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czonu zwarciowego (cgranicznik mocy) ¢ pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej licznik 1-fazowy

9.3, Sposob pomiaru: bezposredni
94.  Rodzaj mierzonej energi: Energia elektryczna czynna pobrana
95, Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

96.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia,

b) Dla poszezegéinych etapow budowy przewidzie pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigte | przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone s3 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

10, Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowe
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 k.

a)  Uklad sieci Siet 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamicnowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy W sieci 26 KA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  Systemachrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1KV

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylqczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - §

w stacji 110/15 kV GPZ Wicko
Rzeczywista warlo¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe),
g System ochrony od porazef uziemienie cchronne
10.3.  Inne:

1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodza] urzadzenialinstalacji'sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
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12.1.

122

12.3.

124,

13.

14,

operator

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspéipracy ruchowej;

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzgdzenia elekiryczne powinny spefniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacj
Sieci Dystrybucyjnej abowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 83
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. abiektu,
Nalezy liczyC sig z mozliwoécig przerw w dostawie energi lekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregaty pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow,

Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z poin. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA odwiadcza, ¢ zapewni dostawg energii dla obieklu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy 0 Swiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

:" ERERT:
Kotlowski Marek 5 {“f\/

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 598416321

Otrzymujg: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucii w Leborku
ul. Krzywoustego 34a, 84-300 Lebork
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Gminamﬂiejska Leba
ul. Tadeusza Kosciuszki 90
84-360 Leba

Lebork, 30-04-2021r.

Znak: EOP-58-001535-2021

Dot. Wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie obiektu: Punkt kamerowy, w lokalizacji: Leba gm.
Leba, dziatka numer 2-3/8.

Odpowiadajac na zlozony wniosek o okreslenie warunkow przylaczenia z dnia 19-04-2021, w
zataczeniu przekazujemy warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wraz z projektem umowy
o przytaczenie (podstawa prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U. z
2007 r. Nr 93 poz. 623). Zawarcie umowy 0 przylaczenie bedzie stanowito podstawe do rozpoczecia
prac zwigzanych z realizacjg warunkow przylaczenia.

W przypadku akceptacii tresci zataczonej umowy prosimy o czytelne podpisanie | odestanie
obydwu zatgczonych drukéw umowy. Prosimy nie wpisywac daty podpisania umowy

W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA-
OPERATOR SA.

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Qddzial w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Leborku

tel. 801 404 404

Z powazaniem,

" (et ,/' k
Zataczniki: fr
1. Warunki przylaczenia nr P/21/029650 / A

2. Propozycja umowy o przytaczenie - 2 egz.

T 48 5984163 03 ENERGA OPERATOR SA Sad Rejonawy Gdarisk-Painoc
Feds Oddzial w Koszaliiie VIl Wydzial Gospodarczy KRS
ul Morska 10, 75950 Koszalin KRS 0000033458
Regon 100275004-00050 operalor koszalngenergapl Bank Pekao SR, nr kenta: 03 12406292 1111 0010 3348 9150
NIP 583-600-11-90 energa-operator pil Kapital zakladowry wplacony 1356 110 400 2
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EOP-58-001535-2021

Numer P/21/029650 Miejscowos¢ Lebork Data 30-04-2021

71

L2 b

T2

713

714,

74.5

7.16.

7.0,

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
Przylaczany cbiekt:
Nazwa: Punkt kamerowy

Adres (Nr dzialki): Leba
gm. Leba , dziatka numer 2-3/8

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: TkW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Wicko [01300]
Linia 15 kV LEBA Il [01300-341]
Stacja SN/nn RABKA [03-0897]
Obwod nn 100 Linia napow. wies [100]
Obiekt Obwod [nN] 100 Linia napow. wies [100]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

0;

zaciski predowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowe] w kierunku instalacji przylaczane
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacj przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

- istnigjgce

Stacja transformatorowa;

- istniejaca stacja transformatorowa nr 03-0897 obw.nr 100

Urzadzenia nn;

- weinka w istnigjacy kabel YAKY 4x95mm2 ulozony od stacji 03-0897 do siupa nr 101
- budowa szafki pomizrowe] KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F przy granicy dzialki

Wyposazenie urzgdzen, instalacji lub sieci, niezbedna do wspdlpracy z siecia, do kirej instalacje lub sieci sg przylaczane:

-Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawoy:
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacyi lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

-Zakres inwestyc]i realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

- obwod zalicznikowy przygotuje wiasnym kosztem i staraniem

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: {g fis 0.4
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
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91 Miejsce zainstalowania:
szatka pomiarowa lokalizowana przy granicy dziatek nr 3/8  2/3L
92, Rodzajiprad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego | glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) 0 pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w
szafce pomiarowe; licznik 1-fazowy

93.  Spostb pomiaru: bezposredn
94.  Rodzaj mierzone] energii: Energia elekiryczna czynna pobrana
95 Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

96.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe: kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegbinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byc osfonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych ckreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

g) inne:

10, Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowe]
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1kV:

a)  Ukiad sieci Siet 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposoh pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego . 5

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czaswylaczenia zwarcia wielofazowego - ]

w stacji 110115 kV GPZ Wicko
Razeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciows).
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronng

10.3.  Inne:

11, Dane znamionowe urzadzen, instalaciii sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacii/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

12, Inne ustalenia:

V7
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Dotyczy projektu budowlanego:
i)otyczy wspolpracy ruchowe]:
i)otyczy umowy o przylaczenie:
inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia eleklryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w cbowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczng).

Przy realizacj niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okrelone w Instrukeji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyC sig z mazliwoscia przerw w dostawie energil elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédfa energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projekiowych | budowtano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr B9 poz. 414 z poin. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ushug dystrybucj lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Frawo budowlane.

) | BFAT-14 1/.-' n
Kotowski Marek £+ —* _ /

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 598416321

Otrzymujy; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybuci w Leborku
ul. Krzywoustego 34a, 84-300 Lebork
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5. Spis tresci rysunkéw

TOM1
Tres¢ rysunku Nazwa Skala | Nr rys
Podglad numeracji rysunkow - P-1
Projekt wykonawczy 1:500 | W-01
Projekt strukturalny 1:500 S-01
Projekt wykonawczy 1:500 | W-02
Projekt strukturalny 1:500 S-02
Projekt wykonawczy 1:500 | W-03
Projekt strukturalny 1:500 S-03
Projekt wykonawczy 1:500 | W-04
Projekt strukturalny 1:500 S-04
TOM 2
Tres¢ rysunku Nazwa Skala | Nrrys
Podglad numeracji rysunkow - P-1
Projekt wykonawczy 1:500 | W-05
Projekt strukturalny 1:500 S-05
Projekt wykonawczy 1:500 | W-06
Projekt strukturalny 1:500 S-06
Projekt wykonawczy 1:500 | W-07
Projekt strukturalny 1:500 S-07
Projekt wykonawczy 1:500 | W-08
Projekt strukturalny 1:500 S-08
Projekt wykonawczy 1:500 | W-09
Projekt strukturalny 1:500 S-09
Projekt wykonawczy 1:500 | W-10
Projekt strukturalny 1:500 S-10
Podglad puszki i kamery wraz z ich W-11
mocowaniem
Widok stupa wariant A ; W-12
Widok stupa wariant B - W-13
Widok stupa wariant C - W-14
Widok stupa wariant D - W-15
Rozptyw wtdkien - W-16
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