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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS§ wymagania szczego6towe dotyce wykonania i
odbioru instalacji teletechnicznych zganych z projektem wykonawczym budowy kanalizaafllkwej oraz
studni SKR-1 w wyznaczonych miejscach na potrzelmpitaringu wraz z uleeniem swiattowoddéw oraz
kabli zasilajcych kamery, zamontowanie kamer na istitiggh stupach oraz na nowoprojektowanych, ktére
musz by¢ stylizowane do istniggych stupow oraz budowa wraz z wyposarzeniem stagjnitoringu w
Urzedzie Miasta i budowstacji klienckiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykomaimistalacji teletechnicznych zyganych z projektem
wykonawczym budowy kanalizacji kablowej oraz stu@KR-1 w wyznaczonych miejscach na potrzeby
monitoringu wraz z ulgeniem swiattowodow oraz kabli zasilagych kamery, zamontowanie kamer na
istniejgcych stupach oraz na nowoprojektowanych, ktére mbsge stylizowane do istniggych stupow oraz
budowa stacji monitoringu w Ugdzie Miasta i budow stacji klienckiej na terenie Gminy Miejskiej Leby,
stanowi zbior wymagé technicznych i organizacyjnych dotycych procesu realizacji, kontroli i jas@
robét. § one podstaw ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowieldmiech eksploatacyjnych budowli.
ST uwzgkdniajg wymagania Zamawiggego i maliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robot.

e ST opracowane gsw oparciu o obowdzujgce normy, normatywy i wytyczne Normy europejskie
dotyczce okablowania strukturalnego - wymagaolnych i specyficznych dla danegodowiska:

* PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systekablowania strukturalnego —

Cz$¢ 1: Wymagania ogolne;

* PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna - Syst@kablowania strukturalnego - &2 2: Budynki
biurowe;— Normy europejskie pomocnicze - w zakresie insfalac

* PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna. Insfalakablowania - G#¢ 1 — Specyfikacja instalacji i
zapewnienie jakai;

e PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Iret@ okablowania -G#é 2 - Planowanie i
wykonywanie instalacji wewgtrz budynkow;

* PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Iret@ okablowania -G%¢ 3 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewimz budynkdw;

* PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Insta@lagkablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania;

* PN-EN 50310:2011 Stosowanie gpter wyrownawczych i uziemiagych w budynkach z zainstalowanym
sprztem informatycznym;

Wszelkie stosowane materiaty powinny¢hyowe, odpowiadapolskim normom oraz posiagldopuszczenie
do stosowania w budownictwie jak réwai€o najmniej jeden z a&j wymienionych dokumentow:

* atest * certyfikat

* aprobat techniczi ITB

* certyfikat zgodnéci.

* znak dopuszczenia daytku na terenie Europy ,,CE”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robo6t teletechnicznych i obejmuj
1. Instalacja okablowania strukturalnego kat. 6, klasy

Instalacja palczen swiattowodowych wewaetrznych;

Instalacja okablowania strukturalnego dlagdzen WiFi;

Wykonanie montau puszki z ospkgem na stupach w podanych lokalizacjach;

Wykonanie podiczenia kamery kabledwiattowodowym i zasilajcym;

Wopiecie kablaswiattowodowego do kabla sieci szkieletowej;

Budowe kanalizacji kablowej oraz studni kablowych SKR-Imgznaczonych miejscach;
Budowe i wyposaenie stacji monitoringu oraz stacji klienckiej odamych parametrach;
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1.4. Definicje i pojecia

Uzyte w ST wymienione pome¢j definicje i pogcia, naley rozumie nastpujaco:

1. aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergtzaajego przydatrigé do stosowania
w budownictwie, wydana przez uposmgong do tego jednostk

2.mcertyfikacja zgodndci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezadej od dostawcy i odbiorcy)
wykazupce, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, 24 nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub
ustuga § zgodne z okrdona normy lub z wigciwymi przepisami prawnymi

3. deklaracja zgodndci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzeg na jego wwiczrg odpowiedzialnée, ze
wyréb, proces lub ustuga ggodne z normlub aprobat technicza;

4. dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi nama i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);

5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczxiag organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stagcy do notowania wydarse zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoadan
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekamya polece i innej korespondencji technicznej
pomigdzy Inspektorem nadzoru, Wykonayid?rojektantem.

6. materiaty - wszelkie tworzywa niezione do wykonania robot, zgodne z dokumentgmpjektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przepéhtora nadzoru.

7. polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy piaspektora Nadzoru
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw gzamych z prowadzeniem
Budowy.

8. projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrgdra autorem Dokumentacji Projektoweyj;

9. rysunki -cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyki wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot.

Specyfikacje techniczne podane w gpsych rozdziatach, dotygee poszczegolnych rodzajéw instalacji
elektrycznych naley stosowa tacznie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszynmedpiale. Dla
instalacji i rob6t nie olgtych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonaniabioru powinny stanowi
integralry cz$¢ dokumentacji technicznej. Dokumentacja technicrustarczana przez Inwestora, przed jej
przekazaniem na budewowinna by sprawdzona w przedgiiorstwie wykonawczym, w szczegokod pod
katem maliwosci technicznych realizacji zgodnie z obawijagcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materiatéw i rozwizan konstrukcyjnych.

10. kableswiattowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postesbkien swiattowodowych,
wzdtuz ktorych jako néniki informaciji przesytane gs impulsyswietine

11. zhczekablowe — miejsce pajczenia 2 odcinkow kabla.

12. ostona zlaczowa — szczelna warstwa metalu lub materialu niemetaigo zapobiegaga
przenikaniu wilgoci do zicza kablowego szczelnie gokona z powtok kabla.

13. kamera - Kamera wraz z systemem pozycjonowania bgzujo protokét TCP/IP. Uszlzenie
video do przetwarzania obrazu &foe do przesylu strumienia video po protokole TCIPUBP.

14. puszkaz osprzetem — puszka z ospgkem typu zasilacz, gniazdo 230V zwrotnice PoOE.

15. swiattowdd — kabel swiattowodowy dowqzujacy do sieci szkieletowej monitoringu

miejskiego.

16. konstrukcja wsporcza — konstrukcja przystosowana do maomntaelementu na konkretnym
podiazu.

17. Przepustkablowy — konstrukcja o przekroju adgtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

1.5. Definicje i pojecia

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i @gstwa proponowane przez Wykonaw@owinny by obustronnie
uzgodnione w terminie zapewrgaym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wgl@twa powinny b§ kazdorazowo potwierdzone
wpisem Inspektora nadzoru do dziennika budowy, praypadkach uznanych przez niego za konieczne -
réwniez potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odgbstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejnmogp powodowa obnizenia
wartasci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatdbw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogowodowd zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej.

d. Wykonawca nie m@ wykorzystywa bledoéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.
W przypadku rozbienosci opis wymiarOw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
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Uwaga:
Mozna zastosow@ materialy i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nieobniajace

standardu i niezmieniajgce zasad i rozwazan technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku

innych rozwigzan i elementow projektu nalery pisemnie tj. z wykresami, tabelami poréwnawczymi
charakterystyk udowodni¢, ze zastosowany typoszereg ugdzen spetlnia zasad wydajnosci oraz

pewndici prawidiowego kompatybilnego zadziatania w przypdku zagrozenia oraz zapewnia ochrog

oraz bezpieczéstwo ludzi i urzadzen. W szczegolnéci w przypadku urzadzen pasywnych i aktywnych
sieci teleinformatycznej oraz telefonicznej, takichjak okablowanie, osprat przytaczeniowy pasywny,
przetaczniki sieciowe i inne nalgace do montau okablowania, réwnowaznos¢ techniczrg musi po
weryfikacji technicznej potwierdzi¢ w formie pisemnej - przedstawiciel Inwestora orazProjektant.

Prace instalacyjne i budowlane musz by¢ tak realizowane, aby istniegce wezty telekomunikacyjne
oraz zainstalowane tam uradzenia aktywne sieci teleinformatycznej byly zabeipczone przed
uszkodzeniami i zanieczyszczeniami (kurz, pyt buddany). W przypadku uszkodzenia lub konieczn§ci

konserwacji urzadzen Wykonawca zobowizany jest na wlasny koszt do naprawy lub konserwaicfych

urzadzen, po uzgodnieniu miejsca i czasu z Zamawiggym, jednak nie p&niej niz w ciggu nasepnego
dnia roboczego od zaistniatej awarii.

1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania rob6t Wykonawcegtizie:

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie;sio przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb
lub wtasndgci spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania. Stasugi do tych wymagéa bedzie miat szczegélny wzgdl na:

- lokalizacg magazynéw, sktadowisk,

- srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikowdiekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mazliwoscia powstania pzaru.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanniniejszej specyfikaciji.
Wszystkie zakupione przez wykonawmateriaty, dla ktorych normy PN i BN przewidyjosiadanie atestu
lub z&wiadczenia jakéci powinny by zaopatrzone w taki dokument przez producenta.

2.1. Cement

Do wykonania zagszczenia gruntu pod stupywietleniowe zaleca sistosowanie cementu portlandzkiego
klasy 32,5 bez dodatkdéw, spetnaiegggo wymagania PN- B- 19701.

Cement powinien hiydostarczony w opakowaniach spelgigich wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany
w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pseoiEeniach.

Cement mee by réwniez dostarczony luzem i przechowywany w silosach.

2.2. Piasek
Piasek do uktadania kabli w ziemi i zagczania gruntu przy ustojach pod stugwietleniowe powinien
spenid wymagania PN-B-11113.

2.3. Woda

Woda powinna b ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Barwody powinna odpowiada
barwie wody wodogigowej; woda nie powinna wydzi€lazapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera
zawiesin np. grudek.

2.4. Folia

Folig stosowé& do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznyfaleca s zastosowanie folii
kalandrowej z uplastycznionego PCW koloru pomezawego o grub. 0,5 mm, gat. |. Dla ochrony kabli o
napiciu znamionowym do 1 kV naig zastosowa folie koloru niebieskiego. Szerokb folii taka, by
przykrywata kable, nie wksza nk 20 cm. Folia powinna spetdiavymagania BN-68/6353-03.



2.5. Kit uszczelniajacy
Do uszczelniania patzenia stupa z wysgnikiem i kapturkiem ostonowym mna stosowawszelkie rodzaje
kitow spetniajce wymagania BN-80/3112-28.

2.6. Pianka uszczelniajca
Do uszczelniania kacdw rurocigu swiattowodowego, rur ostonowych i przepustowych palazy¢ pianki
uszczelnigce;.

2.7. Rury PCV (ruroci ag, przepusty, ostony)

Na rurociag kablowy naley zastosowarury PCV ,HDPE¢ 40 oraz ,HDPEp 110 dla kabli
nowoprojektowanych. Rury spetdianag norme PN-E-89205. Pozostate rury zgodnie z Projektem
Wykonawczym.

Na ostony kablowe (ostony, zbéinia) naley zastosowarury DVK ¢ 160 dla rurocigow
nowoprojektowanych. Rury spetdienag norme PN-E-89205.

2.8. Kable
Wymagania dotycce ukladania kabli monitoringu miejskiego podand®N-HD-60364 oraz dokumentacji
projektowej, tj. typ YKY 3x6mrhoraz UTP 4x2x0,5mmwg PN-E-90301.

2.8. Uziemienie
Uziom pionowy wbijany mechanicznie zgpa stalowego ocynkowanegol2 (GALMARA) di.5m
spetniajcy wymagania PN-H-92325.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotygee sprztu.
Wykonawca powinien aywa¢ tylko takiego sprgu i maszyn, ktére gwarantupvtasciwa realizacg robot.
Sprzt musi by zaakceptowany przez Inwestora. Wykonawca powimigkaza& sie mozliwoscia korzystania
z nas@pUchych maszyn i spetu:
zurawia samochodowego do 4 t
- samochodu specjalnego liniowego z platfgirbalkonem
- spawarki spalinowej
- koparka samobima
- spawarkiswiattowodow
- ubijak spalinowy
- kret
Do obstugi spratu powinni by zatrudnieni pracownicy posiaday odpowiednie kwalifikacje i stgpracy.

4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST pkt. 4.1.

4.1. Transport materiatdw

Do transportu materiatdw nade uzy¢ nastpujacychsrodkoéw transportowych:

- samochodu skrzyniowego

- samochodu specjalnego liniowego z platfgirbalkonem

- samochodu dostawczego

Na srodkach transportu przewone materialy i elementy powinny dyzabezpieczone przed ich
przemieszczeniem, uktadane zgodnie z warunkami sp@tu  wydanymi przez wytwoércow dla
poszczegoblnych elementow.

4.2. Sktadowanie materiatow

Kamery, bezpieczniki, akcesoria sieciowe, przewbdygafki elektryczne nahy przechowywa w suchych i
zamykanych pomieszczeniach.

Maszty, elementy konstrukcji wsporczych, drut oaywkny i elementy prefabrykowane modyc¢
skltadowane na placu budowy lub zapleczu budowy gjstach nienar@nych na uszkodzenia mechaniczne.
5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w pkt. 511-7.

Roboty naley wykonywa jedynie w suchych warunkach lub z zabezpieczewmiemngcym przed dogpem
wody do urzdzei elektrycznych.
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5.1. Kamera

Kamery naley zamontowa na stupach za pomg&onstrukcji wsporczej.

Oprzewodowai spi¢ catas¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

W czasie wykonywania i po zakezeniu robét natey przeprowad nastpujace testy:

- sprawdzt azymut kamery i jej obszar obserwaciji, korygujgo w uzgodnieniu z
uzytkownikiem systemu monitoringu miejskiego

- dokon& oczyszczenia koputki kamery i jej ostony

- sprawdzé poprawngc¢ transmisji strumienia video.

5.2. Puszka z ospratem
Puszlk z osprztem zamontow@ na stupie za pomackonstrukcji wsporczej. Oprzewodowagodnie z
projektem wykonawczym.

5.3. Zasilanie kamer — budowa przyhcza

Na terenie gminy projektuje ¢siprzylacze energetyczne do kamer monitoringu miejskiegoleka YKY
3x6mnt. Kabel naley utozyé¢ czesciowo poprzez otwarty wykop kablowy, pozostakesé nalezy weiggnaé

w projektowan kanalizac} kablowy zgodnie z rysunkiem. @bokas¢ utozenia kabla powinna léytaka, aby
najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierdidaio gérnej powierzchni kabla wynosito min 0,8 m a
pod ulicami min. 0,9 m. Kabel zasypa0 cm warstw piasku. Uktad pomiarowy wykona Energa Operator.
Po wykonaniu zasilania wykoagomiary ochronne. Niektore punkty kamerovegldzasilane z istniggych
szaf @wietlenia ulicznego wedtug projektu wykonawczego.sAjstkie obwody naky wyposayé w
wytaczniki nadmiarowo pidowe S301 B10A.

Wykonawca powinien opracowa przedstawd do akceptacji inspektora nadzoru lub Inwestoranoaogram
robét zawierajcy uzgodnione z aytkownikiem okresy wjczen i wylagczen napkcia przy budowanym
monitoringu miejskim.

Pokczenie z sieginn naley wykona przylczem kablowym wykonanym kablem YKY 3x6 ragodnie z
PN-HD-60364.

5.4. Uktadanie przewodow w stupie
Przewody ukladaw stupie pamitajagc 0 odpowiednim zadtawianiu go w przepustach.

5.5. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaeniowej

Jako system dodatkowej ochrony przeciwpersowej dla instalacji kamer nale stosowa istniegcy
(zastany) obowdzujacy w stacji zasilajcej RD Lebork, samoczynne wytzenie zasilania z uktadem sieci
zasilapcej TN-C-S.

Samoczynne wyktzenie polega na pmizeniu cgsci przewodzcych dosgpnych z przewodem ochronnym PE
i powodupcym, w warunkach zaktoceniowych, wgkenie zasilania w czasie krotszynv l,4s przez
wytacznik nadmiarowo pdowy.

Do punktu PE przgczy¢ drutem uziemiaicym Fee 8 mm uziom pionowy. &czenie odcinkoéw drutu natg
wykona przez spawanie. Uziomdzy¢ z uziomem ochronnym stupéw. Rezystancja uziomdpilsavych
nie maze przekraczal0 omow. Drut w ziemi nie powinien byiktadany ptycej i 0,6 m i zasypany gruntem
bez kamieni,zwiru i gruzu. Po wykonaniu robét instalacyjnych apdzic impedangj petli zwarcia oraz
uziomu, dokon&pomiarow i potwierdzi protokotem.

5.6. Dowgzanie do istniepcego systemu monitoringu miejskiego

Po zamontowaniu ospyii i rejestratora w pomieszczeniu monitoringu aestdacze optyczne z centrum
monitoringu. Kamery skonfigurowda dopig¢ do systemu monitoringu miejskiego znajigigo s¢ w gminie
Miejskiej Leba. Z uwagi na taze system oparty jest o kamery i gnizenia IP, konfiguragj uzgodné z
opiekunem technicznym,atlz konserwatorem obecnego systemu monitoringu megyski po otrzymaniu
wszystkich adreséw i konfigow dla poprawnego skgunfowania catego systemu. Uruchéntiansmiss i
rejestract. Dowigzanie projektuje siw szafie teletechnicznej. Budewprowadzé w sposéb jak najmniej
utrudniapcy organizagj ruchu pojazdéw i pieszych.

5.7. Budowa kanalizacji kablowej
Nalezy wybudowd kanalizact kablowg wraz ze studniami zgodnie z planem zagospodarewéa budowy
kanalizacji wy¢ rur HDPE@ 110/6,3mm i HDPEp 40/6,3mm oraz studni kablowych SKR-1.



5.8. Budowa stupow
Nalezy wybudowd stupy w lokalizacjach zgodnie z planem zagospasania. Stupy stosowabm ocynk na
fundamencie F-100 stylizowanych do istagjch stupow.

5.9. Zasilanie kamer

Zgodnie z warunkami technicznymi pragkenia, kamery i ospgzbeda zasilane z nowo projektowanych
przylczy energetycznych posiadaych uktad pomiarowy w szafce, nie zachodzi pdiazerykonania szafki
pomiarowej. Pozostate kamery zasilagdgz istniepcych szaf éwietleniowych. Caté¢ robét wykona
zgodnie z PN-E-05160. Wykonawca powinien przedstalwiakceptacii inspektora nadzoru harmonogram
zawieragcy uzgodnione z Inwestorem okresy woger urzadzen i czas pracy podczas pragkania
projektowanych kamer do sieci monitoringu miejskieg

5.10. Instalacja przeciwporaeniowa

Podczas wykonywania uzioméw nafevykona pomiary oraz sprawdzistan pajczer spawanych, a po jego
zasypaniu sprawdzistopieén zagszczenia i rozplantowanie gruntu. Stdpieag:szczenia gruntu jak dla
wykopu pod fundamenty.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych natevykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie panwy
by¢ gorsze od wartei podanych w dokumentacji projektowej lub SST.wkonaniu instalacji uziomow
nalezy pomierzy wartaci oporngci uziemienia.

Po wykonaniu przycza naley sprawdzt skuteczné¢ ochrony przed potaniem wg PBN-E-05009/01 i PN-
HD-60364. Wszystkie wyniki pomiarow nale zamigcic w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporaeniowe;j.

5.11. Budowa kamery monitoringu miejskiego

Na projektowanych stupach lub istreych projektuje i monta kamer stacjonarnych IP np.

ACTi — A44 lub inna o nie gorszych parametrach.

W wyznaczonych miejscach zamont@vdodatkowe kamery zliczgie ilos¢ przejedzajacych pojazdow
wraz z identyfikacj wielkosci i tablic rejestracyjnych pojazdéw np. AXIS — @B6lub inna o nie gorszych
parametrach.

Nowo dostawiany stup musi btylizowany do istnigicych stupdw éwietleniowych.

Kamery zamontowana stupach avietleniowym za pomagcdedykowanych konstrukcji wsporczych zgodnie
z rysunkami oraz tabglmontazows. Oprzewodowé system zgodnie z rysunkami. Przewody ukéada
wewngtrz stupdw, wpkci¢ je do wretrza stupa odpowiednio je zadlavgaj w zalenosci od maliwosci. Na
stupach wskazanych na rysunkach i tabeli mamwe] zamontow& puszk z osprztem za pomog
konstrukcji wsporczej. W puszce zamontéveaipowiedni osprg zgodny z rysunkami i takeimontaows.
Zwébd uziomu wykonadrutem FeZn fi8mm lub za pormptinki LGY 35 w rurce ostonowej uktadgj go od
zacisku stupa do uziomu wykonanym przy stupie. beigykona& pogmzajac w gruncie uziomy pionowe. Po
wykonaniu uziomow dokoriach pomiaréw. W puszce z osptem naléy zamontowd ograniczniki przepic

na kablu 230V, chronce uradzenia.

5.12. Budowa stacji monitoringu w Urzdzie Miasta

Stacg monitoringu zlokalizow& w Urzedzie Miasta w pokoju nr 4. W tym celu na)ewstawi szaf rackowy 19”
minimum 42U o wymiarach 800x1000mm oraz wypgysapomieszczenie w ugdzenie klimatyzacyjne typu split o
mocy chtodniczej 3,5kW. W szafie najezainstalowa urzagdzenia obstugace monitoring miejski :

- Urzadzenie gtéwne CCTV serwer - 3szt.;

- Dodatkowa pamit RAM 8G - 9szt.;

- Przesuwne szyny rack - 3kpl.;

- Dysk twardy 16TB - 36szt.;

- Licencje Surveillance Station 8-pack - 15szt.;
- Osprzt zasilagco-wentylujcy szaé rack;

- Przejcznica 1447,

- Przehcznica 24J;

- Panel sktadowania zapasow patchordow;

- Listwy zarzdzapce wtéknami



Parametry powsszego systemu mughbyc nie gorsze rii:

Typ urzadzenia Serwer NAS
Obudowa Rack

Osmiordzeniowy procesor o taktowaniu 2,1 GHz, maksymalnie
Procesor 2,7 GHz z technologia Turbo Boost osiggajacy w tescie

PassMark na pazdziernik 2021 co najmniej 9 540 punktow

Sprzetowy mechanizm szyfrowania

Tak (AES-NI)

Pamie¢ RAM

min. 32GB pamieci DDR4 ECC UDIMM z mozliwoscig
rozszerzenia do min. 64GB

Mozliwosci rozbudowy

Sprzet powinien by¢ wyposazony w min. 12 kieszeni na dyski
twarde typu hot-swap z mozliwoscig rozszerzenia do 36 dyskow
tacznie przy uzyciu dodatkowych jednostek rozszerzajgcych
podtgczanych do jednostki gtéwnej za pomoca gniazd
rozszerzen Infiniband

Dyski twarde

Urzadzenie gtéwne musi by¢ wyposazone w dyski twarde SATA
HDD 3.5” o pojemnosci min. 16 TB kazdy. Sredni czas do awarii
(MTTF) musi wynosi¢ min. 2.5 min godzin.

Wymogiem jest dostarczenie dyskow klasy korporacyjnej, ktére
zapewnig odpowiednig wydajnos¢ oraz niezawodnos¢ a catosé
sprzetu pochodzita od tego samego producenta zapewniajgc
petng kompatybilno$¢ na poziomie oprogramowania
uktadowego.

Porty zewnetrzne

Minimum:
e 2portyUSB3.2.1
e 2 gniazda rozszerzenia (potka dyskowa)

Porty sieciowe

Minimum:

* 4 porty 1GbE RJ45 (z obstuga funkc;ji Link
Aggregation / przetaczania awaryjnego)

+ 2 porty 10GbE RJ45 (wymogiem jest aby dostarczane
urzadzenie posiadato wbudowane porty 10Gbe RJ-45
pozostawiajgc tym samym wolne gniazda rozszerzen
PCle)

Funkcja Wake on LAN/WAN

Tak

Gniazdo rozszerzen PCle 3.0

Min. 2x 8-liniowe gniazdo x8

Wentylator obudowy

Min. 4 wentylatory

Obstugiwane protokoty sieciowe

Min. SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS
Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP,
CalDAV

Obstugiwane systemy plikdw

Min.:

+  Gtéwna funkcjonalnoscig dostarczanego sprzetu bedzie
praca w trybie petnoprawnego rejestratora do
monitoringu IP. Wymaga sie aby zainstalowane
oprogramowanie umozliwiato prace w systemie
Centralnego Zarzadzania tzn. podtgczane urzadzenia
tworzyty jeden spdjny system CCTV -serwer
nagrywajacy i host zarzadzajgcy wraz z nagrywaniem
tworzyly jedng strukture systemowg z petnym
zarzgdzaniem przez osobe odpowiedzialng (podglad ze
wszystkich kamer, przegladanie dziennikow zdarzen,
logow itd.).




*  Wymogiem jest dostarczenie licencji dla
oprogramowania do monitoringu IP do podpiecia
kamer IP. Licencje muszg by¢ wieczyste i w przysztosci

Licencje podlegac migracji na inne urzadzenie tego samego
producenta co macierz gtéwna. Licencje muszg by¢
zabezpieczone i dostarczone w formie papierowe;j
(nadrukowany kod licencyjny). Liczba licencji musi by¢
odpowiednio skalkulowana pod obecne wymogi
instalacyjne

e Konserwacje urzadzenia nalezy przeprowadzac przy uzyciu
dodatkowych, wygodnych w uzyciu przesuwnych szyn rack
. dodatkowo dostarczonych wraz z macierzg gtéwng
Konserwacja . . . . L
e Wymiana modutu zasilacza ma przebiegac w szybki i
bezpieczny sposéb bez wytgczania urzadzenia oraz bez
uzycia narzedzi.
. *  Wykonawca udzieli gwarancji 5 lat na caty
Gwarancja dostarczony sprzet




Wewnetrzny: Btrfs, ext4
Zewnetrzny: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+

Zarzadzanie pamieciag masowa

Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu: 108 TB
Minimalna liczba wewnetrznych wolumendw: 256
Minimalna liczba obiektéw iSCSI Target: 256
Minimalna liczba jednostek iSCSI LUN: 512

Obstuga klonowania/migawek jednostek iSCSI LUN

Obstugiwane typy macierzy RAID

RAID F1, Podstawowy (basic), JBOD, RAID O, RAID 1, RAID 5,
RAID 6, RAID 10

Funkcja udostepniania plikow

Minimalna liczba kont uzytkownikéw: 16 000
Minimalna liczba grup uzytkownikéw: 512

Minimalna liczba folderéw wspadtdzielonych: 512
Minimalna liczba jednoczesnych potgczen CIFS/AFP/FTP:
2000

Uprawnienia

Uprawnienia aplikacji listy kontroli dostepu systemu Windows

(ACL)

Wirtualizacja

Obstuga VMware vSphere®, Microsoft Hyper-V®, Citrix®,
OpenStack®

Ustuga katalogowa

Integracja z ustugami Windows® AD Logowanie uzytkownikow
domeny przez protokoty SMB/NFS/AFP/FTP lub aplikacje File
Station, integracja z LDAP

Bezpieczenstwo

Zapora, szyfrowany folder wspétdzielony, szyfrowanie SMB, FTP
przez SSL/TLS, SFTP, rsync przez SSH, automatyczne blokowanie
logowania, obstuga Let's Encrypt, HTTPS (dostosowywane
mechanizmy szyfrowania)

Obstugiwane systemy klienckie

Windows 7 i 10, Mac OS X® 10.12 i nowszy

Obstugiwane przegladarki

Chrome?®, Firefox®, Internet Explorer® 10 i nowsze, Safari® 10 i
nowsze; Safari (i0S 10 i nowsze), Chrome (Android™ 6.0 i
nowsze)

Zasilanie

Wymogiem jest dostarczenie sprzetu wyposazonego w
nadmiarowy zasilacz.

Oprogramowanie

Urzadzenie musi umozliwia¢ utworzenie przestrzeni
dyskowej w oparciu o nowoczesny system plikéw, ktdry
bedzie zapewniat obstuge migawek, generowania sum
kontrolnych CRC a takze lustrzanych kopii metadanych
aby zapewnic¢ catkowitg integralnosé danych
biznesowych. Dodatkowo wspomniany system musi
wspierac ustawienie limitu dla folderéw wspoétdzielonych
oraz szybkie klonowanie catych folderéw udostepnionych
Oprogramowanie zarzgdzajgce serwerem NAS musi
zapewni¢ darmowe, kompleksowe rozwigzanie do
tworzenia kopii zapasowych przeznaczone dla
heterogenicznych srodowisk IT, umozliwiajgce zdalne
zarzadzanie i monitorowanie ochrony komputerdw,
serwerdw i maszyn wirtualnych na jednym,
centralnym, przyjaznym dla administratora interfejsie.
Ponadto gromadzone dane na urzadzeniu majg mieé
mozliwos¢ replikacji jako lokalne kopie zapasowe,
sieciowe kopie zapasowe i kopie zapasowe danych w
chmurach publicznych przy uzyciu darmowego
narzedzia instalowanego z Centrum Pakietéw

W szafie rack naley zamontowd 3 szt. Switchy 48xSFP, 4xSFP+. Widkna zasilejpunkty kamerowe i punkty
internetowe naley wyposayé¢ we wkitadle SFP +, plus patchcord optyczny. Wkiadki ggleainstalowa w
switchach 48xSFP. Patchcordy natomiastayalepia¢ w odpowiednie porty optyczne w przetnicach 144J i 24J.
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Switche 48xSFP nalg polczy¢ ze solh za pomog wkiadek SFP+,

stackowania 2xQSFP+.
Switch nie gorszy ti:

Porty
Porty GE 48 slotéw SFP
Porty 10G 4 sloty SFP+

Karta rozszerze n

Slot na karty

1

- karta interfejsow 2x 10G SFP+

Rizlze ] [t - karta do stackowania 2x QSFP+
Porty zarz gdzania

ETH Tak
Konsola (RJ45) Tak
Konsola (mini USB) Tak
USB Tak, USB 2.0

Procesor
Taktowanie 1 GHz
llos¢ rdzeni 2

Pamieé

Pamie¢ RAM 2GB
Pamie¢ flash 512 MB, w tym 340 MB dostepne dla uzytkownikéw

Zasilanie

Rodzaj zasilacza

150 W (odigczalny - hot-plug)

Redundancja

1+1
(w zestawie znajduje si 1 zasilacz)

RPS -
Rekomendowany zakres napiecia 002 2O
y pie 50/60 Hz
Maksymalny zakres napiecia 90 -264 VAC
47 - 63 Hz
Maksymalny prgd wejsciowy 3A
Maksymalny pobér mocy 104 W

Pob6r mocy przy obcigzeniu 30%

68.82 W bez kart
76.55 W z kartg 2x SFP+
81.23 W z kartg 2x QSFP+

Chtodzenie

Spos6b chtodzenia

Aktywne

llo$¢ wentylatorow

2 (oditgczaone, hot-plug)

Przeptyw powietrza

Od lewej do prawej strony

Wydzielanie ciepta

355 BTU/h

Wiasciwo $ci fizyczne

Wymiary 442 x 220 x 43.6 mm
Wysokos¢ 1U
Waga 4.44 kg

Wiasciwo sci srodowiskowe
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Dopuszczalna temperatura pracy
(dtugoterminowa)

0-1800 m:
0°C - 45°C

1800 - 5000 m:
Zakres temperatury spada o 1°C na kazde 220 m

Dopuszczalna temperatura pracy
(krétkoterminowa)

0 - 1800 m:
-5°C - 50°C

1800 - 5000 m
Zakres temperatury spada o 1°C na kazde 220 m

Dopuszczalna temperatura przechowywania

-40°C - 70°C

Dopuszczalna wilgotnosé powietrza

5%-95% niekondensujgca

Glos$nos¢ przy normalnej temperaturze 51.2 dB(A)
Glosnos¢ przy wysokiej temperaturze 71 dB(A)
Cisnienie akustyczne przy normalnej temperaturze | 37.5 dB(A)

Ochrona przepieciowa portéw Ethernet

MTBF

Bez kart: 73,91 lat

Oprogramowanie

Ethernet

Podstawowe funkcje Ethernet

Full-duplex, halfduplex, and autonegotiation

Rate autonegotiation on an interface

Flow control on an interface

Jumbo frames

Link aggregation

Load balancing among links of a trunk

Transparent transmission of Layer 2 protocol packets
Device Link Detection Protocol (DLDP)

Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

Link Layer Discovery Protocol-Media Endpoint Discovery
(LLDP-MED)

Interface isolation

Broadcast traffic suppression on an interface
Multicast traffic suppression on an interface
Unknown unicast traffic suppression on an interface
VLAN broadcast traffic suppression

VLAN multicast traffic suppression

VLAN unknown unicast traffic suppression

VLAN

VLAN: 4094

VLANIF: 1024

Access mode

Trunk mode

Hybrid mode

QinQ mode

Default VLAN

VLAN assignment based on interfaces

VLAN assignment based on protocols

VLAN assignment based on IP subnets

VLAN assignment based on MAC addresses

VLAN assignment based on MAC address + IP address
VLAN assignment based on MAC address + IP address + interface num
Adding double VLAN tags to packets based on interfaces
Super-VLAN

Super-VLAN specification: 256

Sub-VLAN

Sub-VLAN specification: 1K

VLAN mapping

Selective QinQ

MUX VLAN

Voice VLAN

Guest VLAN

GVRP

GARP
GVRP
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VCMP

VCMP

MAC

MAC address 64K

Automatic learning of MAC addresses

Automatic aging of MAC addresses

Static, dynamic, and blackhole MAC address entries
Interface-based MAC address learning limiting

Sticky MAC

MAC address flapping detection

Configuring MAC address learning priorities for interfaces
MAC address spoofing defense

Port bridge

ARP

Static ARP

Dynamic ARP

ARP entry: 12K

ARP aging detection
Intra-VLAN proxy ARP
Inter-VLAN proxy ARP
Routed proxy ARP
Multi-egress-interface ARP

Ethernet loop protec tion

MSTP

STP

RSTP

MSTP

VBST

BPDU protection

Root protection

Loop protection

Defense against TC BPDU attacks

Loopback detection

Loop detection on an interface

SEP

SEP

Smart Link

Smart Link
Smart Link multiinstance
Monitor Link

RRPP

RRPP

Single RRPP ring

Tangent RRPP ring

Intersecting RRPP ring

Hybrid networking of RRPP rings and other ring networks

ERPS

G.8032 v1

G.8032 v2

ERPS semi-ring topology
ERPS closed-ring topology

Pv4/IPv6 forwarding

Routing IPv4 i unicast

IPv4 static routing
VRF

DHCP client
DHCP server
DHCP relay

DHCP policy VLAN
URPF check
Routing policies
IPv4 routes: 16K
RIPv1

RIPv2

OSPF

BGP

MBGP

IS-IS

Policy-based routing (PBR)

Funkcje routingu multicast

IGMPV1/v2/v3
PIM-DM
PIM-SM
MSDP
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IPv4 multicast routes: 4K
IPv6 multicast routes: 2K
Multicast routing policies
RPF

Funkcje IPv6

IPv6 protocol stack
ND

ND entry: 8K

ND snooping
DHCPV6 snooping
RIPng

DHCPV6 server
DHCPV6 relay
OSPFv3

BGP4+

IS-IS for IPv6

IPv6 routes: 8K
VRRP6

MLDv1/v2
PIM-DM for IPv6
PIM-SM for IPv6

IPv6 transition technology

Pv6 manual tunneling

Layer 2 multicast

Layer 2 multicast features

IGMPv1/v2/v3 shooping

IGMP snooping proxy

MLD snooping

Multicast traffic suppression
Inter-VLAN multicast replication

MPLS i VPN

Podstawowe funkcje MPLS

LDP protocol

Double MPLS labels

Mapping from 802.1p priorities to EXP priorities in MPLS packets
Mapping from DSCP priorities to EXP priorities in MPLS packets

MPLS TE MPLS-TE tunnel establishment

MCE

GRE tunneling

GRE tunnel specification: 512

VLL
VPN PWE3

VPLS

MPLS L3VPN

IPSec Efficient VPN

Niezawodno $¢é

Single-hop BFD

BFD for static routes

BFD for OSPF
BFD BFD for IS-IS

BFD for BGP

BFD for PIM

BFD for VRRP

Stack card-based stacking

Stack card-based stacking bandwidth (Unidirectional)
Stacking Service interface-based stacking

Service interface-based stacking bandwidth (Unidirectional)

Maximum number of stacked devices
VRRP VRRP standard protocol

Ethernet OAM

EFM (802.3ah)

Automatic discovery of links
Link fault detection

Link troubleshooting
Remote loopback

CFM (802.1ag)

Software-level CCM
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802.1ag MAC ping
802.1ag MAC trace

OAM association Association between 802.1ag and 802.3ah

Unidirectional delay and jitter measurement

Ve, Bidirectional delay and jitter measurement

Wiasciwo $ci QoS

Traffic classification based on ACLs
Traffic classification Configuring traffic classification priorities
Matching the simple domains of packets

Traffic filtering

Traffic policing (CAR)

Traffic behavior Modifying the packet priorities

Modifying the simple domains of packets
Modifying the packet VLANs

Traffic shaping on an egress interface

UERTE SEEg Traffic shaping on queues on an interface

Weighted Random Early Detection (WRED) on interfaces
Congestion avoidance WRED on queues
Tail drop

Priority Queuing (PQ)
Weighted Deficit Round Robin (WDRR)

Congestion management PQ+WDRR
Weighted Round Robin (WRR)
PO+WRR
HQoS HQoS
ACL

Number of rules per IPv4 ACL: 4K
Number of rules per IPv6 ACL: 2K
Basic IPv4 ACL

Advanced IPv4 ACL

Packet filtering at Layer 2 to Layer 4 Basic IPv6 ACL

Advanced IPv6 AC

Layer 2 ACL

User group ACL

User-defined ACL

Konfiguracja

Command line interface (CLI)-based configuration
Console terminal service

Telnet terminal service

SSHv1.5

SSH v2.0

SNMP-based NMS for unified configuration

Web page-based configuration and management
EasyDeploy (client)

EasyDeploy (commander)

SVF

Cloud management

OPS

Login and configuration management

Directory and file management

Al iz File upload and download

eMDI

Hardware monitoring

Log information output

Alarm information output
Monitoring and maintenance Debugging information output
Port mirroring

Flow mirroring

Remote mirroring

Energy saving

Version upgrade Version upgrade
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Version rollback

Zabezpieczenia

ARP security

ARP packet rate limiting

ARP anti-spoofing

Association between ARP and STP
ARP gateway anti-collision
Dynamic ARP Inspection (DAI)
Static ARP Inspection (SAI)

Egress ARP Inspection (EAI)

IP security

ICMP attack defense
IPSG for IPv4

IPSG user capacity
IPSG for IPv6
IPSGv6 user capacity

Local attack defense

CPU attack defense

MFF

MFF

DHCP snooping

DHCP snooping
Option 82 function
Dynamic rate limiting for DHCP packets

Attack defense

Defense against malformed packet attacks
Defense against UDP flood attacks
Defense against TCP SYN flood attacks
Defense against ICMP flood attacks
Defense against packet fragment attacks
Local URPF

Kontrola dost epu i uwierzytelnianie

AAA

Local authentication

Local authorization
RADIUS authentication
RADIUS authorization
RADIUS accounting
HWTACACS authentication
HWTACACS authorization
HWTACACS accounting

NAC

802.1X authentication

MAC address authentication
Portal authentication

Hybrid authentication

MACSec

MACSec

Policy association

Functioning as the access device

Pozostale funkcije

Network management

Ping
Tracert
NQA

NTP
sFlow
SNMP vi1
SNMP v2c¢
SNMP v3
HTTP
HTTPS
RMON
RMON2
NETCONF/YANG

Interoperability

VLAN-based Spanning Tree (VBST)
Link-type Negotiation Protocol (LNP)

VLAN Central Management Protocol (VCMP)
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5.13. Budowa stacji klienckiej
Lokalizacg stacji klienckiej nalgy uzgodnt z Inwestorem lub z przysztynrytkownikiem. Naley zainstalowa 2
monitory minimum 44" przemystowe wraz ze staabocz nie gorsz niz :

Wyj écie wideo Wyjscie wideo HDMI x 2
Obstugiwana rozdzielca6 HDMI 1: 4K (3840 x 2160, 30H80Hz); HDMI 2: 1080,
wideo (1920 x 1080, 60Hz)
Audio Input Stereofoniczne gniazdo audio 3,5 mm x 1
Wyj §cie audio Stereofoniczne gniazdo audio 3,5 mm x 1

Port LAN RJ-45 1GbE 1

Port USB 2.0 2
Port USB 3.0 1
Wyglad Rozmiar (wys. x szer. x gr. 82 mm x 130 mm x 130 mm
Masa 0.38 kg
Inne Zasilacz / Adapter 36 W

Napkcie wegciowe
zasilania pgdem zmiennym
Dynamic DC Input 7-24V

Czestotliwosé zasilania 50/60 Hz, Jednofazowy

7.2 W (96-kanatowe pelne olagenie)
4.9 W (tryb bezczynnizi)

100 V do 240 V AC

Zuzycie energii*

Temperatura Temperatura pracy -20°C do 50°C (-4°F do 122°F)

Adapter Operating
Temperature

Temperatura
przechowywania

Wilgotnos¢ wzgledna 5% do 95% RH

0°C do 40°C (32°F do 104°F)

-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)

« FCC

- CE

« BSMI
Certyfikaty « EN50155

» EN45545

« EAC

* RCM

Gwarancja 3-letnia gwarancja spgiowa z opcj przeditenia do 5 lat

Srodowisko Zgodndg¢ z dyrektyws RoHS

Nalezy wyposay¢ ja w myszle i klawiature. Stacg kliencky nalezy dolgczye do szkieletu monitoringu.
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5.14. System detekcji, rozpoznawania samochodéwapsu tablic rejestracyjnych
System ten mma wykon& w oparciu o Open Platform Video Management Softway. AxxonSoft
Next, ktéry umaliwia analizowanie nagpujacych kryteriow:

o Przekroczenie linii w dowolnym kierunku;

o Kierunek ruchu;

o Ruch w strefie;

> Wejscie do strefy;

> Wyjscie ze strefy;

o Przemieszczeniegsmigdzy strefami;

o Pojawienie i obiektu w strefie;

o Zniknigcie obiektu w strefie;

o Zatrzymanie si w strefie;

> Przebywanie w strefie ponad o#lany czas;

o Pozostawienie obiektu w strefie;

o Zabranie obiektu ze strefy;

Z dodatkowymi kryteriami takimi jak:

« kolor obiektu;

* rodzaj obiektu;

» minimalna i maksymalna gukos¢ obiektu;

* maksymalny o maksymalny rozmiar obiektu;

* A takze (wraz z meliwoscia wyszukiwania na wielu kamerach jednagze):
o Numeru zarejestrowanej tablicy rejestracyjnej widalanych oprogramowania;
> Wg wprowadzonego z¢ljia poszukiwanej osoby;

* Trojpodziatowa klasyfikacja wygpujacych zdarzaé alarmowych;

* Mozliwos¢ obligatoryjnego wpisania notatki co do faktu vgysénia danego zdarzenia
alarmoweqo;

* Mozliwos¢ przeghdania archiwum wideo w trybie ,kompresora czaswlicedwnoczesnego
wyswietlania do 16 nagrfawideo jednej kamery, ktére zostaty zarejestrowanedznych
przedziatach czasowych. Nagrania te ,nakladaneha siebie i widoczne w oknie poddu
kamery, z ktérej przegtiamy archiwum nagfa

* Mozliwo$¢ jednoczesnego przeglania archiwum wideo i obserwacji obrazu rzeczysgst

e Funkcja automatycznego przyignia poruszapego s¢ obiektu w kadrze dla kamer
statopozycyjnych;

» Wielopoziomowy system uprawmieizytkownikow;

» Obstuga systemu poprzez skroty klawiszowe;

* Mozliwo$¢ wykonania kopii zapasowej ustawigjej przywrocenia,
« Redundancja aplikacji serwerowej;

 Archiwum lokalne lub zdalne (wykonywane na dysikiciowe);

» Archiwum zapasowe, umlbiwiajace automatyczne kopiowanie nagra archiwum gtéwnego
na zapasowe;
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» Obstuga pamci masowych w kamerach (zarbwno poprzez integragytokotu producenta jak
i protokét Onvif);

» Uzyskiwanie metadanych od gdzea IP;

* Makra do organizacji reakcji na zdarzenia w syste

* Autoryzacja aytkownikéw LDAP, Microsoft Active Directory;
* Obstuga technologii Intel Quick Sync Video;

Wszystkie funkcjonalnici w/w systemu naley uzgodné z inwestorem lub przysztymeytkownikiem
systemu.

5.15. Konfiguracja systemu monitoringu miejskiego

W zwigzku z tym, ze system oparty jest o protokdt TCP/IP ngleuzgodnt szczegotowo pule
zajmowanych adresow IP wraz z przypisaniem ich dakketnych urzdzer systemu monitoringu
miejskiego. Wszystkie uzgodnienia nale dokon& z  administratorem istnigjego systemu
informatycznego w Uralzie Miasta. Konfiguracja punktéw kamerowych i gysti monitoringu
miejskiego nalgy przeprowadzi w sposéb opisany w instrukcji obstugiytkownika kamery i
elementow sktadagych st na stagj monitoringu miejskiego. Konfiguragjstacji klienckiej nalgy

przeprowadz w oparciu o jej instrukejobstugi.

Powyzsze jest niezlzine, aby system nie kolidowat z istnai@j siech informatyczma.

5.16. Funkcja przehczania awaryjnego (OPCJA)

W celu uruchomienia funkcji przgdzania awaryjnego nate doposay¢ system stacji monitoringu o
dodatkowe urzdzenia :

- Urzadzenie gtéwne CCTV serwer - 2szt.,

- Dodatkowa pamit RAM 8G — 6szt.,

- Przesuwne szyny rack - 2kpl.,

- Dysk twardy 16TB - 24szt.

5.17. Punkty HOT-SPOT i wspdlne przyacze internetowe z UM

Punty Hot-Spot (punkty dagiu do Internetu) opcjonalnie wykahaa kadym stupie punktu
kamerowego zgodnie z rysunkami. Systemyciojc do projektowanego systemdwiattowodowego za
pomoga switcha PoE obstugagy VLAN zlokalizowanego w puszce pragizeniowej, lub za pomac
dodatkowego widknéwiattowodowego. Zasilanie odbywai¢ bedzie z projektowanych przytzy
zasilapcych projektowane kamery monitoringu miejskiego.

Do wyznaczonych obiektéw doprowaélzrzylyczeswiattowodowe umeliwiajace wpkcie skt w sie
logiczra Urzgdu Miejskiego teby. Kab&wiattowodowy naley zakaiczy¢ gnizdem abonenckim 4J.
Przylcze wyposay¢ w patchcord i media konwerter optyczny. Wyznaczolpiekty zaznaczono na
rysunkach.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w pkt. 8.

7. Obmiar robét

Jednosti obmiarowy dla monitoringu jest:

- 1 szt. (sztuka) kamery z konstrukeysporca i przewodem zasilagym,

- 1 kpl. (komplet) systemu transmisji danych po pkote TCP/IP, UDP

- 1 szt. (sztuka) puszki z osptem,

- 1 m (metr) utgenia kabli, drutu uziemiggego, uziomu gtowego, przepustu kablowego.
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8. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STT w pkt. pvlgania ogdine”.

Przy wykonywaniu punktu kamerowego do eksploatagykonawca zobovdgzany jest dostarczy
zamawiagcemu nasipujace dokumenty:

- aktualny powykonawcz dokumentag projektowy

- protokoty z dokonanych pomiaréw skutecgrizastosowanej ochrony przeciwpzgaiowej

- protokdét odbioru robdét.

- Protokot z odbioru poprawnie funkcjomaych kamer.

Roboty uznaje giza wykonane jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6

daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w umowie.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa robét obejmuje:

- prace pomiarowe

- wykopy punktowe

- wykopy liniowe

- roboty przygotowawcze

- 0znakowanie robot

- zakup i transport materiatow

- wykonanie rob6t mont@awych

- podhczenie do sieci zgodnie z dokumensgmjojektovg | SST
- wykonanie pomiaréw elektrycznych
- uruchomienie systemu.

10.Przepisy zwizane

1. PN-E-02032 €Wwietlenie drég publicznych

2. PN-E-06305 Elektryczne opraw§woetleniowe. Typowe wymagania i badania

3. PN-E-06314 Elektryczne opraw§woetleniowe zewgtrzne

4. PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o ijotawvorzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowed napgcie znamionowe 0,6/1 kV

5. PN-E-96401 Elektroenergetyczne linie kablo@sprzt do kabli o nagiciu do
60 kV. Ogolne wymaganbadania.

6.PN-E-05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskigtdowe. Ogolne wymagania

i badania
N-E-05125 Elektroenergetyczne linie kabloRmezepisy budowy.
N-E-05021 Urglzenia elektroenergetyczne. Wyznaczaniegiatmasci
przewoddw i kabli

9. PN-B-06250 Beton zwykty

10. PN-B-03322 Fundamenty konstrukcji wsporczych

11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodfm.

12. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw.

13. PN-O-79100 Opakowania transportowe. Odp@rna naraenia mechaniczne.
Wymagania i badania.

14. PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Oblidaestatyczne i projektowanie.

15. PN-C-89205 Rury z nieplastykowego padtidku winylu.

16. PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe przemysaia znamionowe nagie

do 1000. Og6imgmagania i badania.
17. PN-E-06300/03 Woyroby elektroinstalacyjne. Végrania i badania
podstawowe. Bezpaistwo wytkowania.

18. PN-E-06314 Elektryczne oprawiywetleniowe zewstrzne.

19. PN-E-92325 Bednarka stalowa ocynkowana

20. BN-85/3061-29 Lampy sodowe wysokgime do ogdlnych celéw

swietleniowych.
21. PN-B-11111 Kruszywa naturalne do navelent drogowychZwir.
22. BN-80/6112-28 Kit miniowy.

7.P
8.P
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23. PN-E-90301 Kable energetyczne o izoladjvorzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitej na napicie 0,6/1 kV.

24. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczo@lastycznionego polichlorku winylu.

25. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyaa

26. PN-91/E-05009/01 — ,Instalacja elektryczna wektach budowlanych. Projektowanie i budowa,

ochrona od potan pradem elektrycznym”.

27. Instrukcja zabezpiecseprzed korozj konstrukcji budowlanych”.

28. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywtursdne do nawierzchni drogowych. Piasek.

28. ZN 96/TPSA -004 Zbfienia i skrzyowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdélne wymagania i badania,

29.ZN 96/TPSA -011 Telekomunikacyjna kanalizacja kallo Ogolne wymagania i badania

30. ZN 96/TPSA -014 Rury z polichlorku winylu PCW. Wygaaia i badania,

31. ZN 96/TPSA —-025 Tany ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i baaani

32.ZN 96/TPSA -029 Telekomunikacyjne kable miejscowe iamlacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania,

33. ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtérna i rurggi kablowe. Wymagania i badania.

34. ZN-96/TP S.A.-006 Zcza spajaneswiattowodoéw jednodomowych. Wymagania i
badania.

35. ZN-96/TP S.A.-008 Ostony #tzowe. Wymagania i badania.

36. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

37. PN-E-08106 Obudowy ugdzen elektrotechnicznych. Stogiechrony.

38. Podziat, wymagania i badania.

39. PN-E-90184 Przewody wietgtowe o izolacji polwinitowej.

40. BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badarag pdbiorze.

41. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagaadania.

42. Przepisy budowy ugdzen elektrycznych PBUE wyd. 80 r.

43. Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat@®udowlanych w
sprawie bezpiectstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda—
montaowych i rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 1018%2 r.

44. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd — Montaowych. Cz$¢ V.
Instalacje elektryczne. 1988

45. ROZPORZADZENIE Ministra taczndci z dn. 16 lipca 1993r. w sprawie wymaga
technicznych i eksploatacyjnych oraz warunkéw wazrajej wspotpracy uggzen linii i sieci
telekomunikacyjnych zaktadanych izywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
(Dz.U. Nr70 poz. 340).

46. USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( DALB9 poz 414).

47. USTAWA z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikaeyj Dz.U. z 2004 r. Nr 171,
p0z.1800

48. ROZPORADZENIE Ministra Infrastruktury z dn. 26 pdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaelekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. (Dz.U.Nr219 poz. 186864)

49. USTAWA z dnia 07 maja 2010r. o wspieraniu rozwogtug i sieci telekomunikacyjnych.( Dz.U.
z 2010 r. Nr 106, poz. 675).

Opracowat:
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