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Przemystowa 33m46sc1.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Przemystowa 33m46
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0353-05
2,16*1,48 m?2 3,197
RAZEM 3,197
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1/0353-11
2,2 m 2,200
RAZEM 2,200
4|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzch-|m2
d.1/1027-02 ni ponad 1.5 m2
analogia
0,8*2 m?2 1,600
RAZEM 1,600
5|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m?2
d.1(1018-04 z nawiewnikami
2,16*1,48 m?2 3,197
RAZEM 3,197
6|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci ponad 1 m szt.
d.1/0135-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR-W 4-01 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych, wyskokéw, |m?2
d.1]/0540-02 pasow elewacyjnych, gzymsow i krawedzi balkonéw z blachy powlekane;j - pa-
rapety
2,25*0,25 m?2 0,563
RAZEM 0,563
8|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1/1202-09 ponad 5 m2
sufit 5,3*3,76 m?2 19,928
$ciany (5,3+3,76)*2*2,5-(2,18+1,41)*1,5-2,16*1,48+(2,16+1,48*2)*0,15 m?2 37,486
RAZEM 57,414
9|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.1(1204-02 $cian
(5,3+3,76)*2*2,5-(2,18+1,41)*1,5-2,16*1,48+(2,16+1,48*2)*0,15 m?2 37,486
RAZEM 37,486
10/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m?2
d.1(1204-01 tow
(5,3*3,76) m?2 19,928
RAZEM 19,928
11|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.1/1206-02 bez szpachlowania
(2,18+1,41)*1,5 m?2 5,385
RAZEM 5,385
12|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.1/1206-02 bez szpachlowania
(2,18+1,41)*1,5 m?2 5,385
RAZEM 5,385
13|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.1(1212-19
0,16*2*0,6*11 m?2 2,112
RAZEM 2,112
14|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r. do 50 |m
d.1(1212-28 mm
4 m 4,000
RAZEM 4,000
15|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
5,3*3,76 m?2 19,928
RAZEM 19,928
16| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.1(1123-02
5,3*3,76 m?2 19,928
RAZEM 19,928
17|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy przyscienne m
d.1/0415-07
5,3*2+2*3,76 m 18,120
RAZEM 18,120
18/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0109-09 8 km + utylizacja
0109-10
0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250
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Przemystowa 33m46sc1.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
2 Przemystowa 33m47
19|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2|1202-09 ponad 5 m2
sufit 5,3*3,76 m?2 19,928
Sciany (5,3+3,76)*2*2,5-(2,18+1,41)*1,5-2,16*1,48+(2,16+1,48*2)*0,15 m?2 37,486
RAZEM 57,414
20|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéow wewnetrznych m?2
d.2|1204-02 $cian
(5,3+3,76)*2*2,5-(2,18+1,41)*1,5-2,16*1,48+(2,16+1,48*2)*0,15 m?2 37,486
RAZEM 37,486
21|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.2(1204-01 tow
(5,3*3,76) m?2 19,928
RAZEM 19,928
22|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.2|1206-02 bez szpachlowania
(2,18+1,41)*1,5 m?2 5,385
RAZEM 5,385
23|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.2(1212-19
0,16*2*0,6*11 m?2 2,112
RAZEM 2,112
24|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r. do 50 |m
d.2(1212-28 mm
4 m 4,000
RAZEM 4,000
25|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.2|0818-05
5,3*3,76 m?2 19,928
RAZEM 19,928
26|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.2|1123-02
5,3*3,76 m?2 19,928
RAZEM 19,928
27|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw podtég z desek - listwy przy$cienne m
d.2|0415-07
5,3*2+2*3,76 m 18,120
RAZEM 18,120
28|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.2/0109-09 8 km + utylizacja
0109-10
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
3 Przemystowa 33m104
29|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.3/0353-13
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3|0324-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|KNR-W 4-01 |Dopasowanie skrzydet okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 |szt.
d.3/0909-04 m2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
32|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.3/1022-01 konczone - wymiana wsp do R-1.5
0,8%1,95 m?2 1,560
RAZEM 1,560
33|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.3/0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych- wyréwnanie nieréwnosci
m?2 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.3/1202-09 ponad 5 m2
sufit 6,06*3,45 m?2 20,907
$ciany (6,0+3,45)*2*2,52 m?2 47,628
RAZEM 68,535
35|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.3|1204-02 $cian
$ciany (6,06+3,45)*2*2,52 m?2 47,930
RAZEM 47,930
36|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m?2
d.3(1204-01 tow
sufit 6,06*3,45 m?2 20,907
RAZEM 20,907
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Przemystowa 33m46sc1.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
37|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o m?2
d.3/1209-04 z.sz.|powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta bez szczeblin - dwustronnie
4.5.4. 9914- |oscieznice tacznie z Ewieréwatkami
10 z.sz.4.5.4.
9914-17
1,78%1,54*2 m?2 5,482
RAZEM 5,482
38|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng podokiennikéw i innych elementéw o po- szt.
d.3(1209-11 wierzchni do 0.52 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych m2
d.3(1212-19
0,16*2*0,6*22 m?2 4,224
RAZEM 4,224
40(KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o sr. do 50 |m
d.3(1212-28 mm
4*2 m 8,000
RAZEM 8,000
41|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3/0818-05
6,06*3,45 m?2 20,907
RAZEM 20,907
42|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.3(1123-02
6,06*3,45 m?2 20,907
RAZEM 20,907
43|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy przyscienne m
d.3/0415-07
6,06*2+2*3,45 m 19,020
RAZEM 19,020
44|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.3/0109-09 8 km + utylizacja
0109-10
0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250
45|KNR-W 4-03 |Demontaz przewoddéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 z m
d.3/1117-01 podtoza drewnianego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkow lub odkrece-
niem $rub
4 m 4,000
RAZEM 4,000
46| KNR-W 4-03 |Demontaz opraw zarowych z kloszem kulistym zawieszanych kpl.
d.3[1133-09
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Przemystowa 33m106
47|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.4/1202-09 ponad 5 m2
sufit 4*3,41 m?2 13,640
$ciany (4+3,41)*2*2,54 m?2 37,643
RAZEM 51,283
48 |KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4(1204-02 $cian
$ciany (4+3,41)*2*2,54 m?2 37,643
RAZEM 37,643
49|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufi-|m?2
d.4(1204-01 tow
sufit 4*3,41 m?2 13,640
RAZEM 13,640
50|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych m2
d.4(1212-19
0,16*2*0,6*8 m?2 1,536
RAZEM 1,536
51|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o ér. do 50 |m
d.4(1212-28 mm
4 m 4,000
RAZEM 4,000
52|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.4/0818-05
4*3,41 m?2 13,640
RAZEM 13,640
53|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.4(1123-02
4*3,41 m?2 13,640
RAZEM 13,640
54|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw podtég z desek - listwy przyscienne m
d.4|0415-07
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4*2+2*3,41 m 14,820
RAZEM 14,820
55|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.4/0109-09 8 km + utylizacja
0109-10
0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250
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