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Przemysłowa 33m46sc2.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Lelewela 53cm1
1

d.1
KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2
d.1

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3
d.1

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone - wymiana wsp do R-1.5 - wejściowe+ łazienka

m2

0,8*1,95+0,7*2 m2 2,960
RAZEM 2,960

4
d.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

sufit 2,32*2,59+1,1*1,4+1,13*1,4 m2 9,131
ściany (2,32+2,59+1,1+1,4)*2*2,52-2*1,5-0,8*2*2+(1,13+1,4)*2*1,25 m2 37,471

RAZEM 46,602
5

d.1
KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

ściany (2,32+2,59+1,1+1,4)*2*2,52-2*1,5-0,8*2*2+(1,13+1,4)*2*1,25 m2 37,471
RAZEM 37,471

6
d.1

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

sufit 2,32*2,59+1,1*1,4+1,13*1,4 m2 9,131
RAZEM 9,131

7
d.1

KNR-W 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian
bez szpachlowania

m2

(1,13+1,4)*2*1,5-1*1,5+2*1,5 m2 9,090
RAZEM 9,090

8
d.1

KNR-W 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50
mm

m

4*2 m 8,000
RAZEM 8,000

9
d.1

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

2,32*2,59+1,1*1,4+1,13*1,4 m2 9,131
RAZEM 9,131

10
d.1

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2

2,32*2,59+1,1*1,4+1,13*1,4 m2 9,131
RAZEM 9,131

11
d.1

KNR-W 4-01
0415-07

Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne m

2,32*2+2,59*2+1,1*2+1,4*2+1,13*2+1,4*2 m 19,880
RAZEM 19,880

12
d.1

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
8 km  + utylizacja

m3

0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250

2 Lelewela 53dm10
13

d.2
KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.2

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.2

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.2

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,76*1,45 m2 2,552
RAZEM 2,552

17
d.2

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

18
d.2

KNR-W 4-01
0353-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

1,85+1 m 2,850
RAZEM 2,850
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Przemysłowa 33m46sc2.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19

d.2
KNR-W 2-02
1027-02
analogia

Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzch-
ni ponad 1.5 m2 - drzwi wejściowe

m2

0,8*2 m2 1,600
RAZEM 1,600

20
d.2

KNR-W 2-02
1027-02
analogia

Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzch-
ni ponad 1.5 m2

m2

0,8*2 m2 1,600
RAZEM 1,600

21
d.2

KNR-W 2-02
1018-03

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2

0,83*1,47 m2 1,220
RAZEM 1,220

22
d.2

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
z nawiewnikami

m2

2,16*1,48 m2 3,197
RAZEM 3,197

23
d.2

KNR-W 2-02
0135-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1 m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.2

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.2

KNR-W 4-01
0540-02

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków,
pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy powlekanej - pa-
rapety

m2

(1,85+0,95)*0,25 m2 0,700
RAZEM 0,700

26
d.2

KNR 13-23
0106-08

Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu (kasetony na suficie oraz styropian na
ścianie)

m3

2,25*4,03+3,42*2,74 m3 18,438
RAZEM 18,438

27
d.2

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

sufit 2,25*4,03+3,42*4,03 m2 22,850
ściany (2,25+4,03+3,42+4,03)*2*2,74-0,8*2*2-3*1,5 m2 67,540

RAZEM 90,390
28

d.2
KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

sufit 2,25*4,03+3,42*4,03 m2 22,850
ściany (2,25+4,03+3,42+4,03)*2*2,74-0,8*2*2-3*1,5 m2 67,540

RAZEM 90,390
29

d.2
KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

ściany (2,25+4,03+3,42+4,03)*2*2,74-0,8*2*2-3*1,5 m2 67,540
RAZEM 67,540

30
d.2

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

sufit 2,25*4,03+3,42*4,03 m2 22,850
RAZEM 22,850

31
d.2

KNR-W 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian
bez szpachlowania

m2

3*1,5 m2 4,500
RAZEM 4,500

32
d.2

KNR-W 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50
mm

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

33
d.2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

2,25*4,03 m2 9,068
RAZEM 9,068

34
d.2

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2

2,25*4,03+3,42*4,03 m2 22,850
RAZEM 22,850

35
d.2

KNR-W 4-01
0415-07

Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne m

5,3*2+2*3,76 m 18,120
RAZEM 18,120

36
d.2

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
8 km  + utylizacja

m3

0,4 m3 0,400
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,400

3 Lelewela 53dm13
37

d.3
KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

3,02*4,09 m2 12,352
RAZEM 12,352

38
d.3

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

sufit 3,02*4,09 m2 12,352
ściany (3,02*2+4,09*2)*2,74 m2 38,963

RAZEM 51,315
39

d.3
KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

(3,02*2+4,09*2)*2,74-(1+1+1,3)*1,5 m2 34,013
RAZEM 34,013

40
d.3

KNR-W 4-01
1206-02
uwaga p.tab.

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian
bez szpachlowania - powierzchnia 3-5 m2

m2

(1+1+1,3)*1,5 m2 4,950
RAZEM 4,950

41
d.3

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

3,02*4,09 m2 12,352
RAZEM 12,352

42
d.3

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2

3,02*4,09 m2 12,352
RAZEM 12,352

43
d.3

KNR-W 4-01
0415-07

Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne m

3,02*2+4,09*2+2*1-0,8 m 15,420
RAZEM 15,420

44
d.3

KNR-W 4-01
0921-16

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami - drzwi szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

45
d.3

KNR-W 4-01
0921-03

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych + wkładki - drzwi szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.3

KNR-W 4-01
0919-20

Wymiana klamek z szyldami - okna szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

47
d.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
8 km

m3

0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
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