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INFORMACJE DLA WYKONAWCY ROBOT

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o ostateczng decyzje zezwalajgca na realizacje inwestycji drogowej
oraz projekt budowlany i wykonawczy. Niezaleznie od stopnia doktadnos$ci i precyzji dokumentédw otrzymanych od
Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robé6t budowlanych nalezy wytyczyé obiekt
w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci nalezy natychmiast
powiadomi¢ Projektanta.

Rysunki, przedmiary rob6t, specyfikacje techniczne i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,
a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek

z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg organizacje ruchu. Projekt
stanowi cato$¢ razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacja techniczng, projektem organizacji ruchu i projektami
branzowymi. W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy nie dopuscié do naruszenia naturalnego stanu gruntéw
ponizej posadowienia obiektu (naruszenie naturalnej struktury gruntu zobowigzuje Wykonawce do wymiany gruntu).



ST-01 — SPECYFIKACJA — CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji — Telekomunikacja

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
rozbudowg drogi gminnej nr 560819K — ul. Stoneczna w Wieliczce.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w

pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST kod CPV
»  roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telef. | ciggdw komunikacyjnych 45232300-5
*  kod pomocniczy
* roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 45231600-1
*  roboty na placu budowy 45113000-2
* instalowanie infrastruktury kablowej 45314200-3

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi normami
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa.
ST-01,ST-02 i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodne z poleceniami Inspektora
Nadzoru.



ST-02 - SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA - PRZEBUDOWA KABLI TELETECHNICZNYCH | LINII
NAPOWIETRZNEJ

1.Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych objetych niniejszym kontraktem.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Roboty, ktérych dotyczy STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
przebudowy linii telekomunikacyjnej napowietrzne;.
W zakres tych robo6t wehodza:
* wykonanie wykopu pod stupy
* montaz kabli
* wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli
*  zabezpieczenie kabli
» ochrona linii kablowych
*  znakowanie kabli
* badania i pomiary kabli
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z okresleniami
podanymi w STWIORB 01,02. ,Wymagania ogéine”.
1.4.1. Podbudowa stupowa — budowa stup6w dla zawieszenia kabli napowietrznych telekomunikacyjnych
1.4.2. Stlup pojedynczy - stup zelbetowy pojedynczy
1.4.3. Stup blizniak — dwa stupy zelbetowe skrecone $srubami, stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie dla kabli.
1.4.4. Rodzaje kabli zastosowane w projekcie.
-XzTKMXpw Telekomunikacyjny/T/ kabel/K/ miejscowy/M/,samonosny/n/ peczkowy ,0 izolacji z polietylenu piankowego
z jedng lub dwiema warstwami z polietylenu /Xp/ ,0 powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa/Xz/
,wypetniony/w/.
-XzTKMXpwn Telekomunikacyjny/T/ kabel/K/ miejscowy/M/ peczkowy ,0 izolacji z polietylenu piankowego z jedng lub
dwiema warstwami z polietylenu /Xp/ ,0 powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa/Xz/ ,wypetniony/w/.
1.4.5. Przykiad oznaczenia
a) kabla rodzaju XzTKMXpwn 3x2x0,5 ,0 $rednicy zyt 0,6 mm,do podwieszania na podbudowie stupowej
1.4.6. Zyty robocze
Zyty powinny by¢ wykonane z drutéw miedzianych miekich ,natomiast zyty uziemiajgce z drutéw miedzianych migkich
ocynkowanych .Wtasnosci drutow miedzianych powinny by¢ zgodne z PN-83/T-90150.
Zyty bimetalowe stalowo- miedziane powinny by¢ z drutéw o rezystancji niewiekszej niz 0,058 Q
1.4.7.1zolacja zyt roboczych
Izolacja powinna by¢ wykonana z polietylenu stabilizowanego jednolitego lub piankowego .Polietylen bazowy powinien
by¢ matej ,$redniej lub duzej gestosci.
1.4.8. Linia rozdzielcza
Czesc linii dostepowej zawarta pomiedzy szafg kablowa ,a puszkg (skrzynka) abonencka w budynku, lub na stupie
telefonicznym.
1.4.9. Linia (kablowa) instalacyjna (kabel instalacyjny)
Linia taczaca puszke kablowg (skrzynke ,stupek, szafke) ze stacjg abonencka
1.4.10. Sie¢ abonencka
Czes¢ sieci miejscowej na odcinku od centrali telefonicznej do stacji abonenckie;j.
1.4.11. Obudowa zakonczenia kablowego
Szafka, skrzynka, puszka, stupek, mieszczace w sobie w sobie zakonczenia (taczéwki ,gtowice) kablowe
1.4.12. Dlugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka
Ditugos¢ przebiegu trasy linii lub jej odcinka mierzona wzdtuz i réwnolegle do utozonego kabla ,bez uwzgledniania
falowania i zapasow kabla.
1.4.13. Dlugos¢ elektryczna linii kablowej lub jej odcinka
Rzeczywista diugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania ,zapas6w i dtugosci wigczonych zespotéw
wydtuzajgcych (w liniach pupinizacyjnych )
1.4.14. Rezystancja toru rezystancja petli
Rezystancja jednostkowa toru, wyrazona w omach na kilometr ,pomnozona przez dtugosc elektryczng linii kablowej
,wyrazong w kilometrach. Dla linii zestawionej wzdtuznie z odcinkéw linii o réznych torach ,rezystancje toru oblicza sie
jako sume arytmetyczna rezystancji poszczeg6lnych odcinkéw linii.
1.4.15. Thumiennos¢ (falowa lub glosnosci) toru
Jednostkowa ttumienno$¢ (falowa lub gtosnosci) toru, wyrazona w decybelach na kilometr, pomnozona
przez dtugosé elektryczna linii kablowej, wyrazonag w kilometrach .Dla linii zestawionej wzdtuznie
z kabli o r6znych torach ttumiennosci toru oblicza sie jako sume arytmetyczng ttumiennosci poszczegolnych odcinkow
linii, bez uwzglednienia dodatkowej niewielkiej ttumiennosci wynikajgcej z niedopasowania falowego poszczegdlnych
odcinkow linii.



1.4.16. Laczowka kablowa
Izolacyjny korpus (listwa) umozliwiajgcy uporzgdkowanie potgczen okreslonej przy zytach kablowych ,oraz wzajemne
odizolowanie potgczen.
1.4.17. Skrzynka kablowa, stupowa
Obudowa kotpakowa lub z drzwiczkami , z umieszczong wewnatrz konstrukcja wsporczg dla zakonczen kablowych
,urzadzen zabezpieczajgcych i ewent. urzadzen dopasowujgcych przeznaczona do mocowania na stupie linii
naziemnej ,albo na zewnetrznej Scianie budynku.
1.4.18.System uziemiajacy (sie¢ uziemiajaca ,uziemienie) obiektu telekomunikacyjnego
Uktad sktadajacy sie z uziomow przewoddw uziomowych oraz z przewoddw uziemiajgcych zbiorczych i indywidualnych.
2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w projekcie.
2.2. Materiaty podstawowe dla zrealizowania budowy
Do budowy beda uzyte takie materiaty jak rury , kable , stupy
2.3. Sktadowanie materiatéow na budowie
*  kable dostarczane sg na bebnach
*  bebny z kablami nalezy na placu budowy umiesci¢ na utwardzonym podtozu, na krawedziach tarcz (pionowo)
lub na tarczach (ptasko).
*  bebny okreslone sg w normie PN-91/0-79353
*  materialy taki jak ztgcza, ostony ztgcz, zasobniki ztgczowe mozna sktadowaé w przeznaczonych na ten cel
zamykanych i suchych pomieszczeniach.
*  rury moga by¢ sktadowane w miejscach nie narazonych na wptywy atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.
*  stupy mozna sktada¢ w dowolnym miejscu
2.4. Odbioér materiatow na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancji i protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone na budowe materiaty nalezy sprawdzi¢ po wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi
producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw dostarczonych na budowe. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci odnosnie jakosci ich wykonania, materialy te przed wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez
inzyniera (dozér techniczny), robét.
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu.
Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy linii telekomunikacyjnej kablowej zastosuje sprzet
gwarantujgcy wtasciwg jakosé robot:
*  samochdd skrzyniowy
*  samochéd samowytadowczy
*  samochdd dostawczy
*  przyczepa do przewozu kabli
*  przyczepa diuzycowa
*  sprezarki powietrzne spalinowe
* wciggarka mechaniczna z systemem prowadnic
* wciggarka reczna
*  ubijak spalinowy
*  zurawik hydrauliczny
»  koparka na podwoziu ggsienicowym
*  plugo uktadacz
*  spawarka tukowa
» reflektometr do sprawdzenia ciggtosci $wiattowodow
»  zestaw do pomiaru ttumiennosci optycznej
»  Sciggarka pokrycia pierwotnego
*  przecinarka swiattowodu
W zaleznosci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie. Sposob wykonania robdt oraz sprzet zaakceptuje inzynier.
4. Transport
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest obowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwalajg unikng¢ uszkodzen i
trwatych odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okresowymi na rysunkach, specyfikacji i wskazaniach inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem. W zaleznosci od
zakresu robot wykonawca zastosuje nastepujgce $rodki transportu:
*  samochdd skrzyniowy
*  samochéd samowytadowczy
* samochdd dostawczy
*  przyczepa diuzycowa
Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwdrce dla poszczegdlnych elementow.



5. Wykonywanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne wymagania dotyczace robot .
5.2. Trasowanie

Podstawe wytyczenia trasy linii stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie trasy powinno by¢
dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalng stuzbe przedsiebiorstwa wykonujgcego linie kablowa.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym na rysunkach, sprawdzi¢ czy w terenie nie nastapity zmiany
mogace wptyng¢ na koniecznosé zmian na rysunkach.

5.2.1. Wymagania ogoine

Liczba skrzyzowan i zblizen linii z innymi urzadzeniami podziemnymi i nadziemnymi oraz liczba przej$¢ przez
Sciany i stropy powinna by¢ mozliwie mata. Prowadzenie kabli przez pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem lub
pozarem powinno by¢ ograniczone do niezbednych przypadkow.

Instalowane linie powinny by¢ jak najmniej narazone na uszkodzenia mechaniczne, szkodliwe wptywy
chemiczne i zagrozenia korozyjne oraz uszkodzenia spowodowane wytadowaniami atmosferycznymi oraz
oddziatywaniem niebezpiecznym linii elektroenergetycznych i trakcji prgdu statego.

Liczba skrzyzowan i zblizen linii z ciekami wodnymi, zbiornikami wodnymi oraz instalacjami melioracyjnymi
powinna by¢ ograniczona.

Odcinki instalacyjne kabli powinny by¢ tak dobrane i utozone, aby zigcza kablowe byty usytuowane w
miejscach suchych i zapewniajgcych im trwate, poziome potozenie.

5.2.2. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza wybudowanej linii powinna zawiera¢ wszystkie niezbedne szczegoty wedtug
TP.S.A. T-01. . Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ sporzgdzona przez wykonawce po zakonczeniu budowy linii,
w oparciu o inwentaryzacje geodezyjng w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowy. W Szczeg6lnosci dokumentacja
powinna zawiera¢ doktadne dane o przebiegu linii przez podanie domiaréw do trasy linii, studni kablowych, ztgczy- z
zaznaczeniem tych, ktére wykonano przy uzyciu tgcznikdw roztgcznych, zapaséw kabli- z podaniem ich dtugosci,
gtebokosci utozenia kabla, o ile odbiega ona od normalnej, przyjetej gtebokosci 1,0 m. dokumentacja powinna by¢
aktualizowana w toku eksploatacji linii, w przypadku prowadzenia remontéw i przebudowy linii, zmieniajgcych
usytuowanie linii, ztgczy lub zapas6w kabli, powstania wstawek kablowych i nowych zigczy. Do zakresu dokumentaciji
powykonawczej naleze¢ powinny roéwniez wyniki pomiaréw wszystkich toréw gotowej linii zgodnie z postanowieniami
p.6.3.2. niniejszej ST.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady wykonania kontroli robét

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w projekcie. Celem kontroli jest stwierdzenie
osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych rob6t. Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania petnego zakresu
badan na budowie w celu wykazania inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t =z
rysunkami oraz wymaganiami specyfikacji, norm i przepiséw. Przed przystgpieniem do badania wykonawca powinien
powiadomi¢ inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawia na pismie wyniki
badan do akceptacji inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie inzyniera o zakohczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktéra moze kontynuowac dopiero po akceptaciji odbioru przez inzyniera. Kontrola jakosci rob6t telekomunikacyjnych
powinna odbywac sie w obecnosci przedstawicieli inwestora. Jako$é rob6t musi uzyskaé akceptacje inwestora.

6.2. Kontrola jakosci wykonania budowy kabli
Polega na sprawdzeniu zgodnie z ponizszymi punktami:
* ogledziny
*  sprawdzenie materiatéw do budowy
*  sprawdzenie rodzaju zastosowanych kabli
«  sprawdzenie dokumentéw homologaciji
*  sprawdzenie zasad wyboru trasy linii
*  sprawdzenie usytuowania linii
*  sprawdzenie poprawnosci oznakowania linii
*  sprawdzenie poprawnosci prowadzenia kabli pod drogami i ulicami
*  sprawdzenie poprawnosci prowadzenia kabli w przejsciach obiektowych
*  sprawdzenie poprawnosci prowadzenia kabli w obrebie rurociggéw do przesytania ptynéw i gazéw
*  sprawdzenie poprawnosci prowadzenia kabli w obrebie linii energetycznych
*  sprawdzenie kierunkéw linii i numeracji linii
»  sprawdzenie prawidtowosci montazu kabli stacyjnych
*  sprawdzenie poprawnosci wykonania skrzyzowan i zblizen
6.3 Badania i pomiary kabli
6.3.1. Badania wykonywane w trakcie pomiaru i montazu

Wg normy ZN-96/TP.S.A.-027
6.3.1.1. Badania przed pracami instalacyjnymi

Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych i montazowych na linii kablowej, wszystkie odcinki fabrykacyjne
kabli nalezy poddac ogledzinom zewnetrznym w celu wykrycia uszkodzen, ktére mogty powsta¢ podczas transportu lub
przetadunku bebnéw. Nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ zabezpieczenia koncédw kabli przed zawilgoceniem i
zabezpieczenia przed uszkodzeniami samych kabli na bebnach, zwracajgc uwage takze na ewentualne wygiecia kabla
na zbyt matym promieniu. W przypadkach watpliwych, to znaczy jesli istnieje podejrzenie o niewtasciwym obchodzeniu
sie z kablem przed dostarczeniem go na plac budowy, konieczne jest wykonanie pomiardéw takich , jak przy odbiorze
kabli od producenta. Na tym etapie prac konieczne jest ustalenie kolejnosci instalowania poszczegoinych odcinkow
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kabli, dla zachowania zgodnosci z projektem, zaréwno co do typdw kabli przeznaczonych na odpowiednie odcinki w linii,
jak i co do dtugosci odcinkéw instalacyjnych. Konieczne jest wiec dokonanie alokacji odcinkéw fabrykacyjnych, a w razie
potrzeby sprawdzenie ich dtugosci i konstrukcji, w celu stwierdzenia zgodnosci z dokumentacijg projektows.

Do badan wykonywanych w trakcie budowy linii nalezy rowniez kontrola przeprowadzona przez inspektora nadzoru
budowy, dotyczgca jakosci realizowanych robot, woudowanych elementéw, stosowanych materiatéw oraz zgodnosci
prowadzonych robo6t z projektem, przepisami technicznymi i umowa.

6.3.1.2. Opis badan

6.3.1.3. Ogledziny

Nalezy sprawdzi¢ czy elementy linii odpowiadajg tym wymaganiom ktérych spetnienie moze by¢ stwierdzone
bez uzycia narzedzi i bez demontazu. Dopuszcza sie wykonanie wykopow kontrolnych.

Przy ogledzinach zaleca sie postepowaé wg nastepujacych zasad:

+ dokona¢ starannego przegladu jakosci i wykonania elementéw sktadowych, przy czym nalezy zwréci¢ uwage
na jako$¢ montazu sposdb dopasowania elementdw, sztywnos$é, konstrukcji, uszczelnienia

*  sprawdzi¢ zabezpieczenie przed samo-odkreceniem potaczen gwintowych oraz zabezpieczenie przed korozjg
elementow z powtokami galwanicznymi i malarskimi

*  sprawdzi¢ utozenie linii w studniach kablowych, w tunelach, na konstrukcjach wsporczych itp.

*  sprawdzi¢ sposob wprowadzania linii do komory kablowej, uszczelnienia, zamocowania

*  sprawdzi¢ wykonanie odbudowy nawierzchni i uporzadkowanie terenu

* sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg oraz czytelno$é napiséw i oznaczen rozpoznawczych i
informacyjnych, jak réwniez stan i estetyke wykonania elementéw i czesci sktadowych

*  sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania i wyposazenia z powykonawczg dokumentacjg projektowg

6.3.1.4. Sprawdzenie wymiaréow

W celu sprawdzenia zgodnosci z rysunkami nalezy sprawdzic:

*  wymiary gabarytowe elementow lub czesci sktadowych linii telekomunikacyjnej

*  rozmieszczenie ciggdw kablowych na konstrukcjach wsporczych i innych

* domiary poprzeczne i wzdtuzne trasy do punktéw domiarowych

+  gtebokos$é utozenia rurociagu, rur ochronnych przepustowych, tasmy ostrzegawczej i innych elementow

Pomiary nalezy wykona¢ przymiarami liniowymi. Odcinki wymiarowe mozna uzna¢ za dopuszczalne jezeli
umozliwiajg montaz czesci sktadowych i nie beda miaty wptywu na prawidtowa eksploatacje linii
6.3.1.5. Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie materiatéw uzytych do budowy linii optotelekomunikacyjnej polega na stwierdzeniu ich zgodnosci
z wymogami norm lub dokumentdéw poswiadczajgcych zgodnosé uzytych materiatdbw z wymaganiami rysunkéw lub
uzgodnionych warunkéw technicznych. Jakos¢ materiatow powinna by¢ poswiadczona atestem lub innym dokumentem
ich dostawcéw. Dla kabli i osprzetu uzytego do budowy linii telekomunikacyjnej powinny by¢ przedstawione aktualne
wazne dokumenty homologacyjne Ministerstwa tgcznosci.
6.3.1.6. Sprawdzenie poprawnosci doboru kabli i osprzetu

Sprawdzenie polega na poréwnaniu zastosowanych kabli i osprzetu z rysunkow.
7.0bmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w projekcie. Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o
dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy akceptowane przez inzyniera.

Jednostkg obmiarowg jest 1 km.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych a wycenionym slepym kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inzyniera o zakresie obmierzanych robotach
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
wykonawcy lub innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli specyfikacja techniczna wtasciwa dla danych robdét nie wymaga tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m jako dtugo$é pomnozona przez Sredni przekrd.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
inzyniera.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku

wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robét.



Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi
obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, soboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym

przez inzyniera przy udziale wykonawcy:
» odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
* odbiorowi czesciowemu
» odbiorowi ostatecznemu
»  odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje inzynier.
8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inzyniera.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia
przez inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci inzyniera i wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacija projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych w warstwie Scieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechu eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Przy przekazywaniu urzadzeh technicznych do eksploatacji, wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli jest sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy

* szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy) i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne recepty i ustalenia techniczne

*  dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

»  protokoty z wynikami dokonanych pomiaréw, zgodne z STWIORB i ewentualnie PZJ

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodne z SST i ewentualnie PZJ

* opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie a STWIORB i PZJ

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robd4t towarzyszacych

»  protokoty odbioru i przekazania robét wtascicielom urzadzen

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu

*  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej



W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zasadniczym w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,odbior ostateczny robét”.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia ogolne
Ptatnosc¢ za realizacje nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych rob6t na podstawie
atestow, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona
dla danej pozycji slepego kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w punkcie 9 ST i w dokumentacji projektowe;j.
Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ urzgdzen technicznych.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
*  roboty przygotowawcze
* robocizne bezposrednig (wykonanie rob6t montazowych i pomiaréw)
*  warto$é zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia
*  wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)
*  czyszczenie terenu z odpadkéw powstatych po montazu i demontazu
« transport zdemontowanych materiatow
*  przeprowadzenie préb i badan
* wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg urzadzenh
* konserwacja urzadzen w okresie gwarancji
*  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza:
o ptace personelu i kierownika budowy
o pface pracownikdéw nadzoru i laboratorium
o koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie wody energii, budowa drdg
dojazdowych itp.)
koszty dotyczace oznakowania robét
wydatki dotyczace BHP
ustugi obce na rzecz budowy
optaty za dzierzawe placéw i bocznic
ekspertyzy dotyczgce wykonanych robot
ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa wykonawcy
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym
o podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w wycenionym $lepym kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych tg pozycjg kosztorysowa.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogoine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w projekcie obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.
10. Przepisy zwigzane
*  ZN-96/TP.S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogblne wymagania
i badania.
*  ZN-96/TP.S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania
* ZN-96/TP.S.A.-010 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowe;j
telekomunikacyjnej i energetycznej do 1kV. Wymagania i badania.
*  ZN-96/TP.S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
e ZN-96/TP.S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe .Linie kablowe o zytach metalowych. Ogélne
wymagania i badania.
*  ZN-96/TP.S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania.
* ZN-96/TP.S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej, wypetnione.
Wymagania i badania.
*  ZN-96/TP.S.A.-030 Laczniki zyt. Wymagania i badania.
*  ZN-96/TP.S.A.-031 Ostony ztagczowe. Wymagania i badania.
*  ZN-96/TP.S.A.-032 Lgczowki i gtowice kablowe. Wymagania i badania.
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ZN-96/TP.S.A.-033.0Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP.S.A.-034 Laczowki i zespoty fgczowkowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP.S.A.-035 Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania

ZN-96/TP.S.A.-037 Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

Zarzadzenie Ministra kgcznosci z dnia 12.03.1992 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac linie i
urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do przesytania ptynéw i gazéow w razie zblizenia sie lib
skrzyzowania, Monitor Polski nr 13, poz.94 (przygotowana juz jest nowelizacja zarzagdzenia).

Zarzadzenie Ministra tacznosci z dnia 12.03.1992 r w sprawie zasad i warunkéw budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a
takze ustalenia warunkowe, jakim te linie powinny odpowiada¢, Monitor Polski nr 13 poz.95.

Instrukcja TP.S.A. T-01. odbidr i utrzymanie linii optotelekomunikacyjnych.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych ( DZ.U.Nr414 z 1985 ).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U.Nr89 z 1994 r).
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