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NAZWY i KODY CPV:

dział:  45 000000- 7  - Roboty budowlane  
grupy: 

45 100000-8 – 45 400000-1  - roboty budowlano - instalacyjne
klasy: 
45 210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
kategorie: 
CPV – 45 110000-1 Roboty rozbiórkowe
CPV - 45 421100-5 Stolarka drzwiowa
CPV - 45 432120-1 Podłoża i posadzki
CPV - 45442100 Roboty malarskie
CPV - 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
CPV - 45 410000-1- 4, CPV - 45 421146-9 Tynki i oblicowania, malowanie

ST-O  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA – CZĘŚĆ OGÓLNA

  Kod CPV 45000000

1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych
dotyczących modernizacji i adaptacji pomieszczeń na pracownię komputerową – sala nr 4 w Gmachu Mechaniki 
Politechniki Warszawskiej – Filii w Płocku przy ul. Jachowicza 2.
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
objętych zadaniem.

2. ZAKRES ROBÓT I PARAMETRY:

Zakres prac rozbiórkowych obejmuje:
– demontaż posadzki z płytek gresowych ułożonych na kleju wraz z cokołami wykonanymi z gresu
– demontaż drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą stalową, dostosowanie otworu drzwiowego do montażu 

nowych drzwi wraz z ościeżnicą o wymiarach normatywnych skrzydła drzwiowego (gabaryty przejścia 90 x 
200 cm)

Prace przygotowawcze:
– oczyszczenie ścian i wyrównanie, przygotowanie pod malowanie i układanie tapet
– wykonanie wylewek wyrównujących posadzkę po pracach montażowych instalacji elektrycznych i 

teletechnicznych prowadzonych w posadzkach

Prace wykończeniowe:
– ułożenie płytek podłogowych w formacie ok. 59,8 x 59,8 cm wraz z fugowaniem
– zabudowy g-k pionów instalacyjnych oraz zabudowy sufitów podwieszanych pod klimatyzator, wbudowane 

ekrany projekcyjne, ukryte rolety okienne
– dostosowanie otworów wentylacyjnych do wymagań po wykonaniu sufitów podwieszanych, wymiana kratek 

wentylacyjnych
– montaż podkonstrukcji pod sufity powieszane
– montaż drzwi wejściowych wraz  z ościeżnicami
– montaż listew przypodłogowych
– montaż nakładek na parapety wewnętrzne
– malowanie ścian farbą ceramiczną dwukrotnie w kolorze złamanej bieli
– montaż tapet dekoracyjnych
– montaż wypełnień sufitów podwieszanych płytami dźwiękochłonnymi
– montaż rolet wewnętrznych sterowanych elektrycznie
– montaż ekranów projekcyjnych sterowanych elektrycznie
– montaż tablicy lekcyjnej białej suchościeralnej



– montaż osłon wnęk z grzejnikami (dotyczy wszystkich wnęk podokiennych)

3. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH

Przed przystąpieniem do podstawowych robót budowlanych należy wykonać następujące roboty towarzyszące: 
· tymczasowe wygrodzenie miejsca remontu i oznakowanie.

4. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

Istniejący  budynek  Gmach  Mechaniki  Politechniki  Warszawskiej  Filii  w  Płocku  jest  czterokondygnacyjny,
niepodpiwniczony.  Budynek  ze  względu  na   przeznaczenie  i  sposób  użytkowania  zakwalifikowano  do  obiektów
użyteczności publicznej. Nie przewiduje się wyłączenia z użytkowania budynku na czas trwania robót budowlanych.

5.ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Wykonawca wykona i uzgodni z Inwestorem projekt organizacji robót budowlanych. Zamawiający (inwestor) przekaże
wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót, wskaże instalacje, a
także da możliwość dostępu do wody i energii elektrycznej.

6. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  obowiązujących  przepisów  oraz  powinien  zapewnić  ochronę
własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  szczegółowego  oznaczenia  instalacji  i  urządzeń,  zabezpieczenia  ich  przed
uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli
zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach
i urządzeniach, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA
Wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  niezbędne  działania,  aby  stosować  się  do  przepisów  i  normatywów  z
zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jej terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w
zakresie  zanieczyszczeń  powietrza,  wód  gruntowych,  nadmiernego  hałasu  i  innych  szkodliwych  dla  środowiska  i
otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

8. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA NA BUDOWIE

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W
szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby pace nie  były wykonywane w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  wymagań sanitarnych.  Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochronną dla osób zatrudnionych na
budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Wszelkie  koszty związane  z  wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy.

Wykonawca  będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami
odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny
z odpowiednimi przepisami i  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie ewentualne straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót lub przez personel  wykonawcy.

9. UTRZYMANIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do:
 przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego harmonogramu robót i uzyskania jego akceptacji,
 ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 
 właściwego, zgodnie z projektem, składowania materiałów i elementów budowlanych,
 utrzymywania w czystości ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu materiałów z rozbiórki,

10. NAZWY I KODY : GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT I KATEGORII ROBÓT

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

dział:  45 000000- 7  - Roboty budowlane  
grupy: 



45 100000-8 – 45 400000-1  - roboty budowlano - instalacyjne
klasy: 
45 210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
kategorie: 
CPV- 45 421100-5 Stolarka
CPV- 45 432120-1 Podłoża i posadzki
CPV - 45442100 Roboty malarskie
CPV - 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
CPV- 45 410000-1- 4, CPV - 45 421146-9 Tynki i oblicowania, malowanie

11. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Podstawowe określenia stosowane w specyfikacji: 
Certyfikat zgodności  -   jest  to  dokument  wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,  potwierdzający,  że
wyrób i proces Jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Deklaracja  zgodności -  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego  przedstawiciela,  stwierdzające  na  jego
wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których
jest wymagane pozwolenie na budowę (jeśli było wymagane) - składa się w szczególności z : projektu budowlanego,
projektów wykonawczych, przedmiaru robót.
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także innych dokumentów.
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, dokonaną w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz
określonych warunków jego zastosowania i użycia. 
Grupy,  klasy,  kategorie robót -  należy przez to rozumieć grupy,  klasy,  kategorie określone w rozporządzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16. 12. 2002 r. z
późn. zm.).
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową
oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza
nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę
jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obsługi ( eksploatacji ) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i
maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność  czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji)
jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania - oznaczaj ą wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu
wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.
Normy  europejskie -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski
Komitet  Standaryzacji  Elektrotechnicznej  (CENELEC)jako  „  standardy  europejskie  (EN)"  lub  „  dokumenty
harmonizacyjne (CH)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji  ich ilości  w przypadku
zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  robót,  albo  obliczenia  wartości  robót  dodatkowych,  nie  objętych
przedmiarem.
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a
także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji,  urządzeń  technicznych  i  przewodów  kominowych.  Odbiorem
częściowym nazywa się  odbiór części  obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania,
przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy". 
Odbiór gotowego  obiektu  budowlanego —  formalna  nazwa  czynności,  zwanych  też  „odbiorem końcowym",
polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub
grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora,  ale nie będącą inspektorem
nadzoru  inwestorskiego  na  tej  budowie.  Odbioru  dokonuje  się  po  zgłoszeniu  przez  kierownika  budowy  faktu
zakończenia  robót  budowlanych,  łącznie  z  zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem  terenu  budowy i  ewentualnie
terenów  przyległych,  wykorzystywanych  jako  plac  budowy,  oraz  po  przygotowaniu  przez  niego  dokumentacji
powykonawczej. 
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich
wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.



Wspólny Słownik Zamówień -jest  systemem klasyfikacji  produktów, usług i  robót  budowlanych,  stworzonym na
potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony
w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową. 
Zarządzający realizacją umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,  upoważniona  do  nadzorowania  realizacji  robót  i
administrowania  umową  w zakresie  określonym  w  udzielonym  pełnomocnictwie  (zarządzający  realizacją  nie  jest
obecnie prawnie określony w przepisach).

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.      

12.1Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań
podstawowych, określonych wart. 5 ust. l pkt. l ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania  w  budownictwie,  a  także  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  szczegółowych
specyfikacjach  technicznych.  Wykonawca  robót  powinien  przedstawić  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego
szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupów wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji
robót  -  właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat  na znak bezpieczeństwa,  certyfikat  zgodności,  deklarację
zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres
wykonywania  robót  budowlanych  przechowywać  dokumenty  stanowiące  podstawę  ich  wykonania,  a  także
oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

12.2  Wymagania  ogólne  związane  z  przechowywaniem,  transportem,  warunkami dostaw,  składowaniem i  kontrola
jakości materiałów i wyrobów  
Wykonawca  zapewni  właściwe  składowanie  i  zabezpieczanie  materiałów  na  placu  budowy.  Tymczasowe  miejsca
składowania  powinny być  określone  w projekcie  zagospodarowania  placu  budowy lub  uzgodnione  z  inspektorem
nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w
celu  przeprowadzenia  inspekcji.  Przed  wbudowaniem dłużej  składowanych  materiałów,  elementów budowlanych  i
urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie

Wykonawca jest  odpowiedzialny,  aby wszystkie  materiały,  elementy budowlane i  urządzenia  wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10
ustawy  Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z  inspektorem
nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów
oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.

12.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji
inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  powinny  być  niezwłocznie  usunięte  z  placu  budowy.  W  uzasadnionych
przypadkach  inspektor  nadzoru  inwestorskiego,  w   uzgodnieniu  z  projektantem oraz  inwestorem może  pozwolić
wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadającym wymaganiom określonym
w dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacjach technicznych.  Konieczna  jest  w tym przypadku zmiana cen  tych
materiałów  lub  elementów.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane bądź urządzenia, wykonawca wykonuje na własne
ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną  i kosztową.

12.5  Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli  dokumentacja projektowa i  specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów i

elementów  budowlanych  oraz  urządzeń  w  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  inspektora  nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru - po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz zamawiającym - podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał
( element budowlany lub urządzenie ) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.



13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót.  Sprzęt  powinien  być  zgodny z wymaganiami określonymi  w szczegółowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnych rodzajów robót. 

W przypadku braku odpowiednich  ustaleń  w specyfikacjach  technicznych niezbędna jest  akceptacja  sprzętu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwości wariantowego użycia sprzętu,
wykonawca  uzgodni  z  inspektorem  nadzoru  wybór  sprzętu.  Wykonawca  przedstawi  inspektorowi  nadzoru
inwestorskiego  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to
wymagane przepisami.  Jakikolwiek sprzęt,  maszyny i  urządzenia nie gwarantujące realizacji  umowy lub kontraktu
mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i nie dopuszczone do realizacji robót.

14.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków  transportu,  które  będą  określone  w projekcie
organizacji  robót oraz  takie,  które nie wpłyną niekorzystnie na stan i  jakość transportowanych materiałów. Środki
transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub
masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego.

14.1. Transport poziomy

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, które nie spowodują uszkodzeń przewożonych
materiałów i elementów. Liczba i rodzaje środków transportu powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

14.2. Transport pionowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  środków  transportu  pionowego  ustalonych  w  specyfikacjach
technicznych; przy braku takich ustaleń środki te wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wybór
środków transportu pionowego (dźwigi, windy i in.) wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie
miejskiej w sąsiedztwie ruchliwych ciągów komunikacyjnych.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

15. l . Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową i
wymaganiami  specyfikacji  technicznych,  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami  inspektora  nadzoru
inwestorskiego.  Ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczanie  wysokości  wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji  projektowej  lub przekazanymi na
piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez wykonawcę podczas określania
wymiarów  elementów  będą  poprawione  przez  wykonawcę  na  własny  koszt,  zgodnie  z  wymaganiami  inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wymiarów przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  dotyczące  akceptacji  wyboru  materiałów,  elementów  budowlanych,
elementów  robót,  wyboru  sprzętu  i  innych  ustaleń  odnoszących  się  o  wykonywanych  robót  będą  oparte  na
wymaganiach  określonych  w  umowie,  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej,  a  także  w  normach.
Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie
przez  niego  wyznaczonym,  pod groźbą wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe wstrzymania  robót  w takiej  sytuacji
ponosi Wykonawca.

15.2. Roboty rozbiórkowe- 

wskazane  w  dokumentacji  prowadzone  na  wysokości  wymagają  zachowania  przez  pracowników  szczególnej
ostrożności i powinny prowadzone być pod stałym nadzorem kierownictwa budowy.

15.3.   Projekt  zagospodarowania  placu  budowy  –  nie  dotyczy,  nie  przewiduje  się  zajmowania  terenu  poza
remontowanym budynkiem.

15. 4. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji   budowy. 



Projekt ten obejmuje m. in.:
 szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną
 metody i  systemy wykonania  robót  z  uwzględnieniem środków realizacji,  jak  materiały,  maszyny i

urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in. 
 harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń,
 plany zatrudnienia
 zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów, 
 instrukcje montażowe i bhp

15. 6. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu  wokół  budowy.
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

16. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

16. l . Zasada kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót,  jakości  materiałów  i  elementów,  zapewni

odpowiedni  system  kontroli  oraz  możliwości  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  i  robót.  Do  obowiązków
wykonawcy  należy  przedstawienie  do  aprobaty  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  opracowania  pt. Program
zapewnienia jakości.

16.2. Pobieranie próbek

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednak- owym prawdopodobieństwem wytypowane
do badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobierani u próbek.

16. 3. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary będą  przeprowadzane zgodnie  z  wymaganiami  norm. W przypadku,  gdy normy nie
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  można  stosować
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju,
miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  ich  wykonaniu  wykonawca  przedstawi  inspektorowi  nadzoru
inwestorskiego wyniki badań. Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z
wynikami badań.

16. 4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u
źródła ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora
nadzoru  inwestorskiego  -  wykonawca  będzie  przeprowadzał  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą
wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty
tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami
technicznymi; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa zamawiający.

16. 5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 2 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane obejmuje:
· zgłoszenie robót budowlanych wraz z załączonym projektem budowlanym i wymaganymi uzgodnieniami jeśli było

konieczne) – nie dotyczy
· dziennik budowy, 
· protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
· książkę obmiarów robót, 
· certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, 
· protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  dokumentacji  budowy,  przechowywania  jej  we  właściwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

17.1  Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru



Przedmiar robót został  opracowany  przez  projektanta  i  stanowi  załącznik  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia.
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robót będzie
określać faktyczny zakres  robót  wykonywanych zgodnie  z  dokumentacją,  projektową i  specyfikacją  techniczną,  w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić co najmniej na 3
dni  przed  tym  terminem.  Wszystkie  wyniki  obmiaru  wpisywane  są  do  książki  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub
opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia wykonawcy i
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa nie stanowi
inaczej. 
Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.

17. 2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich SST, KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

17. 3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy zostaną  dostarczone  przez  wykonawcę  i  wymagają  akceptacji  inspektora  nadzoru
inwestorskiego.

17. 4. Czas przeprowadzenia pomiarów

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku
występującej  dłuższej  przerwy  w  robotach.  Obmiar  robót  zanikających  należy  przeprowadzać  w  czasie  ich
wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

18. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

18.1. Rodzaje odbiorów
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub ulegających
zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występuje odbiór 
przewodów kominowych.  Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane.

18. 2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, który polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru 
inwestorskiego.

18. 3. Odbiory przewodów kominowych i instalacji

Próby i odbiory przewodów kominowych i instalacji  powinny obejmować w szczególności:
- przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne
- instalacje wentylacyjne i odgromowe 
Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględnić zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich 
Normach oraz w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót" lub innych publikacjach technicznych.

18. 4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót -  części, które w miarę postępu robót
mogą być przedmiotem odbioru.
Odbiór etapowy polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  części  robót  stanowiących  z  reguły całość  techniczną.  Podział
budowy  na  odcinki  lub  etapy  kwalifikujące  się  do  odbiorów  etapowych  dokonuje  się  w  czasie  projektowania
organizacji robót. Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru.
18.5 Odbiór końcowy

Odbiór  końcowy przeprowadza  się  w  trybie  i  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  umowie  o  wykonanie  robót
budowlanych.  Odbioru  końcowego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  zamawiającego  -  w  obecności  inspektora
nadzoru i wykonawcy, sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych zgłoszonych od obioru przez wykonawcę. W
czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających
i ulegających zakryciu a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót



uzupełniających, komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisję,  że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od
wymaganej  dokumentacją projektową i  specyfikacją techniczną (z  uwzględnieniem tolerancji)  i  nie  ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych
robót w stosunku do wymagań w umowie.

18. 6. Odbiór po okresie rękojmi

Pod koniec okresu rękojmi zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi". Odbiór taki
wymaga przygotowania następujących dokumentów:
· umowy o wykonaniu robót budowlanych protokołu odbioru końcowego obiektu
· dokumentów  potwierdzających  usunięcie  wad  zgłoszonych  w  trakcie  odbioru  końcowego  obiektu  (jeżeli  były

zgłoszone wady ) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych
wad innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

18. 7. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie
gwarancyjnym.

18. 8. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  ewidencji  wszelkich  zmian  w  dokumentacji  projektowej
umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu.
W skład dokumentacji powykonawczej obiektu wchodzą:
· pozwolenie na budowę (jeśli było wymagane), projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót,
·  wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu 
· oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy
· protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 
· protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
· wyniki  badań,  prób  i  sprawdzeń,  protokoły  odbioru  instalacji  i  urządzeń  technicznych  oraz  przewodów

kominowych, 
· dokumentacja powykonawcza : projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i

rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 
· oświadczenie kierownika budowy o: 
a/ zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę /jeśli było
wymagane/ oraz przepisami
b/ doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku lub lokalu,
· aprobaty techniczne  oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla materiałów,
· operat zabezpieczania przeciwpożarowego. 

18. 9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty;
1. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy , a także - w 
razie korzystania - z ulicy, 

2. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową, z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

3. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
.4 dziennik budowy i książka obmiarów (oryginały )
.5 wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych,
.6 protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 7.deklaracje zgodności lub

certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa.

19.  ROZLICZENIE ROBÓT

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. Sposób rozliczania robót podstawowych
dokonywane  będzie w systemie  ryczałtowym. To samo dotyczy robót tymczasowych i towarzyszących. 
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

20. DOKUMENTY ODNIESIENIA 



20.1 Projekt budowlany: 

Projekt  modernizacji  i  adaptacji  pomieszczeń  na  pracownię  komputerową  nie  wymagał  uzyskania  pozwolenia  na
budowę ani zgłoszenia, zgodnie z Prawem Budowlanym. 

20. 2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207. poz. 2016 z późn.
zm.)
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177)
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881 )
4. Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury (jedn.tekst Dz.U. z 1999r. nr98 poz.1150)
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz.
1229)
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr122, poz.1321 z późn. zm.)
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.Prawo ochrony środowiska(Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn.zm.
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Z 2004 r. Nr 204, poz. 2086)
9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (jednolity tekst  Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087)
10.Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
14. Korzeniewski W.: Nowe warunki techniczno-budowlane, POLCEN, Warszawa 2003
15. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003.
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
17. W. W. Goliński, A. Krupa, K. Staśkiewicz: Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych. 
Warszawa 2005
18. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

(tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989 - 1990 

Szczegółowe przepisy. Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla 
poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

Stolarka  drzwiowa wewnętrzna
CPV 45 421100-5

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu drzwi wewnętrznych
dla celu realizacji Robót budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna  stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
w/w robót obiektów budowlanych kubaturowych. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia w/w robót w czasie budowy lub modernizacji 
obiektów kubaturowych i obejmują: -Dostawę na plac budowy -Montaż w/w gotowych wyrobów 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, i 



poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”

2. MATERIAŁY - WYROBY 
Drzwi wewnętrzne przeznaczone do montażu/wymiany – zgodnie z opisem w dokumentacji. Drzwi płytowe 
jednoskrzydłowe wraz z ościeżnicami i okuciami oraz zamkami. 

3. SPRZĘT 
Zgodnie ze Specyfikacją  Wymagania  ogólne do montażu okien należy używać ogólnie dostępnych elektronarzędzi 

4. TRANSPORT 
Zgodnie ze Specyfikacją Wymagania ogólne drzwi należy pakować w kompletnym zestawie elementów składowych 
(ościeżnice, skrzydła drzwiowe, naświetla, listwy dociskowe, śruby, wkręty itp.). Opakowania powinny zabezpieczać 
wyroby przed uszkodzeniami mechanicznymi i odkształceniami. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 
informacja zawierająca :
-Oznakowanie-Numer Aprobaty Technicznej-Numer certyfikatu-Znak budowlany
Zaleca się, aby podczas składowania i transportu drzwi i naświetla znajdowały się w pozycji wbudowania.

W/w wyroby należy przechowywać i przewozić w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i 
uszkodzeniem mechanicznym 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady zgodne ze Specyfikacją Wymagania ogólne 

5.1. Przygotowanie ościeży. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W 
przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i 
oczyścić lub wymienić. Stolarkę drzwiowa należy mocować zgodnie z instrukcją dostarczaną  przez producenta. 

5.2. Osadzanie stolarki drzwiowej
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę za pomocą kotew osadzonych w ościeżu. Szczeliny 
między ościeżnica a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed 
trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
Zgodnie ze Specyfikacją Wymagania ogólne Sprawdzanie kształtu drzwi  i jakości ich wykonania należy zrobić poprzez
oględziny. Sprawdzanie prawidłowości działania otwieranych drzwi  należy wykonać przez kilkakrotne otwarcie i 
zamknięcie oraz zaobserwować, czy w czasie otwierania i zamykania występują zacięcia lub zahamowania podczas 
ruchu skrzydła. Po każdorazowym zamknięciu należy sprawdzić czy uszczelki przylegają na całej długości do 
odpowiednich powierzchni. Należy sprawdzić, czy zawiasy, klamki, zamki i inne elementy wyposażenia działają 
prawidłowo. 

7. OBMIAR (PRZEDMIAR)  ROBÓT 
Zgodnie ze Specyfikacją Wymagania ogólne 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie ze Specyfikacją Wymagania ogólne 

Okna powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną  i normami. 
Odbiór polega na sprawdzeniu : 
-Zgodności dostarczonych drzwi  z dokumentacją projektową
-Prawidłowym zamocowaniu okna w otworze ( przegrodzie) 
-Prawidłowym działaniu osprzętu 
-Wyglądu okna, uszczelki, okuć i osprzętu-Odpowiedniego atestu, aprobaty na wyrób, jakim jest kompletne okno.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie ze Specyfikacją Wymagania ogólne 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN-947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe. 



PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne. 
PN-EN 949:2000 Okna i  ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie 
odporności na uderzenie ciałem twardym 
PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie 
ciałem twardym 
PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności. 
PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania. 
PN-EN 1191:2002  Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda 
badania. 
PN-EN 1192:2001  Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych 
PN-EN 1529:2001  Skrzydła drzwiowe. Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność. 
Klasy tolerancji. 
PN-EN 1363-1:2001 Badania odporności ogniowej. Wymagania ogólne.
 PN-EN 1634-1:2002 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych 

PN-EN 1634-3:2002 J.w. Sprawdzanie dymoszczelności 

Tynki i okładziny ścian
CPV-45410000-1-4, 45 421146-9

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zwykłych 
kategorii III, dla celu realizacji Robót budowlanych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem tynków zwykłych, dla celu realizacji Robót budowlanych.

1.4. Określenia podstawowe. 
Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów 
nadzoru.

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”. 
2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

2.3. Woda. 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-
32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw".Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową 
wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.

2.4. Piasek. 
-Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych", a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm. piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0mm. piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. -Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek 
gruboziarnisty odmiany 1. do warstw wierzchnich ~ średnioziarnisty odmiany 2. -Do gładzi piasek powinien być 



drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm. 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w 
okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701 ;1997 „Cementy 
powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania 
zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”. Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia sprzętu odpowiedniej jakości w celu wykonania i przeprowadzenia robót związanych z tynkowaniem oraz 
czynności pomocniczych. 

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych. 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw, 
-przenośnych zbiorników na wodę. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
4.2. Transport materiałów 
- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno
suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można 
przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa 
można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót. 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót. 
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 
-Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy 
po zakończeniu stanu surowego. 
- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C. 
-W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur". 
-Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 



nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 
tygodnia, zwilżane wodą. 

5.3. Przygotowanie podłoża. 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN70/B10100p.3.3.2. Spoiny w 
murach ceglanych 
-W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 
-Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła. 
- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych. 
- Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100

- Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl.
4 normy PN-70/B-10100. 
-Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju, podłoża lub podkładu powinny być
zgodne z normą PN-70/B-10100. 
- Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 
- Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
- Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać 
według pasów i listew kierunkowych. 
-Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
- Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na zawilgocenie - w 
proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 
niniejszej specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót. 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, 
powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". Wyniki badań materiałów i zaprawy 
powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót. 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny 
umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
-zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów. 
-prawidłowości przygotowania podłoży, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
-grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
-prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 



7. OBMIAR ROBOT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”, 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest jeden metr kwadratowy wykonanego tynku. 

7.3. Zasady obmiarowania. 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza 
się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach 
kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych i 
kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się 
powierzchni nieotynkowanych. ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest 

mniejsza od 0.5 m2. Ilość tynków w m
2
 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.ODBIÓR ROBOT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora nadzoru.
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 
daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do 
niższej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 

8.3. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
8.4. Odbiór tynków. 

8.4.1 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową.

8.4.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni
i krawędzi od kierunku:
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).

8.4.3 Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, 
pilśni itp., 
-trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 

8.4.4 Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: - ocenę 
wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
-stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 



9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”.

9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilośćm2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-przygotowanie zaprawy,
-dostarczenie materiałów i sprzętu,
-obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
-ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m,
-przygotowanie podłoża,
-umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,- osiatkowanie bruzd.- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych 
elementów, wykonanie tynków,
- reperacja tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711    Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501    Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001. 9002. 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie 
systemami zapewnienia jakości. 

Podłoża i posadzki
CPV- 45 432120-1 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek z płytek 
ceramicznych, “Gresowych” dla celu realizacji Robót budowlanych. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują wszystkie czynności prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: posadzek z płytek ceramicznych “Gresowych” dla celu realizacji Robót budowlanych.
1.4. Określenia podstawowe 
Ogólne określenia podstawowe dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów 
nadzoru.
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych” 

2.2. Zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania 
Zaprawy klejowe winny spełniać wymagania normy PN-B-10107:1998 W przypadku stosowania zapraw cementowych 
należy stosować zaprawy marki min M4 (podkład obrzutka cementowa zaprawa marki M7-M15) Zaleca się stosowanie 
zapraw klejowych w postaci fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek spoiwa cementowego (z dodatkami) do 
zarobienia wodą lub roztworem wodnym wskazanym przez dostawcę. Grubość warstwy zaprawy nie powinna 
przekraczać 8mm, zalecana 5mm. 
 Do klejenia płytek gresowych zaleca się stosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonych zapraw klejowych.



 Do fugowania płytek zaleca się stosowanie gotowych zapraw do fugowania przeznaczonych do spoin od 2 do 6mm. 
Zgodnie z dokumentacją dla wskazanych pozycji należy stosować gotową spoinę o właściwościach elastycznych i 
wodoszczelną. Zaprawa winna mieć jednakowy skład i barwę w całej masie oraz powinna zachowywać wymagane 
właściwości przez cały okres przydatności do użycia. Uziarnienie wypełniaczy nie powinno być większe niż :
      1,0 mm - w przypadku zapraw o grubości do 5mm
      2,0 mm - w przypadku zapraw o grubości do 8mmUdział nadziarna w obydwu typach nie powinien przekraczać 
1,0%.

Zaprawa sucha nie powinna zawierać zbryleń większych niż 2,0mm. Zaprawa po zarobieniu wodą lub roztworem 
winna mieć jednolitą barwę i skład w całej masie, nie powinna zawierać grudek i zanieczyszczeń. Nie powinna być 
widoczna woda oddzielająca się na powierzchni zaprawy. Zaprawa powinna być łatwa do rozprowadzania równomierną
warstwą na podłożu wzorcowym, za pomocą pacy metalowej. Należy ściśle przestrzegać dopuszczalnych terminów 
przechowywania zapraw. 

Zalecane właściwości dla zaprawy : Baza materiałowa: Kombinacja cementu z mineralnymi materiałami 
wypełniającymi i dodatkami z tworzyw sztucznych Zawartość chromianu: tak Ciężar właściwy: ok. 1,4 kg/cm3 Wartość
pH: ok. 11 Odporność na temperaturę: od -20 °C do +80 °C Optymalna ilość: ok. 32 % Proporcja mieszaniny: 25 kg 
zaprawy : około 8,0 l wody Czas dojrzewania: 5 min. Maksymalna grubość nałożenia: 5 mm Czas nakładania: ok. 20 
min. Czas obróbki: ok. 3 godz. Chodzenie i spoinowanie: po 24 godz. Pełne obciążenie: po 7 dniach Temperatura 
obróbki: +5 °C do +30 °C Środki do czyszczenia: w świeżym stanie materiału - woda, po wyschnięciu -środek do 
czyszczenia 

2.3. Płytki gresowe 
Jako płytki podłogowe przewidziano zastosowanie płytek gresowych: mrozoodpome o nasiąkliwości E<=3% 
sklasyfikowane (wg PN-EN 87:1994jako): 
-AI.
-BI lub o nasiąkliwości 3%=<E<=6%, sklasyfikowane (wg PN-EN 87:1994) jako:
-AIIa
-BIIa
Należy stosować płytki nieszkliwione -  półmatowe, zabezpieczone antypoślizgowo
Kolor płytek – zgodnie z uzgodnieniem projektanta i Inspektora Nadzoru Wymiary:300x300mmWymiary 
robocze powinny umożliwiać wykonanie spoiny o grubości do 5mmDopuszcza się stosowanie jedynie płytek 
ceramicznych pierwszego gatunku. Płytki o średniej nasiąkliwości wodnej E<=3%, powinny spełniać 
wymagania norm:PN-EN 121 – dla płytek formowanych metodą B - prasowane na sucho PN-EN 176 – dla 
płytek formowanych metodą A – ciągnione Płytki o średniej nasiąkliwości wodnej 3%=<E<=6%, powinny 
spełniać wymagania norm:PN-EN 177 – dla płytek formowanych metodą B - prasowane na sucho PN-EN 186 
– dla płytek formowanych metodą A – ciągnione Płytki ceramiczne i ich opakowania powinny mieć niżej 
podane oznaczenia:Znak handlowy producenta i / lub właściwy znak fabryczny i kraj pochodzenia, Gatunek  
Odpowiednia norma europejska lub krajowa Wymiar nominalny i roboczy Rodzaj powierzchni płytki 
(szkliwiona / nieszkliwiona)Płytki na cokoliki płytki o wymiarach wys. 10 cm Zgodnie z projektem na 
wykonanie posadzki mogą być użyte jedynie płytki antypoślizgowe, o parametrach jak wyżej.

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac. jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” 

4.2. Transport zapraw 



Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na 
paletach). Chronić przed wilgocią. Przewóz zapraw winien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, gwarantującymi ochronę przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania, 
zanieczyszczeniem. Zaprawy workowane winny być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg
PN -P-79005. Należy ściśle przestrzegać dopuszczalnych terminów przechowywania zapraw. 

4.3. Transport płytek 
Płytki ceramiczne powinny być transportowane i składowane w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami lub 
pogorszeniem parametrów technicznych. Materiał winien być składowany wielowarstwowo w stosach, na paletach. 
Płytki ceramiczne należy składować w opakowaniach producenta zgodnie z wymaganiami norm i warunkami 
gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. Wyroby powinny być 
transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem powyższych wymagań. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót. 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Do robót związanych z wykonaniem okładzin ściennych i posadzek ceramicznych można przystąpić po zakończeniu 
robót ogólnobudowlanych i po zakończeniu procesu osiadania ścian budynku, szczególnie murowanych (min 4 
miesiące po zakończeniu budowy w stanie surowym).Roboty należy wykonywać po:
Zakończeniu robót tynkarskich, 
Osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu ślusarki i stolarki, ale przed założeniem opasek 
Zakończeniu robót instalacyjnych (wodociągowe, kanalizacyjne, co. elektryczne, wentylacji i klimatyzacji, 
okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji. 

Roboty można prowadzić w temperaturze nie niższej niż +5°C. Temperatura ta powinna być 
utrzymywana przez co najmniej 5 dni po wykonaniu okładziny. 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być suche. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża, należy podłoże zagruntować 
emulsją gruntującą. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podłoże zaleca się wykonać próbę 
przyczepności, polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. Podłoże pod płytki musi
być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, tłuszczu, resztek powłok malarskich. 
Wszystkie luźne ("głuche") fragmenty podłoża muszą być skute, dotyczy to zarówno ścian jak i posadzek. Przez 
przyłożenie łaty o długości 2 m należy sprawdzić wszystkie odchylenia płaszczyzny. Odchylenia od linii łaty większe
od 5 mm muszą być zniwelowane. Wszystkie nierówności niwelujemy stosując zaprawę wyrównującą. Można 
stosować zaprawy wyrównujące z gotowych mieszanek. 

5.4. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej 
Zaprawę klejową z gotowych mieszanek przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z wodą i 
wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Należy ściśle przestrzegać receptury dozowania wody podanej przez producenta.
Po wymieszaniu przed użyciem należy pozostawić masę na 5 
- 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Zaprawę 
klejową należy nanosić równomiernie, gładką stroną pacy, a następnie dokładnie rozprowadzamy po 
powierzchni pacą zębatą. 

5.5. Przyklejanie płytek podłogowych 
Płytki do wykonania prac winny pochodzić z jednej partii. Przed przystąpieniem do przyklejania płytek należy dokonać
dokładnego rozplanowania płytek na poszczególnych ścianach lub powierzchniach podłogi (kierunek rozkładu oraz 
poziomy ułożenia dla poszczególnych pomieszczeń według dokumentacji projektowej). Płytki należy rozkładać 
symetryczne na ścianach lub podłodze (docinanie w obydwu narożnikach). Na ścianach układanie płytek należy 
rozpocząć od drugiego rzędu. Pierwszy tzw. cokołowy rząd płytek należy przyklejać po ułożeniu płytek na posadzce. 
Zaprawę klejową należy nanosić na powierzchnię nie większą niż 1 m2. Przyklejanie płytek należy rozpocząć od dołu. 
Równe spoiny należy uzyskać przez stosowanie krzyżyków dystansowych o wymiarze dopasowanym do szerokości 



spoiny. Płytki po przyłożeniu do ściany lub podłogi dociskać ręką lub lekko dobijać gumowym młotkiem. Ewentualny 
nadmiar zaprawy, który wydostaje się przez spoinę należy usunąć przed stwardnieniem. Płytki po przyklejeniu winny 
mieć kontakt z zaprawą klejową na całości powierzchni. 

5.6. Docinanie płytek 
Docinanie najlepiej wykonać przy użyciu odpowiednich narzędzi, pamiętając o dobraniu właściwego ich wymiaru. 
Płytki docinane w narożnikach i przy ościeżach należy przyklejać osobno jako ostatnie. Pamiętać należy o zachowaniu
odpowiedniego wymiaru spoiny. 

5.7. Spoinowanie 
Do wypełniania pustych spoin pomiędzy płytkami można przystąpić co najmniej 24 h od zakończenia przyklejania 
płytek. Gotowe mieszanki zapraw do fugowania należy wsypać do pojemnika z wodą i mieszać ręcznie lub 
mechanicznie, aż do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed użyciem masę należy pozostawić na 5 -10 
min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Po ponownym wymieszaniu
zaprawę należy wprowadzać w spoiny przy użyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej gumą. Nadmiar zaprawy 
należy zbierać pacą i ponownie wprowadzać w spoiny. Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15-30 min.) należy wykonać 
wstępne zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnią płytek. Czynność tę 
należy wykonać przy użyciu gąbki lub pacy oklejonej gąbką o dużych porach, lekko nasączonej czystą wodą. Po 
ponownym przeschnięciu zaprawy (1 h) objawiającym się rozjaśnieniem na powierzchni płytek, należy przystąpić do 
końcowego czyszczenia, które wykonuje się czystą flanelową ściereczką lub szorstką gąbką. Połączenia pomiędzy 
ścianą a posadzką w pomieszczeniach mokrych, wymagają zastosowania materiałów zapewniających szczelność np. 
silikonowe masy do uszczelniania. 

5.8. Prace pielęgnacyjne 
Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej można usunąć specjalnymi płynami Aby w/w płyn nie 
spowodował wypłukania masy, jak również pigmentu ze spoin kolorowych, należy ostrożnie czyścić tylko zabrudzone 
lico płytek, używając do tego celu czystych, miękkich, flanelowych ściereczek. Przez 2 - 4 dni należy zraszać spoiny 
czystą wodą. Spoiny po wyschnięciu należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem specjalnymi preparatami 
impregnującymi. Zabezpieczenie spoiny odbywa etę przez pomalowanie jej płynem: Używać najeży pędzelka o 
odpowiedniej grubości. Płyn nanosimy tylko na powierzchnię spoiny. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

6.2. Płytki powinny być ułożone tak, aby tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne 
odchylenie od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno być większe niż 1mm na 1m. Dopuszczalne 
odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie powinno być większe niż 1mm na 1m. Ułożona okładzina 
winna być całą powierzchnią trwale związana z podłożem za pośrednictwem warstwy wiążącej. 

 Wymiary płytek ceramicznych oraz sprawdzanie jakości powierzchni winno odbywać się na podstawie warunków 
podanych w PN-EN 87:1994. Zasady pobierania próbek i warunki odbioru powinny być zgodne z PN-EN 163:1994. 
Wymagania dotyczące jakości powierzchni, wymiarów, jak i właściwości fizycznych i chemicznych podano w tablicy 
poniżej: 
 OBMIAR ROBÓT 

Parametr Tolerancja Badania 
wg 
normy 

Wymiary i jakość powierzchni 
Długość i szerokość -odchylenie średnie wymiaru każdej płytki (2 
lub 4 boki) od wymiaru roboczego 

±0,6% EN98 

Długość i szerokość -odchylenie średniego wymiaru każdej płytki 
(2 lub 4 boki) od średniego wymiaru 10 próbek (20 lub 40 boków) 

±0.5% EN98 

Grubość Odchylenie średniej grubości każdej płytki od wymiaru 
roboczego 

±5 EN98 



Krzywizna boków (boki licowe) Maksymalne odchylenie od linii 
odniesione do odpowiednich wymiarów roboczych 

±0,5% EN98 

Odchylenie naroży kąta prostego Maksymalne odchylenie od kąta 
prostego odniesione do odpowiednich wymiarów roboczych 

±0,6% EN98 

Płaskość powierzchni (maksymalne odchylenie): - krzywizna 
środka w odniesieniu od przekątnej obliczonej z wymiarów 
roboczych 

±0,5% EN98 

Płaskość powierzchni (maksymalne odchylenie): - krzywizna 
środków w odniesieniu do odpowiedniego wymiaru roboczego 

±0,5% EN98 

Płaskość powierzchni (maksymalne odchylenie): - wypaczenie 
odniesione do przekątnej obliczonej z wymiarów roboczych 

±0,5% EN98 

Jakość powierzchni licowej Minimum 95% płytek nie 
powinno miećwidocznych wad 
powodujących pogorszenie 
wyglądu powierzchni ułożonych z
płytek 

EN98 

Właściwości fizyczne 
Nasiąkliwość wodna Średnio < 3% Max wartość 

jednostkowa 3.3% 
EN99 

Wytrzymałość na zginanie Minimum 27 N/mm2 EN100 
Twardość powierzchni Min 6 (w skali MOHSA) EN 101 
Odporność na ścieranie wgłębne ( strata objętości ) max. 200mm3 EN102 
Współczynnik linowej rozszerzalności cieplnej od temperatury 
pokojowej do 100°C 

max. 9x10-6 xK-1 EN103 

Odporność na szok termiczny wymagana EN 104 
Odporność na pęknięcia włoskowate wymagana EN105 
Mrozoodporność wymagana EN202 
3.Właściwości chemiczne 
Odporność na plamienie wymagana EN122 
Odporność na działanie chemikaliów domowego użytku, za 
wyjątkiem środków czyszczących zawierających kwas 
fluorowodorowy i jego sole 

wymagana EN106 

odporność na działanie kwasów i zasad (z wyjątkiem kwasu 
fluorowodorowego i jego soli) 

wymagana EN106 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy powierzchni wykonanych okładzin a dla cokolików jednego metra 
bieżącego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz pisemnymi  
poleceniami inspektora nadzoru. Odbiór powinien byćprzeprowadzony w następujących fazach robót: 
-po dostarczeniu na budowę materiałów: wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta 
odpowiednimi dokumentami , odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 
materiałów z dokumentacją projektową
- po przygotowaniu podłoża: sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości podłoża, 
- po wykonaniu warstwy: sprawdzenie poprawności i dokładności wykonania powierzchni Do odbioru robót 
wykonawca przedstawia : 
-zaświadczenia jakości materiałów 
- protokoły odbiorów częściowych 
- zapisy w dzienniku budowy 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” 

9.2. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego powierzchni posadzki, a
dla cokolików jednego metra bieżącego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
PN-EN  87:1994Płytki  i  płyty  ceramiczne  ścienne  i  podłogowe.  Definicja,  klasyfikacja,  właściwości  i

znakowanie 
PN-EN 98:1994Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczenie wymiarów i sprawdzanie powierzchni. 
PN-EN 99:1993Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości wodnej 
PN-EN 100:1991Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie wytrzymałości na zginanie 
PN-EN 101:1993Płyty l płytki ceramiczne - Oznaczanie wartości wg skali Mosha 
PN-EN 102:1993Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie 
PN-EN 103:1991Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalności cieplnej 
PN-EN 104:1991Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności na szok termiczny 
PN-EN 105:1993Płyty i płytki ceramiczne ~ Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate- Płytki

szkliwione 
PN-EN 106:1993Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej - Płytki nieszkliwione 
PN-EN 122:1993Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej - Płytki szkliwione 
PN-EN 154:1996Płyty i  płytki  ceramiczne -  Oznaczanie odporności  na  ścieranie  powierzchni  -

płytki szkliwione 
PN-EN  155Płyty  i  płytki  ceramiczne.  Oznaczanie  rozszerzalności  wodnej  przez  gotowanie.  Płytki

szkliwione i nieszkliwione 
PN-EN 163:1994Płyty i płytki ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbiór 
PN-EN 177:1997Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 3 procent <E<=6 procent 
PEN 202:1991Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie mrozoodporności 
PN-75/B-10121Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10107:1998Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineraln. 
PN-66/C-96023 Przetwory naftowe. Benzyna do lakierów. 

Instalowanie sufitów podwieszanych 
CPV - 45421146-9 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów 
podwieszanych modułowych realizowanych, dla celu realizacji Robót budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna  stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
w/w prac w  obiektach budowlanych kubaturowych. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia w/w prac w czasie budowy lub modernizacji
obiektów kubaturowych i obejmują: 



- dostawę na plac budowy płyt modułowych sufitu podwieszanego 60x60 oraz 60x120 i rusztu metalowego. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia określonego stopnia 
sztywności.
roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem 
okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową,
sufit podwieszony – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub zapewniający miejsca dla instalacji.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Zgodne z Specyfikacją „ Wymagania ogólne”. Przy wykonywaniu sufitów podwieszanych należy przestrzegać zasad 
podanych w normie PN72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

2. MATERIAŁY 
2.1 Sufity podwieszane z częściowo – ukrytą konstrukcją:

• płyty mineralnej o krawędzi podciętej E24
• konstrukcja nośna

Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami 60x60x1,5 (1,2) cm oraz 60x120x1,5(1,2) z zastosowaniem profili 
poprzecznych.
Przeznaczony do stosowania w wszelkich pomieszczeniach wewnątrz budynku. Konstrukcja nośna składa się z 
wsuniętej konstrukcji nośnej mocowanej bezpośrednio do sufitu. Płyty mogą być przeznaczone do demontażu.
System składa się z płyt mineralnych 60x60x1,5(1,2) i płyt 60x120x1,5 (1,2)lub płyt z twardej wełny mineralnej.
Płyty to płyty o 15 mm lub 12 mm grubości, o odporności na wilgotność względną powietrza 95% RH z gwarantowaną 
przez dziesięć lat cechą nieugięcia pod wpływem wilgoci; płyta charakteryzuje się również wzmocnionymi 
krawędziami frezowanymi pozwalającymi minimalizować uszkodzenia płyt w trakcie montażu. Płyta gładka 
zapewniająca wysoki współczynnik odbicia światła.
Konstrukcja produkowana jest z ocynkowanej stali malowanej proszkowo.
2.2 Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych

• płyty gipsowo kartonowe przeznaczone do malowania
• konstrukcja nośna

Według opisu w dokumentacji. Płyta posiada podcięcie, dzięki temu opierając się na konstrukcji, częściowo ją zakrywa.

3. SPRZĘT 
Ogólne zasady podano w Specyfikacji „ Wymagania  ogólne”. 
Do wykonywania  sufitów podwieszanych należy używać ogólnie dostępnych elektronarzędzi. 

4. TRANSPORT 
Zasadnicze wymagania zawarto w Specyfikacji „ Wymagania ogólne”. Transport materiałów powinien odbywać się z 
zabezpieczeniem przed uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem, w sposób określony w instrukcji producenta i 
dostosowany do polskich przepisów przewozowych.

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki podano w „Wymaganiach ogólnych”.

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze
przewietrzone.

• Trasowanie rozmieszczenia wieszaków,
• wytyczenie poziomu przyszłego sufitu,
• montaż wieszaków, 
• zamocowanie profilu przyściennego, 
• zawieszenie profili nośnych, 
• montaż profili podłużnych, 
• montaż profili poprzecznych zgodnych z systemem, 
• wypoziomowanie profili, 
• ułożenie płyt. 

Ruszt  stanowiący  podłoże  dla  płyt  jest  jednowarstwowy  składający  się  z  warstwy  nośnej.  Materiałami



konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą
spełniać  warunek  pięciokrotnego  współczynnika  wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że
jednostkowe obciążenia wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na
każdy łącznik lub kotwę.  Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia
antykorozyjne.

Montaż sufitu rozpoczyna się od wyznaczenia jego płaszczyzny na okalających ścianach przez wytrasowanie
górnej krawędzi kątownika przyściennego na okalających ścianach. Kątownik mocuje się kołkami szybkiego
montażu w rozstawach nie większych niż 100 cm. Następnie trasuje się miejsca przebiegu profili głównych w
rozstawie 120 cm. Powinny one zostać tak rozplanowane, aby z obu stron przy ścianach pozostały jednakowe
odległości  większe  niż  połowa  szerokości  płyty  tj.  30  cm.  Mocowanie  profili  poprzecznych  następuje  w
gniazdach  wyciętych  w  profilach  głównych.  Wzdłuż  linii  przebiegu  profili  głównych  trasuje  się  miejsca
mocowania wieszaków w rozstawie,  co 120 cm. Po zamocowaniu wieszaków podwiesza się profile główne,
następnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne „120”, a między nimi profile „60” tak, aby
powstała siatka o boku 60 cm. Poziomując całą konstrukcję wkłada się ok. 30% płyt. Płyty powodują ułożenie i
wyrównanie konstrukcji. Następnie wykonuje się montaż odcinków profili dochodzących do ścian. Docinać je
należy z luzem 5-10 mm. Montaż sufitu kończy uzupełnienie wszystkich płyt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne”.
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405„Wymagania dla płyt 
gipsowo-kartonowych".W szczególności powinna być oceniana:
-równość powierzchni płyt,
-narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
-wilgotność i nasiąkliwość,- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.

7. OBMIAR (PRZEDMIAR) ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji” Wymagania ogólne”. 
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania (przedmiarowania): 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy wykonania sufitu podwieszonego.

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną, wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 niniejszej specyfikacji  dały
pozytywne wyniki. 

Sprawdzeniu podlega: 
a. zgodność z dokumentacją techniczną, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie konstrukcji, 
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
e. wichrowatość powierzchni.: 

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia 
przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub 
posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 
powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy 
przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty 
kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 
suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5mm. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku
Powierzchni od 

płaszczyzny i krawędzi
od linii prostej

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się
płaszczyzn od kąta w

dokumentacjipionowego poziomego



Nie większa niż 2 mm i
w liczbie nie większej niż

2 szt na całej długości
łaty kontrolnej 2 m

Nie większe niż 1,5 mm i
ogółem nie więcej niż 3 mm w

pomieszczeniach do 3,5 m
wysokości oraz nie więcej niż

4 mm w pomieszczeniach
powyżej 3,5 m wysokości

Nie większe niż 2 mm i
ogółem nie większej

niż 3 mm na całej
powierzchni

ograniczonej ścianami,
belkami itp.

Nie większa niż 2 mm
na długości łaty
kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy. 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity 
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO     (Seria 9000, 9001. 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 
systemami zapewnienia jakości. 

 Roboty malarskie
CPV 45442100

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich, dla 
celu realizacji Robót budowlanych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wszystkich 
czynności umożliwiających wykonanie malowania farbami akrylowymi, emulsyjnymi i innymi, dla celu realizacji 
Robót budowlanych.
1.4. Określenia podstawowe. 
Ogólne określenia podstawowe dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,specyfikacją 
techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach 
Ogólnych”.

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”. 

2.2. Wymagania dotyczące materiału. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z projektem oraz za jakość i sprawdzenie materiału na podstawie 
dokumentów przedstawionych przez producenta lub dostawcę: 

• świadectwo jakości, 
• aprobata techniczna, 
• Atest PZH. 

Farby ich opakowania powinny mieć niżej podane oznaczenia: 
• znak handlowy producenta i / lub właściwy znak fabryczny i kraj pochodzenia
• oznaczenie normowe
• odpowiednia norma europejska lub krajowa
• kolor, kod koloru Kolor farby należy uzgodnić z projektantem oraz Inspektorem nadzoru. 

2.3 Woda (PN-EN 1008:2004)



Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.4. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
– wodę – do farb emulsyjnych,
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 
państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta
oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i 
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach

2.6. Środki gruntujące
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego 
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z 
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.
2.6.2. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane 
w postaci roztworu wodnego 3–5%.

2.7. Gips szpachlowy lub gotowe masy do szpachlowania : 
Gips szpachlowy jest suchą mieszanką, produkowaną na bazie gipsu naturalnego z dodatkiem środków 
modyfikujących. Zaprawa z gipsu szpachlowego jest plastyczna i łatwa w obróbce. Charakteryzuje się wydłużonym 
czasem wiązania i dobrą przyczepnością do podłoży. Dane techniczne : Proporcje składników w zaprawie: - ok. 17,5 
litrów wody na 25 kg gipsu - ok. 10,5 litrów wody na 15 kg gipsu - ok. 1,6 litrów wody na 2 kg gipsu Początek czasu 
wiązania - nie wcześniej niż 60 minut Przyczepność do podłoża - nie mniej niż 0,5 MPa Temperatura podłoża i 
otoczenia od +5oC do +25oC Wyrób spełnia wymagania PN-B-30042:1997 Wyrób posiada Ocenę Higieniczną PZH B-
674/93 Krajowa Deklaracja Zgodności nr 03 z dnia 06.10.2004 r. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” 3.2. Wykonawca przystępujący do 
wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, to jest 
spełniającą wymagania specyfikacji technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych 
prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,  załadunku  i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Nanoszenie farby wykonuje się przy pomocy pędzla, wałka lub poprzez natrysk. Dobór sprzętu 
zależy do wykonawcy. Wykonawca zapewnia sprzęt odpowiedniej jakości do wykonania robót malarskich oraz 
pomocniczych. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Wykonawca może używać tylko takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na jakość przewożonych 
materiałów. Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i układane zgodnie z 
warunkami transportu wskazanymi przez producenta. Puszki z farbą transportować w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze od 5 do 25 stopni C  z dala od źródeł otwartego ognia i ciepła. Składować w 
pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Worki z gipsem szpachlowym lub gotowa masę do szpachlowania 
przewozić w zamkniętych środkach transportu chroniąc je przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót. 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
5.2. Podłoże. 
Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być: 

• gładkie i równe, bez nadrostów betonowych, zacieków zapraw lub mleczka cementowego, kawern; stopień 



przygotowania podłoża jak dla tynków IV kategorii mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające 
się, bez spękań i rozwarstwień czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą itp.) 

• dojrzałe pod malowanie, tzn. po 2-6 tygodniach w zależności od rodzaju farby suche; dla tynków maksymalna 
wilgotność 4% ,dla gładzi gipsowych 4% podłoża masy jeśli podłoże było malowane wcześniej farbą z 
połyskiem - należy zmatowić je przez przetarcie papierem ściernym; 

• jeśli farba złuszcza się - usunąć starą powłokę w całości i zagruntować podłoże przed malowaniem;
• wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować; 
• dopuszcza się pojedyncze wgłębienia o średnicy nie przekraczającej 5 mm i głębokości do 4 mm 
• podłoża tynkowe powinny być przygotowane zgodnie z PN-B-10109. 

5.3. Szpachlowanie. 
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, naprawić
uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie Szpachlowania dokonujemy po wstępnym przygotowaniu podłoża. 
Po naniesieniu pierwszej warstwy gipsu lub masy szpachlowej, po jej wyschnięciu dokonać przeszlifowania przy 
pomocy narzędzi przewidzianych przez producenta masy do szpachlowania. Drugą warstwę nanosić po wyschnięciu i 
wyszlifowaniu warstw pierwsze. Przy wykonywaniu drugiej warstwy należy zwrócić na równomierne rozprowadzenie 
masy szpachlowej, mającej wpływ na efekt końcowy, równość i gładkość podłoża pod farbę. 

5.4. Wykonanie powłoki malarskiej emulsją: 
Przygotowanie farby do malowania: 

• możliwe jest zgęstnienie wyrobu, które ustępuje po dodaniu do 5% wody i dokładnym rozmieszaniu,
• farbę przed malowaniem dokładnie wymieszać,
• do pierwszego malowania świeżych nie impregnowanych podłoży zaleca się rozcieńczyć farbę w zależności 

od chłonności podłoża dodając do 20% wody, 
• do malowania starych, dobrze przylegających powłok farby nie rozcieńczać, lub rozcieńczyć dodając tylko od 

3 do 5 % wody. 
Malowanie : 

Malować wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża nie niższej niż +5
o
C nakładać pędzlem, wałkiem 

lub natryskiem; dwie warstwy farby – warstwę drugą po wyschnięciu poprzedniej tj. po około 2-4h, 
narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w wodzie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

6.2. Kontrola wykonania powłoki malarskiej. 
Kontrola między fazowa obejmuje sprawdzenie : 

• jakości materiałów malarskich, 
• wilgotności i przygotowania podłoża, 
• stopnia skarbonizowania tynków, 
• sprawdzenie podłoża, 
• sprawdzenie podkładów, 
• sprawdzenie powłok, 
• sprawdzenie przyczepności starej powłoki malarskiej, 
• sprawdzenie porowatości (chłonność) starej powłoki malarskiej,
• sprawdzenie trwałości i jakości starej powłoki, 
• jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych oraz temperatury ich wykonania, schnięcia, 
• wyniki badań jakości materiałów i podłoży winny potwierdzać protokoły lub wpisy do dziennika budowy, 
• powłoki lakieru przy kontroli winny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy, bez smug, plam, spękań, łuszczenia. 

Bez śladów pędzla lub wałka. 

6.3.Opis badań.
-sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie wykonanych robót 
malarskich z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagań według specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej
zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru wymiarów liniowych z dokładnością do 0.5 cm -sprawdzenie 
materiałów przeprowadzić na podstawie zaświadczeń jakości i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami oraz z normą PN-C-81607 oraz PN-69/B-10230 -sprawdzenie powierzchni podkładu 



przeprowadzić za pomocą oględzin -sprawdzenie prawidłowości powłok malarskich należy przeprowadzić wzrokowo 
w czasie ich wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i liczbę warstw. Badania techniczne należy 
przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej 
niż 65%.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 
jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i. dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, 
widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowaną do
powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, barwy 
wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku  nakładania powłok bez podkładu 
wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany na takim samym podłożu, o powierzchni możliwie 
zbliżonej do faktury podłoża. 

Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym 
Rodzaj połysku powinien być określany: 
przy powłokach matowych — połysk, mat t j. nie dający połysku w świetle odbitym, 
przy powłokach półmatowych — połysk matowy, t j. odpowiadający połyskowi skorupki kurzego jaja.

Sprawdzenie odporności powłoki na wcieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej  powierzchni miękką, 
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w przypadku powłok białych i białą w przypadku 
powłok kolorowych). Powłoka jest odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby. Sprawdzenie 
odporności na ścieranie powłok lakierowych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy państwowej. 
Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną przez zarysowanie powłoki w kilku 
miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie, jeśli po wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy 
widoczne okiem nie uzbrojonym. Badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy 
państwowej. Sprawdzenie odporności na uderzenie należy wykonać ;zgodnie z normą państwową. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót.
Badania powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań, a w 
szczególności: 
-zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 
-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, Ocena jakości malowania Jeżeli badania przewidziane w p. 6.3 dadzą 
wynik dodatni, to roboty malarskie należy uznać za prawidłowo wykonane. Gdy którekolwiek z badań dało wynik 
ujemny, należy albo całość odbieranych robót malarskich lub tylko zakwestionowaną ich część uznać za nie 
odpowiadające wymaganiom. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarową jest 1 metr kwadratowy pomalowanej powierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

• pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną, 

• inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. Zakres robót zanikających lub ulegających 
zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez 



Inspektora nadzoru. 
8.4. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia 
robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót, zawartych w umowie, oraz spełnienie warunków jak w 
punkcie 6.2 i 6.3 
Do odbioru robót wykonawca przedstawia : 
-zaświadczenia jakości materiałów -protokoły odbiorów częściowych -zapisy w dzienniku budowy 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
9.2. Cena jednostkowa Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wymalowania jednego metra kwadratowego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy. 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-C-81914 PN-69/B-10230 PN-B-30042:1997 PN-B-10109 PN-C-81607:1998 PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. 
Warunki aklimatyzacji powłok do badań
PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok 
PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczanie ścieralności powłok lakierowych 
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczanie stopnia wyschnięcia i czasu wysychania 
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody 
oraz na oznaczanie nasiąkliwości 
PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie za 
pomocą aparatu Du Ponta 
PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczności powłok lakierowych przez zginanie 
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok 
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz 
przyczepności międzywarstwowej 
PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczanie zdolności krycia 
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia 
PN-82/C-81551 Oznaczanie gęstości wyrobów lakierowych i farb graficznych 
PN-75/C-83001 Aceton techniczny PN-56/C-96022 Przetwory naftowe. Benzyna do ekstrakcji 
PN-66/C-96023 Przetwory naftowe. Benzyna do lakierów 
PN-73/C-97510 Terpentyna (olejek terpentynowy) 


