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DZIAL B-24 MONTAZ POZOSTALYCH AKCESORIOW WNETRZ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robot zwigzanych z wyposazeniem obiektu w niezbedne drobne akcesoria.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako cz¢$¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z wyposazeniem obiektu w niezbedne drobne akcesoria, zgodnie z
zakresem wg rysunkow Dokumentacji Projektowej — Rzuty, Dokumentacji Projektowej —
Przekroje, Dokumentacji Projektowej — Detale.

Zakres Robot obejmuje:

- wyposazenie obiektu w drobny sprzet pozarowy, w catym obiekcie;

- wyposazenie obiektu w niezbedne piktogramy, tabliczki informacyjne w caltym obiekcie;

- wyposazenie obiektu w inne drobne akcesoria.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Nalezy okresli¢ materiaty konstrukcyjne 1 wykonczeniowe, metody mocowania, szczegoty
potaczen, informacje o stosowanych materiatach, detalach wykonczenia, okuciach 1
akcesoriach.

W przypadku rozwigzan zlozonych nalezy przedstawi¢ Dokumentacje Warsztatowa do
akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.

Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawa realizacji prac. Jedynie na podstawie
podpisanej Dokumentacji Warsztatowej mozna przystapic¢ do realizacji Robot.

Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materialdow oraz wykonanych Robdt warsztatowych.

Wykonawca przedstawi swoje doswiadczenie 1 referencje obiektowe. Referencje oraz
doswiadczenie bedzie podlegato ocenie Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 2.
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Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okre§lonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych Iub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowane materialy

Nalezy stosowaé nastgpujace grupy materiatlowe:

- drobny sprzet pozarowy:
- gasnice — zgodnie z opisem w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie ze
wskazaniami wynikajacymi z ekspertyz pozarowych,;

- system informacji wizualnej
- obiekt winien posiada¢ spdjny system informacji wizualnej w formie:
- tabliczek informacyjnych przy kazdych drzwiach wejsciowych z przestrzeni
komunikacyjnej do garderob, biur i innych pomieszczen uzytkowych obiektu;
- tablice og6lne dla obiektu i kondygnacji;
Uwaga:
system tablic ogdlnych jest niezalezny od zamontowanych przy wejsciu i w
holu ekranow z informacja wizualng wyswietlana;
- nalezy stosowac jednolity system dla calego obiektu oparty na produktach
systemowych:
- aluminium oksydowane z odpowiednig ilo$cig miejsca na umiejscowienie
informacji (przecigtnie 4 nazwiska z funkcja — 200 sztuk);
- prosta mozliwos¢ wymiany informacji , niedost¢gpna dla osoby postronnej;
- przezroczysta ostona informacji;
- trwale mocowanie do $ciany;
- w systemie informacji wizualnej tablice informacji kondygnacyjnych o
powierzchni minimum 50 x 80 cm (8 sztuk);
- w systemie informacji wizualnej tablice informacji obiektowych o
powierzchni minimum 100 x 1500 cm (4 sztuki);
Uwaga:
- system informacji wizualnej winien by¢ spojny z wyrazem plastycznym catosci wngtrz
obiektu 1 winien oddawac jego historyczny charakter.

- piktogramy:
- procz oznakowania naklejanego na oprawy ewakuacyjne, wedtug swoich kodow
rozmieszczone zgodnie z rysunkami Dokumentacji Projektowej — Bezpieczenstwo
Pozarowe oraz zgodnie ze wskazaniami dodatkowymi Uzytkownika i Nadzoru
Inwestorskiego.

Uwaga:

W zwigzku z wagg zastosowanego wyposazenia dla wnetrza oraz w zwigzku z faktem, ze

Dokumentacja Projektowa zawiera projekt wnetrz, wymagany jest taki dobor wyposazenia,

ktory bedzie odpowiadat koncepcji catosci.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
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3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Rob6t zwigzanych z montazem nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytworce;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Szczego6lna uwaga zwracana begdzie na sprzet majacy wplyw na efekt koncowy — wyglad
detali. Nalezy stosowac sprzet dajacy gwarancje dobrego wykonania. Sprzgt winien by¢
nowy, odpowiednio czesto przegladany, czyszczony, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
Sposob okreslony przez producenta oraz w sposdb uniemozliwiajacy ich zniszczenie.

Material winien znajdowaé si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.
Element uszkodzony nalezy wymieni¢ na nowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robdt
Ogolne zasady wykonania Robdt podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentéw probnych dla kazdego z materiatéw wykanczajacych,
nalezy wykonac:

- proébne powierzchnie wycieraczki — minimum 1 m2;

- probne naklejanie piktograméw — 6 sztuk.

Calos¢ bedzie podlegata ocenie 1 koncowej akceptacji.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktore wymagaja dodatkowych
akcesoridw 1 akceptacji detali.

Wymagania:
- przed montazem, o ile montazu nie realizuje ekipa fabryczna, nalezy doktadnie
zapoznac si¢ z instrukcjg montazu, wszystkie niejasnosci konsultowaé¢ z wytworca;
- elementy przeznaczone do montazu magazynowa¢ w opakowaniach fabrycznych;
rozpakowywaé¢ na miejscu montazu; pozostale w opakowaniu instrukcje, gwarancje,
numery serii, itp. starannie zbiera¢ do przekazania Przedstawicielowi Zamawiajacego;
- nalezy zastosowaé narzedzia, materialy pomocnicze, itp. zgodne z wymaganiami
zawartymi w instrukcji fabrycznej;
- produkty uszkodzone podlegajag wymianie; nalezy zwraca¢ uwage na fakture, kolor,
detale wykonczenia produktow — w przypadku rozbieznos$ci odktada¢ produkty
odbiegajace od pozostatych, o rozbieznosciach nalezy powiadomi¢ Przedstawiciela
Zamawiajacego, produkty odbiegajace od pozostatych podlegaja wymianie;
- montaz wykonywac¢ z najwyzszg starannoscia.
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5.3. Przygotowanie Robdt

Przed przystapieniem do Robdt nalezy dokladnie sprawdzi¢ prawidtowos¢ i kompletnose
innych elementow, zakrywanych lub sgsiadujacych.

Przed prefabrykacja lub wykonaniem warsztatowym elementow, wymiary wnek, otworow,
itp. nalezy sprawdzi¢ na budowie.

5.4. Zasady montazu

Nalezy:
- w pierwszej kolejnosci wytrasowac siatke potozenia wszystkich elementow;
elementy winny leze¢ na liniach prostych, chyba ze rysunki stanowg inaczej;
- wszystkie elementy przed ostatecznym montazem wyréwna¢ poziomo i pionowo,
bez jakichkolwiek odchylen;
- po ustaleniu potozenia trwale zamocowaé elementy do podloza za pomoca
elementéw kotwigcych.

Czyszczenie:
- usuna¢ materiat zabezpieczajacy z powierzchni elementow;
- zmy¢ powierzchnie odkryte roztworem tagodnego detergentu w cieplej wodzie
migkka szmata; usung¢ Slady tasm; wytrze¢ do czysta (nie dotyka¢ odbly$nikéw i
zrddet $wiatta opraw oswietleniowych, ekrandéw czujek, obiektywoéw kamer, itp.).

5.5. Wykonanie zabezpieczen

Do czasu odbioru segmentow wykonczone elementy nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Uwaga:

- cato$¢ wykonanych prac ma §wiadczy¢ o najwyzszej jakosci Robot wykonczeniowych;

- realizacja powinna by¢ powierzona Wykonawcy posiadajacemu duze doswiadczenie w
pracach wykonczeniowych, w obiektach uzytecznos$ci publicznej, wykonawcy posiadajacemu
powazne referencje jakosciowe i obiektowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robot budowlanych

Sprawdzenie jako$ci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
— Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Robot oraz
zgodnosci z projektowanymi wymiarami,
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Ze wzgledu na wage Robot wykonczeniowych dla efektu koncowego, prace powinny by¢
kontrolowane w sposob ciagly. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:
- kompletnos$¢ otworowania i instalacji;
- wykonczenie detali, rownoleglos¢, prostolinijnosé, itp.;
- sposob mocowania elementow;
- wykonczenie miejsc trudnych.
Ze wzgledu na wage Robdt zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym szczegodlng uwage
nalezy zwrdci¢ na:
- wlasciwe i zgodne z unormowaniami roztozenie gasnic.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robot jest 1 sztuka (1 szt.) i 1 komplet (1 kpt) zamontowanego elementu.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Koncowy odbior Robot

Koncowy odbior Robot winien nastagpi¢ po wykonaniu catosci Robdt prowadzonych w
pomieszczeniach gdzie wykonano montaz. Wykonanie Rob6t nalezy zglosi¢ do odbioru
Nadzorowi Inwestorskiemu. Odbidér moze nastgpi¢ po przekazaniu kompletu $wiadectw
dopuszczen, atestow, kart gwarancyjnych na stosowany materiat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnoSci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogblne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania montazu 1 szt. i 1 kptu elementu obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprz¢tu mechanicznego;
- praca sprz¢tu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza oraz czyszczenie podloza;

- rozmierzenie docelowego potozenia elementow wnetrza;

- wykonanie kotwien i innych elementow dla zamontowania elementow wnetrza;

- przygotowanie elementéw do montazu;

- montaz elementéw wnetrza,

- regulacja 1 koncowe spasowanie;

- sprawdzenie poprawnosci dziatania;

- Czyszczenie i zmywanie;

- wyw0z opakowan;

- ochrona elementéw przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego - foliowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
15.06.2002 r.; poz. 690 z pdZniejszymi zmianami)
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