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DZIAL B-21 MONTAZ W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH,
GOSPODARCZYCH I INNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru cato$ci Robot zwigzanych z urzadzeniem, wyposazeniem oraz wykonczeniem
pomieszczen sanitarnych, gospodarczych i innych ogélnych, w ktérych wystepuja urzadzenia
wodne.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako cz¢$¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robdt zwigzanych z urzadzeniem, wyposazeniem oraz wykonczeniem pomieszczen
sanitarnych, gospodarczych i innych ogdlnych, w ktorych wystepuja urzadzenia wodne,
zgodnie z zakresem wg rysunkow Dokumentacji Projektowej — Rzuty, Dokumentacji
Projektowej — Przekroje, Dokumentacji Projektowej — Pomieszczenia Mokre.

Zakres Robot obejmuje:

- montaz w pomieszczeniach sanitarnych — komplet;

- montaz w pomieszczeniach gospodarczych, magazynach — komplet;

- montaz akcesoriow technicznych jak hydranty, zawory, itp. w calym obiekcie — komplet;

- inne drobne detale zwigzane z instalacjami wody 1 kanalizacji do wykonania we wnetrzach
obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca dostarczy potwierdzona 1 ewentualnie skorygowang w stosunku do
Dokumentacji Projektowej Dokumentacj¢ Warsztatowa, zgodng ze swoja wiedzg 1
doswiadczeniem oraz zgodng ze swoim zapleczem technicznym, tgcznie ze schematami
montazu, detalami polgczen, detalami mocowan, detalami cig¢, itp. Kompletna Dokumentacja
Warsztatowa bedzie podlegala zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski.

Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawg realizacji prac. Jedynie na podstawie
podpisanej Dokumentacji Warsztatowej mozna przystapi¢ do realizacji Robot.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
oraz zobowigzany jest przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w calo$ci
Dokumentacji Projektowe;j i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.
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Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materiatow oraz wykonanych Robdt warsztatowych.
Wykonawca przedstawi swoje doswiadczenie 1 referencje obiektowe. Referencje oraz
doswiadczenie bedzie podlegato ocenie Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogélne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okre§lonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych Iub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowane materialy

Nalezy stosowaé nastgpujace grupy materiatlowe:
- pomieszczenia sanitarne — zgodnie z Dokumentacja Projektows;

dla niepetnosprawnych:

- komplet urzadzen jednego producenta z jednej linii;
- miska ustepowa 70 x 36 cm ze stelazem podtynkowym, deska
wolnoopadajaca;
- pisuar 31 x 30 cm ze stelazem podtynkowym;
- umywalka 70 x 35 cm ze stelazem podtynkowym;
- bateria umywalkowa podtynkowa, §cienna bezdotykowa, z mieszaczem
termostatycznym, zasilana z sieci, chrom;
- lustro 60 x 100 cm;

- komplet urzadzen wspomagajacych jednego producenta z jednej linii;
- dozownik do mydta ze stali nierdzewnej polerowanej, mocowany do $ciany;
- podajnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej polerowanej, mocowany
do $ciany;
- uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej polerowanej, mocowany do
Sciany;
- $mietnik pojemno$¢ 27 1 ze stali nierdzewnej polerowanej, mocowany do
Sciany;
- szczotka wc ze stali nierdzewnej polerowanej, mocowany do $ciany;
- uchwyt dla niepelnosprawnych przy umywalce ze stelazem podtynkowym, ze
stali nierdzewnej polerowanej, mocowany do $ciany;
- uchwyt dla niepelnosprawnych przy misce ustgpowej ze stelazem
podtynkowym, ze stali nierdzewnej polerowanej, mocowany do §ciany;
- wieszak na ubranie ze stali nierdzewnej polerowanej, mocowany do $ciany;

w garderobach:
- komplet urzadzen jednego producenta z jednej linii;
- miska ustepowa 49 cm dlugosci ze stelazem podtynkowym, deska
wolnoopadajaca;
- umywalka 60 cm szerokosci ze stelazem podtynkowym;
- bateria umywalkowa stojaca, chrom;
- lustro 140 x 120 cm, klejone do $ciany;
- komplet urzadzen jednego producenta z jednej linii;
- brodzik prysznicowy 120 x 80 cm z konglomeratu;
- bateria prysznicowa natynkowsa;
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- kabina prysznicowa szerokosci 120 cm, drzwi sktadane, harmonijkowe, do
wewnatrz kabiny;

- wieszak stal nierdzewna;

- szczotka wc ze stali nierdzewnej polerowanej, mocowany do $ciany;

w tazienkach na pigtrach:
- komplet urzadzen jednego producenta z jednej linii;
- miska ustepowa 49 cm dhugosci ze stelazem podtynkowym, deska
wolnoopadajaca;
- umywalka 60 cm szerokosci ze stelazem podtynkowym;
- bateria podtynkowa, chrom;
- lustro 60 x 100 cm, klejone do $ciany;
- komplet urzadzen wspomagajacych jednego producenta z jednej linii;
- dozownik do mydta ze stali nierdzewnej polerowanej, mocowany do $ciany;
- podajnik na rgczniki papierowe ze stali nierdzewnej polerowanej, mocowany
do Sciany;
- uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej polerowanej, mocowany do
Sciany;
- $mietnik pojemnos$¢ 27 1 ze stali nierdzewnej polerowanej, mocowany do
Sciany;
- szczotka wc ze stali nierdzewnej polerowanej, mocowany do $ciany;
- wieszak na ubranie ze stali nierdzewnej polerowanej, mocowany do $ciany;
Uwaga:
- wszystkie umywalki nalezy zaopatrzy¢ w korki, odptywy, syfony i inne widoczne elementy
w akcesoria stalowe, niklowane lub chromowane;
- przyciski $cienne dwufunkcyjne, niklowane lub chromowane;
- inne widoczne elementy w pomieszczeniach sanitarnych niklowane lub chromowane;
- wszystkie opisane wyzej elementy w tym samym sposobie wykonczenia (potysku, odcieniu,
itp.).

- pomieszczenia gospodarcze (opcjonalnie):
- zlewy gospodarcze ze stali nierdzewnej na podkonstrukcji, z naktadanym rusztem na
wiadro (60 x 60 x 65 cm), z armaturg i syfonem wraz z podlaczeniami, wyposazone w
dozownik na mydto ze stali nierdzewnej;

- pozostate przestrzenie z instalacjg wody 1 kanalizacji:

- szafy hydrantowe (pokazane na Rysunkach);

- inny drobny sprzet.
Uwaga:
- nalezy stosowac¢ wyroby jednego wybranego producenta w grupie produktow, jak ceramika
sanitarna wraz z osprzetem bezposrednim, baterie, osprzet sanitarny, itp., z jednej wybranej
linii producenta — modelu (stylistyki) — jest to warunek bezwzgledny i dotyczy zaréwno
modelu jak i koloru oraz strony technicznej oraz strony estetycznej elementu;
- w zwigzku z wagg zastosowanego materialu dla wnetrza oraz w zwiazku z faktem, ze
Dokumentacja Projektowa zawiera projekt wnetrz, wymagany jest taki dobor materiatu, ktory
bedzie odpowiadat koncepcji catosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 3.
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3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robot zwigzanych z montazem nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytworcg;
badz inny sprzgt zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.
Szczegbdlna uwaga zwracana bedzie na sprzet majacy wptyw na efekt koncowy — wyglad
detali. Nalezy stosowac sprzet dajacy gwarancje dobrego wykonania. Sprzet winien by¢
nowy, odpowiednio czgsto przegladany, czyszczony, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposob okreslony przez producenta oraz w sposOb uniemozliwiajacy ich zniszczenie.

Material winien znajdowac¢ si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.
Element uszkodzony nalezy wymieni¢ na nowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogdlne zasady wykonania Robdt podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentow probnych dla kazdego z materiatdéw wykanczajacych.
Catosc¢ bedzie podlegata ocenie i koncowej akceptacji.
W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagaja dodatkowych
akcesoriow 1 akceptacji detali, w szczegdlno$ci miejsca styku z innymi plaszczyznami,
stolarkg drzwiowa, itp.
Wymagania:
- przed montazem, nalezy dokladnie zapozna¢ si¢ z instrukcjag montazu, wszystkie
niejasnosci konsultowaé z wytworca;
- elementy przeznaczone do montazu magazynowa¢ w opakowaniach fabrycznych;
rozpakowywaé na miejscu montazu; pozostate w opakowaniu instrukcje, gwarancje,
numery serii, itp. starannie archiwizowa¢ w celu przekazania Nadzorowi
Inwestorskiemu;
- nalezy zastosowa narzedzia, materialy pomocnicze, itp. zgodne z wymaganiami
zawartymi w instrukcji fabrycznej;
- produkty uszkodzone podlegaja wymianie; nalezy zwraca¢ uwagg na fakture, kolor,
detale wykonczenia produktow — w przypadku rozbieznosci odktada¢ produkty
odbiegajace od pozostalych, o rozbieznosciach nalezy powiadomi¢ Nadzor
Inwestorski, produkty odbiegajace od pozostatych podlegaja wymianie;
- montaz wykonywac¢ z najwyzszg starannoscia.

5.3. Przygotowanie Robét

Przed przystapieniem do Robdt nalezy dokladnie sprawdzi¢ prawidtowos¢ i kompletnose
otworowania, przejscia instalacji, doj$cia instalacji, szczelno$¢ instalacji, itp.

W ramach przygotowania Robét nalezy:
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- zamontowa¢ elementy montazowe do zabudowy (wraz z akcesoriami);

- zabudowac $cianke ptyta gipsowo — Kartonowa zgodnie z ST Dziat B-08;
- wykonczy¢ okladzing ceramiczng zgodnie z ST Dziat B-11;

- calo$¢ odpowiednio zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

5.4. Zasady realizacji pomieszczen sanitarnych i gospodarczych

Kolejno$¢ prac:
- miski ustgpowe, pisuary i umywalki nalezy montowaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg 1 ustaleniami z Przedstawicielem Zamawiajgcego;
- wszystkie elementy nalezy przed ostatecznym montazem wyréwnaé poziomo i
pionowo, bez jakichkolwiek odchylen;
- po ustaleniu potozenia nalezy trwale zamocowa¢ elementy do podkonstrukcji za
pomocg elementéw kotwigcych.

Prace koncowe i regulacja:
- zamontowac lustra 1 wszystkie akcesoria dodatkowe;
- zamontowa¢ uchwyty i pochwyty.

Czyszczenie:
- usunag¢ materiat zabezpieczajacy z powierzchni elementow;
- zmy¢ powierzchnie odkryte roztworem tagodnego detergentu w cieplej wodzie
migkka szmata; usuna¢ slady tasm; wytrze¢ do czysta.

Uwaga:

wszystkie elementy podlegajace obcigzeniom muszg posiadac stelaze podtynkowe.

5.5. Montaz akcesoriow technicznych

W przestrzeniach, na kondygnacjach rozmieszczone sa szafy hydrantowe. Szafy nalezy
zamontowaé na odpowiedniej wysokosci i wyposazy¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Dokumentacji Projektowe;.

5.6. Wykonanie zabezpieczen

Do czasu odbioru segmentéw wykonczone pomieszczenia nalezy zamknac.

Uwaga:

- wykonawca zobowigzany jest gromadzi¢ calo$¢ dokumentéw znajdujacych sie w
opakowaniach fabrycznych urzadzen;

- calo$¢ wykonanych prac ma swiadczy¢ o najwyzszej jakosci Robdt wykonczeniowych;

- realizacja powinna by¢ powierzona wykonawcy posiadajacemu duze doswiadczenie w
pracach wykonczeniowych, w obiektach uzytecznosci publicznej, wykonawcy posiadajagcemu
powazne referencje jakosciowe i obiektowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robat
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robot budowlanych

Sprawdzenie jako$ci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnoSci wykonanych Robot oraz
zgodnosci z projektowanymi wymiarami,
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Ze wzgledu na wage Robot wykonczeniowych dla efektu koncowego, prace powinny by¢
kontrolowane w sposob ciaggly. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
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- kompletno$¢ otworowania i instalacji;

- podioze przed wykonczeniem;

- wykonczenie detali, rownoleglo$¢, prostolinijnosé, itp.;
- sposdb mocowania elementow;

- wykonczenie miejsc trudnych;

- poprawnos¢ dziatania urzadzen;

- wlasciwg lokalizacje akcesoriow.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robot jest 1 sztuka (1 szt.) zamontowanego elementu.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Odbidér Robot ulegajacych zakryciu

Czeg$¢ Robot nalezy traktowaé jako zanikajace. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem nastgpnego etapu. Dotyczy to:

- przygotowania stelazy montazowych (wszystkie elementy podlegajace obcigzeniom musza
posiada¢ stelaze podtynkowe);

- podtaczenie instalacji wodno — kanalizacyjnych.

Wykonanie czgéci Robot nalezy zglosi¢ do odbioru Nadzorowi Inwestorskiemu, a ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.

8.3. Koncowy odbior Robot

Koncowy odbiér Robot winien nastgpi¢ po wykonaniu catosci Robdt prowadzonych w
pomieszczeniach gdzie wykonano montaz. Wykonanie Robot nalezy zgtosi¢ do odbioru
Nadzorowi Inwestorskiemu. Odbiér moze nastgpi¢ po przekazaniu kompletu $wiadectw
dopuszczen, atestow, kart gwarancyjnych na stosowany material oraz po przekazaniu
kompletu dokumentow z opakowan fabrycznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania montazu 1 szt. elementu obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materialow niezbg¢dnych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprz¢tu mechanicznego;

- przygotowanie 1 sprawdzenie podtoza oraz czyszczenie podioza;

- rozmierzenie docelowego polozenia elementow wnetrza;

- wykonanie kotwien 1 innych elementoéw dla zamontowania elementéw wnetrza;
- przygotowanie elementéw do montazu;

- montaz urzadzen sanitarnych;
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- montaz elementéw wnetrza;

- archiwizacja materiatow 1 danych zawartych w producenckich opakowaniach elementu;
- regulacja i koncowe spasowanie;

- Sprawdzenie poprawnosci dzialania;

- Czyszczenie | zmywanie;

- wywo0z opakowan;

- ochrona elementéw przed uszkodzeniami do czasu odbioru konicowego - foliowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-03207 :2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z ksztattownikow i blach
profilowanych na zimno

2. PN-67/B-10086 Stolarka budowlana. Meble do wbudowania. Wymagania i
badania techniczne

3. PN-69/B-10090 Meble wbudowane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
15.06.2002 r.; poz. 690 z po6zniejszymi zmianami)
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