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DZIAL B-12 POSADZKI Z WYKLADZIN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robot zwigzanych z wykonaniem posadzek na gotowo z wyktadzin
cienkowarstwowych naktadanych (klejonych).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako czgs¢ Dokumentéw Kontraktowych 1 nalezy jg stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robo6t zwigzanych z wykonaniem posadzek, zgodnie z zakresem rysunkéw Dokumentacji
Projektowej.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z zakresem prac wynikajacych z
Dokumentacji Projektowej — Projekty instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz
instalacji stabopradowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z
realizacjg nastepujacych elementow:

- wykonanie posadzek z wyktadziny dywanowej w pomieszczeniach dyrektorskich;

- wykonanie posadzek z wyktadziny dywanowej PA strukturalnej pgtelkowej w ptytkach, w
pomieszczeniach oraz na ciggach komunikacyjnych;

- wykonanie posadzek z wyktadziny winylowej w modutach, w Klubie Aktora;

- wykonanie posadzek z paneli laminowanych w pokojach gos$cinnych;

- wykonanie innych drobnych ptaszczyzn z wyktadzinami cienkowarstwowymi w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sga zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B—00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Nadzor Inwestorski.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢:

- dane od producenta dotyczace stosowanych wykladzin wraz z instrukcja wykonania 1
odpowiednimi atestami i certyfikatami; dotyczy to takze materialow pomocniczych i
uzupetniajacych;

- dane od producenta dotyczace stosowanych klejow;

- dane od producenta dotyczace zasadniczych elementéw wykonczenia jak krawedzie stopni.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢:

- projekty warsztatowe realizacji stosowanych wyktadzin cienkowarstwowych tacznie z
harmonogramem prac.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogélne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o0 wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material
Nalezy stosowaé nastgpujace grupy materiatlowe:

- wykladzina dywanowa w pomieszczeniach dyrektorskich
kolor 1 wzor: czarny, wzér organiczny jednolity
Uwaga:
ostateczna kolorystyka 1 wzor zostang ustalone w trakcie prob materialowych 1
kolorystycznych zgodnie z zapisami w ST Dziat B-00 Wymagania ogdlne
dane wyktadziny:
- wyktadzina 100% barwiony nylon
- strukturalna petelkowa w ptytkach 50 x 50 cm
- wysoko$¢ runa 3 mm, catkowita 6,4 mm
- waga runa okoto 600 gramow/m?2
- waga calkowita okoto 4500 gramow/m2
- podtoze — bitumiczne
- klasa uzytkowa EN 14041
- klasa odpornosci na $cieranie EN 1307 — 33/LC1
- reakcja na ogien EN 13501-1 - By S1
- izolacja dzwigku uderzeniowego — 28 dB
- gwarancja producenta — powyzej 10 lat

- wykladzina dywanowa PA strukturalna petelkowa
kolor i wzor: jak w Dokumentacji Projektowej
Uwaga:
ostateczna kolorystyka i wzor zostang ustalone w trakcie prob materialowych i
kolorystycznych zgodnie z zapisami w ST Dziat B-00 Wymagania ogdlne
dane wyktadziny:
- wyktadzina PA 100% strukturalna petelkowa w plytkach 50 x 50 cm
- wysoko$¢ runa 3 mm, catkowita 5 mm
- waga runa okoto 700 gram6éw/m2
- waga catkowita okoto 4500 gramow/m?2
- ilos$¢ taftow okoto 240.000 /m2
- podtoze — bitumiczne
- klasa uzytkowa EN 685 - 33
- klasa luksusu — LC3
- reakcja na ogien EN 13501-1 - By S1
- izolacja dzwigku uderzeniowego — 26 dB
- gwarancja producenta — powyzej 10 lat

- okladzina podlogowa do klejenia
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kolor i wzér: Jak w Dokumentacji Projektowej, imitacja drewna z fazowanymi krawedziami

Uwaga:

ostateczna kolorystyka zostanie ustalona w trakcie prob materiatlowych i1 kolorystycznych

zgodnie z zapisami w ST Dziat B-00 Wymagania ogolne
dane wyktadziny:

- wyktadzina PCF heterogeniczne (wielowarstwowe) z powtoka PU

- wymiary elementu: dtugo$¢ okoto 610 mm, szeroko$¢ okoto 115 mm, grubo$¢ 2,5 mm
- grubo$¢ warstwy uzytkowej okoto 0,5 mm

- waga okoto 4200 graméw/m2

- podktad akustyczny dajacy redukcje dzwigkdw uderzeniowych na poziomie 2dB
- klasa uzytkowa EN 685 - 33

- wodoodporna

- odpornos$¢ na poslizg — R10

- reakcja na ogien EN 13501-1 - By S1

- winna posiadac¢ deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

- gwarancja producenta — minimum 6 lat

- okladzina podlogowa z paneli laminowanych

kolor i wzér: Jak w Dokumentacji Projektowej, imitacja drewna debowego naturalnego z

powtoka lakierniczg matowg

Uwaga:

ostateczna kolorystyka zostanie ustalona w trakcie prob materiatowych 1 kolorystycznych

zgodnie z zapisami w ST Dzial B-00 Wymagania og6lne
dane paneli:

- wymiary elementu: dtugo$¢ okoto 140 cm, szeroko$¢ okoto 20 cm, grubos$¢ 9,0 mm
- fuga czterostronna z zamkiem

- zatrzaskowy system taczenia

- powloka wierzchnia zabezpieczajaca przed penetracja wody w glab

- klasa uzytkowa EN 685 - 33

- reakcja na ogien EN 13501-1 - By S1

- winna posiada¢ deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

- gwarancja producenta — minimum 6 lat

- nalezy stosowac podktad akustyczny dajacy redukcje dzwiekoéw uderzeniowych na
poziomie 2dB (podktady korkowe)

Uwaga:

- akcesoria w formie plaskownikow ze stali nierdzewnej jako listwy rozdzielajace rodzaje
posadzki ujeto w Dziale B-15 Roboty posadzkowe — nalezy zwroci¢ uwage na
kompletnos$¢ zamontowanych listew.

- nalezy stosowa¢ materiat wiodacych producentéw wyktadzin dywanowych, majacych
doswiadczenie w produkcji wyktadzin dla obiektow uzytecznosci publicznej o bardzo
intensywnym ruchu i o duzych wymaganiach zwigzanych z akustyka wnetrz.

- roztwor do gruntowania:
dyspersyjny $rodek gruntujacy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub nie chtonnych
mineralnych podiozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajacej;

- Masa wyroOwnujaca

zaprawa wygladzajaca stuzy do wyréwnywania stropow betonowych, posadzek cementowych
1 anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wyktadziny;

- klej do wyktadzin

klej dedykowany przez producenta do przyklejania do podtoza;
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- cokoly: listwy jak w Dokumentacji Projektowej;
- akcesoria: systemowe niezb¢dne do wiasciwego wykonania prac.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robot zwigzanych z realizacjg prac posadzkowych nalezy stosowac:

- jedynie sprzet zapewniajgcy wiasciwg jakos¢ wykonywanych elementow;
badz inny sprzgt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Szczegdlna uwaga zwracana bedzie na sprzet majacy wplyw na efekt koncowy —
powierzchni¢ wylozonej posadzki. Nalezy stosowal sprzet systemodawcy lub sprzet
rekomendowany przez systemodawce. Sprzet winien by¢ nowy, odpowiednio czgsto
wymieniany.

3.3. Dane szczegolowe

Roztwor gruntujacy nalezy rozprowadzac¢ watkiem.

Do mieszania masy wygladzajacej powinno by¢ uzywane mieszadto mechaniczne, ktorego
maksymalne obroty nie przekraczaja 600 obr./min (wyzsze obroty wptywaja na pogorszenie
parametrOw masy i jej nadmiernego napowietrzania).

Mase rozprowadzamy za pomocg rakli zgbatej 1 odpowietrzamy odpowiednim watkiem
odpowietrzajacym.

Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nierd6wnos$ci 1 rownania powierzchni
wylewki po wyschnigciu powinno si¢ uzywac szlifierki jednotarczowej (140 — 180 obr./min).
Klej nalezy rozprowadzaé przy pomocy pacy z grzebieniem z¢batym (A2).

Walec o wadze min. 50 kg do docis$nigcia wyktadziny i usunigcia ewentualnego powietrza
pozostajacego przy klejeniu brytéw wyktadziny.

Rolka dociskowa do montazu cokotow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposob okreslony przez producenta oraz w sposdb uniemozliwiajacy ich zniszczenie.
Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposdéb ostrozny przy uzyciu srodkdéw 1 sprzetu
zapewniajacych niezmienne wlasciwos$ci materialéw, gwarantujacych wtasciwg jako$¢ Robot.
Materiat winien znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robo6t podano w ST B—00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 5.
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5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentow probnych o powierzchni nie mniejszej jak 15 m2 dla
kazdego z materialdéw wykanczajacych, nalezy wykona¢ probne ktadzenie wyktadzin. Catos¢
bedzie podlegata ocenie i koncowej akceptacji.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktéore wymagaja dodatkowych
akcesoridow 1 akceptacji detali, w szczego6lnosci miejsca styku z innymi plaszczyznami,
miejsca przetamania, stopnie, itp.

5.3. Wymagania dotyczgce podloza i pomieszczenia

- podtoza betonowe powinny by¢ wykonane zgodnie =z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng, i normg PN-62/B-10144;
- wszelkie  odstepstwa od  dokumentacji  technicznej powinny  by¢
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Nadzor
Inwestorski;
- material: podloza z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka
budowalng
Parametry podtoza gotowego do naktadania warstw koncowych:
- podtoze musi mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ na $ciskanie — minimum 25
N/mm2;
- proba ,,pull off” nie powinna dawa¢ wyniku ponizej 1,5 N/mm?2;
- wilgotno$¢ podtoza nie moze by¢ wyzsza niz 2% wagowo;
Parametry w pomieszczeniu:
- temperatura w pomieszczeniu 18 — 22 stopni C;
- wilgotnos¢ w pomieszczeniu 45 — 60%.
Uwaga:
- wylewki w cato$ci obiektu nalezy powierzy¢ jednemu wykonawcy, jednakze nadzér nad ich
realizacjg sprawowac winien wykonawca warstwy wierzchniej;
- po realizacji Robo6t nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek napraw wykonanych posadzek;
wykonanie niewlasciwe wigze si¢ z rozbidrka i powtdrnym wykonaniem calego elementu
Roboét;
- W miejscach zmiany materialu wykonczeniowego posadzki, w miejscach okre§lonych w
Dokumentacji Projektowej nalezy stosowac listwy odcinajace ze stali nierdzewnej grubos$ci 5
mm;
- jezeli miejscem odcigcia sg oscieza drzwi, listwa odcinajgca musi znalez¢ si¢ pod skrzydiem
zamknigtych drzwi (na licu $ciany na ktora otwiera si¢ skrzydto), nie dopuszcza si¢ sytuacji
gdy przy zamknigtych drzwiach widoczne jest wykonczenie posadzki pomieszczenia
sasiedniego.

5.4. Wykonanie posadzek z wykladzing winylowa tkana cienkowarstwowa, wykladzing
strukturalna petelkowa i wykladzing PCV w modulach

Nalezy stosowac wykladziny o przywotanych parametrach ogolnych.

5.4.1. Wymagania ogolne dla podtozy pod wyktadziny

Podtoze, na ktérym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno by¢ suche, twarde 1 gtadkie do
pomiaru uzywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o dlugosci 2m (rd6znica
poziomu nie moze przekracza¢ 2mm).

Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podloza. Maksymalna warto$¢ wilgotnosci dla jastrychu
cementowego pod wyktadziny naturalne wynosi 2,0 % (CM).
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W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nieréwnosci nalezy je przeszlifowaé
maszyng jednotarczowg z odpowiednig tarczg. Przeszlifowane podtoze nalezy odkurzy¢ przy
pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i1 szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i
trwale zamknigte.

5.4.2. Gruntowanie i wylewanie mas

Po dokonaniu niezbednych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem podloza nalezy
przystapi¢ do gruntowania. W zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt
(podtoze nasigkliwe lub nienasigkliwe) przystepujemy do wylewania masy. Grubo$¢ masy
wygtadzajagcej powinna wynosi¢ w zakresie od 2mm do S5Smm. Po wylaniu mas¢
rozprowadzamy na podlozu rakla =zebata a odpowietrzamy specjalnym watkiem
odpowietrzajacym. Po wyschnigciu szlifujemy powierzchni¢ w celu pozbycia si¢ tzw.
,mleczka cementowego”.

5.4.3. Instalacja wykladzin

Przed instalacja wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu uniknigcia réznic w
odcieniach (do jednego pomieszczenia nalezy dobiera¢ wykladzing z tej samej serii
produkcyjnej). Przed instalacja wyktadzin w ptytkach i modutach nalezy sprawdzi¢ kierunek
uktadania ptytek i modutow.

Rulony nalezy pozostawi¢ w temperaturze pokojowej przez 24 godziny przed potozeniem.
Rulony nalezy przechowywac¢ w pozycji pionowej.

Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem z¢batym nalezy rozprowadzi¢ klej na catym
wyznaczonym linig podiozu. Do klejenia wyktadzin na podlozu nalezy uzywac klejow
dyspersyjnych (na bazie wody).

W przypadku cokolow nalezy uzywac kleju kontaktowego (pokrywa si¢ nim zarowno
powierzchni¢ $ciany jak 1 wyktadziny i pozostawia do wyschnigcia powierzchni kleju).

Po rozprowadzeniu kleju pacg z grzebieniem dociskamy wyktadzing do podloza, nastepnie
uzywajac walca min. 60kg nalezy pozbywaé si¢ powietrza spod wyktadziny (najpierw w
poprzek, nastepnie wzdhuz arkusza). Nastepnie czynno$¢ nalezy powtorzy¢ na drugiej
polowie arkusza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robat
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robot zwiazanych z wykonaniem posadzek

Sprawdzenie jako$ci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnoSci wykonanych Robot oraz
zgodnosci z projektowanymi wzorami i kolorami;

- ogo6lnym wygladem, starannos$cig potaczen oraz stopniem gtadkosci powierzchni,
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikaciji.

Kontrolg jakos$ci wykonanych Robdt nalezy objac poszczegolne etapy, a mianowicie:

- czystos$¢ podtoza przed realizacja Robot;

- wykonanie dylatacji;

- wykonanie wyj$¢, przejse, itp. instalacyjnych;

- przygotowanie podtoza;

- wykonanie warstwy konczacych;

- wykonanie cokotow;

- wykonczenie Robot.
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Ze wzgledu na wage Robot posadzkarskich dla efektu koncowego, prace powinny by¢
kontrolowane w sposob ciaggly. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

- poprawnos¢ utozenia warstw wstepnych;

- poprawnos¢ przebiegu instalacji;

- wilgotnos¢ podtoza;

- poprawnos$¢ wykonania miejsc trudnych, przejscia instalacyjne, potaczenia materiatow, itp.;
- normowe zuzycie kleju i innych materialdw pomocniczych (zgodnie z instrukcja
producenta);

- poprawnos¢ utozenia wyktadziny;

- prawidlowo$¢ wykanczania;

- kolorystyka;

- kompletnos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru Robot jest 1 m kwadratowy (1m2) wyktadziny flokowej z kompletnym
wykonczeniem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Odbidér Robot ulegajacych zakryciu

Czeg$¢ Robot nalezy traktowaé jako zanikajace. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczgciem nastepnego etapu. Dotyczy to:

- przygotowanie podloza,;

- wyprowadzenie instalacji.

Wykonanie czgéci Robot nalezy zglosi¢ do odbioru Nadzorowi Inwestorskiemu, a ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.

8.3. Cze¢sciowy odbior Robot

Harmonogramy odbioréw czg$ciowych sporzadza Nadzor Inwestorski po zapoznaniu si¢ z
programem prac oktadzinowych. Harmonogramy stanowig integralng cze$¢ akceptacji
programow. Sposob i zakres odbiordw czesciowych opisane sa w pkt 5. niniejszej ST.

8.4. Koncowy odbioru Robot

Koncowy odbiér Robot winien nastgpi¢ po wykonaniu catosci Robot posadzkarskich, tacznie
z innymi okltadzinami posadzek oraz lacznie ze stalym umeblowaniem. Wykonanie Robot
nalezy zgtosi¢ do odbioru Nadzorowi Inwestorskiemu.

W odbiorze winni uczestniczy¢ przedstawiciela dostawcy systemu posadzek ze stosowanych
wyktadzin.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogblne”
pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania powierzchni wyktadziny obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materialdéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;

- przygotowanie materialdow pomocniczych;

- przygotowanie podloza, gruntowanie,

- naktadanie warstw wierzchnich

- wykonanie cokotow

- Czyszczenie | zmywanie;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostgpnych;

- wywo6z opakowan;

- ochrona ptaszczyzn przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego - foliowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-62/B-10145 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze
2. PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i
heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu
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