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DZIAL B-17 ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robot zwigzanych z Robotami malarskimi wewnatrz obiektu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako cz¢$¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z wykonaniem malowania farbg akrylows, i akrylowg wzmocniong
zgodnie z zakresem wg rysunkéw Dokumentacji Projektowe;.

Zakres Robot obejmuje:

- malowanie $cian i sufitow cze$ci modernizowanych;

- malowanie innych drobnych powierzchni §cian i sufitow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami 1 poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegotowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Nadzor Inwestorski.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ instrukcje producentow wykonania Robot, wyniki
badan uzytych materiatow oraz jest zobowigzany przedtozy¢ atesty, aprobaty, certyfikaty, itp.
na uzyte materiaty.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okre§lonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB dopuszczajagcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material malarski

Nalezy stosowac nastepujaca grupg materialowa:

- grunt i klej pod flizeline — systemowy, wskazany przez producenta fizeliny;
- flizelina gtadka (bez wzoru i struktury) pod malowanie;

- grunt na flizeling — systemowy, wskazany przez producenta fizeliny;
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- farba akrylowa
- wysokiej jakosci farba na bazie dyspersji kopolimeru akrylowego do malowania
wewnatrz, z przeznaczeniem do malowania wng¢trz wymagajacych wysokiej jakos$ci
powtok malarskich;
- wlasciwosci produktu: wytrzymata, wolna od substancji powodujacych tapanie
kurzu, wysoce paroprzepuszczalna, wodoodporna, dobrze kryjgca, odporna na
szorowanie, wydajna;
- sktad: wodna dyspersja polimeru akrylowego, wypelniacze mineralne, dodatki
uszlachetniajgce, pigmenty.
- parametry techniczne:
- zuzycie 130 — 150 ml/m? na warstwe
- odpornos¢ na $cieranie na mokro — klasa 1
- wspotczynnik kontrastu — klasa 1 do 2 w zaleznosci od koloru
- potysk — mat
- reakcja na ogien — A2 —s1, dO
- gestosé: ok. 1,42 g/cm3
- powloka gotowa do dalszej pracy po 4 — 6 godzinach
- petna odpornos¢ po 5 dniach
- nie naktada¢ w temperaturze nizszej jak +5 stopni C
Uwaga:
kolorystyka powierzchni malowanych podana jest w Dokumentacji Projektowej; nalezy
wykona¢ proby kolorystyczne wraz z  zestawieniem pozostalych  materiatow
wykonczeniowych do akceptacji Nadzoru Autorskiego;
- w zwigzku z wagg zastosowanego materialu dla wnetrza oraz w zwiazku z faktem, ze
Dokumentacja Projektowa zawiera projekt wnetrz, wymagany jest taki dobor materiatu, ktory
bedzie odpowiadat koncepcji catosci;
- w zwigzku z przeznaczeniem funkcjonalnym obiektu wymagane sg farby najwyzszej jakos$ci
pod wzgledem trwatosci i zmywalnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet
Do wykonania Robot zwigzanych z malowaniem nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytworcg;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Szczegdlna uwaga zwracana bedzie na sprzet majacy wpltyw na efekt koncowy —
powierzchni¢ pomalowang. Nalezy stosowa¢ sprzet systemodawcy lub  sprzet
rekomendowany przez systemodawce. Sprzet winien by¢ nowy, odpowiednio czgsto
wymieniany — w szczegdlnosci dotyczy sprzgtu do naktadania farby — pedzel i walek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

Modernizacja pomieszczer zaplecza Budynku Gtéwnego Teatru Wybrzeze przy ul. Swietego Ducha 2
w Gdansku, dzialka nr 236 obreb 0089



DZiAt B-17 Roboty malarskie wewnetrzne 135

4.2. Transport materialow

Materialy bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposoOb okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie.
Roztadunek materialow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkdéw i sprzetu
zapewniajacych niezmienne wtasciwosci materiatow, gwarantujacych wiasciwa jakos¢ Robot.
Materiat winien znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robo6t podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robét

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentéw probnych o powierzchni nie mniejszej jak 15 m2 dla
kazdego z materiatow wykanczajacych, nalezy wykonaé¢ probne malowanie dla kazdego z
koloréw. Catos¢ bedzie podlegata ocenie i koncowej akceptacii.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagaja dodatkowych
akcesoriow 1 akceptacji detali, w szczegodlno$ci miejsca styku z innymi plaszczyznami,
stolarkg drzwiowa, itp.

5.3. Przygotowanie Robdt

Przed przystapieniem do Robdt nalezy doktadnie sprawdzi¢ prawidtowos¢ i kompletnosé
otworowania, w tym pod akcesoria jak przetaczniki, wsporniki urzadzen itp.
Na pomalowanej powierzchni, nie dopuszcza si¢ prowadzenia jakichkolwiek instalacji
technicznych 1 uzytkowych. Na pomalowanej powierzchni nie dopuszcza si¢ lokalnych
przemalowan, uzupetnien, napraw, itp.
Powierzchnie przeznaczone do malowania, to:
- tynk wapienno-cementowy z tapeta pod malowanie;
- ptyta gipsowo — kartonowa szpachlowana z tapeta pod malowanie.
Powierzchnia przeznaczona do malowania musi by¢:
- mocha:
- wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 25 N/mm2;
- proba ,,pull-off” nie powinna dawa¢ wyniku ponizej 1,5 MPa;
- oczyszczona z luznych, niezwigzanych z podlozem czastek;
- oczyszczona z mleczka cementowego, oleju woda pod wysokim ci$nieniem.
Bezposrednio przed kazdym malowaniem podioze nalezy:
- odpyli¢ i odkurzy¢.

5.4. Zasady ukladania flizeliny (tapety pod malowanie)

Flizeling nalezy stosowaé w catosci wskazanych pomieszczen. Zapobiega ona uwidacznianiu
sie rys 1 spekan na powierzchni wykonczonej. Nalezy stosowa¢ materialy jednego systemu;
nie dopuszcza si¢ mieszania systemow. Przed klejeniem flizeliny, w celu zmniejszenia
chlonnos$ci powierzchni, plaszczyzny tapetowane nalezy zagruntowaé. Flizeling przyklejaé
»ha styk”. W celu zmniejszenia chtonnosci flizeliny, nalezy ja zagruntowaé przed
malowaniem. Powierzchnia powinna dobrze przeschna¢. Ewentualne niedoklejenia poprawic.
W dobrze utozonej flizelinie potaczenia pasow sg niewidoczne przed malowaniem.

5.5. Zasady malowania farba akrylowa
Materiat nalezy nanosic¢:
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- na odpowiednio przygotowane podloze za pomocg watka z krétkim wiosem,;

- pierwszg warstwe nanies¢ farbg o gestosci wskazanej w instrukcji;

- nastgpnie nanosi¢ dwie warstwy w odpowiednim kolorze ze srednim zuzyciem 5 — 8 m2/kg
na wszystkie warstwy;

- kazdg z warstw (trzech) nanosi¢ po minimum 5 godzinach;

- nie nanosi¢ w temperaturze ponizej +5 °C.

W przestrzeni widocznego mig¢dzystropia, strop i fragmenty §cian malowac po precyzyjnym
ustaleniu poziomdw stropow. Nalezy stosowaé farbg czarng w glgbokim macie. Czern sufitow
1 fragmentoéw $cian musi by¢ jednolita z czernig naktadang na instalacje 1 urzadzenia.

Uwaga:

- istotny jest wyglad satyny wszystkich powierzchni;

- nalezy $cisle przestrzegac zalozonej w Dokumentacji Projektowej kolorystyki $cian.

5.6. Wykonanie zabezpieczen

Do czasu odbioru pomieszczen powierzchnie pomalowane farbg akrylowg nalezy
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy¢ przed mechanicznym ich
uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci Rob6t budowlanych

Sprawdzenie jako$ci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
— Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Robdt oraz
zgodnosci z projektowanymi wymiarami,
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Ze wzgledu na wage Robot malarskich dla efektu koncowego, prace powinny byc¢
kontrolowane w sposob ciagly. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:
- kompletnos¢ otworowania 1 instalacji;
- podtoze przed malowaniem;
- utozenie flizeliny;
- kolorystyke $cian;
- sposoOb nanoszenia farby akrylowej;
- Zuzycie;
- jako$¢ — gladkos¢ naniesionej powloki;
- wykonczenie miejsc trudnych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Robot jest 1 m kwadratowy (1m2) pomalowanej powierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.
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8.2. Odbior Robot ulegajacych zakryciu

Cze$¢ Robot nalezy traktowaé jako zanikajace. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem nastepnego etapu. Dotyczy to:

- przygotowania podtoza;

- utozenie flizeliny;

- pierwszego i drugiego pomalowania.

Wykonanie czesci Robot nalezy zglosi¢ do odbioru Nadzorowi Inwestorskiego, a ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.

8.3. Koncowy odbior Robot

Koncowy odbior Roboét winien nastapi¢ po wykonaniu cato$ci Robdt prowadzonych w
pomieszczeniach gdzie wykonano malowanie farbg akrylowa powierzchni, tacznie z innymi
oktadzinami i lacznie z wykonczeniem detali. Wykonanie Robot nalezy zglosi¢ do odbioru
Nadzorowi Inwestorskiemu. Odbiér moze nastgpi¢ po przekazaniu kompletu $wiadectw
dopuszczen, atestow, kart gwarancyjnych na stosowany materiat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptlatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania powierzchni pomalowanej obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprz¢tu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza oraz czyszczenie podtoza;

- gruntowanie;

- klejenie flizeliny;

- wykonczenie miejsc trudnodostgpnych;

- malowanie podkladowe;

- dwukrotne malowanie;

- wywo0z opakowan;

- ochrona plaszczyzn pomalowanych do czasu odbioru koficowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

2. PN-EN ISO 12944-5 :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemow malarskich

3. PN 72/M-47185.01/03  Agregaty malarskie

4. PN 75/M-47186.01/03  Aparaty natryskowe malarskie

5. PN-ISO 7724-1/3 :2003  Farby i lakiery. Kolorymetria

6. PN-ISO 7784-1/3 :2000 Farby i lakiery. Oznaczenie odporno$ci na Scieranie

7. PN-C-81906 :2003 Wodnorozcieficzalne farby 1 impregnaty do gruntowania
8. PN-C-81907 :2003 Wodnorozcienczalne farby nawierzchniowe
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