SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr 9
45112710-5

ZIELEN

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zieleni w ramach realizacji montazu hamakéw miejskich w Parku Rady Europy
w Gdyni dz. nr 2911 obr. 0026 Srédmiescie.

1.2 Zakres stosowania
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z zatozeniem
trawnikow rekreacyjnych.

Zakres robot obejmuje:

- trawniki rekreacyjne z obsianiem nasionami traw warstwy ziemi urodzajnej min.8cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia posiadajaca zdolno$¢ produkcji roslin.

2. MATERIALY
Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadac¢ nastepujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przeros$nicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemiczni,
- najkorzystniejszym sktadem obj¢tosciowym ziemi urodzajnej jest: 45% twardych czastek, 25%
wolnych przestrzeni dla zmagazynowania wody, 25% wolnych przestrzeni dla powietrza,
— parametry fizyczne i chemiczne charakteryzujace ziemi¢ urodzajng przewidziang do zastosowania,
uksztattowane powinny by¢ na nastgpujacym poziomie:

- cigzar objetosciowy — 1,3 — 1,6 t/m?,

- zawarto$¢ materii organicznej — 2,5% w stosunku C:N ponizej 30:1,

- odczyn ph — 5,7-6,5,

- zawarto$¢ mineratléw — N 25-50mg, P205 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10-15 mg, na 100 g gleby,
przed rozpoczeciem prac nalezy potwierdzi¢ jakos¢ gleby, analize gleby nalezy wykona¢ w stacji
kwarantanny i ochrony roslin, np. w Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej .

Nasiona traw mozna stosowac¢ w postaci gotowych mieszanek, wg zamowienia inwestora lub wymagan
projektu.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wedtug
ktorej zostala wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3. SPRZET
Sprzet do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka gasienicowa, do zatadunku ziemi koparka.
Sprzet uzywany do uprawy gleby - glebogryzarka.
Sprzet do zaktadania trawnikdéw - wat kolczatka oraz wat gladki.
Sprzet do pielggnacji trawnikoéw - kosiarki mechaniczne do koszenia.
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4. TRANSPORT
Transport materiatow do zatozenia zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie pogorszy jakos$ci trans-
portowanych materialow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie trawnikéw rekreacyjnych
Wyznaczenie miejsc wykonania trawnikow nalezy wykona¢ na podstawie Dokumentacji Projektowe;.
Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sa nastepujgce:
— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszczen,
— przy wymianie gruntu rodzimego nieurodzajnego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢
odpowiednio obnizony w stosunku do krawegznikow,
— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa wysoko$ci przynajmniej 8cm oraz
starannie wyréwnana,
— przed sianiem traw nie stosowaé nawozu,
— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowac watem gladkim a potem walem — kolczatka lub
zagrabic,
— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do polowy wrzesnia,
- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze Projekt
przewiduje inaczej,
— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,
— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody, jezeli przykrycie nasion nastapito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gladkiego.

5.2. Warunki prowadzenia robot w strefach istniejacej zieleni:

zniszczone podczas budowy trawniki odtworzy¢ poprzez wybranie nadmiaru ziemi, nawiezienie co

najmniej 8 cm warstwy ziemi urodzajnej i wysianie mieszanki traw lub potozenie darni,

— wykop nalezy odsuna¢ od linii nasadzen zywoptotow i krzewow na odleglos$¢ 1 metra,

— uszkodzone zywoptoty nalezy odbudowaé poprzez posadzenie tych samych gatunkow roslin do
zaprawionych zyzng ziemig dotow,

— nie prowadzi¢ wykopow otwartych w odlegto$ci mniejszej niz 3 m od pnia drzewa — nalezy
bezwzglednie zastosowaé metode ,,przecisku” (ograniczenie wykopow otwartych),

- w przypadku prowadzenia krawedzi wykopu (w rzucie korony drzewa) w odlegltosci wickszej niz 3
m od pnia drzewa nalezy wykona¢ zabiegi ochronne minimalizujace szkody w systemie
korzeniowym (wykop wykonywac recznie, nie przecina¢ grubych korzeni powyzej 4 cm, ostonic¢
odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz juta lub folig, cieniowa¢ wykop w dni stoneczne),

— na okres prowadzonych prac pnie istniejacych drzew nalezy odeskowa¢ (zamiast desek dopuszcza si¢
zastosowanie mat stomianych, juty), zwarte grupy drzew nalezy wygrodzi¢ drewnianym parkanem,

— w obrebie rzutu koron drzew zabrania si¢ sktadowania materialdéw budowlanych oraz poruszania
cigzkim sprzg¢tem z uwagi na ochrone¢ drzew i systemow korzeniowych, zaleca si¢ czas prowadzenia
prac w obrebie drzew skroci¢ do minimum, po zakonczeniu prac teren wykopow doprowadzi¢ do
stanu jaki byt przed wykonywaniem prac,

— wycigcie drzew i krzewoéw wymaga uzyskania zezwolenia Urzgdu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Pomorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola w zakresie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen, okresleniu ilo$ci zanieczyszezen (w m?),
— pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
— wymiany gleby jatlowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubos$ci warstwy rozscielonej ziemi,
— prawidlowo$ci uwatowania terenu,
— zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami,
— gestosci zasiewu nasion,
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— okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy,
Kontrola roboét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. "tysin"),

— braku obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa: dla trawnika rekreacyjnego - m* (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami przedstawiciela
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-G-98011  Torfrolniczy
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45236250-7
NAWIERZCHNIA - MATY GUMOWE PRZEROSTOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem nawierzchni bezpiecznej z mat gumowych przerostowych jednoczesnie z wykony-
waniem trawnika, w ramach realizacji montazu hamakéw miejskich w Parku Rady Europy w Gdyni

dz. nr 2911 obr. 0026 Sroédmiescie.

1.2 Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat
gumowych w kolorze zielonym.

2. MATERIALY

Zgodnie z instrukcjg producenta nawierzchni.

Materialy muszg posiada¢ wazne certyfikaty bezpieczenstwa.

Materialy stanowig elastyczne, gumowe maty w kolorze zielonym o wymiarach 1,0x1,5m; zaciski i tgczniki
oraz szpilki montazowe.

3. SPRZET
Zgodnie z instrukcjg producenta przedmiotu.

4. TRANSPORT
W ramach zamdwienia.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie nawierzchni realizowane jest przez ekipy montazowe producenta lub przez wykonawce zadania,
zgodnie z instrukcjg producenta przedmiotu.

Maty nalezy uktada¢ na wyréwnany i zaggszczony grunt poro$nigty trawa. Maty taczy si¢ ze sobg za pomoca
facznikoéw i zaciskow. W co 4-6 otwor brzegowy maty wbija sie szpilke montazowa lub zakopuje si¢ brzeg
maty na szeroko$ci 15¢m od brzegu, chyba ze producent zaleca inacze;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola obejmuje wszystkie wymagania zawarte w prawie budowlanym, ustawie o ogoélnym bezpieczenstwie
produktu oraz rozporzadzeniu ministra infrastruktury.

Za stan techniczny urzadzen i nawierzchni na terenie rekreacyjnym oraz wystepowanie wszelkich
nieprawidlowosci i zagrozen zawsze odpowiada zarzadca terenu. Obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa
spoczywa na zarzadcy terenu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? powierzchni nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami przedstawiciela
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 0gdlnym bezpieczenstwie produktow, Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz.
2275, z p6zn. zmianami.
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