SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr 7
45223800-4
URZADZENIA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem urzadzen w ramach realizacji montazu hamakow miejskich w Parku Rady Europy
w Gdyni dz. nr 2911 obr. 0026 Srédmiescie.

1.2 Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Zakres robdt okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje montaz hamakow miejskich

o wymiarach 140 x 463 cm, wysokos¢ ok. 131cm i tablicy okreslajacej zasady korzystania z urzadzen.

2. MATERIALY
HAMAK

2.1. Shupy konstrukcyjne
— ze stali kwasoodpornej z konstrukcjg do zakotwienia w betonie (szlifowanej lub lakierowanej wg palety RAL).

2.2. Siatka hamaka

- 0 oczku 7x7cm, wykonana z pasow transportowych o szerokosci 50 mm, pasy w kolorze szarym ze wzgledu na
odporno$¢ na promieniowanie UV, elementy siatki taczone ze soba na state, za pomoca szwu w ksztalcie koperty o
wymiarach 31mm x 30 mm, przeszycia przy uzyciu nici poliestrowych, dodatkowo miejsca przeszy¢ sklejane
przezroczystym klejem do tagczenia poliestru.

2.3. Zawiesia gléwne hamaka 2szt.
- sktadajace si¢ w catosci z nielakierowanych elementow ze stali kwasoodpornej 304 (za wyjatkiem wszytego w
siatke hamaka czerwonego trojkata) - fancuch i szekle o parametrach gwarantujacych bezpieczng eksploatacje

elementu przy duzych obciazeniach, szekle zabezpieczone przed ingerencjg osob trzecich.

2.4. Mocowanie siatki do zawiesia

— za pomocg metalowego ogniwa trokatnego ze stali lakierowanej proszkowo na kolor czerwony, trojkat o
wytrzymatosci 2,0 tony w klasie 8 wykonany ze stalowego kutego pretu o srednicy 16mm i dtugosci boku 10 cm,
wykonczenie elementu gladkie bez zgrubien w miejscu taczenia si¢ koncowek preta, trojkat wszyty w siatke, ktora

W tym miejscu jest uzyta podwojnie, co zwicksza odpornos¢ na przetarcia.

2.5. Belki drewniane usztywniajgce

70x70 mm wykonane z drewna IROKO FSC (wymagane okazanie certyfikatu FSC producenta, a nie dostawcy
drewna, potwierdzajacego prawo do sprzedazy elementow z certyfikatem), wszystkie krawedzie belek
zaokraglone, stalowe elementy mocujace pasy do belek wykonane z pretéw ze stali kwasoodporne;j
zamocowanych nakretkami wewnatrz belki w sposéb niewidoczny dla uzytkownikow i uniemozliwiajacy

ingerencj¢ 0sob trzecich, drewno olejowane z barwnikiem.
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2.6. Fundamentowanie
— elementy dolne stupow z konstrukcjg do zakotwienia osadzane bezposrednio w betonowych fundamentach

( klasa betonu C25/30) wzmocnionych siatkami stalowymi @6mm, wymiary fundamentu 100x100cm, wysoko§¢

75cm, glebokos¢ posadowienia ok. 110cm.

TABLICA

Tablica z zasadami korzystania z urzadzen o wymiarach ok. 21x30cm (dot tablicy na wys. ok. 130cm)
zamocowana na pojedynczym stupku kotwionym w betonowym fundamencie. Cato§¢ wykonana z stali
kwasoodpornej (szlifowanej lub lakierowanej wg palety RAL).

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i materialdw r6wnowaznych pod wzgledem funkcjonalnym,
technologicznym, technicznym i ekonomicznym, w stosunku do opisanych/przedstawionych w projekcie.

3.SPRZET

Zgodnie z instrukcja producenta przedmiotu.

Niezbedne narzedzia: szpadel, topata, poziomica, miarka, Srubokret, wiertarka, wiertta, komplet kluczy, ubijak,
listwa, ubijak gruntu, zaciski i inne.

4. TRANSPORT
W ramach zaméwienia.

5. WYKONANIE ROBOT

Odlegtosci pomigdzy urzadzeniami muszg uwzglednia¢ strefy wolne od przeszkod wystajacych powyzej
powierzchni terenu - zgodnie z informacja producenta.

Urzadzenia muszg by¢ posadowione na nawierzchni z mat gumowych przerostowych w kolorze zielonym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola obejmuje wszystkie wymagania zawarte w prawie budowlanym, ustawie o ogdlnym bezpieczenstwie
produktu oraz rozporzadzeniu ministra infrastruktury.

Za stan techniczny urzadzen oraz wystgpowanie wszelkich nieprawidlowosci 1 zagrozen zawsze odpowiada
wlasciciel. Obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania urzadzen spoczywa na wiascicielu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 szt. (sztuka) zamontowanego i kompletnego urzadzenia lub elementu.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami przedstawiciela
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest wykonanie montazu urzadzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktow, Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz.
2275, z p6zn. zmianami,
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