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1. Nazwa i adres Zamawiajgcego
Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o.o.

ul. Opata Hackiego 14

81- 213 Gdynia

tel. (58) 627 38 18 fax (58) 663 16 66
e-mail: zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl

Tryb udzielenia zamowienia

2:ds

2.2,

2.3.

2.4.

2.5,

Zamowienie sektorowe.

Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego.

Warto$¢ szacunkowa zamowienia nie przekracza kwoty okreslonej w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia stycznia 2004 r. Prawo zamdwien

publicznych.

Ogtoszenie:

2.4.1. nieobowigzkowo opublikowano w Biuletynie Zaméwieri Publicznych w dniu
12.08.2019 r. pod numerem 585470-N-2019;

2.4.2. zamieszczono na stronie internetowe;j Zamawiajacego
https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings i na tablicy ogtoszen
w siedzibie Zamawiajgcego w Biurze Obstugi Klienta w dniu 12.08.2019 r.;

Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamodwienia zamieszczono na stronie internetowe;j

Zamawiajacego https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings w dniu

publikacji ogtoszenia o zamdwieniu w Biuletynie Zamdwien Publicznych.

Opis przedmiotu zamoéwienia

3.1.

2|8

kod CPV:
3.1.1. stownik gtéwny:
e 44111000-1 — materiaty budowlane

3.1.2. stownik uzupetniajacy:

e 44190000-8 — rézne materiaty budowlane
e 44114200-4- produkty betonowe

e 14212410-7- warstwa uprawna gleby

e 14211000-3 — piasek

e 14210000-6 - zwir, piasek, kamien kruszony i kruszywa
e 44112700-5 - belki

e 44111100-2 — cegty

e 44111200-3 —cement

e 44111800-9 - zaprawa (murarska)

e 44113100-6 - materiaty chodnikowe



e 44113120-2 — ptyty chodnikowe
® 44113140-8 — kamien drogowy
e 44114000-2 - beton

e  44133000-1 - pokrywy wylotéw

3.2. Przedmiot zamodwienia:

3.2.1. Przedmiotem zaméwienia jest zakup asortymentu wymienionego w tabelach:

Pakiet nr 1:

-L.p.

" Indeks

Nazwa towaru’

l.m.

Szacunkowa
llogé

11003

BLOCZEK BETONOWY, FUNDAMENTOWY, SZARY, KLASY B-20, O WYMIARACH: 12 X 24
X 38 CM, WYROB WIBROPRASOWANY, PRODUKOWANY Z DROBNOWYMIAROWEGO
NATURALNEGO KRUSZYWA O NAJWYZSZE) KLASIE WYTRZYMALQSCI | CEMENTU
PORTLANDZKIEGO, ZGODNA Z PN-EN 771-3:2005 LUB NORMA ROWNOWAZNA

szt.

70

11002

BLOCZEK BETONOWY, FUNDAMENTOWY, SZARY, KLASY B-20, 0 WYMIARACH: 14 X 24
X 38 CM, WYROB WIBROPRASOWANY, PRODUKOWANY Z DROBNOWYMIAROWEGO
NATURALNEGO KRUSZYWA O NAJWYZSZE] KLASIE WYTRZYMALOSCI | CEMENTU
PORTLANDZKIEGO, ZGODNA Z PN-EN 771-3:2005 LUB NORMA ROWNOWAZNA

szt.

2000

176531

BLOCZEK KANALIZACYJNY BETONOWY, PRZYSTUDZIENNY, W KSZTALCIE BANANA, O
WYMIARACH: 36 X 20X 10 CM

szt.

70

176530

BLOCZEK KANALIZACYINY BETONOWY, PRZYSTUDZIENNY, W KSZTALCIE BANANA, O
WYMIARACH: 38 X 10,5 X 8 CM

szt.

70

1948

CEGLA BETONOWA, SZARA, WIBROPRASOWANA, O WYMIARACH: 25 X 12 X 6,5 CM,
ZGODNA Z EN 771-3:2011 [IDT] LUB NORMA ROWNOWAZNA

szt.

4500

10992

CEGtA PEENA, PALONA, KLASY 20, O WYMIARACH: 25 X 12 X 6,5 CM, WSPOLCZYNNIK
PRZEWODZENIA CIEPEA LAMBA 0,34 - 0,90 W/MK

szt.

30

11000

GAZOBETON KLASA (MARKA) 07, AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMORKOWY,
WYMIARY: 12 X 24 X 59 CM, ZGODNY Z NORMA PN-B-19301 LUB NORMA
ROWNOWAZNA

szt.

70

17203

GAZOBETON KLASA {MARKA) 07, AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMORKOWY,
WYMIARY: 18 X 24 X 59 CM, ZGODNY Z NORMA PN-B-19301 LUB NORMA
ROWNOWAZNA

szt.

170

177832

GAZOBETON KLASA (MARKA) 07, AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMORKOWY,
WYMIARY: 6 X 24 X 59 CM, ZGODNY Z NORMA PN-B-19301 LUB NORMA
ROWNOWAZNA

szt.

20

10

172858

KOSTKA BRUKOWA SZARA - TETKA, BETON €25, GRUBOSC 6 CM, O WYMIARACH: 10 X
20 CM, NA PODIJAZDY | MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

m2

10

11

166660

KOSTKA BRUKOWA, KOLOROWA, FAZOWANA, BETON C-25, O WYMIARACH: 10 X 20 X
6 CM, NA PODJAZDY | MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH,
ZGODNA Z NORMA PN-EN 1338:2005

szt.

1200

12

172070

KOSTKA BRUKOWA, KOLOROWA, FAZOWANA, BETON C-25, 0 WYMIARACH: 10X 20 X
8 CM, NA PODJAZDY | MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH,
ZGODNA Z NORMA PN-EN 1338:2005

m2

50
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KOSTKA BRUKOWA, KOLOROWA, FAZOWANA, BETON C-25, O WYMIARACH: 10 X 20 X

13 | 166661 |8 CM, NA PODJAZDY | MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH, - szt. 75
ZGODNA Z NORMA PN-EN 1338:2005
KOSTKA BRUKOWA, SZARA, FAZOWANA, BETON C-25, 0 WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM,

14 | 166662 | NA PODJAZDY | MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW CIEZAROWYCH, ZGODNAZ | szt. 125
NORMA PN-EN 1338: 2005
KOSTKA BRUKOWA, SZARA, FAZOWANA, BETON C-25, 0 WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM,

15 | 173682 | NA PODJAZDY | MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH, ZGODNA Z m2 50
NORMA PN-EN 1338:2005

- KRAWEZNIK CIEZKI, PROSTY, DROGOWY, BETON C-25, 0 WYMIARACH: 15 X 100 X 30 ot o
c™m

17 | 177470 | KRAG BETONOWY DN 1200 MM, WYSOKOSC 1000 MM, Z DNEM | STOPNIAMI szt. 3

18 | 177471 | KRAG BETONOWY DN 1200 MM, WYSOKOSC 1000 MM, ZE STOPNIAMI szt. 3

19 | 178260 | KRAG BETONOWY ZBROJONY, O WYMIARACH: 1500 X 300 MM, Z JEDNYM STOPNIEM o i
ZEJSCIOWYM

20 | 178270 | KRAG BETONOWY ZBROJONY, O WYMIARACH: 1500 X 600 MM, Z DWOMA STOPNIAMI | .- 1
ZEJSCIOWYMI

51 | 178271 | KRAG BETONOWY ZBROJONY, O WYMIARACH: 1500 X 600 MM, Z PELNYM DNEM _ 3
WYLANYM

22 | 178351 | KRAG BETONOWY, O WYMIARACH 1000 MM X 1000 MM, Z DNEM | DWOMA Gk, §
STOPNIAMI ZEJSCIOWYMI

55 | i8R :AR'GG BETONOWY, ZBROJONY POJEDYNCZO, BEZ STOPNI O WYMIARACH: 1500 X 600 Bi 1

54, | sy KRAG BETONOWY, ZBROJONY POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 1200 X 300 X 100 MM, ZE | )
STOPNIEM ZEJSCIOWYMI '

st | imamai KRAG BETONOWY, ZBROJONY POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 1500 X 300 X 160 MM, ZE | .
STOPNIAMI ZEJSCIOWYMI )

a5 | i7aead KRAG BETONOWY, ZBROJONY POJEDYNCZO, ZE STOPNIAMI ZEJSCIOWYMI, O - .
WYMIARACH: 1500 X 600 X 160 MM '

27 | 177008 | KRAG ZELBETOWY BETONOWY, O WYMIARACH: 1000 X 1000 X 120 MM, ZE Y "
STOPNIAMI ZEJSCIOWYMI

58 | 178350 | KRAG ZELBETOWY BETONOWY, O WYMIARACH: 1200 X 500 MM, Z DWOMA "y 1
STOPNIAMI ZEJSCIOWYMI

59 | 177140 | KRAG ZELBETOWY BETONOWY, O WYMIARACH: 1440 X 1000 X 120 MM, Z DNEM | - 5
STOPNIAMI ZEJSCIOWYMI

30 | 177139 | KRAG ZELBETOWY BETONOWY, O WYMIARACH: 1440 X 1000 X 120 MM, ZE — 3
STOPNIAMI ZEJSCIOWYMI

31 | 177472 | KRAG ZELBETOWY DN 1000 MM, WYSOKOSC 500 MM, ZE STOPNIAMI ZEJSCIOWYMI szt. 4

32 | 177497 | KRAG ZELBETOWY O WYMIARACH 2000 X 1000 MM szt. 1

s |y KRAG ZELBETOWY, O WYMIARACH: 1200 X 600 X 120 MM, ZGODNY Z PN-EN - .
1917:2004

2 | ismeey KRAG ZELBETOWY, O WYMIARACH: 1000 X 600 X 120 MM, ZE STOPNIAMI - .
ZEJSCIOWYMI, ZGODNY Z PN-EN 1917:2004 )
OBRZEZE TRAWNIKOWE, BETON €25, O WYMIARACH: 100 X 25 X 6 CM, KOLOR

35 | 161423 | et UG ZAMOWIENIA et @
OBRZEZE TRAWNIKOWE, BETON €25, 0 WYMIARACH: 100 X 25 X 8 CM, KOLOR

36 | 11006 |\vEDLuG ZAMOWIENIA . b9

i | OBRZEZE TRAWNIKOWE, BETON €25, O WYMIARACH: 100 X 30 X 8 CM, KOLOR - -

WEDLUG ZAMOWIENIA
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38

170279

PAPA ASFALTOWA IZOLACYINA 1-333, NA TEKTURZE Z ASFALTU
NIEMODYFKOWANEGO, OSNOWA Z TEKTURY BUDOWLANE) O GRAMATURZE 333 G/
M2, DO IZOLAC]I WODOCHRONNYCH, ZGODNA Z NORMA PN-89/B-27617,
POSIADAJACA CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZENSTWA, O WYMIARACH: 1 X 20 M,
ROLKA 20 M2

szt.

15

39

170282

PAPA ASFALTOWA ZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA , MODYFIKOWANA SBS, NA
OSNOWIE Z WEOKNINY POLIESTROWE) O GRAMATURZE 250G/M2, WIERZCHNIA
STRONA POKRYTA GRUBOZIARNISTA POSYPKA, SPODNIA STRONA POKRYTA FOLIA Z
TWORZYWA SZTUCZNEGO, JEDEN BRZEG WSTEG! NIE POKRYTY POSYPKA, DO
WYKONYWANIA WIERZCHNIE) WARSTWY WIELOWARSTWOWYCH POKRYC
DACHOWYCH, GR. 5,2+-0,2 MM, ZGODNIE Z NORMA EN 13707:2004 LUB NORMA
ROWNOWAZNA, ROLKA 5 M2

szt,

70

40

1009

PAPA ASFALTOWA, WIERZCHNIEGO KRYCIA, NA TEKTURZE Z ASFALTU
NIEMODYFIKOWANEGO, OSNOWA Z TEKTURY BUDOWLANEJ O GRAMATURZE
400G/M2, WIERZCHNIA STRONA POKRYTA GRUBOZIARNISTA POSYPKA, DO
WYKONYWANIA WIERZCHNIE) WARSTWY WIELOWARSTWOWYCH POKRYC
DACHOWYCH ZGODNA Z NORMA PN-89/B-27617 LUB NORMA ROWNOWAZNA,
POSIADAJACA CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZENSTWA, ROLKA 15 M2

szt.

130

41

170280

PAPA ASFALTOWA, ZGRZEWALNA, NAWIERZCHNIOWA, MODYFIKOWANA S85, NA
OSNOWIE Z WEOKNINY POLIESTROWEJ O GRAMATURZE 250 G / M2, WIERZCHNIA
STRONA POKRYTA GRUBOZIARNISTA POSYPKA, SPODNIA STRONA POKRYTA FOLIA Z
TWORZYWA S5ZTUCZNEGO, JEDEN BRZEG WSTEGI NIE POKRYTY POSYPKA, DO
WYKONYWANIA WIERZCHNIE] WARSTWY WIELOWARSTWOWYCH POKRYC
DACHOWYCH, GRUBOSC 5,2 MM +- 0,2 MM, ZGODNA Z NORMA EN 13707:2004 LUB
NORMA ROWNOWAZNA, O WYMIARACH: 1 X 6 M, ROLKA 6 M2

sZt.

230

42

170281

PAPA ASFALTOWA, ZGRZEWALNA, PODKtADOWA, MODYFIKOWANA SBS, NA
OSNOWIE Z WEOKNINY POLIESTROWE] O GRAMATURZE 250 G / M2, WIERZCHNIA
STRONA POKRYTA GRUBOZIARNISTA POSYPKA, SPODNIA STRONA POKRYTA FOLIA Z
TWORZYWA SZTUCZNEGO, IEDEN BRZEG WSTEGI NIE POKRYTY POSYPKA, DO
WYKONYWANIA IZOLACII WODOCHRONNYCH JAKO WARSTWA PODKEADOWA
WIELOWARSTWOWYCH POKRYC DACHOWYCH, GRUBOSC 4,7 MM +- 0,2 MM,
ZGODNA Z NORMA EN 13707:2004 LUB NORMA ROWNOWAZNA, ROLKA 7,5 M2

szt.

80

43

177440

PLYTA (POKRYWA) NADSTUDZIENNA ZELBETOWA, O WYMIARACH: 1880 X 160 MM, Z
OTWOREM ZEJSCIOWYM UMIESZCZONYM CENTRYCZNIE 600 MM, WEDLUG PN-EN
1917 ; 2004

szt.

44

177441

PLYTA (POKRYWA) NADSTUDZIENNA ZELBETOWA, O WYMIARACH: 1880 X 160 MM, Z
OTWOREM ZEJSCIOWYM UMIESZCZONYM CENTRYCZNIE 800 MM, WEDtUG PN-EN
1917: 2004

szt.

45

177438

PLYTA {POKRYWA) NADSTUDZIENNA ZELBETOWA, O WYMIARACH: 2330 X 200 MM, Z
OTWOREM ZEISCIOWYM UMIESZCZONYM CENTRYCZNIE 600 MM, WEDtUG PN-EN
1917 : 2004

szt.

46

177439

PLYTA (POKRYWA) NADSTUDZIENNA ZELBETOWA, O WYMIARACH: 2330 X 200 MM, Z
OTWOREM ZEJSCIOWYM UMIESZCZONYM CENTRYCZNIE 800 MM, WEDLUG PN-EN
1917 : 2004

5zt.

47

172551

PLYTA BETONOWA AZUROWA MEBA, O WYMIARACH: 60 X 40 X 8 CM LUB
ROWNOWAZNA

szt.

2000

48

172966

PLYTA BETONOWA, ZBROJONA, NADSTUDZIENNA, Z OTWOREM ZEJSCIOWYM
PRZESUNIETYM MIMOSRODOWO DO BRZEGU, WYMIARY: 120 X 12 CM

szt.

49

172545

PLYTA BETONOWA, ZBROJONA, NADSTUDZIENNA, Z OTWOREM ZEJSCIOWYM
PRZESUNIETYM MIMOSRODOWO DO BRZEGU, WYMIARY: 188 X 15 CM

szt.

50

174453

PLYTA BETONOWA, ZBROJONA, NADSTUDZIENNA, Z OTWOREM ZEJSCIOWYM
PRZESUNIETYM MIMOSRODOWO, WYMIARY: 144 X 60 CM

szt.
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51 | 175431 |PEYTA BETONOWA, ZBROJONA, PODSTUDZIENNA, WYMIARY: 233 X 20 CM szt. 1

52 11007 | PLYTA CHODNIKOWA SZARA, BETON B-25, 0 WYMIARACH: 50 X 50 X 7 CM szt. 1000

53 | 161250 I::knYTA CHODNIKOWA SZARA, FAZOWANA, BETON B-25, 0 WYMIARACH: 35 X 35 X5 ot 30

54 | 14439 | PLYTA DROGOWA TYPU JUMBO, BETON B50, O WYMIARACH: 100 X 75 X 12,5 CM szt. 20

55 | 177258 | PtYTADROGOWA, BETON KLASY B 25, 0 WYMIARACH: 200 X 130 X 15:CM, ZBROIONA | . 70
PODWOINIE
PtYTA DROGOWA, BETON KLASY B 25, WYMIARY: 300 X 150 X 20 CM, ZBROJONA

56 | 171623 PODWOAINIE szt. 50

57 | 178309 | PEYTA KANALOWA, BETON B-25, O WYMIARACH:180 X 50 X 12 CM, ZBROJONA ozt g
POJEDYNCZO
PLYTA KANALOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 100 X 50 X

58 13111 szt. 12
12 CM
PLYTA KANALOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 110 X 50 X

59 13147 szt. 4
12CM

60 | 13148 PLYTA KANAtOWA, BETON B-25, ZBRGJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 120X 50 X ot 23
12 CM

61 | 162270 PEYTA KANALOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 130 X 50 X ot 1
12 CM
PEYTA KANALOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 140 X 50 X

62 13149 szt. 30
12CM
PLYTA KANALOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZQ, O WYMIARACH: 150 X 50 X

63 13112 szt. 2
12CM
PLYTA KANALOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 160 X 50 X

64 13113 szt. 25
12CM

65 13100 PLYTA KANAtOWA, BETON B-25, ZBRGJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 170 X 50 X ot 50
12 CM

66 | 163740 PLYTA KANALOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 170 X 50 X at. -
15 CM

67 | 13150 PEYTA KANALOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 180 X 50 X at. -
15CM
PLYTA KANALOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 200 X 50 X

68 13151 szt. 7
22CM
PLYTA KANALOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 220 X 50 X

69 13152 szt. 2
22 CM

70 | 164151 PLYTA KANAtOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH:; 240 X 50 X ot 19
20CM

71 | 178272 | PEYTA NADSTUDZIENNA ZBROJONA, O SREDNICY 1800 MM, Z OTWOREM at. 5
ZEJISCIOWYM 600 MM

72 14330 | PLYTA PODSTUDZIENNA, FI 1200 szt, 1

73 | 170076 ZtS_Y(':I'Q ZELBETOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 140 X 50 X at. 3

74 | 170106 PLYTA ZELBETOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 160 X 50 X at. 9
15 CM
POKRYWA WEAZU STUDZIENK! KANALIZACYINEJ - BETONOWA, BEZ ZAMKA, KLASA B-

75 | 178528 | 125, POKRYWA FI 600 MM, MAX SREDNICA ZEWNETRZNA POKRYWY FI 640 MM, szt. 1
GRUBOQSC POKRYWY 80 MM, WYTRZYMALOSC 12,5 TONY
POKRYWA ZELBETONOWA Fl 1440, Z OTWOREM MIMOSRGDOWYM FI 600, WG

76 | 174356 | NORMY PN-EN 197:2004 LUB NORMY ROWNOWAZNEJ, Z BETONU C35/145 WG szt 2
NORMY PN-EN 206/1 LUB NORMY ROWNOWAZNE)

77 | 178543 | POKRYWA ZELBETOWA, O WYMIARACH: 1800 X 800 MM szt. 1
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POKRYWA ZELBETOWA, Z OTWOREM Fl 600 MM, NA KRAG BETONOWY FI 1000,
WYMIARY: 1200 X 600 X 130 MM, WG NORMY PN-EN 1917 : 2004 LUB NORMY

: . ; 2
78 | 170851 ROWNOWAZNEJ, Z BETONU C-35/45 WG NORMY PN-EN 206/1 LUB NORMY o
ROWNOWAZNE)
POKRYWA ZELBETOWA, Z OTWOREM FI 600 MM, NA KRAG BETONOWY FI 1200, O
-9 Tipi3 WYMIARACH: 1440 X 600 X 130 MM, ZGODNA Z PN-EN 1917 : 2004 LUB NORMA 5 3
ROWNOWAZNA, Z BETONU C-35/45 WG NORMY PN-EN 206/1 LUB NORMY '
ROWNOWAZNE)
ga | 1500 SKRZYNKA WODOCIAGOWA ZELIWNA, ULICZNA, DO ZASUWY DN 100, WYSOKOSC 200 a2 it
MM, PRZEZNACZONA DO WBUDOWANIA W CHODNIKACH, JEZDNIACH '
81 | 177191 | SKRZYNKA WODOCIAGOWA ZELIWNA, ULICZNA, DO ZASUWY DN 140, DUZA szt. 15
82 | 177145 . ) P szt. 2
STOPIEN WEAZOWY ZELIWNY DO STUDNI BETONOWYCH, PRZYKRECANY NA 2 SRUBY
83 | 177477 | STUDNIA SKO-2G, Z OSPRZETEM CIEZKIM szt. 1
84 | 177476 | STUDNIA SKO-2G, Z OSPRZETEM LEKKIM szt. 2
g5 13259 | TRYLINKAZWYKtA, SZARA, BETON B-20, O WYMIARACH: 35 X 20 X 15 CM, NA 5t 250
NAWIERZCHNIE DROGOWE, ZGODNA Z PN-EN 1338:2005 ’
86 | 15285 WEAZ KANALOWY H-115, ZELIWO SZARE, KLASA D-125, FI 600, WERSJA RYGLOWANA, - 5
ZGODNY Z NORMA PN-EN 124:2000 LUB NORMA ROWNOWAZNA )
a7 | whsqa WLAZ KANALOWY ZELIWNY, H -115, ZELIWO SZARE, KLASA B-125, FI 600, ZGODNY 2 ol §
PN-EN 124:2000 LUB NORMA ROWNOWAZNA P
88 | 176537 | WAZ KANALOWY ZELIWNY, H-115, ZELIWO SZARE, KLASA D 400, FI 800, WEDLUG i 2
NORMY PN - EN 124 2000, WERSJA LUZNA :
g0 | 1744m3 WLAZ KANALOWY ZELIWNY, H-115, ZELIWO SZARE, KLASA D-400, FI 600, WERSJA Bl g
LUZNA, ZGODNY Z PN-EN 124:2000 LUB NORMA ROWNOWAZNA ik
o | G WEAZ KANALOWY ZELIWNY, H-115, ZELIWO SZARE, KLASA D-400, FI 600, WERSJA ol 1
ZATRZASKOWA, ZGODNY Z PN-EN 124:2000 LUB NORMA ROWNOWAZNA B
- F5iE WLAZ KANALOWY ZELIWNY, H-80, ZELIWO SZARE, KLASA B-125, FI 600, ZGODNY Z PN- ol 5
EN 124:2000 LUB NORMA ROWNOWAZNA R
- 15600 | WAZ TELESKOPOWY TYP: D400 ( 40 T), DO OBUDOWY ZASOW WRAZ Z RURA PCV FI at -
315, L - 50 CM, ZGODNY Z NORMA PN-EN 124 LUB ROWNOWAZNY {
93 2182 | WEAZ TELESKOPOWY, B-125, DN 315, NOSNOSC 12 T szt. 2
Pakiet nr 2:
Szacunkowa
L.p. | Indeks Nazwa towaru J.m.
ilosé
1 171732 | ANEMOSTAT PVC, 125 MM, Z KOtNIERZEM szt. 5
BIAtA MASA SZPACHLOWA CEMENTOWO - POLIMEROWA, DO STOSOWANIA NA
2 14552 | ZEWNATRZ JAKO TYNK ELEWACYJNY | WEWNATRZ BUDYNKOW W POMIESZCZENIACH kg 1000
O DUZEJ WILGOTNOSCI
BIALA MASA SZPACHLOWA, DO PRZYGOTOWYWANIA $CIAN | SUFITOW WEWNATRZ
3 11017 | BUDYNKOW PRZED MALOWANIEM, TAPETOWANIEM ITP., DO RENOWACIJI STARYCH kg 1000
TYNKOW, TYNKOWANIA SCIAN, SZPACHLOWANIA PEYT KARTONOWO - GIPSOWYCH
4 1249 | CEKOL C-35, OPAKOWANIE 20 KG opak. 50
CEKOL T-60-A, SUCHA MIESZANKA STOSOWANA WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ
5 168553 | BUDYNKOW, DO WYKONYWANIA WARSTWY SCZEPNEJ PRZY tACZENIU STAREGO opak. 35
BETONU Z NOWYM, OPAKOWANIE 20 KG LUB PRODUKT ROWNOWAZNY
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10394

CEMENT PORTLANDZKI, O WYSOKIEJ) ODPORNOSCI NA AGRESIE CHEMICZNA, WYZSZE)
WYTRZYMALOSCI W DEUGICH OKRESACH WIAZANIA, O NISKIM CIEPLE HYDRATACI,
DO PRODUKCJI BETONOW, ZAPRAW, ZACZYNOW | MIESZANEK DLA WYROBOW
BUDOWLANYCH

kg

31000

171420

CZWORNIK NAROZNY PVC, 110 X 110 MM, 67 ST.

szt.

175401

DACHOLEUM - MASA ASFALTOWA MODYFIKOWANA KAUCZUKIEM
SYNTETYCZNYM,PRZEZNACZONA DO RENOWACJ POKRYC PAPOWYCH ORAZ
WYKONYWANIA HYDROIZOLACII TYPU LEKKIEGO | SREDNIEGO, DO STOSOWANIA NA
ZIMNO, OPAKOWANIE S KG

opak.

11779

FOLIA BUDOWLANA, GRUBA, CZARNA, STOSOWANA JAKC PODKLAD POD WYLEWKI
BETONOWE, O WYMIARACH: 5 M X 20 M, GRUBOSC 0,2 MM, ROLKA 100 M2

m2

1500

10

170879

FOLIA BUDOWLANA, PAROIZOLACIA, O WYMIARACH: 2 M X 50 M, GRUBQSC, 0,2 MM,
ROLKA 100 M2

m2

100

1

16361

FOLIA KUBELKOWA - PROFILOWANA, TLOCZENIA O WYS. OK. 8 MM, O WYM. 0,42 MM
X 1,5 M X 20 MB, WYKONANA Z POLIETYLENU HDPE PLUS STABILIZATOR UV, ROLKA 30
M2

m2

60

12

11109

FOLIA MALARSKA, GRUBA, ATEST PZH, WYMIARY: 4 X 5 M, GRUBOSC 0,02 MM,
POWIERZCHNIA OKRYCIA 20 M2

szt.

100

13

175701

GEOWLOKNINA GEOFORT, DO WYKONYWANIA WARSTW FILTRACYINO -
ROZDZ!ELAJACYCH, MASA POWIERACHNIOWA 140 G / M2, WYTRZYMALOSE NA
ROZCIAGANIE 10 KN / M, ROLKA 250 M2, SZEROKOSC 5 M, DEUGOSC 50 M

szt.

i4

10998

GIPS BUDOWLANY, DO PRAC NAPRAWCZYCH, OSADZANIA LISTEW NAROZNYCH |
TYNKARSKICH WEWNATRZ BUDYNKOW, SZPACHLOWANIA BRUZD PRZY ROBOTACH
INSTALACYJNYCH (OSADZANIA | MOCOWANIA PUSZEK ELEKTRYCZNYCH)

kg

30

15

10899

GIPS SZPACHLOWY, DO SPOINOWANIA PLYT GIPSOWO - KARTONOWYCH,
WYPEENIANIA RYS | UBYTKOW ORAZ WYGLADZANIA POWIERZCHNI SCIAN | SUFITOW
WEWNATRZ BUDYNKOW O ZWYKLE) WILGOTNOSCI

kg

400

16

15484

GtAD? SZPACHLOWA, CEMENTOWO - WAPIENNA, DO SZPACHLOWANIA
CALOPOWIERZCHNIOWEGO NA PODEOZACH BETONOWYCH, TRADYCYINYCH
TYNKACH, TYNKACH PODKtADOWYCH, PLYTACH GIPSOWO - KARTONOWYCH ORAZ DO
WYROWNYWANIA NIEROWNOSCI DO 5 MM, DO STOSOWANIA WEWNATRZ
POMIESZCZEN '

kg

350

i7

177386

GOTOWA GEADZ SZPACHLOWA MASTER MAS, WIADRO 5 KG

opak.

10

18

17101

KLEJ DO PLYT GIPSOWYCH, DO PODLOZY BETONOWYCH, CERAMICZNYCH ORAZ
BETONU KOMORKOWEGO | SILIKANTOW WEWN. BUDYNKOW, DOBRA
PRZYCZEPNOSC, WYTRZYMALOSC, PLASTYCZNOSC, SPELNIAIACY NORME PN-B-300

kg

50

19

10997

KLE) DO PLYT GIPSOWYCH, DO PODtOZY BETONOWYCH, CERAMICZNYCH, BETONU
KOMORKOWEGO | SILIKANTOW WEWNATRZ BUDYNKOW, DOBRA PRZYCZEPNOSC,
WYTRZYMALOSC, PLASTYCZNOSC, tATWOSC MIESZANIA, ZGODNY Z NORMA PN-
EN14496:2007 LUB ROWNOWAZNA, OPAKOWANIE 1 KG

szt.

350

20

15186

KLE] DO STYROPIANU, DO BEZSPOINOWEGO PRZYKLEJANIA, SUCHA MIESZANKA
MINERALNA NA BAZIE SPOIW HYDRAULICZNYCH | POLIMEROWYCH Z DOMIESZKAMI
DAJACYMI PLASTYCZNOSC, URABIALNOSC, WYTRZYMALOSC ORAZ PRZYCZEPNOSC DO
PODLOZY BETONOWYCH | CERAMICZNYCH, SURQWYCH LUB OTYNKOWANYCH,
MROZO | WODOODPORNA, PAROPRZEPUSZCZALNA, OPAKOWANIE 25 KG

opak.

21

1830

KLE) ELASTYCZNY ADESILEX, OPAKOWANIE 25 KG

opak.

22

14176

KLEJ, ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWO - SZPACHLOWA, DO ZATAPIANIA SIATKI
WZMACNIAJACE)

ke

250

23

178492

KOLANQ PVC KANALIZACYJNE, ZEWNETRZNE, DN 110, 45 ST.

szt.

24

10796

KOLANO PVC, DN 110, 45 ST.

szt.

20

25

10797

KOLANO PVC, DN 110, 88 ST.

szt.
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26 | 161523 | KOLANO PVC, DN 160, 15 ST. szt. 2
27 | 161524 | KOLANO PVC, DN 160, 30 ST. szt. 2
28 | 178361 | KOLANO PVC, DN 160, 33 ST. szt. >
29 | 10798 | KOLANO PVC, DN 160, 45 ST. szt 4
30 | 10807 | KOLANO PVC, DN 160, 67 ST. szt. 4
31 | 15611 |KOLANO PVC, DN 160, 90 ST. szt. 2
32 | 178356 | KOLANO PVC, DN 200, 33 ST. szt. 3
33 | 16344 {KOLANO PVC, DN 200, 90 ST. szt. 4
34 | 161294 | KOLANO PVC, DN 32, 45 ST szt. 2
35 | 10788 | KOLANO PVC, DN 50, 30 ST. szt. 5
36 | 10789 | KOLANO PVC, DN 50, 45 ST. szt, 25
37 | 10804 [KOLANO PVC, DN 50, 88 ST. szt. 3
38 | 164969 | KOLANO PVC, DN 50,90 ST. szt.
39 | 170565 | KOLANO PVC, DN 75, 45 ST. szt.
20 | 160679 KONTENER ELASTYCZNY, WOREK BIG BAG, DO GRUZU | KAMIENIA, POJEMNOSE at 2
MINIMUM 0,9 M3, PAKTAINER SWL-1000 KG-SF 5:1 LUB ROWNOWAZNY .
41 | 177621 | KONTENER ELASTYCZNY, WOREK BIG BAG, DO GRUZU | KAMIENIA, WYMIARY 80X 100 | . 15
X 180 CM LUB ROWNOWAZNY
42 | 164280 | KOREK PVC FI 75 MM szt. 5
43 | 171037 | KOSTKA SCIERNA, SKOSNA, 120 X 80 MM, GRADACIA 150 szt. 5
44 [ 170900 | KRATKA SCIEKOWA, POZIOMA, Fl 100, RUSZT METALOWY szt. 5
45 | 170550 | KRATKA WENTYLACYINA PVC, 14 X 14 CM, FI 125, Z ZALUZIA szt. 1
KRAWEDZIAK| IGLASTE, NIEIMPREGNOWANE, WYMIAROWE, KLASY I, O WYMIARACH:
46 | 10143 100 X 100 MM m3 8
LEPIK BITUMICZNY NA ZIMNO, STOSOWANY W ZEWNETRZNYCH I1ZOLACIACH
47 | 160776 FUNDAMENTOW, DACHOW, TARASOW, DO PAP ASFALTOWYCH, SKLEJANIA WARSTW " 35
PAPY W HYDROIZOLACIACH WIELOWARSTWOWYCH, WYKONYWANIA &
BEZSPOINOWYCH POWLOK WODOCHRONNYCH
MASA - ASFALTOWY ROZTWOR GRUNTUJACY, WODOCHRONNY, ZABEZPIECZA PRZED
48 | 172811 WILGOCIA | KOROZJA DO GRUNTOWANIA POWIERZCHNI BUDOWLI POD IZOLACJE opak 20
ASFALTOWA, WYKONYWANIA POWLOK ANTYKOROZYINYCH, KONSERWACII pax.
SKORCDOWANYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH, OPAKOWANIE 10 L
49 | 11089 |VASA ASFALTOWA NA ZIMNO, ASFALTOWY ROZTWOR GRUNTUJACY, KONSERWUIE " 2300
PRZED KOROZJA POWIERZCHNIE BETONOWE POD IZOLACIE ASFALTOWE &
MASA KOTWIACA WINYLOWO-ESTROWA KOTWA CHEMICZNA. BRAK ZAWARTQSCI
STYRENU, OGRANICZONA I1LOSC WYDZIELANIA NIEPRZY)JEMNYCH ZAPACHOW ORAZ
50 | 170436 | OPAROW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA. CHARAKTERYZUJACA SIE WYSOKA szt. 4
ODPORNOSCIA NA CZYNNIKI MECHANICZNE ,CHEMICZNE, A TAKZE NA WYSOKIE
TEMPERATURY. POJEMNOSC 280 ML
MASA SAMOPOZIOMUJACA, WIELOZAKRESOWA, 3 - 30 MM, DO WYROWNYWANIA
JASTRYCHOW CEMENTOWYCH, SUCHYCH PODOG, POSADZEK BETONOWYCH |
KAMIENNYCH, DO STOSOWANIA JAKO PODLOZE DO OKtADZIN PODEOGOWYCH W
51 13159 opak. 8

POMIESZCZENIACH MIESZKALNYCH, BIUROWYCH | PIWNICACH ORAZ W
POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH | NA PODDASZACH WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ, 25
KG W OPAKOWANIU
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MASA SZPACHLOWA, DEKARSKA, BITUMICZNA, PRZEZNACZONA DO NAPRAW
DEKARSKICH | USZCZELNIANIA PRZECIWWODNEGO W BUDOWNICTWIE, DO NAPRAWY
PECHERZY, PRZECIEKOW | WYPELNIANIA UBYTKOW W STARYCH POKRYCIACH
DACHOWYCH, USZCZELNIANIA OBROBEK BLACHARSKICH | ICH NAPRAWY. DO

52 | 175243 |\ vROWNYWANIA POWIERZCHN|, TWORZY ELASTOPLASTYCZNE BEZSZWOWE opak. 2
POWLOKI HYDROIZOLACYINE PODZIEMNYCH CZESCI BUDOWLI {ZBIORNIKI WODY Z
BETONOWA PLYTA DOCISKOWA), OPAKOWANIE - WIADERKO 1 KG, MEGA BITUM LUB
ROWNOWAZNA
MASA USZCZELNIAJACA, ELASTYCZNA, DWUSKEADNIKOWA (POLIMEROWO -
53 | 176018 | BITUMICZNA), DO TRWALEGO USZCZELNIANIA BUDOWLI, WEBER SUPERFLEX 10, opak. 1
OPAKOWANIE 30 L LUB PRODUKT ROWNOWAZNY
MASC OGRODNICZA (TZW. SZTUCZNA KORA), DO ZABEZPIECZANIA RAN DRZEW |
sa | 173970 KRZEWOW, CHRONIACA PRZED PATOGENAMI | GRZYBAMI, DO UZYTKU oak 3
CALOROCZNEGO, OPAKOWANIE 1 KG, KORO-DERMA FIRMY BROS LUB PRODUKT pax.
ROWNOWAZNY
55 1958 | MUFA PCV, DN 160 szt.
56 | 177685 | MUFA PRZESUWNA PVC, DN 75 szt
57 | 170511 | MUFA PVC, DN 200 szt.
58 | 13178 NAROZNIK ALUMINIOWY, LISTWA Z SIATKA, DO WYKONYWANIA OCIEPLENIA Z ot 30
ZASTOSOWANIEM STYROPIANU LUB WEENY MINERALNEJ, DEUGOSC 2,5 M '
NAROZNIK ALUMINIOWY, WYMIARY: 25 X 25 MM, DEUGOSC 3 M, ZE ZNAKIEM
59 | 165163 | IDENTYFIKAC)I PRODUCENTA, ZNAKIEM CE ORAZ INFORMACIA O WYTRZYMALOSCI szt 120
PROFILL | REAKCJI NA OGIEN, KLASY F
NAROZNIK ALUMINOWY Z SIATKA, DO WYKONYWANIA OCIEPLENIA Z
60 2202 | ZASTOSOWANIEM STYROPIANU LUB WELNY MINERALNEJ, DEUGOSC 3 M, 25 SZTUK W | opak. 6
OPAKOWANIU
61 10001 | NASIONA TRAWY, MIESZANKA GRACJA LUB ROWNOWAZNE kg 500
62 16478 | NASUWKA PVC, DN 100 szt. 1
63 16480 | NASUWKA PVC, DN 200 szt. 1
PIASEK SUSZONY, WORKOWANY, KWARCOWY, DO PIASKOWANIA ANTYKOROZYINEGO
! r r , 12
64 | 168766 | 5 LRAKCI 0,2 MM, PAKOWANY W WORKACH 25 KG opak 00
65 | 163875 PLYTA DREWNOPODOBNA O UKIERUNKOWANYCH | WARSTWOWO UtOZONYCH ot 13
WIORACH PLASKICH, TYP 0SB, GRUBOSC 22 MM, O WYMIARACH: 1,25 X 2,5 M '
PLYTA GIPSOWO - KARTONOWA, WODQODPORNA, DO OBUDOWYWANIA STELAZY
66 | 15004 | KOMAKTOW WC, WANIEN, WSZELKICH RUR, SCIANEK PRYSZNICOW ITP., O szt. 35
WYMIARACH: 12,5 X 1200 X 2600 MM
67 | 169708 | PLYTA GIPSOWO - KARTONOWA, WODOODPORNA, GRUBOSC 12,5 MM, DLUGOSC3 M | szt 5
PLYTA GIPSOWO - KARTONOWA, ZWYKLA, WYMIARY: 12,5 X 1200 X 3000 MM, DO
WYKONYWANIA OKEADZIN SCIAN | SUFITOW NA KONSTRUKCII METALOWEY,
68 | 15003 | PRZEDSCIANEK, SCIAN DZIALOWYCH | SUFITOW PODWIESZANYCH, SUCHEGO TYNKU szt 10
NA KLEJU GIPSOWYM, POWIERZCHNIA | KRAWEDZIE OBtOZONE SPECJALNYM
KARTONEM, KRAWEDZ PODtUZNA SPLASZCZONA, POtOKRAGLA
PEYTA GIPSOWO - KARTONOWA, ZWYKLA, WYMIARY: 9 X 1200 X 2600 MM, DO
6o | 177831 WYKONYWANIA OKEADZIN SCIAN | SUFITOW NA KONSTRUKCJI METALOWEJ, it 3
PRZEDSCIANEK, SCIAN DZIALOWYCH | SUFITOW PODWIESZANYCH, SUCHEGO TYNKU '
NA KLEJU GIPSOWYM, POWIERZCHNIA | KRAWEDZIE OBLOZONE
70 | 177013 | pLYTA OSB, ODPORNA NA WILGOC, O WYMIARACH: 1250 X 2500 X 25 MM szt. 15
71 | 169709 | PLYTA OSB-3, NOSNA, ODPORNA NA WILGOC, WYMIARY: 1250 X 2500 X 12 MM szt. 25
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72 | 175828 | PLYTA 05B-3, NOSNA, ODPORNA NA WILGOC, WYMIARY: 1250 X 2500 X 18 MM szt. 80
73 13244 PLYTA STYROPIANQWA ZWYKLA, KRAWEDZIE PROSTE, O WYMIARACH: 1000 X 500 X ma 1
50 MM : :
PLYTA STYROPIANCQWA, DO STOSOWANIA JAKO DOCIEPLENIA FUNDAMENTOW
24 | 169062 BUDYNKOW, O WYMIARACH 1000 X 500 MM X 120 MM, FREZOWANA, O m3 10
WSPOLCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPLA LAMBDA </= 0,036 W/M*K, ZGODNA Z PN-
EN 13163:2009 LUB NORMA ROWNOWAZNA
PLYTA STYROPIANOWA, DO STOSOWANIA JAKO DOCIEPLENIA FUNDAMENTOW
75 | 168767 BUDYNKOW, O WYMIARACH 1000 X 500 MM X 120 MM, FREZOWANE, O m3 1
WSPOLCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPLA LAMBDA </= 0,036 W/M*K, ZGODNA Z PN-
EN 13163:2009 LUB NORMA ROWNOWAZNA
POWLOKA JEDNOSKEADNIKOWA, POLIURETANOWA, ELASTYCZNA, NA BALKONY |
76 1338 | TARASY, DO WYKONANIA GLADKIE], WODQSZCZELNEJ POSADZK| NA BETONIE, szt. 1
SIKAFLOOR, RAL 7032, OPAKOWANIE 6 KG
PREPARAT GRUNTUJACY DO WZMACNIANIA NASIAKLIWYCH PODLOZY, DO
77 13160 GRUNTOWANIA PODLOZY WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ BUDYNKOW PRZED ot 110
WYLEWANIEM POSADZEK, MOCOWANIEM PLYTEK CERAMICZNYCH, '
SZPACHLOWANIEM, MOCOWANIEM PLYT IZOLAC)H TERMICZNEJ, OPAKOWANIE 5 L
78 | 14643 | PROFIL PRZYSCIENNY, SYSTEM REGIPS szt, 30
79 | 165839 | PROFIL SUFITOWY, GLOWNY, CD 60, SYSTEM REGIPS, DLUGOSC 4 M szt. 10
g0 | 165767 | PROFLL WYKONCZENIOWY DO GLAZURY | TERAKOTY , NAROZNY L, ALUMINIOWY, NIE ot 1s
POLEROWANY, BEZ POWLOKI, WYSOKOSC 12,5 MM, DLUGOSC 1 M ’
81 | 169554 | REDUKCJA DO KANALIZACII ZEWNETRZNE} PVC, DN 160/110 szt. 6
82 | 161358 | REDUKCJA PCV, DN 100/50 szt. 3
83 | 178358 | REDUKCJA PVC NIECENTRYCZNA, DN 200 X DN 160 szt 1
B4 | 176247 |REDUKCIA PVC, 160/200 szt. 6
85 | 177130 | REDUKCJA PVC, 250/200 szt. 1
86 | 177836 | REDUKCJA PVC, DN 75/50 szt. 2
87 | 163453 | REWIZJA PVC, DN 110 szt. 1
88 | 172497 | RURA KANALIZACYJNA PVC, DN 200, DtUGOSE 2 M szt. 3
89 | 177421 | RURA KANALIZACYJNA PVC, DN 250 X 7,3 MM, DLUGOSE 3 M szt. 1
90 952 | RURA KANALIZACYINA PVC, FI 160, DEUGOSC 1 M szt. 2
91 | 177835 | RURA KANALIZACYJNA PVC, FI 50, DEUGOSC 0,5 M szt 3
92 | 177834 | RURA KANALIZACYJNA PVC, FI 75, DEUGOSC 1 M szt. 1
93 | 176217 | RURA KANALIZACYINA PVC, PGMARANCZOWA, DN 200, DEUGOSC 1 M szt. 6
94 | 174613 | RURA PVC 110 X 3,2 MM, DLUGOS 0,5 M, INSTALACIA ZEWNETRZNA szt, 5
95 | 174614 |RURA PVC 110X 3,2 MM, DLUGOSC 2 M, INSTALACIA ZEWNETRZNA szt. 6
96 | 174615 | RURA PVC 110 X 3,2 MM, DLUGOSC 3 M, INSTALACIA ZEWNETRZNA szt. 3
97 10773 | RURA PVC, DN 110, DtUGOSC 0,5 M szt. 2
98 | 10771 |RURA PVC, DN 110, DUGOSC 1M szt. 30
99 | 10772 |RURA PVC, DN 110, DUGOSC 2 M szt. 5
100 | 10776 |RURA PVC, DN 160, DLUGQSC 0,5 M szt. 15
101 | 10775 |RURA PVC, DN 160, DLUGOSC 1 M szt. 50
102 | 161568 | RURA PVC, DN 160, DEUGOSC 2 M szt. 35
103 | 163357 |RURA PVC, DN 32, DEUGOSC 1M szt. 2
104 | 163358 |RURA PVC, DN 32, DLUGOSE 2 M szt.
105 | 10784 |RURA PVC, DN 50, DLUGOSC 0,5 M szt. 12
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106 | 10782 |RURA PVC, DN 50, DtUGOSC 1 M szt. 10

107 | 10783 | RURA PVC, DN 50, DEUGOSE 2 M szt. 3

108 | 177696 | RURA PVC, DN 75, DEUGOSC 1 M szt 1

109 | 15063 |RURA SPIRO, DN 125 m 6

110 | 165849 | RURA WENTYLACYJNA SPIRO FI 100 szt. 2

111 | 178354 | SIATKA LESNA, WYSOKOSC 2 M, 17 DRUTOW POZIOMYCH, ODLEGLOSC MIEDZY - 200
DRUTAMI 30 CM

112 | 177833 | SIATKA NA ZLACZA PEYT KARTONOWO GIPSOWYCH O SZEROKOSCI 100 MM, DEUGOSC | o 3
20M

113 | 14175 |SIATKA PCV DO STYROPIANU, DEUGOSCE ROLKI 50 M, GRAMATURA 145 G / M2 m2 80
SIATKA PODTYNKOWA RABITZA, DRUT STALOWY ZARZONY, FI 0,8 MM, OCZKA 25 X 25

114 | 170974 | 11 sZEROKOSE 1 M L 10
SORBENT UNIWERSALNY, SRODEK DO ABSORBCJI ROZLEWISK CIECZY ROZNEGO

I |- RODZAJU NP. OLEJI, PALIW, CIEKEYCH ROZTWOROW, SUBSTANCIJI CHEMICZNYCH, ot 5
GRANULAT, WIELKOSC ZIAREN 1-3 MM, OPAKOWANIE 20 KG, IKASORB 1030 LUB '
ROWNOWAZNY

116 | 178355 | STEMPEL BUDOWLANY DREWNIANY, DEUGOSC 3M szt. 50
STYROPIAN FASADOWY, ZWYKLY, KRAWEDZIE PROSTE, GRUBOSC 20 MM, O

117 | 162316 | \\vMIARACH 500 X 1000 MM m3 -

Tl 1S STYROPIAN ZWYKtY, KRAWEDZIE PROSTE, GRUBOSC 100 MM, O WYMIARACH 500 X 3 1
1000 MM

| e SZNUREK MURARSK|, WYKONANY Z PP, ODPORNY NA ROZCIAGANIE | ZABRUDZENIA, ot 1
NAWINIETY NA SZPULKE, DEUGOSC 100 M, FI 2 MM '
SZPACHLA DEKARSKA MEGABITUM PRZEZNACZONA DO NAPRAW DEKARSKICH |

120 | 174010 | USZCZELNIENIA PRZECIWWODNEGO, WYPEtNIENIA UBYTKOW, USZCZELNIENIA opak. 3
OBROBEK BLACHARSKICH | ICH NAPRAW, WIADERKO 5 KG LUB ROWNOWAZNY

— TARCICA IGLASTA SUCHA NIEIMPREGNOWANA - BALE, KLASA Il WG PN-57/D-03003 - ;
LUB NORMY ROWNOWAZNEJ, GR. 50 MM

w9, | sEm TARCICA IGLASTA, SUCHA, NIEIMPREGNOWANA, DESKI DLA BUDOWNICTWA, KLASA i 5
I1l, ZGODNA Z PN-57/D-03003 LUB NORMA ROWNOWAZNA, GRUBOSC 25 MM

i Il g TARCICA IGLASTA, SUCHA, NIEIMPREGNOWANA, DESKI DLA BUDOWNICTWA, KLASA e {&
I1l, ZGODNA Z PN-57/D-03003 LUB NORMA ROWNOWAZNA, GRUBOSC 32 MM

124 | 177423 TP:SMA DEKARSKA, WYMIARY: 22,5 CM X 10 M, KOLOR ALUMINIUM, SIME TAPES LUB 0 6
ROWNOWAZNA

A TASMA DO PLYT GIPSOWYCH JEDNOSTRONNIE KLEJACA NA BAZIE WEOKANA 3 5
SZKALNEGO W FORMIE SIATKI, SZEROKOSC 50 MM, DEUGOSC 20 MB :

126 | 175796 | TKANINA ANTYKORZENNA, SZEROKOSC 0,8 M, ROLKA DLUGOSCI 100 M szt. 1

127 | 161276 | TRAPER PVC, Z USZCZELKA GUMOWA, DN 100 szt. 2

128 | 161569 | TRAPER PVC, Z USZCZELKA GUMOWA, DN 160 szt. 3

129 | 177694 | TRAPER PVC, Z USZCZELKA, DN 75 szt. 1

130 | 178493 | TROJNIK PVC KANALIZACYINY, ZEWNETRZNY, DN 110, 90 ST. szt. 1

131 | 10809 |TROINIK PVC, DN 110/110, 45 ST. szt. 3

132 | 10811 |TROJNIK PVC, DN 110/50, 45 ST. szt. 4

133 | 10812 | TROJINIK PVC, DN 110/50, 90 ST. szt. 1

134 | 178357 | TROJNIK PVC, DN 200/200/200, 45 ST. szt. !

135 | 10813 | TROINIK PVC, DN 50/50, 45 ST. szt. 1

136 | 10793 | TROINIK PVC, DN 50/50, 87 ST. szt. 4
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137

163452

TROINIK PVC, DN 50/50/50, 90 ST,

szt.

138

177939

TROINIK PVC, DN 75/75/75, 90 ST.

szt.

139

175407

TYNK GIPSOWY, RECZNY, KNAUF GOLDBAND, DO NAKEADANIA
JEDNOWARSTWOWEGO, PRZYDATNY DO KAZDEGO RODZAJU CHROPOWATEGO
PODLOZA, 20 KG W OPAKOWANIU

opak.

80

140

10995

WAPNO SUCHOGASZONE, ZGODNIE Z NORMA PN»EN-459;1:2003 LUB NORMA
ROWNOWAZNA, Z ATESTEM PZH LUB ROWNOWAZNYM

kg

350

141

13340

WIESZAKI STALOWE OCYNKOWANE DO MOCOWANIA PLYT GIPSOWO -
KARTONOWYCH

szt.

20

142

1227

WORKI DO GRUZU, Z WYTRZYMALEJ TKANINY POLIPROPYLENOWEJ, POJEMNOSC 80 L

szt.

250

143

1784594

WPUST PIWNICZNY DN 100 (WZOR FRANCUSKI } - 15 KN, W0500-1500-0001-000 KZO
FIRMA ONNINEN

szt.

144

176220

WYLEWKA BETONOWA, PRZEZNACZONA DO STOSOWANIA NA ZEWNATRZ LUB
WEWNATRZ POMIESZCZEN, OPAKOWANIE 25 KILOGRAMOW, TYSANT LUB
ROWNOWAZNA

opak.

600

145

11013

ZAPRAWA CEMENTOWA, MROZODPORNA | WODOODPORNA, DO UZUPEENIANIA
UBYTKOW | WYROWNYWANIA POWIERZCHNI SCIAN, PODLOG | SUFITOW, NAPRAWY
BALKONOW

kg

2500

146

11012

ZAPRAWA CEMENTOWA, SUCHA, DO PODKtADU PODLOGOWEGQ, DO STOSOWANIA
WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ, JAKO PODKEAD POD WYKLADZINY CERAMICZNE, PANELE
| WYKEADZINY PVC

kg

1100

147

163765

ZAPRAWA CEMENTOWA, SZYBKOWIAZACA, DO NAPRAWY BETONU, KONSTRUKCJI
BETONOWYCH | NAPRAW STRUKTURALNYCH

kg

1000

148

11021

ZAPRAWA CEMENTOWO - WAPIENNA, DO WYKONYWANIA TYNKOW WEWNATRZ | NA
ZEWNATRZ O GRUBOSCI OD 5 DO 30 MM, NA POWIERZCHNI Z BETONU
KOMORKOWEGQ, CEGIEL ORAZ INNYCH MATERIALGW CERAMICZNYCH LUB
WAPIENNO - PIASKOWYCH ORAZ NA PODLOZACH GIPSOWYCH | Z PLYT WIOGROWO -
CEMENTOWYCH

kg

1100

149

14550

ZAPRAWA DO GRUNTOWANIA PODLOZY WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ BUDYNKOW,
PRZED MOCOWANIEM PLYTEK CERAMICZNYCH, TYNKOWANIEM, WYLEWANIEM
POSADZEK, SZPACHLOWANIEM, MALOWANIEM, MOCOWANIEM PLYT IZOLACH
TERMICZNEJ ORAZ DO GRUNTOWANIA PLYT WIOROWYCH | NIE IMPREGNOWANYCH
PLYT KARTONOWO - GIPSOWYCH

kg

200

150

166130

ZAPRAWA DO NAPRAW KONSTRUKCJI BETONOWYCH | ZELBETONOWYCH,
MROZOODPORNA | WODOSZCZELNA, PODWYZSZONA ODPORNOSC NA PENETRACIE
PRZEZ WODE

kg

300

151

166787

ZAPRAWA DO NAPRAW KONSTRUKCJI BETONOWYCH | ZELBETONOWYCH,
MROZOODPORNA | WODOSZCZELNA, PODWYZSZONA ODPORNOSC NA PENETRACIE
PRZEZ WODE

kg

152

173767

ZAPRAWA HYDRAULICZNA, SZYBKOWIAZACA, BEZSKURCZOWA, DO NAPRAWY
UBYTKOW PRZEWQODZACYCH WODE POD CISNIENIEM, ZAPRAWA EKSPANSYWNA
(PRZYROST OBJETOSCI W TRAKCIE WIAZANIA), NIE ZAWIERA DOMIESZEK
POWODUJACYCH KOROZIE, TWARDNIEJACA POD WODA, OPAKOWANIE 25 KG,
MAXPLUG LUB ROWNOWAZNA

opak.

15

153

13612

ZAPRAWA KLEJOWA DO GRESU, CIENKOWARSTWOWA, ODPORNA NA MROZ | WODE,
DO MOCOWANIA SCIENNYCH | PODEOGOWYCH PLYTEK CHEONNYCH I NIE
CHLONNYCH ORAZ INNYCH OKLADZIN CERAMICZNYCH, DO WNETRZ | NA ZEWNATRZ

ke

1000
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154

10646

ZAPRAWA KLEJOWA SUCHA, DO PRZYKLEJANIA SCIENNYCH | PODEOGOWYCH PLYTEK
CERAMICZNYCH GLAZURA, TERAKOTA, KLINKIER, GRES, NIENASIAKLIWYCH PLYTEK
CEMENT., BETONOW. | Z KAMIENIA NATURALNEGO, NA PODLOZACH: TYNK
CEMENTOWY, CEMENTOWO-WAPIENNY, GIPSOWY, BETON, GAZOBETON, JASTRYCH
CEMENTOWY LUB ANHYDRYTOWY, SUROWA POWIERZCHNIA Z CEGIEL, BLOCZKOW,
PUSTAKOW | INNYCH TEGO TYPU MATERIALOW CERAMICZNYCH BADZ WAPIENNO-
PIASKOWYCH, DO WYROWNYWANIA | SZPACHLOWANIA POWIERZ. | MUROWANIA, DO
STOS. WEW. | ZEW.

kg

600

155

173052

ZAPRAWA MONTAZOWA CERESIT CX15 LUB ROWNOWAZNA W ZAKRESIE
ZASTOSOWANIA | PARAMETROW DZIALANIA

opak.

10

156

170277

ZAPRAWA MURARSKA WAPIENNA, PRZEZNACZONA DO TRADYCYINYCH ROBOT
MURARSKICH TYPU WZNOSZENIE MUROW ORAZ SCIAN PIWNIC | FUNDAMENTOW Z
CEGIEL, PUSTAKOW QRAZ INNYCH MATERIALOW CERAMICZNYCH, BETONOWYCH LUB
WAPIENNO - PIASKOWYCH, DO STOSOWANIA WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ
BUDYNKOW

kg

10000

157

167140

ZAPRAWA NAPRAWCZA SAMOPOZIOMUJACA, DO REPERACH | NAPRAW KONSTRUKCII
BETONOWYCH O SREDNIEJ WYTRZYMALOSCI BETONU JAK PLYTY BALKONOWE,
PREFABRYKATY, SLtUPY, ELEWACIE WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ, NAKEADANIE RECZNE
LUB METODA MOKREGO NATRYSKU, WARSTWA DO 80 MM W JEDNYM CYKLU
ROBOCZYM

kg

250

158

11015

ZAPRAWA TYNKARSKA USZLACHETNIONA | WZMOCNIONA, DO TYNKOW
ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH, DO NAKtADANIA AGREGATEM LUB RECZNIE,
PLASTYCZNA, O DOBREJ PRZYCZEPNQSCI, MROZO | WODOODPORNA

kg

1000

i59

178359

ZASUWA PVC, DN 160

szt.

160

177420

ZASLEPKA KANALIZACYINA PVC, DN 250

szt.

161

178360

ZASLEPKA PVC, DN 160

szt.

Pakiet nr 3:

Lp.

Indeks-

).m.

Szacunkowa
- Hot¢

161371

BETON TOWAROWY KLASY B-20/K3, ZGODNY Z PN-B-03264:2002/AP1:2004 (KLASY C
16/20, KONSYSTENCJA KLASY $3, PN-EN 206-1) LUB NORMA ROWNOWAZNA

m3

60

13601

BETON TOWAROWY KLASY B-25/K3, ZGODNY Z PN-B-03264:2002/AP1:2004 (KLASY C
20/25, KONSYSTENCJA KLASY 53, PN-EN 206-1) LUB NORMA ROWNOWAZNA

m3

30

16740

CZARNQZIEM,ODCZYN StABO KWASNY, ZAWARTOSC PROCHNICY OK. 3 %, ZIEMIA
CZARNA POD ZAKLtADANIE TRAWNIKOW | OBSADZNIE ROSLINAMI OZDOBNYMI

510

171111

KRUSZYWO BETONOWE, PRZEZNACZONE NA PODBUDOWY JEZDNI | CHODNIKOW, O
GRANULACII DO 60 MM

25

14114

KRUSZYWO POCHODZENIA NATURALNEGO, DO BETONU O GRANULACI 0 - 63 MM,
ZGODNE Z NORMA PN-EN 13242 LUB NORMA ROWNOWAZNA

125

1846

KRUSZYWO POCHODZENIA NATURALNEGO, DO BETONU O GRANULACII 2 - 31,5 MM,
ZGODNE Z NORMA PN-EN 12620 LUB NORMA ROWNOWAZNA

50

172613

KRUSZYWO YEOMAN, O GRANULACII DO 31,5 MM, PRZEZNACZONE NA PODBUDOWY
JEZDNI, UTWARDZENIE NIESTABILNEGCG GRUNTU

50

10018

PIASEK BUDOWLANY, GRANULACIA {ZIARNISTOSC} PIASKU 0 - 5 MM, DOPUSZCZALNA
ZAWARTOSC 15 % KAMIENI O WYMIARACH 5 - 15 MM

5500
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3.2.2. Wystgpujagce w  dokumentagji przetargowej okreslenia odwotujace sie
bezposrednio do nazw wiasnych, norm, aprobat, do wymiaréw, formatu, wag,
grubosci, pojemnosci, rodzajéw, rodzaju materiatu, z ktérego dany artykut zostat
wykonany, stuzg okreéleniu wymagari wobec produktéw oraz okresleniu cech
technicznych i jakoiciowych. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowaine z
opisywanymi jedynie w przypadkuy, gdy odpowiedni zapis dotyczacy
réwnowainosci zostat zawarty w opisie danego asortymentu. Wykonawca
powotujgcy sie na rozwigzania réwnowazne opisanym przez Zamawiajacego
zobowigzany jest wykazad, iz spetniajg one wymagania okreélone przez
Zamawiajacego.

3.2.3. Przez produkt réwnowainy - w stosunku do jakosci i wydajnosci - rozumie sie
asortyment o parametrach i standardach jakosciowych takich samych bad:
lepszych w stosunku do materiatu okreslonego w dokumentac;ji przetargowej.

4. Termin i warunki wykonania zaméwienia

4.1. Realizacja zamowien; sukcesywnie, na podstawie czastkowych pisemnych zaméwien
wysytanych poczta elektroniczng na adres e-mail Wykonawcy, okreslajacych: numer i
date dokumentu, termin realizacji zaméwienia, przedmiot zaméwienia, jednostke
miary, ilos¢, cene oraz sposdb i termin zaptaty.

4.2. Miejsce dostawy: magazyn Zamawiajacego, ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia lub
inne miejsce na terenie miast: Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Kosakowo i Wejherowo
wskazane przez Zamawiajacego na zamdwieniu.

4.3. Realizacja dostaw:

a) do 5 dniroboczych - dia Pakietu nr 1,

b} do 5 dniroboczych — dia Pakietu nr 2,

c) do 2 dniroboczych — dla Pakietu nr 3,

- od daty wystania pisemnego zaméwienia, o ktorym mowa w pkt. 4.1 siwz; dostawy
winny by¢ realizowane w dni powszednie (od poniedziatku do piatku} w godzinach
7:15 - 14:00.

4.4. Termin wykonania zaméwienia: 12 miesigcy od dnia podpisania umowy.

4.5. Warunki dotyczace gwarancji za wady fizyczne: 12 miesiecy liczonych od dnia dostawy.

4.6. Wszystkie okreslone w tabelach w pkt. 3.2.1 niniejszej specyfikacji materiaty winny
posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowigzuje sie
do dostarczenia wraz pierwszg dostawa kaidego :z towaréw dokumentéw
potwierdzajgcych zgodno$é towaru z okreslonymi normami oraz kart charakterystyki
zgodnymi z rozporzadzeniem CLP, atestéw, éwiadectw jakosci, certyfikatéw.

4.7. llosci okre$lone w tabelach w pkt. 3.2.1 niniejszej specyfikacji sa ilosciami
szacunkowymi, wyliczonymi z naleiytg starannosciq. Dopuszcza sie réinice w
llosciach planowanych w poszczegolnych pozycjach w stosunku do faktycznie
realizowanych w trakcie trwania umowy.
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4.8. lloéci okreslone w tabelach w pkt. 3.2.1 niniejszej specyfikacji nie s zobowigzaniem
Zamawiajacego do nabycia towaru w takiej ilosci — nie zrealizowanie catosci
asortymentu nie wptywa na ceng towaru.

4.9. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ nabycia dodatkowej ilosci (w przypadku
zwiekszenia iloéci zamdwienia obowigzywa¢ beda ceny okreslone w tabelach w
zataczniku nr 1 do siwz) i dodatkowego asortymentu o zblizonym charakterze (w
cenie biezacej Wykonawcy, ktéra bedzie podlegata kontroli Zamawiajacego) do
poziomu okreslonego w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw w sprawie kwot
wartoéci zamoéwieri oraz konkursow, od ktérych jest uzalezniony obowigzek
przekazywania ogtoszer Urzgdowi Oficjalnych Publikacji Wspdlnot Europejskich.

5. Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis dokonania oceny spetniania tych warunkow
5.1. 0 udzielenie zaméwienia moga ubiegaé si¢ Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki
dotyczace:

5.1.1. posiadania kompetencji lub uprawnier do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
zawodowej, jeieli przepisy prawa nakiadaja obowigzek ich posiadania —
Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny spetniania
warunku w tym zakresie, a ocena spetnienia warunku udziatu w postepowaniu
dokonana zostanie na podstawie o$wiadczenia zawartego w zataczniku nr 1 do
siwz;

5.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiajacy odstgpuje od opisu
sposobu dokonywania oceny spetniania warunku w tym zakresie, a ocena
spetnienia warunku udziatu w postepowaniu dokonana zostanie na podstawie
oéwiadczenia zawartego w zatqczniku nr 1do siwz;

5.1.3. zdolnoéci technicznej lub zawodowej - Zamawiajacy odstgpuje od opisu
sposobu dokonywania oceny spetniania warunku w tym zakresie, a ocena
spetnienia warunku udziatu w postepowaniu dokonana zostanie na podstawie
oéwiadczenia zawartego w zataczniku nr 1 do siwz.

6. Wykaz oswiadczen i dokumentéw, jakie majq dostarczyé Wykonawcy w celu
potwierdzenia spetnienia warunkéw w postgpowaniu

6.1. Oéwiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postgpowaniu zawarte zostato w
Formularzu ofertowym stanowigcym zatgcznik nr1 do siwz.
6.2. W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie zamowienia:
6.2.1. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia ustanowia
Petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zaméwienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamdwienia — w takim przypadku nalezy zatgczy¢é stosowne
petnomocnictwo w_oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos$é z

oryginatem przez notariusza,
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6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

wszetka korespondencja prowadzona bedzie wytacznie z Petnomocnikiem, o
ktorym mowa w pkt. 6.2.1. siwz,

jezeli oferta Wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zaméwienia
zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w Ssprawie zamodwienia
Wykonawcy przedstawig umowe regulujaca ich wspétprace,

Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamoéwienia muszg wykazac,
ze warunki udziatu w postepowaniu okre$lone przez Zamawiajacego spetniaja
tacznie, z tym ze zaden z Wykonawcow nie moze podlegac wykluczeniu,
przepisy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcéw,
ktorzy wspdlnie ubiegaja sie o udzielenie zamowienia,

Wykonawcy realizujacy wspoélnie umowe w sprawie zamodwienia, ponosza
odpowiedzialnos¢ solidarng za jej wykonanie, zgodnie z Kodeksem cywilnym.

7. Wykluczenie z postepowania oraz wykaz oswiadczen lub dokumentéw, ktére
Wykonawcy muszg dostarczyé w celu potwierdzenia, ze nie podlegajq wykluczeniu z
postepowania

7.1. 0 udzielenie zamodwienia mogg ubiegaC sie Wykonawcy, ktorzy nie podlegajg
wykluczeniu z postepowania.

7.2. Zamawiajacy moze wykluczy¢ z postepowania Wykonawce, ktéry w okresie ostatnich
3 lat przed dniem skladania ofert nie wywigzat sie nalezycie z obowigzkéow
wynikajacych z zawartej z Zamawiajacym umowy.

7.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie

zamowienia Wykonawca winien ztozy¢:

a) aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru,
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania ofert
potwierdzajgcy, ze w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie
ogloszono upadtosci, z wyjatkiem Wykonawcow, ktdrzy po ogtoszeniu upadtosci
zawarli uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego.

7.4. W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamdwienia, wymagany dokument, o ktérym mowa w pkt. 7.3. siwz musi
zostac ztozony przez kazdego Wykonawce.
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Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami oraz

przekazywania oswiadczen i dokumentow

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.
8.9.

Komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sig przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu
ustug droga elektroniczng (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016
e poz. 147 i 615) za posrednictwem  Platformy  Zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy .

Oferte sporzadza sie pod rygorem niewaznosci w postaci elektronicznej i opatruje sig

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiajacy dopusci jako prawidtowe dwie formy dostarczenia dokumentéw, o

ktorych mowa w pkt. 8.2. siwz tj.:

1) scanu dokumentu, ktory zostat przeformatowany z formy papierowej na wersjg
elektroniczng,

2) dokumentu elektronicznie sporzagdzonego.

Obie formy dokumentéw musza zosta¢ opatrzone kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku dziatania platformy zakupowej

Strony mogg sie rowniez komunikowa¢ za pomocy poczty elektronicznej:

zamdwienia.publiczne@opecgdy.com.pl

Komunikacja miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcami, w tym wszelkie oswiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane bedg w formie elektronicznej
za posrednictwem Platformy Zakupowej i formularza ,Wyslij wiadomos¢”
znajdujacego sie na stronie postepowania. Za date przekazania (wptywu) oswiadczen,
wnioskdéw, zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie date ich przestania za
posrednictwem Platformy poprzez klikniecie przycisku ,wyslij wiadomos¢”, po
ktérym pojawi sie komunikat, ze wiadomos¢ zostata wystana do Zamawiajacego.
Spos6b sporzgdzenia dokumentdéw elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych
kopii dokumentéw lub os$wiadczen musi by¢ zgody z wymaganiami okreslonymi w
Rozporzgdzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uzycia
érodkdw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego oraz udostepniania i przechowywania dokumentow elektronicznych oraz
rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze igdaé¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia z pdzniejszymi zmianami.

Zamawiajacy preferuje format przesytanych danych: .pdf.

Dopuszcza sie mozliwos¢ przestania dokumentow elektronicznych w formie
skompresowanej (zmniejszajacej objetosci).

8.10. W przypadku przekazywania przez Wykonawce dokumentu elektronicznego w

formacie poddajgcym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajacego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym  jest



8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15:
8.16.
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réwnoznaczne z poswiadczeniem przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem

wszystkich elektronicznych kopii dokumentéw zawartych w tym pliku, z wyjatkiem

kopii poswiadczonych odpowiednio przez innego Wykonawce ubiegajacego sie
wspdlnie z nim o udzielenie zaméwienia, przez podmiot, na ktdrego zdolnosciach
lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawce.

Zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw w sprawie uzycia

srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia

publicznego oraz udostepnienia i przechowywania dokumentéw elektronicznych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1320), okresla sie niezbedne wymagania sprzetowo —

aplikacyjne umozliwiajgce prace na Platformie Zakupowej, tj.:

a) staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz
512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o nastepujgcej konfiguracji: pamieé¢ min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemdw operacyjnych
—MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,

d) wtaczona obstuga JavaScript,

e) zainstalowane programy obstugujace format plikéw wyszczegélnionych w pkt.
6.8.,

f) maksymalny rozmiar pliku nie moze przekroczy¢ 75MB,

Wykonawca przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej okreslone w

Regulaminie  zamieszczonym na  stronie internetowej pod adresem

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zaktadce ,Regulamin” oraz

uznaje go za wigzacy.

Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczace
w szczegdlnosci logowania, pobrania dokumentacji, sktadania wnioskéw o
wyjasnienie tresci siwz, sktadania ofert oraz innych czynnosci podejmowanych w
niniejszym postepowaniu przy uzyciu Platformy Zakupowej znajduja sie w zaktadce
»Instrukcje dla  Wykonawcéw” na stronie internetowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Wykonawca moze zwrodcié sie do Zamawiajagcego o wyjasnienie tresci siwz.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ nie udzielenia odpowiedzi na pytania
Wykonawcy, ktére wptynety pdzniej niz na 3 dni robocze przed uptywem terminu
sktadania ofert.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany tresci siwz.

Zamawiajacy bedzie przekazywat informacje dotyczace odpowiedzi na pytania,
zmiany dokumentacji przetargowej, zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert w
formie elektronicznej za posrednictwem Platformy Zakupowej w sekcji
“Komunikaty”.



8.17. Korespondencja, ktdrej zgodnie z obowigzujagcymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca bedzie przekazywana w formie elektronicznej za
posrednictwem Platformy Zakupowe] do tego konkretnego Wykonawcy.

8.18. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescia siwz a trescig udzielonych
wyjasnieri/odpowiedzi, jako obowiazujaca przyjac nalezy tres¢ pisma zawierajacego
pdiniejsze oswiadczenie Zamawiajgcego.

9. Wymagania dotyczace wadium

Nie wymaga sie ztozenia wadium.

10. Termin zwigzania oferty

10.1. Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.

10.2. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzyc termin
zwigzania oferta.

11. Opis sposobu przygotowania ofert

11.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane ze zlozeniem i przygotowaniem
oferty.

11.2. Wykonawca ma prawo zloizyé tylko jedng oferte na dowolng liczbe pakietow
wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do siwz.

11.3. Oferta oraz oéwiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory w
formie zatacznikdw, winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami.

11.4. Oferta musi spetniac wszystkie warunki zawarte w siwz.

11.5. Oferte naleizy przesta¢é w_postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym

podpisem elektronicznym.
11.6. Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.
11.7. Wszelkie zmiany lub wykre$lenia w tekscie oferty muszg by¢ naniesione w czytelny

sposob.

11.8. Oferta i o$wiadczenia muszg by¢ podpisane przez osobe/osoby uprawnione do
reprezentowania i sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy — zgodnie z
wpisem do wiasciwego rejestru. Jezeli upowainienie do podpisywania oferty,
reprezentowania Wykonawcy w postepowaniu i zacigganiu zobowigzan w
wysokosci odpowiadajgcej cenie oferty wynika z petnomocnictwa — winno by¢ ono
udzielone (podpisane} przez osobg/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do
wlasciwego rejestru (petnomocnictwo do podpisania oferty pod rygorem

niewaznosci  winno  byé _ztoione w_ postaci elektronicznej, opatrzone

kwalifikowanym podpisem elektronicznym; Zamawiajgcy dopuszcza ztoienie

elektronicznej kopii petlnomocnictwa poéwiadczonej przez notariusza}.
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11.9. Wymagane specyfikacja dokumenty sporzadzone w jezyku obcym muszg by¢
ztozone wraz z ttumaczeniem na jezyk polski poswiadczonym przez Wykonawce.

11.10.

11.11.

1112,

11.13.

11.14.

1145,

11.16.

11.17.

11.18.

11.19.

11.20.

Zamawiajacy informuje, iz oferty sktadane w postgpowaniu o zamowienie
publiczne s3 jawne i podlegajg udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem
informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jesli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie
sktadania ofert zastrzegt, ze nie mogg one by¢ udostepniane oraz wykazat,
zafgczajac stosowne wyjasnienia, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice

przedsigbiorstwa. Wszelkie informacje stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu_ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, ktére Wykonawca zastrzeze jako tajemnice przedsiebiorstwa,

powinny zosta¢ zatgczone na Platformie Zakupowej zgodnie z instrukcja
sktadania oferty dla Wykonawcy.

Uwzglgdnione zostang wytgcznie oferty dostarczone w terminie, odpowiadajace
przedmiotowi zamdwienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej
siwz.

Oferta winna zawiera¢ wymagane dokumenty, zatgczniki, oswiadczenia

wymienione w niniejszej siwz.

Jezeli oferta jest sktadana przez Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamdwienia, Wykonawcy ci ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania.

Oferta Wykonawcow, ktérzy beda ubiegaé sig¢ wspdlnie o udzielenie zamdwienia
musi by¢ podpisana w taki sposéb, aby prawnie zobowigzywata wszystkich
Wykonawcéw wystepujgcych wspdlnie.

Wykonawca moze przed uptywem terminu do skfadania ofert zmienié lub
wycofac oferte.

Wykonawca posiadajacy konto (zalogowany) na Platformie Zakupowej, za jej
posrednictwem moze przed uptywem terminu sktadania ofert samodzielnie
zmienic lub wycofac oferte.

Wykonawca nie posiadajacy konta (niezalogowany) nie moze samodzielnie
wycofac oferty. W celu wycofania oferty nalezy skontaktowaé sie z Centrum
Wsparcia Klienta uruchomione przez Operatorem Platformy Zakupowej, ktére
stuzy pomocg techniczng od 7:00 do 17:00 od poniedziatku do piagtku pod
numerem telefonu 22 101 02 02 lub e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.

Na Platformie Zakupowej w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcéw” opisana jest

szczegotowa procedura zmiany i wycofania oferty.

Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokonaé
zmiany ani wycofac ztozonej oferty (zatacznikow).

Wykonawca nie moze wycofaé oferty i wprowadzi¢ zmian w ofercie po uptywie
terminu skfadania ofert.
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11.21. Dokumenty lub o$wiadczenia sktadane sa w postaci dokumentu elektronicznego

lub w elektronicznej kopii dokumentu lub os$wiadczenia poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem.

11.22. Poéwiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca lub

Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego, w
zakresie dokumentow lub oéwiadczen, ktére kazdego z nich dotycza.

11.23. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem elektronicznej kopii dokumentu lub

oéwiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 11.22 powyzej nastepuje przy uzyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

12. Miejsce oraz termin sktadania ofert

12:1;

12.2.

12.3.

Wykonawca sktada oferte wraz z zatgcznikami w postaci elektronicznej podpisang
kwalifikowanym podpisem elektronicznym za posrednictwem Platformy
Zakupowej przy uzyciu Formularza sktadania oferty dostepnego pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings w terminie do dnia
26.08.2019r. do godz. 08:00.

Komisyjne jawne otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego w dniu
26.08.2019 r. od godz. 08:10 za pomocg Platformy Zakupowej w salce
konferencyjnej na pierwszym pigtrze budynku.

Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowe;

informacje dotyczace:

a) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia;

b) firm oraz adreséw Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w terminie;

¢) ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci o
ile s zawarte w ofertach.

13. Opis sposobu obliczania ceny

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.
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Cene oferty nalezy obliczy¢ poprzez mnozenie ceny jednostkowej i liczby jednostek
miary dla poszczegélnych pozycji wyszczegdlnionych w tabelach w zataczniku nr 1
do siwz, a nastepnie podsumowanie wszystkich pozycji, odrebnie dla kazdego
pakietu.

Cena oferty winna zosta¢ wyliczona przez Wykonawce poprzez mnozenie ilosci i
ceny jednostkowej netto. Uzyskana wartos¢ netto powigkszona o wartos¢ podatku
VAT stanowi cene brutto poszczegélnych pozycji przedmiotu zaméwienia, ktorych
suma jest ceng brutto oferty.

Cena oferty winna obja¢ wszystkie koszty mogace powsta¢ w czasie realizacji,
z okreéleniem stawki podatku VAT wedtug stanu prawnego na dzien ztozenia
oferty.

Ceny s3 state w trakcie realizacji umowy i nie podlegaj indeksacji o wspotczynnik
korygujacy z tytutu inflacji.



14,

15.

16.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Cena oferty musi obejmowa¢ catkowity koszt wykonanié zamowienia oraz wszelkie
koszty towarzyszace, konieczne do poniesienia przez Wykonawce z tytutu
wykonania przedmiotd zamdwienia i uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci zwigzane z
prawidtowa i terminowg realizacjg przedmiotu zamdéwienia.

W ofercie nalezy poda¢ warto$¢ netto i cene brutto w ztotych polskich z
doktadnoscia do dwédch miejsc po przecinku.

Cena oferty musi uwzglednia¢ koszty transportu na wskazane przez
Zamawiajacego miejsce wraz z roztadunkiem w godzinach od 7:15 do 14:00 w dni
powszednie od poniedziatku do pigtku.

Jezeli nie mozna dokonaé wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzgledu na to, ze
zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wzywa Wykonawcéw,
ktorzy ztoiyli te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego
ofert dodatkowych.

Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moggq zaoferowaé cen wyiszych niz
zaoferowane w ztozonych pierwotnie ofertach.

Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajqcy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty

14.1.

14.2.

14.3.

Przy wyborze oferty Zamawiajacy kierowat sie bedzie nastepujagcym kryterium i
jego waga:

cena brutto oferty — 100%

Punkty za kryterium cena (odrebnie dla kazdego z pakietéw) zostang przyznane
zgodnie ze wzorem:

cena brutto oferty najtanszej
C= x 100
cena brutto oferty badanej

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z najwyzszym wynikiem punktowym.

Oferty czesciowe

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych. Oferte moina sktadac na dowolng
liczbe pakietéw.

Oferty wariantowe

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
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17. Informacje dotyczace walut obcych

Rozliczenia pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg prowadzone beda w PLN.
18. Zwrot kosztow udziatu w postepowaniu

18.1. Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi
Wykonaweca.
18.2. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postgpowaniu.

19. Informacje o formalnoéciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamodwienia

19.1. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty o:

e wyborze najkorzystniejszej oferty podajac nazwe (firme), siedzibe i adres
Wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,
zawierajgcym punktacje przyznang ofertom;

* Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone,

s Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie
zamowienia.

19.2. Zamawiajacy podpisze umoweg z Wykonawcy, ktory przediozy najkorzystniejsza
cenowo oferte, spetniajagcg wymagania niniejszego siwz.

19.3. Istotne dla Stron postanowienia, ktdre zostang wprowadzone do tresci zawieranej
umowy zawarte zostaty w zatgczniku nr 2 do siwz.

19.4. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc

Zamawiajgcemu:

e w przypadku wyboru oferty podmiotow wystepujacych wspélnie (np.
konsorcja) - umowe regulujagcy zasady wspdtpracy uczestnikow
postepowania.

19.5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiajacy powiadomi wybranego
Wykonawce.

19.6. Osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadac
dokumenty potwierdzajgce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentéw zataczonych do oferty.

19.7. Nie dostarczenie, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, dokumentu
wymaganego w pkt. 19.4. siwz traktowane bedzie jako uchylanie sie od zawarcia
umowy.
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19.8. Jezeli Wykonawca, kt6rego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze wybrac oferte najkorzystniejsza spoérod pozostatych ofert bez
przeprowadzania ponownego badania i oceny. |

19.9. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarangji Wykonawca zobowigzany jest
do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o:

19.9.1. zmianie siedziby firmy,

19.9.2. zmianie nazwy firmy,

19.9.3. ogtoszeniu upadtosci,

19.9.4. otwarciu likwidacji firmy,

19.9.5. zawieszeniu dziatalnosci,
19.9.6. zmianie oséb reprezentujacych.

20. Uniewainienie postepowania

Zamawiajacy ma prawo uniewaznienia postepowania bez podania uzasadnienia, w
kazdym momencie przed lub po otwarciu ofert.

21. Odrzucenie oferty

21.1. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

a)
b)

c)

h)

i)
)

jej tres¢ nie odpowiada tresci siwz,

jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

jej catkowita cena brutto uznana zostanie przez Zamawiajgcego za raigco
niska,

jest niewazna na podstawie odrebnych przepiséw,

zawiera btedy niemozliwe do poprawienia zgodnie z pkt. 24.1,

Wykonawca nie spetnia warunkéw, o ktérych mowa w pkt. 5.1 siwz,
Wykonawca nie dostarczyt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
dokumentow i wyjasnier, o ktérych mowa w pkt. 24 siwz,

zostata zfozona przez Wykonawce wykluczonego z udziatu w niniejszym
postgpowaniu o udzielenie zaméwienia,

zawiera liczne omytki rachunkowe iflub pisarskie,

Wykonawca nie zgodzit sig na poprawienie omytek, o ktérych mowa w pkt. 25
siwz.

22. Dokumenty sktadane wraz z ofertg

22.1. Wykonawca bioracy udziat w postepowaniu winien ztoiyé oferte, ktdrej zawartos¢
stanowi¢ bedzie wypetniony Formularz ofertowy, o tredci odpowiadajgcej
zatgcznikowi nr 1 do siwz.
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22.2. W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcéw ubiegajacych sie wspdlnie o
udzielenie zaméwienia, Wykonawcy sktadaja jeden Formularz ofertowy.
22.3. Wraz z ofertg Wykonawca winien ztozy¢:

a) dokumenty wymienione w pkt. 6i 7 niniejszej specyfikacji,

b) umowe spotki cywilnej jezeli dziatalnos¢ gospodarcza przedsigbiorcéw
prowadzona jest w formie spétki cywilnej,

c) wypetniony zatacznik nr 3 do siwz na no$niku CD/DVD.

22.4. W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia i
ustanowienia Petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia — konieczne jest zataczenie
stosownego petnomocnictwa w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z
oryginatem przez notariusza.

22.5. Wymagane specyfikacja dokumenty sporzadzone w jezyku obcym muszg by¢
ztozone wraz z ttumaczeniem na jezyk polski poswiadczonym przez Wykonawce.

23. Uzupetnienie dokumentow

23.1. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktérzy w okreslonym terminie nie ztozyli
wymaganych oswiadczen, dokumentéw i petnomocnictw, lub ktérzy ztoiyli
wadliwe lub zawierajace btedy oéwiadczenia, dokumenty i pefnomocnictwa, do ich
uzupetnienia.

23.2. Ztozone na wezwanie Zamawiajacego oswiadczenia, dokumenty i petnomocnictwa
winny potwierdza¢ wymagania Zamawiajacego, nie pdiniej niz na dzied, w ktdrym
uptynat termin sktadania ofert.

23.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert.

23.4. W przypadku zaistnienia koniecznosci Zamawiajacy wezwie, w wyznaczonym przez
sicbie terminie, do zlozenia wyjaénie dotyczacych zlozonych oswiadczen,
dokumentéw i petnomocnictw.

23.5. Na etapie badania ofert Zamawiajacy zastrzega sobie moiliwo$¢ Zgdania od
Wykonawcow innych niz wymienione w siwz dokumentéw potwierdzajgcych jego
wymagania zawarte w dokumentacji przetargowej oraz dotyczace zaoferowanego
przez Wykonawcow asortymentu.

23.6. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 23.5. siwz musza by¢ wystawione przez
producentéw badanego asortymentu i w sposéb jednoznaczny winny potwierdzac
wymagania Zamawiajacego zawarte w dokumentacji przetargowej.
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24. Poprawa omytek

24.1. Zamawiajacy poprawi w ofercie:

24.1.1. oczywiste omytki pisarskie,

24.1.2. oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,

24.1.3. inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty,

- niezwlocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata

poprawiona.

25. Informacje na temat Podwykonawstwa

25.1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeéci przedmiotu zamdwienia
Podwykonawcom.

25.2. Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb
trzecich za dostawy wykonane przez Podwykonawcow.

26. Inne postanowienia

26.1. Regulamin udzielania zamoéwiert w Okrggowym Przedsigbiorstwie Energetyki
Cieplnej Sp. z o.0. dostepny jest na stronie internetowej Zamawiajacego pod
adresem: https://opecgdy.com.pl/zamowienia-publiczne/regulaminy/ .

26.2. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia i zafgcznikach przeznaczone sg wytacznie w celu przygotowania
oferty.

Zataczniki do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:

Nr 1 - Formularz ofertowy,

Nr 2 - Istotne dla Stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do treéci zawieranej
umowy,

Nr 3 - Tabela z zestawieniem wyrobéw w arkuszu kalkulacyjnym Excel,

Nr 4 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Gdynia, dnia 12.08.2019 . siwz sporzadzit: Joanna Papis

siwz zatwierdzit:

RROKURENT SPOLKI

mgr inz. Piotr Surma
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