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N Projekt budowy drogi gminnej ul. Z. Chmielenskiego w Minsku
azwa i h S 4 7
: . Mazowieckim. Inwestycja obejmuje budowe zjazdéw, budowe
zamierzenia . . N .
. chodnika dla pieszych, budowe kanadlizacji deszczowej oraz
budowlanego: 4 : o s
przebudowe kanalizacji sanitarnej i przebudowe sieci SN.
Dziatki: Jednostka ewidencyjna: 141201_1 Minsk Mazowiecki
Obreb: 0001 Minsk Mazowiecki INIniej:
Nr dziatki: 8134
Nazwa i adres Miasto Minsk Mazowiecki R o
Inwestora: 05-300 Mifisk Mazowiecki, ul. Konstytucii 3 Maja T cria 05,2025 N 220727
TOM: | - Projekt zagospodarowania Terenu (PZT) /
- PAB - branza drogowa {
lll - PAB - branza sanitarna
IV — PAB - branza energetyczna — przebudowa SN
V - Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
Kategoria XXV, XXVI
obiektu
budowlanego:
Wykaz oséb Wykaz oséb opracowujgcych projekt podano w zatgczniku Nr 1 do
opracowujgcych | strony tytutowej
projekt —-nastr. 2

TOMIII

data opracowania: Xl 2022r. egz. 2
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Zatgcznik Nr 1 do karty tytutowej

Wykaz oséb opracowujgcych i sprawdzajgcych projekt

STAROSTWO POW
w Mirisku Mazowieckin
ul. Konstytucy 3-go Maja 16

05-300 Mirsk iviazowiecki

}"”,l'i/{is_

Funkcja

Imie
i nazwisko

Nr uprawnien
budowlanych
i specjalno$é

Data
opracowania
sprawdzenia

Podpis

Projektant

mgr inz.
Bartosz Kowalczyk

MAZ/0515/PO0S/06
do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wod. | kan.

X11.2022

Projektant
sprawdzajacy

mgr inz.
Piotr Grajewski

MAZ/0210/PWOS/09
do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wod. | kan.

X11.2022
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ul. Konstytucp 3-ge Maie 16

Spis tresci projektu zagospodarowania terenu o visi viazoweck

. Dokumenty dotaczone do projektu

1. Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajgcych o sporzadzeniu projektu zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej >

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci 6

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow do wiasciwej izby samorzadu .

zawodowego

Il. CzeS¢ opisowa

1. Podstawa opracowania 11
2. Przedmiot i zakres opracowania 11
3. Opis przytgcza kanalizacji deszczowej oraz zbiornika na wody opadowe 11
4. Technologia robot 12
5. Uwagi 12
lll. Cze$¢ rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 14
2. Profil sieci kanalizacji deszczowej 1:100 15
3. Profil sieci kanalizacji deszczowej 1:100 16
4. Schemat studzienki kanalizacyjnej DN 600 17
5. Schemat studzienki kanalizacyjnej DN 1200 18
6. Schemat studzienki kanalizacyjnej DN 1500 19
7. Schemat utozenia kanalizacji 20
8. Regulator przeptywu 21
9. Profil przebudowy przytgcza kanalizacji sanitarnej 22
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20 Maja 16
N azowiecki
OSWIADCZENIE

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1333 ze zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany dla obiektu budowlanego pn.:

Projekt budowy drogi gminnej ul. Z. Chmieleriskiego w Mifisku Mazowieckim. Inwestycja obejmuje
budowe zjazdéw, budowe chodnika dla pieszych, budowe kanalizacji deszczowej oraz przebudowe
kanalizacji sanitarnej i przebudowe sieci SN.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ przekazany do realizacji.

Nr uprawnieni Data
budowlanych opracowania Podpis
i specjalnos¢ sprawdzenia

Imie

Fune i nazwisko

MAZ/0515/PO0S/06
do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i XI11.2022
urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wod. | kan.

mgr inz.

Projek
TRIERANs Bartosz Kowalczyk

MAZ/0210/PWOS/09
do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i XI11.2022
urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wod. | kan.

Projektant mgr inz.
sprawdzajacy | Piotr Grajewski
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1. Podstawa opracowania

e  Warunki techniczne, wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggoéw
i Kanalizacji w Minsku Mazowieckim, JRP.440.108.2022

o Protokét nr G.6630.347.2022 z narady koordynacyjnej w sprawie sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

o Decyzja o lokalizacji w drodze, wydana przez Burmistrza Miasta Minsk Mazowiecki nr
GK.7230.1.156.2022

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt sieci kanalizacji deszczowej
w miejscowosci Minsk Mazowiecki, ul. ptk. Zygmunta Chmieleriskiego, dz. 8134

3. Opis przytacza kanalizacji deszczowej oraz zbiornika na wody opadowe

Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego zostang ujete w zamkniety system
kanalizacji deszczowej i odprowadzone grawitacyjnie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.
Nalezy sie wiaczy¢ do kanalizacji poprzez istniejgcg studzienke kanalizacji sanitarnej DN1500
oznaczong na planie zagospodarowania jako 1 (rys 1).

W celu zmagazynowania wdd opadowych zastosowano retencje kanatowg oraz
zaprojektowano w istniejgcej studzience nr 1 (rys nr 1) regulator przeptywu o przeptywie
maksymalnym 15I/s.

Wpusty deszczowe kotnierzowe D400 wykonac¢ na studzienkach Tegra 600. Wpusty
potaczy¢ ze studzienkami rewizyjnymi rurami kanalizacyjnymi ¢200PVC.

Kanalizacje deszczowga nalezy wykonaé¢ z rur betonowych ¢600mm oraz PVC g400mm,
$250mm oraz @200mm klasy S, tgczonych na uszczelki gumowe np. firmy Wavin lub
réwnowaznymi. Rury uktada¢ w suchym wykopie. Zastosowac rury z litego PVC o klasie sztywnosci
obwodowej SN8, dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Na kanalizacji projektuje sie studnie rewizyjne i potgczeniowg 1500, 1200 oraz @600.

Studnie w ulicy oraz w miejscach gdzie odbywa sie ruch samochodowy przykry¢ pokrywg
zeliwng typu ciezkiego na stozku betonowym. Studnie w terenie zielonym przykry¢ pokrywa
zeliwng klasy B125.

Kanalizacje ukfada¢ w gotowym suchym wykopie na podsypce piaskowej gr. 0,15m
wykonanym koparka chwytakowga. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne w szalunkach. Po
utozeniu kanalizacji, pierwszg 30cm warstwe zasypki wykona¢ z piasku lub gruntu zblizonego do
tej granulacji. Pozostatyg cze$¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym z jednoczesnym
zageszczaniem.

W miejscach o przykryciu gruntem ponizej 1,0m ponad rure ( dopuszczalne na terenach
zielonych bez ruchu kotowego) nalezy w takim przypadku ociepli¢ tupkami poliuretanowymi o
grubosci 6 cm zabezpieczonego folig PEHD gr. 1,5 mm.

3.1. Opis przytacza kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z istniejacego budynku mieszkalnego jednorodzinnego (na dziatce nr

6524/14) beda odprowadzane grawitacyjnie do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej DN200
w drodze poprzez przebudowe istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarnej. Nalezy sie wigczy¢ do
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sieci kanalizacji sanitarnej w drodze poprzez projektowang studzienke kanahﬁéqt fsam&am <
DN425. ul. Konstytuci 3-go Maja 16

Przytacza kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC g160mm klasy S, ’faczgayc lﬁléjlasi&¥ﬁ3i”c~d
gumowe firmy Wavin lub réwnowazne. Rury uktada¢ w suchym wykopie. Zastosowac rury z litego
PVC o klasie sztywnosci obwodowej SN8 dopuszczone do stosowania w budownictwie. Przejscia
przez sciany studzienek w tulei ochronnej (wavin dla rur PVC). Na kanalizacji projektuje sie studnie
rewizyjne 425 np. typu Wavin lub rdwnowazne.

Przejscia przez $ciany wykonac¢ w tulejach uszczelniajgcych. Roboty ziemne nalezy wykonaé
jako waskoprzestrzenne wykonane mechanicznie. Kanalizacje uktadaé na piasku rodzimym lub w
razie potrzeby na podsypce z piasku gr 15cm lub gruntu rodzimego zblizonego do piasku.
Pozostatg czes¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczaniem. Gtebokosé

wykopu ok. 1,3-3,2.

Uwaga : w miejscach zblizen projektowanej sieci kanalizacji deszczowej do istniejgcej
sieci wodociggowej (w obrebie projektowanych studzienek), sie¢ wodociggowa nalezy ocieplic.

Uwaga : istniejgce urzadzenia wodociggowe oraz urzadzenia kanalizacji sanitarnej,
kolidujgce z projektowang siecig kanalizacji deszczowej, nalezy przebudowac po uzgodnieniu i
akceptacji stuzb technicznych Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji w Minsku
Mazowieckim.

Uwaga: Doktadne rzedne terenu oraz rzedne istniejgcej infrastruktury podziemnej nalezy
sprawdzi¢ na terenie budowy.

4. Technologia robot

Kanalizacje wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych i Kanalizacyjnych. Zeszyty COBRTI INSTAL (zeszyt 3 i 9), Warszawa.

Stosowac¢ wykopy liniowe z petnym zabezpieczeniem $cian, realizowane wg. PN-B-
10736:1999. Zabezpieczenie wykopu poprzez obudowanie $cian elementami z drewna kl. 11l lub
ttocznej blachy stalowej, rGwnowaznej pod wzgledem wytrzymatosci przekrojem drewna ($ciany
z bali o grubosci min. 50mm, naktadki-63mm, rozpory z okraglakéw o $rednicy min. 12cm).
Rozstaw elementdw rozpierajgcych nie powinien by¢ wiekszy niz 1 m w pionie i 1,5 m w poziomie.

Przewody zaleca sie uktadaé¢ na nienaruszonym i zageszczonym podtozu. W przypadku
wystgpienia gruntow spoistych zastosowac podsypke z piasku o grubosci min. 10cm. W ulicy do
zasypki uzyé gruntdéw piaszczystych. Bezposrednig obsypke przewodu wykonaé z gruntu
piaszczystego, usuwajac kamienie lub inne przedmioty moggce uszkodzi¢ scianke rury. Obsypke
do wysokosci 0,3m ponad rurg zagescic recznie. Profil wykopu zagesci¢ warstwami do osiggniecia
zageszczenia IS=1.

W warunkach ruchu pieszego lub samochodowego nalezy przewidzie¢ koniecznosé
usytuowania odpowiedniego oznakowania drogowego, wykonania pomostéw, zabezpieczen
wykopow barierkami oraz oswietlenia ostrzegawczego.

5. Uwagi

1. Wykonawca, lub podmiot przystepujacy do przetargu, powinien zapoznac sie zdokumentacjg i
zaakceptowac wszystkie dokumenty, wchodzace w skfad dokumentacji. Z samego faktu
uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie
z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej inienagannie funkcjonujgcej instalacji.
Wykonawca nie bedzie mdgt w pdzniejszym terminie ubiegac sie o dodatkowe wynagrodzenie,
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motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym npg'm%%n@iﬁ@m;c&
$wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub
wynikajgcego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zgtosic¢
projektantowi przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia, a ewentualne zmiany na etapie
realizacji uzgodni¢ wcze$niej z zamawiajacym. Nie upowaznia to jednak wprost wykonawcy

do zadnia dodatkowego wynagrodzenia.

2.Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z catoscig dokumentacji projektowej wigcznie z
projektami branzowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.

3.Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.

4.Nalezy sygnalizowac¢ Inwestorowi wystgpienie kolizji i zagrozen dla prawidtowej realizacji
inwestycji przed przystgpieniem do robét.

5. Wszystkie materiaty i rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem atesty, badania i
certyfikaty.

6. Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowac sie do przepiséw prawa, norm i instrukcji
producentéw i dostawcow materiatéw budowlanych.

7. Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang.

8. Zestawienie materiatow znajduje sie w przedmiarze.

Projekt budowy drogi gminnej ul. Z. Chmielenskiego w Minsku Mazowieckim -13- -
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH GEODETA UPRAWNIONY
powiat: miniski, miasto: 141201_1, Mirisk Mazowiecki, obreb : 0001, Mirisk Mazowiecki e

Dziatka nr 8134 Skala : 1: 500 05-300 Mifisk Maz. ul. Jaminowa 25
tel. 607 914320  21.07.2022

»Jestem swiadoma odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywych o$wiadczen” 7852 Y o Ny
Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych w wyniku ktorych powstal f bheos
niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji ~ k:

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych G.6640.3625.2022
Starosta Minski
Organ sluzby geodezyjnej, ktory otrzymat zgloszenie Powiatowy Osrodek Dokumentacji s
Geodezyjnej i Kartograficznej TRy
w Mirisku Mazowieckim M
Wykonawca prac geodezyjnych Aneta Slqzak
NIP 8221093814
Adres: 05-300 Minsk M iecki , ul, Jasmi 25 |
Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu zawierajgcego L :
wynik pozytywnej weryfikacji G.6640.3625.2022.2 z dnia 26.07.2022 -
T |
Imig i ko oraz nr i ych geodeta uprawniony mgr ini. Aneta Slazak =~
kierownika prac nr uprawnien 18417 1
(zakres1i2) |

Verified

Dokument podpighny przez
Aneta | zak

Signature No

s/
As7.77
7 156,37

Data: 2022. 21:58:37 155,37
CEST
\157.79 5
155,76
,/ STAROSTWO POWIATOWE
'y Minsku Mazowieckim
1. Konstvtucy 3-go Maja 16
05-300 Munisk Mazowiecki
7928 4
OBIEKT
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE.J
MINSK MAZOWIECKI, UL. PLK. ZYGMUNTA CHMIELENSKIEGO,
DZ. NR EW. 8134
INWESTOR
MIASTO MINSK MAZOWIECKI
ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mirisk Mazowiecki
NR UPRAWN. PODPIS STADIUM: PBW
~ 7 SRR BRANZA: | SANITARNA
TUE L T MoRmNz. BARTOSZ KOWALCZYK MAZ/0$15/POOS/06 N—
4 SPRAWDZIL 1
MGR INZ. PIOTR GRAJEWSKT MAZ/0210/PWQS/09
/v"b
TEMAT SKALA DATA |STR.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | ‘15w | razes| o
t

Legenda

projektowana sie¢ kanalizacja deszczowej
e wsse  granica opracowania

— / E—

Os$wiadczam, ze tres¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej
do celéw projektowych, na ktérej wykonano niniejszy
projekt jest identyczna z trescig mapy sytuacyjno-
wysokosciowej do celdw projektowych przyjetej do zasobu
pod numerem G.6640.3625.2022 z dnia 26.07.2022

za zodnos$¢ z oryginafem mapy do celéw projektowych

(15448 156,64
o 155,24

= istn. prz

g do likwifiacji

przebudowywane przyfacze
kanalizacji sanifarnej

; .

Opracowano systemem GEO-MAP. Id. zgl. G.6640.3625.2022
Uktad wspoirzednych 2000, uktad wysokosci PL-EVRF2007-NH
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20 Maja 16
sk Mazowiecki
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Insku Mazowieck
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STAROSTWO POWIATOWE
ul. T(Or!\f"\"f‘...!{_‘i'

05-300 ivixsy

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

OBIEKT

PBW

SANITARNA
DATA |STR.

122022| 20

NUMER RYSUNKU

STADIUM:

BRANZA:
SKALA

1:100/1:100

PODPIS

{
U

PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

MIASTO MINSK MAZOWIECKI
ul. Konstytudji 3 Maja 1, 05-300 Minsk Mazowiecki

DZ NR EW. 8134

MAZ/0515/PO0S06
MAZO210PWOS09

NR UPRAWN.

MINSK MAZOWIECKI, UL. PLK. ZYGMUNTA CHMIELENSKIEGO,

MGR INZ. PIOTR GRAJEW SKI

INWESTOR
TEMAT

MGR INZ, BARTOSZ KOWALCZYK

PROJEK TOWAL
SPRAWDZIL
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Punkty charakterystyczne




Wpust deszczowy* zeliwny D400 STAROSTWC POWIATOWE

warstwy konstr. * mozliwos¢ stosowahidris i
Wawierzchni ultwardzonej wiaderka osadnikgweges. .

)
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viazowieckim
ucp 3-go Maja 16
sk Mazowiecki

Odptyw—wktadka
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)| Uszczelka
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1) Dennica
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Studzienka osadnikowa #2600
ze wpustem klasy D400

) Uszczelka
C
\\J
) Rura teleskopowa #2600
(] L=375 lub 750 mm
C
)
C
8 Rura karbowana #2600
)
)
- C
)
(
)
C

OBIEKT

DZ.NR EW. 8134

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
MINSK MAZOWIECKI, UL. PLK. ZYGMUNTA CHMIELENSKIEGO,

INWESTOR

MIASTO MINSK MAZOWIECKI
ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mirisk Mazowiecki

NR UPRAWN. PODPIS  / STADIUM:I PBW

PROJEKTOWAL /
MGR INZ. BARTOSZ KOWALCZYK MAZ/0515/POOS/06

SPRAWDZIL 4
MGR INZ. PIOTR GRAJEWSKI MAZ/0210/PWOS/09

BRANZA: | SANITARNA

NUMER RYSUNKU

TEMAT

SCHEMAT STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ 600

SKALA DATA

12.2022

STR.
21
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POLACZENIA
PREFABRYKATOW

?140

o

v

Zaprawa klejowa

2/l

lub cementowa

100

200

120

SO

1540

—

STUDNIA BETOWA OKRAGLA
DN 1200

OBIEKT

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

MINSK MAZOWIECKI, UL. PtK. ZYGMUNTA CHMIELENSKIEGO,
DZ. NR EW. 8134

INWESTOR

MIASTO MINSK MAZOWIECKI
ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Minsk Mazowiecki

STADIUM: | PBW
BRANZA: | SANITARNA

NR UPRAWN. PODPIS, =~

24
[~

SCHEMAT STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ 1200

PROJEKTOWAL

MGR INZ. BARTOSZ KOWALCZYK MAZ/0515/POOS/06

NUMER RYSUNKU

5

SPRAWDZIL

MGR INZ. PIOTR GRAJEWSKI MAZ/0210/PWOS/09

DATA |STR.
12.2022| 22

SKALA
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POLACEZENTA“‘“

PREFABRYKATOW

Zaprawa klejowa
lub cementowa

100

Ll A
120

1840

STUDNIA BETOWA OKRAGLA
DN 1500

OBIEKT

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
MINISK MAZOWIECKI, UL. PtK. ZYGMUNTA CHMIELENSKIEGO,

DZ.NR EW. 8134

INWESTOR

ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Minsk Mazowiecki

MIASTO MINSK MAZOWIECKI

PROJEKTOWAL
MGR INZ. BARTOSZ KOWALCZYK

SPRAWDZIL
MGR INZ. PIOTR GRAJEWSKI

NR UPRAWN. PODPIS STADIUM: I PBW
BRANZA: I SANITARNA
MAZ/0515/POOS/06 NUMER RYSUNKU

MAZ/0210/PWOS/09 ( //\/
|

TEMAT

SCHEMAT STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ 1500 - 12.2022

STR.
23

SKALA DATA




STAROSTW( ¢ YWIATOWE
w Minsku Mazowieckim
ul. Konstvrucp 3-g0 Maja 16
05-300 Munsk. Mazowiecki

20 cm+s$rednica zewnetrzna dla kanalizacji montowanej nad wykopem

40 cm+sérednica zewnetrzna dla kanalizacji montowanej w wykopie

Minimalna szeroko$¢ wykopu:

-

ALIPALI LT
SIS SIS TS
S SSSSSS
S S SSSSSS 4
NNy
oSS S S
S SSSSSS
/, /, // // // /, // // // /l /
S S SSSSS
SIS SIS S
S S S SSSS
S SS S S S S
S SSSSSSS
S S SSS 3

1- podsypka piaskowa
2- kanalizacja PVC 200
3- nadsypka piaskowa
4- grunt rodzimy

OBIEKT
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
MINISK MAZOWIECKI, UL. PLK. ZYGMUNTA CHMIELENSKIEGO,
DZ. NR EW. 8134
INWESTOR ]
MIASTO MINSK MAZOWIECKI
ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mirisk Mazowiecki
NR UPRAWN. PQDPIS STADIUM: | PBW
Y BRANZA: | SANITARNA
PROJEKTOWAL .
MGR INZ BARTOSZ KOWALCZYK MAZ/0515/PO0S/06 MR RYSTNI
SPRAWDZIL (/\A/ 7
MGR INZ. PIOTR GRAJEWSKI MAZ/0210/PWOS/09
TEMAT g SKALA | DATA [STR.
SCHEMAT ULOZENIA KANALIZACJI 12.2022| 24




fax: 0-22 643 90 71
www.ugos.com.pl

tel: 0-22 643 90 70
biuro@ugos.com.pl

OCHRONA SRODOWISKA

SP. Z 0.0. SP.K.

Regulato rzeplywu HYDROSTOP

Regulator przeptywu znajduje zastosowanie na kanalizacji deszczowej, oraz kanalizacji
technologicznej, charakteryzujgcej si¢ duzg nierdbwnomiernoscig przeptywu. Wspdtpracujgc ze
zbiornikami (lub studniami) retencyjnymi, regulator przeptywu powoduje wyréwnanie fali
przeptywu, poprzez ograniczenie przeptywu maksymalnego. Zastosowanie regulatora przeptywu
chroni inne urzgdzenia, zabudowane na sieci kanalizacyjnej, przed przecigzeniem hydraulicznym,
ktére mogtoby spowodowaé ich nieefektywng prace, bgdz uszkodzenie. Montaz regulatora
umozliwia tez dostosowanie przeptywu chwilowego do warto$ci zadanych w pozwoleniu wodno —
prawnym.

Regulator przeptywu zbudowany jest z tworzywa sztucznego PE-HD (materiat niekorodujacy).
Budowa regulatora uzalezniona jest od zakladanego odptywu z urzgdzenia, oraz od cisnienia
hydrostatycznego wynikajgcego z maksymalnego poziomu zwierciadta cieczy w zbiorniku, w
ktorym montowane jest urzadzenie. WIlot do urzadzenia zabezpieczony jest przed
przedostawaniem sie do jego wnetrza, zanieczyszczen o gabarytach moggcych wptyng¢ na

nieprawidtowa prace uktadu dlawigcego. Konstrukcja regulatora umozliwia stabilne
przymocowanie do podtoza studni lub zbiornika retencyjnego.
kierunek przeptywu
e
widok z gory ¥
L
widok zboku T I
=
=i
L
Przeplyw Wymiary[mm]
. = Przytgcze
Typ urzgdzenia mak?ly//;r]malny Szerokosé S Dlugosé L Wysakosc DN
HYDROSTOP 15 15 600 600 450 200

05-300 mirsisk

viazowiecki

OBIEKT

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
MINSK MAZOWIECKI, UL. PLK. ZYGMUNTA CHMIELENSKIEGO,

DZ.NR EW. 8134

INWESTOR

MIASTO MINSK MAZOWIECKI
ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mirisk Mazowiecki

PROJEKTOWAL

MGR INZ. BARTOSZ KOWALCZYK

SPRAWDZIL
MGR INZ. PIOTR GRAJEWSKI

NR UPRAWN.

PODPIS

STADIUM: | PBW

MAZ/0515/POOS/06

MAZ/0210/PWOS/09

BRANZA: | SANITARNA

NUMER RYSUNKU

8

TEMAT

REGULATOR PRZEPLYWU

SKALA DATA
12.2022

STR.
25




Poziom poréwnawczy

155,72

154,23 | 156,71 | Proj. studzienka kanalizacji deszczowej 9425

154,90 | 156,74 | Proj. studzienka kanalizacji deszczowej 9425

154,93 | 156,74 |Istn. telekomunikacja
154,93 | 156,74 |Istn. telekomunikacja

155,01 | 156,75 |Istn. studzienka kanalizacji deszczowej $1000

155,16 | 156,75 |Istn. podejscie pod budynek na dziatce nr 6524/14

M
E4
=l
145,00 m n.p.m. £
o
Rzedna terenu 5
2 A
-t -t
Rz¢dna dna kanalu 2 o
2ls B I B & = 3B
Zaglebienie if i e =1 we - =
$160 PVC
Spadek material, Srednica
g 280 g g 210 gle 5,20 = 10,10 <
Odleglosci = = o I e ) i
Punkty charakterystyczne 1 @ @

projektowane przylacze

STARO: "~ POWIATOWE

w Mins«u Mazowieckim
ul. Konsrytucji 3-go Maja 16
05-306 Minsk Mazowiecki

Legenda
—— proj. przylacze kanalizacji sanitarnej
——— istn. przylgcze kanalizacji sanitarnej - bez zmian

Uwaga:

— Istnigjgce przylacze od projektowanej studzienki
nr S2 do studzienki o rzednych 156,69/154,18 -
do likwidacji

— Doktadne rzedne istniejgcej infrastruktury
podziemnej nalezy sprawdzi¢ na terenie budowy

OBIEKT

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

MINSK MAZOWIECKI, UL. PLK. ZYGMUNTA CHMIELENSKIEGO,
DZ. NR EW. 8134

INWESTOR

MIASTO MINSK MAZOWIECKI
ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Minsk Mazowiecki

istniejace przytacze

NR UPRAWN.

PODPIS

STADIUM:

PBW

PROJEKTOWAL

MGR INZ. BARTOSZ KOWALCZYK MAZ 0515/POOSIO6

=

BRANZA:

SANITARNA

NUMER RYSUNKU

SPRAWDZIL 9

MGR INZ. PIOTR GRAJEWSKI MAZ0210/PWOS/09 [

TEMAT PROFIL PRZEBUDOWY PRZYLACZA SKALA | DATA [sTR
KANALIZACJI SANITARNEJ 00




