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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt budowy drogi gminnej ul. Z. Chmielenskiego w Minsku

Nazv.va . Mazowieckim. Inwestycja obejmuje budowe zjazdéw, budowe
zamierzenia . . i :
. chodnika dla pieszych, budowe kanalizacji deszczowej oraz
budowlanego: R . . . .
przebudowe kanalizacji sanitarnej i przebudowe sieci SN.
Dziatki: Jednostka ewidencyjna: 141201_1 Minsk Mazowiecki .

Obreb: 0001 Minsk Mazowiecki
Nr dziatki: 8134

Nazwa i adres Miasto Minsk Mazowiecki MDY 200D 120/2%
Inwestora: 05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja T~ ST
TOM: | - Projekt zagospodarowania Terenu (PZT) ﬁ/
Il - PAB - branza drogowa c
Il - PAB - branza sanitarna
IV - PAB - branza energetyczna — przebudowa SN
V - Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
Kategoria XXV, XXVI
obiektu
budowlanego:
Wykaz oséb Wykaz oséb opracowujgcych projekt podano w zatgczniku Nr 1 do
opracowujgcych | strony tytutowej
projekt —-nastr. 2
TOM |
data opracowania: Xil 2022r. egLz. 2
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Zatgcznik Nr 1 do karty tytutowej

Wykaz oséb opracowujgcych i sprawdzajgcych projekt

STAROSTWO POWIATOWE

w Minsku Mazowieckim
ul. Konstytucii 3-go Maja 16
05-300 Minsk Mazowiecki

imie Nr uprawnien Data
Funkcja : £ budowlanych opracowania Podpis
i nazwisko " ; 2 :
i specjalnos¢ sprawdzenia
MAZ/0170/POOD/11
. mgr inz. do projektowania w
P .
rojektant Jakub Krél specjalnosci inzynieryjnej All-2022 74
drogowej bez ograniczeri /V
MAZ/0515/PO0S/06
do projektowania w
i specjalnosci instalacyjnej w
. mgr inz.
Projektant & zakresie sieci, instalacji i XI1.2022
Bartosz Kowalczyk .
urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wod. | kan.
MAZ/0589/POOE/12
mgr inz. d‘olprcije?lftoania‘w .
Projektant Bartfomiej specjainosci instalacyjnej w XI11.2022
L. zakresie sieci, instalacji i
Szcze$niak

urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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STAROSTWO POWIATOWE
w Minsku Mazowieckim
ul. Konsivtucj 3-go Maja 16

Spis tresci projektu zagospodarowania terenus:30 vk vazowiecki

I. Dokumenty dotaczone do projektu

1. Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej °
2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w )
odpowiedniej specjalnosci

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do wiasciwe;j ;
izby samorzgdu zawodowego

Il. Czes¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 13
2. Istniejgcy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu 13
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu 14
4. Zestawienie powierzchni 15
5. Inne informacje i dane 16
6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu 17
lll. Cze$¢€ rysunkowa

1. Plan orientacyjny 1:50000 20
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 21
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STAROSTWQ POWIATOWE
w Minsku Mazowieckim
ul. Konstyiucii 3-go Maja 16
05-300 Minsk. Mazowiecki

|. Dokumenty dotaczone do projektu
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OSWIADCZENIE

STAROS™WO POWIATOWE
w Minsku Mazowieckim
ul. Konstyrucii 3-go Maja 16
05-300 Minsk Mazowiecki

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r.

poz. 1333 ze zmianami) osSwiadczam, ze projekt budowlany dla obiektu budowlanego pn.:

Projekt budowy drogi gminnej ul. Z. Chmieleniskiego w Minsku Mazowieckim. Inwestycja obejmuje
budowe zjazdéw, budowe chodnika dla pieszych, budowe kanalizacji deszczowej oraz przebudowe

kanalizacji sanitarnej i przebudowe sieci SN.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ przekazany do realizacji.

Funkcja

Imie
i nazwisko

Nr uprawnien
budowlanych
i specjalnos¢

Data
opracowania
sprawdzenia

Podpis

Projektant

mgr inz.
Jakub Krol

MAZ/0170/POOD/11
do projektowania w
specjalnosci inzynieryjnej
drogowej bez ograniczen

X11.2022

Projektant

mgr inz.
Bartosz Kowalczyk

MAZ/0515/PO0S/06
do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wod. | kan.

X11.2022

Projektant

mgr inz.
Barttomiej
Szczesniak

MAZ/0589/POOE/12
do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

X11.2022

Projekt budowy drogi gminnej ul. Z.

Chmielenskiego w Minsku Mazowieckim




Il. CzesS¢ opisowa

STAROSTWNQ POWIATOWE
w Minisku Mazowieckim
ul. Kor«rvrucit 3-go Maja 16
05-30C vimsk Mazowiecki
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STAROSTW

ul Kaor
05-30u Minsk Mazowiecki

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi gminnej ul. Z. Chmieleriskiego w Mirsku
Mazowieckim. Inwestycja obejmuje budowe zjazdéw, budowe chodnika dla pieszych, budowe
kanalizacji deszczowej oraz przebudowe kanalizacji sanitarnej i przebudowe sieci SN.

Przepisy formalno-prawne

= Ustawa Prawo Budowlane

= Ustawa Prawo wodne

= Ustawa o drogach publicznych

= Ustawa o ochronie przyrody

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

= Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne

=  Mapy do celéw projektowych w skali 1:500

=  Pomiary uzupetniajgce i inwentaryzacja

= Badania geotechniczne podtfoza

Zakres prac dotyczgcych budowanego odcinka drogi (program uzytkowy)
= Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu
= Roboty rozbidrkowe (istniejgca konstrukcja jezdni, itd.)
= Budowa nowej drogi gminnej
* Budowa chodnikéw i zjazdow
= Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
= Humusowanie
= Prace porzagdkowe
=  Wprowadzenie statej organizacji ruchu

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejgca droga
W stanie istniejagcym ulica Z. Chmielenskiego w miejscowosci Minsk Mazowiecki jest drogg

dojazdowg do osiedla domkéw jednorodzinnych. Swoj poczatek zaczyna od skrzyzowania z ulica
Jasminowg i jest drogg $lepa.

Droga posiada nawierzchnie gruntowg. Nie ma wydzielonych chodnikéw dla pieszych. W
odlegtosci 90m od skrzyzowania z ul. JaSminowag, znajduje sie skrzyzowanie teowe, ktdre rozprowadza
ruch na dwie strony osiedla. Brak organizacji ruchu powoduje utrudnienia na skrzyzowaniu.

Istniejgca nawierzchnia nie posiada odwodnienia. Brak jest kanalizacji deszczowej.

Istniejace os$wietlenie zamontowane jest na stupach energetycznych.

Istniejaca infrastruktura techniczna w pasie drogi to: wodociag, linia energetyczna, gazociag,
kanalizacja sanitarna, teletechnika.

Istniejace sieci i urzagdzenia obce
W rejonie planowanych prac wystepujg nastepujgce urzadzenia obce:
- wodociag

- gazociag

Projekt budowy drogi gminnej ul. Z. Chmielehskiego w Minsku Mazowieckim -13- .
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- k.aple teletechniczne W Mirnsky Mazowieckim
- linia energetyczna ul. Kor'-yrucy 3-go Maja 16
- kanalizacja sanitarna 05-30u Minsk Mazowiecki

- napowietrzna linia o$wietleniowa

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi gminnej ul. Z. Chmielenskiego w Minsku
Mazowieckim. Inwestycja obejmuje budowe zjazdéw, budowe chodnika dla pieszych, budowe
kanalizacji deszczowej oraz przebudowe kanalizacji sanitarnej i przebudowe sieci SN.

Projektowana budowa drogi

Projekt zaktada budowe nowej drogi gminnej ul. Z. Chmielenskiego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu Odcinek A (droga gminna) oznaczony
jest jako KUD. Odcinek B w miejscowym planie zagospodarowania oznaczony jest jako KD.

KD — ustala sie szerokos¢ pasa w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m lub 12,0 m ze zwezeniami lub
poszerzeniami zgodnie z rysunkiem. Postuluje sie szeroko$¢ jezdni 6,0m.

KUD - ustala sie szerokos¢ pasa w liniach rozgraniczajacych 10,0 m lub 12,0 m ze zwezeniami lub
poszerzeniami zgodnie z rysunkiem. Postuluje sie szeroko$¢ jezdni 6,0m oraz stosowanie rozwigzan
spowalniajgcych ruch.

Droga gminna klasy D ul. Z. Chmielenskiego posiada szerokos$¢ pasa w liniach rozgraniczajgcych
10,0 m, zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Projekt zaktada wybudowanie nowej ulicy o nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 5,5 m wraz
z obustronnym chodnikiem dla pieszych szer. min. 1,8m oraz zjazdy na dziatki prywatne. W odniesieniu
do miejscowego planu szerokos$¢ jezdni zostata zmniejszona do 5,5 m ze wzgledu na osiedlowy
charakter ulicy i ruch lokalny. Miejscowy plan postuluje o 6,0m ale nie jest to obligatoryjne, a ponadto
szerokos¢ 5,5 m jest zgodna z warunkami technicznymi. Chodniki wykonane bedg z kostki betonowej
koloru szarego. Potaczenie posesji z drogg odbywac sie bedzie za pomocy zjazdéw zwyktych o
szerokosci 3,5 —4,0 m (co jest zgodne z warunkami technicznymi, gdzie szerokos¢ zjazdu nie moze by¢
wieksza niz szerokos¢ jezdni) wykonanych z kostki betonowej koloru czerwonego.

Przed przystagpieniem do wykonywania prac budowlanych, Wykonawca robét opracuje Projekt
czasowej organizacji ruchu zapewniajgc mieszkaricom oraz stuzbom bezpieczeristwa dojazd do poses;ji.

Parametry techniczne projektowanej drogi:
taczna diugosc inwestycji — 259,38 m
- dtugos¢ odcinek A —91,46 m
- dtugos$¢ odcinek B— 167,92 m

Parametry odcinka A i B:

- klasa ulicy — D,

- teren zabudowany,

- predkos¢ projektowa 30 km/h,

- przekroj poprzeczny drogi - uliczny,

- jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 5,50m. Spadek poprzeczny obustronny
2% w kierunku wpustéw deszczowych,

- chodnik obustronny o szerokosci min. 1,8m,

- pobocze gruntowe o szerokosci 0,75m,

- skrzyzowania jezdni wyokraglone tukami o promieniu R=6 metrow,

- zjazdy zwykte o szer. od 3,5 do 4,0m,

- rozwigzania wysokosciowe dostosowano do istniejgcych zjazdéw i terenu.

Pojaltor-onm> oo e 7 Ay Foror—e, /%

—
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Projektowana budowa kanalizacji deszczowej 05-300 iviinsk ;vmyowiirlz‘:

Projekt obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej. Prace wykonywane bedg na dziatce
nalezgcej do Miasta Minsk Mazowiecki.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapewni¢ geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji.
Zapewni¢ wtasciwe warunki organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego.

Wykonawstwo powierzy¢ uprawnionej osobie. Kanalizacje wykonac zgodnie z normami PN-92/B-
01706, PN-B-01706-Az1, PN-92/B-01707. Po wykonaniu kanalizacji przed zasypaniem wykopdw
wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego geodete.

Przewody kanalizacyjne prowadzone w ziemi ze spadkiem. Przewody z rur PVC utozone w wykopie
otwartym.

Planowana inwestycja wprowadza zmiany w infrastrukturze technicznej dziatki. Projektowana
kanalizacja deszczowa nie wprowadza ograniczen w dalszym zagospodarowaniu dziatki.

Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia dziatki - 2841 m2

Zaprojektowano instalacje kanalizacji deszczowej:
- 0 $rednicy @ 600 mm i dtugosci 88,00 m
- 0 $rednicy @ 400 mm i dtugosci 118,50 m
- 0 $rednicy @ 250 mm i dtugosci 33,70 m
- 0 $rednicy @ 200 mm i dtugosci 22,00 m

Projektowana przebudowa kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z istniejgcego budynku mieszkalnego jednorodzinnego (na dziatce nr 6524/14)
beda odprowadzane grawitacyjnie do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej DN200 w drodze
poprzez przebudowe istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej. Nalezy sie wtgczy¢ do sieci kanalizacji
sanitarnej w drodze poprzez projektowang studzienke kanalizacji sanitarnej DN425.

Przytgcza kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC g160mm.

Projektowana przebudowa sieci SN

W zwigzku z planowang przebudowag drogi gminnej ul. Chmieleriskiego w m. Minsk Maz., nalezy
przebudowac istniejgcy stup S$redniego napiecia SN-15kV nr 3 typu PB-12/ZN stojgcy w linii
napowietrznej SN-15kV typu 3x AFL 35mm2 jako odgatezienie w kierunku stacji trafo. SN/nN MINSK
JASMINOWA 1 nr [05-0406] od magistrali ANIELINA-DABROWKI (RPZ ANIELINA) w uktadzie tréjkatnym.

Aby nawigzac sie do istniejgcej sieci napowietrznej SN-15kV nalezy wstawic¢ nowy stup SN-15kV nr
3 typu PS-13,5/4,3/E. Stup nalezy zlokalizowa¢ na dz. nr 8134 zgodnie z zatgcznikiem z narady
koordynacyjnej.

Kanat technologiczny

Zgodnie z ustawa o drogach publicznych, Zarzadca drogi nie ma obowigzku zlokalizowac¢ kanatu
technologicznego w pasie drogowych w trakcie budowy drogi publicznej, jezeli budowana droga o
dtugosci do 1000 metréw spetnia nastepujgce warunki:

- projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron,

- w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajaca kontynuacje
projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwatg budzetowa jednostki samorzadu
terytorialnego.

Projektowana droga ul. Chmielenskiego taczy sie tylko z ulica Jasminowa, ktdra zostata

wybudowana w 2017r. i nie posiada kanatu technologicznego.
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3.1. Zielen w Mrnsxu Mazowieckim
ul. Kor  veuci 3-go Maja 16
Na terenie inwestycji nie wystepujg drzewa przeznaczone do wycinki. 05-30u vinsk Mazowiecki

4. Zestawienie powierzchni

= jezdnia z kostki betonowej: 1643,59 m2
= chodnik z kostki betonowej: 744,98 m2

= zjazdy: 215,88 m2
= pobocza z kruszywa niezwigzanego 0/31.5 mm: 47,80 m2

= humusowanie z obsianiem trawami: 45,79 m2

5. Inne informacje i dane

5.1. Istniejaca zielen
Na terenie inwestycji nie wystepujg drzewa przeznaczone do wycinki.

5.2. Wykaz zabytkéw
Na terenie inwestycji nie wystepujg zabytki.

5.3. Srodowisko

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu Srodowiska naturalnego (fauny i flory). Projektowany
obiekt bedzie wpisany w krajobraz, zostanie dostosowany do istniejgcego terenu i nie bedzie zaktocac
estetyki krajobrazu. Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem zagrozenia powodziowego.

Prace nie bedg prowadzone w sgsiedztwie pomnikdw przyrody.

Przedsiewziecie nie zalicza sie do mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko w
mysl ,,Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)”.

5.4. Geotechnika

Pod warstwag gleby oraz nasypu z gleby i ttucznia stwierdzono spoiste osady lodowcowe w postaci
gliny piaszczystej w stanie twardoplastycznym i plastycznym. W punkcie nr 1 pod glebg wystepuje
piasek sredni w stanie $rednio zageszczonym. Wode gruntowg nawiercono w otworze nr 1 w piasku na
gtebokosci 1,10 m pod powierzchnig terenu (rzedna okoto 155,2 m n.p.m.). Badania wykonywane byty
w okresie o niskich opadach i niskim stanie wod gruntowych.

- Wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy do wysokosci 2m nalezg | kategorii geotechnicznej.

- Pod warstwa gleby i nasypu wystepujg rodzime grunty mineralne — glina piaszczysta w stanie
plastycznym i twardoplastycznym oraz piasek sredni w stanie $rednio zageszczonym. Wymienione
grunty nadajg sie jako podtoze budowlane.

- Wode gruntowg stwierdzono w punkcie nr 1 na gtebokosci 1,10 m pod powierzchnig terenu.

- Piasek $redni nalezy do grupy nos$nosci podtoza G1, niezaleznie od warunkéw wodnych, natomiast
gline piaszczystg do gruntéw mato wysadzinowych (G2, G3 i G4) przy odpowiednio dobrych,
przecietnych i ztych warunkach wodno-gruntowych. Zaleca sie przyjecie dobrych, a okresowo
przecietnych warunkéw wodno-gruntowych.

- Badania wykonywane byty w okresie o niskich stanach wody gruntowej. Poziom wody gruntowej
zalezy od opadow atmosferycznych i ulega sezonowym wahaniom. Okresowo, po intensywnych
opadach i roztopach, woda moze pojawic sie na stropie stabo przepuszczalnych glin. Odptyw wody
odbywa sie po stropie stabo przepuszczalnych glin piaszczystych, zgodnie z upadem ich stropu oraz
spadkiem terenu.

- Ewentualne wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wody opadowej oraz rozmakaniem i
przemarzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac na rozmoknietym lub przemarznietym podtozu.
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- W przypadku stwierdzenia w dnie wykopu gruntéw nienosnych (szczegé}fnlgjrgaﬁ/ggw“

niebudowlanych, gruntéw organicznych czy w stanie miekkoplastycznym), nalezy je w catosci usungé
i zastgpi¢ podbudowag piaszczystg, zageszczang warstwami, do stopnia zageszczenia ID zblizonego do
0,50.

- Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych. Przy zastosowaniu
rozwigzan przedstawionych w opracowaniu i posadowieniu powyzej zwierciadta wody gruntowej
warunki wodno-gruntowe nalezy uznac za proste.

5.5.ZUD

Podczas narady koordynacyjnej nr G.6630.347.2022 z dnia 13.12.2022r. zostaty wniesione

nastepujace uwagi uczestnikow:

- PGE Dystrybucja S.A. - Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych. Prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- PSG Sp. z 0.0. - W miejscach skrzyzowan z siecig gazowag wykopy wykonywac recznie pod
nadzorem PSG sp. z 0.0. ul Rdwnolegta 4a w Warszawie. W poblizu gazociggu prace ziemne
wykonywac¢ recznie pod nadzorem PSG sp. z o.0. ul Réwnolegta 4a w Warszawie. Przy
projektowaniu i uktadaniu zachowac¢ normatywne odlegtosci od sieci gazowej.

- PWIiK Sp. z 0.0. - Na etapie projektu budowlanego opracowac rozwigzania o ktérych mowa w pkt
I.3. warunkow technicznych wydanych przez PWiK sp. z 0.0. o nr JRP.440.108.2022 z dnia
02.08.2022.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zakres obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z §14 pkt 8 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2020 .,
poz. 1609) zostat wyznaczony na podstawie nastepujacych przepiséw prawa:

Wskazanie przepisow prawa Uwagi

Rozporzgdzenie Ministra

Infrastruktury w sprawie Brak wptywu:

przepisdw techniczno- ’ §55, ust. 2 wyjazdy i wjazdy na droge nie zagrazaja
budowlanych dotyczacych drog bezpieczenstwu ruchu
publicznych

Brak wptywu:

Art. 5 ust. 1 pkt
9)

pozostanie zapewniony dostep do drogi
publicznej

Brak wptywu:

Ustawa Prawo ochrony

$rodowiska Art. 135 nie ustalono obszaru ograniczonego

uzytkowania

Brak wptywu:

Ustawa Prawo Wodne Art.234,ust. 1 | Po zrealizowaniu inwestycji wody opadowe i
roztopowe nie bedg odprowadzane do

kanalizacji deszczowej
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Ustawa o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na
srodowisko

Art. 74, ust. 3a
pkt 2)

T
u}. Korsryn Tan) %..gn M aj
Brak wptywu: 05-304 Minsk Mazowie

w wyniku realizacji lub funkcjonowania
przedsiewziecia, na sgsiednich gruntach nie
zostang przekroczone standardy jakosci
srodowiska

Art. 74, ust. 3a
pkt 3)

Brak wptywu:

w wyniku realizacji lub funkcjonowania
przedsiewziecia, na sgsiednich dziatkach nie
powstang ograniczenia w zagospodarowaniu
nieruchomosci, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem

Biorgc pod uwage powyzszg analize obowigzujacych przepiséw prawa, stwierdzam, ze obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany, granicach
linii rozgraniczajacych oraz granicach opracowania przedstawionych na projekcie zagospodarowania

terenu.
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lll. CzesS¢ rysunkowa

STAROS "W (Y POWIATOWE
wMirsxu Mazowieckim
ul. Ko vrucy 3-go Maja 16
05-30C wiuisk viazowiecki
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