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1. Cel i zakres badan

Opracowanie zawiera opis wynikdw badan podioza gruntowego, ktérych celem bylo
rozpoznanie geotechnicznych warunkéw posadowienia i wydanie opinii geotechnicznej

do projektu budowy drogi ul. Chmielenskiego w Mifisku Mazowieckim.

Podstawg do sporzadzenia opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej] w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadaWiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463).

W ramach prac odwiercono trzy otwory geotechniczne do glebokosci 4 metrow pod

powierzchnig terenu. Okreslono stan i rodzaj gruntu.

2. Warunki wodno-gruntowe

Pod warstwg gleby oraz nasypu z gleby i thucznia stwierdzono spoiste osady lodowcowe
w postaci gliny piaszczystej w stanie twardoplastycznym i plastycznym. W punkcie nr 1
pod glebg wystepuje piasek Sredni w stanie $rednio zageszczonym. Wode gruntows
nawiercono w otworze nr 1 w piasku na glebokosci 1,10 m pod powierzchnig terenu
(rzgdna okoto 155,2 m n.p.m.). Badania wykonywane byly w okresie o niskich opadach i

niskim stanie wéd gruntowych.

3. Zalecenia i wnioski

o

Wykopy do gle¢bokosci 1,2 m i nasypy do wysokosci 2m nalezg [_kategorii
geotechnicznej.

Pod warstwg gleby 1 nasypu wystepujg rodzime grunty mineralne — glina piaszczysta w
stanie plastycznym i twardoplastycznym oraz piasek $redni w stanie $rednio
zageszczonym. Wymienione grunty nadajg si¢ jako podtoze budowlane.

Wodg gruntowg stwierdzono w punkcie nr 1 na glebokosci 1,10 m pod powierzchnig
terenu.

Piasek $redni nalezy do grupy nos$nosci podtoza G1, niezaleznie od warunkéw wodnych,
natomiast gling piaszczysta do gruntéw mato wysadzinowych (G2, G3 i G4) przy
odpowiednio dobrych, przecigtnych i zlych warunkach wodno-gruntoﬁych. Zaleca sie
przyjecie dobrych, a okresowo przecigtnych warunkéw wodno-gruntowych.

Badania wykonywane byly w okresie o niskich stanach wody gruntowej. Poziom wody
gruntowej zalezy od opadow atmosferycznych i ulega sezonowym wahaniom.
Okresowo, po intensywnych opadach i roztopach, woda moze pojawi¢ si¢ na stropie
stabo przepuszczalnych glin. Odplyw wody odbywa si¢ po stropie stabo
przepuszczalnych glin piaszczystych, zgodnie z upadem ich stropu oraz spadkiem

terenu.




Ostateczng decyzje sposobie posadowienia podejmie Konstruktor po uwzglednieniu
warunkow wodno-gruntowych. .
Ewentualne wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naplywem wody opadowej oraz
rozmakaniem i przemarzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac na rozmoknigtym lub
przemarznigtym podlozu.

W przypadku stwierdzenia w dnie wykopu gruntéw nienosnych (szczegdlnie nasypow
niebudowlanych, gruntéw organicznych czy w stanie miekkoplastycznym), nalezy je w
calo$ci usuna¢ i zastgpi¢ podbudows piaszezysta, zageszczang warstwami, do stopnia
zageszezenia Ip zblizonego do 0,50.

Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych. Przy
zastosowaniu rozwigzan przedstawionych w opracowaniu i posadowieniu powyzej
zwierciadta wody gruntowej warunki wodno-gruntowe nalezy uzna¢ za proste.

Wartosci wyprowadzone parametréw geotechnicznych przedstawia ponizsza tabela:

Dla gruntéw spoistych (warstwy III) przyjeto parametry konsolidacji typu B — grunty

lodowcowe, nieskonsolidowane.

. e . Modut
N.l‘zwa- grunty Stan .Cu;:za.r Kk tarca Spéjnosé | odksztalcenia Modu: . I‘V'I(‘)dul’ .
(nr warstwy na ¢ objetosciowy | wewnetrznego cu [KKPa] ryp— odksztalcenia | Scisliwosci
przekrojach) | B |y (kN/m?] oul°] g I . woinee M, [MPa] | M [MPa]
o [MPa]
gleba, nasyp
niecbudowlany grunt powierzchniowy, do usuniecia (korytowania) lub stabilizacji
@
16,2 (mato
wilgotny)
piasek Sredni [, __ . 17,1 ) #
an 15=0,50 Gallzotiy) 33 79.9 94,7 105,2
18,6
(nawodniony)
glina 1,=0.20
piaszezysta 0 - ‘; 21,6 17,3 29,7 24,9 32,8 43,7
(IM1a) -
glina L=030
piaszezysta L-O 3’}; 20,6 15,5 26,4 19,9 35 26,2
(I1Ib) T
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RYS 2

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

skala pionowa

1:100

Miejsce wykonania

Rzedna terenu

Data

tz. nr 8134

ul. Chmieleriskiego, Mirisk Mazowiecki
156,3 m n.p.m.

07.2022

otwoér nr 1

Obiekt: Budowa drogi ul. Chmieleriskiego w Mirisku Mazowieckim

; > g £ ; g
£ & § % % 5 - £ 3 Nazwa grurtu (symbol), barwa
9 B TE |8 |E | g | 8
2 56 s2 |E|B|&| &
2 28 718 |l | 8| =
& &8 5 |E|&|&| &
= I 0.4 Nasyp niebudowlany (nN) z gleby i tfucznia
5 | '
S Il vw || |0 Piasek sredni (Ps), brgzowy, |, =0,50
g 1,10 | ||
= 1,5
=2 la o Glina piaszczysta (Gp), brgzowo szara, |, =0,25
= b g";" _|Glina piaszezysta (Gp), brgzowo szaro, |, =0,35
=3 )
= llla Glina piaszczysta (Gp), brqzowo szara, | =0,25
-4 4,0
G
=-7
=8
Miejsce wykonania dz. nr 8134 ;
ul. Chmieleriskiego, Mirisk Mazowiecki | OtwoOr nr 2
Rzedna terenu 157,0 m n.p.m.
Data 07.2022
= [ 0.3l (leba (Gb)
5_1 N
= N
=0 b o | |Glina piaszczysta (Gp), brgzowa, |, =0,30
= |
=3 B
= 3 A4-—TGliRG piaszczysta prZewarstwiond piaskien Sredmim
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5
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=7
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
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Obiekt: Budowa drogi ul. Chmieleriskiego w Mirisku Mazowieckim
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OBJASNIENIA
do przekr‘OJu geotec
kart dokumentocymych

numer warstwy geotechnicznej grunty tworzgce warstwe geotechniczng
1 nasyp niebudowlany (nN) z gleby i tfucznia, gleba (Gb)
I piasek sredni (Ps), $rednio zageszczony, |,=0,50
e glina piaszczysta (Gp), glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym

(Gp//Pd), twardoplastyczna, |, =0,20—0,25

_ glina piaszczysta (Gp), glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem srednim
ITIb (Gp//Ps), plastyczna, |, =0,30-0,35

symbole na przekroju i karcie dokumentacyjnej otworu

stan gruntu wilgotnos¢ gruntu

niespoistego :
— mafo wilgotny
O— $rednio zageszczony

|

|

|

|

) I
spoistego ‘

— wilgotny
® — plastyczny
@ — twardoplastyczny
— nawodniony
inne obserwacje wody gruntowej
- = ghool i ¥ — swobodne zwierciadfo wod
lb =0,50 stopieri zageszczenia gruntu 110 swobodne zwierciadfo wody

. =0,20 ~— stopieni plastycznosci gruntu




