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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

N Projekt budowy drogi gminnej ul. Z. ChmielenAskiego w Minsku
azwa . . h s . 2
. . Mazowieckim. Inwestycja obejmuje budowe zjazdéw, budowe
zamierzenia . . e f
. chodnika dla pieszych, budowe kandlizacji deszczowej oraz
budowlanego: o . . . .
przebudowe kanalizacji sanitarnej i przebudowe sieci SN.
Dziatki: Jednostka ewidencyjna: 141201_1 Minsk Mazowie ki '
Obreb: 0001 Minsk Mazowiecki
Nr dziatki: 8134 tarosty Minskieo
. . . L z dnia ¥, 0%, 2025 N7 22.0/2%,
Nazwa i adres Miasto Minsk Mazowiecki . s St adt 2.,
Inwestora: 05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1
TOM: | — Projekt zagospodarowania Terenu (PZT) /
Il - PAB - branza drogowa
Il - PAB - branza sanitarna
IV —PAB - branza energetyczna — przebudowa SN
V - Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
Kategoria XXV, XXVI
obiektu
budowlanego:
Wykaz oséb Wykaz osob opracowujgcych projekt podano w zatgczniku Nr 1 do
opracowujgcych | strony tytutowej
projekt —nastr. 2

data opracowania: XIl 2022r. egz. 2

Projekt budowy drogi gminnej ul. Z. Chmielenskiego w Minsku Mazowieckim -1- .



STAROSTWO WE
w Mirisku M

ul. Konstytucjj 3-go Maja 16
05-300 Minsk Mazowiecki
Zatgcznik Nr 1 do karty tytutowej
Wykaz oséb opracowujgcych i sprawdzajgcych projekt
il Nr uprawnien Data
Funkcja : q budowlanych opracowania Podpis
i nazwisko : : i L
i specjalnosc sprawdzenia
MAZ/0170/POOD/11
Projektant | "o % e prajshiowania w X11.2022
Jakub Krol specjalnosci inzynieryjnej
drogowej bez ograniczen
broiektant mgr inz. M:Z/O§97/POQD/11
S r:iwdza' C Aleksander s ecqaﬁ)r:zjéecli(tii\ilvi:i];wne' ili2022
P Jacy Zajaczkowski PEsl WIS

drogowej bez ograniczen

Projekt budowy drogi gminnej ul. Z. Chmielenskiego w Minsku Mazowieckim

.



STAROSTWO WE
W Minsku Mazowieckim
ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mirisk Mazowiecki

Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

|. Dokumenty dotaczone do projektu

1. Os$wiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzgdzeniu projektu zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej °

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w :

odpowiedniej specjalnosci

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do wiasciwej .

izby samorzgdu zawodowego

Il. Cze¢s$¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 11
2. Zamierzony sposob uzytkowania 11
3. Charakterystyczne parametry obiektu 11
4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 13
5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego 13
na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

lll. Cze$¢ rysunkowa

1. Plan sytuacyjny 1:500 16
2. Plan sytuacyjny 1:500 17
3. Przekréj podtuzny — odcinek A 1:500 18
4. Przekroj podtuzny — odcinek B 1:500 19
5. Przekroje normalne 1:50 20
6. Szczegoly konstrukcyjne 1:20 21
7. Szczegoty konstrukeyjne 1:20 22
8. Szczegdt zjazdu 1:50 23
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OSWIADCZENIE

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1333 ze zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany dla obiektu budowlanego pn.:

Projekt budowy drogi gminnej ul. Z. Chmieleniskiego w Minnsku Mazowieckim. Inwestycja obejmuje
budowe zjazdow, budowe chodnika dla pieszych, budowe kanalizacji deszczowej oraz przebudowe
kanalizacji sanitarnej i przebudowe sieci SN.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ przekazany do realizacji.

Imi Nr uprawnien Data
Funkcja . e budowlanych opracowania Podpis
i nazwisko i ? g2 :
i specjalnos¢ sprawdzenia
MAZ/0170/POOD/11 .
in. ; ] ’,
Projektant | o ' do projektowania w X11.2022 :
Jakub Krol specjalnosci inzynieryjnej P
drogowej bez ograniczen /
ottt
Sprf":lwdzajacy Aleksander speccj)apl);?;iti?\\z{\;an?;i:nej XiI.2022
Zajaczkowski drogowej bez ograniczen
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy drogi
gminnej ul. Z Chmielenskiego w Minsku Mazowieckim.

Inwestycja obejmuje budowe chodnika, budowe zjazdéw, budowe odwodnienia,
przebudowe sieci SN.

Kategoria obiektu budowlanego:
XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzonym sposobem uzytkowania obiektu budowlanego w postaci budowanego odcinka
drogi gminnej jest prowadzenie ruchu drogowego.

Po wykonaniu projektowanej budowy przedmiotowego odcinka drogi, zostang osiggniete
nastepujgce cele:

= zmniejszenie ryzyka wypadkéw

= zapewnienie komfortu jazdy

= zwiekszenie bezpieczenstwa pieszych i stuzb utrzymaniowych

= ograniczenie emisji spalin i hatasu w stosunku do obecnie eksploatowanego odcinka drogi

= powstrzymanie zanieczyszczania srodowiska rzeki produktami korozji obiektu mostowego

= poprawa odwodnienia drogi

Zakres prac dotyczgcych budowy odcinka drogi (program uzytkowy)
*  Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu
= Roboty rozbidrkowe (istniejgca konstrukcja jezdni, itd.)
= Budowa nowej drogi gminnej
= Budowa chodnikéw i zjazddw
= Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
= Humusowanie
=  Prace porzadkowe
=  Wprowadzenie statej organizacji ruchu

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projekt zaktada wybudowanie nowej ulicy Z. Chmieleriskiego o nawierzchni z kostki
betonowej szerokosci 5,5 m wraz z obustronnym chodnikiem dla pieszych szer. min. 1,8m oraz
zjazdy na dziatki prywatne. Chodniki wykonane beda z kostki betonowej koloru szarego.
Potaczenie posesji z drogg odbywac sie bedzie za pomoca zjazdéw zwyktych o szerokosci 3,5
— 4,0 m wykonanych z kostki betonowej koloru czerwonego.

Chodnik od jezdni bedzie oddzielony za pomoca wyniesionego kraweznika betonowego o
wym. 15x30 cm.

Na drodze spadki poprzeczne wykonane w kierunku osi (wpustow).

Na poczatku i korcu odcinka B zaprojektowano place do zawracania o wymiarach
12,5x12,9m oraz 12,7x13,5m. Jest to teren wystarczajgcy do wykonania manewru zawracania
dla samochodéw osobowych i ciezarowych oraz jest zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20).

Projekt budowy drogi gminnej ul. Z. Chmielenskiego w Minsku Mazowieckim = 11]
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Wykonawca przed przystgpieniem do robdt budowanych wykona projekty czasowej
organizacji ruchu. Roboty budowlane na projektowanym obszarze beda wykonywane bez
zamkniecia ruchu kotowego. Nalezy przewidzie¢ etapowanie robét przez zastosowanie ruchu
wahadtowego. Mieszkancom i stuzbom ratunkowym nalezy zapewnic staty dojazd do posesji.

3.1. Parametry projektowe

Projektuje sie budowe drogi o nastepujgcych parametrach:
taczna dtugos¢ inwestycji — 259,38 m

- dtugos$é odcinek A—91,46 m

- dtugos¢ odcinek B — 167,92 m

Parametry odcinka A i B:

- klasa ulicy = D,

- teren zabudowany,

- predkos¢ projektowa 30 km/h,

- przekrdj poprzeczny drogi - uliczny,

- jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 5,50m. Spadek poprzeczny
obustronny 2% w kierunku wpustow deszczowych,

- chodnik obustronny o szerokosci min. 1,8m,

- pobocze gruntowe o szerokosci 0,75m,

- skrzyzowania jezdni wyokraglone fukami o promieniu R=6 metrow,

- zjazdy zwykte o szer. od 3,5 do 4,0m,

- rozwigzania wysokosciowe dostosowano do istniejgcych zjazdéw i terenu.

3.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod projektowang droge, chodniki zjazdy.
Przyjeto powierzchniowg metode obliczenia wielkosci robdét ziemnych, tj. iloczyn powierzchni
i grubosci konstrukcyjnych nawierzchni. Przy wykonywaniu prac ziemnych nalezy zachowac
szczegblng ostroznos¢ w miejscach skrzyzowan i zblizen do urzadzen infrastruktury
technicznej, w tych miejscach prace ziemne wykonywac recznie. Roboty ziemne obejmujg
wykonanie rowniez odwodnienia drogi.

3.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o obowigzujacy w budownictwie drogowym
Dziennik Ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 124), tj. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
drogi iich usytuowanie.

Konstrukcja jezdni — KR 1:

- nawierzchnia Scieralna z kostki betonowej o grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa w proporcjach 1:4 o grubosci 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 mm, o grubosci 15 cm,
- warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego o grubosci 15 cm,

- warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o gr. 15 cm.

Projekt budowy drogi gminnej ul. Z. Chmielefskiego w Minsku Mazowieckim -12 - .
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Konstrukcja pobocza:
- pobocze z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5mm o grubosci 15 cm.

Konstrukcja chodnika:

- nawierzchnia $cieralna z kostki betonowej barwy szarej o grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa w proporcjach 1:4 o grubosci 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego, ttucznia kamiennego o frakcji 0/31,5mm, o gr. 15
cm,

- warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o grubosci 15 cm.

Istnieje mozliwos¢ zastosowania kruszywa betonowego zamiast kruszywa tamanego.
Kruszywo do wykonania podbudowy powinno by¢ uzyskane z przekruszenia czystego gruzu z
twardego betonu, bez domieszek gazobetonu i cegly. Podczas kruszenia beton zostaje
rozdrobniony a nastepnie posortowany na frakcje. Znajdujace sie w betonie stalowe zbrojenie
i inne elementy wczesniej tam umieszczone zostajg uwolnione i oddzielone od powstatego
kruszywa. Poszczegdélne frakcje powinny charakteryzowaé sie ciggtym uziarnieniem.
Sktadowanie otrzymanego w wyniku recyklingu gruzu betonowego posortowanego kruszywa
betonowego powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem i nawodnieniem.

3.4. Odwodnienie
Projektuje sie kanalizacje deszczowg zgodnie z TOM lli

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Na podstawie wykonanych badan podfoza stwierdzono proste warunki gruntowe, a
projektowany obiekt zaliczcono do pierwszej kategorii geotechnicznej - Rozp. Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych - Dz. U. 2012, poz. 463.

Wykopy do gtebokosci 1,2 m pod powierzchnig terenu oraz nasypy o wysokosci do 2 m
nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.

Pod warstwa gleby oraz nasypu z gleby i ttucznia stwierdzono spoiste osady lodowcowe w
postaci gliny piaszczystej w stanie twardoplastycznym i plastycznym. W punkcie nr 1 pod gleba
wystepuje piasek Sredni w stanie Srednio zageszczonym. Wode gruntowg nawiercono w
otworze nr 1 w piasku na gtebokosci 1,10 m pod powierzchnig terenu (rzedna okofo 155,2 m
n.p.m.). Badania wykonywane byly w okresie o niskich opadach i niskim stanie wod
gruntowych.

Wykopy (szczegdlnie pod instalacje kanalizacji deszczowej) nalezy zabezpieczy¢ przed
rozmakaniem i przemarzaniem oraz naptywem wody gruntowej i opadowej. Sciany nalezy
umocnic aby nie dopusci¢ do ich obsuniecia.

Projekt budowy drogi gminnej ul. Z. Chmielenskiego w Minsku Mazowieckim -13- .
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5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko w zwigzku z czym nie podlega koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko

W zakresie odwodnienia zaktada sie odwodnienie drogi do kanalizacji deszczowej.

Odpady, ktére moga powstawaé¢ w zwigzku z funkcjonowaniem drogi ograniczajg sie
wytacznie do sytuacji zwigzanych w wypadkami i kolizjami drogowymi. Mogg to by¢: sorbenty,
materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne wytwarzane w zwigzku z
likwidacjg ewentualnych rozlewéw substancji innych niz niebezpieczne na drodze, odpady
wykazujgce wiasnosci niebezpieczne — powstate w wyniku ewentualnych wypadkéw
drogowych —tacznie nie wiecej niz 50 kg rocznie.

Zrédtem emisji hatasu do $rodowiska w fazie eksploatacji drogi bedzie wytacznie hatas
drogowy powodowany przyjazdem samochodéw osobowych, dostawczych i ciezarowych.
Stopniem uciazliwosci hatasu drogowego jest przede wszystkim funkcja natezenia strumienia
ruchu pojazdéw samochodowych, sredniej predkosci, potoku ruchu oraz procentowego
udziatu pojazdéw ciezkich w potoku ruchu.

W celu minimalnej ucigzliwosci hatasu nalezy:

= uzywac wytgcznie sprzetu technicznie sprawnego

= wytaczad silniki sprzetu nieuzywanego w celu ograniczenia emisji hatasu, drgan i
zanieczyszczen powietrza.

W czasie eksploatacji drogi hatas oraz ilos¢ drgan beda mniejsze niz obecnie

z uwagi na rownos¢ nawierzchni drogi.

Klimat akustyczny w rejonie omawianego przedsiewziecia ksztattuje przede wszystkim
ruch na drodze. Normy dopuszczalnego hatasu zostang zachowane.

Tereny poza utwardzeniami zostang zahumusowane i obsiane trawg. Inwestycja nie
bedzie miata wptywu na glebe, wody powierzchniowe i wody podziemne.

Projekt budowy drogi gminnej ul. Z. Chmielenskiego w Minsku Mazowieckim -14 - .
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PRZEKROJ NORMALNY

odcinek A
" chodnik e jezdnia - . chodnik
M 2,00 5,50 2,50

vy

8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej
4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego tucznia kamiennego
o frakcji 0/31,5mm mieszanka optymalna stab. mechanicznie
15 cm - warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie
- profilowane i zageszczenie podtoza

8 cm - warstwa $Scieralna z kostki betonowej

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa

15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego ttucznia kamiennego
o frakcji 0/31,5mm mieszanka optymalna stab. mechanicznie

15 cm - warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie

15 cm - warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
0 Rm=2,5 MPa

PRZEKROJ NORMALNY

odcinek B
- chodnik - jezdnia alen chodnik
20 5,50 2,50

8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego tlucznia kamiennego
o frakeji 0/31,5mm mieszanka optymalna stab. mechanicznie

15 cm - warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie

- profilowane i zageszczenie podtoza

8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa

15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego tlucznia kamiennego
o frakgji 0/31,5mm mieszanka optymalna stab. mechanicznie

15 cm - warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie

15 cm - warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
0 Rm=2,5 MPa

PRZEKROJ NORMALNY

odcinek B
chodnik jezdnia zielen chodnik _
2,00 5,50 0,70 20
| 2
2% ) k7] | 2%
8.

8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej
4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego ttucznia kamiennego
o frakeji 0/31,5mm mieszanka optymalna stab. mechanicznie
15 cm - warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie
- profilowane i zageszczenie podtoza

8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa

15 cm - podbudowa z kruszywa famanego ttucznia kamiennego
o frakcji 0/31,5mm mieszanka optymalna stab. mechanicznie

15 cm - warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie

15 cm - warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
0 Rm=2,5 MPa
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SZCZEGOL A

chodnik - jezdnia

| 2%

% 1‘@@} 1

8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa

15 ¢cm - podbudowa z kruszywa tamanego ttucznia kamiennego
o frakeji 0/31,5mm mieszanka optymalna stab. mechanicznie

15 cm - warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie
- profilowane i zageszczenie podtoza

kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm

5 cm - podsypka cem.-pias. 1:4

tawa z betonu C12/15

SZCZEGOt B

jezdnia - zjazd w chodniku

kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm
5 cm - podsypka cem.-pias. 1:4
tawa z betonu C12/15

8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa

15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego ttucznia kamiennego
o frakeji 0/31,5mm mieszanka optymalna stab. mechanicznie

15 cm - warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie

15 cm - warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
0 Rm=2,5 MPa

SZCZEGOt
Sciek w jezdni

40

STAROSTWO ?(;:n%/viz;:;‘i‘%i‘vv’ E
w Mirisku Mazowieckim

ul. Konstytugji 3-go Majz

05-300 Minsk Mazowie

16

c
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C

el

8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowe;j

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa

12 ¢m - podbudowa z kruszywa tamanego ttucznia kamiennego
o frakeji 0/31,5mm mieszanka optymalna stab. mechanicznie

15 cm - warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie

15 c¢m - warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

o Rm=2,5 MPa

8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa

15 c¢m - podbudowa z kruszywa tamanego tlucznia kamiennego

o frakeji 0/31,5mm mieszanka optymalna stab. mechanicznie

15 cm - warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie

15 cm - warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
0 Rm=2,5 MPa
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STAROSTWO POWIATOWE
w Mirisku Mazowieckim
ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Minsk Mazowiecki

Zjazd zwykty
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