
Chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem. - piask. 3 cm.
Podbudowa z chudego betonu wg PN-S-96013 gr. 10 cm.

300
600

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  wg PN-S-96025 gr. 5 cm
po uprzednim frezowaniu nierówności średnio 3,0 cm

spadki istniejące

Przekrój nr 1 w km 0+100
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Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie
betonowej z oporem grubości 10 cm. Beton C12/15.
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300
600

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  wg PN-S-96025 gr. 5 cm
po uprzednim frezowaniu nierówności średnio 3,0 cm

spadki istniejące

Przekrój nr 2 w km 0+300

300

+0,16 +0,16 2%

Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie
betonowej z oporem grubości 10 cm. Beton C12/15.
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Chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem. - piask. 3 cm.
Podbudowa z chudego betonu wg PN-S-96013 gr. 10 cm.

300
600

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  wg PN-S-96025 gr. 5 cm
po uprzednim frezowaniu nierówności średnio 3,0 cm

spadki istniejące

Przekrój nr 3 w km 0+352

300

+0,162% +0,16 2%

175

Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie
betonowej z oporem grubości 10 cm. Beton C12/15.
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Chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem. - piask. 3 cm.
Podbudowa z chudego betonu wg PN-S-96013 gr. 10 cm.

215
430

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  wg PN-S-96025 gr. 5 cm
po uprzednim frezowaniu nierówności średnio 3,0 cm

spadki istniejące

Przekrój nr 4 w km 0+470

215

+0,162% +0,16 2%

Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie
betonowej z oporem grubości 10 cm. Beton C12/15.
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Chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem. - piask. 3 cm.
Podbudowa z chudego betonu wg PN-S-96013 gr. 10 cm.

240
480

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  wg PN-S-96025 gr. 5 cm
po uprzednim frezowaniu nierówności średnio 3,0 cm

spadki istniejące

Przekrój nr 5 w km 0+532

240

+0,162% +0,162%

Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie
betonowej z oporem grubości 10 cm. Beton C12/15.
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Nazwa rysunku:

1: 503
Nr Skala:

Inwestor:

Zadanie: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Larymowicza

Data:Nr uprawnień:

PROJEKT  TECHNICZNY

Podpis:

PRZEKROJE

GMINA GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

km 0+000 - 0+565 w miejscowości Głogów Małopolski

Projektował

mgr inż. D-91/86Franciszek Cyganik
pażdziernik

 2023 NORMALNE

Chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce
cem. - piask. 3 cm. Podbudowa z chudego betonu
wg PN-S-96013 gr. 10 cm.
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