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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SPECYFIKACJA OGOLNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa ogodlne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudows drogi gminnej — ul. Larymowicza w Glogowie

Mip. km 0+000 — 0+565.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1. zwigzanych z przebudowsa drogi gminnej — ul. Larymowicza w Glogowie

Mip. km 0+000 — 0+565.
2. USTALENIA OGOLNE

2.1. Specyfikacje techniczne

Niniejsze opracowanie zawiera:

Nr Tytut specyfikacji Strona
1 Roboty rozbiérkowe 2-4
2 Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej 5-7
3 Krawezniki betonowe 8-12
4 Betonowe obrzeza chodnikowe 13 -16
5 Roboty ziemne 17-19
6 Podbudowy z chudego betonu 20-21
7 Frezowanie nawierzchni asfaltowych 22-23
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 1
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot
rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w pkt. 1.1. zwigzanych z przebudowa drogi gminnej — ul. Larymowicza w Glogowie
Mip. km 0+000 — 0+565.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z rozbiorka:
*  podbudowy betonowej,
*  nawierzchni z plytek betonowych,
*  nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
*  kraweznikéw i obrzezy betonowych,
*  cigcia nawierzchni bitumicznych,
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
Do wykonania robét rozbiérkowych moze byé wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru:
e  ladowarki,
*  samochody ci¢zarowe,
*  zrywarki,
*  mloty pneumatyczne,
*  pily mechaniczne,
*  koparki,
*  Zurawie samochodowe.
4. TRANSPORT
Material z rozbioérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
Roboty rozbiérkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub
recznie w sposob okreslony w ST lub przez Inspektora nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzert. Uzyskane elementy Wykonawca powinien przewiezé na
miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inspektora nadzoru.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest:

* 1 m (metr) rozebranego kraweznika, obrzezy,

* 1 m (metr) cigcia nawierzchni bitumicznej,

* 1 m? (metr kwadratowy) rozebranej nawierzchni,

* 1 szt. rozebranego stupka, tablicy znaku drogowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane jesli sa zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena cigcia 1 m nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robot,
cigcie mechaniczne nawierzchni pila jezdna,
wykucie odcigtych elementéw nawierzchni,
zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
roztadunek wywiezionego materiatu z rozbiorki z posegregowaniem i utozeniem w stosach,
wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.
Cena rozebrania 1 m? nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, podbudowy betonowej obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robot,
skucie elementOow nawierzchni,
zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
roztadunek wywiezionego materiatu z rozbiorki z posegregowaniem i utozeniem w stosach,
wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

Cena rozebrania 1 m? nawierzchni z plytek betonowych, plyt drogowych betonowych, kostki brukowej betonowej,

kraweznikéw obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robot,
rozebranie elementoéw nawierzchni,
oczyszczenie i posegregowanie materiatu z rozbiérki i utozenie w stosach,
zaladunek, wywiezienie i roztadunek materialu z rozbiérki,
wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.
Cena rozebrania 1 sztuki slupka znaku drogowego lub zdjecia 1 sztuki tablicy znaku drogowego obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robot,
demontaz i oczyszczenie elementow znaku drogowego,
zaladunek, wywiezienie i roztadunek materialéw,
wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.
Cena rozebrania 1 m kraweznikéw, obrzezy betonowych obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,
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oznakowanie robot,

rozebranie istniejacych kraweznikéw i obrzezy betonowych,

zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

roztadunek wywiezionego materialu z rozbiérki z posegregowaniem i ulozeniem w stosach,

wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 2
NAWIERZCHNIE Z BRUKOWE] KOSTKI BETONOWE]

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot
zwiazanych wykonywaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowe;.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

w pkt. 1.1. zwigzanych z przebudows drogi gminnej — ul. Larymowicza w Glogowie Mip. km 0+000 —
0+565.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonywaniem

nawierzchni z brukowej kostki betonowej grubosci 6 cm na warstwie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 3 cm.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka
jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie produkgji. Struktura wyrobu powinna byc
zwarta, bez trys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek
réwne 1 proste, wkle$nigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm. Do wykonania nawierzchni
stosuje si¢ betonowg kostke brukowa o grubosci 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dlugosci + 3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
— na grubosci + 5 mm.

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosé¢

1 | Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnicej

a) $rednia z szesciu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasiakliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5
3 | Odpornosé¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:

a) pekniecia probki brak

b) strata masy, %, nie wigcej niz 5

¢) obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymalosci

prébek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz 20

4 | Scieralnosé na tarczy Boechmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz 4

2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,,32,5”.

Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701. Nalezy

Rzeszow, padziernik 2023



Specyfikacje techniczne: przebudowa drogi gmirnei. Larymowicza w Glogowie Mip. km 0+000 — 0 +%6

stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w
recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. Woda
powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Do produkeji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w
postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepta laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza
wytrzymalo$¢é, mniejsza nasigkliwos¢ i wigksza odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki
powinny zapewni¢ kostce trwale wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.2. Materiaty na podsypke cementowo-piaskowa

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Cement na podsypke
powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701. Woda

powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET
Nawierzchnie z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe

z oslona z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkeji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 wytrzymalosci projektowanej, kostki pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe nalezy przewozi¢ samochodami na paletach transportowych

producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podtoze

Podloze pod nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej stanowi warstwa podbudowy z chudego betonu
odpowiednio wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi.
5.2. Podsypka cementowo-piaskowa

Na przygotowanym podtozu nalezy ulozy¢ podsypke cementowo-piaskowa o stosunku 1:4 i zagesci¢ do wskaznika
I, 2 1,0. Grubo$é podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna byé zwilzona woda, zageszczona i
wyprofilowana.
5.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

7 uwagi na réznorodno$¢ ksztaltéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie dowolnego wzoru -
wezesniej zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Kostke ukltada si¢ na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzZej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem,
a nastepnie zamie$¢ powierzchnie ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do
ubijania nawierzchni. Do ubijania uloZonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztalttek. Do zaggszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny materiatem do
wypelnienia i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz

oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podluznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.
6.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa.
— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desent (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? nawierzchni
i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m nawierzchni. Dopuszczalny przeswit pod lata 4 m nie powinien
przekracza¢ 1,0 cm. Sprawdzenie profilu podltuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach
zalamania niwelety nie moga przekracza¢ £ 3 cm. Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z
poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza £ 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg wykonanych nawierzchni jest — 1 m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

J oznakowanie robot,

. dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

. ulozenie i zaggszczenie podsypki,

. utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypelnieniem szczelin,

. przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 3
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru kraweznikéw
betonowych.
1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w pkt. 1.1. zwigzanych z przebudowg drogi gminnej — ul. Larymowicza w Glogowie M1p. km 0+000 — 0+565.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
i odbiorem ustawienia kraweznikow betonowych.
2. MATERIALY
2.1. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sa:
e krawezniki betonowe,
*  piasek na podsypke i do zapraw,
*  cement do podsypki i zapraw,
*  woda,
*  materialy do wykonania lawy pod krawezniki.
2.2. Krawezniki betonowe
Krawezniki betonowe typu U, rodzaj ,,a”, odmiany 1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy, gatunek 1 - G1 (gat.
1: Ua-1/15/30/100). Ksztatt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, wymiary podano w tablicy 1,

a dopuszczalne odchytki wymiaréow kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.

Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikdw
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Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika | kraweznika L b h c d r
min. 3 min. 12
U a 100 15 30 1,0
max. 7 max. 15
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
1 +8
b, h +3

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkow betonu, o fakturze z formy. Krawedzie
elementow powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z

BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikoéw betonowych

Dopuszczalna wielko$é

Rodzaj wad i uszkodzen wad 1 uszkodzeni
Gatunek 1
Wklestosé lub wypuktosé powierzchni kraweznikéw w mm 2
Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych  powierzchnie  gérne niedopuszczalne
krawedzi 1 narozy (Scieralne), mm

ograniczajacych pozostale

powierzchnie:

- liczba max 2
- dlugos¢, mm, max 20
- glebokosé, mm, max 6

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug typow, rodzajéw,
odmian, gatunkéw i wielkodci. Krawezniki betonowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podkiadek i przekladek drewnianych
o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dlugos$¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.
Do produkeji kraweznikow nalezy stosowac beton wg PN-B-06250, klasy B30. Beton uzyty do produkcji kraweznikdw
powinien charakteryzowac si¢:
*  nasigkliwoscia, ponizej 4%,
*  Scieralnoscia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
*  mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscia, zgodnie z norma PN-B-06250.
2.3. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskows powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.
2.4. Materialy na tawy

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowaé beton klasy C-12/15, wg PN-EN 206-1.
2.5. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-

04 lub aprobaty techniczne;.
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3. SPRZET
3.1. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
* betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
* wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe uktadac
nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny byc
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac
poza Sciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
4.2. Transport pozostatych materialéw

Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna przewozic
dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem. Mase zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane. Transport powinien odbywaé si¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndw.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom
lawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod lawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.
5.2. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu.
Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie
z wymaganiami PN-EN 2006-1, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczna masa
zalewowa.
5.3. Ustawienie kraweznikéw betonowych

Swiatlo (odleglos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np.
ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwickszone do 16 cm. Zewngtrzna Sciana
kraweznika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, Zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Ustawianie
kraweznikéw na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3
do 5 cm po zageszczeniu. Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelnic¢ zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscic i zmyc
woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowe;j

i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Badania krawe¢znikow

Rzeszow, padziernik 2023



11

Specyfikacje techniczne: przebudowa drogi gmirnei. Larymowicza w Glogowie Mip. km 0+000 — 0 +5%6

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na
powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i gltebokosci uszkodzen nalezy
wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw
wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostalych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podloza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu
wynosi * 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.1.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodno$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektowa. Profil podtuzny gérnej powierzchni
lawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m
lawy.

b) Wymiary taw. Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
Wymiaréw wynosza:

*  dla wysokosci * 10% wysokosci projektowanej,
* dla szerokosci * 10% szerokosci projektowane;.

c) Rownos¢ gornej powierzchni taw. Réwnosé gérnej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach,
na kazde 100 m lawy, trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy goérna powierzchnia fawy i przylozona fata nie moze
przekracza¢ 1 cm.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie
moze przekracza¢ * 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gorna powierzchnia kraweznika i przylozona tata nie moze
przekracza¢ 1 cm,

d) dokladnos¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione calkowicie na pelna gltebokosé.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows ustawionego kraweznika betonowego jest — 1 m (metr).
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
*  wykonanie koryta pod tawe,
*  wykonanie lawy,
*  wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
*  dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
*  wykonanie koryta pod tawe,
*  wykonanie szalunku,
*  wykonanie tawy,
*  wykonanie podsypki,
*  ustawienie krawegznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,
*  wypelnienie spoin kraweznikéw zaprawa,
*  zalanie spoin masg zalewowa,
*  zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,

*  przeprowadzenie badafi i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 4
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonowego
obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w pkt. 1.1. zwigzanych z przebudowg drogi gminnej — ul. Larymowicza w Glogowie M1p. km 0+000 — 0+565.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonywaniem

i odbiorem ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego.

2. MATERIALY
2.1. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
*  obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
*  cement wg PN-B-19701,
*  piasek do zapraw wg PN-B-06711,
*  Piasek na podsypke cementowo-piaskowa wg PN-B-06712,
*  Woda odmiany ,,1” wg PN-B-32250.
2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, wymiary podano w tablicy 1, a dopuszczalne odchytki wymiarow

obrzezy podano w tablicy 2.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy

Wymiary obrzezy, cm

1 b h r
75 8 30 3
100 8 30 3

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru

Dopuszczalna odchytka, mm

1

+38

+3
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Powierzchnie obtrzezy powinny by¢ bez rys, peknigc i ubytkéw betonu, o fakturze z formy. Krawedzie elementéw powinny
by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos§é

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzens

Wklestosé lub wypuklosé powierzchni i krawedzi w mm 2
ograniczajacych powierzchnie gorne (Scieralne) niedopuszezalne
ograniczajacych pozostale powierzchnie:

Szczerby 1 uszkodzenia liczba. max 2

krawedzi i narozy
dtugosé, mm, max 20
glebokosé, mm, max 6

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250, klasy B 30.
2.2. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskows powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cement na podsypke i powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz
»»32,57, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
32250.

3. SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Transport obrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po osiagnieciu przez beton
wytrzymalosci minimum 0,7 wytrzymalosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem
si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.2. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna przewozic
dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materialami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed

rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu.
5.2. Podsypka cementowo-piaskowa

Na przygotowanym podtozu nalezy ulozyé podsypke cementowo-piaskowsa o stosunku 1:4 i zagesci¢ do wskaznika
I 2 1,0. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i
wyprofilowana.
5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze $wiattem (odlegloscia

gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna
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$ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je zaprawa cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny

przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na petna glebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego betonowych obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dlugosci i gle¢bokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy
przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 1 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchylek z dokladnoscia do 1 mm. Badania pozostalych materialéw powinny obejmowaé wszystkie
wlasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie robot nalezy sprawdzac¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke - zgodnie z wymaganiami pkt 5.1,
b) podsypki - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, przy dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
— niwelety gérnej plaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac calkowite wypelnienie badanej spoiny na pelna

glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg ustawionego obrzeza betonowego jest — 1 m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
*  wykonanie koryta,
*  wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m obrzeza betonowego obejmuje:
*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
*  dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
*  wykonanie koryta,
*  rozscielenie i ubicie podsypki,
e ustawienie obrzezy na podsypce cementowo-piaskowej,

*  wypelnienie spoin obrzezy zaprawa,
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zasypanie zewnetrznej Sciany obrzeza gruntem i ubicie,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 5
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot
zwiazanych z wykonywaniem robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1. zwigzanych z przebudowg drogi gminnej — ul. Larymowicza w Glogowie M1p. km 0+000 — 0+565.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem:
. profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukeyjne, kat. gruntu I-IV,
. plantowanie skarp, dna i korony nasyp6w lub wykopow, kat. gruntu I-I11,
. plantowanie poboczy,
. robét ziemnych z transportem urobku samochodami i zlozeniem urobku na odklad, kat. gruntu III,
*  wykop6w na odklad, kat. gruntu III,
. formowanie nasyp6w z ziemi z odkladu, kat. gruntu III — IV,
. zasypaniem wykopéw, kat. gruntu I - ITI,

. przemieszczanie urobku spychaczami w miejsce wbudowania, kat. gruntu IIL.

2. MATERIALY
Wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, zawiera PN-S-02205 Drogi samochodowe.

Roboty ziemne. Wymagania i badania.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu zawiera PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu zawiera PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5. WYKONANIE ROBOT

Zasady wykonania rob6t zawiera PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jako$ci robét zawiera PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest
. 1 m? (metr kwadratowy) podtoza, skarp, dna i korony nasyp6w lub wykopéw,
. 1 m3 (metr szescienny) na podstawie obmiaru objetosci wykopu,

. 1 m3 (metr szescienny) na podstawie obmiaru objetosci gruntu wbudowanego przy zasypaniu wykopu.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiaty i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? profilowania i zageszczenia podltoza obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

odspojenie nadmiaru gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

profilowanie podloza,

zageszczenie podloza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

utrzymanie podtoza.

Cena wykonania 1 m? plantowanie skatp, dna i korony nasyp6w lub wykopéw obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przekopanie rowkéw kierunkowych lub podsypanie Sciezek na skarpach, rozmieszczonych co 5 m, ze sprawdzeniem
prawidtowosci ich wykonania za pomoca tréjkata skarpiarskiego lub laty,

$cinanie wypuklosci oraz zasypanie wglebied miedzy rowkami z odrzuceniem nadmiaru ziemi na pobocze lub do
podstawy skarpy,

zaggeszczenie wyprofilowanych i uzupelnionych skarp, dna i korony nasypéw lub wykopow,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty

ziemne. Wymagania i badania.

Cena wykonania 1 m? plantowania poboczy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wyréwnanie powierzchni poboczy do wymaganego profilu przez $cinanie wypuklosci lub uzupelnienie poboczy
gruntem z odkladu,

zageszczenie wyprofilowanych i uzupelnionych poboczy,

przeprowadzenie pomiaréw i badafi laboratoryjnych, wymaganych w PN-§-02205 Drogi samochodowe. Roboty

ziemne. Wymagania i badania.

Cena wykonania 1 m? robét ziemnych z transportem urobku samochodami i ztozeniem urobku na odktad obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie drég dojazdowych do miejsca robot na czas ich prowadzenia, a nastepnie ich rozebranie,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

odspojenie gruntu z zaladunkiem na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad,

umieszczenie urobku w miejscu odktadu,

zhatldowanie lub rozprofilowanie urobku.
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Cena wykonania 1 m? robét ziemnych na odklad obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

J oznakowanie robot,

*  wykonanie drég dojazdowych do miejsca robét na czas ich prowadzenia, a nastgpnie ich rozebranie,
*  wykonanie odspojenia i przemieszczenia urobku,

. umieszczenie urobku poza wykopem w miejscu odktadu,

. odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

. profilowanie dna wykopu i skarp,

. zageszczenie powierzchni wykopu,

. przeprowadzenie pomiaréw i badafi laboratoryjnych, wymaganych w PN-§-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

Cena wykonania 1 m? formowanie nasypéw z ziemi z odkladu obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

J oznakowanie robot,

*  wykonanie drég dojazdowych do miejsca robét na czas ich prowadzenia, a nastgpnie ich rozebranie,

. przemieszczenie urobku z odktadu w miejsce wbudowania,

. nadanie ztozonej ziemi okreslonej formy geometrycznej poprzez utozenie warstwami grubosci do 30 cm,
. zageszczenie warstw gruntu w nasypie ze zwilzeniem ich w miarg potrzeby,

. profilowanie oraz obrobienie skatp i korony nasypu,

. przeprowadzenie pomiaréw i badafi laboratoryjnych, wymaganych w PN-§-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

Cena wykonania 1 m? zasypania wykop6w obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

J oznakowanie robot,

*  wykonanie drég dojazdowych do miejsca robét na czas ich prowadzenia, a nast¢pnie ich rozebranie,
*  wykonanie odspojenia i przemieszczenia urobku,

e wbudowanie urobku w nasyp,

. zageszczenie gruntu wbudowanego w nasyp,

. odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

. profilowanie dna wykopu i skarp,

. zageszczenie powierzchni wykopu,

. przeprowadzenie pomiaréw i badafi laboratoryjnych, wymaganych w PN-§-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

Cena wykonania 1 m? przemieszczania urobku spychaczami w miejsce wbudowania obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
J oznakowanie robot,
. przemieszczanie materialu w miejscu wbudowania.

Rzeszow, padziernik 2023



20

Specyfikacje techniczne: przebudowa drogi gmirnei. Larymowicza w Glogowie Mip. km 0+000 — 0 +56

SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 6
PODBUDOWY Z CHUDEGO BETONU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot
zwiazanych wykonywaniem podbudowy z chudego betonu.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w pkt. 1.1. zwigzanych z przebudowg drogi gminnej — ul. Larymowicza w Glogowie M1p. km 0+000 — 0+565.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem warstwy

podbudowy z chudego betonu grubosci 10 cm.

2. MATERIALY
Wymagania dotyczace materialoéw, ich pozyskiwania i sktadowania, zawiera PN-S-96013 — Drogi samochodowe.

Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu zawiera PN-§-96013 — Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu zawiera PN-5-96013 — Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania.
5. WYKONANIE ROBOT

Zasady wykonania robét zawiera PN-S-96013 — Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i

badania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robo6t zawiera PN-S-96013 — Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa wykonanych warstw podbudowy jest — 1 m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiaty i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. oznakowanie robot,
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dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki,

transport na miejsce wbudowania,

przygotowanie podloza,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie 1 odwiezienie prowadnic oraz innych materialéw i urzadzeni pomocniczych,
rozlozenie 1 zaggszczenie mieszanki,

pielegnacja wykonanej podbudowy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-5-96013 — Drogi samochodowe. Podbudowa
z chudego betonu. Wymagania i badania,

utrzymanie warstwy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 7
FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru frezowania
nawierzchni asfaltowych na zimno.
1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1. zwigzanych z przebudowg drogi gminnej — ul. Larymowicza w Glogowie M1p. km 0+000 — 0+565.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z frezowaniem

nawierzchni asfaltowych na zimno na $rednia grubos§¢ 5 cm.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Nalezy stosowal frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslong
glebokosé. Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewniaé zachowanie wymaganej réwnosci oraz pochylen
poprzecznych i podluznych powierzchni po frezowaniu. Przy frezowaniu calej jezdni szerokos¢ bebna skrawajacego
powinna by¢ co najmniej réwna 1200 mm. Przy duzych robotach frezarki musza by¢ wyposazone w przenosnik
sfrezowanego materialu, podajacy go z jezdni na Srodki transportu. Frezarki musza, by¢ zaopatrzone w systemy odpylania.
Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowane przez Inspektor nadzoru. Wykonawca powinien przedstawi¢ dane
mechniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki, na wlasny

koszt.

4. TRANSPORT
Transport sfrezowanego materialu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez postojéw.

Material moze by¢ wywozony dowolnymi §rodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno to kontrolowany proces skrawania gornej warstwy nawierzchni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gle¢bokosé. Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glebokosci, szerokosci
i pochylen zgodnych z dokumentacja projektowa. Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to
woéwcezas, ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:
a) nalezy usuna¢ $cigty material 1 oczysci¢ nawierzchnie,
b) przy frezowaniu poszczegolnych paséw ruchu, wysokos$¢ podiuznych pionowych krawedzi nie moze przekracza¢ 40 mm,
¢) przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika (Sciecku) dopuszcza si¢ wigkszy
uskok niz okreslono w pkt b), ale przy glebokosci wigkszej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,
d) krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo Sciete.

Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na glebokos¢ projektowana z doktadnoscia = 5 mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tabeli 1.

Tabela 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno

Lp. | Wtasciwos¢ nawierzchni Minimalna czg¢stotliwosé pomiaréw
1 Roéwnosé podtuzna tata 4-metrowg co 20 metréw

2 Roéwnos¢ poprzeczna tata 4-metrowy co 20 metréw

3 Spadki poprzeczne co 50 m

4 Szerokosc¢ frezowania co 50 m

5 Glebokosé¢ frezowania na biezaco, wedtug STWIORB

Nietréwnosci powierzchni po frezowaniu mierzone tata 4-metrows zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie powinny przekraczaé 6

mm. Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja £ 0,5%.

Szeroko$¢ frezowania powinna odpowiadaé szerokosci okreslonej w dokumentaciji projektowej z doktadnoscia = 5 cm.

Glebokos¢ frezowania powinna odpowiadaé glebokosci okreslonej w dokumentacji projektowej z dokladnoscia £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowsg sfrezowanej nawierzchni jest - 1 m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane jesli sa zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

—  oznakowanie robot,

—  frezowanie,

—  zaladunek i wywiezienie sfrezowanego materiatu,

—  przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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