Primtech Szymon Kita

Ul. Sienkiewicza 4/6 42-600 Tarnowskie
Gory

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Modernizacja zespotu miejskich obiketow sportowych przy ulicy
Sportowej w Pyrzycach etap |

Puyrzyce ul. Sporotowa
Gmina Pyrzyce
Plac Ratuszowy 1 Pyrzyce

BRANZE: Budowlana
DATA OPRACOWANIA: 17.05.2024
WYKONAWCA:

Data opracowania
17.05.2024

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 12836



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1| KNR-W 2-02 | Rozbiérka niskiego ogrodzenie R=0,5 M=0,S=0 m
d.1| 1804-11
analogia
465,82 m 465,820
RAZEM 465,820
2| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni szutrowej oraz m2
d.1| 0804-03 [ urzadzen lekkoatlettycznych
analogia
3099,63 m2 3 099,630
RAZEM 3 099,630
3| KNR 4-01 | Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na m3
d.1| 0108-06 [ odlegtosc¢ w gestii wykonawcy grunt.kat. ll|
0108-08
analogia
0,15 * poz.2 m3 464,945
RAZEM 464,945
4| Utylizacja | Utylizacja m3
d.1
poz.3 m3 464,945
RAZEM 464,945
5 Demontaz elementéw matej architektury: tawki 6 sztuk, kpl.
d.1 tawki dla zawodnikow rezerwowych 2 sztuki, kosz na
Smieci 1 sztuka
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6| KNR 2-23 | Demontaz bramek R 0,5 M0 SO szt.
d.1| 0310-06
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7| KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1| 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
5016,35 + 7533 - 3099,63 m2 9 449,720
RAZEM 9 449,720
2 Bieznia i urzadzenia lekkoatletyczne
8| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.2[ 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 37 cm
0101-02
5016,35 m2 5016,350
RAZEM 5 016,350
9] KNR 4-01 | Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2| 0108-06 | odlegtos¢ w gestii wykonawcy grunt.kat. llI
0108-08
0,37 * poz.8 m3 1 856,050
RAZEM 1 856,050
10| Utylizacja | Utylizacja m3
d.2
poz.9 m3 1 856,050
RAZEM 1 856,050
11] KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.2| 0104-07 [ szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
0104-08 | - grubo$c warstwy po zageszczeniu 20 cm
5016,35-147,22-3,14*2,25*2,25-3,14*1,10* 1,10 - | m2 4 785,114
64,32
RAZEM 4 785,114
12| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 4-31,5 mm- warstwa m2
d.2| 0114-07 | gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
poz.11 m2 4 785,114
RAZEM 4785,114
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13| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego 0-4 mm - warstwa m2
d.2| 0114-07 | gorna o grubosci po zageszczeniu 5 cm
0114-08
poz.11 m2 4 785,114
RAZEM 4 785,114
14| KNR 2-31 | Podbudowa z asfaltobetonu AC16W o grubosci 4 cm m2
d.2| 0313-03
0313-04
poz.11 m2 4 785,114
RAZEM 4 785,114
15| KNR 2-31 | Podbudowa z asfaltobetonu AC11S o grubosci 5 cm m2
d.2| 0314-03
0314-04
poz.11 m2 4 785,114
RAZEM 4 785,114
16 Nawierzchnia PU typu sandwich m2
d.2
poz.11 m2 4 785,114
RAZEM 4785,114
17| KNR 2-02 | Doty wypetnione ttuczniem m3
d.2| 1101-07
analogia
0,40*0,40*0,60*8*2 m3 1,536
RAZEM 1,536
18| KNR 9-11 | Wylozenie rowow ttuczniowych geowdkning m2
d.2| 0101-02
analogia
0,40*0,40*8*2+0,40*0,60*4*8*2 m2 17,920
RAZEM 17,920
19] KNR 2-02 | Podktad z chudego betonu m3
d.2| 1101-01
0,15*3,14*1,25* 1,25 m3 0,736
0,15*3,14*1,10* 1,10 m3 0,570
RAZEM 1,306
20| KNR 2-02 | Podktady z piasku m3
d.2| 1101-07
0,10*3,14*1,25* 1,25 m3 0,491
0,10*3,14*1,10* 1,10 m3 0,380
RAZEM 0,871
21 Montaz prefabrykowanych kot - rzutnia do rzutu kpl.
d.2 oszczepem i dyskiem, rzutnia do pchniecia kulg
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
22| KNR 2-21 | Zeskocznia - wypetnienie piaskiem 0-2 mm m3
d.2| 0606-07
64,32 * 0,50 m3 32,160
RAZEM 32,160
23 Montaz belek do skoku w dal i tréjskoku kpl.
d.2
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
24 Montaz klatki kpl.
d.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25 Montaz skrzynka do skoku o tyczce kpl.
d.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
26 Wykonanie nawierzchni rzutowej do pchniecia kulg z m2
d.2 maczki wraz z podbudowami
147,22 m2 147,220
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RAZEM 147,220
27 Dostawa i montaz wyznacznika pierwszego toru kpl.
d.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28 Dostawa wyposazenia lekkoatletycznego zgodnie z kpl.
d.2 zatgcznikiem nr 1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Boisko z trawy naturalnej
29| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.3| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
7533 m2 7 533,000
RAZEM 7 533,000
30| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.3| 0101-02 chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ = -1
poz.29 m2 7 533,000
RAZEM 7 533,000
31| KNR 4-01 | Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.3|] 0108-06 | odlegtos¢ w gestii wykonawcy grunt.kat. llI
0108-08
0,15 * poz.29 + poz.38 m3 1 131,098
RAZEM 1 131,098
32| Utylizacja | Utylizacja m3
d.3
poz.31 m3 1131,098
RAZEM 1 131,098
33| KNR 2-31 [ Warstwy odsgczajgce z mieszanki zwirowo- piaskowej w m2
d.3| 0104-07 [ korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i
0104-08 | zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po
analogia | zageszczeniu 15 cm
poz.29 m2 7 533,000
RAZEM 7 533,000
34| KNR 2-23 | Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej z m2
d.3| 0206-05 | mieszanki na terenie rozscielania i mech.wymieszaniem o
0206-06 | grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm
poz.29 m2 7 533,000
RAZEM 7 533,000
35| KNR 2-23 | Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z m2
d.3| 0209-02 [ przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatka
poz.29 m2 7 533,000
RAZEM 7 533,000
36| KNR 2-23 [ Mechaniczna pielegnacja nawierzchni trawiastych m2
d.3| 0211-02 [ wykonanych siewem uzytkowane ekstensywnie
poz.29 m2 7 533,000
RAZEM 7 533,000
37| KNR 2-01 [ Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i dot.
d.3| 0312-06 | gtebokoscido 0.7 m (kat. gruntu IlI)
4*2 dot. 8,000
RAZEM 8,000
38| KNR 2-23 [ Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego | m3
d.3| 0308-02 |oo0bj.0.3m3
(0,50*0,50*0,70*2+0,40*0,40*0,70*2) * 2 m3 1,148
RAZEM 1,148
39| KNR 2-23 [ Osadzenie tulei do stupkow i stojakow obsady przedniej do | szt.
d.3| 0309-03 | pitki noznej
2*%2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
40| KNR 2-23 | Osadzenie tulei do stupkow i stojakow obsady tylnej do szt.
d.3| 0309-04 | pitki noznej
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2*%2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
41| KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki noznej szt.
d.3| 0310-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4 Obramowanie
42| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m
d.4| 0401-04 [ 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
447,91 m 447,910
RAZEM 447,910
43| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m
d.4| 0401-06 [30x40 cm w gruncie kat.lll-IV
8,00°2+4,14 +(4,14-2,49)+20*2+12,0 m 73,790
RAZEM 73,790
44 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.4| 0108-06 | odlegtos¢ w gestii wykonawcy grunt.kat. llI
0108-08
0,30 * 0,30 * poz.42 + 0,30 * 0,40 * poz.43 m3 49,167
RAZEM 49,167
45| Utylizacja | Utylizacja m3
d.4
poz.44 m3 49,167
RAZEM 49,167
46| KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4| 0402-04
0,28 * 0,25 * poz.42 m3 31,354
0,26 * 0,35 * poz.43 m3 6,715
0,70 * 0,20 * (8,56 * 2 + 4,02) m3 2,960
RAZEM 41,029
47| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4| 0407-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.42 m 447,910
RAZEM 447,910
48| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 40x6 cm z naktadkg na m
d.4| 0407-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
analogia | cementowg
poz.43 m 73,790
RAZEM 73,790
49 Montaz tapaczy piasku o szerokosci 50 cm na tawie m
d.4 betonowej
8,56 *2+4,02 m 21,140
RAZEM 21,140
5 Ogrodzenie
50 KNR 2-23 | Ogrodzenia wewnetrzne biezni - systemowe panelowe m
d.5| 0404-01
analogia
234,14 m 234,140
RAZEM 234,140
51| KNR 4-01 [ Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.5| 0108-06 [ odlegtos¢ w gestii wykonawcy grunt.kat. ll|
0108-08
0,20 * 1,00 * (234,14 / 2,5) m3 18,731
RAZEM 18,731
52| Utylizacja | Utylizacja m3
d.5
poz.51 m3 18,731
RAZEM 18,731
53| KNR 2-23 | Ogrodzenia wewnetrzne biezni - brama wjazdowa szt.
d.5| 0404-03 |rozwierana szer. 4,0 m
analogia
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
54 KNR 2-23 [ Ogrodzenia wewnetrzne biezni - brama wjazdowa szt.
d.5| 0404-03 rozwierana szer. 5,5 m
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55| KNR 2-23 [ Ogrodzenia wewnetrzne biezni - furtka szer. 1,30 m szt.
d.5| 0404-04
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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