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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacynym:

POM-G87-6KX-CHH *

Pan Zbigniew Toczek o numerze ewidencyjnym POM/BO/4957/01

adres zamieszkania ul.Konopnickiej 22, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiemn Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne) formy czynnoscl prawne| wystarcza rlofenie odwiadczenia wall w postaci elektroniczng] | opatrzenie go
kiwalifixowanym podplsem elektronicznym,

§ 2. Qswiadcrenie woll zlozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z odwiadczeniemn woli Zlozonym w formie pisemnej.

* Wenyfikacje poprawnoici danych w ninigjszym zaswladczeniu moina sprawdzié za pomocy numeny wenfikacyjnego zaswladczenia na
stronie Polskig| lzby Iniynierdw Budownictwa www piiborg.pl lub kontaktujge sie 7 biurem wiasciwe] Okregowej Izby Indynierdw
Budownictwa.



2.0swiadczenie projektantow dotyczace sporzadzenia projektu zgodnie
z obowiagzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”
(dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt techniczny branzy architektonicznej dotyczacy inwestycji pt.:
,,Jermomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej wraz z salg gimnastyczng na dz. nr 372/3, 373, 375/5,
obreb Grabowo Koscierskie, gmina Grabowo Koscierskie”

Inwestor:

Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 14
83-404 Nowa Karczma

zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Maj, 2024 r.
mgr inz. Zbighiew Toczek
PROJEKTOWAL Uprawnienia budowlane do projektowaniai
(arch.-bud.) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
Nr 2352/Gd/86



CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania
e Zlecenie inwestora
e Wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacja architektoniczna

e Realizowany w ramach odrebnego postepowania administracyjnego projekt przebudowy
budynku

e Akty prawne, a w szczegdlnosci:

o Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016) (Zmiany: Dz. U. 22004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz.
888 i Nr 96, poz. 959; 22005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169,
poz. 1419; 22006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 133, poz. 935);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiany: Dz. U. z2003 r. Nr 33, poz. 270 orazz 2004 r. Nr
109, poz. 1156 wraz ze zmianami);

e Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania

Karty techniczne i aprobaty materiatow budowlanych

Przepisy i wytyczne z poszczegdlnych branz

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania  jest projekt  techniczny  branzy  architektonicznej
termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej wraz z salg gimnastyczng w Grabowie
Koscierskim (Zesp6t Szkét w Grabowie Koscierskim).

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej wraz z salg gimnastyczna
Kategoria obiektu budowlanego: IX

. Sposodb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Sposdb uzytkowania, program uzytkowy - bez zmian ze stanem istniejgcym

Istniejacy budynek szkoty w chwili obecnej wykorzystywany gtéwnie przez dzieci szkolne
z klas I-XIll. Natomiast sala gimnastyczna wykorzystywana typowo dla tego typu obiektow. W
budynku zlokalizowane sg typowe dla tego rodzaju obiektdow pomieszczenia takie jak: sale
lekcyjne, swietlica, gabinety (dyrektor, sekretariat, pokdj nauczycielski, portiernia), szatnie,
pomieszczenia komunikacji, stotdwka (zaplecze kuchenne, kuchnia, zmywalnia), biblioteka,
wc, sala gimnastyczna, czesé gospodarcza (pom. gospodarcze,
pom. socjalne, pom. magazynowe)



5. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Uktad przestrzenny, forma architektoniczna - bez zmian ze stanem istniejgcym

Budynek sktada sie z trzech czesci budowanych w réznych latach. Pierwsza — czes¢ wysoka
zlokalizowana od strony pétnocnej, w ktérej zlokalizowano wszystkie sale lekcyjne. Jest to
czes$é o trzech kondygnacjach nadziemnych (parter, pierwsze i drugie pietro), oraz czesciowo
podpiwniczona. Pokryta dachem dwuspadowym, mansardowym. Druga — czes¢ przedszkolna
wraz z zapleczem i bibliotekg. Cze$¢ przedszkolna byta odbudowana w roku 2020 i nie jest
objeta opracowaniem.

Trzecia - sala gimnastyczna (czes¢ o jednej kondygnacji nadziemnej). Nad sala dach
dwuspadowym.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Kubatura: 6418,87 m®

Zestawienie powierzchni:

pow. uzytkowa: 1391,14 m?
Wysokos¢: 14,29 m
Dtugosc¢: 48,02 m
Szerokosé: 19,37 m
Liczba kondygnaciji: 3 kondygnacje nadziemne

1 kondygnacja podziemna

Uwaga zestawienie charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego zawiera zmiany
wynikajgce z realizowanej wg. odrebnej procedury administracyjnej przebudowy
przedmiotowego obiektu.

7. Rozwigzania projektowe
W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie:
e Prace rozbiérkowe
e Prace demontazowe
e Prace instalacyjne w tym m.in.: wymiana instalacji C.O. z zmiang zrédta ciepta
na gruntowa pompe ciepta; wymiana instalacji odgromowej; instalacja elektryczna;
instalacja wentylacyjna; pozostate instalacje w stopniu niezbednym - wynikajacym z
realizacji przedsiewziecia
e Wymiana pokrycia dachowego nad salg gimnastyczna
e Wykonanie docieplenia muréw zewnetrznych z styropianu i wetny mineralnej
e Montaz obrébek blacharskich, orynnowania
e Wymiana stolarki okiennej
e Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrzne;j
e Wymiana opraw os$wietlenia zewnetrznego
e Wymiana opraw oswietlenia wewnetrznego
e Wymiana balustrad



7.1.

7.2.

7.3.

Rozbidrki/demontaze

rozbidrka elewacyjnych elementéw zewnetrznych;

demontaz instalacji piorunochronnej, oswietlenia na elewacji, anten;
demontaz stolarki okiennej, drzwiowej i wytazéw dachowych;
demontaz balustrad;

rozbiérka daszkéw nad wejsciami;

demontaz pokrycia dachowego sali gimnastycznej;

demontaz oktadzin $ciennych i posadzkowych;

demontaz instalacji C.0. wraz z zrédtem ciepta;

demontaz instalacji powigzanych z instalacjg C.O. i Zrédtem ciepta;
demontaz pozostatych elementéw niezbednych do realizacji przedsiewziecia.

Stolarka

montaz nowej stolarki okiennej [U=0,9 W/(m?K)];
montaz drzwi zewnetrznych [U=1,1 W/(m? K)];
montaz wytazéw stropowych i dachowych.

Prace dociepleniowe

ocieplenie scian fundamentowych (piwnicznych) ponizej gruntu:
uktad warstw po ociepleniu

folia kubetkowa

polistyren ekstrudowany [A=0,033 W/(mK)]-15,00 cm
izolacja bitumiczna - 2 warstwy

tynk zewnetrzny, istniejgcy

mur, istniejacy

o O O O O

tynk wewnetrzny, istniejacy

ocieplenie scian fundamentowych (piwnicznych) powyzej gruntu:
uktad warstw po ociepleniu

tynk mozaikowy — marmolit na siatce zatopionej w kleju
polistyren ekstrudowany [A=0,033 W/(mK)]-15,00 cm
izolacja bitumiczna - 2 warstwy

tynk zewnetrzny, istniejgcy

mur, istniejacy

o O O O O

tynk wewnetrzny, istniejacy

ocieplenie scian zewnetrznych:

uktad warstw po ociepleniu

tynk cienkowarstwowy na siatce zatopionej w kleju, rozwigzanie systemowe
styropian EPS 70 [A=0,033 W/(mK)] /wetna mineralna [A=0,033 W/(mK)] - 15,00 cm
tynk zewnetrzny, istniejgcy

mur, istniejacy

o O O O

tynk wewnetrzny, istniejgcy



7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Prace zewnetrzne

montaz nowych balustrad;

montaz nowego oswietlenia elewacyjnego;
remont daszku nad gtéwnym wejsciem;
montaz nowych daszkéw nad wejsciami;

Prace terenowe
wykonanie opaski zwirowej wokot budynku — szerokosci 20cm na gtebokos¢ 30 cmwraz z
obrzezami betonowymi;

Remont dachu (czesé wysoka)

montaz ptyt OSB, izolacji termicznej z wetny mineralnej, papy, opierzenia z blachy na
Sciankach attykowych;

wykonanie belek oporowych pod montaz rynien;

przedtuzenie krokwi;

montaz nowych systemowych wytazéw dachowych;

montaz izoklinéw;

montaz oblachowania;

wykonanie belek oporowych z wypetnieniem z wetny celulozowej;
montaz nowej instalacji odgromowej;

montaz rynien i rur spustowych PCV.

Remont dachu (sala gimnastyczna)

wykonanie belek oporowych z wypetnieniem z wetny celulozowej;
montaz nowego pokrycia dachowego;

montaz nowych systemowych wytazéw dachowych;

montaz oblachowania;

montaz nowej instalacji odgromowej;

montaz rynien i rur spustowych PCV;

ocieplenie dachu sali gimnastycznej - uktad warstw po ociepleniu

7.8.

o ptyta warstwowa (rdzen z wetny mineralnej o gr. min. 20,00cm U, = 0,19 [W/m?K]; RE
30; NRO Bgoor (1))
ptatwie, istniejgce
Czesé konstrukceyjna - kratownica, istniejgca
Wykorczenie wewnetrzne, istniejgce

Prace wewnetrzne wykonczeniowe

malowanie powierzchni po montazu stolarki i wymianie instalacji C.O. wraz z miejscowym
tynkowaniem;

uzupetnienie warstw wykonczeniowych posadzki w stopniu wynikajacym z wykonanych prac
prace wykonczeniowe po termomodernizacji i wymianie instalacji C.O..

remont pomieszczen nr 0.01 oraz 0.02 polegajacy na utozeniu nowej warstwy wykornczeniowe;j
na podtodze w postaci terakoty oraz malowaniu powierzchni $cian wraz z miejscowym
tynkowaniem

10



7.9.

Prace porzadkowego
e wywoz i utylizacja gruzu;
e miejscowe wysianie trawy;
e prace porzadkowe po remontowe wewnatrz budynku.

Uwaga! Wymiary drzwi i okien nalezy dopasowa¢ do istniejgcych otwordéw w swietle muréw. Przed
zamowieniem materiatéw nalezy wykona¢ pomiary powykonawcze (z natury).

Uwaga! Wszystkie materiaty uzyte do robdét ogélnobudowlanych nalezy przyjmowac zgodnie z
wytycznymi w czesci rysunkowej i opisowej projektu, znajdujgcych sie w dokumentacji
techniczne;j.

Uwaga! Dopuszcza sie zmiany materiatowe, zatwierdzone za zgodg projektanta, inwestora i
uzytkownika obiektu. Wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ dopuszczenie do pomieszczen
szkolnych, w sali przedszkolnej z dopuszczeniem do przedszkoli, powtoki wykonczeniowe
powinny by¢ przystosowane do wielokrotnego mycia i szorowania.

Uwaga! W sprawach nieokreslonych w dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- warunki techniczne producentow i dostawcéw materiatow budowlano-instalacyjnych

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Projektowana inwestycja w postaci termomodernizacji budynku szkoty nie wptywa na warunki
ochrony przeciwpozarowe;.

a) Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Kubatura: 6418,87 m®

Zestawienie powierzchni:

pow. uzytkowa: 1391,14 m?
Wysokosé: 14,29 m
Dtugosc¢: 48,02 m
Szerokosé: 19,37 m
Liczba kondygnaciji: 3 kondygnacje nadziemne

1 kondygnacja podziemna
Uwaga zestawienie charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego zawiera zmiany

wynikajgce z realizowanej wg. odrebnej procedury administracyjnej przebudowy
przedmiotowego obiektu.

11



b)

d)

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych takze w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do
celow projektowych

Bez zmian ze stanem istniejacym tj.: w budynku nie sg sktadowane/uzytkowane materiaty
niebezpieczne pozarowo, tatwo palne, wybuchowe i utleniajgce.

Informacije o klasie pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Bez zmian ze stanem istniejacym tj.: czes¢ wysoka stanowi dwie strefy ZL — pierwsza ztozona
z kondygnacji nadziemnych, druga - kondygnacja podziemna. Sala gimnastyczna jako
odrebne strefa ZL.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac¢
sie na zewnatrz pomieszczen

Bez zmian ze stanem istniejgcym tj.: Pomieszczenia szkoty (czes¢ wysoka) przeznaczone dla
statych uzytkownikéw budynku zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, sala
gimnastyczna ZL I.

Pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL, z liczba os6b mogacych
przebywaé¢ w pomieszczeniach sal dydaktycznych nie wiecej jak 25 osdb, natomiast w szatni
1.04 do 100 oséb oraz sali gimnastycznej 1.21.

Na poszczegolnych kondygnacjach maksymalna ilos¢ oséb:
- kondygnacja podziemna: pomieszczenia techniczne, nie przeznaczona na pobyt ludzi.
Szatnie z mozliwoscig przebywania do 2 godzin w ciggu doby do 30 oséb jednorazowo
pomieszczeniu.
- kondygnacja parteru (I nadziemna): do 180

Swietlica: 20

sala lekcyjna: 20

pokdj nauczycielski: 10

biblioteka: 10

kuchnia: 5

pomieszczenia biurowe: 3

szatnia: ponizej 100
- pierwsze pietro: do 150

sale lekcyjne: 25 kazda
- drugie pietro: 150

sale lekcyjne : 25 kazda
Pomieszczenia techniczne, gospodarcze i magazynowe, nie przeznaczone na pobyt ludzi
z mozliwoscig przebywanie do 2 godzin w ciggu doby tych samych oséb.
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e)

f)

g)

Informacje o podziale na strefy pozarowe
Bez zmian ze stanem istniejacym tj.:

Strefa pozarowa nr | - kondygnacje nadziemne budynku (czes¢ wysoka), pomieszczenia

szkoty. Strefa pozarowa obejmuje kondygnacje nadziemne / parter , pierwsze i drugie
pietro / Strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll. Powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej 1397 m?, przy dopuszczalnej 5000 m?.

Strefa pozarowa nr Il — kondygnacja podziemna (czes$¢ wysoka) z pomieszczeniami socjalna
— gospodarczymi oraz technicznymi. Strefa pozarowa PM do 500 MJ/m2. Powierzchnia
wewnetrzna 204 m2. Z kondygnacji podziemnej zapewnia sie bezposrednie wyjscie na
zewnatrz budynku.

Strefa pozarowa nr lll - istniejacy budynek przedszkola zakwalifikowany do kategorii

zagrozenia ludzi ZL Il - strefa poza zakresem opracowania.

Strefa pozarowa nr IV sala gimnastyczna. Strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii

zagrozenia ludzi ZL |. Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 285 m?, przy
dopuszczalnej 5000 m?2.

Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Bez zmian ze stanem istniejgcym tj.: Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich
przyjeta, kwalifikuje sie do wtasciwej kategorii zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego
budynku nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

Kondygnacja podziemna budynku stanowi oddzielng strefe pozarowg z pomieszczeniami
gospodarczymi, technicznymi oraz socjalnymi na potrzeby funkcji budynku z gestosé¢
obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m?.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Bez zmian ze stanem istniejacym tj.:

e Budynek szkoty (cze$¢ wysoka):

o Klasa odpornosci pozarowej: B

o Klasa odpornosci ogniowej:

Gtéwna konstrukcja nosna R 120
Konstrukcja dachu R 30
Strop REI160
Sciana zewnetrzna E160
Sciana wewnetrzna EI130
Przekrycie dachu RE 30

o Stopien rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy:
Budynek z materiatéw NRO
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e Budynek szkoty (sala gimnastyczna)
o Klasa odpornosci pozarowej: D

o Klasa odpornosci ogniowej:

Gtéwna konstrukcja nosna R 30
Konstrukcja dachu (-)
Strop REI130
Sciana zewnetrzna EI130
Sciana wewnetrzna (-)
Przekrycie dachu ()

o Stopien rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy:
Budynek z materiatéw NRO

h) Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym

i)

k)

pomieszczen zagrozonym wybuchem:

Bez zmian ze stanem istniejacym t;.:
e W budynku nie sktaduje sie i nie przechowuje materiatéw niebezpiecznych pozarowo
e W pomieszczeniach i na zewnatrz nie ma zagrozenia wybuchem

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w winny sposéb,
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie:
Bez zmian ze stanem istniejgcym.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania:

Bez zmian ze stanem istniejagcym. Obiekt w ramach odrebnego postepowania
administracyjnego wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytacznik pradu, urzadzenia
oddymiajgce, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, instalacje hydrantéw wewnetrznych.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,
tym informacje o punktach poboru wody do celéow przeciwpozarowych, nasadach
stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do
tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach:

Bez zmian ze stanem istniejagcym. Do obiektu w ramach odrebnego postepowania
administracyjnego poprowadzona zostanie droga pozarowa. Ponadto zapewniono
zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych —wymagane 20 dm?/s.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne:

Bez zmian ze stanem istniejacym.

Zabudowa z budynkami z elementéw nie rozprzestrzeniajgcych ogien .

Sciany zewnetrzne budynku projektowanego i sgsiednich z klasg odpornos$ci pozarowej E , na
powierzchni ponad 65%.

Do granic dziatki zapewnia sie co najmniej 4m.
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Do granic dziatki za ktérymi znajdujg sie dziatki drogowe , odlegtosci nie normowane.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie wskazuje sie na koniecznosé
zwiekszenia odlegtosci minimalnych od granic dziatek z uwagi na planowana lub istniejaca
zabudowe na dziatkach sgsiednich.

Lokalizacja wzgledem budynkéw sgsiednich: do zabudowy sagsiedniej z budynkami
zakwalifikowanymi do kategorii zagrozenia ludzi ponad 8m.

Budynek istniejgcy ze sciang oddzielenia przeciwpozarowego REI 120.

m) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6c pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym:

Nie dotyczy.
Kwiecien, 2024 r.
mgr inz. Zbigniew Toczek
PROJEKTOWAL Uprawnienia budowlane do projektowania i
(arch.-bud.) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Nr2352/Gd/86
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INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Budynek Szkoty Podstawowej (cze$¢ wysoka)

Budynek Szkoty Podstawowej (cze$¢ wysoka)
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Budynek Szkoty Podstawowej (cze$¢ wysoka)

Budynek Szkoty Podstawowej (cze$¢ wysoka)
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Budynek Szkoty Podstawowej (sala gimnastyczna)

Budynek Szkoty Podstawowej (sala gimnastyczna)
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1.20.1 Kuchnia 34.64 m? 7. Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw dostosowac na budowie do RSN SR
1202 | Zmywalnia 7.57 m? istniejacej konstrukeji. . . Rzut parteru 1:100
1203 Komunikadja 783 m? 8. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ .IZ.O|aCjI prOJektowaqych W niejszym opracowaniu, (inwentaryzacja/wyburzenia - czes¢ wysoka)
— - . odrebnych procedurach administracyjnych oraz istniejacych. - -
1.20.4 Pom. biurowe 7.21 m? . L. . . . PROJEKTANT: PODPIS: NR RYSUNKU:
9. Przed zaméwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki) wymiary sprawdzi¢ z magr in2. Zbigniew Toczek
2 i *
1.20.5 wWC . 245m natury na bUdOWIe'. ) ' o nr 2352/Gd/86
1.20.6 | Pom. pomocnicze 6.09 m? 10. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja: 1'1 02
1.20.7 | Pom. magazynowe |  2.38 m? - warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych SPRAWDZAIACY: FopRs:
1208 Obieralnia 284 m? - normy P_olsklego Komlte_tu Normalizacyjnego _ o _
54136 m? - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.
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UWAGI:

1. RYSUNKI ZAWIERAJA ELEMENTY PROJEKTOWANE W RAMACH ODREBNEGO
POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - PRZEBUDOWY BUDYNKU!

PRACE NALEZY SKOORDYNOWAC Z TYM OPRACOWANIEM!

2. Wymiary podano w cm.

3. Prace skoordynowaé z odrebnym opracowaniem - przebudowa.

4. Rzut rozpartywac facznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w tym z
dokumentacjg innych branz.

5. Zakazuje sie pobierania wymiaréw bezposrednio z projektow. Wszystkie wymiary
zweryfikowa¢ na budowie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiaréw budynku z wymiarami projektu
skontaktowac sie z projektantem.

6. Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi

i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynaciji w trakcie robét.

7. Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw dostosowaé na budowie do
istniejacej konstrukcji.

8. Nalezy zapewni¢ ciagtos¢ izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu,
odrebnych procedurach administracyjnych oraz istniejacych.

9. Przed zaméwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki) wymiary sprawdzi¢ z
natury na budowie.

10. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych.

RZUT PARTERU
(sala gimnastyczna)

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke

A

GRECAD

biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna

tel. kom.: (+48) 609 752 978
e-mail: grecad@wp.pl

www.grecad.pl

OBIEKT:
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej
wraz z sala gimnastyczng,
dz. nr: 372/3, 373, 375/5, obreb Grabowo
Koscierskie, gmina Nowa Karczma

INWESTOR:

Gmina Nowa Karczma

ul. Koscierska 9

83-404 Nowa Karczma

TYTUL RYSUNKU:

Rzut parteru
(inwentaryzacja/wyburzenia - sa

la gimnastyczna)

SKALA:

1:100

PROJEKTANT:
mgr inz. Zbigniew Toczek
nr 2352/Gd/86

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:

PODPIS:

NR RYSUNKU:

I103

BRANZA:

architektoniczno-budowlana

projekt techniczny

Maj 2024 r.
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UWAGI:

RZUT 1-go PIETRA
(czesc¢ wysoka)

1:100

Zestawienie pomieszczen 1-go pietra

Numer Nazwa

Powierzchnia
uzytkowa

2.01 Klatka schodowa 27.63 m?

2.02 Komunikacja 52.43 m?

2.03 Zaplecze sal 9.37 m?
lekcyjnych

2.04 WC meski 10.41 m?

2.05 WC damski 26.81 m?

2.05.01 | Pom. gospodarcze 2.48 m?

2.06 Pom. porzadkowe 8.58 m?

2.07 Sala lekcyjna nr 2 49.57 m?

2.08 Sala lekcyjna nr 3 37.46 m?

2.09 Sala lekcyjna nr 4 43.85 m?

210 Sala lekcyjna nr 5 54.63 m?

lekcyjnej

2.1 Zaplecze sali 11.54 m?

212 Sala lekcyjna nr 6 49.24 m?

384.00 m?

1. RYSUNKI ZAWIERAJA ELEMENTY PROJEKTOWANE W RAMACH ODREBNEGO
POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - PRZEBUDOWY BUDYNKU!

PRACE NALEZY SKOORDYNOWAC Z TYM OPRACOWANIEM!

2. Wymiary podano w cm.
3. Prace skoordynowac¢ z odrebnym opracowaniem - przebudowag.

4. Rzut rozpartywac tacznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w tym z
dokumentacjg innych branz.
5. Zakazuje sie pobierania wymiaréw bezposrednio z projektéw. Wszystkie wymiary
zweryfikowaé na budowie.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiaréw budynku z wymiarami projektu
skontaktowa¢ sie z projektantem.
6. Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi
i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynacji w trakcie roboét.

7. Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw dostosowa¢ na budowie do
istniejacej konstrukcji.
8. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu,
odrebnych procedurach administracyjnych oraz istniejacych.
9. Przed zaméwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki) wymiary sprawdzi¢ z

8tury na budowie.

10. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych.

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke

biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna
V tel. kom.: (+48) 609 752 978
4 e-mail: grecad@wp.pl

GRECAD

www.grecad.pl

OBIEKT:
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej
wraz z sala gimnastyczng
dz. nr: 372/3, 373, 375/5, obreb Grabowo
Koscierskie, gmina Nowa Karczma

INWESTOR:
Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

TYTUL RYSUNKU:

SKALA:

Rzut 1-go pietra 1:100

(inwentaryzacja/wyburzenia - cze$¢ wysoka)

PROJEKTANT:
mgr inz. Zbigniew Toczek
nr 2352/Gd/86

PODPIS: NR RYSUNKU:

SPRAWDZAJACY:

1104

PR architektoniczno-budowlana
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SCIANA ODDZIELENIA P.POZ. REI 120

UWAGI:

1. RYSUNKI ZAWIERAJA ELEMENTY PROJEKTOWANE W RAMACH ODREBNEGO
POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - PRZEBUDOWY BUDYNKU!
PRACE NALEZY SKOORDYNOWAC Z TYM OPRACOWANIEM!

2. Wymiary podano w cm.

3. Prace skoordynowaé z odrebnym opracowaniem - przebudowa.
4. Rzut rozpartywac facznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w tym z

dokumentacjg innych branz.

5. Zakazuje sie pobierania wymiarow bezposrednio z projektow. Wszystkie wymiary

zweryfikowac na budowie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiaréw budynku z wymiarami projektu

skontaktowac sie z projektantem.

6. Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze

wszystkimi dokumentacjami branzowymi

i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynacji w trakcie robaét.
7. Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw dostosowaé na budowie do

istniejacej konstrukcji.

8. Nalezy zapewni¢ ciagtos¢ izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu,

odrebnych procedurach administracyjnych oraz istniejacych.

9. Przed zaméwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki) wymiary sprawdzi¢ z

natury na budowie.

10. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.

BUDYNEK ISTNIEJACY

///////////////////%//////////%////////////// Z
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"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna

tel. kom.: (+48) 609 752 978
e-mail: grecad@wp.pl
www.grecad.pl

OBIEKT:
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej
wraz z sala gimnastyczng
dz. nr: 372/3, 373, 375/5, obreb Grabowo
Koscierskie, gmina Nowa Karczma

INWESTOR:

Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

TYTUL RYSUNKU:

Rzut dachu

(inwentaryzacja/wyburzenia - cze$¢ wysoka)

SKALA:

1:100

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Zbigniew Toczek
nr 2352/Gd/86

NR RYSUNKU:

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

1106
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UWAGI:

1. RYSUNKI ZAWIERAJA ELEMENTY PROJEKTOWANE W RAMACH ODREBNEGO
POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - PRZEBUDOWY BUDYNKU!

PRACE NALEZY SKOORDYNOWAC Z TYM OPRACOWANIEM!

2. Wymiary podano w cm.

3. Prace skoordynowac¢ z odrebnym opracowaniem - przebudowa.

4. Rzut rozpartywac fgcznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w tym z dokumentacjg
innych branz.

5. Zakazuje sie pobierania wymiaréw bezposrednio z projektéw. Wszystkie wymiary zweryfikowaé na
budowie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci wymiaréw budynku z wymiarami projektu skontaktowa¢ sie z
projektantem.

6. Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi

i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynacji w trakcie robét.

7. Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw dostosowac na budowie do istniejgcej konstrukc;ji.
8. Nalezy zapewnic ciagtos¢ izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu, odrebnych procedurach
administracyjnych oraz istniejacych.

9. Przed zaméwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki) wymiary sprawdzi¢ z 8tury na budowie.
10. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujg:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
7 biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna

GRECAD

tel. kom.: (+48) 609 752 978
e-mail: grecad@wp.pl

www.grecad.pl

OBIEKT:
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej
wraz z sala gimnastyczng,
dz. nr: 372/3, 373, 375/5, obreb Grabowo
Koscierskie, gmina Nowa Karczma

INWESTOR:

Gmina Nowa Karczma

ul. Koscierska 9

83-404 Nowa Karczma

TYTUL RYSUNKU:

Rzut dachu
(inwentaryzacja/wyburzenia - sa

la gimnastyczna)

SKALA:

1:100

PROJEKTANT:
mgr inz. Zbigniew Toczek
nr 2352/Gd/86

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:

PODPIS:

NR RYSUNKU:
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Elementy podlegajace rozbiérce
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Elementy z zakresu ochrony
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PRZEKROJ A-A
(czesc¢ wysoka)

1:100 . .

4. Rzut rozpartywac tgcznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w tym z dokumentacjg innych branz.

5. Zakazuje sie pobierania wymiaréw bezposrednio z projektéw. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiaréw budynku z wymiarami projektu skontaktowac sie z projektantem.
6. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi

i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynacji w trakcie robét.

7. Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw dostosowa¢ na budowie do istniejgcej konstrukciji.

8. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu, odrebnych procedurach administracyjnych
oraz istniejacych.

9. Przed zamowieniem materiatdw budowlanych (w tym stolarki) wymiary sprawdzi¢ z natury na budowie.

10. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.
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UWAGI: "GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
1. RYSUNKI ZAWIERAJA ELEMENTY PROJEKTOWANE W RAMACH ODREBNEGO POSTEPOWANIA 7 biuro: ul. Adama Mi‘:kie‘"iczlaI(I-SAI_S?":;’OG';‘LS‘;;;Z;;;
ADMINISTRACYJINEGO - PRZEBUDOWY BUDYNKU! el KO fail: brecad@w.pl
PRACE NALEZY SKOORDYNOWAC Z TYM OPRACOWANIEM! -« www.grecad.pl
2. Wymiary podano w cm.
3. Prace skoordynowaé z odrebnym opracowaniem - przebudows. GRECAD

OBIEKT:
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej
wraz z sala gimnastyczng
dz. nr: 372/3, 373, 375/5, obreb Grabowo
Koscierskie, gmina Nowa Karczma

INWESTOR:
Gmina Nowa Karczma
ul. KoScierska 9
83-404 Nowa Karczma

TYTUL RYSUNKU:
Przekréj A-A
(inwentaryzacja/wyburzenia -

SKALA:

L. 1:100
czes¢ wysoka)

PROJEKTANT:
mgr inz. Zbigniew Toczek
nr 2352/Gd/86

PODPIS: NR RYSUNKU:

SPRAWDZAJACY:

1108
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projekt techniczny Maj 2024 r.
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UWAGI:

1. RYSUNKI ZAWIERAJA ELEMENTY PROJEKTOWANE W RAMACH ODREBNEGO POSTEPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO - PRZEBUDOWY BUDYNKU!

PRACE NALEZY SKOORDYNOWAC Z TYM OPRACOWANIEM!

2. Wymiary podano w cm.

3. Prace skoordynowac¢ z odrebnym opracowaniem - przebudows.

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke

A

GRECAD

biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna

tel. kom.: (+48) 609 752 978
e-mail: grecad@wp.pl
www.grecad.pl

4. Rzut rozpartywac fgcznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w tym z dokumentacjg innych branz.

5. Zakazuje sie pobierania wymiaréw bezposrednio z projektow. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiaréw budynku z wymiarami projektu skontaktowac sie z projektantem.
6. Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi

OBIEKT:
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej
wraz z sala gimnastyczng
dz. nr: 372/3, 373, 375/5, obreb Grabowo
Koscierskie, gmina Nowa Karczma

INWESTOR:
Gmina Nowa Karczma
ul. KoScierska 9
83-404 Nowa Karczma

i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynacji w trakcie robét.

7. Lokalizacje i wymiary projektowanych elementow dostosowac na budowie do istniejgcej konstrukc;ji.
8. Nalezy zapewnic ciagtos¢ izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu, odrebnych procedurach administracyjnych
oraz istniejacych.

9. Przed zaméwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki) wymiary sprawdzi¢ z natury na budowie.
10. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujag:

TYTUL RYSUNKU:
Przekréj B-B
(inwentaryzacja/wyburzenia -

SKALA:

L. 1:100
czes¢ wysoka)

PROJEKTANT:
mgr inz. Zbigniew Toczek
nr 2352/Gd/86

PODPIS: NR RYSUNKU:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

SPRAWDZAJACY:

1109

PODPIS:

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.

BRAVA - architektoniczno-budowlana

projekt techniczny Maj 2024 r.
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UWAGI:
1. RYSUNKI ZAWIERAJA ELEMENTY PROJEKTOWANE W RAMACH ODREBNEGO POSTEPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO - PRZEBUDOWY BUDYNKU!
PRACE NALEZY SKOORDYNOWAC Z TYM OPRACOWANIEM! "GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
2. Wymiary podano w cm. biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna
3. Prace skoordynowac z odrebnym opracowaniem - przebudowa. 7 tel. kom.:_'(“+‘itl§) fog Z@s_i?"gnl
4. Rzut rozpartywac fgcznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w tym z dokumentacjg innych branz. L4 e-ma '\,ﬂﬁzrecaﬂigu
5. Zakazuje sie pobierania wymiaréw bezposrednio z projektéw. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.
W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci wymiaréw budynku z wymiarami projektu skontaktowac sie z projektantem. GRECAD

6. Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi

i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynacji w trakcie robét.

7. Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw dostosowac na budowie do istniejgcej konstrukc;ji.

8. Nalezy zapewnic ciagtos¢ izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu, odrebnych procedurach administracyjnych
oraz istniejacych.

9. Przed zaméwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki) wymiary sprawdzi¢ z natury na budowie.

10. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujg:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.

OBIEKT:
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej
wraz z sala gimnastyczng
dz. nr: 372/3, 373, 375/5, obreb Grabowo

Koscierskie, gmina Nowa Karczma

INWESTOR:

Gmina Nowa Karczma

ul. KoScierska 9

83-404 Nowa Karczma

TYTUL RYSUNKU:

Przekréj E-E
(inwentaryzacja/wyburzenia - sa

la gimnastyczna)

SKALA:

1:100

PROJEKTANT:
mgr inz. Zbigniew Toczek
nr 2352/Gd/86

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:

PODPIS:

NR RYSUNKU:

I110

BRANZA:

architektoniczno-budowlana

projekt techniczny

Maj 2024 r.
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UWAGI:

1. RYSUNKI ZAWIERAJA ELEMENTY PROJEKTOWANE W RAMACH ODREBNEGO POSTEPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO - PRZEBUDOWY BUDYNKU!

PRACE NALEZY SKOORDYNOWAC Z TYM OPRACOWANIEM!

2. Wymiary podano w cm.

3. Prace skoordynowac¢ z odrebnym opracowaniem - przebudowa.

4. Rzut rozpartywac tgcznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w tym z dokumentacjg innych branz.
5. Zakazuje sig¢ pobierania wymiaréw bezposrednio z projektow. Wszystkie wymiary zweryfikowac na budowie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiaréw budynku z wymiarami projektu skontaktowac sie z projektantem.
6. Wykonawca przed przystgpieniem do robé6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi

i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynaciji w trakcie robét.

7. Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw dostosowa¢ na budowie do istniejgcej konstrukcji.

8. Nalezy zapewnic¢ ciggtos¢ izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu, odrebnych procedurach administracyjnych
oraz istniejacych.

9. Przed zaméwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki) wymiary sprawdzi¢ z natury na budowie.

10. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych.

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna
tel. kom.: (+48) 609 752 978

e-mail: grecad@wp.pl

www.grecad.pl

LEGENDA

Elementy podlegajace rozbiérce
L7 czerwony opis

Elementy z zakresu ochrony
przeciwpozarowej

V71 fioletowy opis

A

GRECAD

OBIEKT:
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej
wraz z sala gimnastyczng
dz. nr: 372/3, 373, 375/5, obreb Grabowo
Koscierskie, gmina Nowa Karczma

INWESTOR:

Gmina Nowa Karczma
ul. KoScierska 9
83-404 Nowa Karczma

TYTUL RYSUNKU: SKALA:

Elewacje - wschodnia, potudniowa 1:150

(inwentaryzacja/wyburzenia - cze$¢ wysoka)

NR RYSUNKU:

I111

PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Zbigniew Toczek
nr 2352/Gd/86

SPRAWDZAJACY:

PODPIS:

BRANZA:

architektoniczno-budowlana projekt techniczny Maj 2024 r.
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UWAGI:

1. RYSUNKI ZAWIERAJA ELEMENTY PROJEKTOWANE W RAMACH ODREBNEGO POSTEPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO - PRZEBUDOWY BUDYNKU!
PRACE NALEZY SKOORDYNOWAC Z TYM OPRACOWANIEM!

2. Wymiary podano w cm.

3. Prace skoordynowaé z odrebnym opracowaniem - przebudowg.

branzowymi

oraz istniejacych.

LEGENDA

Elementy podlegajace rozbiérce

7 czerwony opis

Elementy z zakresu ochrony
przeciwpozarowej

L7 fioletowy opis

i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynacji w trakcie robét.
7. Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw dostosowaé na budowie do istniejgcej konstrukciji.
8. Nalezy zapewni¢ ciagtos¢ izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu, odrebnych procedurach administracyjnych

4. Rzut rozpartywac facznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w tym z dokumentacjg innych branz.

5. Zakazuje sie pobierania wymiaréw bezposrednio z projektow. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiaréw budynku z wymiarami projektu skontaktowa¢ sie z projektantem.
6. Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami

9. Przed zaméwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki) wymiary sprawdzi¢ z natury na budowie.
10. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.
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UWAGI:

1. RYSUNKI ZAWIERAJA ELEMENTY PROJEKTOWANE W RAMACH ODREBNEGO POSTEPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO - PRZEBUDOWY BUDYNKU!

PRACE NALEZY SKOORDYNOWAC Z TYM OPRACOWANIEM!

2. Wymiary podano w cm.

3. Prace skoordynowa¢ z odrebnym opracowaniem - przebudowa.

4. Rzut rozpartywac fgcznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w tym z dokumentacjg innych branz.

5. Zakazuje sie pobierania wymiaréw bezposrednio z projektow. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiaréw budynku z wymiarami projektu skontaktowac sie z projektantem.
6. Wykonawca przed przystgpieniem do robé6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi

i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynacji w trakcie robét.

7. Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw dostosowa¢ na budowie do istniejgcej konstrukcji.

8. Nalezy zapewnic ciagtos¢ izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu, odrebnych procedurach administracyjnych
oraz istniejacych.

9. Przed zaméwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki) wymiary sprawdzi¢ z natury na budowie.

10. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.
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UWAGI:
1. RYSUNKI ZAWIERAJA ELEMENTY PROJEKTOWANE W RAMACH ODREBNEGO
POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - PRZEBUDOWY BUDYNKU!
PRACE NALEZY SKOORDYNOWAC Z TYM OPRACOWANIEM!
2. Wymiary podano w cm.
3. Prace skoordynowac z odrebnym opracowaniem - przebudows. "GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
4. Rzut rozpartywaé gcznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w tym z 7 biuro: ul. Adama M'Ck'e"‘"tcza 18A, 83-400 Koscierzyna
o . el. kom.: (+48) 609 752 978
dokumentacjg innych branz. - e-mail: grecad@wp.pl
5. Zakazuje sie pobierania wymiaréw bezposrednio z projektow. Wszystkie wymiary www.grecad.pl
zweryfikowa¢ na budowie.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiaréw budynku z wymiarami projektu GRECAD

skontaktowac sie z projektantem.

6. Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi

i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynacji w trakcie robaét.

7. Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw dostosowa¢ na budowie do
istniejgcej konstrukcji.

8. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu,
odrebnych procedurach administracyjnych oraz istniejacych.

9. Przed zaméwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki) wymiary sprawdzi¢ z
natury na budowie.

10. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych.

OBIEKT:
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej
wraz z sala gimnastyczng,
dz. nr: 372/3, 373, 375/5, obreb Grabowo
Koscierskie, gmina Nowa Karczma

INWESTOR:
Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

TYTUL RYSUNKU:

Rzut parteru

(stan projektowany - sala gimnastyczna)

SKALA:

1:100

PROJEKTANT:
mgr inz. Zbigniew Toczek
nr 2352/Gd/86

PODPIS: NR RYSUNKU:

SPRAWDZAJACY:

PODPIS:

Al103

BRANZA:

architektoniczno-budowlana

projekt techniczny Maj 2024 r.
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LEGENDA

Elementy nowoprojektowane
podlegajace wymianie

[SO28205

niebieski opis

Elementy z zakresu ochrony
przeciwpozarowej

UWAGI:

RZUT 1-go PIETRA
(czesc¢ wysoka)

1:100

Zestawienie pomieszczen 1-go pietra
Powierzchnia
Numer Nazwa uzytkowa
2.01 Klatka schodowa 27.63 m?
2.02 Komunikacja 52.43 m?
2.03 Zaplecze sal 9.37 m?
lekcyjnych
2.04 WC meski 10.41 m?
2.05 WC damski 26.81 m?
2.05.01 | Pom. gospodarcze 2.48 m?
2.06 Pom. porzadkowe 8.58 m?
2.07 Sala lekcyjna nr 2 49.57 m?
2.08 Sala lekcyjna nr 3 37.46 m?
2.09 Sala lekcyjna nr 4 43.85 m?
210 Sala lekcyjna nr 5 54.63 m?
2.1 Zaplecze sali 11.54 m?
lekcyjnej
212 Sala lekcyjna nr 6 49.24 m?
384.00 m?

1. RYSUNKI ZAWIERAJA ELEMENTY PROJEKTOWANE W RAMACH ODREBNEGO
POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - PRZEBUDOWY BUDYNKU!
PRACE NALEZY SKOORDYNOWAC Z TYM OPRACOWANIEM!

2. Wymiary podano w cm.

3. Prace skoordynowac¢ z odrebnym opracowaniem - przebudowag.

4. Rzut rozpartywac tacznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w tym z
dokumentacjg innych branz.
5. Zakazuje sie pobierania wymiaréw bezposrednio z projektéw. Wszystkie wymiary

zweryfikowaé na budowie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiaréw budynku z wymiarami projektu
skontaktowa¢ sie z projektantem.
6. Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi
i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynacji w trakcie roboét.

7. Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw dostosowa¢ na budowie do

istniejacej konstrukcji.

8. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu,
odrebnych procedurach administracyjnych oraz istniejacych.
9. Przed zaméwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki) wymiary sprawdzi¢ z

natury na budowie.
10. W sprawach nieokresl|

onych dokumentacja obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- normy Polskiego Komite

tu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych.

e

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke

biuro: ul. Adama

GRECAD

Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna
tel. kom.: (+48) 609 752 978

e-mail: grecad@wp.pl

www.grecad.pl

OBIEKT:

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej
wraz z sala gimnastyczna

dz. nr: 372/3, 373, 375/5, obreb Grabowo
Koscierskie, gmina Nowa Karczma

INWESTOR:
Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

TYTUL RYSUNKU:

Rzut 1-go pietra

(stan projektowany - czes¢ wysoka)

SKALA:

1:100

PROJEKTANT:
mgr inz. Zbigniew Toczek
nr 2352/Gd/86

PODPIS: NR RYSUNKU:

SPRAWDZAJACY:

PODPIS:

Al104

BRANZA:

architektoniczno-budowlana

projekt techniczny Maj 2024 r.
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RZUT 2-go PIETRA
(czes¢ wysoka)

1:100

LEGENDA

Elementy nowoprojektowane
podlegajace wymianie

BSOS

niebieski opis

Elementy z zakresu ochrony
przeciwpozarowej

fioletowy opis

/]

UWAGI:

Zestawienie pomieszczen 2-go pietra
Nume Powierzchnia
r Nazwa uzytkowa
3.01 | Klatka schodowa 27.57 m?
3.02 Komunikacja 30.64 m?
3.03 WC (osoby 5.76 m?
niepetnosprawne)
3.04 WC (chtopcy) 8.63 m?
3.05 | WC (dziewczynki) 6.40 m?
3.06 | Salalekcyjna nr7 47.55 m?
3.07 | Salalekcyjna nr 8 51.48 m?
3.08 Gabinet 12.68 m?
pedagoga/logopedy
3.09 Archiwum 11.96 m?
3.10 | Sala lekcyjna nr9 40.00 m?
3.11 | Sala lekcyjna nr 10 75.55 m?
(komputerowa)
3.12 | Pom. porzadkowe 13.26 m?
331.48 m?

1. RYSUNKI ZAWIERAJA ELEMENTY PROJEKTOWANE W RAMACH ODREBNEGO
POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - PRZEBUDOWY BUDYNKU!
PRACE NALEZY SKOORDYNOWAC Z TYM OPRACOWANIEM!

2. Wymiary podano w cm.
3. Prace skoordynowaé z odrebnym opracowaniem - przebudowg.

4. Rzut rozpartywac tgcznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w tym z

dokumentacjg innych branz.

5. Zakazuje sie pobierania wymiaréw bezposrednio z projektow. Wszystkie wymiary

zweryfikowa¢ na budowie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiaréw budynku z wymiarami projektu
skontaktowac sie z projektantem.

6. Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze

wszystkimi dokumentacjami branzowymi
i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynacji w trakcie robaét.

7. Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw dostosowac na budowie do
istniejgcej konstrukcji.
8. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu,
odrebnych procedurach administracyjnych oraz istniejacych.

9. Przed zaméwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki) wymiary sprawdzi¢ z
natury na budowie.

10. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych.

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke

e

GRECAD

biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna

tel. kom.: (+48) 609 752 978
e-mail: grecad@wp.pl

www.grecad.pl

OBIEKT:
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej
wraz z sala gimnastyczna
dz. nr: 372/3, 373, 375/5, obreb Grabowo
Koscierskie, gmina Nowa Karczma

INWESTOR:

Gmina Nowa Karczma

ul. Koscierska 9

83-404 Nowa Karczma

TYTUL RYSUNKU:

Rzut 2-go pietra

(stan projektowany - czes¢ wysoka)

SKALA:

1:100

PROJEKTANT:
mgr inz. Zbigniew Toczek
nr 2352/Gd/86

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:

PODPIS:

NR RYSUNKU:

Al105

SRR architektoniczno-budowlana

projekt techniczny

Maj 2024 r.
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UWAGI:

1. RYSUNKI ZAWIERAJA ELEMENTY PROJEKTOWANE W RAMACH ODREBNEGO
POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - PRZEBUDOWY BUDYNKU!
PRACE NALEZY SKOORDYNOWAC Z TYM OPRACOWANIEM!

2. Wymiary podano w cm.

3. Prace skoordynowac¢ z odrebnym opracowaniem - przebudowa.

/, BUDYNEK ISTNIEJACY
//////////////////////////////////////////////// Z

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna

tel. kom.: (+48) 609 752 978
e-mail: grecad@wp.pl
www.grecad.pl

4. Rzut rozpartywac fgcznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w tym z V

dokumentacjg innych branz. -

5. Zakazuje sie pobierania wymiaréw bezposrednio z projektéw. Wszystkie wymiary

zweryfikowa¢ na budowie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiaréw budynku z wymiarami projektu GRECAD

skontaktowac sie z projektantem. OBIEKT:

6. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sig ze Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej

wszystkimi dokumentacjami branzowymi

i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynacji w trakcie robét.
7. Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw dostosowa¢ na budowie do

istniejgcej konstrukcji.

8. Nalezy zapewnic ciggtos¢ izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu,
odrebnych procedurach administracyjnych oraz istniejacych.

wraz z sala gimnastyczna,
dz. nr: 372/3, 373, 375/5, obreb Grabowo
Koscierskie, gmina Nowa Karczma

INWESTOR:

Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

TYTUL RYSUNKU:

Rzut dachu

(stan projektowany - cze$¢ wysoka)

SKALA:

1:100

9. Przed zamoéwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki) wymiary sprawdzi¢ z PROJEKTANT:

natury na budowie.

mgr inz. Zbigniew Toczek

PODPIS:

NR RYSUNKU:

10. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja: nr 2352/Gd/86

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych SPRAWDZAJACY PODPIS:
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych. AR

A106

architektoniczno-budowlana

projekt techniczny Maj 2024 r.
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UWAGI:
1. RYSUNKI ZAWIERAJA ELEMENTY PROJEKTOWANE W RAMACH ODREBNEGO
POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - PRZEBUDOWY BUDYNKU!
!
;RVCCE. NALEﬁY SKOORDYNOWAC Z TYM OPRACOWANIEM! "GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
- \vymiary podano w cm. ) biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koécierzyna
3. Prace skoordynowa¢ z odrgbnym opracowaniem - przebudows. 7 tel. kom.: (+48) 609 752 978
4. Rzut rozpartywac tgcznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w tym z dokumentacjg 4 e-mail: grecad@wp.pl
innych branz. www.grecad.pl
5. Zakazuje sie pobierania wymiaréw bezposrednio z projektow. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na GRECAD

budowie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci wymiaréw budynku z wymiarami projektu skontaktowac sie z
projektantem.

6. Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi

i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynacji w trakcie robot.

7. Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw dostosowac na budowie do istniejgcej konstrukc;ji.
8. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu, odrebnych procedurach
administracyjnych oraz istniejacych.

9. Przed zaméwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki) wymiary sprawdzi¢ z natury na
budowie.

10. W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowigzujg:

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.

OBIEKT:
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej
wraz z sala gimnastyczng,
dz. nr: 372/3, 373, 375/5, obreb Grabowo
Koscierskie, gmina Nowa Karczma

INWESTOR:
Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

TYTUL RYSUNKU:

Rzut dachu

(stan projektowany - sala gimnastyczna)

SKALA:

1:100

PROJEKTANT:
mgr inz. Zbigniew Toczek
nr 2352/Gd/86

PODPIS: NR RYSUNKU:

SPRAWDZAJACY:

A107

BRANZA:

architektoniczno-budowlana

projekt techniczny Maj 2024 r.




PRZEKROJ A-A
(czes¢ wysoka)
1:100 . .
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$1 - SCIANA ZEWNETRZNA (nadziemia)
: ; : UWAGI: "GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
- Tynk cienkowarstwowy, rozwigzanie systemowe 1. RYSUNKI ZAWIERAJA ELEMENTY PROJEKTOWANE W RAMACH ODREBNEGO POSTEPOWANIA biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna
- Wetna mineralna (maks. A=0,033), gr. 15,00 cm ADMINISTRACYJINEGO - PRZEBUDOWY BUDYNKU! tel. kom.: (+48) 609 752 978
- Czes¢ konstrukcyjna, murowana, istniejaca : - : e-mail: grecad@wp.pl
e vina, ' 13 PRACE NALEZY SKOORDYNOWAC Z TYM OPRACOWANIEM! «> www.grecad.pl
- Tynk cem.-wap., istniejgcy 2. Wymiary podano w cm. ’ ’
3. Prace skoordynowaé z odrebnym opracowaniem - przebudowa. GRECAD
S2 - SCIANA ZEWNETRZNA (podziemia) 4. Rzut rozpartywac tgcznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w tym z dokumentacjg innych branz. SEIERT NWESTOR
) . . . 5. Zakazuje sie pobierania wymiaréw bezposrednio z projektow. Wszystkie wymiary zweryfikowac na budowie. Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Gmina Nowa Karczma
) Tyn_k cienkowarstwowylfolia kubeﬂfowa, rozwigzanie systemowe W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiaréw budynku z wymiarami projektu skontaktowac sie z projektantem. wraz z sala gimnastyczng ul. Koscierska 9
- Polistyren ekstrudowany (maks. A=0,033), gr. 15,00 cm 6. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami dz. nr: 372/3, 373, 375/5, obreb Grabowo 83-404 Nowa Karczma
- Izolacja wodnochronna branzowymi Koscierskie, gmina Nowa Karczma
- Czes¢ konstrukcyjna, murowana, istniejgca i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynaciji w trakcie robét. TYTUL RYSUNKL: . SKALA
7. Lokalizacje i wymiary projektowanych elementoéw dostosowac na budowie do istniejgcej konstrukcji. . Przekroj A-A L. 1:100
D1 - DACH 8. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu, odrebnych procedurach administracyjnych (stan projektowany - czes¢ wysoka)
oraz istniejacych. PROJEKTANT: PODPIS: NR RYSUNKU:
- Piyta yvarstowa dgchowa . . ) 9. Przed zaméwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki) wymiary sprawdzi¢ z natury na budowie. mgr inz. Zbigniew Toczek
(rdzen z wetny mineralnej o gr. min. 20 cm; 10. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuijg: nr 2352/Gd/86
Ue=0,19 [W/m2K]; RE 30; NRO Broos (t1)) - YV Sprawact ych doxul 1 azua. .
CTE 1T LT T ’ - warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych SPRANDZATCY p— A 1 08
- Platwie, istniejace o - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- Czes¢ konstrukcyjna - kratownica, istniejaca - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- Wykonczenie wewnetrzne, istniejgce - warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych.
BRAE - architektoniczno-budowlana projekt techniczny Maj 2024 r.




S1 - SCIANA ZEWNETRZNA (nadziemia)

- Tynk cienkowarstwowy, rozwigzanie systemowe
- Wetna mineralna (maks. A=0,033), gr. 15,00 cm
- Czes¢ konstrukcyjna, murowana, istniejgca

- Tynk cem.-wap., istniejgcy

S2 - SCIANA ZEWNETRZNA (podziemia)
- Tynk cienkowarstwowy/folia kubetkowa, rozwigzanie systemowe
- Polistyren ekstrudowany (maks. A=0,033), gr. 15,00 cm
- Izolacja wodnochronna

- Czes¢ konstrukcyjna, murowana, istniejgca

D1 - DACH

- Plyta warstowa dachowa
(rdzen z wetny mineralnej o gr. min. 20 cm;
Uc=0,19 [W/m3K]; RE 30; NRO Broot (t1))
- Ptatwie, istniejgce
- Czes$¢ konstrukcyjna - kratownica, istniejgca
- Wykonczenie wewnetrzne, istniejgce
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UWAGI:

1. RYSUNKI ZAWIERAJA ELEMENTY PROJEKTOWANE W RAMACH ODREBNEGO POSTEPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO - PRZEBUDOWY BUDYNKU!

PRACE NALEZY SKOORDYNOWAC Z TYM OPRACOWANIEM!

2. Wymiary podano w cm.

3. Prace skoordynowac z odrebnym opracowaniem - przebudowa.

4. Rzut rozpartywac fgcznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w tym z dokumentacjg innych branz.
5. Zakazuje sie pobierania wymiaréw bezposrednio z projektéw. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiaréw budynku z wymiarami projektu skontaktowac sie z projektantem.
6. Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi

i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynacji w trakcie robét.

7. Lokalizacje i wymiary projektowanych elementow dostosowac na budowie do istniejgcej konstrukciji.

8. Nalezy zapewnic ciagtos¢ izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu, odrebnych procedurach administracyjnych
oraz istniejacych.

9. Przed zaméwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki) wymiary sprawdzi¢ z natury na budowie.

10. W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowigzujg:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.

PRZEKROJ B-B
(czesc¢ wysoka)

1:100

GRECAD

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna

tel. kom.: (+48) 609 752 978
e-mail: grecad@wp.pl
www.grecad.pl

OBIEKT:
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej
wraz z sala gimnastyczng
dz. nr: 372/3, 373, 375/5, obreb Grabowo
Koscierskie, gmina Nowa Karczma

INWESTOR:
Gmina Nowa Karczma
ul. KoScierska 9
83-404 Nowa Karczma

TYTUL RYSUNKU:

Przekrdj B-B

(stan projektowany - cze$¢ wysoka)

SKALA:

1:100

PROJEKTANT:
mgr inz. Zbigniew Toczek
nr 2352/Gd/86

PODPIS: NR RYSUNKU:

SPRAWDZAJACY:

A109

PODPIS:

BRANZA:

architektoniczno-budowlana

projekt techniczny Maj 2024 r.




D1 /7

247

- SCIANA ZEWNETRZNA (nadziemia)

- Tynk cienkowarstwowy, rozwigzanie systemowe
- Wetna mineralna (maks. A=0,033), gr. 15,00 cm
- Czes¢ konstrukcyjna, murowana, istniejgca

- Tynk cem.-wap., istniejagcy

S2 - SCIANA ZEWNETRZNA (podziemia)
- Tynk cienkowarstwowy/folia kubetkowa, rozwigzanie systemowe
- Polistyren ekstrudowany (maks. A=0,033), gr. 15,00 cm
- Izolacja wodnochronna
- Czes¢ konstrukcyjna, murowana, istniejgca

D1 - DACH

- Plyta warstowa dachowa
(rdzen z wetny mineralnej o gr. min. 20 cm;
Uc=0,19 [W/m?K]; RE 30; NRO Broor (11))
- Ptatwie, istniejgce
- Czes$¢ konstrukcyjna - kratownica, istniejgca
- Wykonczenie wewnetrzne, istniejgce

PRZEKROJ E-E
(sala gimnastyczna)

1:100

6. Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi

i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynacji w trakcie robét.

7. Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw dostosowac na budowie do istniejgcej konstrukc;ji.

8. Nalezy zapewnic ciagtos¢ izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu, odrebnych procedurach administracyjnych
oraz istniejacych.

9. Przed zaméwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki) wymiary sprawdzi¢ z natury na budowie.

10. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujg:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna
tel. kom.: (+48) 609 752 978

e-mail: grecad@wp.pl

LEGENDA
Elementy nowoprojektowane 2 ? 1) 1
podlegajace wymianie © &
D00 niebieskopis PAS 8,00m RE 30, NRO, Broof (t1)
Elementy z zakresu ochrony 3 P g
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UWAGI:
1. RYSUNKI ZAWIERAJA ELEMENTY PROJEKTOWANE W RAMACH ODREBNEGO POSTEPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO - PRZEBUDOWY BUDYNKU!
PRACE NALEZY SKOORDYNOWAC Z TYM OPRACOWANIEM!
2. Wymiary podano w cm.
3. Prace skoordynowac z odrebnym opracowaniem - przebudowa. 7
4. Rzut rozpartywac fgcznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w tym z dokumentacjg innych branz. L4
5. Zakazuje sie pobierania wymiaréw bezposrednio z projektéw. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.
W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci wymiaréw budynku z wymiarami projektu skontaktowac sie z projektantem. GRECAD

www.grecad.pl

OBIEKT:

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej

wraz z sala gimnastyczng

dz. nr: 372/3, 373, 375/5, obreb Grabowo
Koscierskie, gmina Nowa Karczma

INWESTOR:

Gmina Nowa Karczma

ul. KoScierska 9

83-404 Nowa Karczma

TYTUL RYSUNKU:

Przekrdj E-E

(stan projektowany - sala gimnastyczna)

SKALA:

1:100

PROJEKTANT:
mgr inz. Zbigniew Toczek
nr 2352/Gd/86

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:

PODPIS:

NR RYSUNKU:

Al10

BRANZA:

architektoniczno-budowlana

projekt techniczny

Maj 2024 r.
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UWAGI:
1. RYSUNKI ZAWIERAJA ELEMENTY PROJEKTOWANE W RAMACH ODREBNEGO POSTEPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO - PRZEBUDOWY BUDYNKU!

PRACE NALEZY SKOORDYNOWAC Z TYM OPRACOWANIEM!
2. Wymiary podano w cm.
3. Prace skoordynowaé z odrebnym opracowaniem - przebudowa.
4. Rzut rozpartywac facznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w tym z dokumentacjg innych branz.

5. Zakazuje sie pobierania wymiaréw bezposrednio z projektow. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiaréow budynku z wymiarami projektu skontaktowac sie z projektantem.
6. Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi
i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynacji w trakcie robét.
7. Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw dostosowaé na budowie do istniejgcej konstrukciji.

8. Nalezy zapewni¢ ciagtos¢ izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu, odrebnych procedurach administracyjnych
oraz istniejacych.
9. Przed zaméwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki) wymiary sprawdzi¢ z natury na budowie.
10. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.

—

—— K

LEGENDA

Elementy nowoprojektowane
podlegajace wymianie

B riebieski opis

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke

biuro: ul. Adama

A

L 4
GRECAD

Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna
tel. kom.: (+48) 609 752 978

e-mail: grecad@wp.pl

www.grecad.pl

Elementy z zakresu ochrony
przeciwpozarowej

L2 71 foletowy opis

OBIEKT:
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej
wraz z sala gimnastyczng
dz. nr: 372/3, 373, 375/5, obreb Grabowo
Koscierskie, gmina Nowa Karczma

INWESTOR:
Gmina Nowa Karczma
ul. KoScierska 9
83-404 Nowa Karczma

TYTUL RYSUNKU:

Elewacje - wschodnia, po
(stan projektowany - czes

SKALA:
tudniowa

; 1:150
¢ wysoka)

PROJEKTANT:
mgr inz. Zbigniew Toczek
nr 2352/Gd/86

PODPIS: NR RYSUNKU:

SPRAWDZAJACY:

Alll

PODPIS:

BRAVA - architektoniczno-budowlana

projekt techniczny Maj 2024 r.
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UWAGI:

1. RYSUNKI ZAWIERAJA ELEMENTY PROJEKTOWANE W RAMACH ODREBNEGO POSTEPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO - PRZEBUDOWY BUDYNKU!
PRACE NALEZY SKOORDYNOWAC Z TYM OPRACOWANIEM!

2. Wymiary podano w cm.

3. Prace skoordynowaé z odrebnym opracowaniem - przebudowg.
4. Rzut rozpartywac facznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w tym z dokumentacjg innych branz.

5. Zakazuje sie pobierania wymiaréw bezposrednio z projektow. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiaréw budynku z wymiarami projektu skontaktowa¢ sie z projektantem.
6. Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami

branzowymi

i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynacji w trakcie robét.
7. Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw dostosowaé na budowie do istniejgcej konstrukciji.

8. Nalezy zapewni¢ ciagtos¢ izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu, odrebnych procedurach administracyjnych
oraz istniejacych.
9. Przed zaméwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki) wymiary sprawdzi¢ z natury na budowie.
10. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.

LEGENDA

Elementy nowoprojektowane
podlegajace wymianie

KO viebieski opis

Elementy z zakresu ochrony
przeciwpozarowej

7T fioletowy opis

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke

A

GRECAD

biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna

tel. kom.: (+48) 609 752 978
e-mail: grecad@wp.pl
www.grecad.pl

OBIEKT:
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej
wraz z sala gimnastyczng
dz. nr: 372/3, 373, 375/5, obreb Grabowo
Koscierskie, gmina Nowa Karczma

INWESTOR:
Gmina Nowa Karczma
ul. KoScierska 9
83-404 Nowa Karczma

TYTUL RYSUNKU:

Elewacje - zachodnia, pétnocna
(stan projektowany - cze$¢ wysoka)

SKALA:

1:150

PROJEKTANT:
mgr inz. Zbigniew Toczek
nr 2352/Gd/86

PODPIS: NR RYSUNKU:

SPRAWDZAJACY:
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ZACHODNIA

ELEWACJE

(sala gimnastyczna)

POLNOCNA

T
T
T
T
T

T
T
T

WSCHODNIA

POLUDNIOWA

EK

1:150

LEGENDA

Elementy nowoprojektowane
podlegajace wymianie

B niebieski opis

Elementy z zakresu ochrony
przeciwpozarowej

L 7] fioletowy opis

UWAGI:

1. RYSUNKI ZAWIERAJA ELEMENTY PROJEKTOWANE W RAMACH ODREBNEGO POSTEPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO - PRZEBUDOWY BUDYNKU!

PRACE NALEZY SKOORDYNOWAC Z TYM OPRACOWANIEM!

2. Wymiary podano w cm.

3. Prace skoordynowa¢ z odrebnym opracowaniem - przebudowa.

4. Rzut rozpartywac fgcznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w tym z dokumentacjg innych branz.

5. Zakazuje sie pobierania wymiaréw bezposrednio z projektow. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiaréw budynku z wymiarami projektu skontaktowac sie z projektantem.
6. Wykonawca przed przystgpieniem do robé6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi

i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynacji w trakcie robét.

7. Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw dostosowa¢ na budowie do istniejgcej konstrukcji.

8. Nalezy zapewnic ciagtos¢ izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu, odrebnych procedurach administracyjnych
oraz istniejacych.

9. Przed zaméwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki) wymiary sprawdzi¢ z natury na budowie.

10. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke

i

GRECAD

biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna

tel. kom.: (+48) 609 752 978
e-mail: grecad@wp.pl
www.grecad.pl

OBIEKT:
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej
wraz z sala gimnastyczng
dz. nr: 372/3, 373, 375/5, obreb Grabowo
Koscierskie, gmina Nowa Karczma

INWESTOR:
Gmina Nowa Karczma
ul. KoScierska 9
83-404 Nowa Karczma

TYTUL RYSUNKU:

Elewacje

(stan projektowany - sala gimnastyczna)

SKALA:

1:150

PROJEKTANT:
mgr inz. Zbigniew Toczek
nr 2352/Gd/86

PODPIS: NR RYSUNKU:

SPRAWDZAJACY:

Al1l3

PODPIS:

BRAVA - architektoniczno-budowlana

projekt techniczny Maj 2024 r.




UWAGI:
1. RYSUNKI ZAWIERAJA ELEMENTY PROJEKTOWANE W
RAMACH ODREBNEGO POSTEPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO - PRZEBUDOWY BUDYNKU!

PRACE NALEZY SKOORDYNOWAC Z TYM OPRACOWANIEM!
2. Wymiary podano w cm.

3. Prace skoordynowac¢ z odrebnym opracowaniem - przebudows.
4. Rzut rozpartywac tacznie z pozostatymi rysunkami i opisem
technicznym w tym z dokumentacjg innych branz.

5. Zakazuje sie pobierania wymiaréw bezposrednio z projektow.
Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiaréw budynku z
wymiarami projektu skontaktowac sie z projektantem.

6. Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do
zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi

i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynacji w trakcie robét.
7. Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw dostosowac na
budowie do istniejgcej konstrukgcji.

8. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ izolacji projektowanych w niejszym
opracowaniu, odrebnych procedurach administracyjnych oraz
istniejacych.

9. Przed zaméwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki)
wymiary sprawdzi¢ z natury na budowie.

10. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw
budowlano-instalacyjnych.

WSCHODNIA

POLUDNIOWA

ELEWACJE

(czes¢ wysoka)

UWAGI:

1:150

KOLORYSTYKA ELEWACJI W NAWIAZANIU
DO ISTNIEJACEJ CZESCI PRZEDSZKOLNEJ

GRECAD

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke

biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna
7 tel. kom.: (+48) 609 752 978
4 e-mail: grecad@wp.pl

www.grecad.pl

OBIEKT:
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej
wraz z sala gimnastyczng
dz. nr: 372/3, 373, 375/5, obreb Grabowo
Koscierskie, gmina Nowa Karczma

INWESTOR:
Gmina Nowa Karczma
ul. KoScierska 9
83-404 Nowa Karczma

TYTUL RYSUNKU:

SKALA:

Elewacje - wschodnia, potudniowa 1:150
(kolorystyka - czes¢ wysoka)

PROJEKTANT:
mgr inz. Zbigniew Toczek
| nr 2352/Gd/86

PODPIS: NR RYSUNKU:

SPRAWDZAJACY:

Al14
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ZACHODNIA

UWAGI:

1. RYSUNKI ZAWIERAJA ELEMENTY PROJEKTOWANE W
RAMACH ODREBNEGO POSTEPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO - PRZEBUDOWY BUDYNKU!

PRACE NALEZY SKOORDYNOWAC Z TYM OPRACOWANIEM!
2. Wymiary podano w cm.

3. Prace skoordynowac¢ z odrebnym opracowaniem - przebudowa.
4. Rzut rozpartywac tgcznie z pozostatymi rysunkami i opisem
technicznym w tym z dokumentacjg innych branz.

5. Zakazuje sie pobierania wymiaréw bezposrednio z projektow.
Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiarow budynku z
wymiarami projektu skontaktowac sie z projektantem.

6. Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do
zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi

i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynacji w trakcie robét.
7. Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw dostosowa¢ na
budowie do istniejgcej konstrukgcji.

8. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ izolacji projektowanych w niejszym
opracowaniu, odrebnych procedurach administracyjnych oraz
istniejacych.

9. Przed zaméwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki)
wymiary sprawdzi¢ z natury na budowie.

10. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow
budowlano-instalacyjnych.

POLNOCNA

UWAGI:

ELEWACJE
(czes¢ wysoka)
1:150

KOLORYSTYKA ELEWACJI W NAWIAZANIU
DO ISTNIEJACEJ CZESCI PRZEDSZKOLNEJ

GRECAD

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke

biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna
7 tel. kom.: (+48) 609 752 978
4 e-mail: grecad@wp.pl

www.grecad.pl

OBIEKT:
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej
wraz z sala gimnastyczng
dz. nr: 372/3, 373, 375/5, obreb Grabowo
Koscierskie, gmina Nowa Karczma

INWESTOR:
Gmina Nowa Karczma
ul. KoScierska 9
83-404 Nowa Karczma

TYTUL RYSUNKU:

SKALA:

Elewacje - zachodnia, pétnocna 1:150
(kolorystyka - cze$¢ wysoka)

PROJEKTANT:
mgr inz. Zbigniew Toczek
nr 2352/Gd/86

PODPIS: NR RYSUNKU:

SPRAWDZAJACY:

Al1l5

BRANZA:
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ZESTAWIENIE

230 235 100 80 140 230 235 110 170 105 110 230 235 80
y ©) 200(75)/(80) 80(200) 80(200)/(190) ©9) 200(75) ©9) 200(75) (©9 50(145) ©) 40(240) (©9 110 ©) 110 105(95) 45(140) 110(140) 200(80) 195(80) STOLARKI
NN \ \ N W | VE=—- ] N NS
Schemat
5] D N N
Wymiary w So 230 235 100 80 140 230 235 110 170 105 110 230 235 80
Swietle muru Ho 200 80 80 200 200 50 40 110 110 105 45 110 200 195
Piwnica - - - - - - - 1 1 4 1 2 - -
llosé Parter 8 4 1 1 1 3 3 - - - - - - -
1 pietro 2 4 1 - - - - - - - - - 8 1
2 pietro - - - - - - - - - - - - - -
- Umax dla okna = 0,9 W/m2*K - Umax dla okna = 0,9 W/m2*K - Umax dla okna = 0,9 W/m2*K - Umax dla okna = 0,9 W/m2*K - Umax dla okna = 0,9 W/m2*K - Umax dla okna = 0,9 W/m2*K - Umax dla okna = 0,9 W/m2*K - Umax dla okna = 0,9 W/m2*K - Umax dla okna = 0,9 W/m2*K - Umax dla okna = 0,9 W/m2*K - Umax dla okna = 0,9 W/m#*K - Umax dla okna = 0,9 W/mZ*K - Umax dla okna = 0,9 W/m#*K - Umax dla okna = 0,9 W/m#*K
Uwagi - materiatf; aluminium - materiat; aluminium - materiatf; aluminium - materiat; aluminium - materiat; aluminium - materiaf; aluminium - materiaf; aluminium - materiat; aluminium - materiat; aluminium - materiat; aluminium - materiat; aluminium - materiat; aluminium - materiat; aluminium - materiat; aluminium
- blokada rozwarcia okna - blokada rozwarcia okna - blokada rozwarcia okna - blokada rozwarcia okna - blokada rozwarcia okna - blokada rozwarcia okna - blokada rozwarcia okna - blokada rozwarcia okna - blokada rozwarcia okna - blokada rozwarcia okna - blokada rozwarcia okna - blokada rozwarcia okna - blokada rozwarcia okna - blokada rozwarcia okna
zamykana kluczem zamykana kluczem zamykana kluczem zamykana kluczem zamykana kluczem zamykana kluczem zamykana kluczem zamykana kluczem zamykana kluczem zamykana kluczem zamykana kluczem zamykana kluczem zamykana kluczem zamykana kluczem
235 235 230 105 75 90+30 90+50 90 70 90+30
y 195(80) 75(195) 195(75) 40(55) 75(25) y @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200
NN \ \ NN [ ol 4
Schemat
Schemat = = = =
UWAGI:
\\\ | \\\ | V 1. RYSUNKI ZAWIERAJA ELEMENTY PROJEKTOWANE W RAMACH ODREBNEGO
L POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - PRZEBUDOWY BUDYNKU!
PRACE NALEZY SKOORDYNOWAC Z TYM OPRACOWANIEM!
. 2. Wymiary podano w cm.
,W_ym'ary w So 235 235 230 105 5 Wymiary w So 238 148 95 85 120 3. Prace skoordynowac¢ z odrebnym opracowaniem - przebudowa. " " i . L .
Swietle muru Ho 195 75 195 40 75 Swietle muru Ho 210 210 210 210 210 ﬁmsiﬁt t::)az'i)zartywa(: tacznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w tym z dokumentacjg V SreCAD" Pracownia Projektowa E,'%'s'-'lﬁ'opn'?ﬁéc?éfz'%ﬁ
H H " " . tel. k .: (+48) 609 752 978
Piwnica - - - - - Piwnica - 1 3 1 1 5. Zakazuije sie pobierania wymiaréw bezposrednio z projektéw. Wszystkie wymiary zweryfikowaé - © ome-r(nail: )slrecad@wz-p:
. Parter . _ _ ~ } i} } na budowie. www.grecad.p
llos¢ 1 pietro 5 5 - - - llogé 1Psir¢tter; 1 - - - - va;:gjzglzzcri]I:: r:twierdzenia niezgodnosci wymiaréw budynku z wymiarami projektu skontaktowaé sie GRECAD
2 pietro - - 4 4 2 2 pietro R - - - - 6. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sig ze wszystkimi om;gmomodemizacja bucynku Szkoly Podstaone] INWESTOR:
dok tacjami branz i Gmina Nowa K
- Umax dla okna = 0,9 W/m='K - Unax dla okna = 0,9 W/m#'K - Umax dla okna = 0,9 W/m>'K - Umax dla okna = 0,9 W/m2*K - Umax dia okna = 0,9 W/m*K - materiat: aluminium - materiat: aluminium - materiat: aluminium - materiat: aluminium - materiat: aluminium i (b)ulc;?vslgf;rjwfirglrazradncf?m\:\n:zlajemnej koordynaciji w trakcie robét. ffra”.?y'i %mgfstéc;gqs breb Grab ”'r'n:ggdgrs’aka ;rczma
Uwagi - materiat; aluminium - materiat; aluminium - materiat; aluminium - materiat; aluminium - materiat; aluminium - klamki antypaniczne - Umax dla drzwi = 1,1 W/m2*K - jedno skrzydto min. 0,90m - jedno skrzydto min. 0,90m - Umax dla drzwi = 1,1 W/m2*K 7. Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw dostosowaé na budowie do istniejgcej Kégginskie/g’mina'Nowé K’aorc;?na rabowo 83-404 Nowa Karczma
- blokada rozwarcia okna - blokada rozwarcia okna - blokada rozwarcia okna - blokada rozwarcia okna - blokada rozwarcia okna - Umax dla drzwi = 1.1 W/m2*K - dostosowane dla 0s6b - Umax dla drzwi = 1.1 W/m2*K - Umax dla drzwi = 1,1 W/m2*K - dostosowane dla 0s6b konstrukcjl. o _ . , , R San
) ) , 8. Nalez ¢ tos¢ izolacji projekt h j , odrebnych '
zamykana kluczem zamykana kluczem zamykana kluczem zamykana kluczem zamykana kluczem - jedno skrzydto min. 0,90m niepetnopsprawnych - dostosowane dla os6b - dostosowane dla osdb niepetnopsprawnych pmcigﬁﬁ’aiip:fnq;ﬁigl?fcijsncyfﬁ :rgjlz?;?rj]?ej:gi?ﬁlc W MieisZym opracoanit, odrebnye Zestawienie stolarki okiennej
Uwagi - dostosowane dla os6b niepetnopsprawnych niepetnopsprawnych niepetnopsprawnych g- dPrze_d zamowieniem materiatow budowlanych (w tym stolarki) wymiary sprawdzi¢ z natury na S p— o
- drzwi napowietrzajace: sitowniki, zamek udowie. _ . , o mgr inz. Zbigniew Toczek ' '
elekiromotoryczny z ukladem zasilania oraz waruni teohmicane wykonania | odbior fabet budowanc.montazowych nr 2352/Ga/86
system rY_gll-_ljaCy w§pé+prapujacy Z Uk*_adem - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego SPRAWDZAIACY: PODPS: A 1 1 6
oddymlanla i napowietrzania grawitacyjnego - instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
klatki schodowej - warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.
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LEGENDA:

Ist. zewn. instalacja energetyczna

Miernik Ustugi Geodezy jne S.C.

Orientacja

375/5 | Numer dziatki

Ist. zewn. instalacja wodociagowa

Granica opracowania

Ist. hydrant na cele przeciwpozarowe

Elementy zagospodarowania podlegajace

| Ist. zewn. instalacja kan. sanitarmnej

. . . A
Stefan Gurowski , Marek Kleinschmidt =T 2T W
Ly rozbidrce (w ramach odrebnego postepowania ! Ist. zewn. instalacja kan. deszczowej
/. S i K= g administracyjnego) — - — -
83_400 KOSC/GI’Z}//?Q U/. na 74 Vt/; i H 2‘12}‘? Budynek Zespolu Szkolnego termomodernizacig |—coll26 |st. zewn. instalacja cieptownicza
1 = TR0z , (czgsc¢ wysoka) Proj. zewn. instalacja kanalizacji deszczowej (osadnik,
MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH Budynek Zespotu Szkolnego termomodernizacia 1 separator, wstepna retencja) - ideogram
Skala 1:500 ’ (sala gimnastyczna) L@ (w rarr_lach Ot}rebnego postepowania
’ Ist. schody zewnetrzne administracyjnego)
. ' . - Proj. miejsce postojowe dla samochodéw osobowych
WOj ewodztwo pomor. Skie X . Proj. SChOdy. zewne.tr.zne (W. ramach odrebnego @ (o wymiarach 2,50 x 5,00m) (w ramach odrebnego
T ; MERNIK Ustugi Geodezy jne s.c. postepowania administracyjnego) ; o ;
Powiat koscierski . : — . postepowania administracyjnego)
Stefan Gurowski, Marek Kleinschmidt Ist. nawierzchnie utwardzone, dojscia, dojazdy ] | Pk mifsce postoowe da autobusow
Jednostka ewidency jna 220607_2 No wa Karczma 83-400 Koscierzyna, ul. Wodna 14 Proj.nawierzchnie utwardzone, dojscia, dojazdy - (o wymiarach 3,00 x 19,00m) (w ramach odrebnego
tel.:601-674-576, 601-977-216 (w ramach odrgbnego postgpowania postepowania administracyjnego)
Obreb ewidency jny 0001 GRABOWO K OS CIERSKIE NIP 591-14-53-387: REGON 191520688 administracyjnego) A | Ist wiazd, wejécie na dziake
! Proj. murek oporowy z elementow —
Dziatka 373,375/5 L prefabykowanych typu "L" - ideogram (w ramach A | st wejscie do budynku
odregbnego postgpowania administracyjnego) A | Ist. wejscie do budynku - do kondygnacji podziemnej
Nrark. m. zas. 62 7622 . 062 Wy konaf: Proj/Ist. zielefi niska Interpolowana rzedna terenu
Ist. miejsce sktadowania odpadéw @ Ist. liczba kondygnadj
. REl 1 i ieleni wpo2 :
d zg/oszenia 6640.294.2024 Stefan Gurowski k21120 | Sciana oddzielenia przeciwpozarowego REI 120
; inz.geodeta REI120] $ciana REI 120
_______ ZAKRES OPRACOWANA e . EELI20) Soiana |
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UWAGA R R . i :
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Wykonawca prac geodezy jnych Stefan Gurowski, Marek Kleinschmidt 204.2
— Miernik Ustugi Geodezy jne S.C. | B
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