Konstrukcja nawierzchni parkingu

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ ( 36cm )

Konstrukcja nawierzchni opaski betonowe]

W-wa $cieralna: kostka betonowa 10x20 szara fazowana gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C90/3 gr. 25cm

Konstrukcja nawierzchni wjazdu

Kraweznik betonowy 15x30 na tawie z oporem
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ ( 36cm )

W-wa $cieralna; kostka betonowa 10x20 czerwona fazowana gr. 8&cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C90/3 gr. 25cm

KRAWEZNIK BETONOWY / KAMIENNY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREM

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ ( 41cm )
W-wa $cieralna: kostka betonowa 10x20 szara fazowana gr. 6em
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C90/3 gr. 15cm
Podbudowa pomochicza: mieszanka zwigzana cementem C3/4 gr. 10cm

Obrzeze betonowe 6x25

OBRZEZE BETONOWE 8x30cm UKLADANE NA PODSYPCE

Obrzeze betonowe 6x25¢cm

Podsypka cementowo-piaskowa

gr. 5em

Konstrukcja nawierzchni uskarpowania

Kraweznik betonowy /kamienny15x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5em

tawa betonowa z oporem C12/15 (0,075m"2) gr. 15cm

Kraweznik betonowy 15x30 na tawie
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Kraweznik betonowy 15x25 ktadzony na ptasko
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KRAWEZNIK BETONOWY / KAMIENNY 15X30cm NA LAWIE

Kraweznik betonowy /kamienny15x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

tawa betonowa z oporem C12/15 (0,075m"2) gr. 15cm

KRAWEZNIK BETONOWY / KAMIENNY 15X25¢m

Kraweznik betonowy /kamienny15x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5ecm

tawa betonowa z oporem C12/15 (0,075m"2) gr. 15cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z PLYT AZUROWYCH ( 38cm )

W-wa $cieralna: ptyta azurowa betonowa

gr. 10cm

Podsypka zwirowa

gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C90/3

gr. 25cm
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nr archiwalny
2022/10

temat:  Remont muru oporowego Komendy Powiatowej Policji
w Bytowie
adres: ul. J. Styp-Rekowskiego 2, 77-100 Bytéw

dz. nr ew. 643;0breb 0005, Bytéw-Miasto; jedn. ew. 220102_4

rysunek: ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

zespot arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76
projektowy: w specjalnosci architektonicznej
arch. Przemystaw Grzelak
inz. Andrzej Lasinski 70/El/76
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
zespot arch. Piotr Zysk PO/KK/424/2011
sprawdzajqcy: w specjalnosci architektonicznej
inz. Stanistaw Kutowski 180/EI/78
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
09.2022 . architektura + konstrukcje skala 1:20 A 07




