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%6 $12 06 $12 36 $12 06 312
1 12 80 3,20 l 12 30 3,20
2 12 145 5,80 2 12 180 7.20
6 92 6 14,72 6 92 19 17,48
Razem m 14,72 | 9,00 Razem m 17,48 110,40
Waga kg/m 0,222 10,888 Waga kg/m 0,222 10,888
Waga kg 3,28 | 9,00 Waga kg 3,88 | 9,24
Waga  kg/gat 3,28 | 9,00 Waga  kg/gat 3,88 | 9,24
Waga kg razem 12,28 Waga kg razem 13,12
UWAGA P.H.U. Taros - Pracownia Projektowa
Stal zbrojeniowa Bo00SP (A\HN), StOS Wpierwsze] kolejnosci wykona¢ Sciane ze starterami nr 1 temat:  Remont muru oporowego Komendy Powiatowej Policji

Klasa ekspozycji  XC1
Minimalne otulenie zbrojenia 20mm

Beton klasy C30/37

Sfupki wykonat po zwigzaniu Sciany oporowe]
Beton dokfadnie zageszcza¢ aby jego powierzchnia byfa gtadka
W sfupkach osadzi¢ akcesorio do zamocowania siatki w ramach

b

taros

nr archiwalny
2022/10

w Bytowie

adres:

ul. J. Styp-Rekowskiego 2, 77-100 Bytéw
dz. nr ew. 643;0breb 0005, Bytéw-Miasto; jedn. ew. 220102_4

rysunek: StUP S1, SEUP S2

projektowat: | inz. Andrzej Lasifski 70/El/76
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
sprawdzit: inz. Stanistaw Kutowski 180/EI/78
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
09.2022r. konstrukcje skala 1:20 K 03




