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1A stupek stalowy bramki wejsciowej 7 plaskownik 60x10. Calos¢ ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo ‘ ‘ W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.
profil zamknietym120x60mm z dospawanq podstawg na kolor bialy—dopasowany do koloru elewacji 2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI RROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ:
z dospawng od géry blachq stalowg 120x60mm; . 20 PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
wysokos¢ 149cm, catos¢ ocynkowana przed malowaniem proszkowym fundament zelbetowy 40x30cm, wys. 80cm, beton C25/30, strzemiona ¥ xx 4 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
: ' - 8A 8 rozmieszczone co 15cm ze stali A-IIIN, fundament posadowiony na E £ h A 4 - - - - - - - - __ 3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
na kolor bialy — dopasowany do koloru elewac;i 0 . ' p y — — W V N | ] : . EDNA CZE :
stupek stalowy pylonu 10 cm warstwie chudego betonu | S 4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1B fil kniety IN] 100450 q dst > fundament zelbetowy 120x30cm, wys. 80cm, beton €25/30, strzemiona © POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.
profil- zamKnigly xoumm Z dospawang podstawq 8B| .58 rosmiesserone co 15cm ze stali A<IIN. fundament oosadowiony na ; 5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
wysokos¢ 149cm, catos¢ ocynkowana przed malowaniem proszkowym 10 cm warstuie chudego betont ’ P / - PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP. '
na kolor biaty—dopasowany do koloru elewacii 8C fundament zelbetowy 25x25cm, wys. 60cm, beton C25/30, strzemiona 6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
rura stalowa )40 mm z dospawanq podstawq [2C] géra rur i DA i ’ POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
1C| dospaano d? spod p,askowrﬁka elgrfent_7 9 y ‘1?’3 xwngvii?enihﬁ%el;icﬁetzjnjtqlI A=IIIN, fundament posadowiony na 5] =3 ol s V 7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
wysokos¢ 26 cm, calos¢ ocynkowana przed malowaniem proszkowym fundoment zelbetowy 40x25cm, wys. 80cm, beton C25/30 strzemiong o M i DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWI[\INY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE’I TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
na kolor biaty—dopasowany do koloru elewacji 8D : » WY ) ) : melliee R W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC I?RZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.
. . 78 rozmieszczone co 15cm ze stali A-IlIN, fundament posadowiony na RNL AR RS CARA Y Z |5 - 8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
1D rura stalowal@40/ mm  gdra rury dospawana do spodu ptaskownika 10 cm warstwie chudego betonu ANRRRRANRRRNNROSRS 1|2 NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
element—7 i do gory blachy element B—1, wysokos¢ 5 cm, calost fundament zelbetowy 50x50cm, wys. 80cm, beton C25/30, strzemiona R - == . oLl 9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKOKCZENIOWYCH,
ocynkowana przed malowaniem proszkowym na kolor biaty—dopasowan \8E| 58 rozmieszczone co 15¢m ze stali A=IIN, fundament posadowiony na ORI A | | Sl =2 g . | W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
do koloru elewacji 10 cm warstwie chudego betony NNV S e B Cl 22T T . ‘ 10.  PRZED WYKONANIEM WITRYN NALEZY ZMIERZYC OTWORY NA BUDOWIE!
. , . N N Ess=s=s==h - — — o ° . . . 2
o] Morke mocujaca_pray slupkoch posrednich fundament zelbetowy 50x60cm, wys. 80cm, beton €25/30, strzemiona ey a : POLACZENIE PRZESEE POLACZENIE PRZESEE POLACZENIE PRZESEE POLACZENIE PRZESEY 1. DO AKGEPTAC! PROJEKTANTA NALEZY PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW W FORMACIE 20120CM
blocha stalowa 17 300x300x10 T 8F 8 rozmieszczone co 15em ze stali A-lIN, fundament posadowiony na AN NN B UWAGE
z 4 otworami @ 100; mocowanie kotwami wklejanymi M8 10 cm warstwie chudego betonu ~ ~ B 1. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE | ELEMENTY tACZACE WYKONANE SA ZE STALI OCYNKOWANEJ.
ocynkowana ogniowo =
! ’ blacha  stalowa 20mm, narozna, 700x1980x75 z dospawanymi zebrami Bl = i M2] (2] M2] 21] ] [i0] | 2] M2] 4] ‘ 2. WSZYSTKIE WIDOCZNE KRAWEDZIE ELEMENTOW STALOWYCH NALEZY FAZOWAC 0.5~1mm.
marka mocujqca przy dolnych rurach przesta 9 usztwyniajgcymi z blachy 10mm oraz markami do przykrecenia do - —~— —~— - < ; = 46 1 . ] \
2C blacha stalowa z] 180x180%10 fundamentu. Zebra skrajne z otworami montazowymi do skrecenia z N \\\\ N \\\\ N \\\\ B M ) M3 s ‘ 3. WSZYSTKIE RZEDNE NALEZY POTWIERDZIC W TERENIE. PRZED WYKONANIEM OGRODZENIA NALEZY WYKONAC INWENTRAYZCJE WYSOKOSCIOWA
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N N N N | -
ocynkowana ogniowo na kotwy M10 ‘ O R RO — _ - i J. o . " A b " . . H . ‘ ABY DOPROWADZIC DO ZGODNOSCI Z PROJEKTEM.
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3 profil zamknigty [7] 20x60mm, catos¢ ocynkowana ogniowo, 10 b'GCthG stalowa QOTp:h70?81905x90 z dOEPGVYth}lyrS' Zebrim' z ; NN e SC A 4 oMl e NP NP n L N . .. 3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ELEMENTGW STALOWYCH OGRODZENIA, BALUSTRAD | POZOSTALYCH ELEMENTOW
malowana proszkowo na kolor biaty—dopasowany do koloru elewacii usztwymajqcymi z piachy fumm oraz markamr M do przykrecenia do NSRRI SRR G 5 S 05 = =l = o™ RS S S S T RO I BEEE BRI 0 E I (G BRGNS - -\ET: - POy BN O ) BERAE) IO G R RO N e R, 3 IR M DRI LR IO ERC RN ‘ ZAGOSPODAROWANIA ~ TERENU, WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC RYSUNKI WARSZTATOWE WSZYSTKICH ELEMENTOW PROJEKTANTOWI
fundamentu. Zebra skrajne z otworami montazowymi do skrecenia z NN S = —_— 1L = =i < =T — — = I A B SR R e B e B E— = + #87.81mn.p.m. DO AKCEPTACU
rurka @ 12mm, dopasowany pomigdzy gdrnym i dolny pas: zebrem przesta przylegtego. Marki z szeScioma otworami montazowymi e e —MBI,. v 9.9
4A element 7. Calo¢ ocynkowana ogniowo, na kotwy M10 ‘ = POLACZENIE PRZESEL 15 196.5 198 198 35 ‘ 4. ELEMENTY STALOWE OGRODZENIA | BRAMY OCYNKOWANE | MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR BIALY —DOPASOWANY DO ELEWACJ
malowana proszkowo na kolor biaty—dopasowany do koloru elewacji blacha stalowa 20mm, 700x1980 z dospawanymi zebrami Z1 @ @ E; PROSTOPADY YCH ‘ ) 94.5 ) 855 i 85.5 i 855 R 855 i 255 . + (RAL 9003/9010/9016).
rurka @ 12mm, dopasowany pomiedzy gorny i dolny pas: 11 usztwyniojqcymi z blachy 10mm-oraz markami M do przykrgcenia do = | 198 ’ ’ 198 ’ ’ 198 ’ 338 5. ELEMENTY OGRODZENIA SYSTEMOWEGO W KOLORZE BIALYM LUB SZARYM — DO UZGODNIENIA NA ETAPIE BUDOWY
AB| clement 3. Catosc ocynkowana ogniowo, fundamentu. Zebra skrajne 72 z otyvorami montaZowymi dp skrecenia 3 ‘ i : 5 6 oré ;
malowana proszkowo na kolor biaty—dopasowany do koloru elewacii z Zetbrem pr_zeslakptrzylealfgo. Marki z szescioma otworami E ?H BLACHA_EL.9 > < BLACHA _EL.11 > ‘ BLACHA_EL.11 > 4B_|-:|_'1‘ ‘ 6. FI’REZLEE[:AEF;TTZJSPT?ZFEEIEIEM DO WYKONANIA ELEMENTOW STALOWYCH WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW
. montazowymi na kotw :
4C rurka 2 12mm, dopas§>wany pomigdzy element 1A, a panel P-7. blacha stglowo 20mm?/ 700xXX z dospawanymi zebrami —Z
Catose ocynkowana ogniowo, 12 usztwyniajqcymi z blachy 10mm oraz markami M do przykrecenia do
malowana proszkowo na- kolor bialy—dopasowany do koloru elewacj fundamentu. Zebra skrajne Z2 z otworami montazowymi do skrecenia ‘ H =T 1 | S
rurka @ 12mm, stezenie bramy. Catos¢ ocynkowana ogniowo, z zebrem przesta przylegtego. Marki z szescioma otworami 9 11 11 8E 12
4D malowana proszkowo na kolor biaty—dopasowany do koloru elewacji montazowymi na_kotwy M10 ‘ H D D D D D
, . , stupki- stalowe [\J40x60, wys. 200/202cm, z rzqdkiem gwintowanych
5 profil montazowy do- klamkiprofil zamkniety N@XBO”‘"‘; 3 13 wkladow M8, panele mocowane za pomocq ztqczek lub plyt ostonowych ‘ WlDOK ‘ H RZUT ‘
kaseta zamka z klamkq/gatka montowane w osi, wysokos¢ o petnej dlugosc oraz srub jednokierunkowych CIAG PIESZY
112cm, Cafosc ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na oanel ogrodzeniony systemony zakoficzony “na réwno”, wysokost ‘ KOSTKA BETONOWA ‘ ‘ ‘
kolor biaty—dopasowany do koloru elewacji | 14 160cm, szerokosc w rys. 380_PWA_06003_SCHEMAT OGRODZENIA, TRAWNIK qr.8¢m { PRZEStO_P-1b " PRZEStO_P-2b ’< PRZESKO P-2b ’< P-3b
6 blacha stalowa ) 5mm. Catos¢ ocynkowana ogniowo, malowana wymiary  oczek 200x50mm ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
roszkowo na kolor bialy—dopasowany do koloru elewacii ;
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AutoCAD SHX Text
słupek stalowy bramki wejściowej profil zamknięty   120x60mm z dospawaną podstawą 2A  z dospawną od góry blachą stalową 120x60mm; wysokość 149cm, całosć ocynkowana przed malowaniem proszkowym na kolor biały - dopasowany do koloru elewacji

AutoCAD SHX Text
słupek stalowy pylonu profil zamknięty   100x50mm z dospawaną podstawą 2B  wysokość 149cm, całosć ocynkowana przed malowaniem proszkowym na kolor biały-dopasowany do koloru elewacji
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marka mocująca przy słupkach pośrednich blacha stalowa    300x300x10 z 4 otworami    100; mocowanie kotwami wklejanymi M8 mocowanie kotwami wklejanymi M8 ocynkowana ogniowo

AutoCAD SHX Text
marka mocująca przy dolnych rurach przęsła blacha stalowa   180x180x10 z 4 otworami    100; mocowanie kotwami wklejanymi M8 mocowanie kotwami wklejanymi M8 ocynkowana ogniowo
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rurka    12mm, dopasowany pomiędzy górnym i dolny pas: element 7. Całość ocynkowana ogniowo,  malowana proszkowo na kolor biały-dopasowany do koloru elewacji

AutoCAD SHX Text
profil zamknięty    20x60mm, całość ocynkowana ogniowo,  malowana proszkowo na kolor biały-dopasowany do koloru elewacji

AutoCAD SHX Text
profil montażowy do klamkiprofil zamknięty   40x60mm; kaseta zamka z klamką/gałką montowane w osi, wysokość 112cm, Całość ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na kolor biały-dopasowany do koloru elewacji

AutoCAD SHX Text
rura stalowa   40 mm z dospawaną podstawą 2C góra rury dospawana do spodu płaskownika element-7  wysokość 26 cm, całosć ocynkowana przed malowaniem proszkowym na kolor biały-dopasowany do koloru elewacji

AutoCAD SHX Text
blacha stalowa   5mm. Całość ocynkowana ogniowo, malowana Całość ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na kolor biały-dopasowany do koloru elewacji
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rurka    12mm, dopasowany pomiędzy górny i dolny pas: element 3. Całość ocynkowana ogniowo,  malowana proszkowo na kolor biały-dopasowany do koloru elewacji

AutoCAD SHX Text
rurka    12mm, dopasowany pomiędzy element 1A, a panel P-7. Całość ocynkowana ogniowo,  malowana proszkowo na kolor biały-dopasowany do koloru elewacji

AutoCAD SHX Text
rurka    12mm, stężenie bramy. Całość ocynkowana ogniowo,  malowana proszkowo na kolor biały-dopasowany do koloru elewacji

AutoCAD SHX Text
rura stalowa   40 mm  góra rury dospawana do spodu płaskownika  element-7 i do góry blachy element B-1, wysokość 5 cm, całosć  ocynkowana przed malowaniem proszkowym na kolor biały-dopasowany  do koloru elewacji
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fundament żelbetowy 40x30cm, wys. 80cm, beton C25/30, strzemiona strzemiona ø8 rozmieszczone co 15cm ze stali A-IIIN, fundament posadowiony na 8 rozmieszczone co 15cm ze stali A-IIIN, fundament posadowiony na , fundament posadowiony na  fundament posadowiony na 10 cm warstwie chudego betonu
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fundament żelbetowy 120x30cm, wys. 80cm, beton C25/30, strzemiona strzemiona ø8 rozmieszczone co 15cm ze stali A-IIIN, fundament posadowiony na 8 rozmieszczone co 15cm ze stali A-IIIN, fundament posadowiony na , fundament posadowiony na 10 cm warstwie chudego betonu
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płaskownik 60x10. Całość ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo Całość ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na kolor biały-dopasowany do koloru elewacji
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fundament żelbetowy 25x25cm, wys. 60cm, beton C25/30, strzemiona strzemiona ø8 rozmieszczone co 15cm ze stali A-IIIN, fundament posadowiony na 8 rozmieszczone co 15cm ze stali A-IIIN, fundament posadowiony na , fundament posadowiony na 10 cm warstwie chudego betonu
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słupki stalowe   40x60, wys. 200/202cm, z rządkiem gwintowanych wkładów M8, panele mocowane za pomocą złączek lub płyt osłonowych o pełnej długość oraz śrub jednokierunkowych

AutoCAD SHX Text
panel ogrodzeniowy systemowy zakończony "na równo", wysokość 160cm, szerokość wg rys. 380_PWA_06003_SCHEMAT OGRODZENIA, wymiary  oczek 200x50mm

AutoCAD SHX Text
fundament betonowy, beton C25/30, o wymiarach 40x40cm,  wysokość 80 cm

AutoCAD SHX Text
fundament żelbetowy 40x25cm, wys. 80cm, beton C25/30, strzemiona strzemiona ø8 rozmieszczone co 15cm ze stali A-IIIN, fundament posadowiony na 8 rozmieszczone co 15cm ze stali A-IIIN, fundament posadowiony na , fundament posadowiony na  fundament posadowiony na 10 cm warstwie chudego betonu
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fundament żelbetowy 50x50cm, wys. 80cm, beton C25/30, strzemiona strzemiona ø8 rozmieszczone co 15cm ze stali A-IIIN, fundament posadowiony na 8 rozmieszczone co 15cm ze stali A-IIIN, fundament posadowiony na , fundament posadowiony na  fundament posadowiony na 10 cm warstwie chudego betonu

AutoCAD SHX Text
fundament żelbetowy 50x60cm, wys. 80cm, beton C25/30, strzemiona strzemiona ø8 rozmieszczone co 15cm ze stali A-IIIN, fundament posadowiony na 8 rozmieszczone co 15cm ze stali A-IIIN, fundament posadowiony na , fundament posadowiony na  fundament posadowiony na 10 cm warstwie chudego betonu
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blacha stalowa 20mm, narożna, 700x1980x75 z dospawanymi żebrami usztwyniającymi z blachy 10mm oraz markami do przykręcenia do fundamentu. Żebra skrajne z otworami montażowymi do skręcenia z żebrem przesła przyległego. Marki z sześcioma otworami montażowymi na kotwy M10

AutoCAD SHX Text
blacha stalowa 20mm, 700x1905x90 z dospawanymi żebrami Z usztwyniającymi z blachy 10mm oraz markami M do przykręcenia do fundamentu. Żebra skrajne z otworami montażowymi do skręcenia z żebrem przesła przyległego. Marki z sześcioma otworami montażowymi na kotwy M10

AutoCAD SHX Text
blacha stalowa 20mm, 700x1980 z dospawanymi żebrami Z1 usztwyniającymi z blachy 10mm oraz markami M do przykręcenia do fundamentu. Żebra skrajne Z2 z otworami montażowymi do skręcenia z żebrem przesła przyległego. Marki z sześcioma otworami montażowymi na kotwy M10

AutoCAD SHX Text
blacha stalowa 20mm, 700xXX z dospawanymi żebrami -Z usztwyniającymi z blachy 10mm oraz markami M do przykręcenia do fundamentu. Żebra skrajne Z2 z otworami montażowymi do skręcenia z żebrem przesła przyległego. Marki z sześcioma otworami montażowymi na kotwy M10
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FRAGMENT 2

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE I ELEMENTY ŁĄCZĄCE WYKONANE SĄ ZE STALI OCYNKOWANEJ. 2. WSZYSTKIE WIDOCZNE KRAWĘDZIE ELEMENTÓW STALOWYCH NALEŻY FAZOWAĆ 0.5-1mm.   3. WSZYSTKIE RZĘDNE NALEŻY POTWIERDZIĆ W TERENIE. PRZED WYKONANIEM OGRODZENIA NALEŻY WYKONAĆ INWENTRAYZCJĘ WYSOKOŚCIOWĄ   W  CELU WERYFIKACJI SPADKÓW I NACHYLENIA. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY WYKONAĆ PLANTOWANIE TERENU    ABY DOPROWADZIĆ DO ZGODNOŚCI Z PROJEKTEM. 3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ELEMENTÓW STALOWYCH OGRODZENIA, BALUSTRAD I POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW    ZAGOSPODAROWANIA  TERENU, WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ RYSUNKI WARSZTATOWE WSZYSTKICH ELEMENTÓW PROJEKTANTOWI    DO AKCEPTACJI 4. ELEMENTY STALOWE OGRODZENIA I BRAMY OCYNKOWANE I MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR BIAŁY -DOPASOWANY DO ELEWACJI    (RAL 9003/9010/9016). 5. ELEMENTY OGRODZENIA SYSTEMOWEGO W KOLORZE BIAŁYM LUB SZARYM - DO UZGODNIENIA NA ETAPIE BUDOWY 6. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ELEMENTÓW STALOWYCH WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRÓBKI MATERIAŁÓW    I ELEMENTY PRZĘSŁA. 
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