UWAGI OGOLNE:
LEGENDA 1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
AUTOROW OPRACOWANIA /DZ.U.94.24.83 Z DNIA 4.02.94 R./.PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY
1A prof|| ngkniety IX' 120x60mm z dosp(]w(_mq podstgwq 2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI EF{’OJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ:
2 dospawng od gory blacha stalowq  120x60mm: - — — — — — — — _— — — — — — — | —— — — — —— — PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWAY, PROJEKT WYKONAWCZY /
wysokos¢ 143cm, calose ocynkowana przed malowaniem proszkowym . ] PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
. _ - — 3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWE..
na kolor bialy — dopasowany do koloru elewacii o ~ " .
1 B stupek stalowy p&l(l)nu o D|_ ‘ 4. WOSZELKIE %V;EN'I,'UALNE NIEZGODNOSQI POMIE,DZY'POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
. . o POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.
profil zamknigty (] 100x30mm z daspawanq podstawg = ‘ 5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
Wysokos¢ 149cm, calos¢ ocynkowana przed malowaniem proszkowym . D PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.
na kolor biaty—dopasowany do koloru elewacji . o ‘ 6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
rura stalowa D40 mm z dospawanq podstawq |2C| gbra rur <C | POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
1C dospawana dogspodu pIGSkownpikG elgnfent—7 ¢ g y POYACZENIE PRZESEL ° o- é 7.  WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
wsckost 26 em, calest ocykawana.przed malawariem proszkomym / : aml} = | PROJEKCIE ORAZ POWNNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACA GLOWNENU PROJSKTANTONL
na_kolor bialy~dopasowany do koloru elewacii , COWODNIENIE LINIOWE s L 8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
1D rura stolowq @40/ mm  gdra rury dospawana do spodu ptaskownika G T ‘ NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
element=7 i do gory blochy element B—1, wysokos¢ 5 cm, cafosc OBRZEZE STALOWE > Q 9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
ocynkowana przeq_ malowaniem proszkowym na kolor biaty—dopasowany I — ° = W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
do koloru elewacji - = N | ‘ 10.  PRZED WYKONANIEM WITRYN NALEZY ZMIERZYE OTWORY NA BUDOWIE!
2A marka mocujqca IZprzy sfupkach posrednich E ~ Y o [ 11. DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA NALEZY PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW W FORMACIE 20x20CM
blacha stalowa 300x300x10 <
z 4 otworami (7 100; mocowanie kotwami wklejanymi M8 =] UWAGI:
ocynkowana ogniowo ' =~ 1. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE | ELEMENTY LACZACE WYKONANE SA ZE STALI OCYNKOWANEJ.
marka mocujgca przy dolnych rurach przesta 2. WSZYSTKIE WIDOCZNE KRAWEDZIE ELEMENTOW STALOWYCH NALEZY FAZOWAC 0.5-1mm.
-7
2C| bigcho stalowa [7] 180x180x10 I T | 3. WSZYSTKIE RZEDNE NALEZY POTWIERDZIG W TERENIE. PRZED WYKONANIEM OGRODZENIA NALEZY WYKONAC INWENTRAYZCJE, WYSOKOSCIOWA
z 4 otworami @ 100; mocowanie kotwami wklejanymi M3 o 7 ! E — W CELU WERYFIKACJ SPADKGW | NACHYLENIA. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY WYKONAC PLANTOWANIE TERENU
ocynkowana ogniowo N - i ! ) T ABY DOPROWADZIC DO ZGODNOSCI Z PROJEKTEM.
. . L. . N s | yz e E—/ =
3 E;glf(')lwgﬂ;”k"rfgkgozgéﬁwg? b?(?'loigoozysr;l;v%vx]onz S ewac | =] Z|= 3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ELEMENTOW STALOWYCH OGRODZENIA, BALUSTRAD | POZOSTALYCH ELEMENTOW
P y=cop y J N 7 i o = ZAGOSPODAROWANIA  TERENU, WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC RYSUNKI WARSZTATOWE WSZYSTKICH ELEMENTOW PROJEKTANTOW
AA rurka & 12mm, dopasowany pomigdzy gdrnym i dolny pas: ~ A / } = < S g = DO AKCEPTAC
element 7. Cafosc ocynkowana ogniowo, AN 1 il = 4, ELEMENTY STALOWE OGRODZENIA | BRAMY OCYNKOWANE | MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR BIALY ~DOPASOWANY DO ELEWACU
malowana proszkowo na kolor bialy—dopasowany do koloru elewacii A / i ; (RAL 9003/9010/9016).
ag| e £ 12mm, dopasowany pomigdzy gérny i dolny pos: N / | = || |5 ENENTY CORODZENI SYSTENOWEGO W KOLORZE BIEYN LUB SZARM ~ 00 ZGODNENA NA ETWP BUDOWY
element 3. Calos¢ ocynkowana ogniowo, Y / | =
malowana proszkowo na kolor biaty—dopasowany do koloru elewacji Y ‘ ! o ‘ 6. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ELEMENTOW STALOWYCH WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW
AC rurka & 12mm, dopasowany pomiedzy element 1A, a panel P-7. gg: e \\ 273/)'/5 " # i “1320 # 22 A E | ELEMENTY PRZESLA
Calos¢ ocynkowana ogniowo, : et 4 . 2 =
malowana proszkowo na kolor biaty—dopasowany do koloru elewacji 100 300 T 184 146 § @j T T T T T LLLLLT ‘
rurka @ 12mm, stezenie bramy. Cafos¢ ocynkowana ogniowo, KA AXAAAAAAACY o171 T4 o T1. o 1T. dall..... e ”@_1 - ? S o) ; LEALZE KABLUWE ‘
4D malowana proszkowo na kolor biaty—dopasowany do koloru elewacji _ 7777””7:;::;;:7:::7::::7:7: i ;7:7;7:7::7:7::E;:;;:;:;;::i;:—:—;:—;;—% _ _ _ ~ | ] Y “; ]
5 profil montazowy do klamkiprofil zamknigty N4Qx60mm; N A R MIANA KIERUNKU ‘
kaseta zamka z klamka/qatkq montowane w osi, wysokos¢ , 123 =21 2
112c¢m, Catose ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na i &4 !
kolor bialy—dopasowany do koloru elewacji W I%LR/?JEP%%U@EE(R)VOVIEI * 199 : + 08 A
6 blacha stalowa ZJ 5mm. Catos¢ ocynkowana ogniowo, malowana @ @ @ @ @ @ @ =
proszkowo na kolor biaty—dopasowany do koloru elewacji &
7 ptaskownik 60x10. Cafos¢ ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo 699 #
na kolor bialy—dopasowany do koloru elewac;i 5*12* 100 v 83 y 300 , 184 Py
fundament zelbetowy 40x30cm, wys. 80cm, beton €25/30, strzemiona
8A 28 rozmieszczone co 19cm ze stali A-IIIN, fundament posadowiony na WEJSCIE PYLON 7 BLACHY WIAZD PANEL 7 (WYNlKOWY)
10 cm warstwie chudego betonu
g fundament zebelowy 120cG0cm, wys. 8am, beton C25/30, strzemiono ﬂ BRAMKA WEJSCIOWA w r BRAMA ROZWIERNA DWUSKRZYDEOWA AUTOMATYCZNA > >
98 rozmieszczone co 15cm ze stali A-lIN, fundament posadowiony na
10 cm warstwie chudego betonu ‘ ! ! !
8C fundame_nt zelbetowy 25x25cm, wys. 60cm, beton €25/30, strzemiona GALKA /KLAMKA | SZYLD DO ZAMKA DOMOFON WE WNECE‘ 0 UZGODNIENIA
28 rozmieszczone co 15cm ze stali A-lIN, fundament posadowiony na DO UZGODNIENIA ' 7 PROJEKTANTEM NA' HTAPIE BUDOWY ZACTE KABLOWE
10 cm warstwie chudego betonu ? b I\] . A POrACZENIE 7 PANELEM PROSTOPADKYM
8D fundament zelbetowy 40x25cm, wys. 80cm, beton C25/30, strzemiona Z|PROJEKTANTEM NA ETAPIE BUDOWY WYMIAR | OSPASOWA Y DO WIELKOSCI PANELU WG PRJEKTU TAURON
28 rozmieszczone co 15em ze stali A-IlIN, fundament posadowiony na 1A @ @ [E ! YNKA NA LISTY W PYLONIE @ @ ( @ @
10-cm warstwie chudego betonu ZGODNIENIA NA ETAPIE BUDOWY
fundament zelbetowy 50x50cm, wys. 80cm, beton C25/30, strzemiona [ [ [ OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA NR PROJEKTU
8E gg rozmieszfz.onehcc:j 15ch tze stali A-IlIN, fundament posadowiony na | + SR N N . RN BUDOWA ZrOBKA GMINNEGO WRAZ
lgmwatrs~w|ffue§§6§0nu 80em. beton C25/30 , | BN I | ) 1 s Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
g fundament zelbetouy 50x60cm, wys. 8cm, beton C25/30, strzermiona 1 895 4505, [26 110, 26 |posge 290 g ~ 184 il | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
#8 rozmieszczone co 15cm ze stali A-lIN, fundament posadowiony na \ == 7
10 cm warstwie chudego betonu ! Y i ! ! AN 7
blacha stalowa 20mm, narozna, 700x1980x75 z dospawanymi zebrami i i‘ l ‘ o ‘ \ S g 7 -y ADRES NR DZIALEK
9 usztwyniajacymi z bloch)./ 10mm oraz .mcurkomi do przykrecenia §Io Al | | S A i U1, Sportowa, 56-379 Gzarny Bor dzialka nr : 394/47, 40012,
fundamentu. Zebra skrajne z otworami montazowymi do skrecenia z 2 NN % ‘ S by A I8 : o obreb nr 002-Czarny Bér
zebrem przesta przyleglego. Marki z szescioma otworami montazowymi — bramka WwejscioWa N o N brama Wjazdowd P iN ZtACZE KABLOWE 2 -
na kOtWy M1O % } ‘ i ‘ ‘ \\\ //// Wg prOJektu TGuron g INWESTOR Gmina Czarny Bor
blacha stalowa 20mm, 700x1905x90 z dospawanymi zebrami Z 488.26 mn.p.m. o | ML ) I : ul.Gtéwna 18
10 usztwyniajgcymi z blachy 10mm oraz markami M do przykrecenia do = \ \ N 7 488.16] mn.p.m— i 58-379 Czarny Bor
fundamentu. Zebra skrajne z otworami montazowymi do skrecenia z £0.00=488.28 mn.p.I | S A \ [ _
zebrem przesta przyleglego. Marki z szescioma otworami montazowymi L | | S A : PROJEKTONA isba GRUPA PROJEKTOWA ~ SP.20.0.
o oty - i : : slcseaioke | Sty
blacha 'st.alowo.20mm, 700x1980 z dospawonyml zebrami Z1 . B S N — 1= - il mm——fro www.isba.com.pl  biuro@isba.com.pl
11 usztwyniajgcymi z blachy 10mm oraz markami M do przykrecenia do . DOZIOM _JERFNU ) e — —
fundamentu. Zebra skrajne Z2 z otworami montazowymi do skrecenia NI : f}ﬁ o ARCHITEKTURA:
z zebrem przesta przylegtego. Marki z szescioma otworami N - | — ‘ PROJEKTANT arch. Joanna Styrylska 186/00/DUW
montazowymi na kotwy M10 . . VN /k 7/ I .05 SPRAWDZAJACY arch. Tomasz Boniecki 2/00/DUW
blacha stalowa 20mm, 700xXX z dospawanymi zebrami —Z IS ANE WOIIILY, I . g ‘
- . . . 9 V., ", N | Vs OPRACOWAL arch. Magdalena Dymna
12 usztwyniajgcymi z blachy 10mm oraz markami M do przykrecenia do AN RIS I s _
fundamentu. Zebra skrajne Z2 z otworami montazowymi do skrecenia =) /// g // //// i g : /// 7 arch. Agnieszka Kotschy
z zebrem przesta przylegtego. Marki z szescioma otworami sl [ I | s ‘ arch. Patrycja Jedra
montazowymi na kotwy M10 //// s // ///// Y I // o KONSTRUKCAA:
stupki stalowe [\]40x60, wys. 200/202cm, z rzqdkiem gwintowanych L AR i Ao I 1 ‘ PROJEKTANT mgr inz. Piotr Jordan 190/98/UW
13 wktadow M8, panele mocowane za pomocq ztqczek lub plyt ostonowych 9 // g 7 ///// I N SPRAWDZAJACY mgr inz. Waldemar Jordan 121/88/UW
o pelnej dlugos¢ oraz $rub jednokierunkowych SIS AD LS LA ' AV
" » s // / / N I s
14 panel ogrodzeniowy systemowy zakonczony 'na rowno’, wysokos¢ S N~ [T T T T e e e e e e ~
160cm, szerokose WQg rys. 380_PWA_06003_SCHEMAT OGRODZEN|A, RYSUNEK DATA BRANZA STADIUM
wmiory otach 200850mm B BA (24 84 [24 [80}——]2c]—c| | 02.2021
15 fundament betonowy, beton C25/30, o wymiarach 40x40cm, wysokosc — 40 ) 535 ’ 120 %675 ) 1575 95 ‘ OGRODZENIE o
b - | o RAGMENT 1 | [ Facuer 50
e e e — e e e — — — e e e — e e e — — E— - - - E— - - - E— J NR PROJEKTU STADBAW‘ %A ‘QDQ?YS. ‘%b REﬁ
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słupek stalowy bramki wejściowej profil zamknięty   120x60mm z dospawaną podstawą 2A  z dospawną od góry blachą stalową 120x60mm; wysokość 149cm, całosć ocynkowana przed malowaniem proszkowym na kolor biały - dopasowany do koloru elewacji
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słupek stalowy pylonu profil zamknięty   100x50mm z dospawaną podstawą 2B  wysokość 149cm, całosć ocynkowana przed malowaniem proszkowym na kolor biały-dopasowany do koloru elewacji
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marka mocująca przy słupkach pośrednich blacha stalowa    300x300x10 z 4 otworami    100; mocowanie kotwami wklejanymi M8 mocowanie kotwami wklejanymi M8 ocynkowana ogniowo
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marka mocująca przy dolnych rurach przęsła blacha stalowa   180x180x10 z 4 otworami    100; mocowanie kotwami wklejanymi M8 mocowanie kotwami wklejanymi M8 ocynkowana ogniowo
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rurka    12mm, dopasowany pomiędzy górnym i dolny pas: element 7. Całość ocynkowana ogniowo,  malowana proszkowo na kolor biały-dopasowany do koloru elewacji
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profil zamknięty    20x60mm, całość ocynkowana ogniowo,  malowana proszkowo na kolor biały-dopasowany do koloru elewacji
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profil montażowy do klamkiprofil zamknięty   40x60mm; kaseta zamka z klamką/gałką montowane w osi, wysokość 112cm, Całość ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na kolor biały-dopasowany do koloru elewacji
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rura stalowa   40 mm z dospawaną podstawą 2C góra rury dospawana do spodu płaskownika element-7  wysokość 26 cm, całosć ocynkowana przed malowaniem proszkowym na kolor biały-dopasowany do koloru elewacji

AutoCAD SHX Text
blacha stalowa   5mm. Całość ocynkowana ogniowo, malowana Całość ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na kolor biały-dopasowany do koloru elewacji
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fundament żelbetowy 40x30cm, wys. 80cm, beton C25/30, strzemiona strzemiona ø8 rozmieszczone co 15cm ze stali A-IIIN, fundament posadowiony na 8 rozmieszczone co 15cm ze stali A-IIIN, fundament posadowiony na , fundament posadowiony na  fundament posadowiony na 10 cm warstwie chudego betonu
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fundament żelbetowy 120x30cm, wys. 80cm, beton C25/30, strzemiona strzemiona ø8 rozmieszczone co 15cm ze stali A-IIIN, fundament posadowiony na 8 rozmieszczone co 15cm ze stali A-IIIN, fundament posadowiony na , fundament posadowiony na 10 cm warstwie chudego betonu
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rurka    12mm, dopasowany pomiędzy górny i dolny pas: element 3. Całość ocynkowana ogniowo,  malowana proszkowo na kolor biały-dopasowany do koloru elewacji
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płaskownik 60x10. Całość ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo Całość ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na kolor biały-dopasowany do koloru elewacji
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fundament żelbetowy 25x25cm, wys. 60cm, beton C25/30, strzemiona strzemiona ø8 rozmieszczone co 15cm ze stali A-IIIN, fundament posadowiony na 8 rozmieszczone co 15cm ze stali A-IIIN, fundament posadowiony na , fundament posadowiony na 10 cm warstwie chudego betonu
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słupki stalowe   40x60, wys. 200/202cm, z rządkiem gwintowanych wkładów M8, panele mocowane za pomocą złączek lub płyt osłonowych o pełnej długość oraz śrub jednokierunkowych
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panel ogrodzeniowy systemowy zakończony "na równo", wysokość 160cm, szerokość wg rys. 380_PWA_06003_SCHEMAT OGRODZENIA, wymiary  oczek 200x50mm
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fundament betonowy, beton C25/30, o wymiarach 40x40cm,  wysokość 80 cm
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rurka    12mm, dopasowany pomiędzy element 1A, a panel P-7. Całość ocynkowana ogniowo,  malowana proszkowo na kolor biały-dopasowany do koloru elewacji
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rurka    12mm, stężenie bramy. Całość ocynkowana ogniowo,  malowana proszkowo na kolor biały-dopasowany do koloru elewacji
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rura stalowa   40 mm  góra rury dospawana do spodu płaskownika  element-7 i do góry blachy element B-1, wysokość 5 cm, całosć  ocynkowana przed malowaniem proszkowym na kolor biały-dopasowany  do koloru elewacji
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fundament żelbetowy 40x25cm, wys. 80cm, beton C25/30, strzemiona strzemiona ø8 rozmieszczone co 15cm ze stali A-IIIN, fundament posadowiony na 8 rozmieszczone co 15cm ze stali A-IIIN, fundament posadowiony na , fundament posadowiony na  fundament posadowiony na 10 cm warstwie chudego betonu
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fundament żelbetowy 50x50cm, wys. 80cm, beton C25/30, strzemiona strzemiona ø8 rozmieszczone co 15cm ze stali A-IIIN, fundament posadowiony na 8 rozmieszczone co 15cm ze stali A-IIIN, fundament posadowiony na , fundament posadowiony na  fundament posadowiony na 10 cm warstwie chudego betonu
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fundament żelbetowy 50x60cm, wys. 80cm, beton C25/30, strzemiona strzemiona ø8 rozmieszczone co 15cm ze stali A-IIIN, fundament posadowiony na 8 rozmieszczone co 15cm ze stali A-IIIN, fundament posadowiony na , fundament posadowiony na  fundament posadowiony na 10 cm warstwie chudego betonu
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blacha stalowa 20mm, narożna, 700x1980x75 z dospawanymi żebrami usztwyniającymi z blachy 10mm oraz markami do przykręcenia do fundamentu. Żebra skrajne z otworami montażowymi do skręcenia z żebrem przesła przyległego. Marki z sześcioma otworami montażowymi na kotwy M10
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blacha stalowa 20mm, 700x1905x90 z dospawanymi żebrami Z usztwyniającymi z blachy 10mm oraz markami M do przykręcenia do fundamentu. Żebra skrajne z otworami montażowymi do skręcenia z żebrem przesła przyległego. Marki z sześcioma otworami montażowymi na kotwy M10
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blacha stalowa 20mm, 700x1980 z dospawanymi żebrami Z1 usztwyniającymi z blachy 10mm oraz markami M do przykręcenia do fundamentu. Żebra skrajne Z2 z otworami montażowymi do skręcenia z żebrem przesła przyległego. Marki z sześcioma otworami montażowymi na kotwy M10

AutoCAD SHX Text
blacha stalowa 20mm, 700xXX z dospawanymi żebrami -Z usztwyniającymi z blachy 10mm oraz markami M do przykręcenia do fundamentu. Żebra skrajne Z2 z otworami montażowymi do skręcenia z żebrem przesła przyległego. Marki z sześcioma otworami montażowymi na kotwy M10
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UWAGI: 1. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE I ELEMENTY ŁĄCZĄCE WYKONANE SĄ ZE STALI OCYNKOWANEJ. 2. WSZYSTKIE WIDOCZNE KRAWĘDZIE ELEMENTÓW STALOWYCH NALEŻY FAZOWAĆ 0.5-1mm.   3. WSZYSTKIE RZĘDNE NALEŻY POTWIERDZIĆ W TERENIE. PRZED WYKONANIEM OGRODZENIA NALEŻY WYKONAĆ INWENTRAYZCJĘ WYSOKOŚCIOWĄ   W  CELU WERYFIKACJI SPADKÓW I NACHYLENIA. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY WYKONAĆ PLANTOWANIE TERENU    ABY DOPROWADZIĆ DO ZGODNOŚCI Z PROJEKTEM. 3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ELEMENTÓW STALOWYCH OGRODZENIA, BALUSTRAD I POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW    ZAGOSPODAROWANIA  TERENU, WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ RYSUNKI WARSZTATOWE WSZYSTKICH ELEMENTÓW PROJEKTANTOWI    DO AKCEPTACJI 4. ELEMENTY STALOWE OGRODZENIA I BRAMY OCYNKOWANE I MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR BIAŁY -DOPASOWANY DO ELEWACJI    (RAL 9003/9010/9016). 5. ELEMENTY OGRODZENIA SYSTEMOWEGO W KOLORZE BIAŁYM LUB SZARYM - DO UZGODNIENIA NA ETAPIE BUDOWY 6. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ELEMENTÓW STALOWYCH WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRÓBKI MATERIAŁÓW    I ELEMENTY PRZĘSŁA. 
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