UWAGI OGOLNE:

1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
AUTOROW OPRACOWANIA /DZ.U.94.24.83 Z DNIA 4.02.94 R..PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY
W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ:
PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.

4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.
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. 2150
400 1750 POWINNY ZOSTAC ZGtOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI

blacha gr 10mm blacha gr 10mm 6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
1 ’— POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
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7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
g DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
x N \ l g W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWL.

+ 57¢ 8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
g NIEZWLOCZNIE ZGtOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
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kgtownik L150x100x5 UWAGI:
1. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE | ELEMENTY LACZACE WYKONANE SA ZE STALI OCYNKOWANEJ.
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05 5 95 95 tawa fundamentowa 05 5 25 25 2. WSZYSTKIE WIDOCZNE KRAWEDZIE ELEMENTGW STALOWYCH NALEZY FAZOWAC 0.5-1mm.

1 , 55 { 55 fawa fundamentowa

3. WSZYSTKIE RZEDNE NALEZY POTWIERDZIC W TERENIE. PRZED WYKONANIEM ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU NALEZY WYKONAC
INWENTARYZACJE, WYSOKOSCIOWA W CELU WERYFIKACJI SPADKOW | NACHYLENIA,

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ELEMENTOW STALOWYCH OGRODZENIA, BALUSTRAD | POZOSTALYCH ELEMENTOW

ZAGOSPODAROWANIA  TERENU, WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC RYSUNKI WARSZTATOWE WSZYSTKICH ELEMENTOW PROJEKTANTOWI
DO AKCEPTACJ

5. ELEMENTY STALOWE OGRODZENIA | BRAMY OCYNKOWANE | MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR BIALY —DOPASOWANY DO ELEWACU
(RAL 9003/9010,/9016).

6. ELEMENTY OGRODZENIA SYSTEMOWEGO W KOLORZE BIALYM LUB SZARYM - DO UZGODNIENIA NA ETAPIE BUDOWY

UWAGA: GORNA KRAWEDZ PtASKOWNIKA
FAZOWANA 1 SZLIFOWANA

i stopnie prefabrykowane \

N

150

7. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ELEMENTOW STALOWYCH WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PRGBKI MATERIALOW
| ELEMENTY PRZESLA OGRODZENIA, BALUSTARDY | OBRZEZY STALOWYCH.

stopnie prefabrykowane

UWAGA: GORNA KRAWEDZ PYASKOWNIKA
N A<FAZOWANA | SZLIFOWANA
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X ARCHITEKTURA:
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P8 - nawierzchnia ciagdw pieszych P10- nawierzchnia schoddw terenowych P7 - nawierzchnia ciagéw pieszo-jezdnych
kostka betonowa prostokqtna 10x20 bez fazy 8 cm piyta betonowa 100x40 15 ¢m kostka betonowa prostokqtna 10x20 bez fazy 8 cm
podsypka cementowo—piaskowa 5 cm podbudowa betonowa 7 cm podsypka cementowo—piaskowa 1:4 5 cm

RYSUNEK DATA BRANZA STADIUM

kruszywo famane stabilizowane mech. o # 0-31,5mm 15 cm kruszywo famane stabilizowane mech. o # 0-31,5mm 20 cm kruszywo famane stabilizowane mech. o # 0-31,5mm 20 cm 02.2021
podfoze stabilizowane cementem 15 ¢m podfoze stabilizowane cementem - cm podfoze stabilizowane cementem 30 cm SCHODY TERENOWE SKALA W

NR RYSUNKU
NR PROJEKTU STADIUM BRANZA DZ.RYS. NRRYS. REWIZJA

RZUT / 1:20 PRZEKROJ B-B / 1:20 380 PWIA 00102 A
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