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Spis tresci
Strona Tytutowa
Spis tresci
Przedmiar
1 Przytacze wody
2 Przytagcze oraz zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;j
3 Przytacze, fragment sieci oraz zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i ttuszczowej
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Przytagcza oraz zewnetrzne instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

Przedmiar
spec. - . .
Lp. Podstawa tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Przylgcza oraz zewnetrzne instalacje wodociggowe i kanalizacyjne
1| 45231300-8 Przylacze wody
1.1| 45112100-6 Roboty ziemne
11 KNNR 1 [SST.IS.6| Wykopy oraz przekopy wykonane mechanicznie m3
d.1.1| 0210-03, lub recznie
KNNR 1
0307-04
de50Pe 09*((1,6+1,66)/2+0,2)*3,4 m3 5,600
RAZEM 5,600
2l KNNR1 [SST.IS.6| Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z m2
d.1.1] 0313-04 rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. llI-IV
de50Pe 2*((1,6+1,66)/2+0,2)*3,4 m2 12,444
RAZEM 12,444
3] KNNR 11 |SST.IS.6| Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.1.1| 0501-05 dowiezionych
0,9*3,4*0,45 m3 1,377
RAZEM 1,377
4 KNNR 1 |SST.IS.6| Zasypanie wykopéw mechanicznie lub recznie m3
d.1.1| 0214-05, wraz z zageszczeniem
KNNR 1
0318-03,
KNR-W 2-01
0228-03
poz.1 - poz.3 m3 4,223
RAZEM 4,223
5 KNNR1 [SST.IS.6| Wywoz ziemi i gruzu + koszty sktadowania m3
d.1.1] 0206-02,
KNNR 1
0208-02
poz.3 m3 1,377
RAZEM 1,377
1.2 Roboty montazowe
6| KNNR4 [SST.IS.6( Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.2] 1009-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewngtrznej 50
z2.52.3.9. mm - wykopy umocnione
9912-9
analogia
3.4 m 3,400
RAZEM 3,400
7| KNNR4 |SST.IS.6| Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe z kpl.
d.1.2 1111-01 obudowg o $r.50 mm montowane na rurociggach
PVCiPE
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 KNNR4 |SST.IS.6| Bloki podporowe pod zasuwy szt.
d.1.2 1430
kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9] KNNR4 |SST.IS.6| Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z | 200
d.1.2| 1606-01 rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. do m -1
110 mm prob
1 200 1,000
m -1
prob
RAZEM 1,000
-3-

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 2086 Uzytkownik: Elbes



Przytgcza oraz zewnetrzne instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

Przedmiar
spec. o : .
Lp. Podstawa tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10 KNNR 4 [SST.IS.6| Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o odc.
d.1.2] 1611-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
111 KNNR 4 |SST.IS.6| Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. odc.
d.1.2] 1612-01 nominalnej do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
12 KNNR 4 [SST.IS.6| Przejscie szczelne GP-SR $r. zewn. uszczelnienia | szt.
d.1.2| 1427-01 D50 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR 2-19 [SST.IS.6| Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi | m
d.1.2] 0219-01 tasma z tworzywa sztucznego
poz.6 m 3,400
RAZEM 3,400
2| 45231300-8 Przylacze oraz zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
2.1| 45112100-6 Roboty ziemne
14 KNNR 1 |SST.IS.7| Wykopy oraz przekopy wykonane mechanicznie m3
d.2.1] 0210-03, lub recznie
KNNR 1
0307-04
D1-D6 1,0*((1,15+ 1,44) /2 +0,2) * (51 - 1,25) m3 74,376
D6-D7 1,0*((1,15+2,07)/2+0,2) * (17,1 - 1,25) m3 28,689
D7-Rsf1 1,0 * ((2,07 + 0,95) / 2 + 0,2) * (11,2 - 1,25) m3 17,015
D1-D9 1,0*((1,44+1,17)/2+0,2) * (14,4 - 1,25) m3 19,791
D11-D9 1,0*((1,27 +1,17) / 2+ 0,2) * (21,8 - 1,25) m3 29,181
D11-Odl4 1,0*((1,27 +1,17)/ 2+ 0,2) * (19 - 1,25) m3 25,205
Di-D1 1,0 *((1,20 + 1,44) / 2+ 0,2) * (6,3 - 1,25) m3 7,676
Przykanaliki 1,0 * ((1,00 + 1,2) / 2 + 0,2) * (52) m3 67,600
poszerzenia i pogtebienia dla studzienek
11*15*15*(1,44*2+1,27*0,2)+25*25* m3 122,942
(3,37*2+2,6*0,2)
RAZEM 392,475
151 KNNR 1 |SST.IS.7| Umocnienie $cian wykopdw liniowych wraz z m2
d.2.1| 0313-04 rozbidrka
D1-D6 2,0*((1,15+1,44)/2+0,2) * (51 -1,25) m2 148,753
D6-D7 2,0*((1,15+2,07)/2+0,2)* (17,1-1,25) m2 57,377
D7-Rs1 2,0*((2,07+0,95)/2+0,2) * (11,2 - 1,25) m2 34,029
D1-D9 2,0*((1,44+1,17)/2+0,2) * (14,4 - 1,25) m2 39,582
D11-D9 2,0*((1,27+1,17)/2+0,2) * (21,8 - 1,25) m2 58,362
D11-Odl4 2,0*((1,27+1,17)/2+0,2) * (19 - 1,25) m2 50,410
Di-D1 2,0*((1,20+1,44)/2+0,2) * (6,3 - 1,25) m2 15,352
Przykanaliki 2,0*((1,00+1,2)/2+0,2) * (52) m2 135,200
RAZEM 539,065
16[ KNR-W 2-01|SST.IS.7| Umocnienie $cian wykopow pod obiekty wraz z m2
d.2.1| 0316-02 rozbidrka
2*(11*15*15*(1,44*2+1,27*0,2)+25"* m2 245,883
25%(3,37*2+2,6*0,2)
RAZEM 245,883
17| KNNR 11 [SST.IS.7| Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.2.1] 0501-05 dowiezionych
(poz.20) * 0,5 m3 70,300
RAZEM 70,300
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Przytgcza oraz zewnetrzne instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

Przedmiar
spec. C ; .
Lp. Podstawa tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18 KNNR 1 [SST.IS.7| Zasypanie wykopow mechanicznie lub recznie m3
d.2.1] 0214-05, wraz z zageszczeniem
KNNR 1
0318-03,
KNR-W 2-01
0228-03
<podsypki i obsypki> - poz.17 m3 -70,300
<studnie>- (1 *(3,14*1,0°2/4)*(1,44+1*0,2) | m3 -1,520
+1%(3,14*0,425"2/4)* (1,44 +1*0,2))
poz.14 m3 392,475
RAZEM 320,655
19 KNNR 1 |SST.IS.7| Wywoéz ziemi i gruzu + koszty sktadowania m3
d.2.1] 0206-02,
KNNR 1
0208-02
<podsypki i obsypki>poz.17 m3 70,300
<studnie>((1*(3,14*1,0"2/4)*(1,44+1*0,2) + | m3 1,520
1*(3,14*0,425"2/4)* (1,44 + 1*0,2)))
RAZEM 71,820
2.2| 45231300-8 Roboty montazowe
20| KNR9-20 |SST.IS.7| Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur m
d.2.2] 0102-03 gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, faczonych
analogia kielichowo. Rury dtugosci 6 m o $r. 200 mm
6,3 +79,2 + 55,1 m 140,600
RAZEM 140,600
21| KNR9-20 |SST.IS.7| Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur m
d.2.2] 0102-02 gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, faczonych
analogia kielichowo. Rury dtugosci 6 m o $r. 160 mm
52 m 52,000
RAZEM 52,000
22| KNR9-22 |SST.IS.8]| Studnie z kregow betonowych i zelbetowych w szt.
d.2.2] 0301-03 gotowym wykopie o $rednicy 1000 mm i gtebokosci
2m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR9-20 |SST.IS.8]| Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych szt.
d.2.2| 0305-02 gtebokosci do 2 m o $rednicy 400 i 425 mm z rurg
trzonowg korugowang (karbowana) - z przykryciem
stozkiem betonowym i wtazem
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
24 KNNR4 |SST.IS.7| Rury deszczowe z PVC na uszczelke o $r. szt.
d.2.2| 0215-01 160/4,7mm
analogia
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
25| KNNR4 |SST.IS.7| Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o szt.
d.2.2| 0222-03 potaczeniach wciskowych
analogia
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
26 KNR 2-18 [SST.IS.7| Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. m
d.2.2| 0804-02 200 mm
poz.20 m 140,600
RAZEM 140,600
27| KNR 2-18 [SST.IS.7| Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. m
d.2.2| 0804-01 150 mm
poz.21 m 52,000
RAZEM 52,000
28 SST.1S.7| Inspekcja - kamerowanie kanatow projektowanych | m
d.2.2| kalk. wlasna
poz.20 + poz.21 m 192,600
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Przytgcza oraz zewnetrzne instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

Przedmiar
spec. C ; .
Lp. Podstawa tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 192,600
3| 45231300-8 Przylacze, fragment sieci oraz zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i
ttuszczowej
3.1| 45112100-6 Roboty ziemne
29 KNNR 1 |SST.IS.8| Wykopy oraz przekopy wykonane mechanicznie m3
d.3.1] 0210-03, lub recznie
KNNR 1
0307-04
Si-S2 1,0 *((2,18 + 2,65) / 2 + 0,2) * (33,3 - 1,25) m3 83,811
S2-bud 1,0 *((2,65 +2,25) /2 +0,2) * (12,8 - 1,25) m3 30,608
S3-bud 1,0 *((2,25+2,15) /2 + 0,2) * (23,9 - 1,25) m3 54,360
S3-bud 1,0 ((2,25+2,15) /2 + 0,2) * (24 - 1,25) m3 54,600
poszerzenia i pogiebienia dla studzienek i
separatora ttuszczu
4*25*25*(2,25*2+2*0,2)+(25*25*2* | m3 167,450
2,3)+(3,0+3,0*2*%2,2)
RAZEM 390,829
30| KNNR 1 |SST.IS.8| Umocnienie $cian wykopow liniowych wraz z m2
d.3.1 0313-04 rozbiorka
Si-S2 2,0*((2,18 +2,65)/2+0,2) * (33,3 - 1,25) m2 167,622
S2-bud 2,0*((2,65+2,25)/2+0,2) * (12,8 - 1,25) m2 61,215
S3-bud 2,0*((2,25+2,15)/2+0,2) * (23,9 - 1,25) m2 108,720
S3-bud 2,0*((2,25+2,15)/2+0,2) * (24 - 1,25) m2 109,200
RAZEM 446,757
31| KNR-W 2-01|SST.IS.8| Umocnienie $cian wykopow pod obiekty wraz z m2
d.3.1 0316-02 rozbiorka
2*((4*25*25*(2,25*2+2*0,2)+(25*2,5* | m2 334,900
2*23))+(3,0+3,0%2*2,2)
RAZEM 334,900
32 KNNR 11 |SST.IS.8| Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.3.1f 0501-05 dowiezionych
poz.38 + poz.40 m3 70,000
RAZEM 70,000
33 KNNR1 |SST.IS.8| Zasypanie wykopdéw mechanicznie lub recznie m3
d.3.1] 0214-05, wraz z zageszczeniem
KNNR 1
0318-03,
KNR-W 2-01
0228-03
poz.29 - poz.32 m3 320,829
<studnie,separator>- (4 * (3,14 * 1,0"2/4) * (2,2 +| m3 -14,744
1*0,2)+(3,14*2%2/4)*2,2+1,5*0,2)
RAZEM 306,085
34 KNNR1 [SST.IS.8| Wywoz ziemi i gruzu + koszty sktadowania m3
d.3.1] 0206-02,
KNNR 1
0208-02
<podsypki i obsypki>p0z.32 m3 70,000
<studnie,separator>(4 * (3,14 * 1,0"2/4)* (2,2+1| m3 14,744
*0,2)+(3,14*2"2/4)*2,2+1,5%0,2)
RAZEM 84,744
3.2| 45231300-8 Roboty montazowe kanalizacja sanitarna
35| KNR 9-22 |SST.IS.8| Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w szt.
d.3.2] 0301-03 gotowym wykopie o srednicy 1000 mm i gtebokosci
2m
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
36| KNR 9-22 [SST.IS.8| Studnie z kregow betonowych i zelbetowych w szt.
d.3.2] 0301-04 gotowym wykopie o srednicy 1000 mm; dodatek za
kazde dalsze 0,5 m gtebokosci ponad 2 m
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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Przytgcza oraz zewnetrzne instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

Przedmiar
spec. C ; .
Lp. Podstawa tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
37| KNR9-22 [SST.IS.8| Separator ttuszczu o przepustowosci 4dm3/s z szt.
d.3.2] 0301-03 antyodorowym neutralizatorem podwtazowym i
analogia instalacja alarmowg i w gotowym wykopie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38| KNR 9-20 ([SST.IS.8| Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur m
d.3.2] 0102-03 gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, tagczonych
analogia kielichowo. Rury dtugosci 6 m o $r. 200 mm
33,3 m 33,300
RAZEM 33,300
39| KNR 2-18 |SST.IS.8| Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. m
d.3.2] 0804-02 200 mm
poz.38 m 33,300
RAZEM 33,300
40 KNR9-20 (SST.IS.8| Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur m
d.3.2] 0102-02 gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, tgczonych
analogia kielichowo. Rury dtugosci 6 m o $r. 160 mm
23,9+12,8 m 36,700
RAZEM 36,700
41 KNR 2-18 [SST.IS.8| Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. m
d.3.2| 0804-01 150 mm
poz.40 m 36,700
RAZEM 36,700
42 SST.IS.8] Inspekcja - kamerowanie kanatow istniejgcych i m
d.3.2| kalk. wiasna projektowanych
poz.38 + poz.40 m 70,000
RAZEM 70,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:Przyłącze wody
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonane mechanicznie lub ręcznie
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	RAZEM: <edit>5,600</edit>

	Obmiar: <edit>0,9 * ((1,6 + 1,66) / 2 + 0,2) * 3,4</edit>

	Pozycja: Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV
	Obmiar: <edit>2 * ((1,6 + 1,66) / 2 + 0,2) * 3,4</edit>
	RAZEM: <edit>12,444</edit>


	Pozycja: Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
	Obmiar: <edit>0,9 * 3,4 * 0,45</edit>
	RAZEM: <edit>1,377</edit>


	Pozycja: Zasypanie wykopów mechanicznie lub ręcznie wraz z zagęszczeniem
	Obmiar: <edit>poz.1 - poz.3</edit>
	RAZEM: <edit>4,223</edit>


	Pozycja: Wywóz ziemi i gruzu + koszty składowania
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>
	RAZEM: <edit>1,377</edit>



	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 50 mm - wykopy umocnione
	Obmiar: <edit>3,4</edit>
	RAZEM: <edit>3,400</edit>


	Pozycja: Zasuwy typu "E" kielichowo-kołnierzowe z obudową o śr.50 mm montowane na rurociągach PVC i PE
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Bloki podporowe pod zasuwy
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Przejście szczelne GP-SR śr. zewn. uszczelnienia D50 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>
	RAZEM: <edit>3,400</edit>



	Dział:Przyłącze oraz zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonane mechanicznie lub ręcznie
	Obmiar: <edit>1,0 * ((1,15 + 1,44) / 2 + 0,2) * (51 - 1,25)</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * ((1,15 + 2,07) / 2 + 0,2) * (17,1 - 1,25)</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * ((2,07 + 0,95) / 2 + 0,2) * (11,2 - 1,25)</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * ((1,44 + 1,17) / 2 + 0,2) * (14,4 - 1,25)</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * ((1,27 + 1,17) / 2 + 0,2) * (21,8 - 1,25)</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * ((1,27 + 1,17) / 2 + 0,2) * (19 - 1,25)</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * ((1,20 + 1,44) / 2 + 0,2) * (6,3 - 1,25)</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * ((1,00 + 1,2) / 2 + 0,2) * (52)</edit>
	Obmiar: <edit><i>poszerzenia i pogłębienia dla studzienek </i></edit>
	Obmiar: <edit>11 * 1,5 * 1,5 * (1,44 * 2 + 1,27 * 0,2) + 2,5 * 2,5 * (3,37 * 2 + 2,6 * 0,2)</edit>
	RAZEM: <edit>392,475</edit>


	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów liniowych wraz z rozbiórką
	Obmiar: <edit>2,0 * ((1,15 + 1,44) / 2 + 0,2) * (51 - 1,25)</edit>
	Obmiar: <edit>2,0 * ((1,15 + 2,07) / 2 + 0,2) * (17,1 - 1,25)</edit>
	Obmiar: <edit>2,0 * ((2,07 + 0,95) / 2 + 0,2) * (11,2 - 1,25)</edit>
	Obmiar: <edit>2,0 * ((1,44 + 1,17) / 2 + 0,2) * (14,4 - 1,25)</edit>
	Obmiar: <edit>2,0 * ((1,27 + 1,17) / 2 + 0,2) * (21,8 - 1,25)</edit>
	Obmiar: <edit>2,0 * ((1,27 + 1,17) / 2 + 0,2) * (19 - 1,25)</edit>
	Obmiar: <edit>2,0 * ((1,20 + 1,44) / 2 + 0,2) * (6,3 - 1,25)</edit>
	Obmiar: <edit>2,0 * ((1,00 + 1,2) / 2 + 0,2) * (52)</edit>
	RAZEM: <edit>539,065</edit>


	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów  pod obiekty wraz z rozbiórką
	Obmiar: <edit>2 * (11 * 1,5 * 1,5 * (1,44 * 2 + 1,27 * 0,2) + 2,5 * 2,5 * (3,37 * 2 + 2,6 * 0,2))</edit>
	RAZEM: <edit>245,883</edit>


	Pozycja: Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
	Obmiar: <edit>(poz.20) * 0,5</edit>
	RAZEM: <edit>70,300</edit>


	Pozycja: Zasypanie wykopów mechanicznie lub ręcznie wraz z zagęszczeniem
	Obmiar: <edit><podsypki i obsypki> - poz.17</edit>
	Obmiar: <edit><studnie> - (1 * (3,14 * 1,0^2 / 4) * (1,44 + 1 * 0,2) + 1 * (3,14 * 0,425^2 / 4) * (1,44 + 1 * 0,2))</edit>
	Obmiar: <edit>poz.14</edit>
	RAZEM: <edit>320,655</edit>


	Pozycja: Wywóz ziemi i gruzu + koszty składowania
	Obmiar: <edit><podsypki i obsypki>poz.17</edit>
	Obmiar: <edit><studnie>((1 * (3,14 * 1,0^2 / 4) * (1,44 + 1 * 0,2) + 1 * (3,14 * 0,425^2 / 4) * (1,44 + 1 * 0,2)))</edit>
	RAZEM: <edit>71,820</edit>



	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja: Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 6 m o śr. 200 mm
	Obmiar: <edit>6,3 + 79,2 + 55,1</edit>
	RAZEM: <edit>140,600</edit>


	Pozycja: Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 6 m o śr. 160 mm
	Obmiar: <edit>52</edit>
	RAZEM: <edit>52,000</edit>


	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości 2 m
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 400 i 425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - z przykryciem stożkiem betonowym i włazem
	Obmiar: <edit>11</edit>
	RAZEM: <edit>11,000</edit>


	Pozycja: Rury deszczowe z PVC na uszczelkę o śr. 160/4,7mm
	Obmiar: <edit>11</edit>
	RAZEM: <edit>11,000</edit>


	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>11</edit>
	RAZEM: <edit>11,000</edit>


	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>
	RAZEM: <edit>140,600</edit>


	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm
	Obmiar: <edit>poz.21</edit>
	RAZEM: <edit>52,000</edit>


	Pozycja: Inspekcja - kamerowanie kanałów projektowanych
	Obmiar: <edit>poz.20 + poz.21</edit>
	RAZEM: <edit>192,600</edit>



	Dział:Przyłącze, fragment sieci oraz zewnętrzna instalacja  kanalizacji sanitarnej i tłuszczowej
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonane mechanicznie lub ręcznie
	Obmiar: <edit>1,0 * ((2,18 + 2,65) / 2 + 0,2) * (33,3 - 1,25)</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * ((2,65 + 2,25) / 2 + 0,2) * (12,8 - 1,25)</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * ((2,25 + 2,15) / 2 + 0,2) * (23,9 - 1,25)</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * ((2,25 + 2,15) / 2 + 0,2) * (24 - 1,25)</edit>
	Obmiar: <edit><i>poszerzenia i pogłębienia dla studzienek i separatora tłuszczu</i></edit>
	Obmiar: <edit>(4 * 2,5 * 2,5 * (2,25 * 2 + 2 * 0,2) + (2,5 * 2,5 * 2 * 2,3)) + (3,0 + 3,0 * 2 * 2,2)</edit>
	RAZEM: <edit>390,829</edit>


	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów liniowych wraz z rozbiórką
	Obmiar: <edit>2,0 * ((2,18 + 2,65) / 2 + 0,2) * (33,3 - 1,25)</edit>
	Obmiar: <edit>2,0 * ((2,65 + 2,25) / 2 + 0,2) * (12,8 - 1,25)</edit>
	Obmiar: <edit>2,0 * ((2,25 + 2,15) / 2 + 0,2) * (23,9 - 1,25)</edit>
	Obmiar: <edit>2,0 * ((2,25 + 2,15) / 2 + 0,2) * (24 - 1,25)</edit>
	RAZEM: <edit>446,757</edit>


	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów  pod obiekty wraz z rozbiórką
	Obmiar: <edit>2 * ((4 * 2,5 * 2,5 * (2,25 * 2 + 2 * 0,2) + (2,5 * 2,5 * 2 * 2,3)) + (3,0 + 3,0 * 2 * 2,2))</edit>
	RAZEM: <edit>334,900</edit>


	Pozycja: Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
	Obmiar: <edit>poz.38 + poz.40</edit>
	RAZEM: <edit>70,000</edit>


	Pozycja: Zasypanie wykopów mechanicznie lub ręcznie wraz z zagęszczeniem
	Obmiar: <edit>poz.29 - poz.32</edit>
	Obmiar: <edit><studnie,separator> - (4 * (3,14 * 1,0^2 / 4) * (2,2 + 1 * 0,2) + (3,14 * 2^2 / 4) * 2,2 + 1,5 * 0,2)</edit>
	RAZEM: <edit>306,085</edit>


	Pozycja: Wywóz ziemi i gruzu + koszty składowania
	Obmiar: <edit><podsypki i obsypki>poz.32</edit>
	Obmiar: <edit><studnie,separator>(4 * (3,14 * 1,0^2 / 4) * (2,2 + 1 * 0,2) + (3,14 * 2^2 / 4) * 2,2 + 1,5 * 0,2)</edit>
	RAZEM: <edit>84,744</edit>



	Dział:Roboty montażowe kanalizacja sanitarna
	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości 2 m
	Obmiar: <edit>4</edit>
	RAZEM: <edit>4,000</edit>


	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm; dodatek za każde dalsze 0,5 m głębokości ponad 2 m
	Obmiar: <edit>3</edit>
	RAZEM: <edit>3,000</edit>


	Pozycja: Separator tłuszczu o przepustowości 4dm3/s z  antyodorowym neutralizatorem podwłazowym i instalacja alarmową i w gotowym wykopie
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 6 m o śr. 200 mm
	Obmiar: <edit>33,3</edit>
	RAZEM: <edit>33,300</edit>


	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm
	Obmiar: <edit>poz.38</edit>
	RAZEM: <edit>33,300</edit>


	Pozycja: Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 6 m o śr. 160 mm
	Obmiar: <edit>23,9 + 12,8</edit>
	RAZEM: <edit>36,700</edit>


	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>
	RAZEM: <edit>36,700</edit>


	Pozycja: Inspekcja - kamerowanie kanałów istniejących i projektowanych
	Obmiar: <edit>poz.38 + poz.40</edit>
	RAZEM: <edit>70,000</edit>






