SKALA 1:100/250
P.P.= 480,00 m np.m.

INST. ZEWNETRZNA — KANALZACJA TEUSZCZOWA
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Rura osfonowa
DN250, L=1,0m

RZEDNA TERENU

RZEDNA DNA RURY

ZAGLEBIENIE DNA RURY

2,25 | 485,85 | 488,10
2,15 | 48595 | 488,10

1,97 | 486,13 | 488,10
1,95 | 486,15 | 488,10
2,25 | 485,85 | 488,10
1,76 | 486,34 | 488,10

2,25 | 485,85 | 488,10

DEUGOSC ODCINKA

126 30 8.4
SPADEK, ODLEGL0SC =28
1,5%
SREDNICA, MATERIAL 0,16 PVC
HEKTOMETR, ODLEGLOSC ~ =
P
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UWAG!:
1. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ
PROJEKTU STANOWIA INTEGRALNA CZESC NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

2. WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA |
OBOWAZUJACYMI PRZEPISAMI.

3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJ NALEZY ZAPOZNAC SIE
POZOSTAEYMI PROJEKTAMI INSTALACYINYMI, ORAZ SPRAWDZIC WYMIARY |
RZEDNE Z NATURY, W SZCZEGOLNOSCI RZEDNE ISTNIEJACYCH PRZEWODOW |
POZIOMY ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW. WSZELKIE ROZBIEZNOSCI, W TYM

WYSTAPIENIE W TERENIE NIEZINWENTARYZOWANYCH PRZEWODOW, Z6L0SIC
PROJEKTANTOW! CELEM DOKONANIA KOREKTY ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO.

4, NAPOTKANE NA TRASIE KABLE | PRZEWODY POWINNY BYC ZABEZPIECZONE
PRZED USZKODZENIEM.
5. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA' TECHNOLOGICZNE | MATERIALOWE POWINNY

POSIADAC ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY | ATESTY ORAZ POWINNY BYC
WYKONYWANE SCISLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.

6. POZIOM GORNEJ POWIERZCHNI WKAZOW STUDNI DOPASOWAC DO RZEDNYCH
TERENU, W NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ POWNIEN BYC ROWNY Z NIA, NA
TRAWNIKACH, ZIELENCACH ITP. POWINIEN ZNAJDOWAC S, PONAD TERENEM.

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

BUDOWA ZtOBKA GMINNEGO WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY ULICY
SPORTOWEJ W CZARNYM BORZE
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