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OPIS TECHNICZNY WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
DLA ZADANIA:
BUDOWA 7tOBKA GMINNEGO WRAZ 7 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I INFRASTRUKTURA TECHNICINA.

1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obejmujgcy zakresem - instalacje
wewnetrzne wody bytowej i ppoz, kanalizacji sanitarnej i ftuszczowej z zaplecza gastronomii,
kanalizacji deszczowej, instalacje grzewcze, wentylacje mechaniczng, instalacje gazu,
kottownie gazowq dla - budowy Ztobka gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg techniczng przy ul. Sportowej w Czarnym Borze, na terenie dziatki 400,/2 oraz
czesci dziatki 394/43, obreb nr 2 Czarny Bor.

Adres: ul. Sportowa

Dziatka: 400/2, 394/47, obreb nr 2.0002-Czarny Bér

Inwestor: Gmina Czarny Bér, ul. Gtéwna 18 58-379 Czarny Bér
Stadium: Projekt wykonawczy

Jednostka projektowa: isba GRUPA PROJEKTOWA sp. z o.0.

ul. Mosiezna 27 1ok.8, 53-441 Wroctaw
t.: +48 506 826 492
Data opracowania: styczen 2021

1.2 Podstawa opracowania:
1.2.1 Umowa z Inwestorem
1.2.2 Projekt budowlany
1.2.3 Obowigzujgce przepisy i normatywy

2 INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

1.1 Instalacja zimnej wody bytowej

Woda zimna bytowa bedzie doprowadzona z projektowanego przytgcza wody. Pomiar
wody przewidziano w pomieszczeniu fechnicznym.

W sktad zestawu wodomierzowego wchodzq:

- zawory dn40

- wodomierz dn32 o przeptywie Q3=10m3/h, Q4=12,5m3/h

- filtr dn40

- zawor antyskazeniowy klasy BA dn40

Wodomierz parametry:

-Klasa metrologiczna wodomierza (MID):
-Woda zimna
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-Przystosowanie do montazu: naktadki radiowej do komunikaciji w standardzie Wireless M-Bus
oraz naktadki do komunikacji Mbus o symbolu APT-MBUS-NA-3

-Bardzo doktadny pomiar nawet najmniejszych ilosci przeptywajgcej wodly.

-Zachowanie niezmiennych parametréw metrologicznych niezaleznie od pozycji montazu
-Bardzo niski prég rozruchu pozwalajgcy wykry¢ przeptywy od 1,5 dm3/h,

-Zabezpieczenie przed mechaniczng ingerencjg zewnetrzng

-Podwidijne zabezpieczenie przed wnikaniem zanieczyszczeh do organu pomiarowego
-Kréciec wyjsciowy korpusu wodomierza przystosowany jest do opcjonalnego zamontowania
zaworka zwrotnego.

W pomieszczeniu technicznym przewidziano réwniez zestaw hydroforowy dla potrzeb wody
bytowej i wody ppoz.

Zestaw hydroforowy o wydajnosci g=2,0dm3/s i wysokosci podnoszenia Hp=30msw dla ppoz i
Hp=20 dla wody bytowej z obejsciem pomiarowym.

Na odejiciu wody bytowe] za zestawem hydroforowym zamontowany bedzie zawdr
nadpredkosci DN40 zabezpieczajgcy przed niekontrolowanym wyptywem wody w razie
pozaru..

. pomieszczenia technicznego instalacja bedzie rozprowadzona pod stropem parteru.
Podejscia do przyborow prowadzone bedq w Sciankach instalacyjnych lub w bruzdach
sciennych.

Instalacja wodociggowa wody zimnej bytowej wykonywana bedzie z rur i tgcznikdw ze stali
szlachetnej tgczonych na zacisk, lub dopuszcza sie zamiennie

Z rur i tgcznikéw z tworzywa typu PP-R PN16 tgczonych na zacisk lub zgrzewanych.

Wszystkie przewody instalacji zimnej zabezpieczone bedq izolacjg o grubosci 2 wymagan jak
W ponizszej tabelce. Przewody wody zimnej prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych i
szachtach bqgd? bruzdach bedq izolowane w celu zabezpieczenia przed roszeniem otuling o
grubosci rowng 2 jak w tabeli ponize;.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentdw

l.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m -K))1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez | 2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

PrzejScia rur przez przegrody oddzielenia ppoz. oraz przez przegrody niebedgce oddzieleniem
pozarowym, ale dla ktérych wymagana jest co najmniej klasa odpornosci ogniowa REI60 lub
EI60 muszg by¢ wykonane w klasie El tych przegrod.

Mocowanie przewoddw instalacji wodociggowej wody zimnej bedzie przy pomocy
typowych zawiesi i mocowan, do $cian, stropdw i innych elementdéw konstrukcyjnych
budynku.

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykonaé prébe cisnieniowq i probe szczelnosci.

Proba cisnieniowa winna odpowiadac wymogom norm i przepisdw branzowych.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewody poddac ptukaniu
uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowej. Po ptukaniu nalezy wykonac¢ dezynfekcje
przewodu roztworem podchlorynu sodu i ponownie przeptukac. Przed ztqczeniem z siecig
miejskg nalezy uzyskac pozytywny wynik badania wody.

W czasie robdt montazowych nalezy przestrzegac wtasciwych przepiséw branzowych i zasad
BHP.

-sekundowe maksymalne zapotrzebowanie wody bytowej dla obiektu wynosi:
G=2,0dm3/s

1.2 Instalacja zimnej wody ppoz.
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Instalacja zasilana bedzie ze wspdlnego przytgcza wody i wspdlnego zestawu
hydroforowego. Na odejsciu wody ppoz. Zamontowany bedzie zawdr antyskazeniowy klasy
EA. Instalacja wodociggowa wody zimne] ppoz. wykonywana bedzie z rur stalowych
ocynkowanych ze szwem, tgczonych na gwint przy pomocy tgcznikdw z zeliwa lub
tgczonych na zacisk.

Instalacja hydrantowa wyposazona bedzie w hydranty Hp-25.

Hydranty bedq zlokalizowane w poblizu wyj$¢ oraz tam, gdzie to wynika z zasiegu.

Hydranty Hp-25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30m umieszczone w atestowanych
szafkach z miejscem na gasnice.

Przyjeto jednoczesne dziatanie dwoch hydrantow 25,

-maksymalna tgczna wydajnos¢ 2,0 dm?3/s, przy cisnieniu 0,2 MPa.

Zawory odcinajgce hydrantdw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35£0,1m nad
poziomem podtogi. Przed hydrantem wewnetrznym zapewni¢ dostateczng przestrzen do
rozwiniecia linii gasniczej.

Zasieg dziatania hydrantu 25 -30 +3 =33 m

Warunki pracy hydrantu: g = 1,0 dm3/s przy hmin = 2,0 bary

Wszystkie przewody instalacji zimnej ppoz. zabezpieczone bedq przed roszeniem izolacjg o
grubosci 6mm do 13mm.

PrzejScia rur przez przegrody oddzielenia ppoz. oraz przez przegrody niebedgce oddzieleniem
pozarowym, ale dla ktérych wymagana jest co najmniej klasa odpornosci ogniowa REI60 lub
EI60 muszg by<¢ wykonane w klasie El tych przegrod.

W przypadku przejscia projektowanych przewoddw przez Sciany oddzielenia przeciw
pozarowego nalezy:

e narurach wykonanych ze stali (rury niepalne) wykonac uszczelnienie masq elastyczna

e ognioochronng, zaprawg ognioochronng oraz wetng mineraing,

e na rurach wykonanych z tworzywa sztucznego do $rednicy Dn25 mm wykonac
uszczelnienie masg elastyczna ognioochronna, przewody o $rednicy od Dn32 mm
zabezpieczyé opaskg ognioochronng lub ostong ognioochronng oraz zaprawdg
ognioochronng.

Mocowanie przewoddw instalacji wodociggowe] wody zimne] bedzie przy pomocy
typowych zawiesi i mocowan, do $cian, stropdw i innych elementdédw konstrukcyjnych
budynku.
Po zmontowaniu instalacji nalezy wykonac prébe cisnieniowq i probe szczelnosci.
Proba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom norm i przepisdw branzowych.
W czasie robdt montazowych nalezy przestrzegac wtasciwych przepisdéw branzowych i zasad
BHP.

-sekundowe maksymalne zapotrzebowanie wody ppoz. dla obiektu wynosi: G=2dm3/s.

1.3 Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda bedzie przygotowywana centralnie w podgrzewaczu pojemnosciowo-
przeptywowym o poj. 500dm w kottowni. Instalacja cieptej wody uzytkowej przygotowywana
bedzie w uktadzie z wymuszong cyrkulacjg. Gtéwne rozprowadzenie przewiduje sie pod
stropem parteru obok przewoddw wody zimnej do poszczegdinych przybordw. Podejscia do
przyboréw prowadzone bedq w sciankach instalacyjnych lub w bruzdach sciennych.

W toaletach dla dzieci ze ztobka przewidziano  montaz termostatéw i mieszaczy
zapobiegajgcych przed wyptywem wody o zbyt wysokiej temperaturze.

Instalacja wodociggowa ciepte] wody uzytkowej i cyrkulacji cwu bedzie wykonana z rur i
tgcznikow ze stali szZlachetnej tgczonych na zacisk, lub dopuszcza sie zamiennie z rur i
tgcznikdw z tworzywa typu PP-R PN25 tgczonych na zacisk lub zgrzewanych.

Armatura odcinajgca kulowa gwintowa lub kotnierzowa, z mosigdzu lub brgzu (PN10 100°C).
Instalacja cieptej wody uzytkowej izolowane cieplnie otuling o grubosci jak w tabelce.

| Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw
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Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m -K))1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce

4 przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw Yo wymaganh z poz. 1-4

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

PrzejScia rur przez przegrody oddzielenia ppoz. oraz przez przegrody niebedgce oddzieleniem
pozarowym, ale dla ktérych wymagana jest co najmniej klasa odpornosci ogniowa REI60 lub
EI60 muszg by¢ wykonane w klasie El tych przegrod.

W przypadku przejscia projektowanych przewoddw przez Sciany oddzielenia przeciw
pozarowego nalezy:

e na rurach wykonanych ze stali (rury niepalne) wykonac uszczelnienie masq elastyczna

e ognioochronng, zaprawg ognioochronng oraz wetng mineraing,

e na rurach wykonanych z tworzywa sztucznego do $rednicy Dn25 mm wykonacd
uszczelnienie masg elastyczna ognioochronna, przewody o $rednicy od Dn32 mm
zabezpieczy¢ opaskg ognioochronng lub ostong ognioochronng oraz zaprawdg
ognioochronng.

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykonac prébe cisnieniowq i prébe szczelnosci.

Proba cisnieniowa winna odpowiada¢é wymogom norm i przepisdéw branzowych. Date
i czas trwania préby cisnieniowej oraz przebieg cisnienia nalezy przeprowadzac zgodnie z
Warunkami Technicznymi Robdét Budowlanych - Instalacje Przemystowe i Sanitarne oraz
udokumentowac protokotem.

Zapoftrzebowanie sekundowe wody ciepte] wyniesie

Qcwu=1,4 dm3/s

1.4  Kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja ttuszczowa z zaplecza gastronomii

Scieki bytowe z budynku bedq odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarne;.
Zaprojektowano grawitacyjne odprowadzenia Sciekdw sanitarnych  z  budynku do
projektowanego przytgcza i odcinka sieci kanalizacji sanitarne.

Kanalizacja przewidziana jest w systemie grawitacyjnym.

Scieki z zaplecza gastronomii odprowadzone bedq niezaleznym przykanalikiem

z podczyszczaniem w separatorze ttuszczu o przepustowosci 4dm3/s i pojemnosci osadnika
Vos=300dm3

a nastepnie wprowadzane do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

Na instalacji poziomej wewnagtrz budynku przewiduje sie na najdtuzszych ciggach oraz na
pionach szczelne rewizje.

Instalacje kanalizacyjne podposadzkowe bedg prowadzone ze spadkiem i uktadane w
gotowych wykopach na podsypce z piasku o grubosci warstwy 15 cm.

Podejicia kanalizacyjne do poszczegdlnych przybordw sanitarnych prowadzone ze spadkiem
minimum 2%. Piony kanalizacyjne bedqg u podstawy miaty zainstalowane czyszczaki a u gory
rury wywiewne. Instalacja kanalizacji bytowej bedzie wykonana z rur z tworzywa PVC-U,
zamiennie z rur PP, dla instalacji ttuszczowej oraz podposadzkowej przyjeto rury zgrzewane z
PEHD Iub rury z PP.

Zlew w pomieszczeniu porzgdkowym bedzie instalowany na wysokosci 45cm nad posadzkg.
Wyposazenie w przybory sanitarne przewiduje sie jako ceramiczne umywalki, pisuary i miski
ustepowe wiszgce na stelazach oraz zZlewozmywaki ze stali nierdzewnej. Przybory i urzgdzenia
tgczone z kanalizacjg wyposazy¢ w indywidualne syfony. U podstawy kazdego pionu na
wysokosci 0,35 =0,50 m nad posadzkg znajduje sie czyszczak umozliwiajgcy okresowe
czyszczenie piondw, natomiast szczyt piondw zakohczy¢ rurg wywiewnq. Przy przej$ciach
instalacji podposadzkowej przez fundamenty, rury kanalizacyjne zabezpieczy< stalowymi
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rurami ochronnymi, a wolna przestrzen miedzy Sciankami rury wypetni¢ plastycznym
materiatem nie powodujgcym korozji. Przed wykonaniem zasypki, instalacje kanalizacii
sanitarnej nalezy poddac¢ probie szczelnodci poprzez zalanie woda odcinkéw poziomych
kanalizacji do wysokosci kolan tgczgcych je z pionami. Pozostatg czes$¢ instalaciji (piony i
podejscia do przybordw) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
wody.

W kottowni zaprojektowano studnie schtadzajgcg o Srednicy ¢0,8m, H=1,0m z wpustem w
pokrywie.

Skropliny z wymiennikébw central wentylacyjnych odprowadzone bedqg do kandalizacji
sanitarnej. Dla zabezpieczenia przed cofaniem sie zapachdéw przed wtgczeniem do
kanalizacji zamontowane bedqg syfony.

Rozprowadzenie, srednice i spadki szczegdtowo pokazano na rysunkach.
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przej$cia rur przez przegrody oddzielenia ppoz. oraz przez przegrody niebedgce oddzieleniem
pozarowym, ale dla ktérych wymagana jest co najmniej klasa odpornosci ogniowa REI60 lub
EI60 muszg by¢ wykonane w klasie El tych przegrod.

Przewody kanalizacyjne zabezpieczyé ppoz. opaskami i obejmami do rur kanalizacyjnych
dedykowanych dla danego systemu producenta..

W czasie robdt montazowych nalezy przestrzegac wtasciwych przepiséw branzowych i zasad
BHP. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania |
Odbioru Tom II" oraz warunkami i zaleceniami producentow.

1.5 Kanadlizacja deszczowa

W celu odprowadzenia wdéd opadowych z dachu przewidziano instalacje kanalizacji
deszczowej grawitacyjne;.

Instalacja kanalizacji deszczowe bedzie wykonana z rur z tworzywa PVC.

Na rurach spustowych zainstalowane bedq czyszczaki.

llos¢ wdd opadowych z dachu wyniesie:
Gd=10,3dm3/s

1.6 Instalacje grzewcze

W budynku przewiduje sie dwa obiegi grzewcze instalacji ogrzewania:
- obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego

- obieg ogrzewania podtogowego w salach pobytu dzieci, pomieszczeniach biurowych, Sali
wielofunkcyjnej i komunikacii

oraz dwa obiegi ciepta technologicznego
- obieg ciepta technologicznego zasilajgcego centrale wentylacyjne
- obieg zasilania podgrzewacza cwu.

Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowa

W budynku przewidziano ogrzewanie grzejnikowe oraz ogrzewanie podtogowe.

Instalacja centfralnego ogrzewania o parametrach 70/50°C wyprowadzona bedzie z kottowni
i doprowadzona do poszczegdinych rozdzielaczy zasilajgcych grzejniki lub bezposrednio do
grzejnikow.

Instalacja bedzie odpowietrzana przez samoczynne odpowietrzniki dn-15 mm na pionach.
Przed odpowietrznikami nalezy stosowac¢ zawory kulowe odcinajgce dn-15 mm.

W najnizszych punktach instalacji bedg montowane zawory odwadnigjgce kulowe ze
ztgczkq do weza umozliwiajgce spust wody.
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Jako elementy grzejne zastosowane bedqg grzejniki konwektorowe $cienne z wbudowanym
zaworem termostatycznym dn 15 z gtowicqg termostatyczng oraz zaworem powrotnym, w
zapleczu gastronomii grzejniki w wykonaniu higienicznym.

Grzejniki wyregulowane bedqg pod wzgledem hydraulicznym przez nastawy wstepne na
zaworach termostatycznych .

Do wykonania instalacji nalezy uzy¢ przewody rozprowadzajgce z rur wielowarstwowych z
wktadkg aluminiowqg tgczone w systemie zaciskowym.

Zamocowania nalezy wykonywa¢ wg obowigzujgcych polskich norm branzowych oraz
zaleceh wytworcy przewoddw.

Labezpieczenie instalacji grzewczych - naczynia wzbiorcze w kottowni.

Przewody rozprowadzajgce prowadzone w izolacji np. gotowymi elementami. Grubos$é
izolacji bedzie zgodna z wymaganiami Rozp.Dz.U. nr 75.

Izolacja przewoddw bedzie zgodnie z wytycznymi tabelki ponizej:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentdw

Lp. |Rodzajprzewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

(materiat 0,035 W/(m -K))1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce
4 przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw | 2 wymaganh z poz. 1-4

Przewody ogrzewah centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
5 uzytkownikow Y wymagan z poz. 1-4
6 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze Y2 wymagan z poz. 1-4

Wszystkie przewody zasilajgce bedq prowadzone z zachowaniem niezbednej kompensacii
wydtuzen zapewnigjgc, w miejscach zataman przewoddw, mozliwos¢ ich swobodnego
ruchu.

Ewentualne przejscia przewoddw instalacji centralnego ogrzewania przez sciany budynku
oraz pod Scianami dziatowymi (dotyczy indywidualnych przewoddw zasilajgcych
poszczegdlne grzejniki), w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg
ostonowq i rurg polietylenowg warstwa izolacji miekkiej (pianki polietylenowej, gumy
porowatej) lub innego materiatu plastycznego.

Odpowietrzenie instalacji poprzez korki odpowietrzajgce, w ktére wyposazone sg grzejniki
oraz przez odpowietrzniki reczne.

Na pionach zamontowane bedg odpowietrzniki automatyczne.

Po wykonaniu instalacji c.o. nalezy jg poddac ptukaniu. Nastepnie nalezy przeprowadzic¢
prébe szczelnosci na zimno na cisnienie Ppr = 0,9 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci instalacji co na zimno dokonacé proby
szczelnodci na gorgco przy temperaturze 90°C i ciSnieniu Ppr = 0,6 MPa z wyregulowaniem
nastaw zawordéw grzejnikowych.

PrzejScia rur przez przegrody oddzielenia ppoz. oraz przez przegrody niebedgce
oddzieleniami pozarowymi, ale dla ktérych wymagana jest co najmniej klasa odpornosci
ogniowa REI60 lub EI60 muszg by¢ wykonane w klasie El tych przegréd.
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Instalacja ogrzewania podtogowego

Instalacja ogrzewania podtogowego zasilona bedzie z niezaleznego obiegu pompowego z
kottowni. Parametry instalaciji podtogowej 42/32°C.

Przewody uktadane bedqg w petle. Zasilanie kazdej petli odbywad sie bedzie z szafki
rozdzielacza.

Powierzchnie grzewczqg nalezy podzielic na sekcje.

Wielowarstwowe rury ogrzewania podtogowego bedqg mocowane klipsami.

W strefach brzegowych pomieszczeh odstepy miedzy przewodami bedg zmniejszone.
Przewody ogrzewania podtogowego bedqg utozone na warstwie izolacyjnej posadzki.
Temperafura czynnika grzewczego ogrzewania podtogowego jest  utrzymywana
automatycznie. Maksymalna temperatura wody ogrzewania podtogowego nie moze byc
wyzsza niz + 45 oC. Zapewnia to czujnik temperatury zainstalowany na przewodzie
zasilajgcym za pompg obiegowq. Réznica temperatur wody At = 10 oC.

Po utozeniu wezownic, a przed zabetonowaniem nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
przy cisnieniu minimalnym prébnym = ciSnienie robocze + 0,2 MPa nie mniej niz 0,4MPa w
ciggu 24 h.

WARUNKI WYKONANIA

Przygotowanq instalacje ogrzewania podtogowego nalezy przykryE warstwg
wylewki betonowej lub anhydrytowej (metoda mokra). W przypadku stosowania
wylewek anhydrytowych nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta /dostawcy.

Podczas wykonywania ogrzewania podtogowego nalezy przestrzegac ponizszych zalecen:
- w fazie wylewania posadzek na ktérych roztozono rury nalezy utrzymywac w rurach
ciSnienie min 3 bary (zalecane 6 bar),

- rury powinny zosta¢ zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem w fazie robét
budowlanych,

- nalezy wyznaczy¢ ciggi komunikacyjne np. przez roztozenie desek,

- jastrych po wylaniu nalezy pielegnowad,

- okres wigzania jastrychu cementowego wynosi 21-28 dni, dopiero po tym okresie mozna
uruchomi¢ ogrzewanie,

- uruchomienie instalacji wykonuje sie z poczgtkowqg temperaturg wody 20°C, zwiekszang
kazdego nastepnego dnia o 5°C az do osiggniecia wartosci projektowanej,

- po okresie rozruchu jastrych powinien zosta¢ odpowiednio wygrzany - min przez 4 dni przy
wartoéci maksymalnej (zaprojektowanej) temperatury wody w celu usuniecia nadmiaru
wilgoci,

- wyktadziny podtogowe powinny by¢ uktadane przy temperaturze posadzki 18-20°C po
wykonaniu uruchomienia instalacji i wygrzaniu jastrychu,

- nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie wykonanie fug przy wyktadzinach ceramicznych
(powinny pokrywac sie ze szczelinami dylatacyjnymi),

- wszelkie zaprawy, kleje powinny by¢ trwale elastyczne w temperaturze 55°C (posiadac
atesty producentdw do stosowania w ogrzewaniu podtogowym).

- w budynku powinny by¢ zakonczone wszelkie prace montazowe instalaciji elektrycznych i
sanitarnych, zamontowana stolarka okienna i drzwiowa, oraz wykonane prace tynkarskie,

- podtoze powinno by¢ starannie przygotowane, nierdbwnosci nie powinny przekraczac 2-3
mm/m i 5-8 mm na catej dtugosci pomieszczenia,

- podczas wykonywania posadzki instalacja powinna by¢ pod cisnieniem (0,2-0,3 MPa), w
celu wykazania ewentualnych uszkodzen rurociggdw,

- przy wylewaniu betonu temperatura materiatu a takze pomieszczenia nie powinna by¢
nisza niz 5°C,
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- po okresie dojrzewania wylewki a przed uktadaniem wyktadziny podtogowej, ptyte nalezy
wygrzac, miedzy ptytqg podtogowq a konstrukcjg budynku musi znajdowac sie tzw. dylatacja
(o szerokosci co najmniej 0,5 cm), dzieki niej podtoga bedzie mogta odksztatcacd sie pod
wptywem temperatury.

Rozdzielacze nalezy montowad powyzej poziomu ptyty grzewczej w celu umozliwienia
odpowietrzenia rur. Rozdzielacz dolny umieszczamy 0,5 m powyzej powierzchni wykohczonej
podtogi.

Przewody ogrzewania podtogowego prowadzi¢ w formie §limaka- zachowujgc szerokose
uktadania podang dla kazdego pomieszczenia z uwzglednieniem stref brzegowych. Przed
wylaniem betonu nalezy wykonac prébe ciSnieniowq. Przez okres wigzania warstwy betonu
rury powinny pozostac pod cisnieniem 0,2-0,3 MPa. Przestrzeh nad dylatacjg wypetnic
materiatem trwale elastycznym np.: zywicq syntetycznq.

Rury PE-RT uktadac z naddatkiem.

Przed dokonaniem nastaw zawordw instalacje nalezy kilkkakrotnie przeptukac wodg.
Konstrukcje ptyty grzejnej wykonac¢ zgodnie z wytycznymi wybranego systemu ogrzewania
podtogowego.

Wzdtuz $cian zewnetrznych i elementdw konstrukcyjnych budynku wykonac izolacje
brzegowq za pomocg tasmy przysciennej z nacieciem. Izolacja brzegowa ogranicza straty
ciepta przez sciane, stanowi dylatacje ptyty betonowej grzejnej od scian zewnetrznych i
elementdéw konstrukcyjnych budynku, uktadana do wysokosci wylewki betonowe;.

Jastrych grzejny oprécz obwodowego podziatu taSma brzegowqg nalezy dodatkowo
rozdzieli¢ profilami dylatacyjnymi.

Szczeliny dylatacyjne nalezy wykonac¢ w taki sposéb, by dostepnych byto co najmniej 5mm
wolnej przestrzeni pomiedzy polami jastrychu. W obrebie szczelin dylatacyjnych maty
styropianowe nalezy przecinac.

Po wykonaniu nalezy je zamkng¢ za pomocq profili dylatacyjnych.

Obwody grzejne nie mogq przebiegac przez szczeliny dylatacyjne, jednie przewody
podtgczeniowe mogq przechodzi¢ przez dylatacje.

Przej$cia przewoddw ogrzewania podtogowego przez dylatacje nalezy wykonac w
karbowanej rurze ostonowej ,peszel" na dtugosci 15cm z obu stron dylatacii.

Zapoftrzebowanie maksymalne ciepta na potrzeby co grzejnikowego wynosi:
Qcog=18kW

Zapofrzebowanie maksymalne ciepta na potrzeby co podtogowego wynosi:
Qcop=42,1kW

Instalacja ciepta technologicznego do central wentylacyjnych i obieg zasilania
podarzewacza cwu.

Instalacja ciepta technologicznego do centfral wyprowadzona bedzie z koftowni i
doprowadzona do poszczegdinych central wentylacyjnych zlokalizowanych w przestrzeni
pod dachem.

Parametry czynnika grzewczego- 70/500C.

Centrale wentylacyjne wyposazone bedg z wezty regulacyjne z zaworem regulacyjnym,
pompgq i zaworem balansujgcym.

Parametry pomp i zawordw pokazane sq w tabeli w czesci rysunkowe.
Odpowietrzenia i odwodnienia armaturg o $rednicy dn15.

Do wykonania instalacji nalezy uzy¢ np. rury z tworzywa tqczone przez zgrzewanie lub na
zacisk lub rury stalowe w systemie zaciskowym.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na zimno na cisnienie Ppr = 0,9 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci instalacji co na zimno dokonac proby
szczelnosci na gorgco.
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Wszystkie przewody zasilajgce bedqg prowadzone z zachowaniem niezbednej kompensacii —
réwniez piony - wydtuzehn zapewnigjgc, w miejscach zataman przewoddw, mozliwos¢ ich
swobodnego ruchu.

Instalacje ct nalezy zaizolowac izolacjg z gotowych elementdw z pianki poliuretanowej o
grubosciach podanych w tabeli dla instalaciji centralnego ogrzewania.

Przy przejsciach instalacji co przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zastosowad
zabezpieczenie ppoz. w klasie odpornosci przegréd.

Zapoftrzebowanie maksymalne ciepta technologicznego dla cenfral wynosi:
Qct1=73,5kW

Zapofrzebowanie ciepta technologicznego dla wymiennika cwu wynosi:
Qcwu=30kW

1.7 Instalacja wentylaciji mechanicznej

W obiekcie przewiduje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem
ciepta, wentylacje mechaniczng nawiewng oraz wentylacje mechaniczng wywiewna.

Zaprojektowano 4 uktady z centralami nawiewno-wywiewnymi, jeden uktad z centralg
nawiewnq i wentylatorem wywiewnym oraz 5 uktaddw wywiewnych.

Centrale wentylacyjne zainstalowane bedg w przestrzeni pod dachem oraz wentylatory
umieszczone bedg na dachu budynku.

Opis poszczegdlnych uktadow:
-uktad nawiewny N1 i wywiewny W1 bedzie obstugiwat kuchnie gtéwng.

Powietrze bedzie nawiewane z cenfrali nawiewnej do czesci nawiewnej okapu oraz do 2
nawiewnikow.

Wywiew powietrza bedzie z okapu oraz z 2 wywiewnikdw.

Przed nawiewnikami i wywiewnikami zainstalowane bedqg przepustnice z sitownikami
umozliwiajgce wentylacje pomieszczenia kuchni, nawet przy wytgczonym okapie i obnizonej
wydajnosci centrali.

-uktad nawiewno-wywiewny NW2 bedzie obstugiwat sale wielofunkcyjng i cze$¢ biurowq,
-uktad nawiewno-wywiewny NW3 bedzie obstugiwat dwie sale pobytu dziennego i
komunikacje pomiedzy nimi,

-uktad nawiewno-wywiewny NW4 bedzie obstugiwat sale pobytu dziennego i sale
wielofunkcyjng,

-uktad nawiewno-wywiewny NWS5 bedzie obstugiwat pomieszczenia zaplecza gastronomii
poza kuchnig gtdwna,

Uktady wywiewne Ws1, Ws2, Ws3 i Ws bedqg wspdtpracowaty z centralami  nawiewno-
wywiewnymi.

Centrale NW2 do NW5 wyposazone bedg w sekcje wentylatorowe, sekcje odzysku ciepta,
sekcje nagrzewnicy wodnej oraz w sekcje chtodzenia.

Centrala N1 wyposazona bedzie w sekcje wentylatorowq, sekcje nagrzewnicy wodnej oraz w
sekcje chtodzenia

Centrale bedqg podwieszane do konstrukcji dachu a wentylatory oraz wentylatory ustawione
bedqg na podkonstrukcjach na dachu.

Czerpanie powietrza bedzie poprzez czerpnie dachowe, wywiew poprzez wyrzutnie
dachowe oraz wentylatory dachowe.

Pod podstawy dachowe pod czerpnie, wyrzutnie oraz wentylatory nalezy wykonac
podkonstrukcje. Podstawy dachowe powinny by¢ wyprowadzone na wysoko$s¢ min. 25cm
ponad dach.
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Podstawy dachowe pod wentylatory w wykonaniu ftumigcym hatas.

Rozprowadzenie kanatdw bedzie ponad sufitem podwieszonym do nawiewnikdw i
wywiewnikow.

Kanaty wentylacyjne bedq wykonane z blachy stalowej ocynkowane.

Bedq to kanaty okragte typu Spiro lub prostokgtne oraz dla potgczenia anemostatéw i kratek
przewody elastyczne typu Flex.

Kanaty nalezy mocowac do $cian i dachu na typowych zawiesiach.

Podwieszenia i podpory przewoddw powinny posiadac przektadki elastyczne dla ttumienia
drgan.

Przy przejsciach przewoddw przez przegrody budowlane stosowac wypetnienia elastyczne
pomiedzy przewodem a przegroddg.

Potgczenie kanatdéw z wentylatorami zrealizowane bedzie za pomocq kréccdw elastycznych
nie przenoszgcych drgan.

Na kanatach zamontowane bedg klapy rewizyjne do okresowego czyszczenia kanatdw.

Dla uzyskania wtasciwego rozdziatu cisnien w kanatach i na nawiewnikach i wywiewnikach
zainstalowane bedq przepustnice.

Wszystkie uktady nawiewne i wywiewne bedqg wyposazone w ttumiki hatasu.
Praca central wentylacyjnych i wentylatoréw bedzie zautomatyzowana.

Kanaty nawiewne bedq izolowane termicznie lub wykonane z rur izolowanych- izolacja np. z
wetny mineralnej o grubosci 40mm wewngtrz budynku.

Na przejsciach kanatdw wentylacyjnych przez przegrody — oddzielenia pozarowego
instalowane bedq klapy ppoz. w klasie odpornosci EIS120.

Centrale wentylacyjne bedq wydzielone ppoz obudowq w klasie EISé0.

Na wyjsciu kanatéw z obuddw zamontowane bedq klapy ppoz. w klasie nie mniejszej niz
EIS60.

Obudowe wentylacji wykona¢ tak, aby umozliwic dostep serwisowy do central
wentylacyjnych, klap ppoz. oraz przepustnic wentylacyjnych.

Wentylatory wywiewne, centrale wentylacyjne i agregaty nalezy zasilic w energie zgodnie z
ich DTR.

Do zasilania chtodnic w centralach przewidziano agregaty chtodnicze zlokalizowane na
dachu budynku:

1. Agregat chtodniczy do cenftrali N1
Qch=19kW,Ne=6,46kW/3x400V
ciezar G=165kG
WxSxG=1428x1080x480mm

2. Agregat chtodniczy do cenfrali NW2
Qch=3,5kW,Ne=0,9kW/230V
ciezar G=40kG
WxSxG=578x790x300mm

3. Agregat chtodniczy do cenfrali NW3

Qch=4,3kW,Ne=1,18kW/230V
ciezar G=40kG
WxSxG=578x790x300mm

4. Agregat chtodniczy do centrali NW4
Qch=3,5kW,Ne=0,9kW/230V
ciezar G=40kG
WxSxG=578x790x300mm

5. Agregat chtodniczy do centrali NW5
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Qch=4,3kW,Ne=1,18kW/230V
ciezar G=40kG
WxSxG=578x790x300mm

Agregaty nalezy ustawi¢ na podkonstrukcjach na wysokosci min. 25cm nad potaciq dachu.
Do prowadzenia czynnika chtodniczego wykonana bedrzie instalacja freonowa z rur
miedzianych tgczonych przez lutowanie - za pomocgq lutu twardego.

Na wszystkich odcinkach instalacji wykonac trzystopniowq prébe cisnieniowq.

Wszystkie przewody zaizolowad otulinami do przewoddw chtodniczych oraz na dachu
wykona¢ dodatkowo zabezpieczenie izolacji przed mechanicznym uszkodzeniem.

Po zmontowaniu instalacji wykonane bedqg pomiary skutecznosci dziatania wentylacii
mechanicznej oraz pomiary hatasu.

Zatozenia :

Temperatury zewnetrzne np. PN-78/B-03420

Lato -1l strefa klimatyczna 30stC ¢ 45%

Zima - Il strefa klimatyczna -20stC 100 %

Temperatury wewnetrzne dla zimy przyjeto w oparciu o WT i wytyczne technologiczne i tak:

- temperatura w salach pobytu i w Sali wielofunkcyjnych +20 stC
- temperatura w tazienkach +24 stC
- biura, pomieszczenia administracyjne +20 stC

llo$§¢ powietrza przyjeta zostata z ilosci przebywajgcych oséb, z kubatury.

Dla sal pobytu dzieci przyjeto takg samq ilo$¢ powietrza dla dzieci i personelu - 20m3/0s.h.
Dla biur przyjeto - 20m3/os.h.

tazienki przyjeto:

50m3/h dla toalety

25m3/h dla pisuaru

ale nie mniej niz 5 krotna wymiana powietrza.

Dla szatni personelu krotnos¢ wymiany — 4.

Dla kuchni wg wytycznych technologii gastronomii:

-Kuchnia Gtéwna - 30 wymian / h oraz oprdcz wywiewu i nawiewu poprzez okap wentylacja
o przeptywie ok. 1000 m3/h.

-Zmywalnia - 10 wymian/h

Pom. Obrdébki Wstepnej - 10 wymian/h

- Magazyn Warzyw i Ziemniakdéw -8 wymian/h

- Magazyn Spozywczy —4 wymiany

- Aneks Kuchni Mlecznej - 10 wymian/h

Zadaniem wentylacji jest utrzymanie zgdanych parametrow powietrza 1j. temperatury,
wilgotnosci, czystosci w pomieszczeniach oraz odpowiedniego uktadu cisnien zgodnie z
wymaganiami dla tych pomieszczen.

Bilans powietrza dla uktaddw wentylacyjnych

Nr uktadu llosé powietrza | Nr uktadu llosé powietrza
nawiew | nawiewanego [m3/h ] wywiew | wywiewanego [m3/h]
N1 3600 WI 4000

N2 1020 W2 970

N3 1130 W3 730

N4 1060 W4 760

NS 1300 W5 1100

Wsl 50
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Ws2 400
Ws3 350
Ws 380
W5a 230
Wo 120
Ws5 50

Informacje ogdlne dotyczgce catego zadania:

Przy podziale systemu wentylacji obiektu na poszczegdlne uktady wentylacyjne,
przestrzegano zasady, aby pomieszczenia o przewidywanym réznym przeznaczeniu
funkcjonalnym, réznych parametrach pracy i sposobie oraz czasie wykorzystywania,
znajdowaty sie w oddzielnych uktadach.
Za zapewnienie wymaganej tfemperatury powietrza w  okresie chtodnym
odpowiedzialna jest instalacja ogrzewania obiektu.
Sterowanie oraz regulacja parametréw pracy urzgdzeh wskazanych w niniejszym
opracowaniu, realizowana bedzie w oparciu o system automatyki producenta
central wentylacyjnych.
Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne wyposazone sg w uktad odzysku energii
z powietrza wywiewanego.
Przewiduje sie dostawe central wentylacyjnych wraz z petng automatykg, ktéra
zapewni petne sterowanie procesem obrdbki powietrza. Szafy sterownicze
montowane w sgsiedztwie central bedq rowniez wyposazone w system sterowania
urzgdzeniami wspotdziatajgcymi z centralg czyli wentylatory.
Na kanatach wentylacyjnych zostang zamontowane czujniki temperatury.
Elementami wykonawczymi automatyki bedq zawory regulacyjne tréjdrogowe
montowane przy nagrzewnicach na instalacji ciepta technologicznego.
Dla wszystkich elementéw zabudowanych lub zlokalizowanych ponad stropem,
ktérych uzytkowanie wymaga dostepu serwisowego, nalezy zapewni¢ odpowiednie
otwory rewizyjne umozliwiajgce ich obstuge (m.in. klapy ppoz, przepustnice
powietrza). Lokalizacje otwordw rewizyjnych kazdorazowo dopasowaé na budowie,
do lokalizacji elementdéw wymagajgcych obstugi.
Elementy nawiewne i wywiewne: kratki wentylacyjne, anemostaty nawiewne nalezy
wyposazy¢ w przepustnice regulacyijne.
Przewody wentylacyjne uktaddw nawiewnych i wywiewnych nalezy zabezpieczy&
nastepujgco:
= Przewody wentylacyjne biegngce wewngtrz budynku, prowadzgce powietrze
zewnetrzne od czerpni do central wentylacyjnych oraz powietrze usuwane w
obszarze od central wentylacyjnych do wyrzutni, zabezpieczy¢ izolacjg
termiczng i przeciwkondensacyjng wykonang w oparciu o mate lamelowqg z
wetny mineralnej o gestosci co najmniej 35kg/m3 o grubosci 40mm.
= Przewody instalacji prowadzgce do urzgdzeh do odzyskiwania ciepta
prowadzone w obszarze budynku, powinny miec izolacje termiczng i
przeciwkondensacyjng wykonang w oparciu o mate lamelowqg z wetny
mineralnej o gestosci co najmniej 35kg/m3 o grubosci 40mm.
= Przewody wentylacyjne uktaddéw czerpnych zabezpieczy< niepalng izolacjg
termiczng i przeciwkondensacyjng o grubosci 80mm, zrealizowang w oparciu
o mate lamelowqg z wetny mineralnej o gestosci co najmniej 35kg/m3 .

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego stref pozarowych wyposazono w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowe;j (El), rownej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego, przy czym jezeli sq prowadzone przez
strefe pozarowq, ktdrej nie obstugujg, mogg alternatywnie by¢ obudowane
elementami o klasie odpornosci ogniowej (El), wymaganej dla klap ppoz. Obudowy
przewoddw do wymaganej klasy odpornosci ogniowej uktadu lub przewody
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samonos$ne o wymaganej klasie odpornosci ogniowej winny by¢ wykonywane
wedtug zasad wynikajgcych z aktualnych aprobat technicznych dla zastosowanych
systemow.
Przy przejsciu kanatdw wentylacyjnych przez strefy pozarowe, ktérych nie obstuguijq,
nalezy zastosowad zabezpieczenia w postaci klap ppoz. lub obudowy pozarowej
kanatdéw o odpornosci ogniowej oddzieleh pozarowych.
Wszystkie urzgdzenia i elementy ochrony pozarowej nalezy zasili¢c napieciem
gwarantowanym.
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac wspdlnie z operatem pozarowym, w
szczegolnosci w zakresie podziatu obiektu na strefy pozarowe oraz indywidualnie
zabezpieczane obszary.
Elementy nawiewne nalezy dobrac w sposdb, zapewniajgcy utrzymanie
nastepujgcych parametrow:
= predkosci powietrza na poziomie przebywania ludzi - ponizej 0,25 m/s
= roéznicy temperatur powietrza nawiewanego i temperatury powietrza w strefie
przebywania ludzi - ponizej 0,5K
=  maksymalny poziom dzwieku w pomieszczeniach:
(Dane zgodnie z normg PN-87/B-02151/02)

Wymagania w zakresie poziomu dzwieku, odnoszqg sie rowniez do
indywidualnych uktadéw klimatyzacyjnych opartych o klimatyzatory, przy
czym w takich przypadkach wymagane poziomy dzwieku odnoszg sie do
wartosci srednich poziomu dzwieku generowanych przez urzgdzenia.

Rewizje na kanatach wentylacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z CORBTI Instal Zeszyt
nr 5 bgdz stosownie do wytycznych firm $wiadczgcych ustugi w zakresie czyszczenia
instalacji wentylaciji (ustalenia nalezy podjg¢ w trakcie realizacii obiektu)

Montaz nawiewnikéw i wyciggdw instalaciji wentylaciji nalezy wykonac zgodnie ze
wskazang w projekcie lokalizacjg

Wytyczne - branza budowlano-architektoniczna

= Nalezy wykonac przejscia przez sciany i stropy dla przewoddw wentylacyjnych,
zabezpieczajgc w miare mozliwosci, jak najwiekszg powierzchnie wykonczonych obecnie
scian, stropow i posadzek. Miejsca przejs¢ obrobic, uszczelni¢ i zamalowac.

Wytyczne ppoz.

Instalacja wentylacji mechanicznej ogdlnej powinna spetniaé nastepujgce podstawowe
wymagania:

W przewodach wentylacyjnych nie mozna prowadzi¢ innych instalacii,

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowe;j (EIS), rownej klasie odpornosci ogniowe;j
elementu oddzielenia przeciwpozarowego, przy czym jezeli sq prowadzone przez
strefe pozarowq, ktdérej nie obstugujg, mogg alternatywnie by¢ obudowane
elementami o klasie odpornosci ogniowej (El), wymaganej dla klap. Obudowy
przewoddw do wymaganej klasy odpornosci ogniowej uktadu lub przewody
samonosne o wymaganej klasie odpornosci ogniowej winny by¢ wykonywane
wedtug zasad wynikajgcych z aktualnych aprobat technicznych.

Przewody wentylacyjne oraz pozostate materiaty i urzgdzenia, powinny byc¢
wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne
palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na

zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne nalezy wykonac i prowadzi¢ w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
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przewodu. Zamocowania przewoddw do elementdw budowlanych wykonac z
materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu
lub klapy odcinajgce;,

Montaz instalacji

Catoséc robdét nalezy wykonywacé zgodnie z przepisami i warunkami zawartymi

w opracowaniu: Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych W-wa, wrzesien 2002.

Ponadto nalezy przestrzegac szczegdtowych wymagan montazu wynikajgcych z DTR central
wentylacyjnych oraz wentylatorow kanatowych.

Instalacje wentylacji wykonac z przewoddw z blachy stalowej ocynkowanej z izolacjg
termiczng i antyroszeniowq.

Kanaty wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie Sciany, a wykonanie ksztattek i potgczen powinno
by¢ aerodynamiczne. Przejicia przez sciany wykonac w tulejach ochronnych wypetnionych
materiatem plastycznym. Zamocowanie kanatdéw wykonac¢ w systemie zawierajgcym
elementy wyttumiajgce drgania. Potgczenia kotnierzowe dla montowania kanatéw nalezy
uszczelni¢ materiatem plastycznym (uszczelki gumowe, silikon). Potgczenie kanatéw z
centralami oraz wentylatorami zrealizowane bedzie za pomocg kréccdw elastycznych nie
przenoszgcych drgan.

Po uruchomieniu instalacji i wyregulowaniu przeptywdw powietrza w kanatach
wentylacyjnych elementy regulacyjne nalezy zablokowac.

Instalacje wentylacji dla pomieszczen tazienek, umywalni i wydzielonych ustepdw realizowac
zgodnie z wymogami prawa. Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie powietrza do
obstugiwanych pomieszczen, np. przez otwory w dolnej czesci drzwi o sumarycznym przekroju
nie mniejszym niz 0,022 m2.

Montaz nawiewnikéw i wyciggdw instalacji wentylaciji nalezy wykonac zgodnie ze wskazang
w projekcie lokalizacjg.

Labezpieczenie przed hatasem.

Dla ochrony pomieszczeh przed hatasem wywotanym pracqg central i wentylatorow, w
projektowanych instalacjach przewidziano odpowiednie ttumiki przewodowe. Potgczenia
instalaciji z centralami wykonywac¢ nalezy za pomocg kréccodw elastycznych. Podwieszenia i
podpory urzgdzenh oraz przewoddw powinny posiadac przektadki elastyczne dla ttumienia
drgan. Przy przejsciach przewododw przez przegrody budowlane stosowac wypetnienia
elastyczne pomiedzy przewodem a przegrodq.

Ttumiki nalezy tak stosowac, aby nie przekraczac¢ predkosci przeptywu powietrza w ttumiku
zgodnie z ponizszymi zasadami:

- strumien przeptywu do 5.000 m3/h - predkosci powietrza w ttumiku do 8 m/s

Ksztatt ramy kulis powinien by¢& aerodynamiczny (R>15mm) i tak uksztattowany, aby
zapewnic¢ utrzymanie szumow wtasnych ftumika na poziomie nie wyzszym niz:

- dla predkosci powietrza w ttumiku do 8 m/s — 35 dB (moc akustyczna)

Dla ttumikdw prostokgtnych o szerokosci ponizej 600 mm przewidziano zastosowanie
tumikdw z kulisami o szerokosci 100mm, a dla ttumikdw o szeroko$ci 600 mm i wiekszej, ttumiki
z kulisami o szerokosci 200 mm.

Parametry ttumienia zaleznie od dtugosci ttumika L

L, Ttumik prostokgtny Ttumik okrggty
Czestofliwose 3 L=1,5m [=2m =1m L=1,5m [=2m
63 Hz 4 4 5 2 3 5
125 Hz 8 10 12 ) 8 10
250 Hz 10 15 18 9 12 15
500 Hz 15 18 25 15 15 22
1 kHz 22 25 35 20 25 30
2 kHz 22 25 30 20 25 30
4 kHz 15 15 20 15 15 18
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8 kHz | 12 | 12 | 15 | 10 | 12 | 15

1.8 Opis instalacji gazu

Instalacja gazu do budynku bedzie doprowadzona przytgczem gazu (wg odrebnego
opracowania PSG).

Gaz przewidziany jest do zasilania kottdw gazowych oraz do zasilania urzgdzeh gazowych w
pom. przygotowania positkow.

Szafka gazowa zlokalizowana bedzie na elewacji budynku.

W szafce gazowe] za zaworem redukcyjnym i gazomierzem zainstalowany bedzie
samozamykajgcy  elektromagnetyczny -  zawdr odcinajgcy  aktywnego  systemu
bezpieczenstwa dla kottowni.

Z szafki wyprowadzone bedqg dwa niezalezne przewody jeden dla kottowni i drugi do kuchni.
Przewody instalacji gazowej bedg wykonywane z rur stalowych instalacyjnych czarnych bez
szwU tqczonych przez spawanie. Prowadzenie przewoddw bedzie przy zachowaniu
wymagan jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie.

Przewody gazowe winny mie¢ spadek min. 4% w kierunku odbiornika gazowego.

Na podtgczeniu urzqgdzeh gazowych nalezy montowac kurek gazowy przelotowy o Srednicy
zalecanej prze producenta urzgdzenia.

Przewody gazowe, w stosunku do przewoddw innych instalacji w budynku nalezy lokalizowad
w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania, a odlegto$¢ miedzy nimi powinna
umozliwi¢ wykonywanie prac konserwacyjnych; nalezy zachowac¢ odlegtos¢ 10 cm od
poziomych odcinkdw instalacji sytuujac je powyzej oraz

cm przy krzyzowaniu.

W przejsciach przez przegrody bedq zaktadane tuleje ochronne, a w miejscach skrzyzowan z
przewodami wody ciepteji zimnej prowadzone w rurach ochronnych.

Uwagi dotyczgce instalowania i eksploatacji urzgdzeh gazowych:

Urzgdzenia gazowe mogg by¢ instalowane wytgcznie przez osobe posiadajgcg wymagane
uprawnienia.

Podczas instalowania urzqdzen gazowych oraz ich eksploatacji nalezy ScisSle przestrzegac
wskazan zwartych w instrukcji obstugi urzgdzenia(DTR).

Urzgdzenia gazowe winny posiadac¢ wymagane atesty i dopuszczenia.

Po wykonaniu instalacje poddac¢ prébie szczelnosci.

Probe szczelnosci nalezy wykonac¢ za pomocq sprezonego powietrza lub gazu obojetnego
pod ciSnieniem 50 kPa , utrzymujgc je przez 30 minut. Do wykonania préby szczelnosci nie
dopuszcza sie uzywania gazdw palnych. W przypadku prowadzenia przewoddw przez
pomieszczenia o ostrzejszych wymaganiach odbiorowych, prébe nalezy wykonac¢ pod
ciSnieniem 100 kPa. Przeprowadzenie préby odbiorowej mozliwe jest dopiero po
ustabilizowaniu sie ciSnienia gazu prébnego w instalaciji. Pomiar ciSnienia nalezy wykonac
urzgdzeniem z aktualng legalizacjqg i odpowiedniq doktadnosciq pomiaru.

Instalacje gazowqg uznaje sie za szczelng i nadajgcg sie do uruchomienia jezeli nie wystgpi
spadek ciSnienia. Z préby ciSnieniowej nalezy sporzqdzi¢ protokot.

W przypadku negatywnego wyniku préb wykryte nieszczelnosci nalezy bezwzglednie usungc
a prébe powtdrzyc. Po pomyslnie przeprowadzonych prébach instalacje gazu pomalowad.
Powierzchnie rurociggdw przeznaczonych do malowania nalezy czysci¢

do |l stopnia czystosci. Powtoki malarskie: farba ftalowo - silikonowa przeciwrdzewna
renowacyjna przeznaczona do antykorozyjnego zabezpieczenia zewnetrznych. Farba
jest jednoczednie farbg podktadowq i nawierzchniowq.

Do odciecia doptywu gazu bedq zastosowane zawory kulowe do gazu.
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Zapotrzebowanie gazu dla budynku wyniesie: G= 19 m3/h.

1.9  Opis kottowni gazowej

Przewiduije sie kottownie na cele grzewcze oraz do przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Projektowana  kottownia grzewcza bedzie zrédtem  ciepta  zasiaonym  gazem
wysokometanowym grupy E.

Kottownia bedzie wytwarzaé ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego do central wentylacyjnych oraz do przygotowania cwu.

Elementy zrédta ciepta:

e kociot kondensacyjny wiszgcy o mocy 80kW- 2 szt, z palnikiem modulowanym, z

regulatorem i regulatorem kaskadowym

e aufomatyka koftowni

e pojemnosciowy podgrzewacz wody V=500dm3

e system odprowadzania spalin
catos¢ z niezbednym osprzetem
Kotty bedg wyposazone w regulator(wtgcznie z regulatorem pogodowym) umozliwiajgcy
sterowanie pracq pomp, kotta i mieszaczy.
Obieg grzewczy centralnego ogrzewania grzejnikowego bedzie regulowany poprzez zawoér
mieszajgcy w funkcji temperatury zewnetrznej z regulatora pogodowego.

Ciepta woda uzytkowa w budynku bedzie przygotowywana w kottowni w 1 podgrzewaczu
pojemnosciowo-przeptywowym o poj. 5001 zasilanym z kottéw.

Pompy
¢ Pompa obiegowa ogrzewania podtogowego G=4,5m3/h H=45kPa
Ne=0,116kW/230V-50Hz
e Pompa obiegowa ogrzewania grzejnikowego G=0,75m3/h H=30kPa
Ne=0,026/230V-50Hz
¢ Pompa obiegowa CT G=3,5m3/h H=25kPa
Ne=0,056kW/230V-50Hz
e Pompa obiegowa cwu G=1,3m3/h H=40kPa
Ne=0,034kW/230V-50Hz
e Pompa cyrkulacyjna g=0,5m3/h H=20kPa
Ne=0,070kW/230V-50Hz
e Stacja uzdatniania wody o wydajnosci 1,2m3/h
e Ne=0,5kW; 1/50/230
e System zabezpieczen
Doboru naczyh dokonano przy pomocy programu doboru.
Zabezpieczeniem poszczegdlnych kottdw przed wzrostem cisnienia, jak i temperatury, jest
wykonane zgodnie z wymogami PN-91/B-02415 i przepisami DT-UC-90/WO/KW.
Labezpieczenie przed brakiem wody w kottach - dostarczane z kottem
e zawdr bezpieczenstwa instalacji c.o.

e zawdr bezpieczenstwa dla podgrzewacza pojemnosciowych na wodzie zimnej SYR
2115 3/4" p= 6 bar

e system kontroli obiegdéw automatyka .

Aparatura kontrolno — pomiarowa:

e dla uktaddw grzewczych manometry o zakresie pomiaru 0-0,6 MPa z kurkiem
manomefrycznym

¢ dla pomiaru temperatury termometry techniczne w oprawie metalowej o zakresie
pomiaru 0-110 °C
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e na rozdzielaczach koftowych termometry manometryczne o zakresie pomiaru O-
110°C.

Elementy uktadu odpowietrzenia automatycznego w najwyzszych punktach instalacii,
odwodnienia w najnizszych punktach instalaciji i zasyfonowaniach

Rurociggi stalowe prowadzone ze spadkiem w kierunku odwodnien i odpowietrzen.
Nie nalezy prowadzi¢ przewoddw nad rozdzielniami elektrycznymi, w przejsciach przewody
montowac na wysokosci powyzej 2 m.

Izolacja termiczna

Rurociggi C.O. nalezy izolowac izolacjg na temp. do 100 0C A= 0,035 W/mK

Dn20 - izolacja o grubosci 20mm;

Dn25 - izolacja o grubosci 30mm

Dn32 - izolacja o grubosci >= 37mm

Dn40 - izolacja o grubosci >= 42mm

Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych czarnych.

Oczyszczenie powierzchni do 2-go stopnia czystosci przez odttuszczenie, piaskowanie i
ponowne odftuszczenie.

Malowanie powierzchni dwukrotnie emalig kreodurowq czerwonq tlenkowa.
Malowanie powierzchni nie izolowanych dwukrotnie emalig syntetyczng kreodurowq - biatq.

W kottowni przewiduje sie wentylacje grawitacyjng nawiewnqg oraz wentylacje grawitacyjng
wywiewnq.

Wentylacja nawiewna

nawiew powietrza - kratka powietrza w dolnej czesci drzwi

pow. czynna 200cm?2.

Wentylacja wyciggowa — wywietrzak dachowy zamontowany na podstawie dachowej fi 250.
Odwodnienie.

Spaliny z kottdw bedg odprowadzane 2 kominami wykonanym z blachy stalowej
kwasoodpornej.

W koftowni do uzupetniania wody bedzie zainstalowana stacja zmiekczania wody o
wydajnosci

G=0,5m3/h.

Dla koftowni przewidziano studzienke schtadzajgcg na zewnagtrz budynku.

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykonac¢ prébe cisnieniowqg i prébe szczelnosci. Proba
ci$nieniowa winna odpowiada¢ wymogom norm i przepisdw branzowych.

Wystepujgce w kottowni rurociqgi, w zaleznosci od Srednicy nalezy zaizolowac izolacjg o
odpowiedniej srednicy zgodnie z PN-B-02421. Przewidziano zastosowanie ofulin np. z wetny
mineralnej. Po wykonaniu instalacji nalezy je poddac prébie szczelnosci.

Po zakonczeniu préb nalezy wszystkie instalacje przeptuka¢ wodg. Przed uruchomieniem
kottowni nalezy przeptuka¢ réwniez wszystkie instalacje, do ktérych doprowadzone jest
ciepto z kottowni.

Kottownia stanowi pom. wydzielone pozarowo. Przegrody oddzielajgce bedq zapewniac
odpowiednig wymagang odporno$¢ ogniowq — El 60 dla scian i stropdw. Kottownia nie jest
pomieszczeniem zagrozonym wybuchem. PrzejScia rur przez przegrody wydzielenia
pozarowego nalezy wykonaé w rurach ostonowych z wypetnieniem masqg o odpornosci
ogniowej El 60. Pomieszczenie kottowni wyposazyé w 2 gasnice o masie srodka gasniczego 6
kg grupy GP-6x/ABC umieszczone przy wejsciu do kottowni oraz koc gasniczy.

Wszystkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych” tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
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»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe” i
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Bilans ciepta dla kottowni:

Zapoftrzebowanie maksymalne ciepta na potrzeby co grzejnikowego wynosi:
Qcog=18kW

Zapofrzebowanie maksymalne ciepta na potrzeby co podtogowego wynosi:
Qcop=42,1kW

Zapoftrzebowanie maksymalne ciepta technologicznego dla cenfral wynosi:
Qct1=73,5kW

Lapotrzebowanie ciepta technologicznego dla wymiennika cwu wynosi:
Qcwu=30kW

tgczne zapotfrzebowanie ciepta:

Qc=161kW

1.10 Uwagi ogdlne i warunki wykonania

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki iich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami

2. PN-EN 12831 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

3. PN-EN ISO 13789 Wtasciwosci cieplne budynkdw. Wspdtczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

4.  PN-EN ISO 13790 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkdw. Obliczanie zuzycia energii
do obliczania.

5. PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspodtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

6. PN-EN ISO 14683 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

7. PN 83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej.

8. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo icieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddow,

armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze™.

10. Norma PN-EN 12056-1 grudzieh 2002 - Dotyczgca systemow kanalizacji wewnatrz
budynkdw - postanowienia ogdlne i wymagania.

11. Norma PN-EN 12056-2 grudzieh 2002- Dotyczqca systemu kanalizaciji wewngtrz
budynkdw - kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.

12. PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji sanitarnej wewngtrz budynkéw

13. PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczenh
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

14. PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

15. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 12. ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych” — 2006 r.

16. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 7. ,,Warunki fechniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” — 2003 r.

17. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 6. ,,Warunki fechniczne wykonania i
odbioru instalacji centralnego ogrzewczych” — 2003 r.

18. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 5. ,,Warunki fechniczne wykonania i
odbioru instalaciji wentylacyjnych™ — 2002 r.

19. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki

O
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Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003
nr 169 poz. 1650).

20. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401).

Opracowata magr inz. Elzbieta Bester
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