UWAGI OGOLNE:
LEGENDA 1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
N S N S W e ; o/ " PW i ; AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./. PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY
® - entylacja nawiewna/wywiewna wg PW inst. sanit. W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.
AN S ~ N 2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ:
o przestrzefi instalacyjna . przestrzefi instalacyjna . przestrzen instalacyjna o przestrzefi instalacyjna PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZE,SC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
sufit_ podwieszony sufit podwieszony sufit_podwieszony sufit podwieszony N s Wentylacja nawiewna/wywiewna wg PW inst. sanit. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
sckonstrukcio sufity bodwieszanedo sdkonstrukeia suft podwieszanedo Honstrake sufits oo , , === 3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWE,.
P oS . . P o STp . podkonstrukeja suftu podwieszanego podkonstrukeja sufftu_podwieszanego < > 4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE
# POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GEOWNYM PROJEKTANTEM.
W J/ N 5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
~7 e o e ~azall | E ez INE : - : : : PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.
] . i L | ] L L1 | L L N VAN / Wentylacja nawiewna/wywiewna wg PW inst. sanit. 6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
A profil systemowy ukryty i profil_systemowy ukryty i profil systemowy ukryty A B profil systemowy ukryty == == POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
+pmienny A +fmienny ! ) tpmieny 2, Fpmenny 2, bud  okienmch 26 ek G IR I 7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
2 zarys plytek ceromicznych zabudowa meblowo obudoa ¥ngk okfennych z¢ sKiek , DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
DETAL1 D N A W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.
ETAL 2 DETAI_ 3 DETAL 4 - - - 8.  WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
— - AN AN /| Wentylacja nawiewna/wywiewna NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
L1 - Oprawa oswietleniowa LED 4250im/47W/4000K/IP85 do sufitu modulowego 600x600 w wg PW inst. sanit. 9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
et L ey T e PamN W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACUI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
— wa m natynkowa / \
wg STWIORAK <§ (
S N i Otwor rewizyjny systemowy REWIZJE DOSTEPOWE W OBUDOWACH PPOZ CENTRAL WENTYLACYJNYCH NALEZY OKRESLIC PO OSTATECZNYM DOBORZE
vch?zw Io swietleniowa LED 2310Im/16W/4000KIP65 zwi ’ N CENTRAL WENTYLACYJNYCH.
wg-STV\_JiOpRrj;n“All(a e m/ . \ 7 '.'.-. N\ PROJEKT WARSZTATOWY OBUDOWY PPOZ CENTRAL | REWIZJI NALEZY BEZWZGLEDNIE PRZEDSTAWIC DO
[5.NT _Oprawa oswielleniowa LED 5500mBEWA00KIFGS natykows Z h \ L — — — — — — — ] Zarys zabudowy meblowej oraz oktadzin &ciennych AKCEPTACJI PROJEKTANTA. W OBREBIE WtAZOW REWIZYJNYCH MOZLIWA JEST ZMIANA KONSTRUKCJI / UKLADU SUFITOW
wg STWIORAK ZABUTIOWA \l PODWIESZANYCH , , ,
L5-ZW - Oprawa oswietleniowa LED 5500Im/38W/4000K/IP65 zwieszana MROZ ‘E Karnisz elektryczny podtynkowy - wbudowany w sufit podwieszony SUFITY ZAZNACZONE OBWIEDNIA SA MOCOWANE W DYSTANSIE 2 CM DO WYKONCZONEJ SCIANY | ELEMENTOW ZABUDOW
wg STWIOR AK 0.41112 DREWANIANYCH
L5-K - Oprawa oswietleniowa LED 5500Im/38W/4000K/IP65 nascienna 3.99 = Krawedzie sufitu wg DETALU 1 UKEAD ORAW OSWIETLENIOWYCH JEST UKLADEM PRZYKLADOWYM | ZOSTANIE OSTATECZNIE USTALONY NA BUDOWIE.
wg STWIOR AKK 0 BUDOWA - - OPRAWY WSKAZANE NA RYSUNKU (W SALACH POBYTU DZIECI ) MOCOWANE SA WE WNEKACH W SUFICIE PODWIESZONYM.
16— Oprawa oswielleniowa LED 1100Im/7W/4000K/IP44 podtynkowaldownlight <</ ﬁ%@om ) Krawedzie sufitu wg DETALU 2 WNEKA SZERSZA O 3 CM OD OPRAWY.
wg STWIOR AK \ 24 ’ -
[6a - Oprawa oswislleniowa LED 24501m/26WA000KIP44 podiynkowaldownight ( Krawedzie sufitu wg DETALU 3 NACIENA OGOLNE
wg STWIOR AK ) - . 0 :
L7 - Oprawa oswietleniowa LED 32501m/23W/4000K/IP40 zwieszana \ Krawedzie sufitu wg DETALU 4 - .
wg STWIOR AK N @6\ N SCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPQZAROWEGO
18-0 Swiel LED 7800Im/54W/4000KIIP40 N ]
e ST\FUZ)WSZT(WIE eniowa m Zwieszana ~\ R 0 O@&‘ SCIANA MUROWANA Z CEGLY SILIKATOWEJ NIETYNKOWANA, MALOWANA | FUGOWANA
. N R -
L9 - Oprawa oswietleniowa LED 9750Im/69W/4000K/IP40 zwieszana T «© 60‘*.\ - A Py
= . N T o A SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH
L10—Oprawa‘oéwietleniowa LED 7700Im/66W/4000K/IP40 zwieszana & '\“ioq@ \ O\\&;\x@ _\Q@OQ © o v RDZEN/SC|ANA ZELBETOWA
@ 2 O ) R S
wg STWIORAK 6%@&(09@0 W&© NN @\“@ Q A
111 - Oprawa oswietleniowa LED 8450Im/67Wi4000K/IP40 zwieszana &O@ o) @@O . Oo*‘%’\g O N A 2
wg STWIOR AK o Vo & o N X .
112 Oprawa oéwielleniowa LED 4400Im27W/4000KIP40 podiynkowa Q\O&O;, fo-\o’ioc\g \@ o @) - 7 SUFITY:
wg STWIOR AK O RENE e , . " : "
(13— Oprawa oswislleniowa LED 18200m/167WAO00KIPA0 natynkowa &.\@Qﬁ 6QQO/;O <© - ) A s Sgﬂt podwieszony z ,p’fyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych monolityczny (bez
wg STWIORAK 0 Q80 3 & ¥ X N2 / widocznych pofaczen)malowany kolor biaty
L14 — Oprawa oswietleniowa LED 10400Im/95W/4000K/1P40 natynkowa QQK)Q ﬁﬂm 5 ¢ Q Oiy@fo il o . 7 ’ Loko\izcho centrali wywiewnej
wg STWIORAK W« ((\o(’ & b s V4 A/Nodbudowo okapy nad sufitem. . - - - - -
. : o SN e X - systemowa UWAGAI . + 4+ +  + | Sufit podwieszony z ptyt gipsowo - kartonowych monolityczny (bez widocznych potaczen)
;158}3}‘?:;2?:‘”'9“9”'0% LED 3250im/23W/4000K/IP44 natynkowa N q\o&@oi Q(doé, P /\/ Okap wywiewRy [C);?vtvr\mrewwzyme w obudowie ppoz n + + + malowany w kolorze bla’fym
! ——— - %\i\ 90\“?;\ & N d%m krawed? wg doboru centrali
AW1 - Oprawa oswietlenia awaryjnego LED 270Im/2W/3h/IP65 autotest natynkowa &° 30 ¢0* e e 208 cm ) i
wg STWIORAK & *’dox/’ /// . od p{sodzk\ | Dekoracyjne ptyty akustyczne z wetny drzewnej taczonej magnezytem + wetna mineralna 25
AW1 - Oprawa oswietlenia awarynego LED 270Im/2W/3h/IP65 autotest, podtynkowa /// /}’500 /// N : \ \ | mm o gestosci 90 kg/m3 zabezpieczona welonem szklanym przeciw pyleniu; krawedzie ptyt
wg STWIOR AK e // H ] \ fazow?ne po obwodzie, bez szprosowe, ruszt niewidoczny; montaz za pomocg niewidocznych
AWN2 - Oprawa oswietlenia awaryjnego LED 288Im/2W/1h/IP20 autotest, natynkowa \ s // _l\ A -| wkretow systemowych; kolor naturalny
wg STWIOR AK TN /3 o 0. Zabudowa ze sklejki iglastej
AWN2 - Oprawa oswietlenia awaryjnego LED 288Im/2W/1h/IP20 autotest, podtynkowa = }r= g 00m
wg STWIOR AK ) R > ; y
T z 7 NG Lokalizacjd centrali Gl h= )
AW3 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED 246Im/2W/1h/IP20 autotest, natynkowa £ N TsuTERT— { by - - — -
wg STWORAK ,/ @ DWAGAL +3;, 1 $ ;’ \\ h=3.0m \Q) Sufit podwieszony higieniczny 60x60x20 na wieszakach
AW4 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED 204Im/2W/3h/IP65 autotest, nascienna X: 7/ 0028 ZQnt;a\r Heygre o« Lol /
wg STWIOR AK - ! O\ A REI 60 /
0.27 & wg’dobor centrali \\ : ¢ = P
EW1 - Oprawa oswietlenia awanjnegokierunkowa LED >150cdim?/1 SW/1hIP20 aulotest, nascienna & h=3m 5.31m’ P h=3mRE e ' N QO\ N3 0m ” , /// Q 30209 : % s - Ptyta cementowa - sktada sie z rdzenia z betonu lekkiego, zbrojonego obustronnie siatka z
wg STWIOR AK = REI 120 % \ . +3 N 7 7 X ~ 2 . , o . .
< x| N ] 7 o widkna szklanego. 100% wodoodporna z tynkiem cienkowarstwowym
025 - \W\ ! e\ T : , , X - Y 0. s 0 / _ _ e
EW2 - Oprawa oswietlenia awarjnego/kierunkowa LED >150cd/im?A 5SW/1h/IP20 autotest, natynkowa 5:08 m2 \‘0 ,’x x x * } ’; : D \"'o -$— ~Obudowa zg ‘sklejki " /O 02 o L LN \\\ \ / b, @ 1.3 & &N ./ na pOdkOﬂStl’uijl Sta'OWEJ zabezpleczonej antykorozyjnle
wg STWIORAK * N podkostrukefi 1 6'8 5 : A > "% // X : 8 NN S iuﬁt QEQK mocowany Strop zelbetowy wg projektu konstrukcji + tynk w kolorze biatym
A B D - NN ¢} [e] ONstrukci
AN . ~/ o-oom \ N 0 OB 037 < ‘| \/\ \\ Sto\swej z proﬁﬁj ocynkowanych wg
EW3 — Oprawa oswietlenia awaryjnego/kierunkowa LED >150cdim?/ 5W/1hIP20 autotest zwisajaca N\ +7.40_$, s : // ) \\\ N wytycznych dostawcy systemu
wg STWIOR AK ,, W\ \ : i : ¥, 22 .0Om /
5 NN N\ \Y . . - 2 \ ,'\ ~ Rygtbwka ~do m o\w\o‘mjo witryny
Profil LED - listwa LED do wbudowania 9,6W/mb klosz opal = +30Q'\$’ \\\\\\ ) Y P S 7 ) N\ : . i : : \\ ' 0 } : - \\\\
% \\\\ \\\\ y // - . 5 d nE ] \\\\ \\\ OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA . NR PROJEKTU
A | eréponbuaris Iokdiizacia_reptrike TR i B BA A BUDOWA ZtOBKA GMINNEGO WRAZ
TN T na Uchwygie \mocowgnym -do - geiany [ ; O\
7 o EmgeN \ ( N B b om T Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
/;9\: RN B \ o S RPN /70.0 Il INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
QAo S = ; z N
N=F3-00m | - - ¢ BN
3.00 /J/I 120 B 120 \ +3.00. N
Q A __\__../__m PR N ER 2 N NSV \\ég\;/_ l/__\.._ NEEEEY SR & SHER T L ..\ ) N : $ RN ADRES NR DZIALEK
12 3004, @ ) & N e o ot KX SN
g T ’ SO SO\ ' 1 A T N N RS ) ul. Sportowa, 58-379 Czarny Bor dzialka nr : 394/47, 400,/2’
- ; B O ~ l————\—/ﬁﬂj‘—j:_l 3 00$ OO b [ NN N\ ’ obreb nr 002-Czarny Bor
; 1 Jem=s 1ol o1 L “off—3 IR —— NS AT »
E B : J‘ : NN 7 =N 10 6'4|m2 i :’ i W / y 15 J : : 4 & \\.{E‘t\ — > ‘*; ' INWESTOR Gmina Czarny Bor
! Rrawy we gngee sufipie; | = N Bl = | h=3.0m | 73 7o Oprawy g naee s ‘ic‘: 13\\\3 s : ul.Gtowna 18
v s - ! 3005 Saraylons s o g 965 2 i . HEREN S i 58-379 Czamy Bor
; i ; T - il DO K BIOKEDNNG | I T R -
02 = , I, o8 B b | s s 3 om0 ! S R EPaCRUPAPROJEKTOWA SP.z00.
Ny e B Y : . 1 . m . [P ~ VAT o 1 - N : I L ; \\\\\f < . s . -
60 m” T 3 e 0 23 J i : Nid ki 3 /| g @2 ¥m L] !mf Gt N3 £78.98m" | +3.004 % I S t:+48 71348 27 67 m.: +48 506 826 492
=g : -7 4 . ] I e P= 3 = [ 3 \ = it o R N f : :
S : g // ’ ﬁ@ X 60{ | £ 2 8 {\ : h=3:0m +3.OO_$_3 i:i ) h=3:0n +3'00_$ | 2 =M E“ : %‘\ ! www.isba.com.pl  biuro@isba.com.pl
7 1 . (! i L ;ﬂ(‘L N b 7 ;ﬁ; y . e ]
120 120 120 1208 L 95 __ h=3.0 : . I wy: we winede suficie. |4 3 N } 7 2 ’ \i‘ -Oprawy we wm’ace uficie 1281 L_ RO ARCHITEKTURA:
+3’00‘$ e ! COprawy . We| wnece $uficie” N E1 120 126 L 126 126 120 126 1L 12 ‘120",l = : 4 k i i i = Obudowa~z-blaghy PROJEKTANT arch. Joanna Styrylska 186/00/DUW
_=Z7=-_-~"W Kolorze bia : 3 N 2 N 'I . I PrL : 61 3 J/‘ BN g w Kelorze \b\Is\LY\m\\\
T 7+ N+ o N o bl Lot = A - 61 o Iy L ) N arch. Tomasz Boniecki 2/00/DUW
T e ' ; ; = o - '. f e = - ‘ SO SPRAWDZAJACY .
e h= g T L N 8 T NV -8 120 |, 1200, 120 |, 120 L, 120 !0 120, 120 : =30
2 X N D e s B 1 L Su s e sl oan] Plolbongld 83 a2y = ~ 5 ormcom  arch. Magdalena Dymna
A y ot | et | i =T +3.IQO_?‘ @ﬂ "$ I J,;#J | | il exilen| | /ﬁﬁ [ 17 185 .44 m 1 1\‘85m 1_/1 = exiles| ||| cuilen] | e il : [ : arch. Agnieszka Kotschy
= — -3 \[ I P N I el N R [ ——
- \ EJ;%%—@{E; it Lo MM AN\ | i i N W arch. Patrycja Jedra
= 7 = o B . =] _
Sufit K ! 021 022 . 6 6 | ot . KONSTRUKCJA :
dg ‘povéﬂins{pjfciiwmy Lokalizacja centrali wywiewne;j Lokalizacja centrali wywiewne] dg ‘povéiins‘m?fcoﬁwmy PROJEKTANT mgr inz. Piotr Jordan 190/98/UW
| 1.94m? 1.27m |
stalowej z profili ocynkowanych wg ! . nad sufitem nad sufitem stalowej z profili ocynkowanych wg -
wytycznych dostawcy systemu : | Uwagal! ) Lokalizacja drzwi rewizyjnych w wytycznych dostawcy systemu SPRAWDZAJACY mgr inz. Waldemar Jordan 121/88/UW
| Lokalizacja drzwi rewizyjnych w | obudowie ppoz wg doboru centrali
. obudowie centrali EI 60 .
| | wg doboru centrali |
. | X RYSUNEK DATA BRANZA STADIUM
| . | , 03.2021
| I | RZUT SUFITOW PODWIESZONYCH s
| | | NR RYSUNKU
D C _, A _, QWQKTOUSTADE\AW ‘ BR&A ‘ RO%S. ‘ NRQ(J RE&A




