UWAGI OGOLNE:

1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r.. PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY
W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACE.:
PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEL.

konsola aluminiowa 4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

codkonstruksji systernowe] POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.
W rozstowie wg wytycznych 5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI

producenta systemu PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.

stalowy element tgczac 8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
J aczacy NIEZWLOCZNIE ZGtOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

konsolk ,
L orotiiom 9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,

W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
10. DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA NALEZY PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW W FORMACIE 20x20CM
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systemowa podkonstrukcja
sutitu podwieszanego

B

sciana nosna -~ ‘

\

|

systemowy profil PVC konhczqcy |

do plyt cementowych i tynku pret nagwintowany @10mm
zakonczony kotkiem
rozporowym KRM @12mm

podkonstrukcja z profili
ceowych 60x60mm
w rozstawie co 100cm

="

polistyren ekstrudowan

dzwigary nosne z profili
ceowych 50x50mm w
rozstawie co 100cm

kaseta poditynkowa rolet
zewnetrzne]
wg rys. 380PW_0505

siatka wentylacyjna

&ryge do zawieszenia paneli
obrobka blacharska wneki cokdt z blachy stalowe] ocynkowane] odstep miedzy panelami 10mm

blacha stalowa ocynkowana gr. 4mm
gr. Smm, malowana panel: szer. 100cm,
proszkowo na biafo RAL 9016 UWAGA! geometria doapsowana do
spadku chodnika

systemowy profil PVC konczgc

do ptyt cementowych i tynku \
] e
®
siatka wentylacyjna

obrobka blacharska wneki /
blacha stalowa ocynkowana

gr. 3mm, malowana |
proszkowo na biato RAL 9016

(A

systemowa podkonstrukcja
sufitu podwieszanego

|

sufit z dekoracyjnych ptyt akustycznych z wetny
drzewnej; krawedzie pfyt fazowane po obwodzie;

wg STWIOR systemowy wieszak sufitu podwieszanego

)

sufit z dekoracyjnych plyt akustycznych z wefn

) . . drzewnej; krawedzie plyt fazowane po obwodzie;
wieszak sufitu podwieszanego systemowy wg STWIOR

szpaleta zewnegtrzna wneki
blacha stalowa ocynkowana
gr. 3mm, malowana
proszkowo na biafo RAL 9016
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DETAL PARAPETU W SALACH / ZAKOKCZENIA FASADY PRZY COKOLE  1:10 DETAL COKOLU PRZY TARASIE /COKOtU 7 BLACHY STALOWEJ  1:10 380PW/A 10602
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